Opinia techniczna istniejacego budynku przedszkola.

I DANE OGOLNE:

1. OBIEKT
Budynek Przedszkola Samorzadowego

2. ADRES :

Stara Wies, ul. Mickiewicza 1, gm. Celestynéw

3. PRZEDMIOT I ZKRES OPRACOWANIA :

Przedmiotem opracowania jest okreslenie mozliwosci rozbudowy istniejacego budynku
przedszkola o cze¢$¢ parterowg zawierajagca sale dla 25 dzieci oraz cz¢s$¢ kuchenng z
zapleczem socjalnym.

4. WEASCICIEL:

5. PODSTAWA OPRACOWANIA :

Podstawe merytoryczng stanowi inwentaryzacja budowlana istniejacego budynku oraz
inwentaryzacja elementow konstrukcyjnych budynku(fundamenty, $ciany konstrukcyjne,
strop oraz elementy konstrukcji dachu)

- wizja na obiekcie z pomiarami elementéw konstrukcyjno - budowlanych ,

- ogledziny catego budynku, jego stanu technicznego.

6. DANE TECHNICZNE ISTNIEJACEGO BUDYNKU
POW. ZABUDOWY 168,48m2 POW. UZYTKOWA 150,00 m2
POW. CALKOWITA ...m2 KUBATURA ....mn3

7. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek przedszkola zostat wybudowany w latach 1936/1937 pierwotnie
obiekt mieszkalny jednorodzinny z czegs$cig sklepowa. Jest to budynek
dwukondygnacyjny niepodpiwniczony.

W chwili obecnej na cele przedszkola przeznaczony jest parter oraz poddasze
gdzie znajduja si¢ dwa sale dla 50dzieci w kazdej 25 dzieci.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej — murowany z cegly peinej
ceramiczne] petnej na zaprawie cem. - wapiennej, lawy fundamentowe
ceglane. Sciany na parterze wykona jako jednowarstwowe z cegly pehnej
ceramicznej o gr. 38cm 1 pigtrze o gr. 29cm na zaprawie cem. — wapiennej. Z
obustronnym tynkiem cem. — wap. Sciany dzialowe na parterze wykonane z
cegly ceramicznej na zaprawie cem. — wap. obustronnie tynkowane. Nad



parterem budynku znajduja dwa rodzaje stropow. Od strony poinocno-
zachodniej, od $ciany szczytowej do $ciany klatki schodowej wykonano strop
Kleina na belkach stalowych z plyta poélciezka. Nad pozostat czescig
budynku znajduja si¢ stropy na belkach drewnianych z podsufitka z desek i
Slepym pulapem. Taki sam strop znajduje¢ si¢ pomiedzy drugg kondygnacja a
poddaszem — strych nieuzytkowym.

Dach jest konstrukcji drewnianej pokryty blacho-dachéwka powlekana.

ORZECZENIE TECHNICZNE -

Stan techniczny budynku nie budzi zastrzezen, stan
fundamentéw, Scian zewnetrznych, wewnetrznych konstrukcyjnych
oraz stropu - dobry, w wyniku projektowanej dobudowy klatki
schodowej do budynku istniejgcego nie narusza sie istniejgcych
elementow konstrukcyjnych oraz nie  pogarsza ich warunkow

pracy.

W zwigzku z powyzszym rozbudowa budynku mieszkalnego -
nie budzi zastrzezen.

Zalecenia:

W Zwiazku z faktem rozbudowy istn. budynku polegajacym na dobudowie nowej
czesci (klatki schodowej) posiadajacej wtasny uktad konstrukcyjny, zlokalizowany
bezposrednio przy Scianie bud. istn. poziom taw nowo projektowanych nalezy
wykonaé nie glebiej niz istn. tawy. Nalezy wykonaé dylatacje gr. 2cm miedzy
elementami istn. a nowoprojektowanymi ze styropianu EPS100.



W trakcie wykonywania prac nalezy sprawdzaC zatozenia
przyjete w opinii i korygowacC je stosownie do sytuacji.

WPLYW INWESTYCJI NA OBIEKTY SASIEDNIE :

Nie przewiduje sie wykorzystywania elementéw konstrukcyjnych
budynkéw sasiednich do projektowanej rozbudowy.

Wplyw inwestycji na nastonecznienie budynkéw sasiednich -
stwierdzono iz nie spowoduje pogorszenia stanu nastonecznienia
budynkéw sasiednich .

Projektowana rozbudowa nie spowoduje zagrozenie dla budynkow
sgsiednich.

KONIEC OPISU TECHNICZNEGO

inz. Waldemar Zarzycki



