Otwock, grudzien 2011 r.
OBLICZENIA STATYCZNE

Budynek mieszkalny jednorodzinny
m. Stara Wie$

gmina Celestynow

dziatka nr 16,17,18

Inwestor : Gmina Celestynow

OBCIAZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN
Lokalizacja w "1" strefie obcigzenia wiatrem 1 "2" strefie obcigzenia $niegiem

- obcigzenie $niegiem: 0.72 kN/m2
- obcigzenie wiatrem: 0.45 kN/m2
- obcigzenie technologiczne dachu: 0.15 kN/m2

ZASTAWIENIE NORM
Zestaw norm przyjetych w obliczeniach statycznych 1 wymiarowaniu:
PN-82/B-02000  Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001  Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
PN-82/B-02003  Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne i montazowe.
PN-80/B -02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.
PN-80/B -02010/Az1 — zmiana do PN-80/B -02010
PN-77/B-02011  Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
PN-B-03264 :2002 Konstrukcje betonowe zelbetowe 1 sprgzone. Obliczanie statyczne 1

projektowanie.

W trakcie obliczen nie zastosowano redukcji obcigzen zmiennych.

1. Zestawienie obcigzen na strop (Rectobeton)

Lp | Opis obciazenia Obc. char. yf Ky Obc. obl.
kN/m2 kN/m2
Beton zwykty na kruszywie kamiennym,
1 |niezbrojony, niezaggszczony grub. 4cm 0,92 1,30 - 1,19
[23,0kN/m3-0,04m]
2 | Styropian grub. 12 cm [0,45kN/m3-0,12m] 0,054 1,30 - 0,054
3 | Strop Rector 3,5 1,10 - 3,85
4 Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5¢cm 0.29 1.30 i 0.38

[19,0kN/m3-0,015m]

Obcigzenie zmienne (pokoje i pomieszczenia
mieszkalne w domach indywidualnych,

5 |czynszowych, hotelach, schroniskach, 1,5 1,4 0,35 2,10
szpitalach, wigzieniach, pomieszczenie
sanitarne, itp.) [1,5kN/m2]

Razem 6,26 1,23 7,57

Obcigzenie zgodne z dopuszczalnym obcigzeniem producenta



2. KROKIEW NAROZNA

Element 1

DANE:

Wymiary przekroju: przekréj prostokatny
Szerokosé b=12,0cm

Wysokosé h=18,0cm
Zacios na podporach  t, =3,0 cm
Drewno:
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
- i =24 MPa, fio = 14 MPa, f. o, = 21 MPa, fu = 2,5 MPa, Egpmean = 11 GPa, px = 350 kg/m®
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2
Geometria:
Kat nachylenia potfaci dachowych a=12,0°
Dtugos$c¢ rzutu poziomego wspornika  I,x = 1,05 m
Dtugos$¢ rzutu poziomego odcinka srodkowego Iy« = 2,35 m
Dtugos¢ rzutu poziomego odcinka gérnego lgx=2,96m
Obcigzenia dachu:
- obcigzenie state (wg PN-82/B-02001: Blacha fatfdowa stalowa T-40 gr. 0.88 mm):
gk = 0,097 kN/m? potaci dachowej, ;= 1,10
- uwzgledniono ciezar wiasny krokwi
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: potaé bardziej obcigzona, strefa 2, nachylenie potaci
12,0 st.):
Sy = 0,720 kN/m? rzutu potaci dachowej, ;= 1,50
- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: pota¢ nawietrzna, strefa I, H=300 m n.p.m.,
teren A, z=H=5,8 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=5,8 m, B=17,0 m, L=10,0 m, nachylenie potaci
12,0 st., beta=1,80):
px = -0,384 kN/m? potaci dachowej, ;= 1,50
- obcigzenie ociepleniem gy = 0,000 kN/m? potaci dachowej na srodkowym odcinku krokwi; vs= 1,20

WYNIKI:

M [kNm]
R [kN]

Momenty obliczeniowe - kombinacja (obc.state max.+snieg)
Morzest = 2,15 KNM;  Mpogp = -2,12 KNm

Warunek nosnoéci - przesto:
Omy.d = 3,65 MPa, fryq= 14,77 MPa
Omy.dlfmyqa = 0,247 < 1

Warunek nos$nosci - podpora:
Omy.d = 9,30 MPa, fryq= 14,77 MPa
Omy.dlfmyqa=0,359 < 1

Warunek uzytkowalnosci (odcinek gorny):
Ufn = 5,01 mm < Upesin =1/200 = 21,17 mm




3. KROKIEW

Element 1

DANE:

Wymiary przekroju: przekréj prostokatny
Szerokosé b=6,0cm

Wysokosé h=20,0cm
Zacios na podporach  t, =3,0 cm
Drewno:
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
- i =24 MPa, o = 14 MPa, f. o, = 21 MPa, fu = 2,5 MPa, Egpmean = 11 GPa, px = 350 kg/m®
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:
Kat nachylenia potaci dachowej a=12,0°
Rozstaw krokwi a=0,80m

Dtugos$c¢ rzutu poziomego wspornika |y« = 1,05 m
Dtugos$¢ rzutu poziomego odcinka srodkowego Iy« = 5,30 m
Dtugos¢ rzutu poziomego odcinka gérnego lgx=2,96m
Obcigzenia dachu:
- obcigzenie state (wg PN-82/B-02001: Blacha fatfdowa stalowa T-40 gr. 0.88 mm):
gk = 0,097 kN/m? potaci dachowej, ;= 1,10
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: potaé bardziej obcigzona, strefa 2, nachylenie potaci
12,0 st.):
Sy = 0,720 kN/m? rzutu potaci dachowej, ;= 1,50
- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: pota¢ nawietrzna, strefa I, H=300 m n.p.m.,
teren A, z=H=5,8 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=5,8 m, B=17,0 m, L=10,0 m, nachylenie potaci
12,0 st., beta=1,80):
P = -0,384 kN/m? potaci dachowej, v;= 1,50
- obcigzenie ociepleniem gy = 0,000 kN/m? potaci dachowej

WYNIKI:
M [kNm]
R [kN]

Moment obliczeniowy - kombinacja (obc.state max.+s$nieg)
Mpodp = -2,35 KNm
Warunek nos$nosci - podpora:
Omyd = 8,13 MPa, fnyq= 14,77 MPa
Gm,y,d/fm,y,d =0,550 < 1
Warunek uzytkowalnosci (wspornik):
Ufn = (-) 6,11 mm < Upetsin = 2,0:1/ 200 = 10,73 mm
Warunek uzytkowalnosci (odcinek srodkowy):
Usn = 10,28 mm < Upersin =1/200 = 27,09 mm




4. PODCIAG P-1

SZKIC BELKI
ZIa v B

L 025 2,39 , 025

2 2 2 2
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
Lp. Opis obcigzenia Obe.char. " Obc.obl. Zasieg |m|
1. obc. stropem 17,11 1,00 17 11 50 1,200

konca

2. obc. ptyta mon. 4,94 1,00 4,94 od [:o:; do
3. Ciezar whasny belki 2,10 1,10 2.31 cata belka

[0,24m-0,35m-25,0kN/m3]

Schemat statyczny belki

N N
< <
& 2 2
N~ l\'l,\‘“
v g
yaN ? JaN
A
| 2,64 L

1

DANE MATERIALOWE | ZALOZENIA:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — f.q = 13,33 MPa, fiq = 1,00 MPa, E, = 30,0 GPa

Ciezar objetosciowy  p = 25 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) 0=3,24

Stal zbrojeniowa gtéwna A-lll (RB400W) — f,, = 400 MPa, f,q = 350 MPa, fy = 440 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-0 (St0S-b) — fy = 220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 260 MPa

Stal zbrojeniowa montazowa A-0 (St0S-b)

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcéw bet. cot 6 =2,00
Graniczna szerokos¢ rys Wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYKRESY SIit. WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:

A
o)
0
o 11,97

D_

21,56



Sity thgce [kN]:

13,53
AN
A B
-21,56
Ugiecia [mm]:
AN AN
A B
2,24
Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [KNm]:
N ZaN

A B
o)
0
o 11,97

Sity thgce [kN]:

I

e ‘
A B
-12,96

-21,56

21,56

13,53

Ugiecia [mm]:
PN
A B

2,24

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

K

—2

Przyjete wymiary przekroju:
by =24,0cm, h=35,0cm
otulina zbrojenia ¢ om = 20 mm

Przesto A - B:

Zqginanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgq = 11,97 KNm

Zbrojenie potrzebne As = 1,10 cm?. Przyjeto 2912 0 A; = 2,26 cm? (p = 0,30%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msgg = 11,97 KNm < Mgq = 24,20 KNm
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)12,96 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 230 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vgq = (-)12,96 KN < Vgg1 = 46,96 kN

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg = 11,79 kKNm




Szerokos¢ rys prostopadtych:
Maksymalne ugiecie od Mgy i

wi = 0,138 mm < wj, = 0,3 mm
a(Msk i) = 2,24 mm < aj, = 13,20 mm

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs, = 18,88 kN

Szerokos¢ rys ukosnych:

zarysowanie nie wystepuje

SZKIC ZBROJENIA:
L 11x21,5=237 v
7 2
2610
IIA I 2412 I I I ll/ ;
L, 25 239 aj , 25
2 2 2 2
Nr2 2410 1=300
S\ 290 )6
Nr1 212 1=284
284
™
Nr3 1246 1=111
20
Nr2
Zestaw[enie stali zbrojeniowej
Srednica | Dilugosc Liczba St0S-b RB400W
Nr [mm] [cm] [szt.] 6 $10 012
1. 12 284 2 5,68
2. 10 300 2 6,00
3. 6 111 12 13,32
Dtugos¢ wg srednic [m] 13,4 6,0 57
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,617 0,888
Masa wg srednic [kg] 3,0 3,7 5,1
Masa wg gatunku stali [kg] 7,0 6,0
Razem [kg] 13

35



5. PODCIAG P-2

SZKIC BELKI
An r B
, 025 1,51 L, 025
2 2 2 2
OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:
Lp Opls ObCIazenla Obc.char. 'Yf kd Obc.obl. Zasigg |m]
1. obc. stropem 47,16 1,00 _ 47.16 carabelka
2. Ciezar whasny belki 2,50 1,10 -- 2,75 oata belka
[0,25m-0,40m-25,0kN/m3]
. 49,66 1,01 49,91
Schemat statyczny belki
V \
AN PaN
A B
4|/ 1,76 4|/

DANE MATERIALOWE | ZALOZENIA:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — f.4= 13,33 MPa, fyq = 1,00 MPa, E, = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) 0=3,24

Stal zbrojeniowa gtéwna A-lll (RB400) — f, =400 MPa, f,4 = 350 MPa, fy = 440 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-0 (St0S-b) — fy = 220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 260 MPa
Stal zbrojeniowa montazowa A-0 (St0S-b)

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcéw bet. cot 6 =2,00
Graniczna szerokos¢ rys Wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYKRESY SIit. WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:



aN 72N
A B
S 19,33 N
™ ™
< <
Sity thgce [kN]:
43,92‘
AN
A B
-43,92
Ugiecia [mm]:
A A
A B
0,92
Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [KNm]:
PN 7aN
A B
S 19,33 g
™ (3]
<

<
Sity thgce [kN]:

43,92

19,32

- ‘
A 19,32 B
-43,92
Ugiecia [mm]:
N 7N
A B

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

K

, 25 ,

Przyjete wymiary przekroju:
by =25,0cm, h=40,0cm
otulina zbrojenia ¢ om = 20 mm

0,92



Przesto A - B:

Zqinanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgq = 19,33 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 3912 o As = 3,39 cm? (p=0,37%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgg = 19,33 KNm < Mgq = 41,59 KNm
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 19,32 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 270 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie: Vsgq= 19,32 KN < Vg41 = 55,59 kN
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 19,23 kNm
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy = 0,127 mm < w;, = 0,3 mm
Maksymalne ugiecie od Mg a(Mskir) = 0,92 mm < a;, = 8,80 mm

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej V¢ = 37,49 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  zarysowanie nie wystepuje

SZKIC ZBROJENIA:
L 6 x 25 = 150 L
7 7
2¢12
f i
| | .
<

AA 3912 | 4 ' B

p 25 1a$1 p 25

Nr2 2¢12 =218
( 194 \

Nr1 3¢12 1=196
196

12
12

36

Nr3 7¢6 1=123

21

Nr 2

, 25 ,

Zestawienie stali zbrojeniowej

Srednica | Diugosé Liczba St0S-b RB400
Nr [mm] [em] [szt.] 96 12




1. 12 196 3 5,88
2. 12 218 2 4,36
3. 6 123 7 8,61
Dtugo$¢ wg srednic [m] 8,7 10,3
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa wg srednic [kg] 1,9 9,1
Masa wg gatunku stali [kg] 2,0 10,0
Razem [kg] 12
6. N-2 WZMOCNIONE
SZKIC BELKI
A r B
L 025 2,85 L 025
2 2 2 2
OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
Lp OpIS obciazenia Obc.char. Y kd Obc.obl. Zasigg |m|
1. obc. stropem 27,63 1,00 - 27,63 °°k"f“ @
onca
2. Ciezar whasny belki 2,40 1,10 - 2,64 cata pelka

[0,24m-0,40m-25,0kN/m3]

Schemat statyczny belki

30,27

al2.64

L >[>V2,64

3,10

DANE MATERIALOWE | ZALOZENIA:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — f.q = 13,33 MPa, fiq = 1,00 MPa, E.m = 30,0 GPa

Ciezar objetosciowy  p = 25 kN/m®
Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspotczynnik petzania (obliczono) 0=3,24

Stal zbrojeniowa gtéwna A-lll (RB400W) — f,, = 400 MPa, f,q = 350 MPa, fy = 440 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-0 (St0S-b) — fy = 220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 260 MPa
Stal zbrojeniowa montazowa A-0 (St0S-b)

Sytuacja obliczeniowa:
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcéw bet.
Wim = 0,3 mm

aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

Granicz
Granicz

na szerokos¢ rys
ne ugiecie

trwata

WYKRESY SIit. WEWNETRZNYCH

cot 6 =2,00



Momenty zginajgce [KNm]:

aN 7aN
"ﬁA B
% 25,25 3
&
Sity thgce [kN]:
18,13
A B
-39,09
Ugiecia [mm]:
A A
A B
4,15
Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [KNm]:
PN A
ﬁA B
©
© 25,25 2
3
Sity thgce [kN]:
18,13 16,83
- ‘
A B
-24,17
-39,09
Ugiecia [mm]:
PN A
A B
4,15

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

, 24 ,

Przyjete wymiary przekroju:
by =24,0cm, h=40,0cm
otulina zbrojenia ¢ om = 20 mm

Przesto A - B:



Zqginanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msgq = 25,25 kKNm

Zbrojenie potrzebne As = 2,02 cm?. Przyjeto 3912 0 A = 3,39 cm? (p =0,38%)
(decyduje warunek dopuszczalnej szerokosci rys prostopadtych)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgg = 25,25 KNm < Mgq = 41,50 KNm
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)24,17 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 270 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnoséci na scinanie:  Vgsq = (-)24,17 KN < Vgg1 = 53,61 kN

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 24,97 KNm
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy = 0,192 mm < w;, = 0,3 mm

Maksymalne ugiecie od Mgy :  a(Mski) = 4,15 mm < a;, = 15,50 mm

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej V¢ = 34,97 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  zarysowanie nie wystepuje

40

SZKIC ZBROJENIA:
5 11x 25,5 = 281 v
7 7
2¢10
Ta oz ]
L, 25 285 a] , 25
2 2 7 2
Nr2 2410 1=346
6\ 336 )6
Nr1 3¢12 1=330
330
3
Nr3 12¢6 1=121
20
, 24 ,
Zestaw[enie stali zbrojeniowej
Srednica | Dilugosc Liczba St0S-b RB400W
Nr [mm] [cm] [szt.] 6 $10 012
1. 12 330 3 9,90
2. 10 346 2 6,92
3. 6 121 12 14,52
Dtugo$¢ wg srednic [m] 14,6 7,0 10,0
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,617 0,888
Masa wg srednic [kg] 3,2 4.3 8,9




Masa wg gatunku stali [kg] 8,0 | 9,0
Razem [kg] 17

7. LAWA FUNDAMENTOWA —£-1

SCIANA ZEWNETRZNA :

tynk cementowo- wapienny 0.015 x 19.0 x 1.3 =0.37 kN/m2
Pustak gazobetonowy gr 24 cm 0,24x6 x 1.1 = 1,58kN/m2

styropian 0.15x0.5x1.2 = 0.090kN/m2
tynk akrylowy 0.05 x 1.30 = 0.065kN/m2

RAZEM 2,10 kN/m2
SCIANA ZEWNETRZNA (Sciana fundamentowa) :

tynk cementowo- wapienny 0.015 x 19.0 x 1.3 =0.37 kN/m2
Bloczek betonowy gr 24 cm 0,25x25 x 1.1 = 6,87kN/m2

styropian 0.12x0.5x 1.2 = 0.072kN/m2
tynk akrylowy 0.05 x 1.30 = 0.065kN/m2

RAZEM 7,37 kN/m2
Obcigzenia na fundament (gazobeton)
2,10 kN/m2 x 3,13m = 6,57 kN/m
Obcigzenia na fundament ($ciana fundamentowa)
7,37kN/m2 x 1,00m = 7,37 kN/m

Razem obcigzenie $ciang zewnetrzng na fundament: 13,94 kN/m2

OBCIAZENIE NA SCIANE ZEWNETRZNA obcigzong stopem- NA MB

- obcigzenie z dachu = 4,46 kN/m
- obcigzenie stropem = 24,67 kN/m
- obcigzenie $ciang pod inad ziemia = 13,94kN/m
- obcigzenie wiencem  0,24x0,30x25 x1.1 = 1,98kN/m
obcigzenie fundamentem 0.60 x 0.40 x25.0 x 1.1 = 6,60 kN/m

RAZEM NA MB LAWY FUN. 51,65kN/m

Przyjeto tawg fundamentowa szerokosci 60 cm , napr¢zenia pod tawg wyniosg :

DANE:




H =0,40

1 ¢ 2
v 0,18 v 0,24 L 0,18
4V 2 B = 0.60 Kl 4V
7 7
V = 0,24 m3/mb
Opis fundamentu :
Typ: tawa prostokatna
Wymiary:
B=0,60m H=0,40m
Bs=0,24m eg=0,00m
Posadowienie fundamentu:
D=120m Dmin = 1,20 m
brak wody gruntowej w zasypce
Opis podtoza:
z[m]
-1,20
0,00
——————————————————————————— 1,50
N nazwa gruntu h [m] nawodn | p,™ Yimin Yi.max N ER Mo M [kPa]
r iona [tm?] [kPa] [kPa]
1| Piaski prochnicze 1,50 nie 1,55 0,90 1,10 29,92 0,00 51257 64072

Naprezenie dopuszczalne dla podtoza  oyep [kKPa] = 150,0 kPa

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:




N typ obc. N [kN/m] Ts [KN/m] Ms [KNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
.

1| dtugotrwate 51,65 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiaty :

Zasypka:

ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m®
wspotczynniki obcigzenia: vt min = 0,90; Ytmax = 1,20
Beton:
klasa betonu: B20 (C16/20) — f.q = 10,67 MPa, fyq = 0,87 MPa, E., = 29,0 GPa
ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m®
wspotczynniki obcigzenia: vt min = 0,90; Yimax = 1,10
Zbrojenie:
klasa stali: A-0 (St0S-b) — f,, = 220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 260 MPa
otulina zbrojenia ¢,om = 85 mm

Zatozenia obliczeniowe :
Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla no$nosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Ny N/Ny = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020

Nosnosé pionowa podioza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qu = 272,9 kN
N; =64,9kN < m-Qn=221,1kN (29,36% )
Nosnosé¢ (statecznosé) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qq = 31,0 kN
T,=0,0kN < m-Q=22,3kN (0,00% )
Obciazenie jednostkowe podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Naprezenie maksymalne o = 108,2 kPa
Omax = 108,2 kPa < o405 = 150,0 kPa (72,11% )
Statecznos$¢ fundamentu na obrot:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajacy Mog 2 = 0,00 kKNm/mb, moment utrzymujgcy Myg 2 = 18,61 kKNm/mb
M, = 0,00 kNm/mb < m-M, = 13,4 kNm/mb  (0,00% )
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,10 cm, wtérne s"= 0,03 cm, catkowite s = 0,13 cm
§=0,13cm < sy, =1,00cm (13,42% )

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002

Nosnosé¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

Decyduje: kombinacja nr 1



Zbrojenie potrzebne (zbrojenie minimalne) As = 0,48 cm?/mb
Przyjeto konstrukcyjnie ¢$12 mm co 20,0 cm o A, = 5,65 cm?/mb
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Zestawienie stali zbrojeniowej
Srednica Dtugosé Liczba St0S-b RB400
Nr [mm] [cm] [szt.] 6 012 012
1 12 60 5 3,00
2 6 105 3 3,15
3 12 105 4 4,20
4 6 114 5 5,70
Dtugos$¢ wg $rednic [m] 8,9 3,0 4,3
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888 0,888
Masa wg $rednic [kg] 2,0 2,7 3,8
Masa wg gatunku stali [kg] 5,0 4,0
Razem [kg] 9
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