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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania niniejszej dokumentacji stanowia:
- uzgodnienia z Inwestorem

- inwentaryzacja budynku

- projekt budowlany rozbudowy budynku

- obowigzujace normy i przepisy

2. Zakres opracowania.
Podstawowym celem projektu jest rozbudowa istniejacego przedszkola.

Podstawowe zatozenia rozbudowy:

® Budowa nowej sali dla 25 dzieci

¢ Budowa kuchni z zapleczem gospodarczo - socjalnym

¢ Budowa gabinetu
Zmiana sposobu uzytkowania cz¢$ci pomieszczen istniejacych - zamiana istniejacego
gabinetu na szatnie oraz zamiana istniejacej kuchni na pomieszczenia gospodarczo —
socjalne)

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt
- instalacji wodno kanalizacyjnej,
- centralnego ogrzewania,
- kotlowni

3. Instalacja cieplej, zimnej wody

Do istniejacego budynku zostaty doprowadzone przytacza wody i kanalizacji. Istniejace
przylacza nalezy przebudowac¢ w zakresie wg. rysunkéw (Uwaga przypadku ztego stanu
inst. przylaczy nalezy w porozumieniu z inwestorem wymieni¢ cate odcinki). Instalacja w
istniejacej czgsci budynku instalacje pozostaja bez zmian (wyjatek stanowia pomieszczenia
nr 13, 14, 15, 16). Zrédtem cieptej wody beda ogrzewacze elektryczne zbiornikowe weg.
rysunkéw. Instalacj¢ wody zimnej projektuje si¢ z rur fusiotherm z polipropylenu a cieptej
wody i cyrkulacji z rur zespolonych fusiotherm-Stabi stabilizowanych mechanicznie
wktadka aluminiowa.

W nowo budowanej czgsci budynku nie projektuje sig instalacji p.poz.

Przewody rozprowadzajace oraz piony nalezy zaizolowa¢ otuling izolacyjna niepalna o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A < 0,040 W/mK, np. Thermaflex FRZ,

Grubos¢ izolacji zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktury z 6.08.2008 (Dz.U. nr 201, poz.1238)

Lp. Rodzaj przewodu Minimalna grubos$¢ izolacji
cieplnej A=0.035 W/mK
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Réwna $rednicy
wewngtrznej rury




3.1 Zapotrzebowanie wody

Obliczeniowy przeptyw wody dla jednej klatki ustalono zgodnie z norma PN-92/B-01706
wg WZoru:

q=44(Zqn) " =341

Nazwa przyboru Mlos¢ On Suma w [I/s]
Bateria umywalkowa 8+7 0,14 2,10
Bateria zlewozmywakowa 6 0,14 0,84
Bateria natryskowa 1 0,30 0,30
wC 3+7 0,13 1,30
Zmywarka 1 1,00 1,00
Zawor czerpalny 2 0,5 1,00

> 6,54

q=4,4(6,54)"" -341
q=3901/s

3.2 Pomiar zuzycia wody

Do pomiaru zuzycia wody stuzy¢ bedzie zestaw wodomierzowy.
Obliczeniowy przeptyw wody:
q=3,90 /s = 14,04 m*/h
Na powyzszy przeptyw dobrano zestaw sktadajacy si¢ z wodomierza wody zimnej JS 10.0
oraz dwoéch zaworéw kulowych odcinajacych, przed i1 za wodomierzem, umozliwiajacych

odcigcie wody, zaworu antyskazeniowego oraz reduktora cis$nienia.

4. Instalacja kanalizacji

W istniejacym budynku uktad przewodéw pod posadzkowych pozostaje bez zmian.
(wyjatek stanowia pomieszczenia nr 13, 14, 15, 16). W nowo projektowanej czgsci

budynku instalacj¢ wykonac z rur PVC wg. rysunkéw.

Scieki sanitarne odprowadzane beda z budynku przykanalikami do studzienki rewizyjnej, a

nastgpnie do sieci. Scieki podzielono na czgs¢ sanitarng i technologiczng. Czgs¢
technologiczna doprowadzi¢ do miejskiej sieci poprzez separator ttuszczu.

Instalacje wewngtrzna kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ z rur kanalizacyjnych
wewnetrznych PP/HT firmy Magnaplast, lub innych o podobnych wiasciwosciach,
np. PVC-U HT, w zakresach $rednic 40 + 160 mm.

Piony kanalizacyjne wyposazy¢ w rury wywiewne, ¢ 160 mm (dla pionu ¢110 mm)

10 110 mm (dla pionu ¢ 75 mm), wyprowadzone nad dach obiektu.



Podejscia odptywowe z urzadzen sanitarnych do pionu prowadzi¢ nalezy ze spadkiem

min. i=2,5 %.

Wszystkie przybory i urzadzenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia
wodne-syfony.

Przed przejSciem pionu spustowego w przewod odptywowy nalezy zastosowac rewizje o
srednicach zgodnych ze Srednicg pionu.

Przewody nalezy zamocowa¢ do konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw. Obejma
uchwytu powinna mocowa¢ rur¢ pod kielichem. Pomigdzy obejma a przewodem nalezy
stosowac podktadke elastyczna.

Maksymalny rozstaw uchwytéw dla przewodéw poziomych i pionowych:

Srednica przewodu ~ Max. odlegto$é pomigdzy mocowaniami

[mm] Przewody poziome Przewody pionowe
075 - 200 cm

0110 110 cm 200 cm

0 160 160 cm -

Poziome przewody odptywowe wykona¢ z rur dla kanalizacji zewngtrznej PVC-U Klasa B-
SN 4 np. firmy Magnaplast i uktada¢ pod posadzka parteru.

Przykanaliki oraz przytacze do sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur
kanalizacyjnych PVC-U Klasa B-SN4 ¢ 160 mm produkcji np. Magnaplast, lub innych o
podobnych wiasciwosciach. W miejscach gdzie przykrycie kanalu jest niewystarczajace

nalezy ociepli¢ go 20 cm warstwa styropianu granulowanego oraz zaizolowac folia.

4.1 Ilos¢ $ciekow bytowo-gospodarczych

Obliczeniowy przeptyw $ciekow bytowo-gospodarczych ustalono zgodnie z norma PN-

92/B-01707
gs=K ,/Z AWs

K — 0,7 [dm’/s]

AW, = réwnowaznik



Wyszczegdlnienie Ilo§é/szt. | Srednica AW Z(qn
podejscia

Umywalka 15 ¢ 40 0,5 7.5
Zlewozmywak 6 ¢ 50 1,0 6
Natrysk 1 050 1,0 1
Miska ustgpowa 10 0110 2,5 25
Zmywarka 1 ¢ 50 1,0 1

by 40,5

qs = 0,7 X /40,5 = 4,45 dm’/s

4.2 Wody opadowe
Wody opadowe z dachu odprowadzi¢ na teren dziatki.

5. Instalacja centralnego ogrzewania
Instalacja centralnego ogrzewania w starej czgsci budynku pozostaje bez zmian. (wyjatek
stanowig pomieszczenia nr 13, 14, 15, 16)
Instalacjg centralnego ogrzewania w rozbudowywanej czg¢sci budynku projektuje sig jako
wodna. Zrédtem ciepta bedzie wymieniony kociot na paliwo state. Czynnikiem grzewczym
bedzie woda o parametrach 80/60.
Temperatury w pomieszczeniach przyjgto zgodnie z PN-82/B-02402, temperatury
zewngtrzne wg, PN-82/B-02403, wspotczynniki przenikania ciepta wg PN-91/B-02020.
Zapotrzebowanie ciepla

- dla nowej czgsci budynku wynosi Qc, = 11,0 kW

- istniejaca czg$¢ budynku nie jest czg$cia opracowania, (istnieje zamontowany

kociot 25,0 kW, wedlug opinii uzytkownika jest wystarczajacy)

Rurociagi zasilajace wykonac¢ z rur zespolonych fusiotherm-Stabi stabilizowanych
mechanicznie wktadka aluminiowa. Przewody w warstwie podlogowej zaizolowac izolacja
o gr. 9 mm
Przewody instalacji co. Dla nowego obiegu w kottowni zaprojektowano z rur stalowych.
Izolacje przewodéw wykona¢ zgodnie z PN-B-02421:2000. W przej$ciach rurociagdéw
przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne. Przestrzen migdzy przewodem a
tuleja ochronna wypetni¢ szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do
materiatu rury.
Jako elementy grzejne w czg$ci biurowej projektuje si¢ grzejniki ptytowe zasilane od dotu
w sali dla dzieci osloni¢te obudowa zabezpieczajaca przed oparzeniem.
W celu dostosowania mocy cieplnej do aktualnych potrzeb grzejniki nalezy wyposazy¢ w
glowice termostatyczne. W pomieszczeniu przebywania dzieci grzejniki zabezpieczy¢ w
taki spos6b aby uniemozliwi¢ ewentualne poparzenie.
Odpowietrzenie instalacji przy pomocy automatycznych zaworéw odpowietrzajacych przy
grzejnikach, rozdzielaczach oraz w najwyzszych punktach instalacji.
Przed wykonaniem prob instalacj¢ nalezy wyptuka¢ az do stwierdzenia wyptywu czyste]
wody pluczacej.
Instalacje centralnego ogrzewania poddac¢ prébie szczelnosci na zimno na ci$nienie
minimum 4 bary. Prébg cisnieniowa przeprowadzi¢ jako wstgpna i1 zasadnicza 1 po



pozytywnym wyniku wykona¢ probg na goraco oraz przeprowadzi¢ regulacjg instalacji.
Woda do napetniania i uzupetniania instalacji powinna spetnia¢ warunki normy PN 93/C-
04607

Whyniki - Zestawienie pomieszczen bedacych w zakresie opracowania

Symbol Opis Gint A PuL
°C m’ W
1 Wiatrotap 20 3,08 465
2 Korytarz 20 13,65 1020
3 Kuchnia 20 26,01 2791
4 Chtodnia - 4,32 -
5 Magazyn - 2,8 -
6 Przygotowanie migs, ryb mrozonek - 3,05 -
7 Zmywalnia 20 5,94 404
8 Rozdzielnia 20 4,92 -
9 WC 20 6,16 803
10 Sala dla dzieci 20 56,22 4170
11 Pomieszczenie biurowe 20 11,4 1021
12 Korytarz 20 4,75 -
13 Pomieszczenie porzadkowe 20 1,29 -
14 WC personelu 20 3,36 149
15 Przygotowanie warzyw 1 jaj 20 2,46 -
16 Pomieszczenie socjalne 20 6,93 890

6. Kotlownia
6.1. Podstawowe dane i opis kotlowni.

Pomieszczenie kottowni nalezy przebudowac¢ wg. projektu czgs¢ budowlana. Istniejacy
kociot 25 kW nalezy zdemontowac i zamontowa¢ nowy 35kW z we¢zownica schiadzajaca.
Kotlownig zaprojektowano jako wydzielone pomieszczenie techniczne, przeznaczone
wylacznie do tego celu.

W pomieszczeniu kottowni nalezy zapewnié:

- nawiew niezbgdnego strumienia powietrza dla prawidtowej pracy kottéw z moca cieplna
nominalna, a takze nawiew i wywiew powietrza dla wentylacji kottowni.

Przew6d dymowy bez zmian.

Zabezpieczenia kotla i instalacji zgodnie bez zmian.

W kottowniach istnieje juz wentylacja wyciagowa nalezy sprawdzi¢ jej droznos¢ nalezy tez
doprowadzi¢ powietrze dodatkowym kanatem 0,2/0,2 dla nowoprojektowanego kotla.
Rozdzielacze wykona¢ z rur stalowych. Kanal dymowy, wentylacji wywiewnej podlegaja
odbiorowi przez Spéidzielni¢ Kominiarska.

Przewody obiegéw grzejnych w kottowni wykona¢ z rur stalowych czarnych
przewodowych z usunigtym wyptywem wewnetrznym wg. PN-80/H-74244 posiadajacych
swiadectwo ZETOM, taczonych przez spawanie. W najwyzszych punktach instalacji
zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne TACO. Po wykonaniu préby ci§nieniowe;j
przewody oczysci¢ do II st. czystosci i pomalowaé dwukrotnie farba. Armatura odcinajaca



kotnierzowa i kulowa mufowa, temp. do 150 ° C . Izolacj¢ przewodoéw wykona¢ zgodnie z
PN-B-02421:2000. Uzupetnienie wody w instalacji grzewczej przewiduje sig z istniejace;j
instalacji wody zimnej. Do napelniania instalacji stosowa¢ wodg o twardosci weglowej do
3,0 mol/m . Przy wodzie o wigkszej twardosci nalezy zastosowa¢ zmigkczanie.
Dopuszczanie wody do instalacji przez zawor ze ztaczka do weza zamontowany na
przewodzie powrotnym instalacji. Przewody wody zimnej i powrotu z instalacji co. moga
by¢ potaczone tylko w czasie uzupelniania wody w instalacji co. Polaczenie to powinno
by¢ wykonane przewodem elastycznym.

6.2. Obliczenia kotlowni

Zapotrzebowanie ciepla
- dla nowej czgsci budynku wynosi Qc, = 11,0 kW
- istniejaca czgs¢ budynku nie jest czg$cia opracowania, (istnieje zamontowany
kociot 25,0 kW, wedlug opinii uzytkownika jest wystarczajacy)

7. Wentylacja

W pomieszczeniach projektuje si¢ wentylacje grawitacyjna wg. projektu budowlanego.
Odciag z okapu poza zakresem opracowania, szczegély rozwiazania wg. wytycznych
dostawcy okapu.



II. ZALACZNIKI

1. INFORMACJA DOTYCZACA :
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1.1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji
poszczegdlnych elementéw

roboty instalacyjne instalacji wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania,

wentylacji

1.2. wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji
robo6t budowlanych, okre$lajace skalg 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

porazenie pradem elektrycznym lub uszkodzenie ciata przez urzadzenia i narzedzia

budowlane podczas wszystkich prac

pozar budynku podczas prac wykonczeniowych

potracenie lub przejechanie przez pojazd podczas dowozu materiatéw budowlanych

zagrozenie przysypania ziemia podczas prac ziemnych

zagrozenie upadku z wysokosci

zagrozenie zawaleniem, przywaleniem itp.

zagrozenie przy pracach spawalniczych

inne zagrozenia mogace wystapi¢ na budowie.

1.3. Wskazania dotyczace prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji rob6t

Inwestor jest zobowiazany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robot wiasciwego

inspektora pracy na 7 dni przed rozpoczeciem budowy

Kierownik budowy jest zobowiazany do sporzadzenia planu Bezpieczenstwa i Ochrony

Zdrowia zgodnie z Dz.U. nr 120 poz. 1126

Robotnicy wykonujacy prace budowlane bgda przeszkoleni w zakresie stosowania

srodkéw BHP dotyczacymi ww. robét przez osoby uprawnione

1.4. Wskazanie srodkow technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6ot budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng 1 sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacjg na wypadek
pozaru, awarii 1 innych zagrozen

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkéw.

Kierownik budowy powinien podjac¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:
wlasciwg organizacjg pracy 1 stanowisk,

zapewnienie wtasciwych urzadzen i srodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowe;]
pracownikéw,

likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujaca, pracownikami obowiazana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.



- Wszelkie prace budowlane, montazowe 1 inne na terenie budowy powinny
wykonywane by¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP, normami oraz wiedza
techniczng w tym zakresie, przy zachowaniu nalezytej ostroznos$ci i wykorzystaniu
odpowiednich §rodkéw ochrony.

- Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ wymagane umiejgtnosci,
kwalifikacje i dostateczng znajomos¢ przepisow i zasad BHP oraz powinni by¢
wyposazeni w niezbg¢dne $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrong przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokoSci, uszkodzenie glowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

- Teren budowy powinien by¢ wyposazony w niezbgdny i wymagany odpowiednimi
przepisami sprz¢t do gaszenia pozardw, oraz zagospodarowany zgodnie z przepisami
p.poz.

- Na terenie budowy nalezy w miejscach ogdlnie dostgpnych powinny znajdowac sig
apteczki ze srodkami pierwszej pomocy.

2. OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany : instalacji sanitarnych w rozbudowywanej czg¢Sci
Przedszkola Samorzadowego w Starej Wsi, ul. Mickiewicza 1, 05-430 Celestynow zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.



