ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO PRZEDSZKOLA
W STAREJ WSI

1. INWESTOR:

Przedszkole Samorzadowe w Starej Wsi
05-430 Celestynow
Stara Wie$ ul. Mickiewicza 1

2. ADRES:

Stara Wie$ dz nr ew. 16,17,18
Gm. Celestynow

3. INWESTYCJA:

Podstawowym celem projektu jest rozbudowa istniejacego przedszkola.
Podstawowe zalozenia rozbudowy:

e Budowa nowej sali dla 25 dzieci

e Budowa kuchni z zapleczem gospodarczo - socjalnym

e Budowa gabinetu

e Zmiana sposobu uzytkowania czgsci pomieszczen istniejgcych- zamiana istniejacego
gabinetu na szatnie oraz zamiana istniejacej kuchni na pomieszczenia gospodarczo —
socjalne)

4. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- zlecenie inwestora na niniejsze opracowanie
- mapa do celow projektowych
- decyzja o warunkach zabudowy nr 717/2011

- Polskie normy 1 literatura techniczna

5.  DANE O OBIEKCIE (rozbudowa):

POW. ZABUDOWY =161,43m> POW. CALKOWITA =161,43 m’
POW. UZYTKOWA =160,93 m> KUBATURA =807,15m’

6. NORMY I DOKUMENTY ZWIAZANE

¢ Polskie normy budowlane:
- PN-82/B-02001 Obcigzenie state
- PN-82/B-02003 Podstawowe obcigzenia technologiczne

i montazowe



- PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenie $niegiem

- PN-77/B-02011 Obcigzenie wiatrem

- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe

- PN-B-03264:2002 Konstrukcje zelbetowe

- PN-B-03002:1999  Konstrukcje murowe niezbrojone

- PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli
o Literatura fachowa

o Obowigzujgce przepisy techniczno-budowlane

7. OPIS UKLADU FUNKCJONALNEGO

Obstuga , czas pracy w czesci kuchenne;j:

Inwestor planuje, ze na state zatrudnione beda nastepujace osoby:
pracownicy kuchni - 3 0sob

Praca w systemie jednozmianowym.

Obstuga dodatkowa objeta podmiotami zewnetrznymi:

- sprzatanie obiektu, ochrona.

Warunki socjalno-bytowe
Pracownicy maja do dyspozycji zaplecze socjalne przeznaczone do spozycia przygotowanego
positku oraz odrebne zaplecze sanitarne.

Przewidziano wyposazenie standartowe obejmujace pomieszczenie socjalne, we dla
personelu. Wyposazenie pomieszczen socjalnych do spozywania positkdOw wyposazony w
sprzet AGD oraz meble zabudowy kuchennej. Wszystkie urzadzenia, meble, akcesoria muszg
spelnia¢ obowigzujace wymogi dla wyposazenia pomieszczen handlowych i sanitarnych 1
posiada¢ stosowne atesty.

Wytyczne budowlano-instalacyjne

Wysokos¢ uzytkowa pomieszczen bedzie wynosi¢ 3,00m na catej powierzchni obiektu w
parterze.

- pomieszczenia kuchenne, socjalne, toalety, przedsionek toalet ogdélnodostepnych:

Podlogi wykonczyé ptytkami ceramicznymi. Sciany wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi, do
wysokosci 2,00 m, w pomieszczeniach kuchni oraz pomieszczeniach zwigzanych z
technologia kuchni na styku $ciany z podloga zastosowa¢ wyoblenia(cokolik lukowy, listwa
skosna). Sufity wykonane z ptyt sufitowych systemowych, wykonczy¢ warstwami
malarskimi odpornymi na dziatanie pary wodnej 1 wilgoci.

- hol, komunikacja:

Podlogi wykonczyé ptytkami ceramicznymi. Sciany murowane wykonczyé farbami do uzytku
wewnetrznego, do wysokosci 2,0 m pokry¢ warstwami ochronnymi, zmywalnymi. Sufity
wykonane z plyt sufitowych systemowych.

- sala dzieci, gabinet, szatnia, hol: ’
Podlogi wykonczy¢ wykladzinami PCV np. Tarkett Granit. Sciany 1 sufity wykonczy¢
farbami do uzytku wewngtrznego na catg wysokosc.



Oswietlenie sztuczne, instalacje elektryczne

Natezenie oswietlenia sztucznego nalezy projektowac zgodnie z norma PN-84/E-02033
»O$wietlenie swiattem elektrycznym”. Punkty o§wietleniowe powinny by¢ usytuowane w
sposob nie powodujacy powstawania cieni 1 odbi¢, z zapewnieniem maksymalnego
doswietlenia powierzchni. Punkty gniazd wtykowych lokalizowa¢ w miejscach dostgpnych,
na wysokosci 0,50 m od poziomu podlogi. Po montazu, przed oddaniem instalacji do
eksploatacji nalezy dokona¢ poziomu skutecznos$ci zerowania instalacji. Oswietlenie
naturalne pow. pomieszczenia kuchennego zapewnione przez okna zewnetrzne ( spetniajg
warunek min. pow. okien 1/8 pow. podlogi)

Wentylacja

W pomieszczeniach przewiduje sie zastosowanie wentylacji grawitacyjnej (nawiew -
wywiew ). Nawiew realizowany przez zastosowanie nawiewnikOw okiennych, oraz
wentylacji mechanicznej- dotyczy tylko pomieszczen kuchni.

Dostep osob niepelnosprawnych:

Budynek ma zapewniony dostep dla os6b niepelnosprawnych, na poziom parteru
z poziomu terenu (parkingu) dostep zapewniony poprzez zewnetrzng pochylnie (max spadek
6%).

UWAGI:

1. Przy kazdej umywalce nalezy przewidzie¢ dozownik z mydiem w ptynie i
srodkiem dezynfekujacym, zasobnik na reczniki jednorazowego uzytku
oraz kosz na sSmieci.

2. Pomieszczenie zmywalni naczyn stotowych nie jest stalym miejscem
pracy — praca do 4 godzin.

3. W przedszkolu nalezy przestrzega¢ zasad GMP i BHP.

4. Nalezy opracowaé procedury mycia i dezynfekcji stanowiska do
przygotowania po i przed rozpoczeciem kazdego procesu przygotowania
lub rozdrabniania.

5. W czasie pracy kazdorazowo przed wejsciem do toalety, lub wyjsciem
poza teren kuchni, nalezy zdjagé odziez ochronng lub wiozy¢ fartuch
ochronny. Przed powrotem do swojego stanowiska pracy nalezy zawsze
umyé¢ rece i ponownie zatozy¢ odziez ochronng lub fartuch ochronny.

6. W odziezy ochronnej pracownikowi produkcyjnemu nie wolno
przemieszcza¢ si¢ poza strefe produkcyjna

7. Kontrola i zabezpieczenie przed szkodnikami.

Nalezy podpisa¢ umowe z jednostka odpowiedzialng za prowadzenie
skutecznych dziatan i proceséw deratyzacji, dezynsekcji i dezynfekciji,
lub tez samodzielnie prowadzi¢ dziatania z zakresu DDD



7. 8.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

W poziomie parteru projektuje sie dodatkowe pomieszczenia

NR NAZWA Powierzchnia
POM. POMIESZCZENIA [m’]
0.1 Wiatrotap 3,09
0.2 Korytarz 13,65
0.3 Kuchnia 26,01
04 Chtodnia 4,32
0.5 Magazyn 2,80
0.6 Przyg. Migso, ryb 3,05
0.7 Zmywalnia 5,94
0.8 Rozdzielnia 4,92
0.9 WC dzieci 6,16
0.10 Sala dzieci 56,22
0.11 Gabinet 11,40
RAZEM pow. catk. 137,56

OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN BUDOWLANO -KONSTRUKCYJNYCH:

11. FUNDAMENTY

LAWY FUNDAMENTOWE - zaprojektowano w postaci monolitycznych taw zelbetowych
wys. 40cm wykonanych z betonu B20 zbrojone 4#12 stal A-III, strzemiona #6 co 30
cm stal A-O. Zaprojektowano lawy szerokosci: £-1 60 cm pod Sciany zewngtrzne i
wewnetrzne. Bezposrednio pod tawami nalezy utozy¢ beton podktadowy B-7,5.

Sciany fundamentowe wykonaé z bloczkéw betonowych ewentualnie monolityczne -
zelbetowe grubosci 24cm murowane na zaprawie cementowej M3 (na peinej fudze), do
rzednej +-0,05m dla $cian zewnetrznych i1 wewngtrznych. Lawy fundamentowe nalezy
izolowa¢ przeciwwilgociowo 2x papa asfaltowa na lepiku (ew. 2 x ,,.Dysperbit” P+QG),
zewngtrzne $ciany fundamentowe zabezpieczyC termicznie poprzez przyklejenie warstwy
poliestyrenu ekstrudowanego grubosci 10cm (ew. styropian hydrofobizowany —,,Hydromax™).

12. SCIANY KONSTRYKCYJNE

SCIANY KONSTRYKCYJNE - zaprojektowano jako warstwowe skladajace si¢ z pustaka
ceramicznego U220 gr 25cm klasy 15 MPa murowane na zaprawie cementowo -wapiennej,
styropianu gr.15cm (ewentualnie welny mineralnej) klejonego oraz kotkowanego do S$ciany
murowanej, wykonczenie elewacji tynkiem cienko$ciennym - mineralnym na styropianie
oraz siatce zatopionej w kleju do ocieplen, malowanym farbg silikatowa ew. wykonczong
wyprawg akrylowa. Wspolczynnik przenikania ciepta dla Sciany zewngtrznej wynosi k=
0.27 W/m2xK <0.30 W/m2xK.

13. NADPROZA

NADPROZA - Nadproza w $cianach nad otworami okiennymi i drzwiowymi zaprojektowano,
jako typowe belki nadprozowe zelbetowe z betonu B-25. Nad bramami wjazdowymi nalezy
wykona¢ nadproza monolityczne wylewanej z betonu B25 zbrojong pretami ze stali A-1IIN
(BSt500S) 1 A-I St3SX. Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi nalezy wykona¢ na



budowie jako elementy monolityczne zelbetowe zbrojone indywidualnie wg rysunkow
konstrukcyjnych.

14.PRZEWODY WENTYLACYJNE
Zaprojektowano kominy wentylacyjne obmurowane cegla ceramiczng pelng grubosci 12 cm
tynkowane posiadajace po jednym pionie wentylacyjnym 1 kanalizacyjnym.

15. SCIANY DZIALOWE
Zaprojektowano z gazobetonu o gr. 12cm murowanego na zaprawie cementowo - wapiennej
marki 1.5 MPa

16. SUFITY
Na parterze w postaci tynku cem.- wap.

17. STROP

zaprojektowano strop nad parterem w postaci stropu TERIVA I, oparty na $cianach
zewnetrznych. Na $cianach strop nalezy opiera¢ za pomocg wienca zelbetowego W-1 o
wymiarach 24x30 cm - zbrojenie 4#12 stal A-III , strzemiona #6 co 25 cm. Strop
nalezy wykona¢ wg rysunkéw konstrukcyjnych.

18. KONSTRUKCJA DACHOWA

Konstrukcja drewniana, wielospadowa, w ukfadzie krokwiowo platwiowym (kat dachu 12°)
krokwie 8x16¢cm, w rozstawie co 70-90cm, oparte na murlacie 15x15 oraz platwiach15x20.
Wszystkie elementy konstrukeji dachu oparte na Scianach zewnetrznych poprzez murlatg o
przekroju 15x15 cm mocowang kotwami #12 co 120cm do wiefica zelbetowego W-1.1, W-1.2
Cate drewno na elementy konstrukcyjne budynku (klasy C-27) winno by¢
impregnowane impregnatem przeciw grzybom, robakom oraz ogniu np. Fobos M-2,
murlatg¢ posadowiong bezposrednio na S$cianie nalezy impregnowac kilkakrotnie oraz
zastosowaC przektadke w postaci 2 x papa asfaltowa . By osiggna¢ potrzebne wiasciwosci
konstrukcyjne nalezy stosowac drzewo o wilgotnosci max 18%.

19. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT FUNDAMENTOWYCH

Podczas wykonywania prac fundamentowych nalezy zwrdci¢ uwage, aby posadowienie
projektowanych fundamentow wykona¢ na gruncie rodzimym o nienaruszonej strukturze, w
tym celu ostatnig warstwe gruntu z wykopow o migzszosci min. 30 cm w piaskach oraz 10 cm
w utworach spoistych nalezy usuwa¢ rgcznie. Wykopy fundamentowe nalezy zabezpieczy¢
przed wplywem opadéw atmosferycznych, przenikaniem wod gruntowych i1 przemarzaniem,
aby nie dopusci¢ do rozmigkczenia, rozluznienia 1 oslabienia podioza nosnego. W przypadku,
gdy linia poziomu zniwelowanego terenu (po zdjeciu humusu) znajdzie si¢ ponizej spodu



rzednej projektowanego fundamentu lub w przypadku natrafienia w podlozu na warstwy
gruntdow nienosnych lub stabszych (organicznych, rozluznionych i uplastycznionych) niz
uwzgledniono w zalozeniach, nalezy usuna¢ je z wykopu do poziomu gruntu no$nego, po
czym podioze uzupehi¢ nasypem budowlanym piaskowo-zwirowym (z piaskow S$rednich 1
grubych) stabilizowanym cementem, zageszczanymi warstwami o migzszosci max 15 cm
(wskaznik zageszczenia Wz = 0.95-0.98) ewentualnie do poziomu projektowanych
fundamentow wyla¢ chudy beton min. B 10. Ze w wzgledu na ptytkie wystepowanie wod
gruntowych w rejonie dokow zwraca si¢ szczeg6lng uwage, ze wszystkie roboty ponizej
zwierciadta wod gruntowych wymagaja wyprzedzajacego wykonania miejscowego
odwodnienia.

Uwaga:

Poziom taw projektowanych nalezy wykonac¢ na poziomie istniejagcych faw fundamentowych.

22. ZABEZPIECZENIA WODOCHRONNE

Izolacje wodochronng pod fawy fundamentowe nalezy wykona¢ na warstwie betonu
wyréwnawczego o grubosci min. 10 cm klasy B10 w postaci dwodch warstw papy asfaltowe;
na lepiku asfaltowym.

Pod stopami stupoéw, ze wzgledu na koniecznos$¢ przeniesienia sit poziomych poprzez tarcie,
nie nalezy wykonywa¢ zadnej izolacji poziomej, stopy fundamentowe nalezy wylewac
bezposrednio na warstweg betonu wyr6wnawczego.

Izolacje pionowe fundamentoéw nalezy wykona¢, jako powlokowe, wykonane z roztworow
lub mas asfaltowych. W miejscach kontaktu izolacji z ptytami styropianowymi ocieplenia
nalezy stosowa¢ materialy izolacyjne nie zawierajgce rozpuszczalnikow (niepowodujace
degradacji styropianu).

23. ZALECENIA BUDOWLANO - EKOLOGICZNE

Wszelkie materiaty budowlane oraz materiaty pomocnicze, konieczne do ich obrobki
(pomocnicze materialy budowlane, np. kleje, masa do szpachlowania itd.) w stanie gotowym
nie moga w sposob szkodliwy dla zdrowia wptywac na organizm ludzki poprzez uwalnianie
elementow toksycznych w gazach, parach lub materiatach ulatniajacych sie:

- nie mogg zawiera¢ azbestu lub innych materialéw, powodujacych raka,
- szkodliwych dla materiatu genetycznego i dla ptodu,

- nie mogg zawiera¢ substancji z zawarto$cig rozpuszczalnikéw (lotnych substancji
organicznych)

- nie mogg zawiera¢ materialow catkowicie halogenowych lub czgsciowo halogenowych ,
chlorowodoru fluorowego lub innych materiatlow, szkodliwych dla klimatu.

Mozna stosowac tylko sztuczne widkna mineralne, ktore nie sg rakotworcze, zgodnie z
technicznymi regutami dla materialdow niebezpiecznych.

Podczas obrobki materiatdw budowlanych 1 pomocniczych nalezy przestrzegac przepisow
rozporzadzenia o materiatach niebezpiecznych oraz zalecen stowarzyszen branzowych. Nie
wolno przekracza¢ warto$ci maksymalnego st¢zenia zanieczyszczen powietrza w
pomieszczeniu oraz wartosci dopuszczalnego stezenia rakotworczego.

24. ELEMENTY WYKONCZENIA



Tynki wykonane jako cementowo- wapienne kat III. Na zewnatrz przewidziano
tynk cienko$cienny. Obrobki blacharskie typu parapety zewngtrzne, obrobki wentylatorow
wiatrownice, pasy pod 1 nadrynnowe wykona¢ z blachy ptaskiej powlekane;.

Oktadziny zewnetrzne cokotu - wykonane z plytek klinkierowych, ewentualnie z
plytek kamiennych. Po wykonaniu cokohlu nalezy wykona¢ opaske zwirowa wokot budynku
(ew. betonowag) zabezpieczajaca mur przyziemia przez wilgocia oraz zwigzkami
organicznymi. Po wykonaniu cokotu nalezy wykona¢ opaske zwirowa wokot budynku (ew.
betonowa) zabezpieczajacg mur przyziemia przez wilgocig oraz zwigzkami organicznymi.

POSADZKI

Posadzki przewidziano z terakoty lub wyktadzin PCV (Tarkett) w zalezno$¢ od przeznaczenia
1 funkcji pomieszczenia.

DACH

Pokrycie przewidziano w postaci blacho dachowki. Obrobki blacharskie w postaci
wiatréwek, paséw pod rynnowych, obrébek kominéw itp. wykona¢ z blachy ptaskiej
powlekanej . Rury dachowe oraz spustowe z PCV. Na stropie nad parterem stanowigcym
bezposrednig przegrode miedzy przestrzenig ogrzewana a nie, nalezy utozy¢ wetne mineralng
migkka gr. 25cm odzie lejac od stropu folig paroizolacyjna.

STOLARKA

Stolarka okienna PCV lub drewniana wykonana z drewna sosnowego malowanego z
szyba zespolong o wspolczynniku k=1.1 W/m2xK. W pomieszczeniach szczegdlnie
narazonych na wilgo¢ w ramach okien nalezy zamontowac atestowane nawiewniki powietrza
sterowane higroskopijnie. Drzwi wejscia glownego, glownej strefy komunikacyjnej
prowadzacej do poszczegdlnych funkcji w budynku przewidziane jako aluminiowe, natomiast
drzwi techniczne do pomieszczen kuchennych —stalowe. Wewnetrzne drzwi pomigdzy
poszczegdlnymi pomieszczeniami drewniane plytowe — przeznaczone do pomieszczen
uzytecznos$ci publiczne;.

INSTALACJE :

Budynek jest wyposazony w instalacje wodno - kanalizacyjng , woda z wodociagu,
odprowadzenie $ciekoOw do istniejacego zbiornika na nieczystosci plynne — szambo szczelne,
instalacje c. 0. oraz ¢ w - z wlasnej kotlowni opalanej paliwem statym — wg projektu
instalacji sanitarnych , instalacj¢ elektryczng 220/380 V — wg projektu instalacji
elektrycznych — nie przewiduje si¢ zapotrzebowania na media.

25. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA
— Emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych 1 ptynnych
Budynek spelnia warunki ochrony atmosfery.
— Odpady stale
Przewidziano odbidr odpaddéw przez firme¢ specjalizujaca si¢ w utylizacji odpadow.
— Emisja hataséw oraz wibracji
Obiekt -jego przeznaczenie funkcjonalne oraz wyposazenie nie wprowadzajg
szczegbdlnej emisji hatasow 1 wibracji.



— Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe 1 podziemne
Budynek ze wzgledu na swoja wysoko$¢ nie powoduje zacienien. Fundamenty
budynku nie wprowadzaja istotnych zaklécen w ekologicznej charakterystyce gruntu,
wod powierzchniowych 1 podziemnych.
Projektowana inwestycja nie bedzie stanowila zagrozZenia dla srodowiska.

Nie przewiduje si¢ zagrozen dla higieny i zdrowia uiytkownikow projektowanego obiektu.

26. BILANS WOD OPADOWYCH

q =y -4 -1/10000 [dm?/s]

gdzie:

v - wspétczynnik sptywu,

A — powierzchnia odwadniania m?,

| — miarodajne natezenie deszczu, dm®/(s x ha)
ilos¢ wod odprowadzanych z pow. utwardzonych
A - 300m%

v-1,0;

| =130 dm®(s x ha)

q = 3,90dm’/s

Wody deszczowe z powierzchni utwardzonych dziatki bedg odprowadzone na
nieutwardzony teren dziatki nr ew. 16,17,18.

28. KONSERWATOR ZABYTKOW
Nie dotyczy.

KONIEC OPISU TECHNICZNEGO

Projektowat :

inz. Waldemar Zarzycki



