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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pi- |[m2
d.1/0701-06 lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
elewacja zachodnia
8.5<m>*4.8<m> m2 40.800
(4.5<m>+4<m>)*0.5"2.5<m> m?2 10.625
RAZEM 51.425
2|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
5.5 m 5.500
RAZEM 5.500
3|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-06
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
4|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
okno na pietrze
1 szt. 1.000
drzwi do kottowni
1 szt. 1.000
RAZEM 2.000
5/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1/0354-05
okna na parterze
1.5<m>*1.8<m>*2 m2 5.400
drzwi wejsciowe
1.4<m>*2<m> m2 2.800
RAZEM 8.200
6/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1/0212-02 15¢cm
schody wejsciowe do budynku
0.15<m>*(1.3<m>*2.6<m>+2<m>*1<m>+1.5<m>*0.7<m>) ms3 0.965
RAZEM 0.965
7/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1/0304-01 towo-wapiennej cegtami
czesciowe zamurowanie otworu okiennego na pietrze
0.44<m>*1.2<m>*1.2<m> m3 0.634
czesciowe zamurowanie otword po oknach na parterze
0.44<m>*1.8<m>*(0.6<m>+0.8<m>) m3 1.109
zamurowanie otworu drzwiowego do kottowni od strony klatki schodowej
0.44<m>*0.9<m>*2<m> m3 0.792
RAZEM 2.535
8/KNR 4-01 Woykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla  |m3
d.1/0313-02 belek
nadproze dla drzwi do szatni
0.1<m>*1.5<m>*0.18<m>*2 m3 0.054
nadproze dla drzwi do pom. socjalnego
0.1<m>*1.5<m>*0.18<m>*2 m3 0.054
nadproze dla drzwi do kottowni
0.08<m>*1.5<m>*0.18<m>*2 m3 0.043
RAZEM 0.151
9/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.1/0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
1.5<m>*2*3 m 9.000
RAZEM 9.000
10/KNR 4-01 Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na nadprozach z belek stalowych m2
d.1/0703-02
0.84<m>*1.5<m>*3 m2 3.780
RAZEM 3.780
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11|/KNR 4-01 Powlekanie siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowg |m2
d.1/0704-01
poz.10 m2 3.780
RAZEM 3.780
12/KNR 4-01 Woypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg ce- |m2
d.1/0704-03 mentowg
poz.10 m2 3.780
RAZEM 3.780
13/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na nadprozach m?2
d.1/0803-06
poz.10 m2 3.780
RAZEM 3.780
14/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1/0818-05
istniejgca kuchnia
10.23 mz2 10.230
RAZEM 10.230
15/KNR 4-01 Zerwanie szlichty pod posadzka z PCV m2
d.1/0804-07
poz.14 m2 10.230
RAZEM 10.230
16 Podstawienie i wywo6z konteneréw na gruz budowlany kpl
d.1|analiza indy-
widualna
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
17 Rozebranie pokrycia dachu wraz z czesciuowym demontazem konstrukgc;ji kpl
d.1|analiza indy- |drewnianej dachu , w celu potaczenia sie z dachem na budynku projektowa-
widualna nym
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 STAN ZERO
21 Roboty ziemne
18/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.2.|0122-01
1
poz.19 m3 186.528
RAZEM 186.528
19/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.2./0201-05 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1
zdjecie warstwy 30 cm na catej powierzchni pod budynkiem
0.3<m>*(18<m>*10<m>+2<m>*6<m>) m3 57.600
A (sumaczesciowa) | s
m3 57.600
do poziomu posadowienia fundamentéw
£-1 (60cm)
0.8<m>*(1.8<m>+3<m>)*0.5%(5.85<m>+10.61<m>+17.11<m>+9.31<m>+ m3 128.928
12.46<m>+0.62<m>+4.05<m>+7.14<m>)
RAZEM 186.528
20|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m m3
d.2./0320-04 kat.gr.I-Il Grunt uprzednio odspojony. - szeroko$¢ 1.6-2.5 m
1/z.8z.2.2
128.928-(p0z.23+p0z.24+(p0z.27/1.25<m>)*0.8<m>) m3 98.313
RAZEM 98.313
21|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.|0236-03
1
p0z.20 m3 98.313
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4.05<m>+7.14<m>)
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RAZEM 98.313
22|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2./0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-
1
ziemia z wykopu
p0z.19-p0oz.20 m3 88.215
RAZEM 88.215
2.2 Fundamenty i sciany fundamentowe
23|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.2./1101-01
2
£-1 (60cm )
0.1<m>*0.7<m>*(5.85<m>+10.61<m>+17.11<m>+9.31<m>+12.46<m>+0.62< |m3 4.701
m>+4.05<m>+7.14<m>)
RAZEM 4.701
24/KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne o szerokosci do 0.8 m w deskowaniu PERI - |m3
d.2.|0243-02 wariant Il
2
£-1 (60cm)
0.4<m>*0.6<m>*(5.85<m>+10.61<m>+17.11<m>+9.31<m>+12.46<m>+0.62< |m3 16.116
m>+4.05<m>+7.14<m>)
RAZEM 16.116
25|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.2./0290-01 kie - 6mm
2
fawy
£-1 (60cm)
2<kg/m>*(5.85<m>+10.61<m>+17.11<m>+9.31<m>+12.46<m>+0.62<m>+ |t 0.134
4.05<m>+7.14<m>)/1000
RAZEM 0.134
26|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2.|0290-02 browane 12mm
2
tawy
£-1 (60cm)
6.7<kg/m>*(5.85<m>+10.61<m>+17.11<m>+9.31<m>+12.46<m>+0.62<m>+ |t 0.450
4.05<m>+7.14<m>)/1000
. RAZEM 0.450
2.3 Sciany fundamentowe murowane
27|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2.|0101-06
3
na tawach
0.24<m>*0.95<m>*(5.85<m>+10.61<m>+17.11<m>+9.31<m>+12.46<m>+ m3 15.310
0.62<m>+4.05<m>+7.14<m>)
RAZEM 15.310
2.4 Izolacje fundamentéw i $cian
28/ NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m?2
d.2.|202 0618-01
4
fawy
0.8<m>*(5.85<m>+10.61<m>+17.11<m>+9.31<m>+12.46<m>+0.62<m>+ m2 53.720
4.05<m>+7.14<m>)
RAZEM 53.720
29|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.2./0603-05 zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
4
tawy
0.4<m>*2%(5.85<m>+10.61<m>+17.11<m>+9.31<m>+12.46<m>+0.62<m>+ |m2 53.720
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$ciany fundamentowe
0.95<m>*2*(5.85<m>+10.61<m>+17.11<m>+9.31<m>+12.46<m>+0.62<m>+ |m2 127.585
4.05<m>+7.14<m>)
RAZEM 181.305
30|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.2./0603-06 zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - druga i nastepna warstwa
4
p0z.29 m?2 181.305
RAZEM 181.305
31|KNR 0-28 Izolacja ptyt styropianu ekstrudowanego gr.10 cm na $cianach m2
d.2.|2621-04
4
1.25«<m>*(5.85<m>+10.61<m>+17.11<m>+9.31<m>) m?2 53.600
RAZEM 53.600
32|KNR 0-28 Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach m?2
d.2.|2621-06
4
poz.31 m2 53.600
RAZEM 53.600
2.5 Podktady pod posadzki na gruncie
33|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podt.gruntowym, stabilizowanych m3
d.2.[{1101-07 cementem
5
pod posadzki
0.3<m>*(7.3<m>*7.14<m>+7.3<m>"4.67<m>+4.05<m>"6.54<m>+10.95<m>* |m3 43.300
1.51<m?>+5.4<m>*2.36<m>+3.8<m>"*0.62<m>)
RAZEM 43.300
34|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym ms3
d.2.[1101-01
5
0.15<m>*(7.3<m>*7.14<m>+7.3<m>*4.67<m>+4.05<m>*6.54<m>+10.95<m> |m3 21.650
*1.51<m?>+5.4<m>*2.36<m>+3.8<m>*0.62<m>)
RAZEM 21.650
3 STAN SUROWY ZAMKNIETY
3.1 Stropy zelbetowe
35|KNR-W 2-02 |Stropy gestozebrowe Rector z nadbetonem gr. 4cm m2
d.3.|0214-04
1
nad parterem
12.5<m>*1.6<m>+7.4<m>*(1.9<m>+4.3<m>*2)+6.7<m>*(1.2<m>+1.9<m>)+ |m2 130.170
3.6<m>*3.25<m>
RAZEM 130.170
36|KNR-W 2-02 |Ptyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni miedzy belkami do 5 m2 w de- |m2
d.3./0246-01 skowaniu PERI - wariant IlI
1
nad parterem
1.4<m>*1.95<m>+12.3<m>*0.25<m>+3.3<m>*0.16<m>+6.6<m>*(0.38<m>+ |m2 26.904
0.58<m>)+7.3<m>*(1.02<m>+0.6<m>+0.33<m>)
RAZEM 26.904
37|KNR-W 2-02 |Stropy w deskowaniu PERI - dodatek za kazdy nastgpny 1 cm grubosci - wa- |m?2
d.3.|0246-04 riant Il
1 Krotnosé = 10
poz.35 m?2 130.170
RAZEM 130.170
38|KNR-W 2-02 |Zbrojenie nadbetonu siatka stalowa fi 4,5mm oczka 15x15cm m2
d.3./1116-07
1
poz.35 m?2 130.170
RAZEM 130.170
3.2 Belki zelbetowe
39|KNR-W 2-02 |Belki i podciggi w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do ms3
d.3./0249-03 przekroju do 12 - wariant Ill
2
nadproze N-1
0.24<m,>*0.24<m>*1.6<m>"*2 ms3 0.184
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nadproze N-2
0.24<m,>*0.24<m>*(1.8<m>*6+3<m>) m3 0.795
nadproze N-3
0.24<m,>*0.24<m>*1.2<m>*3 m3 0.207
wieniec W-1
0.24<m,>*0.24<m>*(5.85<m>+10.61<m>+17.11<m>+9.31<m>) m3 2.470
wieniec W-2
0.24<m,>*0.24<m>*(4<m>+0.62<m>+12.3<m>+5.4<m>) m3 1.286
podciag P-1
0.24<m,>*0.24<m>*2.7<m> m3 0.156
podciag P-2
0.24<m,>*0.24<m>*1.8<m> m3 0.104
RAZEM 5.202
40|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.3./0290-01 kie - 6mm
2
nadproza i podciggi
0.94<m>*(5.85<m>+10.61<m>+17.11<m>+9.31<m>)/0.2<m>*0.222<kg/m>/ |t 0.045
1000
wience
0.94<m>*(1.6<m>"2+1.8<m>"6+3<m>+1.2<m>*3+2.7<m>+1.8<m>+4<m>+ |t 0.040
0.62<m>+12.3<m>+5.4<m>)/0.25<m>"*0.222<kg/m>/1000
RAZEM 0.085
41|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3.|0290-02 browane 12mm
2
nadproza i podciggi
4*(5.85<m>+10.61<m>+17.11<m>+9.31<m>)*0.888<kg/m=>/1000 t 0.152
wience
4*(1.6<m>"2+1.8<m>*6+3<m>+1.2<m>*3+2.7<m>+1.8<m>+4<m>+0.62<m>+ |t 0.168
12.3<m>+5.4<m>)*0.888<kg/m>/1000
RAZEM 0.320
33 Trzpienie zelbetowe w $cianach
42|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu PERI o stosunku desko- |m3
d.3./0247-01 wanego obwodu do przekroju do 6 - transport betonu pompg, pozostatych ma-
3 teriatdw wyciggiem
4.1<m>*(0.24<m>*0.24<m>)*12 m3 2.834
RAZEM 2.834
43|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.3./0290-01 kie - Bmm
3
0.94<m>*4.1<m>*12/0.2<m>*0.222<kg/m>/1000 t 0.051
RAZEM 0.051
44|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3./0290-02 browane 12mm
3
4*4.1<m>*12%0.888<kg/m>/1000 t 0.175
RAZEM 0.175
3.4 Sciany nadziemia murowane
45/KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych|m2
d.3./0163-02 POROTHERM P+W (piéro i wpust) - $ciany zewnetrzne
4
3.1<m>*(5.75<m>+10.25<m,>+20.05<m>+9.15<m>) m2 140.120
potracenie okien i drzwi
-1*(1.5<m>*1.8<m>*6+0.6<m>*1.15<m>*4+1.2<m>*2<m>*2) m2 -23.760
RAZEM 116.360
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46|KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych|m2
d.3./0163-02 POROTHERM P+W (pi6ro i wpust) - $ciany wewnetrzne
4
3.1<m>*(4.05<m>+0.62<m>+12.4<m>+5.2<m>) m?2 69.037
potracenie drzwi
-1*(0.9<m>"2<m>*2+1.4<m>"2<m>) m2 -6.400
RAZEM 62.637
47|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkow i szt
d.3./0126-01 pustakow
4
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
48|KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.1ceg.z  |szt
d.3./0126-02 cegiet pojed.,bloczkéw i pustakow
4
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
49|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci do 1 m m
d.3./0129-01
4
1.8<m>*6+0.6<m>*4 m 13.200
RAZEM 13.200
3.5 Scianki dzialowe
50|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m?2
d.3./0121-03
5
czesc projektowana
3.05<m>*(2.3<m>+1.5<m>*2+2.2<m>+4<m>+1.7<m>+7.2<m>+1.85<m>*3+ |m2 76.156
1.97<m>)-0.9<m>*2<m>*5
czesc istniejgca
3.05<m>*(3<m>*2+1<m>*1.5<m>)-0.9<m>*2<m>*2 m?2 19.275
RAZEM 95.431
51 Dostawa i montaz systemowych $cianek sanitariatéw m2
d.3.|analiza indy-
5|widualna
sanitariaty dzieci
2.05<m>*(2.25<m>+1<m>*3) m?2 10.763
RAZEM 10.763
3.6 Dach konstrukcja
52|KNR 2-02 Krokwie zwykte, diugos¢ ponad 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2|m3
d.3./0408-05 z tarcicy nasyconej
6
0.06<m>*0.2<m>*(6.6<m>"2+9.5<m>*4+(8.5<m>+8<m>+7.2<m>+6.4<m>"2+ |m3 3.730
5.5<m>+4.7<m>+4<m>+3.3<m>+2.7<m>+1.8<m>+0.7<m>)*4+2.6<m>*2)*
1.06<wsp>
RAZEM 3.730
53|KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tar- |m3
d.3./0408-08 cicy nasyconej
6
0.12<m>*0.18<m>*13<m>*4*1.06<wsp> m3 1.191
RAZEM 1.191
54|KNR 2-02 Ramy gorne i platwie, diugo$¢ ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna ponad |m3
d.3.|0406-06 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
6
0.15<m>*0.2<m>*(6<m>+3.8<m>)*2 m3 0.588
drew.
RAZEM 0.588
55|KNR 2-02 Stupy o dtugosci do 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy m3
d.3./0407-03 nasyc. drew.
6
0.15<m>*0.15<m>"*(1.1<m>*5+0.65<m>"*2) m3 0.1583
drew.
RAZEM 0.153
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56|KNR 2-02 Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.3.|0406-02 drew.
6
0.15<m>*0.15<m>*(9<m>+16.56<m>+11<m>) m3 0.823
drew.
RAZEM 0.823
57|KNR 2-02 Wiatrownice przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.3.|0409-06
6
0.25<m>*0.028<m>*(9<m>+16.56<m>+11<m>) m3 0.256
RAZEM 0.256
3.7 Dach pokrycie
58|KNR 2-02 Wiatroizolacja m2
d.3./0616-03
7
(18.6<m>*9.95<m>+2.1<m>*6.59<m?>+5.5<m>*1.4<m>)*1.06<wsp> m2 219.006
RAZEM 219.006
59|KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 45x45 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |[m2
d.3./0410-04 Cy nasyconej -faty i kontrtaty
7 Krotnos¢ = 2
poz.58 m?2 219.006
RAZEM 219.006
60 NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % bla- |m?2
d.3./202 0535-04 |chg powlekana dachowkowg na tatach
7
poz.58 m?2 219.006
RAZEM 219.006
61/ NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m?2
d.3.|202 0541-01
7
pas nadrynnowy
0.25<m>*(9<m>+16.56<m>+11<m>) m?2 9.140
RAZEM 9.140
62| NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.3.|202 0541-02 |cm
7
obrébka wiatrowa
0.6<m>*(9<m>+16.56<m>+11<m>) m?2 21.936
RAZEM 21.936
63|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - pétokragte o $r. 125 mm m
d.3.|0524-02
7
9<m>+16.56<m>+11<m> m 36.560
RAZEM 36.560
64|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - leje spustowe szt
d.3.|0524-03
7|analogia
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
65|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.3.|0531-04
7
4.1<m>"5 m 20.500
RAZEM 20.500
66| NNRNKB (z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o $r. 110 mm szt.
d.3.|202 0550-07
7
3"5 szt. 15.000
RAZEM 15.000
3.8 Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne
67|KNR 2-02 Izolacje z folii na sucho pozioma - warstwy poslizgowe m2
d.3./0616-03
8
posadzki na gruncie
7.3<m>*7.14<m>+7.3<m>*4.67<m>+4.05<m>*6.54<m>+10.95<m>*1.51<m? |m2 144.335
>+5.4<m>*2.36<m>+3.8<m>*0.62<m>
RAZEM 144.335
68 NNRNKB (z.V) lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
d.3./202 0618-03 |pow.ponad 5 m2
8 Krotnos¢ = 2
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dodatek za wywiniecie izolacji na $ciany do wys.ok. 20cm
posadzki na gruncie
(7.83<m>*7.14<m>+7.3<m>*4.67<m>+4.05<m>"6.54<m>+10.95<m>*1.51<m? | m2 180.418
>+5.4<m>*2.36<m>+3.8<m>*0.62<m>)*1.25<wsp>
RAZEM 180.418
69|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.3./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - gr. 10cm
8
posadzki na gruncie
poz.67 m?2 144.335
RAZEM 144.335
70/KNR 2-02 Izolacje jednowarstwowe z foli paroizolacyjnej m?2
d.3.|0616-03
8|analogia
strop nad poddaszem
p0z.35+p0z.36 m2 157.074
RAZEM 157.074
71/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.3./0613-03 nych na sucho - jedna warstwa gr. 20cm
8
poz.70 m?2 157.074
RAZEM 157.074
3.9 Stolarka drzwiowa i okienna,
72|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 m2
d.3./1018-02
9
0.6<m>*1.15<m>*4 m?2 2.760
RAZEM 2.760
73|/KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 |m2
d.3./1018-04
9
1.5<m>*1.8<m>"6 m2 16.200
RAZEM 16.200
74/ KNR-W 2-02 |Okna jednoramowe uzytecznosci publicznej jednokrotnie malowane i szklone |m2
d.3./1005-01 fabrycznie o powierzchni do 0.6 m2
9
klapa dymowa na klatce schodowej
1.2<m>*0.5<m> m2 0.600
RAZEM 0.600
75/KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe profilowe EI 30 m?2
d.3.|1040-02
9
korytarz
0.9<m>"2<m> m2 1.800
wejscie na klatke schodowa
1.4<m>*2<m> m2 2.800
RAZEM 4.600
76| KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe ptaszczowe El 30 z bulajem m?2
d.3.|1040-02
9
do rozdzielni
1.4<m>*2<m> m2 2.800
do kuchni
0.9<m>"2<m> m2 1.800
do pom. socjalnego
0.9<m>"2<m> m2 1.800
RAZEM 6.400
77|KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - wejsciowe m2
d.3.|1040-02
9
1.2<m>*2<m>*2 m2 4.800
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RAZEM 4.800
78/ KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe przeszklone m2
d.3./1040-02
9
drzwi na korytarz
0.9<m>"2<m> m2 1.800
RAZEM 1.800
79/KNR 2-02 Oscieznice systemowe do $cianek dziatowych m
d.3./1015-01
9
(0.9<m>+2<m>*2)*8 m 39.200
(0.8<m>+2<m>*2)*2 m 9.600
RAZEM 48.800
80|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
d.3./{1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
9
0.9<m>"2<m>*8 m?2 14.400
0.8<m>"2<m>*2 m2 3.200
RAZEM 17.600
4 STAN WYKONCZENIOWY
41 Tynki wewnetrzne
81|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach  |m2
d.4.|0803-03
1
pom. biurowe
3.05<m>*(3.8<m>+3<m>)*2-(1.8<m>*1.5<m>+0.9<m>*2<m>) m?2 36.980
wiatrotap
3.05<m>*(1.5<m>+2.45<m>)*2-(0.9<m>"2<m>*3+1.2<m>*2<m>) m2 16.295
korytarz
3.05<m>*(3.17<m>+1.5<m>)*2-0.9<m>*2<m>*2 m?2 24.887
sala dzieci
3.05<m>*(7.13<m>+8.71<m>)*2-1.5<m>*1.8<m>*3 m2 88.524
sanitariaty dzieci
3.05<m>*(1.85<m>+3.4<m>)*2-0.8<m>"2<m> m?2 30.425
korytarz
3.05<m>*(1.5<m>+7.5<m>)*2-(1.4<m>*2<m>+1.37<m>"2+1.2<m>*2<m>+ m2 43.360
0.9<m>*2<m>*2)
rozdzielnia
3.05<m>*(2.13<m>+2.31<m>)*2-0.9<m>*2<m> m2 25.284
zmywalnia
3.05<m>*(2.13<m>+2.73<m>)*2-(0.9<m>*2<m>+1.2<m>*3.05<m>) m?2 24.186
przygotowanie migsa, ryb mrozonych
3.05<m>*(1.65<m>+1.85<m>)*2-1<m>"2<m> m2 19.350
magazyn podreczny
3,05<m>*(1,5<m>+1,85<m>)*2-0,9<m><*2<m>
chtodnia
3.05<m>*(2.31<m>+1.85<m>)*2-0.9<m>*2<m> m2 23.576
kuchnia
3.05<m>*(5.1<m>+5.3<m>)*2-(1.5<m>*1.8<m>*2+0.9<m>*2<m>*4+1.2<m>* |m2 47.180
3.05<m>)
wc personelu
3.05<m>*(1<m>+1.46<m>+1<m>+1.49<m>)*2-(0.8<m>"2<m>*2+0.9<>) m?2 26.095
przygotowalnia warzyw, jaj
3.05<m>*(1.52<m>+1.2<m>+1.52<m>+1.8<m>)*2-0.9<m>*2<m>"*3 m2 31.444
pom. socjalne
3.05<m>*(2.22<m>+3.06<m>)*2-0.9<m>*2<m> m2 30.408
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RAZEM 467.994
82|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na podtozu z cegty i pus-/m?2
d.4./0716-02 takoéw na scianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
1
szatnia
1.7<m>*2.1<m>-0.9<m>*2<m> m2 1.770
kottownia
1.2<m>*2.1<m> m2 2.520
klatka schodowa
1.2<m>*2.1<m> m2 2.520
1.4<m>*2<m>-1.2<m>*0.4<m> m2 2.320
RAZEM 9.130
83|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach i podcig- m?2
d.4./0803-06 gach
1
pom. biurowe
11.4 m?2 11.400
wiatrotap
3.1 mz2 3.100
korytarz
4.8 m?2 4.800
sala dzieci
56.22 mz2 56.220
sanitariaty dzieci
6.2 m?2 6.200
korytarz
13.65 m2 13.650
rozdzielnia
4.92 m?2 4.920
zmywalnia
5.94 m2 5.940
przygotowanie migsa, ryb mrozonych
3.1 m?2 3.100
magazyn podreczny
chtodnia
4.32 m?2 4.320
kuchnia
26.1 m2 26.100
wc personelu
3.4 m?2 3.400
przygotowalnia warzyw, jaj
25 m2 2.500
pom. socjalne
6.95 m?2 6.950
RAZEM 152.600
4.2 Warstwy podposadzkowe
84|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.4./1102-02 zatarte na gtadko
2
poz.83 m?2 152.600
RAZEM 152.600
85/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.4./{1102-03 trgcenie za zmiane grubosci o 10 mm - 0 60mm
2 Krotnosé = 6
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poz.83 m2 152.600
RAZEM 152.600
86|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.4./0290-01 kie - 8mm
2
13<m/m2>*p0z.83*0.395<kg/m>/1000 t 0.784
RAZEM 0.784
87|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.4.|1106-07
2
poz.84 m2 152.600
RAZEM 152.600
4.3 Podtogi i posadzki
88/ NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.4./202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
3 m2
pom. biurowe
11.4 m?2 11.400
wiatrotap
3.1 m2 3.100
korytarz
4.8 m?2 4.800
sanitariaty dzieci
6.2 m2 6.200
korytarz
13.65 m?2 13.650
rozdzielnia
4.92 m2 4.920
zmywalnia
5.94 m?2 5.940
przygotowanie migsa, ryb mrozonych
3.1 m2 3.100
magazyn podreczny
chfodnia
4.32 m2 4.320
kuchnia
26.1 m?2 26.100
wc personelu
3.4 m2 3.400
przygotowalnia warzyw, jaj
25 m?2 2.500
pom. socjalne
6.95 m2 6.950
RAZEM 96.380
89|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie |m
d.4.|202 2809-03 |klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
3
pom. biurowe
(3.8<m>+3<m>)*2-0.9 m 12.700
wiatrotap
(1.5<m>+2.45<m>)*2-(0.9<m>*3+1.2<m>) m 4.000
korytarz
(3.17<m>+1.5<m>)*2-0.9<m>*4 m 5.740
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(1.5<m>+7.5<m>)*2-(1.4<m>+1.37<m>+1.2<m>+0.9<m>*2) m 12.230
rozdzielnia
(2.13<m>+2.31<m>)*2-0.9<m>-1.4<m> m 6.580
magazyn podreczny
(1.5<m>+1.85<m>)*2-0.9<m> m 5.800
chtodnia
(2.31<m>+1.85<m>)*2-0.9<m> m 7.420
pom. socjalne
(2.22<m>+3.06<m>)*2-0.9<m> m 9.660

RAZEM 64.130
90|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2

d.4.|1112-05 PCW

3
sala dzieci
56.22 m2 56.220
RAZEM 56.220
91|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.4.|1112-09 wych
3
poz.90 m2 56.220
RAZEM 56.220
4.4 Okladziny scian
92|KNR 2-02 Licowanie Scian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodg zwyktg m?2
d.4.|0829-08
4
sanitariaty dzieci
2<m>*(1.85<m>+3.4<m>)*2-0.8<m>*2<m> m?2 19.400
zmywalnia
2<m>*(2.13<m>+2.73<m>)*2-(0.9<m>*2<m>+1.2<m>*2<m>) m2 15.240
przygotowanie migsa, ryb mrozonych
2<m>*(1.65<m>+1.85<m>)*2-1<m>"2<m> m?2 12.000
kuchnia
2<m>*(5.1<m>+5.3<m>)*2-(1.5<m>*1<m>*2+0.9<m>"2<m>"4+1.2<m>"2<m> |m2 29.000
)
wc personelu
2<m>*(1<m>+1.46<m>+1<m>+1.49<m>)*2-(0.8<m>"2<m>*2+0.9<m>"2<m>) |m2 14.800
przygotowalnia warzyw, jaj
2<m>*(1.52<m>+1.2<m>+1.52<m>+1.8<m>)*2-0.9<m>*2<m>*3 m?2 18.760
RAZEM 109.200
4.5 Roboty malarskie
93|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17"- Sciany m2
d.4.|202 1134-02
5
poz.81-p0z.92 m2 358.794
kottownia
3.05<m>*(2.2<m>+5<m>)-0.9<m>*2<m> m?2 20.160
szatnia
3.05<m>*(3.26<m>+3.14<m>)*2-0.9<m>*2<m> m2 37.240
klatka schodowa
6.1<m>*(5.09<m>+2.3<m>)*2-0.9<m>*2<m>*2 m?2 86.558
RAZEM 502.752
94 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" - sufity m?2
d.4.|202 1134-01
5
poz.83 m2 152.600
kottownia
8.3 mz2 8.300




Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
szatnia
10.23 m?2 10.230
klatka schodowa
11.7<m2>*2 m2 23.400
RAZEM 194.530
95|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych m2
d.4./1505-03
5
p0z.93+p0z.94 m2 697.282
RAZEM 697.282
5 ELEWACJA
5.1 Dociepl[lenie styropianem z okladzing ceramiczna-
96| KNR 0-28 Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach - cokét m2
d.5.|2621-06 Krotnos¢ = 2
1
0.5<m>*(2.2<m>+10.5<m>+19.8<m>+7.7) m?2 20.100
RAZEM 20.100
97|KNR-W 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm na zaprawie klejowej - cokét m?2
d.5.|0840-1
1
p0z.96 m2 20.100
RAZEM 20.100
5.2 Docieplenie styropianem z wyprawg lekka mokra
98|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi gr.12 cm na $cianach metodg |m2
d.5.|2622-04 lekkg z przygotowaniem podtoza recznym wyk. wyprawy elewacyjnej i poma-
2 lowaniem
3.5<m>*(5.8<m>+10.5<m>+19.8<m>+5.3<m>) m2 144.900
potracenie pow. otworéw
-1*1.2<m>*2<m>*2 m2 -4.800
-1*1.5<m>*1.8<m>*6 m2 -16.200
-1*0.6<m>*1.15<m>*4 m?2 -2.760
RAZEM 121.140
99|KNR 0-28 Dodatkowe mocowanie kotkami ptyt styropianowych do $cian i stropow szt.
d.5.|2627-02
2
p0z.98*6<szt/m2> 726.840
A (obliczenia pomocnicze) ========
726.840
730 szt. 730.000
RAZEM 730.000
100|KNR 0-28 Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach m2
d.5.|2621-06
2
2<m>*(5.8<m>+10.5<m>+19.8<m>+5.3<m>) m2 82.800
potracenie pow. otworéw
-1*1.2<m>*2<m>*2 m2 -4.800
-1*1.5<m>*1<m>*6 m2 -9.000
RAZEM 69.000
101/KNR 0-28 Ochrona naroznikéw okiennych m
d.5.|2621-08
2
(1.8<m>+1.5<m>)*2*6 m 39.600
(0.6<m>+1.15<m>)*2*4 m 14.000
(1.2<m>+2<m>*2)*2 m 10.400
RAZEM 64.000
102|KNR 0-28 Przyklejenie ptyt styropianowych gr.3 cm na osciezach - wyrobienie spadku m2
d.5./2621-01 pod parapety zewnetrzne
2
0.15<m>*(1.8<m>"6+0.6<m>"4) m2 1.980
RAZEM 1.980
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103|KNR 0-28 Przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach m2
d.5.|2621-07
2
(0.12<m>+0.2<m>)*((1.8<m>+1.5<m>)*2*6+(0.6<m>+1.15<m>*2)*4+(1.2<m> |m?2 19.712
+2<m>*2)*2)
RAZEM 19.712
104 NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.5.|202 0541-02 |cm
2
0.3<m>*(1.8<m>*6+0.6<m>"4) m?2 3.960
RAZEM 3.960
105|KNR 4-01 Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm,grub. 15 cm i wierzchniej warstwie |m2
d.5./0213-01 grub. 2 cm na podtozu gruntowym przy budynku
2
0.5<m>*(2.2<m>+10.5<m>+19.8<m>+7.7) m?2 20.100
RAZEM 20.100
106/ KNR 2-02 Schody Zelbetowe - stopnie betonowe zewngtrzne na gotowym podtozu - recz- |m3
d.5./0218-01 ne ukfadanie betonu
2
0.1<m>*(1.8<m>*2.4<m>+1.8<m>*2.1<m>+1.8<m>*1.8<m?>+1.8<m>*1.5< |m3 1.620
m>+1.8<m>*1.2<m>)
RAZEM 1.620
5.3 Docieplenie styropianem z wyprawg lekka mokrg -stary budynek
107|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi gr.12 cm na $cianach metodg  |m2
d.5./2622-04 lekka z przygotowaniem podtoza recznym wyk. wyprawy elewacyjnej i poma-
3|analogia lowaniem, wraz cokotem oraz wymiang parapetow
220 m?2 220.000
RAZEM 220.000
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