
SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MUROWE

CPV 45262500-6 roboty murarskie

1. Wstêp

1.1.     Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej  szczegóùowej  specyfikacji  technicznej  s¹  wymagania  dotycz¹ce wykonania  i

odbioru robót murarskich dla rozbudowy budynku istniej¹cego przedszkola, znajduj¹cego siê przy ul.

Mickiewicza 11 w Starej Wsi.

1.2.     Zakres stosowania SST  

Szczegóùowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objêtych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj¹  wszystkie czynno�ci umo¿liwiaj¹ce i  maj¹ce na celu

wykonanie murów zewnêtrznych i wewnêtrznych obiektów tzn.:

Uzupeùnienia �cian z cegùy peùnej.

Osadzenie o�cie¿nic i innych elementów.

1.4.     Okre�lenia podstawowe  

Okre�lenia podane w niniejszej SST s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi odpowiednimi normami.

1.5.     Ogólne wymagania dotycz¹ce robót  

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako�ã  ich  wykonania  oraz  za  zgodno�ã  z  dokumentacj¹

projektow¹, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaùy

2.1.     Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004  

Do przygotowania zapraw stosowaã mo¿na ka¿d¹ wodê zdatn¹ do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone  jest  u¿ycie  wód  �ciekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz  wód  zawieraj¹cych

tùuszcze organiczne, oleje i muù.

2.2.     Wyroby ceramiczne  

2.2.1. Cegùa budowlana peùna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
Masa 3,3-4,0 kg
Cegùa budowlana peùna powinna odpowiadaã aktualnej normie pañstwowej.
Dopuszczalna liczba cegieù poùówkowych, pêkniêtych caùkowicie lub z jednym pêkniêciem

przechodz¹cym przez caù¹ grubo�ã cegùy o dùugo�ci powy¿ej 6mm nie mo¿e przekraczaã dla
cegùy � 10% cegieù badanych.

Nasi¹kliwo�ã nie powinna byã wy¿sza ni¿ 24%.
Wytrzymaùo�ã na �ciskanie 10,0 MPa
Gêsto�ã pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

 Wspóùczynnik przewodno�ci cieplnej 0,52-0,56 W/mK
 Odporno�ã na dziaùanie mrozu po 25 cyklach zamra¿ania do �15°C i odmra¿ania � brak

uszkodzeñ po badaniu.
 Odporno�ã na uderzenie powinna byã taka, aby cegùa puszczona z wysoko�ci 1,5m na inne

cegùy nie rozpadùa siê.
2.2.2. Cegùa budowlana peùna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary jak poz. 2.2.1.
Masa 4,0-4,5 kg.
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Dopuszczalna ilo�ã cegieù poùówkowych, pêkniêtych do 10% ilo�ci cegieù badanych
Nasi¹kliwo�ã nie powinna byã wiêksza od 16%.
Wytrzymaùo�ã na �ciskanie 15 MPa.
Odporno�ã na dziaùanie mrozu jak dla cegùy klasy 10 MPa.
Odporno�ã na uderzenie powinna byã taka, aby cegùa upuszczona z wysoko�ci 1,5 m na inne

cegùy nie rozpadùa siê na kawaùki; mo¿e natomiast wyst¹piã wyszczerbienie lub jej pêkniêcie.
Ilo�ã cegieù nie speùniaj¹cych powy¿szego wymagania nie powinna byã wiêksza ni¿:
� 2 na 15 sprawdzanych cegieù

� 3 na 25 sprawdzanych cegieù

� 5 na 40 sprawdzanych cegieù.

2.2.3. Cegùa budowlana peùna licówka klasy 15 MPa

Wymagania co do wytrzymaùo�ci, nasi¹kliwo�ci, odporno�ci na dziaùanie mrozu jak dla cegùy wg
poz. 2.2.2.
Przewiduje  siê  mo¿liwo�ã  u¿ycia  cegieù  uzyskanych  z  rozbiórki,  po  ich  ewentualnym

zakwalifikowaniu przez In¿yniera.

2.3.     Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  

Marka i skùad zaprawy powinny byã zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objêto�ciowy skùadników zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1 : 1 : 6

1 :  1 : 7

Orientacyjny stosunek objêto�ciowy skùadników zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

� Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno byã wykonywane mechanicznie.

� Zaprawê nale¿y przygotowaã w takiej ilo�ci, aby mogùa byã wbudowana mo¿liwie wcze�nie po jej

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nale¿y stosowaã piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nale¿y stosowaã cement portlandzki z dodatkiem ¿u¿la lub popioùów

lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ¿e temperatura otoczenia w ci¹gu 7 dni od

chwili zu¿ycia zaprawy nie bêdzie ni¿sza ni¿+5°C.

Do zapraw  cementowo-wapiennych  nale¿y  stosowaã  wapno  suchogaszone  lub  gaszone  w  postaci

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyã jednolit¹ i jednobarwn¹

masê, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeñ obcych.

Skùad objêto�ciowy zapraw nale¿y dobieraã do�wiadczalnie, w zale¿no�ci od wymaganej marki zaprawy

oraz rodzaju cementu i wapna.



3. Sprzêt

Roboty mo¿na wykonaã przy u¿yciu dowolnego typu sprzêtu.

4. Transport

Materiaùy i elementy mog¹ byã przewo¿one dowolnymi �rodkami transportu.

Podczas transportu materiaùy i elementy konstrukcji powinny byã zabezpieczone przed uszkodzeniami

lub utrat¹ stateczno�ci.

5. Wykonanie robót

Wymagania ogólne:

a) Mury nale¿y wykonywaã warstwami, z zachowaniem prawidùowego wi¹zania i grubo�ci spoin, do

pionu i sznura, z zachowaniem zgodno�ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów.

b) W pierwszej kolejno�ci nale¿y wykonywaã mury no�ne. Úcianki dziaùowe grubo�ci poni¿ej 1 cegùy

nale¿y murowaã nie wcze�niej ni¿ po zakoñczeniu �cian gùównych.

c) Mury nale¿y wznosiã mo¿liwie równomiernie na caùej ich dùugo�ci. W miejscu poù¹czenia murów

wykonanych niejednocze�nie nale¿y stosowaã strzêpia zazêbione koñcowe.

d) Cegùy ukùadane na zaprawie powinny byã czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegù¹ such¹, zwùaszcza w okresie letnim, nale¿y cegùy przed uùo¿eniem w murze

polewaã lub moczyã w wodzie.

e) Wnêki i bruzdy instalacyjne nale¿y wykonywaã jednocze�nie ze wznoszeniem murów.

f) Mury grubo�ci mniejszej ni¿ 1 cegùa mog¹ byã wykonywane przy temperaturze powy¿ej 0°C.

g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów

powinny byã zabezpieczone przed szkodliwym dziaùaniem czynników atmosferycznych (np. przez

przykrycie  foli¹  lub  pap¹).  Przy  wznawianiu  robót  po  dùu¿szej  przerwie  nale¿y  sprawdziã  stan

techniczny murów, ù¹cznie ze zdjêciem wierzchnich warstw cegieù i uszkodzonej zaprawy.

5.1.     Mury z cegùy peùnej  

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

� 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo�ã nie powinna przekraczaã 17

mm, a minimalna 10 mm,

� 10 mm w spoinach pionowych podùu¿nych i poprzecznych, przy czym grubo�ã maksymalna

nie powinna przekraczaã 15 mm, a minimalna � 5 mm.

Spoiny powinny byã dokùadnie wypeùnione zapraw¹. W �cianach przewidzianych do tynkowania

nie nale¿y wypeùniaã zapraw¹ spoin przy zewnêtrznych licach na gùêboko�ci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie poùówek i cegieù uùamkowych.

Liczba  cegieù  u¿ytych  w  poùówkach  do  murów  no�nych  nie  powinna  byã  wiêksza  ni¿  15%

caùkowitej liczby cegieù.

a) Je¿eli  na  budowie  jest  kilka  gatunków  cegùy  (np.  cegùa  nowa  i  rozbiórkowa),  nale¿y

przestrzegaã zasady, ¿e ka¿da �ciana powinna byã wykonana z cegùy jednego wymiaru.

b) Poù¹czenie murów stykaj¹cych siê  pod k¹tem prostym i  wykonanych z  cegieù  o  grubo�ci

ró¿ni¹cej siê wiêcej ni¿ o 5mm nale¿y wykonywaã na strzêpia zazêbione boczne.



6. Kontrola jako�ci

6.1.     Materiaùy ceramiczne  

Przy odbiorze cegùy nale¿y przeprowadziã na budowie:

sprawdzenie zgodno�ci klasy oznaczonej na cegùach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,

próby doraênej przez oglêdziny, opukiwanie i mierzenie:
� wymiarów i ksztaùtu cegùy,

� liczby szczerb i pêkniêã,

� odporno�ci na uderzenia,

� przeùomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawarto�ã margla.

W przypadku niemo¿no�ci okre�lenia jako�ci cegùy przez próbê doraên¹ nale¿y j¹ poddaã badaniom

laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporno�ci na dziaùanie mrozu).

6.2.     Zaprawy  

W  przypadku  gdy  zaprawa  wytwarzana  jest  na  placu  budowy,  nale¿y  kontrolowaã  jej  markê  i

konsystencjê w sposób podany w obowi¹zuj¹cej normie. Wyniki odbiorów materiaùów i wyrobów po-

winny byã ka¿dorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchyùki wymiarów dla murów przyjmowaã wg poni¿szej tabeli

Rodzaj odchyùek Dopuszczalne odchyùki [mm]
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
� na 1 metrze dùugo�ci
� na caùej powierzchni

3 
10

6
20

Odchylenia od pionu
� na wysoko�ci 1 m
� na wysoko�ci kondygnacji
� na caùej wysoko�ci

3
6

20

6
10
30

Odchylenia ka¿dej warstwy od poziomu
� na 1 m dùugo�ci
� na caùej dùugo�ci

1
15

2
30

Odchylenia górnej warstwy od poziomu
� na 1 m dùugo�ci
� na caùej dùugo�ci

1
10

2
10

Odchylenia wymiarów otworów w �wietle 
o wymiarach:
do 100 cm                 szeroko�ã
                                  wysoko�ã
ponad 100 cm
                                  szeroko�ã
                                  wysoko�ã

+6, �3
+15, �1

+10, �5
+15, �10

+6, �3
+15, �10 

+10, �5
+15, �10

7. Obmiar robót

Jednostk¹ obmiarow¹ robót jest � m2 muru o odpowiedniej grubo�ci.

Ilo�ã  robót  okre�la  siê  na  podstawie  projektu  z  uwzglêdnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez

Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

8.1.     Odbiór robót murowych powinien siê odbyã przed wykonaniem tynków i innych robót wykoñczeniowych.  

Podstawê do odbioru robót murowych powinny stanowiã nastêpuj¹ce dokumenty:

a) za�wiadczenia o jako�ci materiaùów i wyrobów dostarczonych na budowê,

b) protokóùy odbioru materiaùów i wyrobów,



c) wyniki badañ laboratoryjnych, je�li takie byùy zlecane przez budowê,

d) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byùy wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2.     Wszystkie roboty objête B.08.00.00. podlegaj¹ zasadom odbioru robót zanikaj¹cych.  

9. Podstawa pùatno�ci
Pùaci siê za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

� dostarczenie materiaùów i sprzêtu na stanowisko pracy

� wykonanie �cian, naro¿y, przewodów dymowych i wentylacyjnych

� ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowañ

� uporz¹dkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiaùów

10.  Przepisy zwi¹zane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegùy. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skùad, wymagania i kryteria zgodno�ci dotycz¹ce cementu

powszechnego u¿ytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.


