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OPIS TECHNICZNY

1 Temat opracowania

Tematem opracowania sg instalacje elektryczne w rozbudowywanej czesci budynku

przedszkola, Stara Wies$ dz. nr Ew. 16,17,18

2 Podstawa prawna opracowania

Podstawe¢ prawng do opracowania niniejszej dokumentacji stanowi zlecenie: Przedszkola
Samorzadowego w Starej Wsi, 05-430 Celestynéw, Stara Wie$ ul. Mickiewicza 1

3 Zawartos¢ opracowania

Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje:

- instalacje oswietlenia podstawowego

- instalacje o§wietlenia awaryjnego

- instalacje o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

- instalacje gniazd wtykowych

- instalacje odbioréw sitowych

- zasilanie urzadzen technologicznych, wentylacyjnych, kottowych
- ochrong od porazen pradem elektrycznym

- instalacj¢ potaczen wyré6wnawczych

- instalacja odgromowa

4 Zalozenia i dane wyjSciowe

Niniejsza dokumentacji zostata opracowana w oparciu o nastepujace dane:

- obowiagzujace w zakresie projektowania Normy Panstwowe, Przepisy 1 Rozporzadzenia,
- techniczne warunki zasilania w energi¢ elektryczng zataczone do opracowania,

- realizacyjny plan zagospodarowania obiektu,

- projekt budowlany architektoniczny budynku,

- projekt budowlany instalacji sanitarnych w budynku,

- projekt budowlany instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji w budynku
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Zasilanie cze$ci nowopowstalej

Zasilanie nowopowstatej czesci dokona¢ przewodem YDY 5x35mm?2 z rozdzielni

gtéwne;j.
Rozdzielnica gtéwna

Rozbudowac o dodatkowe wytgczniki przeciwpozarowe. Rozbudowaé o wytacznik

rozdzielnicy lokalnej S304 C63 63A.
Rozdzielnica lokalna

Rozdzielnica lokalna w wykonaniu natynkowym. Wyposazenie w osprzet
pokazany na rysunkach 5 i 6. Zasilanie rozdzielnicy odbywac¢ si¢ bedzie przewodem YDY
5x35mm?2 wyprowadzonym z rozdzielni gtéwnej. RL obiektu projektuje si¢ jako
przyscienng w ukfadzie standardowym. W RL zainstalowac nalezy wytacznik ,
zabezpieczenie przepi¢ciowe typu B+C, zabezpieczenie wydzielonych obwodéw
odbiorczych, uktady sygnalizacji obecnos$ci napigcia. Z RL zasilanie bedg wszystkie
obwody odbiorcze takie jak: sitowe, gniazd wtyczkowych i o§wietleniowych.

Rozdzielnicg RL wykona¢ w uktadzie sieciowym TN-S. Stopien ochrony rozdzielni IP55.
Lokalizacje rozdzielnicy podano na planach instalacji.

Linie zasilajgce

Nie wchodza w sktad niniejszego opracowania

Zagadnienia B.H.P.

Jako podstawowg ochrone¢ od porazen pradem elektrycznym stosuje si¢ izolacje roboczg

1 ochronng kabli, przewoddw i urzadzen.
Urzadzenia elektroenergetyczne dostepne beda tylko dla upowaznionych oséb obstugi.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen pragdem elektrycznym stosuje si¢ szybkie
wylaczenie zasilania, realizowane przez wylaczniki r6znicowo pradowe, wytaczniki

nadmiarowo pragdowe, wktadki bezpiecznikowe.
W tablicy oddziatowej beda dociagnigte oddzielnie przewody ,,N” i ,,PE”.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw BHP przy

pracach na wysokosci, spawalniczych, montazowych, malarskich itp.



Nalezy wykona¢ wtasciwe badania i pomiary skutecznosci ochrony

przeciwporazeniowej dla wszystkich nowo montowanych urzadzen elektrycznych.

Nalezy powierzy¢ eksploatacj¢ urzadzen elektroenergetycznych osobom przeszkolonym
posiadajacym wiasciwe kwalifikacje uprawniajace do obstugi tych urzadzen.

UWAGA!
W miejscu przebywania dzieci bezwzglednie stosowaé gniazda wtykowe z przestong

wtykow ( lub tzw. data) na wysokosci co najmniej 1,7m od podloza.

10 Instalacje odbiorcze elektryczne

W obiekcie zaprojektowano instalacje:

- oswietlenia podstawowego

- oswietlenia awaryjnego

- oswietlenia ewakuacyjnego

- gniazd wtyczkowych
ogdlnego przeznaczenia

- gniazd wtyczkowych
technologicznych

- odgromowa

- ochrony od przepig¢

- ochrony od porazen

Instalacja o$wietlenia ogélnego - typy opraw i ich rozmieszczenie zostato przedstawione na
planach instalacji.

Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego wchodzi w sktad instalacji o§wietlenia ogélnego.

Dla potrzeb oswietlenia ewakuacyjnego przewidziano oprawy z zainstalowanymi w nich 1
godzinnymi modutami zasilania autonomicznego podajacymi zasilanie w momencie zaniku

napi¢cia w sieci zasilajace;j.



Na planach instalacji oprawy o§wietlenia awaryjnego oznaczono literg ,,AW".
Zalaczanie o$§wietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach zaprojektowano tacznikami
przeznaczonymi dla tych pomieszczen.
Zalaczanie oswietlenia ciagéw komunikacyjnych odbywac si¢ bedzie recznie w
tych pomieszczeniach.
Calos¢ instalacji w pomieszczeniach technicznych, administracyjnych 1 ciggach
komunikacyjnych zaprojektowano w uktadzie L+N+PE przewodami uktadanymi w ciggach
gtéwnych w listwach kablowych jak opisano na planach instalacji i pod tynkiem z
zastosowaniem osprzetu podtynkowego.
Do wykonania instalacji oswietleniowej i nieopisanych obwodéw sitowych nalezy
zastosowac przewody o przekroju zyt s = 1,5 mm?.
Do wykonania instalacji gniazd wtykowych ogélnego przeznaczenia nalezy zastosowac
przewody o przekroju zyt s = 2,5 mm?®. Przy rozmieszczaniu gniazd uwzgledniono
przewidywane zagospodarowanie pomieszczen.

UWAGA!

W miejscu przebywania dzieci bezwzglednie stosowaé gniazda wtykowe z przestong

wtykéw (lub tzw. data) na wysokosci co najmniej 1,7m od podloza.
Do wykonania instalacji gniazd wtykowych technologicznych nalezy zastosowac
przewody o przekroju zyt 4,0 mm?®. Przy rozmieszczaniu gniazd uwzgledniono przewidywane
zagospodarowanie pomieszczen.
Gniazda ogdlnego przeznaczenia w miejscach innych niz te, w ktérych przebywaja dzieci ,
umieszcza¢ na wysokosci 0,3m od podiogi. Do gniazd nalezy stosowac przystony stykow.
Gniazda technologiczne umieszcza¢ na wysokosci adekwatnej do przylacza urzadzenia ktore
bedzie si¢ tam znajdowato lecz nie nizej niz 0.6m. Stosowac¢ gniazda z klapka
W weztach sanitarnych, w poblizu umywalek oraz w pomieszczeniu kottowni stosowaé
gniazda wtykowe szczelne instalowane ,,rowno z tynkiem", podtynkowe. Gniazda umiescic¢
na wysokosci 1,6m.

11 Instalacja potaczen wyrownawczych i uziemiajacych

W sasiedztwie projektowanej rozdzielnicy nalezy zainstalowa¢ pomocnicza szyn¢
wyréwnawczych ( PSW). Do szyny nalezy metalicznie podtaczy¢ uziom instalacji
odgromowej, szyn¢ PEN w ztaczu kablowym, szyn¢ PE. W poszczegdlnych pomieszczeniach
technicznych 1 tazienkach nalezy wykona¢ miejscowe potaczenia wyrOwnawcze, ktore
rowniez nalezy podtaczy¢ z PSW obiektu. Miejscowe polaczenia wyréwnawcze w tazienkach

wykona¢ przewodem LY 4mm?2.



12 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrong przeciwporazeniowg nalezy wykona¢ w oparciu o warunki techniczne zawarte w
normie PN-IEC 60364 dotyczace ochrony do 1kV. W naszym przypadku ochrong¢ przy
dotyku posrednim w instalacji elektrycznej wykona¢ poprzez samoczynne wytaczenie
napi¢cia w uktadzie sieciowym TN-S, dodatkowo dla obwodéw gniazd wtyczkowych
zastosowano wylaczniki réznicowo-pradowe o pradzie réznicowym 30mA jako
uzupetniajacy srodek ochrony. Szyny i1 przewody ochronne na catej dtugosci lub ich
koncoéwki nalezy oznakowac poprzez pomalowanie w barwy z6tto-zielone ( o ile nie sg
oznakowane fabrycznie). Przewdd zerowy oznaczy¢ kolorem niebieskim. Przed oddaniem
instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary ochronne skuteczno$ci zastosowanej

ochrony. Instalowac¢ rozdzielnic¢ z wydzielonymi zaciskami ,,N” i ,,PE”.

13 Ochrona przeciwprzepieciowa

Dla nowopowstatej cze¢sci budynku projektuje si¢ instalacje odgromowa. Zgodnie z PN-
[EC-60364-4-443 projektuje si¢ dwupoziomowg ochrong¢ od przepigc. W tym celu w

rozdzielni lokalnej nalezy zainstalowa¢ ochronnik typu B np. DEHNventil. Dodatkowo,
kazde z urzadzen elektronicznych takich jak komputery, monitory, faksy, kserokopiarki

nalezy zasili¢ poprzez indywidualne ochronniki przepigciowe typu D.

14 Ochrona odgromowa

Nalezy zastosowac¢ zwody poziome i przewody odprowadzajace wykonane drutem stalowym
o srednicy 8 mm. Przewody odprowadzajace typu napr¢znego montowac na wspornikach
naciggowych, potaczy¢ z uziomem otokowym budynku. Uziom otokowy wykona¢ bednarka
Fe/Zn 30x4 za posrednictwem zlgczy kontrolnych dwusrubowych instalowanych na elewacji.
Dodatkowo w rozdzielni lokalnej budynku zaprojektowa¢ nalezy uktady ochrony
przeciwprzepigciowej typu B+C. Projektuje si¢ siatke zwodow, ktore nalezy wykona¢ drutem
Fe/Zn o $rednicy 8mm. Poszczegdlne zwody poziome i pionowe nalezy polaczyc¢ z
przewodami odprowadzajacymi, wykonanymi réwniez drutem Fe/Zn o $rednicy 8mm. Do
instalacji winny by¢ przytaczone wszystkie masy i elementy przewodzace /opierzenia,
rynny/. Przewody odprowadzajace podtaczy¢ poprzez zlacza kontrolne do projektowanego

uziomu otokowego. Do potaczen zwoddéw i pozostatych elementéw nalezy uzywacé



odpowiednich tacznikéw spetniajagcych wymagania techniczne i sSrodowiskowe. Uziom
otokowy wykona¢ z tasSmy Fe/Zn 30x4 mm, ktérg utozy¢ w odlegtosci 1,0m od budynku i
zakopac na gtebokosci co najmniej 0,6m. Uziom otokowy polaczy¢ z uziomami naturalnymi
1 sztucznymi, punktem. PEN ztacza oraz szyng GSU w budynku. Przy wejsciach do budynku
otok uktada¢ wewnatrz grubo$ciennej rury ostonowej. Wszystkie przewody odprowadzajace i
uziemiajace nalezy umiesci¢ w rurach PCV37 mocowanych na $cianach. Wszystkie
istniejgce ztacza probiercze nalezy zabezpieczy¢ przed korozja. Wymagana rezystancja

Ru<10Q.

Wykonanie instalacji opisano na rzucie dachu budynku zatgczonym do projektu.

15 Instalacja potaczen wyrownawczych

W obiekcie w pomieszczeniu rozdzielni lokalnej przewidziano montaz szyny
wyréwnawczej PE, do ktérej przewidziano przylaczenie przewodu PE instalacji 1
odgatezienia Fe/Zn 30*4mm od uziomu instalacji piorunochronnej. Ponadto w

pomieszczeniu kottowni przewidziano utozenie szyny polaczen wyréwnawczych

Fe/Zn 30*4 mm taczacej urzadzenia kottowni , instalacje cieplej i zimnej wody oraz
instalacj¢ centralnego ogrzewania z uziomem instalacji piorunochronnej i przewodem PE

instalacji elektryczne;j.

16 System ochrony od porazen

Do ochrony od porazen we wszystkich obwodach odbiorczych z odbiornikami o I klasie
izolacji zaprojektowano wytaczniki ochronne réznicowo-pradowe dziatania bezposredniego

o pradzie ré6znicowym [ = 0,03 A

17 Przeciwpozarowy wylacznik pradu
Przeciwpozarowy wylacznik pradu w ilosci 2 sztuk umieszczony zostanie w poblizu
wej$¢ do budynku i1 odpowiednio oznakowany. Przeciwpozarowy wytacznik pradu,
odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodéw z wyjatkiem obwodéw zasilajacych
instalacje i urzadzenia , ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Odciecie
doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem pragdu nie moze powodowac
samoczynnego zalaczenia ewentualnego drugiego zrodta energii elektrycznej , w tym

zespotu pradotwodrczego, z wyjatkiem zrdédta zasilajacego o§wietlenie awaryjne, jezeli
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wystepuje ono w budynku. Gtéwny wytgcznik pradu wykona¢ jako przycisk wystajacy ,
czerwony, w obudowie, usytuowany przy wejsciach do budynku. Przeciwpozarowe

wylaczniki pradu wpiac bezposrednio do istniejacej RG budynku.

Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego

Nad drzwiami na drogach ewakuacyjnych i przy hydrantach przewidziano
piktogramowe oprawy awaryjne z napisem ,,Wyjscie” zapalajace si¢ po zaniku napigcia.
Oprawy te wyposazone s3 rOwniez w przetwornice o autonomii 3 h.. Ta czes¢ opraw

oswietleniowych bedzie petni¢ rolg o§wietlenia nocnego.
Instalacja oswietlenia podstawowego.

Dla obiektu projektuje si¢ instalacje oswietlenia ogélnego. Obliczenia dokonano przy
pomocy programu DIALUX zaktadajac, Srednie nat¢zenie oswietlenia zgodne z norma
o$wietleniowa PN-EN 12464-1 ,,.Swiatlo i o§wietlenie”. Do obliczen przyjeto $rednie
nat¢zenie oswietlenia na stanowisku pracy na poziomie minimum 5001x w
pomieszczeniach z monitorami. W pozostatych pomieszczeniach w zaleznosci od ich
charakteru 1 przeznaczenia przyjeto wymagane norma wartosci od 100 do 5001x.

W projektowanych oprawach o$wietleniowych nalezy instalowa¢ zrédta §wiatta o barwie
4000K. Wskaznik oddawania barw nie mniejszy niz Ra=80. W przypadku zaistnienia
koniecznos$ci uzyskania wigkszego natezenia na plaszczyznie roboczej, nalezy wykonac
oswietlenie miejscowe, np. za pomocg lamp wigczanych do gniazd wtyczkowych.
Laczniki nalezy instalowa¢ na wysokosci 1,3m. W pomieszczeniach technicznych i
tazienkach stosowac taczniki w wykonaniu bryzgoszczelnym. W tazienkach stosowaé

oprawy oswietleniowe II klasy ochronnosci.

20 Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne
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Nalezy stosowa¢ na drogach ewakuacyjnych i w pomieszczeniach oswietlonych wytacznie swiattem.
Oswietlenie awaryjne nalezy wykona¢ zgodnie z normami PN-EN 1838, PN-EN 50172, PN-IEC 60364
5-56 okreslajacymi wymagania w tym zakresie. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢
przez co najmniej 1 godzing od zaniku o$wietlenia podstawowego.

Uwagi koncowe

Catos¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z Przepisami Budowy Urzadzen Elektrycznych,

Normg PN-91/E - 05009 (zbiér), Warunkami Technicznymi Wykonania o Odbioru Rob6t



oraz Obowigzujacymi Przepisami Bezpieczenstwa i Higieny Pracy. Dopuszcza si¢
stosowanie réwnowaznych zamiennikéw.
W opisie technicznym instalacji podano proponowane typy przewoddw i osprzetu
okreslonych producentéw. Do wykonania instalacji mozna zastosowa¢ rownowazne
produkty innych producentéw.
Po wykonaniu rob6t montazowych nalezy przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci ochrony od
porazen, oporno$ci uziemien i sporzadzi¢ protokoty protokoty z w/w pomiaréw.
UWAGA!

W miejscu przebywania dzieci bezwzglednie stosowaé gniazda wtykowe z przestona

wtykow (lub tzw. data) na wysokosci co najmniej 1,7m od podloza.



OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Obliczenia oSwietlenia

Obliczenia o§wietlenia wnetrz wykonano zgodnie z Normg PN - EN 1264 - 1 ,, Swiatto i
oswietlenie - o§wietlenie miejsc pracy - czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach. Obliczenia
wykonano przy uzyciu programu obliczeniowego ,,DIALUX 4.7" w oparciu o baze
danych opraw f-my PHILIPS i BD-LUX. Wyniki obliczen wartosci $redniej natezenia
oswietlenia oraz wartosci przyjetych z normy sg zgodne.

2.  Obliczenia obwodéw i linii zasilajacych

Obliczenia obwodoéw i linii zasilajagcych poszczegdlne rozdzielnice wykonano dla mocy
obcigzenia wynikajacych z mocy przytaczonych odbiornikéw.

Do obliczen mocy i pradu obciazenia przyjeto wspétczynniki zapotrzebowania o wartosci
odpowiadajacej technologii uzytkowania odbiornikéw oraz wspétczynniki mocy

odpowiadajace charakterowi zasilanych odbiornikéw.

Obliczen mocy obcigzenia dokonano wg zaleznosci :

Po=Pi *k,

Obliczen pradu obcigzenia dokonano wedlug
zalezno$ci :

P, *k,
IB= przy zasilaniu jednofazowym
U * cossr<p * risr

oraz

IB= przy zasilaniu tréjfazowym

V3 *U * cossr(p * rlsr

Obliczen spadku napigcia w poszczegdlnych obwodach dokonano w trybie roboczym

wedtug zaleznosci :



2% Pi*k, *1i* 107

8Udl,= dla obwodéw jednofazowych

2 )
y *s* U™ *rlsr

oraz
Pi*kz *h* 107
8U% = dla obwodoéw tréjfazowych
y*s* U? * rlér
gdzie:
EPi*li - moment obcigzenia kW]
k, - wspoOtczynnik zapotrzebowania
y - konduktywno$¢ materiatu przewodowego [ m/Q mm?]
S - przekr6j zyt obwodu[mm?]
U - warto$¢ napiecia zasilajacego [V]
rlsr - warto$¢ $rednia sprawnosci

Przekroje przewodéw poszczegdlnych obwoddw i linii zasilajacych rozdzielnice dobrano dla

dopuszczalnej wartos$ci spadku napiecia 8U% dop < 2 %

2.1 Obliczenia linii zasilajacej RL

Z uwagi na niewielkg dlugo$¢ obwodu miedzy RG a RL spadku napi¢cia nie

sprawdza sie¢.

3. Wyznaczanie wskaznika zagrozenia piorunowego obiektu

Wyznaczenia wskaznika zagrozenia piorunowego budynku dokonano zgodnie z
Zalacznikiem Nr 1 do Normy PN-86/E - 05003/01 ,,Ochrona odgromowa obiektéw

budowlanych -wymagania ogélne"

Zgodnie z wymienionym na wstegpie Zatacznika nr 1 wskaznik zagrozenia

piorunowego obiektu budowlanego okreslony jest zaleznoscig :

W=n*m*N?*A *p

gdzie:

n i m - wspoétczynniki uwzgledniajace liczbg ludzi w obiekcie



oraz polozenie obiektu

N - roczna gesto$é powierzchniowa wytadowan piorunowych [nr’] A

- powierzchnia rownowazna zbierania wytadowan przez obiekt [m”]

p- prawdopodobienstwo wywotania szkody przez wytadowanie

piorunowe

Przyjeto:
n=2m=1N
=2,5* 10-°nr”
oraz

A =S + 41h + 50 H?

gdzie :

S =2450 - powierzchnia zajmowana przez obiekt [m?]
1 =333 - dlugos¢ obrysu poziomego obiektu [m]
h=13,8 - wysokos$¢ obliczeniowa obiektu [m]

Prawdopodobienstwo wywotania szkody okreslono z

zaleznos$ci: p = R(Z + K)
gdzie :

R,Z 1K - wspétczynniki uwzgledniajace rodzaj (R), zawartosc¢ (Z)
1 konstrukcje (K) obiektu

Przyjeto :

R=0,1Z=

0,010K =

0,010

Po podstawieniu wartosci : A =2450 + 4 * 333 *

13,8 +50 * 13,87 = 30354 p = 0,1 ( 0,010 +

0,010 ) = 0,002 Uwzgledniajac powyzsze :

W =2%1%25%]10" * 30354* 0,002 = 3,03 * 10"

Zagrozenie piorunowe duze, ochrona odgromowa obiektu konieczna, instalacje

projektuje sie.
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