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1.

KOPIE WPISOW DO IZBY I UPRAWNIEN PROJEKTANTOW

Gdansk, dnia 10 grudnia 2004 r

syg. akt 288/POM/OKK/04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1iart. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2000 r. nr 106 poz. 1126 z p6zn. zm) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
1995 r. Nr 8 poz. 38, z p6zn. zm.) oraz art. 104 ust. 1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z

2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan PAWEL GOLEBIEWSKI
inzynier
urodzony dnia 13.10.1977 r. w Dziatdowie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0210/POOK/04

do projektowania bez ograniczen w specjalnos$ci

konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie

14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
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Otrzymuja:

1.Pan Pawel Golgbiewski

81-587 Gdynia, ul. Buraczana 20/19
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego el =
4.a/a Yemowt Sulicowski

CZLONEK
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C AT T+ —

Okregowej Bemisji Kwalilikacyjnej

EWODNICZACY

wej Komisji Kwalifikacyjnej

el

Niedostatkiewicz
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2.5

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI - CZESC OPISOWA
Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora,
- aktualna mapa syt.-wys. w skali 1:500 do celéw projektowych,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Nidzicy

Przedmiot inwestycji.

Rozbudowa budynku uzytkowanego przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii wraz z
infrastrukturg techniczng przy ulicy Limanowskiego 1, 13-100 Nidzica, dziatki o nr ew. 119/10,
110/13.

Opis istniejacego zagospodarowania dzialki.

Dziatka potozona jest w Nidzicy, przy ulicy Limanowskiego 1. Dziatka jest ogrodzona. Na
dzialce znajduje si¢ budynek uzywany przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii oraz parking.
Na przedmiotowej dziatce wystepuje zielen jako drzewa, krzewy i trawniki.
Dziatka posiada dojazd z drogi publicznej ul. Limanowskiego.
Na terenie dziatki znajduja si¢ nastgpujace przytacza:

- energia elektryczna,

- wodociag,

- kanalizacja sanitarna.

Opis projektowanego zagospodarowania dziatki.

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy budynku uzytkowanego przez Powiatowy
Inspektorat Weterynarii. Czg¢$¢ rozbudowywana bedzie jednokondygnacyjna, o rzucie
prostokatnym 6,36 x7,86 m, kryta dwuspadowym dachem o kacie nachylenia 30 stopni.
Zwigkszona zostanie powierzchnia zabudowy i kubatura przedmiotowego budynku.

Odpady state — odbiér bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.

Planowane uzbrojenie terenu:

Przytacza oraz instalacje zewnetrzne wody, kanalizacji sanitarnej oraz przytacze energetyczne -
pozostaja bez zmian.

Zaopatrzenie rozbudowy w prad - poprzez rozbudowe istniejacej instalacji elektryczne;j.
Zaopatrzenie w wodg¢ — nie dotyczy.

Zaopatrzenie w energi¢ cieplng — rozbudowa istniejacej instalacji.

Uktad komunikacyjny

Lokalizacja bramy wjazdowej na dziatke pozostaje bez zmian.  Dziatka Inwestora ma
bezposredni dostgp do drogi publicznej. Dojscie zaprojektowano jako nawierzchnie utwardzona
kostka betonowa.

Miejsca postojowe - istniejacy parking.

Projektowana zielen

Nie przewiduje si¢ zmian w nasadzeniach w stosunku do istniejacych.

Planowana rozbudowa nie koliduje z istniejgcymi drzewami.

Zagospodarowanie wéd opadowych — sptyw powierzchniowy w granicach wtasnych dziatki.

Zestawienie powierzchni zagospodarowania dzialki.

Pow. dzialek (objgta opracowaniem) -3130 m2

Pow. zabudowy istniejacy budynek 249 m2
Pow. zabudowy po rozbudowie - 299 m2

Pow. terenu utwardzonego - 237,2 m2
Pow. zabudowy i terenu utwardzonego - 536,2 m2
Pow. zieleni - 2593,8 m2

Wskaznik pow. zabudowy w stos. do powierzchni dziatki — 0,1
wg planu miejscowego — maks 0,6
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Wielko$¢ pow. biologicznie czynnej w stos. do powierzchni dziatki - 83%
wg planu miejscowego —50 %

Warunki i wymagania dotyczgce tadu przestrzennego.

Parametry zabudowy : uzyskane wg planu

Mos¢ kondygnacji 1 1,5

Wysokos$¢ zabudowy 4,57 m do 10 m

Kat nachylenia dachu (dla rozbudowy) 30° zgodny z istniejgcym

Nieprzekraczalna linia zabudowy — zgodnie z zatgcznikiem graficznym.
Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu

Inwestycja projektowana zgodnie z wymaganiami okre$§lonymi w ustawie z dn. 27. kwietnia
2001r.- Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2013r. poz.1232 z pézn. zmianami), w ustawie z
dn. 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2015r., poz.469.), w ustawie z 14. grudnia 2012r.
o odpadach (DZ.U. z 2013r., poz. 21 z pézn. zm.) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dn. 14. czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U. z
2014r. poz. 112).

Projektowana inwestycja jest potozona poza obszarami objetymi formami ochrony srodowiska
o ktérych mowa w przepisach ustawy z dn.16.04.2004 o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015r.,
poz. 1651 z pézn. zmianami) oraz przepiséw wykonawczych do tej ustawy.

Projektowana inwestycja nie nalezy do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na
srodowisko w rozumieniu przepiséw Rozporzadzenia Rady Ministréw z dn. 9. listopada 2010r.
w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywac na $rodowisko (Dz.U. z 2016r. nr
71.).

Projekt nie przewiduje wykonywania prac ziemnych trwale znieksztalcajacych rzezbe terenu,
likwidowania i niszczenia zadrzewien §rodpolnych, przydroznych i nawodnych.

Obiekt budowa, charakterem, forma, rodzajem uzytych materialéw bedzie zharmonizowany z
otoczeniem.

Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr Kkultury
wspolczesnej.

Przedmiotowa dziatka nie jest objeta zadng z form ochrony prawnej dziedzictwa kulturowego.
Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ochrona interesow osob trzecich

Projektowany obiekt spetnia wymagania dotyczace ochrony intereséw prawnych oséb trzecich.
Budynek po rozbudowie zlokalizowany zgodnie z ogdlnymi warunkami technicznymi przy
zachowaniu wilasciwych odleglosci od granic dzialtki.

Projektowane zagospodarowanie nie pozbawia sgsiednich dziatek:

-dostgpu do drogi publicznej,

-mozliwosci korzystania z infrastruktury techniczne;j,

-dostgpu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Projektowane zagospodarowanie nie spowoduje dla terenéw sasiednich ograniczen
powodowanych przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne i promieniowanie.
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Charakterystyka ekologiczna.

Obiekt nie wplynie ujemnie na §rodowisko.

Projektowana rozbudowa budynku nie spowoduje zagrozen w nastepujacych kategoriach:

a) zanieczyszczenie wod gruntowych,

-projektowana rozbudowa nie wptywa na wody gruntowe,

b) emisja zanieczyszczen gazowych (w tym zapachéw), pytowych i ptynnych:

-w obiekcie nie instaluje si¢ urzadzen, ktére moga stanowié¢ zrodto zanieczyszczen gazowych,
pylowych;

¢) wytwarzanie odpadéw statych:

-w obiekcie po rozbudowie nie przewiduje si¢ powstawania znaczacych ilosci odpadéw
bytowych.

Odpady bytowe beda zagospodarowywane zgodnie z dotychczasowymi umowami Inwestora.
d) emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowanie, w szczeg6lno$ci jonizujace, zaklécenia
elektromagnetyczne i inne:

-w obiekcie po rozbudowie nie wystepuja zrddta emisji pola elektromagnetycznego, wibracji.
e) wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne:

-wody opadowe z potaci dachowej rozbudowy beda odprowadzane powierzchniowo na dziatke
nalezaca do Inwestora, obiekt po rozbudowie nie bedzie wptywal w istotny sposéb na istniejacy
drzewostan.

Obiekt budowa, charakterem, forma, rodzajem uzytych materiatéw bedzie zharmonizowany z
otoczeniem i sgsiadujgcg zabudowa.

Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania budynku po projektowanej rozbudowie miesci si¢ w catosci na dziatce
Inwestora, rozbudowa tego budynku nie wigze si¢ z ograniczeniem praw witascicieli,
uzytkownikow wieczystych i zarzadcéw nieruchomosci sasiednich.

Podstawa prawna do okre$lenia obszaru oddziatywania obiektu - art. 20. ust. 1 pkt. 1c Ustawy z
dn. 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane.

Ustalenia dotyczace granic i sposobéw zagospodarowania terenéw lub obiektow
podlegajacych ochronie na podstawie przepiséw odrebnych.

W zakresie ochrony obiektow budowlanych na terenach gérniczych, na terenach narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi, na terenach zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych — nie
dotyczy.
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3.5

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY- CZESC OPISOWA
Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora,

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Nidzicy,
- obowiazujace przepisy techniczne oraz normy obligatoryjne,

- wizja lokalna w terenie.

Przedmiot inwestycji.

Rozbudowa budynku uzytkowanego przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii na dziatkach nr
119/10, 119/13 przy ulicy Limanowskiego 1 w miejscowos$ci Nidzica.

Opis ogolny.

Istniejacy budynek jest budynkiem uzytkowanym przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii.
Obiekt jest budynkiem wolnostojacym, w ksztalcie litery L, w czgéci jednopigtrowym, w czesci
jednopietrowym z poddaszem uzytkowym krytym dwuspadowym dachem o kacie nachyleni
potaci 30 stopni.

Budynek zaprojektowany w technologii tradycyjnej — §ciany murowane, strop zelbetowy,
konstrukcja dachu drewniana.

Projektuje si¢ rozbudowe budynku w postaci przedtuzenia jednego ze skrzydet. Projektowana
rozbudowa bedzie jednokondygnacyjna, o rzucie prostokatnym 6,36x7,86m, kryta
dwuspadowym dachem o kacie nachylenia 30stopni. Beda si¢ w niej miescily pomieszczenia
biurowe niezbedne do usprawnienia pracy Inspektoratu.

Wykonczenie zewnetrzne

Sciany — ptaszczyzny gladkie — tynk szlachetny (np. Caparol), granulacja 1 mm, w kolorze
jasnym, pastelowym, zgodnym z kolorem elewacji na istniejgcej czesci. Cokét wykonczony
tynkiem w kolorze brgzowym.

Dach — blachodachéwka w kolorze czerwono-bragzowym (zblizonym do istniejacego)
Opierzenia — blacha powlekana w kolorze pokrycia dachu.

Okna — w kolorze biatym.

Parapety zewnetrzne — blacha powlekana w kolorze pokrycia dachu.

Charakterystyka szczegétowa budynku

czes¢ istniejaca dobudowana
kubatura brutto: - 1133 m3 209,5 m3
kubatura brutto tgcznie - 1342,5 m3
powierzchnia zabudowy - 249 m2 50 m2
pow. zabudowy tacznie - 299 m2
pow. catkowita - 263,40 m2 38,69 m2
pow. catkowita tacznie - 302,09 m2
pow. uzytkowa budynku - 253,26 m2 38,69 m2

pow. uzytkowa acznie - 291,95 m2
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Technologia

Wymogi sanitarno - higieniczne i technologiczne.

W poziomie projektowanej rozbudowy wydzielono trzy pokoje biurowe. Pomieszczenia
socjalne i sanitarne znajduja si¢ w istniejacej czesci budynku.

Zaktadana temperatura w pomieszczeniach 20° C.

Wentylacja grawitacyjna przewodowa zapewniajgca wymiang powietrza 4x/h.

Os$wietlenie pomieszczen $wiatlem dziennym i sztucznym.

W pomieszczeniach przeznaczonych na staly i czasowy pobyt oséb zachowano stosunek
powierzchni okien do powierzchni podiogi 1:8.

Oéwietlenie $wiatlem sztucznym - natezenie $wiatta 250 lux/ m%, nad stanowiskami roboczymi
400 lux/m?* .

Ochrona przeciwpozarowa

Wedlug Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 75 poz.690 z
2002r.) budynek ze wzgledu na przeznaczenie i sposdb uzytkowania przepisy okreslajg jako ZL
III. Typ budynku — niski ,,N”. Klasa odpornosci pozarowej C. Maksymalna gesto$¢ obciazenia
ogniowego Q<500 [MJ/m2].

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn.

16.06.2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 121 poz.1137) par. 4 ust.1 pkt.6 niniejszy projekt nie podlega
uzgodnieniu pod wzgledem ochrony p.poz.

Projektowana klasa odpornosci ogniowej elementéw rozbudowy budynku:
- gléwna konstrukcja nosna — R 60,

- konstrukcja dachu — R15,

- §ciany zewnetrzne — EI 30,

- pokrycie dachu — E15.

Dopuszczalna dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w obiektach zaliczonych do kategorii zagrozenia
Iudzi ZL III wynosi 40 m. Maksymalne dlugosci przejs¢ w rozpatrywanym budynku po
rozbudowie nie sg przekroczone, a zatem warunek zostal spetniony.

Dopuszczalna dlugo$¢ doj$¢ ewakuacyjnych (drogi ewakuacyjnej) w strefie ZL III wynosi do
30 m przy jednym dojsciu (w tym nie wigcej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej).
Maksymalne dtugos$ci dojs¢ w rozpatrywanym budynku po rozbudowie nie sg przekroczone, a
zatem warunek zostal spetniony.

Drogi i kierunki ewakuacji rozbudowy oznakowa¢ zgodnie z PN-92/N-01256/02.

Cze$é rozbudowywang wyposazyé w gasnice o masie $rodka 2 kg lub 3 dm® (co najmniej jedna
jednostka sprzetu gasniczego o masie $rodka 2 kg lub 3 dm® na kazde 100 m* powierzchni
strefy pozarowej) .

Gtéwny wylacznik pradu zlokalizowany jest przy wejsciu gtéwnym.

[lo$¢ 0s6b przebywajaca jednoczesnie w pomieszczeniu — do 50 oséb.

Dostepno$é dla oséb niepelnosprawnych

Wejscie do budynku jest dostgpne bezposrednio z terenu.

Drzwi wejsciowe spelniaja wymogi dostepnosci dla oséb niepetlnosprawnych — $wiatto
przejscia nie mniejsze niz 90 cm., progi wejsciowe nie przekraczajagce 20mm

Obiekt przystosowany w poziomie parteru do poruszania si¢ na woézkach — wejscia do
pomieszczen o szerokosci nie mniejszej niz 90cm, jednolity poziom podiég i brak progéw
drzwiowych w pomieszczeniach wewnetrznych.

Opis budowlany

KONSTRUKCJA
- fundamenty — tawy fundamentowe, wylewane na budowie.




- $ciany zewnetrzne nadziemia (ostonowe i konstrukcyjne) — SILKA 24 cm ocieplone
styropianem o gr. 15 cm, $ciany dziatowe — SILKA gr. 12 cm (zamiennie Porotherm).

- strop — zelbetowy wylewany na budowie

- wience - zelbetowe, wylewane na budowie

- nadproza — prefabrykowane, typu L,

- dach — konstrukcja drewniana, krokwiowo-ptatwiowa.

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
Izolacje przeciwwilgociowe

-izolacje pionowe - papa zgrzewalna

-izolacje poziome - papa zgrzewalna
Izolacje przeciwwodne

- dach - papa izolacyjna
Izolacje termiczne

- fawy $ciany fundamentowe — styropian dach/podtoga o gr. 12 cm

- §ciany nadziemia, wience i nadproza - styropian o gr. 15 cm

- dach - welna mineralna gr. 15 cm

Stolarka okienna i drzwiowa

- okna - jednoramowe z PCV lub drewniane szklone podwdéjnie, z listwami nawiewnymi, o

wspoélczynniku ponizej 1,1 W/(m2 - K)
-drzwi wejSciowe- drewniane Iub 2z blachy powlekanej, ocieplone, bezpieczne i
antywlamaniowe

Uwaga: przed wykonaniem sprawdzi¢ wymiary otworow.

Elementy $lusarskie i dekarskie

— opierzenia — blacha powlekana.
Malowanie i powloki zabezpieczajace

$ciany — malowanie farbg emulsyjna,
impregnacja elementéw drewnianych — uodpornienie na dziatanie ognia, grzybéw i owadéw
srodkami nietoksycznymi, dopuszczonymi do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych.
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. w
sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego
lub cze$ci budynku stanowiacej samodzielng cato$¢ techniczno-uzytkowg oraz sposobu
sporzadzania i wzoréw $wiadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz.U. Nr 201 z 2008r.,
poz. 1240)

Bilans mocy urzadzen elektrycznych

Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje energii,
stanowigcych stale wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzadzen
stuzgcych do celéw technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem budynku.

Zgodnie z przepisami dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej
budynku i lokalu lub jego czgéci stanowiagcej samodzielna catos¢ techniczno-uzytkowa oraz
sposobu sporzadzania i wzoréw $wiadectw ich charakterystyki energetycznej, dla budynkéw
nie wyposazonych w systemy chtodzenia nie ma potrzeby odrgbnego przedstawiania bilansu
mocy urzadzen elektrycznych i technologicznych poza globalnym wskaznikiem EP.

Wiasciwosci cieplne przegrod

Budynek jest wyposazony w instalacj¢ grzewcza, w zwigzku z czym, przedstawiono ponizej
wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych.

Sciany:

Tynk baranek. gr. 2,0 cm: R1=d1/ A1=0,02/1,00=0,02 m2*K/W
Plyta styropianowa gr. 15cm: R2=d2/ A2=0,15/0,04=3,75 m2*K/W
Bloczek silikatowy gr. 24cm: R3=d3/ A\3=0,24/0,28=0,86 m2*K/W

Tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm: R4=d4/ A4=0,015/1,00=0,015 m2*K/W

Catkowity opdr cieplny przegrody z uwzglednieniem cztonu korekcyjnego wynosi:

RT=4,645 m2*K/W

U=1/RT=1/4,913=0,215 m2*K/W
W obliczeniach pominigto wptyw tacznikéw mechanicznych, poniewaz ich wspdtczynnik
przewodniosci cieplnej Af<1,00W/m*K.

Wspbtczynnik przenikania ciepta Uk z uwzglednieniem mostkow cieplnych wynosi:
Uc=0,215 m2*K/W
AU=0,05 m2*K/W => zryczaltowany dodatek uwzgledniajacy wptyw mostkéw
cieplnych dla przegrody z otworami okiennymi i drzwiowymi,
Uk=Uc+AU=0,215+0,050=0,265 m2*K/W

Uk=0,265 m2*K/W < Uk,max=0,300 m2*K/W
Projektowana przegroda spetnia aktualnie obowigzujace wymagania cieplne.

Konstrukcja dachu (metoda uproszczona):

Beton gr. 4 cm: R1=d1/A1=0,04/1,70=0,024 m2*K/W
Wetna mineralna. gr. 15 cm: R2=d2/12=0,18/0,04=4,50 m2*K/W
Strop zelbetowy gr. 12 cm: R3=d3/\3=0,12/1,00=0,12 m2*K/W
Tynk gipsowy gr. 1,0 cm: R4=d4/ 1\4=0,010/0,40=0,025 m2*K/W

Catkowity opdr cieplny przegrody z uwzglednieniem cztonu korekcyjnego wynosi:
RT=4,669 m2*K/W

Wspbtczynnik przenikania ciepta U wynosi:
U=1/RT=1/4,669=0,214 m2*K/W

U=0,214 m2*K/W < Uk,max=0,250 m2*K/W
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Projektowana przegroda spetnia aktualnie obowigzujace wymagania cieplne.

Posadzka na gruncie:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008r. w budynku
mieszkalnym podtoga na gruncie w ogrzewanym pomieszczeniu powinna by¢ izolowana
dodatkowg izolacja cieplna.

Plytki ceramiczne gr. 1 cm: R1=d1/A1=0,01/0,20=0,050 m2*K/W
Wylewka betonowa gr. 5 cm:  R2=d2/A2=0,05/1,70=0,029 m2*K/W
Plyta styropianowa gr. 10 cm: R3=d3/A3=0,10/0,04=2,500 m2*K/W
Beton podktadowy gr. 10 cm: R4=d4/A4=0,10/1,70=0,059 m2*K/W
Podsypka piaskowa gr. 30 cm: R5=d5/ 15=0,30/2,00=0,150 m2*K/W

Catkowity opdr cieplny przegrody z uwzglednieniem cztonu korekcyjnego wynosi:
RT=2,788W/(m2K)

Wspdtczynnik przenikania ciepta U wynosi:
U=1/RT=1/2,744=0,359 m2*K/W
U=0,359 m2*K/W < Uk,max=0,450 m2*K/W

Projektowana przegroda spetnia aktualnie obowigzujace wymagania cieplne.

Wartos¢ wspolczynnikow Uk w projektowanym obiekcie jest mniejsza od wielkoSci
dopuszczalnych podanych w ww. rozporzadzeniu.

Whioski

Dane wykazujace, ze przyjete w projekcie rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg
wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych:

e  Wspdblczynniki przenikania ciepta przegréd oddzielajacych pomieszczenia ogrzewane
od przestrzeni zewnetrznej lub nieogrzewanej wymagane przepisami.
Dla budynku:
$ciany zewnetrzne Uk < 0,30 W/(m2K)
dach/strop Uk < 0,25 W/(m2K)
posadzka na gruncie Uk < 0,45 W/(m2K)
okna Uk < 1,80 W/(m2K)
Analizujagc wyniki z punktu 4.2 z powyzszymi wymogami nalezy stwierdzi¢, ze
wymagania izolacyjnosci cieplnej zostaty spetnione.

® [zolacyjnos$¢ instalacji c.0. i c.w.u.
W projekcie instalacji wewnetrznej zastosowaé przewody o $rednicy do 22 mm z
izolacja (pianka polietylenowa) gr. 25 mm, o wspotczynniku przenikania ciepta A =
0,035 W/(mK).

e  Warto$¢ wskaznika EP
Wartosci EP [kWh/m2*rok] rocznego wskaznika obliczeniowego zapotrzebowania na
nieodnawialng energi¢ pierwotng do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej
wody uzytkowej i o§wietlenia wbudowanego dla budynku zostata obliczona zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniajagcym
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1240) wynosi 87,0
[kWh/m2*rok] i jest mniejsza od wartosci EPH+W = 120,0 [kWh/m2*rok]
Warunek EP < EP H+W jest spelniony

Zaprojektowany budynek, dzigki dobraniu przegréd budowlanych o wartosci wspoétczynnikéw
przenikania ciepta mniejszych niz wymagane w Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 listopada 2008r. mozna zaliczy¢ do energooszczednych.
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W projekcie budowlanym budynku mieszkalnego uwzgledniono wiasciwosci energetyczne
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75
7 2002r., poz. 690 z pézniejszymi zmianami/.

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania zrédel odnawialnych.

Nie przewiduje si¢ ze wzglgdu na brak mozliwo$ci ekonomicznych Inwestora
wysokoefektywnych systemdéw alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i ciepto, do ktérych
zalicza si¢ zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze zrédet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne.

Opracowat:
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PROJEKT KONSTRUKCYJNY - CZESC OPISOWA
Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy budynku uzytkowanego przez
Powiatowy Inspektorat Weterynarii na dziatkach nr 119/10, 119/13 przy ulicy Limanowskiego
1 w miejscowosci Nidzica.

Niniejszy projekt budowlany, w mys$l ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane z
pézniejszymi zmianami, stanowi podstawe do uzyskania pozwolenia na budowe. W celu
realizacji obiektu nalezy sporzadzi¢ projekt wykonawczy, warsztatowy oraz montazowy
elementéw konstrukcji budynku. Jako podstaw¢ do wykonania w/w projektéw nalezy
zastosowac¢ niniejszy projekt budowlany.

Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora,

- projekt architektoniczny,

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Nidzicy,
- obowiazujace przepisy techniczne oraz normy obligatoryjne.

- ekspertyza techniczna.

Opinia geotechniczna

Opinia spelnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych.

1. Zakres dokumentacji

Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych wykonano dla dziatek nr 119/10 i 119/13
zlokalizowanych w Nidzicy. Wykonano nastgpujace prace polowe;

-wykonano jeden wykop prébny.

-przeprowadzono badania makroskopowe.

Dostarczona mapa syt.-wys. w skali 1:500 wykonana przez uprawnionego geodete odpowiada
aktualnej sytuacji w terenie.

Witasciwosci  fizyko-mechaniczne gruntéw ustalono w oparciu o badania polowe i
obowigzujace normy PN-74/B-04452, PN-81/B-03020, PN-86/B-02480.

2. Informacja o terenie
Powierzchnia terenu jest plaska.
Teren zabudowany.

3. Warunki gruntowe i budowa geologiczna

Powierzchniowg warstwe terenu stanowi gleba ro$linna o grubosci 0,3 m.

Podzial na warstwy zostal dokonany na podstawie litologii i stanu gruntéw.

Warstwa geotechniczna I

Ze wzgledu na zmienno$¢ uziarnienia oraz stopien zaggszczenia podzielono warstwe I na
podwarstwy:

Ia - piaski pylaste i drobne, sredniozageszczone o stopniu zageszczenia ID = 0,6,

Ib - piaski §rednie i grube, $redniozageszczone o stopniu zageszczenia ID = 0,6.

4. Wnioski

1) Grunty zaliczone do warstwy geotechnicznej sg nosne.

2) Nasypy niekontrolowane i humus sg gruntem stabo no$nym, ktéry nalezy usungé
potwierdzajac to wpisem do dziennika budowy.

3) Projektowang rozbudowe nalezy posadowi¢ bezposrednio na gruncie nosSnym na wskazanej
w projekcie gtebokosci.

4) Po wykonaniu wykopu z udzialem kierownika budowy nalezy potwierdzi¢ w dzienniku
budowy stan warunkéw gruntowo-wodnych.
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5) Badanie przeprowadzono wykonujac jeden wykop probny. W przypadku natrafienia na inne
warunki gruntowe nalezy przeprowadzi¢ doktadniejsze rozpoznanie geotechniczne badz
geologiczno-inzynierskie oraz powiadomi¢ projektanta.

6) W przypadku napotkania w wykopie wody gruntowej nalezy powiadomi¢ projektanta.

Aby unikna¢ zawilgocenia fundamentéw nalezy wykona¢ drenaz opaskowy, a wode
zagospodarowac w obrebie dziatki.

Budynek zaliczono do I kategorii geotechnicznej.

Elementy konstrukcyjne budynku (rozbudowa)

Roboty ziemne i przygotowawcze

Zalegajace na powierzchni terenu warstwy nasypéw mineralno-organicznych, piasku
préchniczego nalezy usungé. Wykonywanie wykopdw i taw fundamentowych zaleca sig
realizowa¢ sukcesywnie, tak by okres czasu pomiedzy odstonieciem dna wykopu, a utozeniem
warstwy chudego betonu byt mozliwie najkrotszy.

Bezposrednio pod fundamentami nalezy wykona¢ warstwe chudego betonu C8/10 o grubosci
minimum 10cm.

W trakcie wykonywania robdt ziemnych i fundamentowania niedopuszczalne jest okresowe
zalewanie wykopu wodami opadowymi lub tez gruntowymi — w razie potrzeby zapewnié
nalezy mechaniczne odwadnianie wykopu poprzez pompowanie.

Podczas prowadzenia robét ziemnych nalezy na biezaco analizowaé zgodno$¢ gruntéw
wystepujacych w wykopie z warunkami zalozonymi do projektowania. W przypadku
pojawienia si¢ rozbiezno$ci nalezy skontaktowac si¢ z projektantem i geologiem.

Uwaga:

1.) Podczas wykonywania wykopu w przypadku natrafienia na warstwe¢ nasypow
niekontrolowanych nalezy ja wyodrebni¢ i wymieni¢ ponizej fundamentu na warstwe piaskowa
o zageszczeniu min do 1S>0,95, po wykonaniu wymiany gruntu nalezy wykona¢ sondowanie,
okreslajace wskaznik zageszczenia, z czego nalezy sporzadzi¢ pisemny protokot.

2.) Podczas prowadzenia prac ziemnych konieczne jest state zabezpieczenie wykopow przed
woda opadowa i gruntowa.

3.) Grunt w otwartym wykopie chroni¢ przed przemarzaniem i zawilgoceniem, aby nie
spowodowaé pogorszenia no$nosci.

4.) Wykop przy fundamencie zasypa¢ gruntem niespoistym z zageszczeniem do 1S>0,95, z
nadaniem spadku 5% na zewnatrz budynku zaraz po wykonaniu fundamentow.

5.) W przypadku konieczno$ci pozostawienia budynku w stanie surowym na okres zimy, nalezy
chroni¢ fundamenty i posadzki przyziemia przed przemarzaniem.

6.) Odwodnienie potaci dachowych odprowadzi¢ poza obreb budynku. Teren przylegajacy do
obiektu musi by¢ utwardzony, z nadaniem spadku 5% w kierunku od $cian budynku.

7.) Roboty ziemne wymagaja nadzoru geotechnicznego.

Fundamenty rozbudowy

Posadowienie za pomocg taw fundamentowych o szer.0,60 i wysokosci h=0,30m z betonu
C20/25 zbrojone podiuznie pretami #12 ze stali A-IIIN; strzemiona #6 ze stali A-IIIN co 30
cm. Prety podluzne w stykach i w narozach taczy¢ mijankowo na zaktad min.60 cm.

uwaga:

1. Poziom projektowanych taw fundamentowych dostosowa¢ do poziomu posadowienia.

2. Lawy uktada¢ na warstwie betonu podktadowego grubosci 0,10m.

3. Zapewni¢ ciggtos¢ zbrojenia gtdwnego; prety uktada¢ na zaktad min. 0,60m.

4. Zapewni¢ minimalne otulenie pretéw zbrojenia gtéwnego ; min.0,05m.

5. Wszystkie elementy zelbetowe znajdujace si¢ w gruncie nalezy zabezpieczy¢
przeciwwilgociowo przez trzykrotne posmarowanie emulsjami asfaltowymi typu Dysperbit. .

Sciany fundamentowe rozbudowy
Sciany fundamentowe grubo$ci 25cm wykona¢ z bloczkéw betonowych na zaprawie
cementowej M10 Rz=10 MPa. W co drugiej spoinie poziomej utozy¢ prety #6 ze stali A-IIIN.




Sciany wzmacniane trzpieniami Zelbetowymi 25x25 cm (zgodnie z rysunkami) z betonu
C20/25 zbrojone konstrukcyjnie pretami #12 ze stali A-IIIN.

uwaga:

1. Na S$cianach wykona¢ izolacje przeciwwodng z papy termozgrzewalnej lub innych
materiatéw o podobnych wilasciwosciach.

2. Zwréci¢ uwage na prawidtowe polaczenie izolacji pionowej $cian z izolacja podposadzkowa.

Sciany nosne rozbudowy

Sciany murowane grubosci 25 cm z bloczkéw z z bloczkéw wapienno-piaskowych SILKA
klasy 25 MPa , spoiny marki M10.

Sciany wzmacniane trzpieniami zelbetowymi 25x25 cm (zgodnie z rysunkami) z betonu
C20/25 zbrojone konstrukcyjnie pretami #12 ze stali A-ITIN.

Nadproza i wience

Wience zelbetowe 25x25c¢m monolityczne z betonu klasy C20/25 zbrojonymi pretami 2x2#12
ze stali

A-IIIN oraz strzemionami #6 co 30 cm ze stali A-IIIN. Prety podiuzne w stykach i w narozach
taczy¢ mijankowo na zaktad min.60 cm. Nad otworami okiennymi i drzwiowymi wykonac
nadproza typu L.

uwaga:

1. Zapewnic¢ ciagglto$¢ zbrojenia, prety gtéwne taczy¢ na zaktad min. 0,60 m.

2. Zwréci¢ uwage na prawidtowe polaczenie wiencéw w narozach.

3. W trakcie betonowania wiencéw co ~1,20m osadzi¢ kotwy #12 do mocowania murtat.

Strop rozbudowy
Ptyta zelbetowa, monolityczna, grubosci 0,12m, z betonu klasy C20/25, krzyzowo zbrojona
pretami #10, #12 ze stali A-IIIN (zgodnie z rys. konstrukcyjnym).

Dach rozbudowy
Konstrukcja dachu drewniana. Drewno klasy C24.
Konstrukcja gtéwna dachu:
e dwuspadowy,
® 0 konstrukcji krokwiowe;j
-Krokwie 6x18 cm,
-murtata 10x15cm.
¢ kat nachylenia potaci 30.
Pokrycie dachu
— blacha trapezowa.
Zabezpieczenia przeciwpozarowe i przeciwko korozji biologicznej

Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo 1 przeciwko korozji biologicznej
chemicznymi $rodkami impregnacyjnymi posiadajacymi $wiadectwo dopuszczajace do
stosowania w budownictwie wydane przez Instytut Techniki Budowlanej i Panstwowy Zaktad
Higieny.

Impregnacje elementéw wykona¢ metodg smarowania lub kapieli przed wbudowaniem w
konstrukcje.

5.5 Uwagi koncowe

- wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wéd opadowych,
- wszelkie niejasnosci dotyczace projektu oraz ewentualne zmiany zastosowanych rozwigzan
nalezy bezwzglednie, na biezaco konsultowa¢ i uzgadnia¢ z jednostka projektowa i
upowaznionymi przez nig projektantami ,

- nie dopuszcza si¢ do wprowadzania zmian do projektu bez zgody autoréw niniejszego
opracowania. Wszystkie zmiany muszg uzyska¢ pisemng zgode autor6w projektu,




- do prac budowlanych nalezy uzywaé wylacznie materialdéw i wyrobow posiadajacych
stosowne dopuszczenia i atesty umozliwiajace ich stosowanie w Polsce.

- przed przystapieniem do realizacji wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu
organizacji rob6t. Projekt musi uwzglednia¢ zachowanie stateczno$ci konstrukcji na kazdym
etapie jej realizacji,

- wszelkie otwory i przejécia instalacyjne nalezy zweryfikowaé z projektami instalacji oraz
odpowiednimi projektami branzowymi,

- w zaleznosci od warunkéw pogodowych nalezy stosowaé odpowiednie dodatki do betonu dla
uplastycznienia i uodpornienia masy betonowej na wptyw niskich lub wysokich temperatur oraz
stosowa¢ odpowiednig pielegnacje wilgotno$ciowa betonu.

- wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” jednoczesnie przestrzegajac
obowiazujace przepisy BHP.

6. OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE

6.1 Zestawienie obcigzen

Strop miedzykondygnacyjny

materiat grubos¢ [m] gestosé Obc. charakter. Ve Obc. oblicz.
[kN/m?] [kN/m?] [kN/m?]
posadzka 0,02 24,00 0,48 1,20 0,58
wylewka cementowa 0,05 24,00 1,20 1,20 1,44
izolacja termiczna 0,04 0,45 0,02 1,20 0,02
plyta zelbetowa 12cm 0,12 25,00 3,00 1,10 3,30
tynk cem-wap gr.1.5cm 0,02 19,00 0,29 1,20 0,34
Razem 6,48 1,13 7,33
Razem bez 1,98 1,20 2,38
piyty
Sciana zewnetrzna nosna zelbetowa
materiat grubosé [m] ciezar [kN/m?] Ye [KN/m?]
[KN/m]
tynk cem-wap gr.1.5cm 0,02 19,00 0,29 1,20 0,40
$ciana monolityczna 0,25 25,00 6,25 1,20 7,50
styropian 0,15 0,45 0,07 1,20 0,08
Razem 6,61 7,98
Sciana zewnetrzna no$na murowana
material grubo$é [m] ciezar [KN/m?] Ye [KN/m?]
[kN/m]
tynk cem-wap gr.1.5cm 0,02 19,00 0,29 1,20 0,40
$ciana murowana silka 24 0,25 12,00 3,00 1,20 3,60
styropian 0,15 0,45 0,07 1,20 0,08
Razem 3,07 3,68
Obciazenie zmienne $niegiem wg PN-80/B-02010 ze zmiang
PN-80/B-02010/Az1
opis obciazenia Obc.char.kN Ot Obc.obl.
/m?] [kN/m’]
Obciazenie zmienne $niegiem wg PN-80/B-02010 ze zmiang z pazdziernika 2006 PN-80/B-02010/Az1.
Kat dachu 22°, Obc. charakterystycznego dla 11T strefy: Qi=1.2 kN/m?
Wsp6iczynnik ksztattu dachu: C,=0,8
Wspétczynnik ksztattu dachu: Cr=1,0
Si=QxC,
S1=QxC; [1,2*0,8] 0,96 1,50 1,44
S2=Qkx C, [1,2*1,0] 1,20 1,50 1,80




Obciazenie zmienne wiatrem wg PN-77/B-02011

opis obcigzenia Obc.char.kN s Obc.obl.
/m?] [KN/m’]

Obciazenie zmienne wiatrem wg PN-77/B-02011
Warto$¢ obc. char. dla II strefy qk=0.35 kN/m2
Wspétczynnik ekspozycji: teren A, h=4m, Ce=1.0
Wspétczynnik dziatania porywow wiatru: [0 1.8.
Wsp. aerod. dla dachu kat<20st.

parcie na dluzszym boku: C1=+0.35,

ssanie na dluzszym boku: C2=-0.2,

Wsp. aerod. dla $cian, wiatr w kierunku poprzecznym
parcie na dtuzszym boku: C3=+0.7,

ssanie na dtuzszym boku: C4=-0.4,

ssanie na krétszych bokach C5=-0.7

Wsp. aerod. dla §cian, wiatr w kierunku podtuznym
parcie na krétszym boku: C6=+0.7,

ssanie na krétszym boku C7=-0.3,

ssanie na dtuzszych bokach C8=-0.5,

k= QuxCexCx [

pota¢ nawietrzna [0,35%1,0%0,35*1,8] 0,22 1,50 0,33
pola¢ zawietrzna [0,35%1,0%-0,2*1,8] -0,12 1,50 -0,18
$ciana parcie [0,35%1,0%0,7*1,8] 043 1,50 0,65
$ciana ssanie [0,35%1,0%-0,4*1,8] -0,25 1,50 -0,38
$ciana parcie [0,35%1,0%-0,5%1,8] -0,31 1,50 -0,47
$ciana ssanie [0,35%1,0%-0,3*1,8] -0,18 1,50 -0,27

Obcigzenie technologiczne wg PN-82/B-02003

opis obcigzenia Obc.char. [ars Obc.obl.

KN/m?] [KN/m’]
dach 0,60 1,40 0,84
strop mi¢dzykondygnacyjny 1,50 1,40 2,10
strop nad piwnica 3,00 1,30 3,90
przestrzenie komunikacyjne w stropie migdzykondyg. 2,00 1,40 2,80
zastgpeze od $cian dziatowych 0,75 1,40 1,05

6.2 Wiezba dachowa

PRZEKROJE PRETOW:

T
0,411
0,671
0,186
5 _0,18¢
Fo,soo } 1,800 } 1,100 } 1,100 } 1,800 } 0‘5004 M
OBCIAZENIA:
1,200 1,200 1,200
1,200 1,200 {#55 1,200
l 4 3 N l
1,200 1,200 7 i 355_1.200
1,250 z > 1,250




MOMENTY :

TNACE :

NORMALNE :

Dl
o i
Nz

--2,585

0,986

Pret nr 2
Zadanie: dach
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-2,637

S
Sprawdzenie nosnosci preta nr 2

Nosnos¢ na rozcigganie:

Wyniki dla x,=0,00 m; x,=1,92 m, przy obcigzeniach ,,AS”.
Pole powierzchni przekroju netto A, = 98,00 cm?.

00d=N/A,=0,133/98,00 x10 = 0,01 < 6,46 = f 04
Nosnos¢ na sciskanie:
Wiyniki dla x,=1,92 m; xp=0,00 m, przy obciazeniach ,,AS”.
Nosno$¢ na $ciskanie:
0c0d=N/Aq=2,036/98,00 x10 = 0,21 < 3,30 = 0,341x9,69 =k fc o4
Sciskanie ze zginaniem dla x,=1,08 m; x,=0,84 m, przy obcigzeniach ,,AS”:

GL‘ Gm ¥4 Gm, )
0.d y 2d | Omyd _ 0,11 +0.7x 0,00 + 3,13 _ 0295<1
kc,yfc,O,d fm,z,d fm,y,d 0,952X9,69 1 1,08 1 1,08
c, c c
0d 4 Omad +k, myd _ 0,11 N 0,00 +0.7% 313 _ 0231<1
keofeoa Smza Joya 0341x9,69 11,08 11,08

Nos$nos¢ na zginanie:
Wiyniki dla x,=0,00 m; xp=1,92 m, przy obciazeniach ,,AS”.
Warunek statecznosci:
oma=M/W=0,953/228,67 x10° = 4,17 < 11,08 = 1,000x 11,08 = k csi¢ fm.d
Nos$nos¢ dla x,=0,00 m; xp=1,92 m, przy obcigzeniach ,,AS”:

9 o 9
£0d | Zmyd 4o Zmzd 0,01 + 4,17 +0.7x 0,00

, =0,378<1

froa Juya " fuea 646 11,08 11,08
6 G 6"‘[ Z

104 | k, myd | Omzd _0,01 +0.7x 4,17 + 0,00 =0.265<1
fr0a Junya  Sunza 646 11,08 11,08

Nos$nos¢ ze §ciskaniem dla x,=1,08 m; xv=0,84 m, przy obciazeniach ,,AS™:

2
GL‘ Gm, ) GHLZ, 2

2,0,01 4 _myd Tk, .d__0,11 N 3,13 +0.7x 0,00 ~0.283<1
fooa Suya Smza 969 11,08 11,08

2
GL. Gm, y (o} 2

,0,d +k y.d + m,z,d :0,11 7 x3,13 n 0,00 =0,198<1

m +
floa Fusd  Fuea 9,692 11,08 11,08




Nosnos¢ na scinanie:
Wiyniki dla x,=0,00 m; xp=1,92 m, przy obcigzeniach ,,AS”.

Warunek nosnosci

[2 2
ta=4Ta TTha =4/0,4924 0,002 =0,49 < 1,15 = 1,000x1,15 =k, fva

Stan graniczny uzytkowania:
Wyniki dla x,=0,96 m; x,=0,96 m, przy obciazeniach ,,AS”.

6.3

Uzgin=0,0+-1,6 = 1,6 < 12,8 = u nei fin
Strop

Dane i opis stropu

Strop miedzykondygnacyjny powtarzalny, grubosci 18cm z betonu C25/30, obliczono w catosci Metoda
Elementéw Skonczonych programem komputerowym PL-Win. Wprowadzanie geometrii elementéw
skonczonych réznych typéw (elementy ptytowe, belkowe, podporowe) oraz réznych typéw obciazen
(obcigzenia powierzchniowe, krawedziowe, liniowe oraz sity skupione) odbywa si¢ metoda graficzna.
Prezentacja wynikow obliczen odbywa si¢ réwniez graficznie w programie. Dla catego stropu
otrzymujemy warstwice odksztalcen, dla elementow ptytowych warstwice zbrojenia w kierunku osi X i
Y dotem i géra. Zaprojektowano ptyte stropowa zelbetowa monolityczna.

Grupa A

B

Grupa z




Analiza
Obliczeniowy model metody elementéw skonczonych

Wymiarowanie (wg PN-B-03264:2002)
Zbrojenie obliczone w ptytach




Zbrojenie dolne - kierunek 1 [szt/mb] Skala rys. 1:100

[szt/mb]

5,80

Zbrojenie dolne - kierunek 2 [szt/mb] Skala rys. 1:100

[szt/mb]

5,80

Zbrojenie goérne - kierunek 1 [szt/mb] Skala rys. 1:100




[szt/mb]

Skala rys. 1:100

Zbrojenie gorne - kierunek 2 [szt/mb]

[szt/mb]




Analiza stanu granicznego uzytkowalno$ci (wg PN-B-03264:2002)

Ptyty - SGU - przemieszczenia w
[mm] - (obc. charakterystyczne, dlugotrwate, dla grup obc.: c.wlasny, A, b, z) Skala rys. 1:100

-

o
(=]

6.4 FUNDAMENTY

6.4.1 Wymiarowanie lawy fundamentowej L.F-1.0.

MATERIAL.:
BETON: klasa B25, ciezar objetosciowy = 24,0 (kN/m3)
STAL: klasa A-III-N, f .4 = 420,00 (MPa)

OPCIE:
o Obliczenia wg normy: betonowe;j: PN-B-03264 (2002)

gruntowej: PN-81/B-03020
e  Oznaczenie parametréw geotechnicznych metoda: B
wspoétczynnik m = 0,81 - do obliczen no$nosci
wspoétczynnik m = 0,72 - do obliczen poslizgu
wspoétczynnik m = 0,72 - do obliczen obrotu
¢ Wymiarowanie fundamentu na:
No$nos¢
Osiadanie
- Sdop = 7,00 (cm)
- czas realizacji budynku: tb < 12 miesiecy
- wsp6lczynnik odprezenia: 0 =0,00
Obrét
Poslizg
Scinanie

e  Graniczne potozenie wypadkowej obcigzen:
- dtugotrwatych w rdzeniu [
- catkowitych w rdzeniu [




2. Geometria

A
A =0,60 (m) a=0,25 (m)
L =9,00 (m)
h =0,40 (m)
h1 =0,00 (m)
ex = 0,00 (m) objetos$¢ betonu fundamentu: V = 0,320 (m3/m)
otulina zbrojenia: [ =0,05 (m)
poziom posadowienia: D =0,9 (m)
minimalny poziom posadowienia: Dmin =0,8 (m)

3. Grunt

Charakterystyczne parametry gruntu:

Warstwa Nazwa Poziom IL/ID Symbol Typ wilgotnos$ci
[m] konsolidacji
1 Piasek drobny 0,0 0,40 - mokre

Pozostate parametry gruntu:

Warstwa Nazwa Miazszo$¢ Spéjnosé Kat tarcia Ciezar obj. Mo
[m] [kPa] [deg] [kN/m3] [kPa] [kPa]
1 Piasek drobny 0,0 29,9 19,0 52000,7

4. Obciazenia

OBLICZENIOWE

Lp. Nazwa N My Fx Nd/Nc¢
[kN/m] [kN*m/m] [kN/m]

1 L1 80,00 5,00 10,00 1,00

wspoétczynnik zamiany obcigzen obliczeniowych na charakterystyczne = 1,20

5. Wyniki obliczeniowe

WARUNEK NOSNOSCI

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne

Kombinacja wymiarujaca: L1 (dtugotrwata)

N=80,00kN/m My=5,00kN*m/m Fx=10,00kN/m

Wiyniki obliczen na poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy ci¢zar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 13,62 (kN/m)
Obciazenie wymiarujace: Nr =93,62kN/m My = 8,85kN*m/m
Zastgpczy wymiar fundamentu: A_=0,61 (m)

Wspétczynniki nosnosci oraz wptywu nachylenia obcigzenia:

NB = 7,47 IB = 0,68

65000,9




OSIADANIE

Nc = 30,00 ic=0,78
Np = 18,28 ip = 0,83

Graniczny opdr podtoza gruntowego: Qf = 132,80 (kN/m)
Wspétczynnik bezpieczenstwa: Qf * m/ Nr= 1,15

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne

Kombinacja wymiarujaca: L1

N=66,67kN/m My=4,17kN*m/m Fx=8,33kN/m

Charakterystyczna warto$¢ cigzaru fundamentu i nadlegtego gruntu: 12,38 (kN/m)
Obciazenie charakterystyczne, jednostkowe od obciazen catkowitych: q = 99 (kPa)
Miazszos¢ podloza gruntowego aktywnie osiadajacego: z = 1,6 (m)

Naprezenie na poziomie z:

- dodatkowe: [1zd = 12 (kPa)

- wywolane cigzarem gruntu: [1z[] = 48 (kPa)

Osiadanie:
- pierwotne: s'=0,10 (cm)
- wtérne: s" = 0,00 (cm)

- CALKOWITE: S =0,10 (cm) < Sdop = 7,00 (cm)




EKSPERTYZA TECHNICZNA

Dotyczy:

mozliwoséci wykonania

rozbudowy budynku uzytkowanego przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii na dziatkach nr
119/10, 119/13 przy ulicy Limanowskiego 1 w miejscowos$ci Nidzica.

Podstawa wykonania:
-wizja lokalna
-inwentaryzacja.

Budynek uzytkowany przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii jest obiektem
niepodpiwniczonym, o jednej kondygnacji nadziemnej, w czgéci z poddaszem uzytkowym,
kryty dachem dwuspadowym o kacie nachylenia 30 stopni.

Istniejace rozwigzania konstrukcyjne:

Dach

Konstrukcja dachu drewniana, krokwiowo-ptatwiowa, pokryty blachodachéwka.

Sciany

Sciany jednowarstwowe, murowane z pustakéw ceramicznych o grubosci 25cm.
Stropy

Stropy zelbetowe monolityczne gr. 12 cm.

Fundamenty

Budynek posadowiony bezposrednio, za pomocg taw fundamentowych.

Sciany fundamentowe

Zelbetowe, wylewane na mokro.

Podloze gruntowe

Nie przeprowadzono badan gruntowych podtoza geologicznego pod budynkiem.

Poziom zwierciadta wody gruntowej znajduje si¢ ponizej poziomu posadowienia.
Dach

Konstrukcja dachu drewniana, krokwiowa.

WhiosKi i zalecenia

W wyniku ogledzin obiektu, a w szczegdlnosci jego elementéw konstrukcyjnych, stwierdzono
jego dobry stan techniczny. Brak widocznych uszkodzen i zarysowan elementow
konstrukcyjnych budynku.

Rozbudowa budynku nie bedzie stwarza¢ zagrozenia dla konstrukcji i uzytkownikéw tego
obiektu, jak réwniez nie obnizy jego przydatnosci do uzytkowania.

Roboty budowlane przy projektowanej rozbudowie budynku nalezy wykonywac z nalezyta
starannoscig i sztukg budowlana.

Sprzet mechaniczny, uzywany w tracie prowadzenia rob6t budowlanych, powinien znajdowaé
sie¢ w odleglo$ci nie mniejszej niz 2m od istniejacego budynku, ze wzgledu na mozliwosé
uszkodzen istniejacego budynku poprzez powstajace drgania.

Opracowat:
Pawet Golebiewski
Nr upr. POM/0210/POOK/04




INFORMACJA DOT. I?EZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA PODCZAS
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Informacje sporzadzono na podstawie ,,Rozporzadzenia ministra infrastruktury z dn. 6 lutego
2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych”
Opracowanie obejmuje:
-okreslenie rodzajow i skali zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
-wytyczne niezbedne do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia w zakresie
Projektu.
Zakres robét
Rozbudowa budynku uzytkowanego przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii na dziatkach nr
119/10, 119/13 przy ulicy Limanowskiego 1 w miejscowos$ci Nidzica.
Prace zwigzane z realizacja inwestycji obejmuja:
¢ Transport materiatéw niezbednych do realizacji inwestycji,
¢ Wykonanie rozbudowy — wylewanie fundamentéw, murowanie $cian, wykonanie plyty
stropowej, wykonanie wi¢zby wraz z pokryciem,
¢ Prace wykonczeniowe (m.in. montaz okien, drzwi, wykonanie $cianek dzialowych, instalacji,
tynkéw i posadzek, elewacji itp.)
* Wyw6z odpadéw powstatych podczas prowadzenia prac,
¢ Uporzadkowanie terenu inwestycji.

Kolejno$¢ wykonania prac wynika z technologii oraz harmonogramu przyjetego przez
firm¢ wykonawcza.
Czynno$ci poprzedzajace prace budowlane
Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia zgodnie z z Rozp. Min. Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. ( Dz.U. nr 120 poz. 1126 ).
Inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ zamiarze rozpoczecia robot wiasciwego inspektora
pracy na 7 dni przed rozpoczeciem budowy.
Robotnicy wykonujacy prace budowlane beda przeszkoleni w zakresie stosowania §rodkéw
ochrony indywidualne;j.
Whioski
w celu ograniczenia wystepujacych zagrozen zaleca sig
* Dba¢ o nalezyty stan ogrodzenia (w przypadku dewastacji natychmiast naprawic)
¢ Ograniczy¢ do minimum przebywanie 0s6b postronnych
* Dba¢ nalezyty stan drég i ciggéw komunikacyjnych
e Dokona¢ pomiaréw instalacji elektrycznej, dba¢ o zabezpieczenie przewodow przed
uszkodzeniami i zawilgoceniem
 Zabezpieczac¢ otwory technologiczne
* Egzekwowac stosowanie sprzgtu ochronnego przez pracownikéw
W przypadku nie stosowania si¢ pracownikéw do przepiséow BHP wycigga¢ sankcje
dyscyplinarne.
Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych
Transport i magazynowanie materialéw
Niewlasciwe procedury magazynowania i transportu materiatdw moga powodowac:
* blokowanie drég ewakuacyjnych
* zagrozenie pozarowe
* zagrozenie zdrowia i zycia pracownikow
Zagrozenia moga wystepowaé wokot budynku w rejonie transportowania materialow oraz
wewnatrz podczas prowadzenia wszelkich prac budowlanych.
Prace na wysokosci
Prace na wysoko$ci (dach, rusztowania) powoduja zagrozenie upadku ludzi i materialéw z
wysokosci podczas prowadzenia prac konstrukcyjnych.
Niebezpieczenstwo pozaru
zagrozenia te moga wystgpi¢ na catym terenie budowy, w szczegdélnosci podczas wykonywania
prac spawalniczych oraz transportu i przechowywania butli z gazami technicznymi.




Prace konstrukcyjne

Powoduja zagrozenia niewlasciwego ich wykonania oraz uszkodzenia elementéw skutkujace w
niebezpieczenstwie bezposredniego zagrozenia zdrowia i zycia pracownikéw. Podczas tych
robot moga wystgpowac niebezpieczenstwa zwigzane z przecigzeniem uktadu mig$niowo-
szkieletowego.

Maszyny i urzadzenia

Korzystanie z elektronarzedzi, urzadzen elektrycznych, drég dostgpu, rusztowan powoduje
zagrozenia niewlasciwej obstugi urzadzen skutkujace w niebezpieczenstwie bezposredniego
zagrozenia zdrowia i zycia pracownikéw takich jak:

* upadki z rusztowan

* urazy mechaniczne spowodowane niewtasciwa obstuga elektronarzedzi.

Zagrozenia te mogg wystapi¢ na catym terenie budowy w trakcie prowadzenia robot z uzyciem
elektronarzedzi, urzadzen elektrycznych, rusztowan.

Informacje sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
robét szczegolnie niebezpiecznych

Szkolenia pracownikéw w dziedzinie BHP przeprowadza si¢ jako:

* szkolenie wstepne

* szkolenie okresowe

Szkolenia przeprowadza si¢ w oparciu programy poszczegdlnych rodzajéw szkolen:
1)Szkolenie wstepne przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy. Obejmuje ono:

* podstawowe zasady BHP zawarte w Kodeksie pracy

¢ podstawowe zasady BHP zawarte uktadach zbiorowych pracy i regulaminie pracy

« zasady BHP obowigzujace w danym zaktadzie pracy

* zasady udzielania pierwszej pomocy

2)Szkolenie wstepne na stanowisku pracy ,,Instruktaz stanowiskowy”

3)Zapoznanie z ryzykiem zawodowym

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do stalego korzystania aktualne
instrukcje BHP.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy — do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomos$ci przepiséw oraz
zasad bhp oraz nie zostat przeszkolony na stanowisku pracy.

Posredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio Podwykonawcy lub osoby przez nich wyznaczone.

Za stan BHP na odcinku prowadzonych rob6t odpowiada podwykonawca.

Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu BHP kierownictwo budowy zobowigzane jest do
instruktazu, ktérego celem jest zapoznanie zalogi zatrudnionej przy wyzej wymienionych
pracach z organizacjg prowadzenia prac transportowych, prac spawalniczych itp. oraz
zasadami ewakuacji z terenu budowy. Zaloge nalezy zapoznaé z Planem BIOZ. Bezwzglednie
nalezy poinformowac cztonkéw zatogi o zawartosci i lokalizacji apteczki na budowie.
Kazdorazowo przed przystgpieniem do nowego etapu prac montazowo-budowlanych nalezy
przeprowadzi¢ z cztonkami zatogi instruktaz stanowiskowy oraz poinformowa¢ pracownikow
o mozliwych zagrozeniach.

Sposoby bezpiecznego prowadzenia prac

e Zabezpieczenie terenu prac przed dostgpem przez osoby postronne.

¢ Prawidlowa organizacja ruchu pieszego i kolowego w otoczeniu placu budowy

¢ Dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wylacznie wykwalifikowanych
pracownikéw posiadajacych aktualne zaswiadczenia odbycia szkolenia BHP i okresowego
badania lekarskiego stwierdzajacego brak przeciwwskazan do pracy na okreslonym stanowisku.
¢ Osoby wykonujace prace spawalnicze muszg posiada¢ wymagane uprawnienia.

® Zaopatrzenie wszystkich pracownikéw w odpowiedni sprzet ochrony indywidualnej — odziez
roboczg, obuwie ochronne, kaski, a takze, wedlug potrzeb stosownie do charakteru




wykonywanej pracy — szelki ochronne i linki bezpieczenstwa, okulary ochronne, itp. §rodki
ochrony

e Zapewnienie widocznego i czytelnego oznakowania terenu prowadzenia prac, a przede
wszystkim ustalenie i $ciste egzekwowanie zasad ostrzegania o pracach na wysokos$ci oraz
pracach spawalniczych.

¢ Wykonanie barierek ochronnych wokét krawedzi stropow.

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi

Do prac szczegdlnie niebezpiecznych zalicza sig:

* prace na wysokosci

e prace przy eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét budowlanych i
drogowych

* prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych

* prace spawalnicze

* prace zwigzane z montazem i demontazem rusztowan

Podczas wykonywania powyzszych prac kazdorazowo Podwykonawca w zakresie
prowadzonych robdt wyznaczy pracownika, ktéry bedzie sprawowal bezposredni nadzér nad
tymi pracami.

Do zadan Pracownika Nadzoru nalezy:

* przeprowadzenie instruktazu BHP na stanowisku pracy przed dopuszczeniem pracownika do
pracy,

* podwykonawca ma obowigzek posiada¢ instrukcje dot. wykonywania ,,Prac szczegdlnie
niebezpiecznych”

* dokona¢ imiennego podziatu pracy,

* okresli¢ kolejnos¢ wykonywania robdt,

* sprawdzi¢ stanowisko pracy przed dopuszczeniem do pracy

* sprawdzi¢ wyposazenie pracownikéw w odziez, obuwie i sprzet ochrony indywidualne;j,

* sprawowac nadzér nad prowadzonymi pracami.

Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

Katastrofa budowlana

W przypadku ogloszenia alarmu wywotanego zagrozeniem lub wystgpieniem pozaru,
skazeniem gazem, chemikaliami lub innymi czynnikami

(np. zagrozenia zawaleniem konstrukcji, katastrofa budowlang itp.) oznaczajacymi
niebezpieczenstwa dla os6b i mienia nalezy podjac nastgpujace kroki:

* nalezy przerwac pracg,

o zatrzyma¢ wszystkie pojazdy, maszyny i urzadzenia w obszarze zagrozenia, wylaczy¢
odbiorniki elektryczne

* przerwac prace spawalnicze

* opusci¢ strefe zagrozenia i udaé si¢ do punktu zbornego

* sprawdzi¢ stan osobowy pracownikéw

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych

Miejsce przechowywania dokumentacji — biuro budowy Wykonawcy.

Uwagi koncowe:

e Wszystkie materialty musza posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie

* System wybrany do docieplenia styropianem winien posiada¢ aprobate techniczng ITB i
certyfikat zgodnosci ITB

* Prace budowlane powinny by¢ wykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie ze
sztuka budowlana i z poszanowaniem przepiséw i zasad BHP.

Opracowal:
inz. Pawet Gotebiewski
Nr upr. POM/0210/POOK/04
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