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OZNACZENIA:

Rn 125 - rynna #125 mm
Rn 90 - rura spustowa #90 mm

KAT NACHYLENIA DACHU WYNOSI: 22'

RYNNY PCV LUB Z POWLEKANEJ BLACHY STALOWEJ W
KOLORZE BRAZOWYM

RURY SPUSTOWE PCV LUB Z POWLEKANEJ BLACHY STALOWEJ
W KOLORZE BRAZOWYM

UWAGI:

1.ROZPATRYWAC RAZEM Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI | INSTALACUI.

2WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

3WSZYSTKIE MATERIALY UZYTE DO REALIZACH OBIEKTU MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE

ATESTY STWIERDZAJACE MOZLIWOSC ICH ZASTOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.
4.POZIOM £0,00=174,70m n.p.m.

5.WYLAZ, OKNA DACHOWE, ELEMENTY PRZECIWSNIEGOWE MONTOWAC WG INSTRUKCJI
PRODUCENTA.

6.NALEZY WYKONAC STALE DOJSCIA DO KOMINGW, URZADZEN TECHNICZNYCH ITP,
DOJSCIA POWINNY MIEC ZABEZPIECZENIA
PRZED POSLIZGIEM.

"ROZBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO INSPEKTORATU
WETERYNARI W NIDZICY
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