Załącznik nr 1


	Pieczęć
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii



PROTOKÓŁ KONTROLI NR ………….
kontroli środka transportu drogowego dla zwierząt kopytnych, do przewozu trwającego do 8 godzin

	Data kontroli:
	Miejsce kontroli:

	Kontrolujący:

………………………………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe; numer i datę wystawienia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

 

	Kontrolowany (nazwa podmiotu,  forma prawna działalności lub imię i nazwisko osoby fizycznej:



	Adres siedziby Kontrolowanego:

	Adres miejsca prowadzenia działalności:


	I. Dane o środku transportu drogowego przeznaczonym do przewozu zwierząt:

	
	

	Typ pojazdu:

samochód ciężarowy
przyczepa
naczepa
inne ……………………….

	Przewożone gatunki zwierząt:
świnie
bydło
owce/kozy
konie
inne …………………………….


	Nr rejestracyjny:

	Marka i model pojazdu:
	Powierzchnia załadunkowa poszczególnych pokładów:
…………. m2
…………  m²
…………. m2

	Czas transportu zwierząt: do 8 godzin

	

	Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2005 

	Lp.
	Wymagania szczegółowe
	Podstawa prawna
	P
	N
	ND

	1. 
	Środek transportu jest skonstruowany w sposób pozwalający na uniknięcie zranienia ciała i cierpienia oraz zapewniający bezpieczeństwo zwierząt;

	Zał. I rozdz. II pkt 1.1 lit. a
	
	
	

	2. 
	Środek transportu jest skonstruowany w sposób chroniący zwierzęta od ciężkich warunków meteorologicznych, ekstremalnych temperatur oraz zmiennych warunków klimatycznych;

	Zał. I rozdz. II pkt 1.1 lit. b
	
	
	

	3. 
	Środek transportu jest skonstruowany w sposób pozwalający na utrzymanie czystości i dezynfekcję;

	Zał. I rozdz. II pkt 1.1 lit. c
	
	
	

	4. 
	Środek transportu jest skonstruowany w sposób zabezpieczający przed ucieczką zwierząt lub wypadnięciem oraz zapewniający wytrzymanie nacisku związanego z ruchem podczas transportu;

	Zał. I rozdz. II pkt 1.1 lit. d
	
	
	

	5. 
	Środek transportu jest skonstruowany w sposób zapewniający dostęp do zwierząt w przypadku kontroli i opieki;

	Zał. I rozdz. II pkt 1.1 lit. f
	
	
	

	6. 
	Środek transportu posiada antypoślizgową powierzchnię podłogową;

	Zał. I rozdz. II pkt 1.1 lit. g
	
	
	

	7. 
	Środek transportu posiada podłogę minimalizującą wyciek moczu i odchodów;

	Zał. I rozdz. II pkt 1.1 lit. h
	
	
	

	8. 
	Środek transportu jest skonstruowany w sposób zapewniający oświetlenie wystarczające do kontroli i opieki nad zwierzętami podczas transportu.

	Zał. I rozdz. II pkt 1.1 lit. i
	
	
	

	9. 
	Wewnątrz przedziałów dla zwierząt oraz na każdym poziomie środka transportu jest zapewniona  właściwa przestrzeń umożliwiająca odpowiednią wentylację zwierząt w naturalnej pozycji stojącej, bez ograniczania w żaden sposób ich naturalnych ruchów.

	Zał. I rozdz. II pkt 1.2; Zał. I rozdz. II pkt 1.1 lit. e
	
	
	

	10. 
	Elementy dzielące są wystarczająco mocne, aby wytrzymać ciężar zwierząt. Instalacje są
zaprojektowane w sposób umożliwiający szybkie i łatwe działanie.

	Zał. I rozdz. II pkt 1.4
	
	
	

	11. 
	Środki transportu są oznakowane w sposób jasny i widoczny wskazujący na obecność zwierząt, z wyjątkiem przypadku gdy zwierzęta przewożone są w kontenerach oznaczonych zgodnie z ust. 5.1. zał. I rozdz. II rozporządzenia nr 1/2005.

	Zał.I rozdz.II pkt 2.1
	
	
	

	12. 
	Środki transportu posiadają odpowiednie wyposażenie do załadunku i rozładunku.

	Zał. I rozdz. II pkt 2.2
	
	
	

	13. 
	Urządzenia do załadunku i rozładunku, w tym powierzchnia podłogowa, są skonstruowane w sposób:
a) zapobiegający zranieniom i cierpieniu zwierząt oraz minimalizujący  pobudzenie i ból podczas ruchów zwierząt, jak również zapewniający bezpieczeństwo zwierząt. W szczególności, powierzchnie nie są śliskie oraz zapewniona jest ochrona boczna zapobiegająca ucieczce zwierząt;
b) umożliwiający czyszczenie i dezynfekcję.

	Zał. I rozdz. III pkt 1.3
	
	
	

	14. 
	Nachylenie ramp nie przekracza:
- 20 stopni, co stanowi 36,4 % do płaszczyzny poziomej dla świń, cieląt i koni 
- 26 stopni 34 minuty, czyli 50 % do płaszczyzny poziomej dla owiec i bydła innego niż cielęta 
. 
	Zał. I rozdz. III pkt 1.4 a
	
	
	

	15. 
	Jeśli nachylenie jest większe niż 10 stopni, co stanowi 17,6 % do płaszczyzny poziomej, rampysą zaopatrzone w ograniczniki dla kopyt, zapewniające zwierzęciu bezpieczne i łatwe wejście lub zejście;

	Zał. I rozdz. III pkt 1.4 a
	
	
	

	16. 
	Platformy podnoszące i górne podłogi są wyposażone w barierki zabezpieczające przed wypadaniem
lub uciekaniem zwierząt podczas załadowania i rozładowania.

	Zał. I rozdz. III pkt 1.4 b
	
	
	

	Opis niezgodności zaznaczonych w kolumnie „N”















	Inne uwagi















Kontrolowany został pouczony o obowiązku zapewnienia kontrolującemu pomocy niezbędnej do wykonywania czynności kontrolnych, prawie do:
· zgłoszenia zastrzeżeń na piśmie do ustaleń zawartych w protokole kontroli, przed jego podpisaniem, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli,
· odmowy podpisania protokołu kontroli, przy złożeniu w terminie 7 dni od jego otrzymania wyjaśnienia przyczyn odmowy,
· tym, że odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolującego i realizacji ustaleń kontroli.


	Zalecenia kontrolującego








	Zastrzeżenia lub wyjaśnienia kontrolowanego do niniejszego protokołu:








	Protokół sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach.
Oryginał pozostawiono u kontrolowanego.



.......................................................
(data i podpis osoby, której wyjaśnienia zostały
przytoczone w protokole)



      ..................................................                                                  ………………………………………….
(data i podpis kontrolowanego                                                       (pieczęć, data i podpis kontrolującego)                                  
lub adnotacja o odmowie podpisania protokołu)
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