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STUDIO IN s.c.

Lilianna Sliwowska § Dariusz Dymarek
ul. Parkowa 42/1

S1-616 WROCLAW

Nr rej.: 231/06/2013
Nr kontrahenta: 311979

dot.: zapewnienia dostawy wody i odbioru $ciekéw sanitarnych oraz podania technicznych

‘warunkéw _podlaczenia dla budynku kinoteatru Zbyszek w__Dzierzoniowie przy

ul. Swidnickiej 25.
Inwestor: Gmina Miejska Dzierzoniéw, Rynek 1, 58-200 Dzierzonidw.

W odpowiedzi na Panstwa wniosek z dnia 05.06.2013 r. w sprawie jw. Wodociagi
i Kanalizacja Sp. z 0.0. w Dzierzoniowie informuje, iz zapewnia dostawe wody i odbior
$ciekéw sanitarnych oraz podaje techniczne warunki podtaczenia dla w/w budynku:
- podiaczenie wodociagowe nalezy przewidzie¢ do istniejacej sieci wodociggowej o 200 mm
z rur AC przebiegajacej w ul. Swidnickiej. Jednoczeénie informujemy, iz istnieje mozliwosé
wykorzystania istniejacego przylacza wodociagowego o 63 PE pod warunkiem przeliczenia
$rednicy. Z uwagi na zly stan techniczny przytacza wod. p.poz. & 80 nalezy je wymienic.
- statyczne ci$nienie wody w punkcie projektowanego wpiecia wnosi: ~ 20,0 m H,O.
- przytacze wodociggowe nalezy zaprojektowac¢ na glebokosci minimum 1,40 m,
- rodzaj materiatu dla przytacza wodociagowego — rury PE,
Jednoczesnie informujemy, iz Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0. w Dzierzoniowie zapewnia
dostawe wody do celéw p.poz. z sieci wodociaggowej przebiegajacej w ul. Swidnickiej
zapewniajacej wydajnos¢ ok. 5 dm3/s i ci$nienie w hydrancie zewngtrznym ok. 0,1 MPa

‘przez co najmniej 2 godziny, zgodnie z § 9 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw

Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 124 poz. 1030).

W przypadku niewystarczajacej wydajnosci w/w wodociagu, nalezy przewidzie¢
uzupetniajace zrédlo wody, zgodnie z Rozporzadzeniem jw.

- system kanalizacji ulicznej — rozdzielczy,

- rodzaj materiatu dla przylaczy kanalizacyjnych — rury PCV,

- §cieki sanitarne nalezy odprowadzi¢ do sieci kanalizacji sanitarnej @ 200 mm
przebiegajacej w ul. Mickiewicza,

- wody opadowe nalezy odprowadzi¢ do sieci kanalizacji deszczowej ¢ 315 mm
przebiegajacej w ul. Mickiewicza.

ZABRANIA SIE ODPROWADZANIA WOD OPADOWYCH DO KANALIZACJI
SANITARNEJ! Umieszczenie urzadzen w pasie drogowym wymaga zgody Zarzadcy drogi.

W przypadku przebiegu przytaczy wod.-kan. przez nieruchomosci nie bedace wlasnoscia
inwestora (z wylgczeniem drog publicznych) wymagana jest notarialna zgoda wtascicieli na

‘umieszczenie przylaczy na terenie ich nieruchomosci.

Szczegoty dotyczace zakresu rzeczowego prac projektowych, rozwigzan technicznych
projektowanych weztéw wodociagowych, planowang trasg sieci 1/lub przylaczy wod.-kan.
nalezy uzgodni¢ z Dziatem Technicznym WiK Sp. z 0.0. w Dzierzoniowie przy ul.
Kilinskiego 25A, przed ostatecznym uzgodnieniem dokumentacji projektowe;.
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Sieci wod.-kan. nalezy projektowaé w ciagach pieszo-jezdnych drég i ulic.

Kazdy punkt poboru wody musi by¢ opomiarowany.

W przypadku budynkéw mieszkalno-ustugowych oraz wyposazenia w instalacje p.poz. nalezy
przewidzie¢  rozdzial ~opomiarowania wody do celéw  mieszkalnych, ustugowych
i p.poz.

W dokumentacji nalezy dobra¢ typ wodomierza, ktéry podlegat bedzie weryfikacji WiK Sp. z o.0.
w Dzierzoniowie, informacje te umiesci¢ w opisie techmcznym projektu,

- wodomierz na cele socjalne dobieraja, dostarczaja i montuja w gr\fowym prawidtowo wykonanym
podejsciu stuzby techniczne Wik Sp. z 0.0. Dzierzoniéw, zakup i montaz wodomlerza do pomiaru
wody na cele p.poz. lezy w gestii inwestora,

Wodomierz zaprojektowa¢ na typowej konsoli montazowej, w odlegtoéci do 1 m od $ciany
zewnetrznej obiektu przez ktére przechodzi przyfacze, na wysokosci 0,4 — 1,0 m nad poziomem
posadzki.

Zestawy wodomierzowe nalezy zamontowa¢ zgodnie z PN-91/M-54910 uwzgledniajac koniecznosé
zachowania prostych odcinkéw rurociagu o dlugosci min. 5 d przed wodomierzem i 3 d za
wodomierzem.

Wodomierze  nalezy = zabezpieczy¢  przed  zamarzaniem  jezeli sa  montowane
w pomieszczeniach nieogrzewanych.

Zawor antyskazeniowy, filtr siatkowy nalezy przewidzie¢ na instalacji wewnetrznej za zestawem
wodomierzowym (za zaworem odcinajacym z kurkiem spustowym).

Wykonane przylacze wodociaggowe nalezy poddaé probie szczelnosci (0,6 MPa), zgodnie
2 PN-84/B-10725 oraz przeprowadzi¢ ptukanie i dezynfekcje.

Zabrania si¢ taczenia instalacji wodociagowej zaopatrywanej w wode z sieci miejskiej
z instalacjg wody pochodzacej z innych Zrodet.

Sieci i przylacza wodociggowe nalezy projektowa¢ z rur PE,

Wiaczenie przylaczy wodociggowych do sieci nalezy przewidzie¢ poprzez opasko-nawiertki lub
trojniki i zasuwy.

Minimalne zaglgbienie projektowanych sieci i przylaczy wodociagowych wynosi 1,4 m powyze;
gornej krawedzi rury.

Zalecane zaglebienie: 1,40 — 1,80 m.

Zabezpieczenie p.poz. obiektéw (hydranty wewnetrzne lub zewngtrzne) mozna rozwiazaé
projektujac  jedno przylacze wodociaggowe 2z dwoma wodomierzami - do celéw
socjainych i p.poz.

Sieci kanalizacyjne sanitarne nalezy projektowa¢ z rur PCW lub kamionkowych.

Minimalne zaglebienie projektowanych sieci i przylaczy kanalizacyjnych wynosi 1,0 m od goérnej
krawedzi rurociagu.

Od istniejacego lub projektowanego uzbrojenia terenu zachowaé nie mniejsze niz normatywne
odlegtosci oraz odpowiednie katy skrzyzowan.

Odcinki sieci i przylaczy wod.-kan. posadowi¢ na warstwie piasku o gruboéci min. 10 cm stosujac
jednoczesnie obsypke do wysokosci min. 20 cm ponad gérng krawedz rurociaggu o odpowiednim
zaggszczeniu.

Przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy podlaczy¢ do sieci kanalizacji sanitarnej, zabrania sie
odprowadzania $ciekow sanitarnych do kanalizacji deszczowe;.

Wigczenie do sieci kanalizacji sanitarnej nalezy przewidzie¢ poprzez studni¢ rewizyjng betonowa
@ 1200 mm (studnie betonowe) lub @ min. 315 (studnie PE).

Oznaczenia graficzne i literowe zasuw, hydrantéw itp. winny by¢ zgodne z zasadami okreslonymi
w obowiagzujacych PN.

Przejscia przez fundamenty, $ciany, posadzki nalezy przewidzie¢ w rurach ostonowych.



23. W przypadku przebiegu przylaczy wod.-kan. przez nieruchomosci nie bedace wiasnoscia inwestora

(z wylaczeniem drég publicznych) wymagana jest notarialna zgoda wilascicieli na umieszczenie
przylaczy na terenie ich nieruchomosci.

W projekcie nalezy zamiesci¢ nastgpujace uwagi:
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wpigcie projektowanego przylacza wodociagowego do sieci wykonuja pracownicy WiK Sp. z o.o.
w Dzierzoniowie na zlecenie Inwestora,

probg szczelnosci oraz wykonanie robdt zanikowych nalezy zglosi¢ do odbioru do WiK Sp. z o.0.
w Dzierzoniowie,

zglosi¢ rozpoczgcie robot w WiK Sp. z 0.0. w Dzierzoniowie co najmniej na 7 dni przed ich
rozpoczeciem,

wszystkie materialy uzyte do budowy sieci i przylaczy wodociggowych musza posiada¢ aktualne
atesty PZH do przesytu wody pitne;j,

wytyczenie trasy sieci i przylaczy oraz inwentaryzacj¢ powykonawcza nalezy zleci¢ uprawnionemu
geodecie, ) :

dobdr i dostarczenie wodomierza do celow socjalnych wykonuja pracownicy WiK Sp. z o.o.
w Dzierzoniowie.

catos¢ robot nalezy zgtosi¢ do odbioru w WiK Sp. z 0.0. w Dzierzoniowie, ul. Kilinskiego 25A,
Przed przystapieniem do ulozenia przylaczy nalezy dokonaé sprawdzenia glebokosci utozenia sieci
wodociggowej poprzez wykonanie punktowego wykopu w miejscu wilaczenia projektowanego
przylacza gdyz moze on by¢ wykonany na innej glebokosci niz zatozona w projekcie na podstawie
rzednych geodezyjnych terenu.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia do
sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Do odbioru nalezy przedtozy¢:

- uzgodniong dokumentacj¢ projektowa;

- powykonawcza inwentaryzacje geodezyjna;

- atesty PZH na zastosowane materialy do budowy sieci wodociagowe;j;

- atesty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty na zastosowane materialy;

- protokoly badan i sprawdzen (odbioru podsypki, obsypki oraz robét zanikowych, proby szczelnosci,

dezynfekcji, plukania itp.);

- badanie fizykochemiczne i bakteriologiczne wody.

Dokumentacja winna zawierac:

- uprawnienia projektanta oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do wiasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa,

- informacj¢ BIOZ,

- o$wiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy techniczne;j,

- w razie konieczno$ci wymagane jest uzgodnienie z rzeczoznawcg ds. p.poz.,

- warunki techniczne wydane na kwestionariuszu uzgodnien wstgpnych lub pismem,

- wypis i wyrys dla dziatek przez ktére przebiegajg przytacza wod.-kan.

- rysunki szczegbélowe (wodomierza, zaworu antyskazeniowego, studzienek kanalizacyjnych, wlazéw itp.),

- informacje¢ do kogo nalezy wystapic¢ o zajecie pasa drogowego,

- zgody wiascicieli posesji,

- wpis do Ksiegi Wieczystej stuzebnosci gruntowe;.



‘Wytyczne do projektowania stanowia zalacznik Nr 1 do niniejszego zapewnienia dostawy
wody i odbioru $ciekéw sanitarnych.

Niniejsze zapewnienie dostawy wody i odbioru $ciekow wraz z technicznymi warunkami
przylaczenia traci swa wazno$¢ po uplywie 1 roku od daty spisania.

Na powyzsze zamierzenie nalezy opracowaé projekt budowlany i przedtozy¢ do uzgodnienia
w2 egz.

Sprawe prowadzi: M. Kowalska Maz
tel. 74 832-20-73

Wytyczne do projektowania — 1 egz.
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