DOLNOSU\SKI KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ . L
we Wroclawiu Wroctaw, dnia (9 wrzesien 2013 r.

WZ.5595.282.4.2013
Postanowienie nr WZ.5595.282.4.2013

Na podstawie § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych

i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia

w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), w zwigzku z § 16 ust 1

rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

(Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z 2003 r. ze zm.), po rozpatrzeniu ,Ekspertyzy technicznej”

sporzadzonej przez rzeczoznawcoéw: budowlanego Ireneusza topacinskiego oraz

do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych Michata Newlaczyla dotyczgcej stanu
ochrony przeciwpozarowej, przebudowywanego budynku Kinoteatru ,Zbyszek”,

usytuowanego przy ul. Swidnickiej 25 w Dzierzoniowie (dz. bud. nr 324/3, obreb 0004

Centrum), z okreslonymi nastepujacymi wskazaniami:

1. wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej zapewniajacy ochrone
catkowita budynku, wiaczony do monitoringu pozarowego, do Panstwowej
Strazy Pozarnej;

2. wyposazenie klatki schodowej K2 w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
o natezeniu Swiatta co najmniej 2 Ix;

3. wydzielanie pozarowe klatki schodowej K1 i wyposazenie jej w urzadzenia
stuzace do usuwania dymu, o powierzchni czynnej oddymiania co najmniej 5 %
rzutu klatki schodowej;

4. wystepowanie powierzchni strefy pozarowej o 63 % mniejszej od dopuszczalnej
powierzchni strefy poZzarowej przewidzianej dla budynku $redniowysokiego,
zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL I;

5. usytuowanie najblizszej Jednostki Ratowniczo — Gasniczej Panstwowej Strazy
Pozarnej w Dzierzoniowie w odlegtosci ok. 500 m od analizowanego budynku;

wyraza sie zgode

na zastosowanie rozwigzan zamiennych w stosunku do odstgpienie od obowigzku
wymienionego w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030) w § 12 ust. 2
— nie zapewnienie wymagan w zakresie usytuowania drogi pozarowej wzgledem
Sciany zewnetrznej chronionego budynku (na odcinku 9,5 m odlegto$é krawedzi
zewnetrznej drogi pozarowej od $ciany zewnetrznej budynku bedzie wynosita
2,56 m, a szerokos$¢ tej drogi pozarowej bedzie wynosita 5,53 m), z uwzglednieniem
rozwigzan przyjetych w  Ekspertyzie technicznej” dotyczacej stanu ochrony
przeciwpozarowej, w sposob inny niz wynikajacy z przepiséw techniczno — budowlanych,
przebudowywanego budynku Kinoteatru ,Zbyszek”, usytuowanego przy ul. Swidnickie]
25 w Dzierzoniowie (dz. bud. nr 324/3, obreb 0004 Centrum).

Uzasadnienie

W dniu 2 sierpnia 2013 r. do Dolno$lgskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu wptynagt wniosek Dariusza Dymarek,
»STUDIO JN" S.C., ul. Sienkiewicza 13, 55 — 095 Dtugoteka w imieniu Lucyny Rusek -
Naczelnika Wydziatu Inwestycji i Zamoéwien Publicznych Urzedu Miasta w Dzierzoniowie,
Rynek 1, 58-200 Dzierzonidéw, na spetnienie wymagan przeciwpozarowych w sposéb
inny niz podany w warunkach techniczno — budowlanych, dla zabezpieczenia
przeciwpozarowego, przebudowywanego budynku Kinoteatru ,Zbyszek”, usytuowanego
przy ul. Swidnickiej 25 w Dzierzoniowie (dz. bud. nr 324/3, obreb 0004 Centrum).
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Wystepowanie powierzchni strefy pozarowej o 63 % mniejszej od dopuszczalnej
powierzchni strefy pozarowej przewidzianej dla budynku $redniowysokiego, zaliczonego
do kategorii zagrozenia ludzi ZL |, w przypadku powstania pozaru, ograniczy
rozprzestrzenianie sie ognia wewnatrz budynku.

Wg autorow ekspertyzy realizacja powyzszych wskazan spowoduje zapewnienie
odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa ludzi przebywajgcych w  budynku
a zastosowane warunki zastepcze zapewniaja niepogorszenie warunkéw ochrony
przeciwpozarowe;.

Pozostate wymagania dotyczg bezpieczenstwa pozarowego nie wymienione
w przedmiotowym postanowieniu nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wobec powyzszego postanowiono jak w sentencji.

Od niniejszego postanowienie stuzy stronom zazalenie do Komendanta
Gtownego Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie, ul. Podchorgzych 38
za posrednictwem Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej we
Wroctawiu ul. Borowska 138 w terminie siedmiu dni od dnia jego doreczenia.

W zatgczeniu:  Ekspertyza techniczna z sierpnia 2013 .

Adresat:
g;znaecli( I\1/I|asta w Dzierzoniowie Soinos! dant Wojewddzki
; Pozame)
58-200 Dzierzonidéw upPan zy
Zup. :

je: i Abulewicz
Otrzymuje: st. bryg. ntgr gz, Andrzej Abutet
Dariusz Dymarek Zastepca Komehdanta Wojewddzkiego
»,STUDIO JN" S.C.

ul. Sienkiewicza 13
55-095 Diugoteka — otrzymuije zat.

Do wiadomosci:

1. Komenda Powiatowa
Panstwowej Strazy Pozarnej
w Dzierzoniowie — otrzymuije zat.

2. ala

RL
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Ponadto w budynku beda wydzielone pozarowo, pomieszczenie kottowni gazowe;
0 mocy grzewczej powyzej 60 kW, usytuowane w piwnicy oraz pomieszczenie
maszynowi wentylacyjnej, usytuowane w piwnicy. Pomieszczenia zostang wydzielone
pozarowo stropem zapewniajgcym klase REI 60 odpornosci ogniowej, $cianami w klasie
El 60 odpornosci ogniowej i zamykane drzwiami w klasie EI 30 odpornosci ogniowe;j.

W analizowanym obiekcie budowlanym zostang zachowane warunki ewakuacji,
za wyjatkiem zapewnienia granicznych wymiaréw schodow statych w budynku (na klatce
schodowej K2, szeroko$¢ biegdbw schodéw wynosi 1,14 m, natomiast szeroko$é
spocznika wynosi w przedziale od 1,11+2,1 m; na schodach na antresole, szeroko$é
spocznika wynosi 1,27 m wysoko$¢ schodéw prowadzacych do kabiny projekcyjnej
wynoszg 0,18 m).

Budynek zostanie wyposazony w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

» system sygnalizacji pozarowej obejmujacy swym zasiegiem ochrone catkowita
budynku wraz z podtgczeniem do monitoringu do Panstwowej Strazy Pozarnej;

o state samoczynne urzgdzenie gasnicze - tryskaczowe, zabezpieczajgce kieszen
sceniczng;

 instalacja wodociggowa przeciwpozarowa (hydranty 25 z wezami pélsztywnymi na
kazdej kondygnacji budynku);

e samoczynne urzgdzenie oddymiajgce (na klatkach schodowych K1 i K2 oraz nad
scenyg);

 instalacja awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego (na drogach ewakuacyjnych
o$wietlonych wytgcznie Swiattem sztucznym oraz sali widowni kina);

e przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Droge pozarowg do budynku bedzie stanowita jezdnia wewnetrzna, ktéra bedzie
przeprowadzona wzdtuz diuzszego boku budynku. Na odcinku 9,5 m odlegto$é drogi
pozarowej od sciany zewnetrznej budynku bedzie wynosita 2,56 m, a szerokos$é tej
drogi pozarowej bedzie wynosita 553 m (przejazd pojazdéw jednostek ochrony
przeciwpozarowej w odlegtosci 4,09 m przy zachowaniu wymaganej szerokosci drogi
4,0 m), na pozostatym odcinku droga bedzie oddalona od $ciany budynku w odlegtosci
od 5-15 m. Droga pozarowa zakonczona placem manewrowym o wymiarach 20x20 m.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane
bedzie poprzez dwa hydranty zewnetrzne DN 80, usytuowane na miejskie]
sieci wodociggowej, przy zapewnieniu wydajnosci wody co najmniej 20,0 dm?®/s.
Odlegtosci hydrantéw od $ciany zewnetrznej budynku wynoszg 12 mi 14 m.

Dostosowanie przebudowywanej czesci budynku do wszystkich wymagan
techniczno-budowlanych z zakresu bezpieczeristwa pozarowego jest niewykonalne
ze wzgledu na wystepujgce uwarunkowania konstrukcyjno — budowlane.

W  ramach warunkéw zamiennych, planowane jest wyposazenie obiektu
budowlanego w system sygnalizacji pozarowej zapewniajgcy ochrone catkowitg budynku,
wigczony do monitoringu pozarowego, do Panstwowej Strazy Pozarnej. Zastosowanie
przedmiotowego urzgdzenia przeciwpozarowego w budynku umozliwi natychmiastowe
wykrycie pozaru, zaalarmowanie oséb znajdujacych sie w sasiedztwie zagrozenia
oraz zapewni szybkie powiadomienie jednostki ochrony przeciwpozarowej o powstatym
zdarzeniu.

Usytuowanie najblizszej Jednostki Ratowniczo — Gasniczej Panstwowej Strazy
Pozarnej w Dzierzoniowie w odlegtosci ok. 500 m od analizowanego budynku,
po zaalarmowaniu o zagrozeniu pozarowym, umozliwi szybki przyjazd do zdarzenia.

W celu poprawy warunkéw ewakuacji ludzi z budynku przewiduje sie wydzielenie
pozarowe klatki schodowej K1 i wyposazenie jej w urzadzenia stuzace do usuwania
dymu, o powierzchni czynnej oddymiania co najmniej 5 % rzutu klatki schodowej
oraz wyposazenie klatki schodowej K2 w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o natezeniu
Swiatta co najmniej 2 Ix.
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pod warunkiem

wydzielenia pomieszczenia pompowni przeciwpozarowej jako odrebnej strefy
pozarowej (usytuowanego w kondygnacji w piwnicy), stropem zapewniajacym
klase REI 120 odpornos$ci ogniowej oraz wydzielona pozarowego pomieszczenia
kottowni gazowej o mocy grzewczej powyzej 136 kW (usytuowanego w piwnicy)
I pomieszczenia maszynowi wentylacyjnej (usytuowanego w piwnicy), stropem
zapewniajacym klase REI 60 odpornosci ogniowe;j.

Uzasadnienie

W dniu 2 sierpnia 2013 r. do Dolno$laskiego Komendanta Wojewodzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu wptynat wniosek Dariusza Dymarek,
»oTUDIO JN" 8.C., ul. Sienkiewicza 13, 55 — 095 Dtugoteka w imieniu Lucyny Rusek -
Naczelnika Wydziatu Inwestycji i Zamoéwien Publicznych Urzedu Miasta w Dzierzoniowie,
Rynek 1, 58-200 Dzierzoniéw, na spetnienie wymagan przeciwpozarowych w sposob
inny niz podany w warunkach techniczno — budowlanych, dla zabezpieczenia
przeciwpozarowego, przebudowywanego budynku Kinoteatru ,Zbyszek”, usytuowanego
przy ul. Swidnickiej 25 w Dzierzoniowie (dz. bud. nr 324/3, obreb 0004 Centrum).

W dniu 2 wrzesnia 2013 r. przestano do wnioskodawcy, wezwanie o uzupetnienie
wystgpienia. W przedtozonej ekspertyzie technicznej dotyczacej stanu ochrony
przeciwpozarowej analizowanego budynku, nie scharakteryzowano danych,
stanowigcych podstawe do przeprowadzenia oceny zaproponowanych rozwigzan
zamiennych.

W dniu 6 wrzesnia br. w siedzibie tut. komendy Panstwowej Strazy Pozarnej,
rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych - Michat Newlaczyl,
ztozyt stosowne wyjasnienie i skorygowat ww. ekspertyze techniczna.

Analizowany obiekt uzytecznosci publicznej, ztozony jest z trzech segmentéw
o roznej wysokoséci, powigzanych ze soba funkcjonalnie. Posiada on dwie kondygnacije
nadziemne i jest podpiwniczony, zaliczony zostat do grupy budynkéw $redniowysokich
(wysokosc¢ 15,16 m).

Ze wzgledu na przeznaczenie, budynek zakwalifikowany zostat do kategorii
zagrozenia ludzi ZL |, w ktérym wystepuje sala kinowa przeznaczona dla 259 oséb
na parterze i 152 osoby na balkonie oraz mata sala produkcyjna w piwnicy na 48 oséb.

W budynku nie bedg wystepowaty materiaty niebezpieczne pozarowo. Ponadto nie
bedg wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zewnetrzne zagrozone wybuchem.
W pomieszczeniach technicznych i magazynowych powigzanych funkcjonalnie
z pozostatg czescig budynku, przeW|dywana gestoSC obcigzenia ogniowego bedzie
wynosita maksymalnie do 500 MJ/m?.

Przebudowywany budynek wykonany bedzie w klasie ,B” odpornoéci pozarowej,
za wyjatkiem zapewnienia klasy odpornosci ogniowej konstrukcji stropu (cze$é stropu
nad piwnicg wykonana jest jako strop Kleina na belkach stalowych, belki stalowe nie
zapewniajg wymaganej klasy REI 60 odpornosci ogniowej). Stalowa konstrukgcji dachu
(kratownica stalowa), zostanie zabezpieczona farbg ogniochronna, do klasy R 30
odporno$ci ogniowej.

Po przebudowie, budynku zostanie podzielony na dwie strefy pozarowe, tj.:
pomieszczenia pompowni przeciwpozarowej usytuowane w kondygnacji w piwnicy
oraz pozostatg czes¢ budynku. Strefy pozarowe wydzielone zostang, $cianami i stropem
zapewniajgcym klase REI 120 odpornosci ogniowej i zamykane drzwiami w klasie El 60
odpornosci ogniowe;.
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DOLNOSLASKI KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE

we Wroctawiu
WZ.5595.282.3.2013

Postanowienie nr WZ.5595.282.3.2013

Na podstawie § 2 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.) w zwigzku z § 16 ust 1 rozporzadzenia

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 .

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j

(Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z 2003 r. ze zm.), po rozpatrzeniu ,Ekspertyzy technicznej”’

sporzadzonej przez rzeczoznawcOw: budowlanego Ireneusza topacinskiego oraz

do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych Michata Newlaczyla dotyczacej stanu
ochrony przeciwpozarowej, przebudowywanego budynku Kinoteatru ,Zbyszek”,

usytuowanego przy ul. Swidnickiej 25 w Dzierzoniowie (dz. bud. nr 324/3, obreb 0004

Centrum), z okreslonymi nastepujacymi wskazaniami:

1. wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej zapewniajacy ochrone
catkowita budynku, wiaczony do monitoringu pozarowego, do Panstwowej
Strazy Pozarnej;

2. wyposazenie klatki schodowej K2 w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
o natezeniu swiatta co najmniej 2 Ix;

3. wydzielanie pozarowe klatki schodowej K1 i wyposazenie jej w urzadzenia
stuzace do usuwania dymu, o powierzchni czynnej oddymiania co najmniej 5 %
rzutu klatki schodowej;

4. wystepowanie powierzchni strefy pozarowej o 63 % mniejszej od dopuszczalnej
powierzchni strefy pozarowej przewidzianej dla budynku sredniowysokiego,
zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL I;

5. usytuowanie najblizszej Jednostki Ratowniczo — Gasniczej Panstwowej Strazy
Pozarnej w Dzierzoniowie w odlegtosci ok. 500 m od analizowanego budynku;

Wroctaw, dnia 09 wrzesiehn 2013 r.

wyraza sie zgode
na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w sposédb
okreslony w powyzszych wskazaniach ,Ekspertyzy techniczne]” dotyczacej stanu
ochrony przeciwpozarowej, w sposob inny niz wynikajgcy z przepiséow techniczno —
budowlanych, przebudowywanego budynku Kinoteatru ,Zbyszek”, usytuowanego przy
ul. Swidnickiej 25 w Dzierzoniowie (dz. bud. nr 324/3, obreb 0004 Centrum)

w inny sposo6b niz podany w:

1. § 68 ust. 1 — niezapewnienie granicznych wymiaréw schodéw stalych
w budynku (na klatce schodowej K2, szerokos¢ biegéw schodow wynosi
1,14 m, natomiast szerokos¢ spocznika wynosi w przedziale od 1,11+2,1 m;
na schodach na antresole, szerokos¢ spocznika wynosi 1,27 m wysokosé
schodéw prowadzacych do kabiny projekcyjnej wynosza 0,18 m;);

2, § 176 ust. 1 - usytuowanie pomieszczenia kotlowni zasilanego gazem
o gestosci wzglednej mniejszej niz 1 w kondygnacji piwnicy budynku
(kottownia gazowa o mocy grzewczej wiekszej niz 136 kW usytuowana
w kondygnacji piwnicy budynku);

3. § 216 ust. 1 — niezapewnienie wymaganej klasy odpornosci ogniowej elementu
budynku (czgs¢ stropu nad piwnica wykonana jest jako strop Kleina na belkach
stalowych, belki stalowe nie zapewniaja wymaganej klasy REI 60 odpornosci
oghiowej);

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690 z p6zn. zm.)
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Dostosowanie przebudowywanego obiektu budowlanego, do wszystkich wymagan
z zakresu ochrony pozarowej jest niewykonalne ze wzgledu na usytuowanie budynku.
Na odcinku 9,5 m odlegtos¢ krawedzi zewnetrznej drogi pozarowej od $ciany
zewnetrznej budynku bedzie wynosita 2,56 m, a szerokos$¢ tej drogi pozarowej bedzie
wynosita 5,53 m (przejazd pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej w odlegtosci
4,09 m przy zachowaniu wymaganej szerokosci drogi 4,0 m), na pozostatym odcinku
droga bedzie oddalona od $ciany budynku w odlegtosci od 5-15 m. Sciana zewnetrzna
budynku, wystepujgca na zblizonym odcinku wzgledem drogi pozarowej, posiada klase
odpornosci ogniowej REI 120. W $cianie tej wystepujg bezklasowe otwory okienne
(na pietrze znajduje sie przeszkolone foyer sali kinowej, na ktorym brak jest materiatéw
palnych i wystepuje znikome obcigzenie ogniowe).

W' ramach warunkéw zamiennych, planowane jest wyposazenie obiektu
budowlanego w system sygnalizacji pozarowej zapewniajacy ochrone catkowitg budynku,
wigczony do monitoringu pozarowego, do Panstwowej Strazy Pozarnej. Zastosowanie
przedmiotowego urzgdzenia przeciwpozarowego w budynku umozliwi natychmiastowe
wykrycie pozaru, zaalarmowanie oséb znajdujgcych sie w sgsiedztwie zagrozenia
oraz zapewni szybkie powiadomienie jednostki ochrony przeciwpozarowej o powstatym
zdarzeniu.

Usytuowanie najblizszej Jednostki Ratowniczo — Gasniczej Panstwowej Strazy
Pozarnej w Dzierzoniowie w odlegtosci ok. 500 m od analizowanego budynku,
po zaalarmowaniu o zagrozeniu pozarowym, umozliwi szybki przyjazd do zdarzenia.

W celu poprawy warunkéw ewakuacji ludzi z budynku przewiduje sie wydzielenie
pozarowe klatki schodowej K1 i wyposazenie jej w urzadzenia stuzace do usuwania
dymu, o powierzchni czynnej oddymiania co najmniej 5 % rzutu klatki schodowej
oraz wyposazenie klatki schodowej K2 w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o natezeniu
Swiatta co najmniej 2 Ix.

Wystepowanie powierzchni strefy pozarowej o 63 % mniejszej od dopuszczalnej
powierzchni strefy pozarowej przewidzianej dla budynku $redniowysokiego, zaliczonego
do kategorii zagrozenia ludzi ZL |, w przypadku powstania pozaru, ograniczy
rozprzestrzenianie sie ognia wewnatrz budynku.

Wg autorow ekspertyzy realizacja powyzszych wskazan spowoduje zapewnienie
odpowiedniego  poziomu bezpieczenstwa ludzi przebywajgcych w  budynku
a zastosowane warunki zastepcze zapewniajg niepogorszenie warunkéw ochrony
przeciwpozarowej.

Pozostate wymagania dotyczg bezpieczefistwa pozarowego nie wymienione
w przedmiotowym postanowieniu nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wobec powyzszego postanowiono jak w sentencji.

Od niniejszego postanowienie stuzy stronom zazalenie do Komendanta
Gtownego Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie, ul. Podchorgzych 38
za posrednictwem Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej we
Wroctawiu ul. Borowska 138 w terminie siedmiu dni od dnia jego doreczenia.

Adresat:
Urzad Miasta w Dzierzoniowie
Rynek 1, 58-200 Dzierzoniow

Otrzymuje:
Dariusz Dymarek - ,STUDIO JN" S.C.

ul. Sienkiewicza 13, 55-095 Diugoteka

Doinoslgski Komendant Wojewodzki
Pangtowdgtrazy Pozarne;

Do wiadomosci:

1. Komenda Powiatowa

Panstwowej Strazy Pozarnej
w Dzierzoniowie

2. ala

st. bryg. gk MY

RL
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W dniu 2 wrzesnia 2013 r. przestano do wnioskodawcy, wezwanie o uzupetienie
wystgpienia. W przedtozonej ekspertyzie technicznej dotyczacej stanu ochrony
przeciwpozarowej analizowanego budynku, nie scharakteryzowano danych,

stanowigcych podstawe do przeprowadzenia oceny zaproponowanych rozwigzan
zamiennych.

W dniu 6 wrzesnia br. w siedzibie tut. komendy Panstwowej Strazy Pozarne;j,
rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych - Michat Newlaczyl,
Zlozyt stosowne wyjasnienie i skorygowat ww. ekspertyze techniczna.

Analizowany obiekt uzytecznosci publicznej, zlozony jest z trzech segmentéw
o réznej wysokosci, powigzanych ze sobg funkcjonalnie. Posiada on dwie kondygnacje
nadziemne i jest podpiwniczony, zaliczony zostat do grupy budynkéw $redniowysokich
(wysokos$¢ 15,16 m).

Ze wzgledu na przeznaczenie, budynek zakwalifikowany zostat do kategorii
zagrozenia ludzi ZL |, w ktérym wystepuje sala kinowa przeznaczona dla 259 oséb
na parterze i 152 osoby na balkonie oraz mata sala produkcyjna w piwnicy na 48 oso6b.

W budynku nie beda wystepowaty materiaty niebezpieczne pozarowo. Ponadto nie
beda wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zewnetrzne zagrozone wybuchem.
W  pomieszczeniach technicznych i magazynowych powigzanych funkcjonalnie
z pozostatg czescig budynku, przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego bedzie
wynosita maksymalnie do 500 MJ/m?.

Przebudowywany budynek wykonany bedzie w klasie ,B” odpornosci pozarowe;j,
za wyjgtkiem zapewnienia klasy odpornosci ogniowej konstrukcji stropu (cze$é¢ stropu
nad piwnicg wykonana jest jako strop Kleina na belkach stalowych, belki stalowe nie
zapewniajg wymaganej klasy REI 60 odpornosci ogniowej). Stalowa konstrukcji dachu
(kratownica stalowa), zostanie zabezpieczona farbg ogniochronng, do klasy R 30
odpornosci ogniowe;j.

Po przebudowie, budynku zostanie podzielony na dwie strefy pozarowe, fj.:
pomieszczenia pompowni przeciwpozarowej usytuowane w kondygnacji w piwnicy
oraz pozostatg czes¢ budynku. Strefy pozarowe wydzielone zostang, $cianami i stropem
zapewniajgcym klase REI 120 odpornosci ogniowej i zamykane drzwiami w klasie El 60
odpornosci ogniowej.

Ponadto w budynku beda wydzielone pozarowo, pomieszczenie kottowni gazowe;
0 mocy grzewczej powyzej 60 kW, usytuowane w piwnicy oraz pomieszczenie
maszynowi wentylacyjnej, usytuowane w piwnicy. Pomieszczenia zostang wydzielone
pozarowo stropem zapewniajgcym klase REI 60 odpornosci ogniowej, Scianami w klasie
El 60 odpornosci ogniowej i zamykane drzwiami w klasie El 30 odpornosci ogniowe;.

Budynek zostanie wyposazony w nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:

« system sygnalizacji pozarowej obejmujacy swym zasiegiem ochrone catkowitg
budynku wraz z podtgczeniem do monitoringu do Paristwowej Strazy Pozarne;j;

» state samoczynne urzadzenie gasnicze - tryskaczowe, zabezpieczajgce kieszen
sceniczng,

 instalacja wodociggowa przeciwpozarowa (hydranty 25 z wezami pdisztywnymi na
kazdej kondygnacji budynku);

e samoczynne urzadzenie oddymiajgce (na klatkach schodowych K1 i K2 oraz nad
sceng);

 instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego (na drogach ewakuacyjnych
oswietlonych wytacznie $wiattem sztucznym oraz sali widowni kina);

e przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane
bedzie poprzez dwa hydranty zewnetrzne DN 80, usytuowane na miejskie]
sieci wodociggowej, przy zapewnieniu wydajno$ci wody co najmniej 20,0 dm?s.
Odlegtosci hydrantow od $ciany zewnetrznej budynku wynoszg 12 mi 14 m.
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