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ZE WZGLEDU NA WYKONYWANIE INWENTARYZACJI | OCENY STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

W TRAKCIE UZYTKOWANIA, CO UNIEMOZLIWILO SPRAWDZENIE STRUKTURY WEWNETRZNEJ PRZEGROD
NALEZY DOKONAC OCENY STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW ZAKRYTYCH PO DOKONANIU ROZBIGREK

OKLADZIN WYKONCZENIOWYCH.
PRZED ZAMOWIENIEM ELEMENTOW WYPOSAZENIA WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

STUPIO

N

ul. Parkowa 42/1, 51-616 Wroclaw

Temat: | PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU | PRZEBUDOWY KINA “ZBYSZEK” | Data:
DZIERZONIOW UL. SWIDNICKA 25 09.2013
Inwestor: |GMINA MIASTODZIERZONIOW, DZIERZONIOW RYNEK 1 PW
. Skala:
runek: | Rzut pietra 1100
Projektant:| arch. Maciej Siwowski  |0S—0721 | 221/87/UN 3
Sprawdzit: | arch. Liianna Sliwowska  DS-0847 | 68/90/UW
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