1. Zawartos¢ opracowania

1. Strona tytutowa

2. Spis zawartosci opracowania

3. Opis architektura i konstrukcja

- zestawienie pomieszczen i powierzchni

- ochrona przeciwpozarowa
4. Rysunki

2. Spis Rysunkow:

ARCHITEKTURA
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Projekt zagospodarowania terenu

Elewacja p6étnocno — wschodnia
Elewacja p6tnocno — zachodnia
Elewacja potudniowo — zachodnia
Elewacja potudniowo — wschodnia
Rzut piwnic

Rzut parteru

Rzut | pietra

Rzut dachu

10. Przekroj A-A
11. Przekroj B-B

11.1 Czerpnia terenowa — nadbudowa

12.1. Zestawienie okien

12.2. Zestawienie witryn

13. Zestawienie drzwi

HOL ( PIWNICA, PARTER, PIETRO )

14.1. Hol. Piwnica — kolory, wyposazenie

14.2. Hol. Parter — kolory, wyposazenie

14.3. Hol. Pietro —kolory, wyposazenie

14.4. Hol. Piwnica — posadzki

14.5. Hol. Parter — posadzki

14.6. Hol. Pietro — posadzki

14.7. Hol. Piwnica — o$wietlenie ozdobne
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14.8. Hol. Parter — oswietlenie ozdobne
14.9. Hol. Pietro — o$wietlenie ozdobne
14.10. Hol. Przekroje A1 i A2

14.11. Hol. Przekrdj B1

14.12. Hol. Przekréj B2

WIDOWNIA ( PARTER , BALKON )
15.1. Widownia. Parter — oswietlenie, posadzki

15.2. Widownia. Balkon — o$wietlenie, posadzki
15.3. Widownia. Parter — kolory, wystroj

15.4. Widownia. Balkon — kolory, wystroj

15.5. Widownia. Widok Sciany podtuzne;.

ELEMENTY WYSTROJU ( MEBLE, BALUSTRADY, BARIERKI )

16.1a. Hol. Parter — kasa
16.1b. Hol. Parter — kasa
16.1c. Hol. Parter — kasa.
16.2a. Hol. Piwnica — lada szatniowa
16.2b. Hol. Piwnica — lada szatniowa
16.2c. Hol. Piwnica — lada szatniowa
16.3a. Hol. Pietro — barierka B1
16.3b. Hol. Pietro — barierka B2
16.4a. Hol. Balustrada schodéw
16.4b. Hol. Balustrada schoddéw
16.4c. Hol. Balustrada schodéw

(-2,60)
(-2,60)
(-2,60)
16.5a. Hol. Balustrada schodoéw (+0,90)
16.5b. Hol. Balustrada schodoéw (+0,90)
16.6a. Widownia. Balustrada balkonu
16.6b. Widownia. Balustrada balkonu
16.6¢c. Widownia. Balustrada balkonu
16.6d. Widownia. Balustrada balkonu

LAZIENKI, WC
17.1. WC meski — pomieszczenie 0/3

17.2. WC meski — pomieszczenie 0/3
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18.1. WC damski — pomieszczenie 0/2

18.2. WC damski — pomieszczenie 0/2

19. WC dla niepetnosprawnych — pomieszczenie 1/2
20.1. Lazienka meska — pomieszczenie 1/23

20.2. Lazienka meska — pomieszczenie 1/23

21.1. Lazienka damska — pomieszczenie 1/18
21.2. Lazienka damska — pomieszczenie 1/18
22.1. WC damski/meski — pomieszczenia 2/02 2/03
22.2. WC damski/meski — pomieszczenia 2/02 2/03
23.1. WC damski — pomieszczenie 2/10

23.2. WC damski — pomieszczenie 2/10

24.1. WC damski — pomieszczenie 2/05

24.2. WC damski — pomieszczenie 2/05

25.1. WC meski — pomieszczenie 2/06

25.2. WC meski — pomieszczenie 2/06

KONSTRUKGCJA

26. Strop techniczny nad sceng

27. Konstrukcja kanatu i widowni

28. Konstrukcja elementéw wsporczych elewaciji
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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ewidencyjne

obiekt: budynek KINA ,ZBYSZEK”
DZIERZONIOWSKIEGO OSRODKA KULTURY
adres: Dzierzoniow ul. Swidnicka 25,

dz. nr 324/43, 324/44, 324/28, 322, obreb 0004 Centrum, w
Dzierzoniowie

inwestor: Gmina Miasto Dzierzoniéw
Rynek 1, 58-200 Dzierzoniow

jednostka projektowa: Studio In
ul. Parkowa 42/1
51-616 Wroctaw

faza: PROJEKT WYKONAWCZY
pow. uzytkowa: 1818.45 m?

pow. zabudowy: 970.26 m?

kubatura: 11430.15 m®

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont i przebudowa KINA ,ZBYSZEK” w szczegélnosci
zas$ w branzy:

2.1. Architektonicznej i konstrukcyjno — budowlanej:

- docieplenie przegrod zewnetrznych obiektu, w tym dachu wraz z wymiang obrébek
blacharskich, rynien i rur spustowych oraz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej

i wewnetrznej,

- dostosowanie obiektu do korzystania przez osoby niepetnosprawne (nie dotyczy balkonu
| piwnicy),

- przebudowe wejécia gtéwnego do obiektu od strony ul. Swidnickiej i wyj$é
ewakuacyjnych,

- remont holi z wymiang posadzek, pochwytow przy schodach i balkonie widowni,
przebudowe holu z kasami biletowymi oraz adaptacje holi na parterze i pietrze

na galerie fotografii i plakatu,

- przebudowe wejscia na sale widowiskowg z zaaranzowaniem nowych bramek
biletowych,

- przebudowe stanowiska rezyserii dzwieku i Swiatta na widowni,

- zaprojektowanie $cianki akustycznej za ostatnim rzedem na widowni parteru,

- remont wszystkich pomieszczen w tym garderéb i sanitariatow wraz z przebudowg
szatni,

- przebudowe istniejgcej wbudowanej kottowni gazowej,

- przebudowe widowni na balkonie wraz z wymiang foteli,

- remont posadzek oraz ztagodzenie ich spadku w sali widowiskowej kina,

- polepszenie akustyki sali widowiskowej,

- remont pomieszczen pod sceng oraz ich skomunikowanie z poziomem sceny,

- zmiane techniki scenicznej wraz z wymiang elementéw ruchomych podciggi, sztankiety,
okotarowanie, sterowanie elekiryczne ekranu,



- przebudowe wejscia na scene z widowni,

adaptacje istniejgcego baru na balkonie na wc

- zaprojektowanie w istniejacym obiekcie matej sali kinowej (na <50 0so6b)
wraz z wyposazeniem i instalacjami,

- skomunikowanie kabiny projekcyjnej kina z holem kasowym (kasami).

2.2. Instalacyjnej w zakresie:

- wymiany i przebudowy instalacji wewnetrznych: kanalizacji sanitarnej, wodnej, gazowej i
elektrycznej (wraz z wymiang oswietlenia), tryskaczowej (kurtyna wodna), instalacji alarmu
pozaru, hydrantowe instalacje wewnetrzne wraz z wymiang instalacji doprowadzajgcej
wode na potrzeby p.poz.,

- wymiany przytacza kanalizacji deszczowej,

- wykonania klimatyzacji sali widowiskowej i matej sali kinowej wraz z wentylacja
pomieszczen obiektu,

- zaprojektowania monitoringu zewnetrznego i wewnetrznego obiektu wraz z instalacja
domofonowa.

3. Podstawa opracowania

1. Umowa nr nr Z1.272.10.2013 na wykonanie prac projektowych.

2. Dokumentacja dostarczona przez Inwestora.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 nr 690 Dziennik Ustaw
Rzeczpospolitej Polskiej nr 75 z dn. 15.06.2002 z p6zn. zmianami.

4. Wizja lokalna, pomiary uzupetniajgce, dokumentacja fotograficzna.

5. Mapa do celéw projektowych opracowana przez UGK PRYZMAT Stanistaw Ekiert.
6. Uzgodnienia z Uzytkownikiem i Inwestorem.

4. Zagospodarowanie terenu

Zakres opracowania dotyczy remontu istniejgcego obiektu w oparciu o istniejgca
infrastrukture z uporzgdkowaniem kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Wejscia do obiektu
nie ulegajg zmianie. Wjazd na dziatke istniejgcy od ul. Swidnickiej.

W celu udostepnienia obiektu dla oséb niepetnosprawnych projektuje sie pochylnie przy
wejsciu gtbwnym do budynku, przy wyjsciu ewakuacyjnym sali kinowej od strony pétnocno
— zachodniej oraz montaz platformy dla os6b niepetnosprawnych na schodach poczekalni
w parterze, a takze wc dostepne z hallu wejsciowego.

Przebudowie ulegng schody zewnetrzne przy wejsciu pétnocno — wschodnim z uwagi
nienormatywng wielkos¢ spocznika i szerokos¢ stopni istniejgcych oraz koniecznosé
budowy pochylni dla niepetnosprawnych. Projektuje sie wykonanie ptynnych pochylni w
nawierzchni z kostki betonowej z zaakcentowaniem wejscia ,dywanem” z czerwonej
kostki.

Planowana inwestycja w zadnym stopniu nie narusza szaty roslinnej otaczajgcego jg
parku.

Dziatka i obiekt nie sg wpisane do rejestru zabytkow, ale sg w strefie ochrony
konserwatorskie;.

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.

Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
przysztych uzytkownikdw zardéwno na etapie budowy jak i eksploatacji.



5. Rozwiazanie funkcjonalno przestrzenne

Nowe rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne dotycza:
- strefy wejsciowej do sali kinowej,
- przebudowy zaplecza sceny,
- przebudowy sanitariatéw i szatni w piwnicy,
- przebudowy pomieszczenia magazynu garderoby na matg sale projekcyjng w
piwnicy,

Przebudowa strefy wejsciowej do sali widowiskowej polega na wyodrebnieniu sanitariatu
dla 0s6b niepetnosprawnych, dostosowaniu szerokosci drzwi do obowigzujacych norm
oraz zmiany sposobu sprzedazy i kontroli biletéw.

Skomunikowano kabine projekcyjng z poczekalnia w parterze poprzez schody
wyréwnawcze, techniczne, stalowe. Ze wzgledu na réznice poziomu stropdéw niemozliwe
jest wykonanie drzwi do kabiny projekcyjnej petnej wysokosci, sg to drzwi dodatkowe o
charakterze technicznym nie przeznaczone do uzytku codziennego.

Sala kinowa przeznaczona jest dla 259 widzéw (w parterze), dostepna z poczekalni na
parterze przez troje jednoskrzydtowych drzwi. Do celéw ewakuacji stuzg drzwi prowadzace
bezposrednio na zewnatrz obiektu, oddalone od siebie 0 17.27m i otwierane na zewnatrz,
z zabezpieczeniem antypanicznym.

Balkon dostepny z foyer na antresoli przez dwuskrzydtowe drzwi o szerokosci 180cm
stuzgce rowniez ewakuacji. Drugie drzwi ewakuacyjne oddalone o 16.20m prowadzg przez
klatke schodowg nr 1 do wyjscia z budynku.

Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na staty bgdz czasowy pobyt ludzi sg oswietlone
Swiattem dziennym , wentylowane grawitacyjnie lub machanicznie.

Ponadto remont obejmuje wymiane drzwi i posadzek, malowanie $cian i sufitow.

W zakresie remontu elewacji planuje sie:

- docieplenie i montaz ozdobnych oktadzin elewacyjnych, z blachy panelowe;,

- wymiane okien i drzwi oraz witryn,

- remont i ocieplenie stropodachéw,

- wymiane opierzen, rynien i rur spustowych.

6. Opis konstrukcji

6.1. Podstawy opracowania.

.1. Projekt architektoniczny,

.2. Archiwalne fragmenty dokumentacji technicznej,

.3. Pomiary sprawdzajace,

4. Zatozenia i projekty instalacji sanitarnych i elektrycznych,

.5. Przepisy prawa Budowlanego,

.6. Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy budowlane:

E-EN 1990-1-1- Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe
w budynkach

PN-EN 1992-1-1:2008-  Projektowanie konstrukcji z betonu

PN-EN 1993-1-1:2006-  Projektowanie konstrukcji stalowych

PN-B-03264- Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone.

1
1
1
1
1
1
P

6.2. Zakres projektu konstrukciji,

wynika z zatozonych w projekcie architektonicznym zmian funkcjonalnych i
modernizacyjnych.



Zmiany te nie powodujg znaczgcej ingerencji w elementy konstrukcji budynku i
polegajg gtéwnie na sprawdzeniu obliczeniowym istniejgcych elementdw konstrukciji, ktére
bedg obcigzane urzadzeniami zwigzanymi z instalacjami sanitarnymi.

Sprawdzeniu podlega¢ bedg przede wszystkim gtéwne belki kratowe stalowej
konstrukcji dachu oraz ptyty stropodachu w trakcie oznaczonym osiami 9 i 10.

Nowymi elementami konstrukcji bedg :

- stalowa konstrukcja pomostu dla pomp ciepta usytuowana na istniejgce;
zelbetowej konstrukcji nosnej stropodachu w osiach 9 - 10,

- zelbetowa $ciana oporowa przy schodach z poziomu terenu do piwnicy - wzdtuz
Sciany w osi A

6.2. Opis elementéw konstrukciji.

6.2.1. Stalowa konstrukcja pomostu pod pompy ciepta,

bedzie wykonana z zamknietych profili stalowych o przekroju kwadratowym i
usytuowane na konstrukcji nosnej stropodachu, ktéra jest wykonana z prefabrykowanych,
zelbetowych ptyt stropowych z kanatami o przekroju kotowym.
Sciany no$ne w osiach 9 i 10, na ktérych oparte sg ptyty majg rozstaw osiowy
(pomierzony) 5.23 m.

kaczny ciezar pomp cieplnych ustawionych na pomoscie, miedzy osiami D i F
wynosi 1040 kg. Dodajgc ciezar pomostu, obcigzenie tgczne bedzie mie¢ wielko$¢ okoto
1200kg.
Ciezar pomostu bedzie za pomoca stalowych belek podwalinowych, bedgcych elementami
konstrukcji pomostu, przeniesiony na 5 ptyt stropu, po 240 kg na jedng ptyte.
Obcigzenie to, tacznie z istniejgcym od pianobetonowych ptyt dachowych (plus obc. od
Sniegu),nie przekroczy nosnosci ptyt konstrukcji stropodachu.

W projekcie przewidziano ponadto wymiane istniejgcej na ptycie stropu izolacji termicznej,
wykonanej z zuzla z wapnem, na znaczgco lzejszg zasypke izolacyjng z granulatu z wetny
mineralne;.

6.2.2. Zelbetowa $ciana oporowa,

bedzie wykonana po rozebraniu istniejgcej i pozwoli na uzyskanie wejscia do
piwnicy 0 wymaganej szerokosci.
Sciana bedzie wykonana z betonu klasy C20/25 i uzbrojona pretami ze stali klasy Al i Alll
wedtug rysunku wykonawczego.

6.2.3. Konstrukcja dachu nad salg projekcyjna.

W projekcie nie przewiduje sie zmian w konstrukcji stalowej tego dachu. Istniejgca
konstrukcja, - to jest stalowe belki kratowe o rozpietosci | =17.24 m spiete w rozstawie
4.0 m kratowymi teznikami pionowymi i stezeniami potaciowymi, bedzie przenosi¢
obcigzenia o wielkosci (wg wykonanego zestawienia) charakterystycznej - g = 6.0 kKN.m
i obliczeniowej - qo = 7.4 KN/m.

Wielkos¢ obcigzenia projektowanego na dachu nad salg projekcyjng jest mniejsze od
istniejgcego obecnie,dzieki zastgpieniu rodzaju materiatu izolujgcego tg przegrode.
W obliczeniu sprawdzajgcym potwierdzono wystarczajgcg z nadmiarem nosnosé
przekrojow stalowych elementdéw belek kratowych.



6.2.4. Pochylnia dla niepetnosprawnych.

W wyniku obliczenia zatozono :

- przekroj tawy fundamentowej ograniczajgcej pochylnie -

szerokosc x wysokos¢ = 24 x 85 cm ; Zbrojenie podtuzne taw 4 prety @ 12 mm, zwigzane
strzemionami @ 6 mm w rozstawie 30 cm.

Beton konstrukcyjny C20/25, stal zbrojenia A-Ill i A-I.

grubosc¢ ptyty 10 cm :

zbrojenie ptyty - siatki o oczkach 10 x 10 cm z preta min. @10 mm ze stali A-lll uktadane
na zaktad o dtug. min. 15 cm.

Ptyta pochylni utozona na zageszczanej mechanicznie warstwami o grub. nie wiekszej niz
20 cm podsypce z srednioziarnistego piasku.

Uwaga : zageszczanie podsypki pod ptyte pochylni , wykonywaé po zwigzaniu
betonu w tawach (nie wczesniej niz po 7 dniach)

6.2.5. Wykonanie nadproza w scianie nosnej
bedzie wymagac nastepujgcych dziatan :

- wykucie w istniejgcej Scianie gniazd dla poduszek betonowych dla

oparcia nadproza i wykonanie tych poduszek z betonu klasy C20/25

wymiary poduszek w rzucie poziomym zaleznie od grubosci Sciany, wysokos¢ 20 cm,

- wykucie kolejno z obu stron sciany poziomych bruzd dla osadzenia

stalowych dzwigarow IPN 140 i kolejne ich osadzenie po doktadnym wypoziomowaniu,
- osadzone z obu stron $ciany dzwigary potgczyc¢ i sciagngé srubami M20 przewleczonymi
przez uprzednio przewiercone w srodnikach otwory. Potgczenie wykonac co najmnigj
trzema Srubami — po jednej nad podporami i jednej w srodku dtugosci nadproza,

- powierzchnie boczne dzwigaréw wyszpatdowac cegtg na zaprawie cementowej, po
zwigzaniu zaprawy i osiggnieciu dostatecznej wytrzymato$ci betonu

w poduszkach na podporach sciane pod nadprozem rozebraé nacinajgc obrys otworu i
zachowujgc ostroznosc.

Po rozebraniu $ciany stopki dolne dzwigaréw osiatkowac i cate nadproze otynkowac.

6.3. Uwagi ogdline.

6.3.1. projektowane elementy konstrukcyjne wykona¢ na podstawie rysunkéw
szczegdbtowych niniejszego projektu.

6.3.2. Ze wzgledu na rodzaj i charakter prac okreslonych w projekcie, bezwzglednie nalezy
przestrzegac przepisy majace na celu bezpieczenhstwo i higiene pracy.

6.3.3. Prace budowlane muszg by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang i
wymaganiami przepiséw Prawa Budowlanego, pod statym, kwalifikowanym nadzorem
technicznym.

7. Instalacje wewnetrzne

Budynek jest wyposazony w nastepujgce instalacje:
- instalacja centralnego ogrzewania
- instalacja wodny zimnej i cieptej
- instalacja kanalizacji sanitarne;
- instalacja p. poz



- wentylacja grawitacyjna i mechaniczna

- instalacja gazu, kottownia

- oSwietlenie og6lne, awaryjne i gniazda wtykowe

- instalacja sygnalizacji alarmowej pozaru (SSP)

- instalacje tryskaczowg (kurtyna)
Wszystkie istniejgce instalacje podlegajg przebudowie lub wymianie.
Dodatkowo budynek bedzie wyposazony w monitoring wewnetrzny i zewnetrzny wraz z
instalacjg domofonowa.

8. Charakterystyka energetyczna obiektu

Dla budynku uzytecznosci publicznej przyjmuje sie nastepujace wspétczynniki przenikania

ciepta:
sciany wewnetrzne Umax=0,30 W/m2K
sciany zewnetrzne Umax=0,30 W/m2K
stropodachy Umax=0,25 W/m2K
podtogi na gruncie Umax=0,45 W/m2K
drzwi i okna zewnetrzne Umax=1,80 W/m2K

Dla budynkéw podlegajgcych przebudowie wymagany wspotczynnik Umax mozna
zwiekszy¢ 0 15%.

Strukture przegrdd podano na rysunkach. Szczego6towa charakterystyka energetyczna
budynku w projekcie budowlanym.

9. Prace budowlane:

9.1. Prace rozbiérkowe:
- rozbiorka scian dziatowych (zaznaczonych na rysunkach)
- demontaz przepierzenia kieszeni scenicznej
- demontaz kabiny stalowej przy pomoscie technicznym sceny,
- demontaz okfadzin $ciennych (boazeria) w sali widowiskowe;j
- demontaz pustakéw szklanych w klatce schodowej K2,
- demontaz starych posadzek (ptyt gumowych, wyktadzin obiektowych, kafli w
tazienkach i holach)
- rozbiérka ptyty betonowej widowni na parterze, oraz kanatéw wentylacyjnych
usytuowanych pod ptyta,
- demontaz istniejgcej glazury $ciennej oraz wyposazenia sanitariatéw
- demontaz Scianki szklonej w hallu wej$ciowym,
- demontaz okien i drzwi
- demontaz starych warstw wykonczeniowych na stropodachach ( przed
wykonaniem nowych warstw nalezy usung¢ stare istniejgce zasypki stropowe)
- wybicie otwordw drzwiowych (w miejscach wskazanych na rysunkach po
zatozeniu nadprozy)
- demontaz (obciecie) daszku zelbetowego nad wejsciem gtéwnym i bocznymi,
- demontaz urzgdzen scenicznych,
- demontaz drewnianego poszycia pomostdéw scenicznych i stropu nad scena,
- rozbiorka nadbuddwki oddymiajgcej scene,
- demontaz (skucie) oktadziny kamiennej cokotu,
- demontaz witryn konstrukcji stalowej,
- demontaz telebimu w elewacji frontowej,
- demontaz instalacji odgromowej,
- rozbiorka nawierzchni z ptyt chodnikowych w obnizeniu przy elewacji potudniowo-
zachodniej, oraz czesci nawierzchni z kostki przed elewacjg pétnocno-wschodnig, a
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takze czesci nawierzchni wokét budynku w celu wykonania izolacji termicznej Scian
fundamentowych,

- rozbiorka dwoch $cian oporowych do poziomu schoddw do piwnicy po wykonaniu
nowych $cian.

- rozebrac¢ schody terenowe przy wyjsciach z sali widowiskowe;.

9.2. Prace murarskie i montazowe

- Sciany dziatowe wykonane w technologii lekkiej (gazobeton) gr.12.0 cm

$cianki dziatowe w poziomie piwnic murowane z bloczkéw gazobetonowych i
silikatowych (18 cm),

- nad otworami wybijanymi w $cianach istniejgcych i istniejgcych sciankach
dziatowych wykonac¢ nadproza i podciggi stalowe zgodnie z rysunkami. Diugosé
oparcia belek | 140 na murze 15 cm, wiekszych — 20 cm.

- pod belki stalowe stropu pod sceng zastosowaé oktadzine od dotu niepalng ptyta z
wetny mineralnej w systemie (np. CONLIT 150 firmy Mercor i Rockwool®).

- w stropodachu nad sceng zamontowa¢ samoczynne klapy oddymiajgce, otwory o
wymiarach 180x220cm wykonac miedzy istniejacymi elementami konstrukcji stropu,
np. 2 klapy MCR-PROLIGHT PLUS, typ E180/220 z owiewkami, naped
pneumatyczny powierzchnie czynng oddymiania podano na rysunkach

(3% rzutu sceny),

- w stropie nad klatkg schodowg K1 i K2 zamontowa¢ samoczynne klapy
oddymiajgce , otwor o wymiarach 105x105cm wykonaé miedzy istniejgcymi
elementami konstrukciji stropu,

np. klapa MCR-PROLIGHT PLUS, typ C110/110 z owiewkami i dyszg kierujgca,
naped pneumatyczny powierzchnie czynng oddymiania podano na rysunkach

( 5% rzutu klatki schodowej),

- uwzgledniono uruchamianie recznie (przycisk) z poziomu parteru przed wejsciem
do klatki schodowej i ostatniej kondygnaciji oraz automatycznie za pomocg instalacji
sygnalizacji pozaru, reagujgcej na sygnat optycznej czujki dymu, zainstalowanej w
przestrzeni podstropowej pietra 1.

- poditoga sceny jest wytgczona z niniejszego opracowania i zostata zrealizowana
wg. odrebnego projektu,

- wykonac strop techniczny nad sceng jako zintegrowany element mechaniki sceny
wykonczony kratkami WEMA antyposlizgowymi.

- wykonac¢ schody terenowe przy wyjsciach z sali widowiskowej (betonowe,
wykonczone ptytkami gres 40x40 np f. Paradyz, kolekcja Mistral, satyna kolor
grafit).

wentylacja

w obiekcie zaprojektowano wentylacje grawitacyjng w pomieszczeniach technicznych
garderobach i sanitariatach garderéb (z wentylatorem kanatowym). Nowe przewody
wentylacyjne z rur stalowych sr. 15cm, obudowanych podwdjna ptyta GKF na stelazu
stalowym.

Doptyw powietrza z zewnatrz przez szczeliny infiltracyjne w oknach i kratki w drzwiach (do
pomieszczen bez okien).

Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja wg projektow instalacyjnych.

izolacje i oktadziny wewnetrzne

Izolacje przeciwwilgociowe wykona¢ w miejscach podanych na rysunkach oraz zgodnie ze
sztukg budowlang (pomieszczenia mokre).

Izolacje $ciany zewnetrznej na poziomie piwnic wykonac¢ wg technologii np f.
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Schomburg :w przypadku stwierdzenia zawilgocen, uszczelnienie od wewnatrz przeciw
wodzie cisnieniowe;.

Izolacje termiczng scian zewnetrznych wykona¢ metodg lekkg-mokra, grubos¢ warstw
podano na rysunkach.

Mata salka projekcyjna w piwnicy
- Sciany boczne i tylna :np Ecophon Wall Panel C/Texona 40 mm
- Sciana przednia : tynkowana i malowana
- podtoga: wyktadzina wg rysunku,
- sufit : w czesci na widownig : dyfuzor np Vicoustic Multi Fusor DC2
- czesci na lewo od stupdw (bez widowni) tynkowane i malowane

Sala duza :
- sufit z ekranami akustycznymi: pozostaje (wyréwnac powierzchnie za pomocg
gtadzi),
- Sciany tylne i boczne : albo Ecophon Wall Panel C/Texona 40 mm lub panele
(uktad wg projektu wystroju wnetrz)
- Sciana przednia z oknem scenicznym (wykonac gtadz i wymalowac).

Balustrady balkonu od strony sceny bedg wykonczone ptyta poziomg MDF (szczegdty w
projekcie wystroju wnetrz).

prace posadzkowe
we wszystkich pomieszczeniach wykonaé nowe posadzki uzyskujgc jeden poziom na
jednej kondygnaciji:
- w korytarzach, holach i sanitariatach utozy¢ ptytki typu gres (np. gres posadzkowy
f. Paradyz, kolekcja Mistral, wykonczenie naturalne, kolor i uktad wg projektu
wystroju wnetrz.
- schody na widowni nalezy wykonac¢, tak aby wszystkie stopnie miaty identyczne
wymiary obtozy¢ wyktadzing flokowang np. Montana kolor wg projektu wystroju
wnetrz (warstwy wyréwnujgce wg instrukcji producenta wyktadziny).
na krawedzi schodéw zastosowac listwy wykonczeniowe: katowg w obrebie
widowni i $wietlng schodowg w obrebie schodéw widowni, systemowa np. TREP-S
SHLUETER,
- na podtodze w sali widowiskowej miedzy fotelami utozy¢ wyktadzine flokowang np.
Montana kolor wg projektu wystroju wnetrz (warstwy wyréwnujgce wg instrukcji
producenta wyktadziny).
- w miejscach potaczen r6znych materiatdw posadzkowych zastosowac listwy
dylatacyjne np. f. SHLUETER,
- przy wejsciu gtdwnym wykonac¢ wpuszczong wycieraczke (np. mata wejsciowa
kolekcja CORAL BRUSH PURE f. FORBO)
- utozenie wykfadziny obiektowej z rolki typu “marmoleum”
np. kolekcja Marmoleum Fresco firmy Forbo
kolor podstawowy nr3866 ( szary), szer.200cm, gr.2,5mm,
kolor uzupetniajgcy nr3860 ( jasnoszary), szer.200cm, gr.2,5mm,
sznur spawalniczy kolor 3866, cokét wysokosci 10cm
- na posadzkach w miejscu uktadania Marmoleum wykonaé wylewke
samopoziomujgcyg gr.2-5mm
- montaz systemowej podtogi podniesionej w pomieszczeniu technicznym dla
oswietleniowca, wysokos$¢ wykonczeniowa + 102cm od poziomu pozostatych po
mieszczen,
np. podtoga typ EHB Knauf Integral firmy TIM-EX
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podtoga podniesiona modularna do pomieszczen technicznych z wyktadzing
PVC lub dywanowg zaaplikowang fabrycznie

konstrukcja nosna: stupki stalowe, ocynkowane, ustawione w module 60 x 60 cm,
o ptynnej regulacji wysokosci, klejone do podtoza

ptyty podtogowe: z gipsu integralnego typu EHB 36 produkcji Knauf Integral,
obustronnie impregnowane, o wymiarach 600 x 600 x 36 mm i gestosci 1500
kg/m3, z wierzchu aplikowane antyelektrostatyczng wyktadzing

Parametry techniczne:

klasa obcigzenia (wg PN-EN 12825: 2002) 3 A (4 kN)

reakcja na ogien (wg PN 13501-1) A1 (materiat niepalny)
klasa odpornosci ogniowej (wg PN-EN 13501-2) REI 60

- wykonac¢ schody systemowe, stalowe na wysokos¢ 1.02m w pomieszczeniu 1/7,
i na wysokos¢ 0.95m w pomieszczeniu 1/12, schody wyposazy¢ w balustrady.

Uwaga:

Po zdjeciu starych warstw wykonczeniowych posadzki nalezy ocenic stan techniczny
podtoza i dostosowac go do stanu wymaganego technologig ktadzenia warstwy
wykonczeniowej, w razie potrzeby wykonac¢ samopoziomujgce wylewki.

W pomieszczeniach mokrych zastosowac izolacje przeciwwodng (ptynng folie).
Listwy przyscienne we wszystkich pomieszczeniach wykona¢ z materiatu
odpowiadajgcego warstwie wykonczeniowej (np. posadzka gres, listwa gres itp.).

prace tynkarskie

Na nowych scianach wewnetrznych wykonac tynk cementowo-wapienny jako uzupetnienie
ubytkéw i gtadzie gipsowe jako warstwe wykonczeniowa.

Tynki na scianach istniejgcych poddac renowaciji.

Na $cianach zewnetrznych (po wykonaniu ocieplenia) wykonac¢ szlachetny tynk
elewacyjny, strukturalny silikatowy (baranek) zgodnie z instrukcjg producenta.

Na cokotach zewnetrznych wykonaé oktadzine z ptyt granitowych.

sufity

W holu wejsciowym i foyer wykonac¢ gtadzie wyréwnawcze.

W pozostatych pomieszczeniach (sanitarne i korytarz w matej sali projekcyjnej) wykonac¢
sufit podwieszany GK systemowy gtadki (pomieszczenia wskazane na rysunkach),

W holu wejsciowym wykona¢ gzyms GK wzdtuz Sciany kasowej wg projektu wystroju
wnetrz.

prace oktadzinowe-wewnetrzne

W pomieszczeniach sanitariatbw w pomieszczeniach technicznych wykona¢ oktadzine
ceramiczng do wysokosci 2,00m w pozostatych wg projektu wystroju wnetrz.

wokot umywalki w pomieszczeniu technicznym wykonac fartuszek do wysokosci 160 cm.

prace malarskie
- sufity i Sciany malowac farbami akrylowymi (kolory w projekcie wystroju wnetrz)
a w pozostatych na biato,
- Sciany zewnetrzne tynkowane malowac farbg krzemieniowa -terra sil (lub inng z
kolekcji np. f.Terranowa) lub zastosowac tynk barwiony w masie,
- elementy stalowe np. barierki, zabezpieczy¢ antykorozyjnie i malowac proszkowo
na kolor RAL 9006 (srebrnoszary).
- grzejniki w sali widowiskowej w kolorze S5000 (ciemnoszary, mat wg NCS).
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oktadziny $cienne -zewnetrzne

Na elewacji sali widowiskowej w miejscach wskazanych na rysunkach wykonac
aluminiowg oktadzine systemowg np. f. Rautaruukki Polska: system Maxi Liberta 200, z
niewidocznym mocowaniem oraz fugg pionowg mocowang na styk, aluminium powlekane,
kolory RAL7037 (ciemnoszary) i RAL7035 (jasnoszary), podziaty wg. rysunku elewaciji.

W elewacji frontowej zastosowacé system Maxi Liberta 200 ze stali COR-TEN (kolor
rdzawo-czerwony),

stolarka drzwiowa

Drzwi do pomieszczenh uzytkowych wymieni¢ na nowe drewniane ptytowe, oscieznice
stalowe, drzwi do sanitariatow oraz do pomieszczen bez okien z kratkg nawiewna, drzwi
do magazyndw i kottowni -.stalowe z oferty rynkowej (o wskazanej na rysunkach
odpornosci ogniowej). Drzwi wc dla niepetnosprawnych z samozamykaczem.

Drzwi wydzielajgce klatke schodowg wykonaé w klasie El 30, $cianki oszklone state
wydzielajgce klatke schodowg wykonaé¢ w klasie EI60.

stolarka okienna i drzwi zewnetrzne

Witryny fasadowe oraz okna i drzwi zewnetrzne wymieni¢ na nowe wykonane w technologi
aluminiowej z zastosowaniem szkta bezpiecznego termoizolacyjnego. Okna w witrynach
elewacyjnych - wyposazy¢ w sitowniki umozliwiajgce otwieranie z poziomu posadzki
Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej RAL 7037 , wewnetrzne z konglomeratu
kamiennego 2cm (np. HELOPAL kolor nr 91).

Okna uchylno-otwierane ze szczeling infiltracyjng kolor RAL 7037. W oknach zamontowac¢
szyby w kolorze biatym, w witrynach i drzwiach wejsciowych szkto bezpieczne w kolorze
grafitowym.

Zaprojektowano witryny fasadowe z drzwiami wejsciowymi do obiektu wykonane w
technologii aluminiowej z wypetnieniem szktem bezpiecznym -termoizolacyjnym (np. f.
Reynaers). Konstrukcja w kolorze RAL 7037, szkto w kolorze grafitowym., z elementami
nieprzezroczystymi o podwyzszonej izolacyjnosci termicznej.

Drzwi ewakuacyjne z sali widowiskowej petne antypaniczne w kolorze RAL 7037.

prace dekarskie

Na stropodachach projektowanych i remontowanych po wykonaniu spadkéw i docieplen
nalezy utozy¢ warstwe papy termozgrzewalnej na papie podktadowej, izolacje wywingé na
attyki, $ciany i kominy z zastosowaniem opierzen z blachy powlekane;j.

Na murowanych attykach i wokét kominéw wykonac opierzenia z blachy powlekane;.
Rynny i rury spustowe wymieni¢ na nowe j.w. w kolorze grafit.

prace elewacyjne
Na fragmentach elewacji zamontowac¢ w ptaszczyznie poziomej daszki nad wejsciami do
budynku szklane konstrukcji ze stali nierdzewnej,

podesty i schody zewnetrzne

Istniejgce schody zewnetrzne i podesty poddac renowacji (uzupetni¢ ubytki), ujednolicié
wysokosci. Na schodach i podestach utozy¢ ptytki typu gres 40x40 np f. Paradyz, kolekcja
Mistral, satyna kolor grafit).

Ptytki stopnicowe z perforacjg antyposlizgowa.

prace slusarskie

W klatce schodowej i przy schodach zewnetrznych oraz pochylniach zamontowac stalowe
barierki (wypetnienie poziome, mocowanie z goéry) i pochwyty wys.110cm (np. system
BKR1 OWA DEKOR RAL 9006)

Przy witrynach szklanych od strony wewnetrznej zamontowac zabezpieczajgce barierki
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stalowe (wg. rys. wystroju wnetrz).

Na pierwszym stopniu widowni balkonu wykona¢ bariere zabezpieczajgcg wys. 100cm
kolor RAL 9006.

Na bocznych scianach widowni w poziomie nad balkonem zamontowaé konstrukcje
wsporcze dla oswietlenia scenicznego.

Pod centrale wentylacyjng na dachu wykonaé konstrukcje wsporczg w systemie np. BIG
FOOT SYSTEMS opartg na stropodachu w miejscach przebiegu belek zelbetowych.
Pod pompy ciepta wykona¢ konstrukcje wsporczg, stalowg, cynkowang opartg na stropie
nad pietrem.

Elementy konstrukcyjne fasady frontowej wystajgce poza obrys scian mocowaé do
wspornikéw stalowych, cynkowanych mocowanych do $cian i ogniomurkow.

Kraty okien piwnicznych podda¢ renowacji, malowac¢ w kolorze RAL 7037.

9.3. Prace renowacyjne

9.3.1. Schody zewnetrzne — betonowe, konstrukcja zelbetowa rygli i stupéw.

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonaé¢ oceny stanu technicznego naprawianego
elementu i jednoznacznie okresli¢ przyczyny uszkodzenia. System opisany ponizej
przeznaczony jest do naprawy uszkodzen majgcych charakter powierzchniowy. W
przypadku powazniejszych usterek, noszacych znamiona np. utraty nosnosci, nalezy
stosowac inne metody napraw, odpowiednie do rodzaju uszkodzenia.

Przygotowanie poditoza betonowego.

Podtoze betonowe powinno by¢ stabilne, réwne oraz nosne, tzn. odpowiednio mocne
(wytrzymato$¢ na odrywanie co najmniej 1,5 MPa) i oczyszczone z warstw mogacych
ostabi¢ przyczepnos¢ zaprawy. Z naprawianej powierzchni nalezy usung¢ wszystkie luzne
i odspajajgce sie warstwy betonu oraz oczyscic jg z kurzu, brudu, wapna, olejow,
ttuszczow, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Podtoza betonowe bedgce w sposob
znaczny zniszczone, zabrudzone bgdz skorodowane chemicznie i biologicznie nalezy
poddac¢ specjalnym zabiegom, takim jak srutowanie, frezowanie, odgrzybianie itp.

Przygotowanie stali zbrojeniowe;.

Jesli odkryte zbrojenie jest skorodowane, beton nalezy odku¢ wzdtuz preta, az do
ukazania sie ,zdrowych” jego fragmentdéw. Odkryte powierzchnie zbrojenia nalezy oczysci¢
metodg piaskowania z rdzy i wszelkich innych zabrudzen, do stopnia czystosci SA 2.
Ponadto, w przypadku pretow, ktérych powierzchnia jest catkowicie lub w wiekszej czesci
obwodu odkryta, konieczne jest odkucie betonu wokaét nich na odlegtos¢ pozwalajgcg
wykonac¢ nowg otuline z zaprawy ATLAS FILER, o grubosci co najmniej 1,5 cm. Po
zakonczeniu robdt zwigzanych z kuciem i czyszczeniem naprawiany element nalezy
doktadnie odkurzyé¢, najlepiej przedmuchac lub zmy¢ wodg pod cisnieniem. Oczyszczone
prety nalezy jak najszybciej pokry¢ zaprawg (np. ATLAS ADHER), zanim rdza pojawi sie
ponownie.

Przed uzyciem zaprawy zbrojenie mozna pokry¢ powtokami malarskimi, dodatkowo
zabezpieczajgcymi przed korozja.

Warstwa kontaktowa (do grubosci 1 mm) — np. ATLAS ADHER

Zadaniem zaprawy jest zapewnienie odpowiedniej przyczepnosci zapraw naprawczych do
powierzchni istniejgcego betonu. Plynna konsystencja prawidtowo przygotowanej zaprawy
pozwala uzy¢ do jej naktadania pedzla badz szczotki malarskiej. Bezposrednio przed
naniesieniem zaprawy ATLAS ADHER podtoze nalezy lekko zwilzy¢ woda, dbajgc o to, by
nie tworzy¢ katuz. Zaprawe trzeba rownomiernie rozprowadzac po podtozu, caty czas
mocno jg wcierajgc. Wazne jest, aby naniesiona warstwa nieznacznie wykraczata poza
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obszar naprawianej powierzchni. W zaleznosci od warunkéw atmosferycznych, stopnia
chtonnosci podtoza oraz mozliwosci ekipy wykonujgcej prace, nalezy tak dobra¢ wielkos¢
pokrywanej zaprawg powierzchni, by ATLAS FILER lub ATLAS ENDER natozy¢ na
warstwe kontaktowg, stosujgc metode ,mokre na mokre”. Jes$li warstwa kontaktowa
wyschnie, zanim zostang naniesione na nig kolejne zaprawy, konieczne stanie sie
ponowne jej wykonanie.

Warstwa wyrownawcza (grubos$¢ 10 + 50 mm) — np. ATLAS FILER
Stanowi gtdwng warstwe wyrownawczg uktadu oraz podktad pod warstwe szpachlowg z
zaprawy np. ATLAS ENDER lub inne wykohczenie. Gdy nie ma specjalnych wymagan
dotyczacych gtadkosci powierzchni, prace naprawcze mozna zakonczy¢ na zaprawie np.
ATLAS FILER, traktujgc jg jako ostateczne wykonczenie.
Zaprawe nalezy rbwnomiernie rozprowadzi¢ po podtozu pokrytym niewyschnietg zaprawg
np. ATLAS ADHER. Do nakfadania zaprawy nalezy uzywac¢ pacy stalowej bgdz taty,
mocno dociskajgc zaprawe do podtoza, zwtaszcza w przypadku uzupetniania ubytkéw. W
zaleznosci od przeznaczenia warstwy wyréwnawczej, jej powierzchnie nalezy zagtadzic¢
pacg stalowg lub nadac¢ jej charakter chropowaty za pomocg pacy z ggbka. Uzytkowanie
powierzchni pokrytej warstwg wyrbwnawczg (wchodzenie na nig) i wykonanie na niej
warstwy szpachlowej z zaprawy np. ATLAS ENDER mozna rozpoczgé¢ po okoto 24
godzinach. Moment rozpoczecia innego typu prac wykonczeniowych uzalezniony jest od
rodzaju planowanej oktadziny i powinien by¢ on zgodny z wymaganiami producenta
zastosowanego materiatu. Orientacyjne czasy rozpoczecia kolejnych prac wynoszg
nastepujgco:

a) - ptytki ceramiczne - po 2 — 3 tygodniach,

b) - materiaty powtokowe - po okoto 3 - 7 dniach,

c) - wyktadziny PCV lub parkiet - po catkowitym wyschnieciu zaprawy.

Warstwa szpachlowa (grubosé 3 + 10 mm) — np. ATLAS ENDER

Zaprawa ATLAS ENDER stanowi ostateczng warstwe wykonczeniowg systemu ATLAS
BETONER. Nalezy naktada¢ jg na warstwe wyrownawczg z zaprawy ATLAS FILER, (co
najmniej 24 godziny od jej wykonania) lub, w przypadku drobnych napraw, na swiezo
wykonang warstwe z zaprawy ATLAS ADHER (metoda ,mokre na mokre”). Zaprawa
wymaga rbwnomiernego rozprowadzenia po powierzchni (z rGwnoczesnym mocnym
dociskaniem jej do podtoza), a nastepnie wygtadzenia przy pomocy pacy stalowe;.
Powierzchnie zaleca sie zaciera¢ przy pomocy wilgotnej pacy z ggbka. Nalezy rowniez
ograniczy¢ ogrzewanie pomieszczenia, w ktdrymprowadzone sg prace. Uzytkowanie
warstwy szpachlowej (wchodzenie na nig) mozna rozpocza¢ po okoto 24 godzinach, a
obcigzanie po ok. 14 dniach. Do dodatkowego wykonczenia powierzchni materiatami
powtokowymi mozna przystgpic¢ okoto 3 - 7 dniach.

Pielegnacja.

Naprawiang powierzchnie, w trakcie prac i bezposrednio po ich zakonczeniu, nalezy
chroni¢ przed opadami atmosferycznymi i zbyt intensywnym wysychaniem. Czas
wysychania poszczegdélnych warstw zalezy od stopnia chtonnosci podtoza oraz od
panujgcych wokdt warunkdw cieplno-wilgotnosciowych. W celu zapewnienia dogodnych
warunkow wigzania zapraw, w zaleznosci od potrzeb, Swiezo wykonang powierzchnie
mozna zraszac¢ wodg lub przykrywacé folig. Prace pielegnacyjne nalezy prowadzi¢ przez
okoto 3 dni. Jezeli roboty prowadzone sg w pomieszczeniu nalezy czasowo ograniczyé
jego ogrzewanie.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze zasadami sztuki budowlanej i wskazéwkami
zawartymi w Kartach Technicznych poszczegdlnych zapraw.

Opis prac naprawczych oparto na systemie ATLAS BETONER, dopuszcza sie
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zastosowanie rownowaznego rozwigzania systemowego.

Elementy wykorniczeniowe i wyposazenie:

- w obiekcie zamontowa¢ dzwig towarowy BKG 300.30/17 dla potrzeb transportu z
podscenia udzwig 300kg, 2 przystanki, podszybie 50mm, Sciany petne, drzwi petne
dwuskrzydtowe,

- przy schodach wewnetrznych zamontowac¢ np. dzwig platformowy Compass

(ze sterowaniem wewnetrznym i zewnetrznym) f.Techlift - dla potrzeb osob
niepetnosprawnych na wédzkach,

- w sali widowiskowej (balkon) wymieni¢ fotele na nowe - trudnozapalne
odpowiadajgce wymaganiom Polskiej Normy,

np. fotel audytoryjny Maximus firmy Martela, z zachowaniem przejscia szerokosci
45cm miedzy elementami statymi foteli po ich ztozeniu szeroko$c¢ przejsc
komunikacyjnych nie mniejsza niz 1,20m,

- w matej sali projekcyjnej zamontowac fotele jw. (48 sztuk),

- zamontowac rolete aluminiowg w boksie kasowym (kaseta od strony kasy),

- zamontowac rolete aluminiowg w otworze do schowka pod widownig balkonu,

- wykonac lade szatniowg i kasowg wg projektu wystroju wnetrz,

- w schodach z hallu wej$ciowego do szatniowego wykona¢ obudowe istniejgcych
ciegien stalowych miedzy belkami policzkowymi ze szkta bezpiecznego wg projektu
wystroju wnetrz, wykonac¢ pochwyty stalowe,

- balustrade schoddw i antresoli w foyer podnies¢ do wysokosci 110cm poprzez
wykonanie wylewki na istniejgcych ciegnach stalowych do wysokosci 82cm i
azurowej czesci wykonczeniowej na stalowych dystansach z ptyty MDF,

betonowg czes$¢ balustrady wykonczy¢ masg imitujgcg beton architektoniczny.

- w foyer zastosowaé system ekspozycyjno-wystawienniczy (profile aluminiowe,
anodowane z systemem linek z uchwytami i haczykami np. OMEGA ROUND LINEA
f. OMEGA SYSTEM,

- szatnie wyposazy¢ w wieszaki obrotowe, scienne np. WOWP i mobilny WSN

f. BRANKA,
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI

Piwnica:
0/01 hall szatniowy 93.09 m?
0/01a szatnia 32.32 m?
0/01b sala projekcyjna 53.09 m?
0/02 wc damski 18.30 m?
0/03 wc meski 22.39 m?
0/04 pom. techniczne 2.45 m?
0/04a korytarz 1.96 m?
0/05 pom. techniczne 4.50 m?
0/06 pom. techniczne 2.95 m?
0/06a przedsionek 1.40 m?
0/07 d. fosa orkiestry (podscenie) 33.21 m?
0/08 podscenie 84.57 m?
0/09 Kkorytarz 9.63 m?
0/10 napedy mechaniki 23.64 m?
0/11  pom. techniczne 15.37 m?
0/12 wc 3.64 m?
0/13 kottownia 20.14 m?
0/14 przedsionek 1.38 m?
0/15 pom. techniczne 7.73 m?
0/16 warsztat konserwatora 40.43 m?
0/18 wentylatornia 48.16 m?
0/19 klatka schodowa 2 6.37 m?
0/20 komorka instalacyjna 9.49 m?
0/21 _pom. gospodarcze 4.15 m?
RAZEM PIWNICA 540.36 m?
Parter:

1/01 hall wejsciowy 41.59 m?
1/02 wc niepetnosprawni 4.32 m?
1/03 kasy 5.96 m?
1/03a pokdj bileterek 3.57m?
1/04 rozdzielnia elektryczna 5.51 m?
1/05 korytarz 5.38 m?
1/06 wc 2.96 m?
1/07 pom. techniczne 15.00 m?
1/09 poczekalnia 127.00 m?
1/10 kabina projekcyjna 31.12 m?
1/11  sala projekcyjna duza 231.20 m?
1/12 Kkorytarz 18.82 m?
1/13 korytarz 24.84 m?
1/14 klatka schodowa 1 21.04 m?
1/15 scena 165.54 m?
1/16  kulisy 41.67 m?
1/17 centrala SAP 2.72 m?
1/18 tazienka damska 7.89 m?
1/19 korytarz 22.66 m?
1/20 garderoba damska 24.18 m?
1/21  pokdj solistow 7.93 m?
1/22 garderoba meska 14.54 m?
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1/23 fazienka meska 9.87 m?
1/24 klatka schodowa 2 12.34 m?
RAZEM PARTER: 847.65 m?
Pietro 1:
2/01 foyer 133.76 m?
2/02 wc damski 4.43 m?
2/03 wc meski 5.20 m?
2/04 balkon 147.09 m?
2/05 wc damski 5.53 m?
2/05a schowek 1.70 m?
2/06 wc meski 6.59 m?
2/07 klatka schodowa 1 23.20 m?
2/08 magazyn strojéw 46.97 m?
2/08a garderoba zbiorowa 34.02 m?
2/09 klatka schodowa 2 12.34 m?
2/10 umywalnia 5.07 m?
2/11  natrysk 2.43 m?
2/12 _wc 2.11 m?
RAZEM PIETRO: 430.44 m?
OGOLEM P.U.: 1818.45 m?

19



10. Ochrona przeciwpozarowa

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i modernizacja, istniejgcego budynku kina
znajdujgcego sie przy ul. Swidnickiej 25 w Dzierzoniowie.

Obiekt uzytecznosci publicznej — Kino ,Zbyszek” jest obiektem istniejgcym, wolnostojgcym
na terenie parku miejskiego o maksymalnie dwdch kondygnacjach nadziemnych. W czesci
objetej opracowaniem znajdujg sie: sala widowiskowa ze sceng i kuluarami, mata sala
projekcyjna (w piwnicy). W sali widowiskowej przebywac bedzie maksymalnie 259 oséb na
parterze i 152 osoby na balkonie, w matej sali projekcyjnej 48 osdb, personel staty to 4
osoby.

Budynek zaliczono do ZL I. Maksymalna wysokos¢ wynosi 15.16 m (scena ), zatem obiekt
zakwalifikowano jako sredniowysoki SW.

10.1 Gabaryty budynku.

powierzchnia zabudowy 970.26 m?
powierzchnia uzytkowa 1818.45 m?
powierzchnia wewnetrzna 2431.87 m?
wysokosc¢ 15.16 m
Liczba kondygnaciji:

- nadziemnych 2

- podziemnych 1

10.2 Konstrukcja.

Budynek posiada konstrukcje mieszang, szkieletowa, zelbetowg i murowang, masywne
stropy z wyjatkiem sceny (nad podsceniem).

Konstrukcja dachu nad widownig stalowa z ptytami pianobetonowymi i prefabrykowanymi,
zelbetowymi. Dach nad sceng na belkach zelbetowych z ptyt pianobetonowych, a nad
garderobami stropodach z ptyt pianobetonowych w spadku na stropie z ptyt kanatowych.
Zardéwno $ciany zewnetrzne jak i wewnetrzne sg murowane z gazobetonu. Sciany sceny i
portal sceny zelbetowe. Projektowane $ciany dziatowe, gazobeton. Stropy nad
pomieszczeniami piwnicznymi, nad parterem i pietrem sg masywne (wyjatek — scena).
Ptyta antresoli foyer podwieszona na ciegnach stalowych @36.

Klatki schodowe, masywne, zelbetowe.

Budynek posiada ptaski dach.

10.3 Przeznaczenie.

Budynek kina nalezy do Dzierzoniowskiego Osrodka Kultury, petni funkcje uzytecznosci
publicznej.

10.4 Usytuowanie.

Obiekt wolnostojgcy w otoczeniu parkowym, ztozony z trzech segmentéw o roznej
wysokos$ci ale powigzanych ze sobg funkcjonalnie. Zlokalizowany w odlegto$ci
10.60 m — od strony wschodniej — od najblizszego obiektu tj. budynku biurowego
Dzierzoniowskiego Osrodka Kultury przy ul. Swidnickiej 23.

W budynku zatozono jedng strefe pozarowg z powigzanych ze sobg funkcjonalnie
pomieszczen ( opisang w pkt 11.5.7)
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10.5 Charakterystyka pozarowa.

10.5.1 Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacji budynku
podano w punkcie 7.1.

10.5.2 Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujgcych
podano w punkcie 7.4.
Budynek jest wolnostojgcy — spetnia §12 i §271 warunkdéw technicznych

10.5.3 Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych.

W budynku nie przewiduje sie przechowywania substancji palnych, dla ktérych
przekroczone sg parametry pozarowe i zasady przechowywania okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw.
W pomieszczeniach technicznych i gospodarczych budynku znajdujg sie takze state
materiaty palne powodujgce wystepowanie gestosci obcigzenia ogniowego w przedziale
ponizej 500 MJ/m?.

10.5.4 Gestosc¢ obcigzenia ogniowego

Dla pomieszczen zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi, gestosci obcigzenia
ogniowego nie oblicza sie.

Gestosc¢ obcigzenia ogniowego pomieszczenia kottowni wynosi w przedziale do

500 MJ/mé2,

10.5.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, w ktérych przebywac¢ mogag jednoczesnie wieksze grupy ludzi

W budynku wystepujg pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania
wigekszej grupy 0sob, tj. powyzej 50. Sg to:

- sala kinowa duza 259 oséb na parterze i 152 osoby na balkonie (miejsca siedzgce),
- w matej sali projekcyjnej 48 oséb,

- personel staty to 4 osoby.

Przewidywana maksymalna liczba os6b jednoczesnie przebywajacych w budynku wynosi
463.

Budynek, z uwagi na funkcje, zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi: ZL 1.
10.5.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczenh oraz przestrzeni zewnetrznych

Przeznaczenie i funkcja budynku nie zaktadajg mozliwosci wystepowania pomieszczen i
przestrzeni kwalifikowanych do zagrozonych wybuchem.

10.5.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe

W budynku wydzielono dwie strefy pozarowe.

W poziomie piwnicy pomieszczenie pompowni przeciwpozarowej (hydroforowni)
wydzielono scianami i stropem REI120 i drzwiami EI60 jako osobng strefe pozarows.
Wydzielono pozarowo rowniez kottownie i wentylatorownie scianami i stropami REI60 oraz
drzwiami EI30.
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10.5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Wymagang klasg odpornosci pozarowej dla przedmiotowego budynku ze wzgledu na
kategorie zagrozenia ludzi i wysokos¢ budynku oraz liczbe kondygnacji jest
klasa ,,B” odpornosci pozarowej budynku.

Klase odpornosci ogniowej elementéw budowlanych podano w tabeli:

ELEMENT BUDOWLANY CALEGO BUDYNKU
(DLA KLASY B)

Gtéwne elementy konstrukcji R 120

Sciany zewnetrzne (dot. pasa
miedzykondygnacyjnego o szerokosci 0,8 El 60 ( 0—i)
m wraz z potgczeniem ze stropem)

Stropy REI 60

Sciany wewnetrzne:

— od siebie pomieszczenia, dla ktérych
okresla sie tgcznie dtugosc¢ przejscia bezklasowe
ewakuacyjnego (max do 3 pomieszczen)
— obudowujgce poziome drogi

ewakuacyjne El 30
— inne bezklasowe
Dach:
— konstrukcja dachu R 30
— przekrycie dachu RE 30
Biegi i spoczniki klatki schodowej

, R 60
wewnetrzne|

Wszystkie elementy budowlane wymagajg wykonania w stopniu nierozprzestrzeniajgcym
ognia.

Drewniane elementy podtogi scenicznej zostang zabezpieczone impregnatami
ogniochronnymi do stopnia nierozprzestrzeniania ognia (NRO) i obudowane od spodu
przegrodg z ptyt ognioodpornych o klasie EI60.

Stalowe i drewniane stupy podscenia zostang obudowane oktadzing z ptyt ognioodpornych
o klasie EI60.

Sciany wydzielajgce kottownie gazowg od pozostatej czesci budynku sg murowane
grubosci co najmniej 25 cm i spetniajg klase odpornosci ogniowej co najmniej REI 120.
Drzwi z pomieszczenia kottowni i wentylatorowni na komunikacje wewnetrzng beda
wykonane w klasie odpornosci ogniowej El 30.
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10.5.9. Warunki ewakuaciji, oswietlenie awaryjne oraz przeszkodowe
Obiekt zostanie wyposazony w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakua-
cyjnych oswietlonych wytgcznie swiattem sztucznym.
W sali widowiskowej jest projektowane oswietlenie przeszkodowe.
We wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi warunek dtugosci
przejécia ewakuacyjnego jest spetniony i wynosi mniej niz 40 m.
Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscia z pomieszczen wynosi min. 90 cm szerokosci i 200
cm wysoKoSci.
Pomieszczenia, w ktérych moze przebywac¢ ponad 50 os6b maja po dwa wyjscia oddalone
od siebie o min. 5.0 m.
Drzwi ewakuacyjne z budynku otwierajg sie na zewnatrz i posiadajg odpowiednio
szerokosci:

- 4szt. 1,60m (1,00m+0,60m) — wyjscia z sali kinowej

- 1szt. 1,90m (0,80m+0,80m) oraz 1 szt. 1,50m (0,90+0,60) — wyjscia z balkonu

Poziome drogi ewakuacyjne.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych posiada wymagang odpornos¢ EI30.
Szerokos¢ korytarzy stanowigcych poziome drogi ewakuacyjne wynosi:

- w parterze 2.05m w Swietle,

- na pietrze 1,90m i 2.05m w Swietle.

Korytarze stanowigce poziome drogi ewakuacyjne podzielone sg na odcinki dtugos$ci nie
przekraczajgce 50.0m, a ich wysokos¢ jest wieksza niz 2.20m.

Pionowe drogi ewakuacyjne
a) Klatka schodowa w budynku KL1 stanowigca pionowa droge ewakuacyjng zostata
wydzielona drzwiami EI30 i Scianami REI60.
Biegi i spoczniki odpowiadajg odpornosci ogniowej R60 i posiadajg wymagane wymiary:
- spoczniki szer. 1.27m, 2.91m, 2.45m,
- biegi szer. 2.41 2.051 196.0m w Swietle poreczy,
- stopnie wysokosci 15cm o szer. 30cm i 18cm o szer. 25cm (KL. SCH. 2)
- stopnie (zejscie do piwnicy) 17,5c¢cm 16,6 cm o szer.25cm.
Zejscie do piwnicy w klatce schodowej nr 2 zabezpieczono ruchoma barierka.
b) Istniejgce schody do pomieszczenia operatora w budynku nie spetniajg, w zakresie
wymiaréw, warunkow technicznych(18x25, stuzg do ewakuacji 1 osoby przebywajgcej w
pomieszczeniu w czasie nie dtuzszym niz 4 godziny) ,
Biegi i spoczniki zelbetowe w klasie odpornosci ogniowej R60, obudowane $cianami i
zamykane drzwiami (w KL. SCH. 2).

Warunki ewakuaciji, ktére nie odpowiadajg obowigzujacym przepisom sa
przedmiotem odstepstwa-zgody Wojewddzkiego Komendanta Panstwowej Strazy
Pozarnej we Wroctawiu na zamienne zastosowanie rozwigzan technicznych.

10.5.10 Sposo6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegoblnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowe;,
kontroli dostepu.

W budynku zostanie wymieniona instalacja elektryczna i odgromowa. Instalacje uzytkowe
w budynku nalezy zrealizowaé w oparciu o stosowng dokumentacije.

Kottownia gazowa usytuowana jest w piwnicy (w miejscu bytej kottowni na opat staty).
Wymagane oprawy oswietleniowe w kottowni - 0 stopniu ochrony IP-65.

Pomieszczenie kottowni posiada: powierzchnie 20.14 m?, wysoko$é 2,95 m i kubature
59.41 md.
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Kondygnacja na ktérej znajduje sie kottownia zagtebiona jest 1.50 m ponizej poziomu
przylegajacego do niej terenu, (wysokosc¢ w swietle kondygnacji wynosi 2,95m).

Gtéwny kurek gazu znajduje sie na zewnetrznej scianie budynku od strony p6tnocno-
zachodniej, z zachowaniem wymaganej odlegtosci co najmniej 0,5 m od otworow
okiennych i innych.

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu usytuowany jest przy wejsciu gltownym w
pomieszczeniu 1/1 na parterze.

Wszystkie drogi ewakuacyjne oswietlone wytgcznie swiattem sztucznym bedg
wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Natezenie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na drodze ewakuacyjnej nie powinno
by¢ mniejsze niz 1 Ix. Na drodze ewakuacyjnej 50 % wymaganego natezenia oswietlenia
powinno by¢ wytworzone w ciggu 5s, a petny poziom natezenia oswietlenia w ciggu 60s.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne musi dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku
os$wietlenia podstawowego. Oswietlenie awaryjne nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi
Normami dotyczacymi wymagan w tym zakresie.

a w poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego, zmiany kierunku lub przeszkody
(przewezenia, zmiany wysokosci), do co najmniej 10 Ix.

Wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej stosunek natezenia oswietlenia Emaks/Emin. <
40. Oprawy bedag umieszczone:

przy kazdych drzwiach wyj$ciowych przeznaczonych do uzycia w razie zagrozenia,

w poblizu' schodoéw, tak aby kazdy stopien byt o$wietlony bezposrednio,

w poblizu kazdej zmiany poziomu drogi ewakuacyjnej,

przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

przy kazdej zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej,

na zewnatrz i w poblizu wyjscia kornicowego (na zewnatrz obiektu),

w poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego (gasnice, przycisk wytgcznika ppoz.,
przycisk oddymiania).

Obwody elektryczne zabudowane w strefie pozarowej objetej pozarem, ktére nie powinny
by¢ wytgczone w czasie pozaru nalezy projektowac i wykonywaé wg zasad
obowigzujgcych dla instalacji bezpieczenstwa spetniajgce wymagania PN-IEC 60364-5-
56:1999 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa”.

Przewody i kable elektryczne oraz swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami zwane
,Zzespotami kablowymi”), stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami
stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewniac ciggtos¢ dostawy energii
elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania
urzadzenia. Przewody i kable elektryczne w obwodach tych urzadzen powinny mie¢ klase
PH odpowiednig do czasu wymaganego do dziatania tych urzadzen, zgodnie z
wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej badan palnosci cienkich przewodow i kabli bez
ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajgcych. Zespoty kablowe
powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie, nie nastgpita
przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnatu spowodowana
oddziatywaniami elementéw budynku lub wyposazenia.

Przepusty instalacyjne przez sciany i stropy, dla ktérych wymagana klasa odpornosci
ogniowej wynosi co najmniej: REIl 60 lub EI 60, nalezy zabezpieczy¢ ogniochronnie o
klasie odpornosci ogniowej /El/ rdwnej klasie odpornosci ogniowej tych elementéw np.
systemem HILTI lub PROMAT.

1 W poblizu oznacza < 2 m.
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W budynku przewiduje sie zamykanie pomieszczen w systemie kontroli dostepu
(domofon).

10.5.11 Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: statych urzgdzen gasniczych,
systemu sygnalizacji pozarowej, urzgdzen oddymiajgcych, dzwigdw przystosowanych do
potrzeb ekip ratowniczych (o ile to mozliwe z podaniem informacji o sprawnosci
technicznej)

Przedmiotowy budynek nie wymaga przepisami wyposazenia w:
system sygnalizacji pozarowej,

state urzgdzenia gasnicze,

dzwiekowy system ostrzegawczy,

dzwig przystosowany do potrzeb ekip ratowniczych,

Budynek posiada kurtyne wodna, przeciwpozarowg sceny (liczba miejsc na widowni <
600, pow. wewn.>150m?)

Budynek zostanie wyposazony w hydranty wewnetrzne 925 z wezami pétsztywnymi.
Zasilanie instalacji wodociggowej ppoz. z odrebnego przytgcza. Instalacja
wykonana przewodami stalowymi. Przewody zasilajgce instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej muszg by¢ wykonane jako piony w klatkach schodowych lub przy
klatkach schodowych, natomiast hydranty nalezy usytuowac na wszystkich kondygnacjach
w poblizu klatek schodowych, obejmujgc zasiegiem ich dziatania w poziomie (z
zastosowaniem odcinkéw wezy o diugosci 30 m) catej powierzchni chronionego budynku.
Srednice nominalne przewodéw zasilajgcych, na ktérych instaluje sie hydranty
wewnetrzne 25 musza wynosic¢ co najmniej DN 25.

Zasilanie hydrantow wewnetrznych musi by¢ zapewnione przez co najmniej 1 godzine.
Zawory hydrantowe nalezy umieszcza¢ na wysokosci 1,35 = 0,1 m od poziomu podtogi.
Nasady ttoczne powinny by¢ skierowane do dotu, usytuowane wraz z pokrettem zaworu
wzgledem Scian lub obudowy w spos6b umozliwiajgcy tatwe przytgczanie weza ttocznego
oraz otwieranie i zamykanie jego zaworu. Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na
wylocie prgdownicy dla hydrantu 25 powinna wynosié: 1,0 dm®s. Cisnienie na zaworze
hydrantowym hydrantu wewnetrznego powinno zapewni¢ wyzej okreslong wydajnosé (z
uwzglednieniem zastosowanej srednicy dyszy prgdownicy). Maksymalne cisnienie
robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej 25 nie powinno przekraczac 1,2
MPa.

Zatozona jednoczesnosci poboru wody z dwoch hydrantéw 2x1 dm?3/s=2

dm?/s.

Scena bedzie wyposazona w klape dymowg o czynnej powierzchni oddymiania 6.42m?
ktora bedzie powigzana z systemem sygnalizacji alarmowej pozaru.

Budynek jest wyposazony w instalacje sygnalizacji alarmowej pozaru (SSP), ktéra
zostanie zmodernizowana.

10.5.12 Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy

Budynek bedzie wyposazony w przenosne gasnice proszkowe typu ABC i F

z uwzglednieniem nastepujgcych zasad:
- co najmniej 2 kg (3 dm?) srodka gasniczego na 100 m2 powierzchni, przy czym:
w kottowni nalezy umiesci¢ gasnice o masie srodka gasniczego co najmniej 6 kg
(przy wyjsciu z pomieszczenia),
- minimalna szerokosc¢ dojscia do gasnicy — 1,0 m,
- maksymalna odlegto$¢ od gasnicy do najbardziej oddalonego miejsca w budynku -
30 m, przy czym gasnice muszg by¢ na wszystkich kondygnacjach.
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- na antresoli (pomieszczenie operatora)
gasnica proszkowa ABC 4kg,

10.5.13 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zapotrzebowanie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla przedmiotowego
budynku wynosi 20 dm?/s, z co najmniej dwoch hydrantéw zewnetrznych

o $rednicy DN 80.

Zapotrzebowanie wodne spetniajg dwa hydranty podziemne zlokalizowane w wymagane;j
przepisami odlegtosci od budynku ( tj. jeden w odlegtosci do 75 m i kolejny w odlegtosci do
150 m od chronionego budynku).

Blizszy z hydrantéw zlokalizowany jest w odlegtosci ok. 12,0 m od budynku, natomiast
drugi hydrant jest w odlegtosci ok. 15,0 m od budynku.

10.5.14 Droga pozarowa

Zagospodarowanie terenu nie jest objete zakresem niniejszego opracowania.
Zmiany wynikajg wytgcznie z dostosowania obiektu do uzytku przez osoby
niepetnosprawne (pochylnie).

Wijazd na dziatke istniejgcy od ul. Swidnickiej, jako dojazd pozarowy o szer. 5.23m o
nawierzchni z kostki betonowej ( nacisk na jedng o$ min.100kN ).

Do budynku wymaga sie doprowadzenia drogi pozarowe;.

Droga pozarowa bedzie przebiega¢ wzdtuz dtuzszego boku budynku, a blizsza krawedz
drogi bedzie oddalona od sciany budynku o 5-15 m. Pomiedzy tg droga i $ciang budynku
nie bedg wystepowac state elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o
wysokosci przekraczajgcej 3 m, uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za pomocg
podnosnikdéw i drabin mechanicznych.

Zanizona odlegtos¢ drogi pozarowej od budynku na odcinku 9.5 m jest przedmiotem
odstepstwa.

10.5.15 Oznakowanie

Nalezy wykona¢ oznakowanie drog ewakuacyjnych zgodnie z PN-N-01256-5: 1998 ,Znaki
bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdéw bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych”, a przycisk gtbwnego wytgcznika pradu, kurka
gazu, klapy dymowej, hydranty oraz gasnice oznakowac zgodnie z PN-N-01256-4 ,Znaki
bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe”.

Ponadto przed oddaniem obiektu lub jego czesci do eksploataciji nalezy opracowac
Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego.

Elementy budynku, zwigzane z bezpieczenstwem pozarowym, nie spetniajgce kryteriéw
zdefiniowanych w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie sg przedmiotem
ekspertyzy pozarowej, rozwigzan zamiennych oraz odstepstwa udzielonego przez
Wojewoddzkiego Komendanta PSP.
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Mozliwe do wykonania zmiany w projekcie :

Mozna wykonac inng konstrukcje budynku. Muszg byc¢ jednak zachowane istotne
parametry obiektu. Konstrukcja musi przenies¢ wszystkie planowane obcigzenia.
Dopuszcza sie zastgpienie podanych w projekcie materiatéw i wyrobow innymi o
parametrach technicznych i uzytkowych nie gorszych niz okreslonych w projekcie, oraz
posiadajgcymi wymagane $wiadectwa i certyfikaty.

Wszystkie zmiany muszg by¢ zgodne z przepisami prawa budowlanego i normami. Zmian
tych dokona¢ mozna po akceptaciji przez projektantéw i Inwestora.
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