KOLORY SCIAN , SUFITOW | PODCIAGOW

emulsja akrylowa do stosowania wewnetrznego

wg tabeli kolorystycznej NCS

@ S1502-N ( rozbielony jasno-szary)

@ S 3502-N (ciepty jasno-szary)

@ S 5502-R (nasycony ciepty szary)

Q beton architektoniczny , gotowa masa dekoracyjna np. f.JEGER

OKLADZINY AKUSTYCZNE np. firmy ECOPHON

WALL PANELL C/TEXONA

g wymiary arkusza ( 60 x 270 x4) cm, fuga 4mm, profil niewidoczny
kolor PEPPER S6502-Y ( ciemnoszary )

oktadzina sufitowa - nad fotelami
6 DYFOZOR VICOUSTIC MULTIFUSOR DC2
kolor szary

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC Z NATURY
ELEMENTY WYSTROJU MOZNA ZASTAPIC ROWNOWAZNYMI O NIE GORSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH
| ESTETYCZNYCH, PRZYTOCZONE NAZWY WEASNE StUZA JEDYNIE OKRESLENIU ISTOTNYCH PARAMETROW
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POLICZKI : BETON >_»OI_._.mX._.OZ_OWZ< W KOLORZE BIALYM

<)
_. WG RYSUNKU nr19 M
|

|
SUFAT ( plyta antresoli ) | PODCIAGI W KOLORZE BIALYM

sprawnych

SUFIT ( plyta antresoli ) | PODCIAGI W KOLORZE BIALYM
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ROLETA ALUMINIOWA 1 szt.
wymiary otworu szer.180cm , wys.132cm, kolor RAL 9007

z dolng listwg zamykajgcg i bocznymi listwami prowadzgcymi
naped rurowy, obstuga reczna lub elektryczna

sterowanie od strony pomieszczenia kasowego

WIESZAK OBROTOWY 10 szt.
wieszak scienny, obrotowy 180st., wym.140x70cm

konstrukcja stalowa , profil kwadratowy, kolor RAL 2001

13 podwadjnych wieszakdéw z kazdej strony

np. wieszak symbol WOWP firmy Branka lub rwnowazny
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WIESZAK MOBILNY ( jezdny, 4 kétka) 1 szt.
wymiary: dt. 200cm, wys. 170cm, z dolng potkg

konstrukcja stalowa , profil kwadratowy, kolor RAL 2001

20 podwdjnych wieszakdéw z kazdej strony

np. wieszak symbol WSN firmy Branka lub réwnowazny

BARIERKA ZABEZPIECZAJACA 4 szt.

rura kwadratowa 40x40mm ,

kolor RAL 2001 (czerwono-pomaranczowy) 2 szt.
1 szt.

wg rysunkéw szczegdtowych nr 16.3a, 16.3b

BALUSTRADA ANTRESOLI i SCHODOW (parter-pietro) 2 szt.
ptyta MDF , gr. 32mm ( 2x16mm),

FREEE @

1 szt.
rura kwadratowa , 40x40mm

1 szt.

5 szt.
wg rysunkow szczegotowych nr 16.5a, 16.5b 1 szt.
BALUSTRADA SCHODOW (piwnica-parter) 2 szt.

rura kwadratowa , 40x40mm
szkio bezpieczne 10mm ( szyba biata-mleczna)
wg rysunkéw szczegotowych nr 16.4a, 16.4b

BARIERKI SCHODOW

stupki i pochwyt §r.50mm , wypetnienie rurki poziome $r.25mm
stalowe , malowane w kolorze RAL 9006

np. system BKR1 firmy OWA DEKOR

LADA | MEBLE KASOWE 1 szt.
ptyta MDF , gr. 32mm ( 2x16mm), ptyta meblowa

rura kwadratowa , 40x40mm

wg rysunkéw szczegdtowych nr. 16.1a, 16.1b, 16.1c
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LADA | MEBLE SZATNIOWE 1 szt.

ptyta MDF , gr. 32mm ( 2x16mm),
rura kwadratowa , 40x40mm
wg rysunkéw szczegdtowych nr 16.2a, 16.2b, 16.2¢
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— ——FOTEL TEATRALNY, skfadany, na stalowej stopie 48 szt.
drewnianym podiokietnikiem w kolorze PYP77 ( grusza)
apicerowany w kolorze FAME 64089 ( czerwony)

ymiary : szer. 50, wys. 88, gt.63 ( 16) cm

p. model Maximus firmy Martela
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SCIANKA ELSPOZYCYJNO-WYSTAWIENNICZA 23szt.
ymiary : szer. 109, wys. 200, gr.4 cm , kolor srebrny-mat,

rofile okragte aluminiowe anodowane, podstawa okragta
va*z_m:_m systemem linkowym z uchwytami i haczykami

p. system Omega ROUND Line A, firmy Omega System

SCIANKA ELSPOZYCYJNO-WYSTAWIENNICZA 4 szt.
ymiary : szer. 79, wys. 200, gr.4 cm , kolor srebrny-mat,

rofile okragte aluminiowe anodowane, podstawa okragta
ypetnienie lustrem ( dwustronnie )

p. system Omega ROUND Line A, firmy Omega System

Temat:
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