
UWAGA:  WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE (Z NATURY)

DRZWI WEWNĘTRZNE DO SALI KINOWEJ KLASA IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ Rw=42dB

OŚCIEŻNICE METALOWE, RAL 7037,  SKRZYDŁO PŁASKIE OKLEINA CPL HQ KOLOR POPIELATY EUROINWEST

DRZWI DO POZOSTAŁYCH POMIESZCZEŃ SKRZYDŁO PŁASKIE OKLEINA CPL HQ KOLOR POPIELATY EUROINWEST 

OŚCIEŻNICE METALOWE, RAL 7037,  REGULOWANE W ŚCIANACH DO 20CM (OBEJMUJĄCE)

W DRZWIACH DO WC ZASTOSOWAĆ OTWORY O POWIERZCHNI 0.022 M KW DOŁEM

W DRZWIACH DO KABIN WC ZASTOSOWAĆ BLOKADĘ ŁAZIENKOWĄ

DRZWI STALOWE, KONSTRUKCJA SKRZYDŁA Z BLACHY STALOWEJ OBUSTRONNIE OCYNKOWANEJ OGNIOWO

WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA, MALOWANE RAL 7037

OŚCIEŻNICE METALOWE J.W.

 WITRYNA SYSTEM CW50 SZKLENIE STRUKTURALNE NP REYNAERS

SŁUPY RYGLE RAL 7037

SZYBY ZESPOLONE 30 MM, U=1.1 W/M2K

SZKŁO BEZPIECZNE, BARWIONE GRAFIT

W DRZWIACH (CS86-HI) OKUCIA STANDARDOWE (POCHWYT ANTYPANICZNY, ZAMEK, SAMOZAMYKACZ)

Zestawienie drzwi


