Os. Rzeczypospolitej

L.p. | Podstawa opisu Opis Jedn. Obmiar Cena jedn. Razem
1 PRZYKANALIKI
1.1 KNR 0201 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. w km 0,02
0119-0300 terenie rowninnym.
Obmiar:
0,02
1.2 KNR 0201 Wykopy pod przykanaliki wykonywane koparkami m3 22,53
0217-0400 podsigbiernymi 0,25 m3 na odktad, grunt kategorii III
Obmiar:
22,53
1.3 KNR 0201 Reczne wykopy liniowe o $cianach pion. pod ruroc. i m3 1,19
0317-0500 kolektory w gruntach such. z wydobyciem urobku opatg o
gleb.3,0m szer. 0,8-1,5m kat. 111
Obmiar:
1,19
1.4 KNR 0201 Zasypywanie wykopow spycharkami gasienicowymi o m3 23,72
0230-0100 mocy 55 kw/75 km. przemieszczenie gruntu na odlegtos¢
do 10 m. grunt kategorii I1I
Obmiar:
23,72
1.5 KNR 0201 Zagegszczenie nasypow zaggszezarkami grunt sypki m3 23,72
0236-0300 kategorii I, 111
Obmiar:
23,72
1.6 KNR 0228 Podloza z kruszyw naturalnych, o grubosci 10 cm m2 15,20
0501-0400
Obmiar:
15,20
1.7 KNR 0228 Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC m 19,00
0506-0200 kielichowe o $rednicy nominalnej 150mm
Obmiar:
19,00
1.8 KNR 0228 Studzienki $ciekowe o $rednicy 400 mm z tworzywa studzienki 6,00
0408-0100 sztucznego z teleskopem i wpustem zeliwnym 40T,
glebokosé srednia 1,80m
Obmiar:
6,00
1.9 KNR 0228 Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o srednicy 1000 studzienki 1,00
0406-0300 mm w gotowym wykopie z prefabrykowana kineta studni,
glebokosé 1,82m
Obmiar:
1,00
Rozdziat razem:
2 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
2.1 KNR 0201 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.trasa km 0,10
0119-0300 drog w terenie rowninnym.
Obmiar:
0,10
22 KNR 0231 Rowki pod krawezniki i tawy krawgznikowe o wymiarach m 182,80
0401-0600 30x45 cm, kategoria gruntu III, IV
Obmiar:
182,80
23 KNR 0231 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m 25,80
0401-0400 30x30 cm, kategoria gruntu III, IV
Obmiar:
25,80
2.4 KNR 0231 Lawy pod krawgzniki z betonu z oporem, beton B-15 m3 15,79
0402-0400

Obmiar:
15,79
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2.5 KNR 0231 Krawegzniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na m 128,60
0403-0300 podsypce cementowo piaskowej
Obmiar:
128,60
2.6 KNR 0231 Krawgzniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na m 80,00
0403-0300 podsypce cementowo piaskowej
Obmiar:
80,00
2.7 KNR 0231 Mechaniczne profilowanie i zaggszczanie podtoza pod m2 1 025,85
0103-0400 warstwy kontrukcyjne nawierzchni, kategoria gruntu I do
IV - analogia (profilowanie i zaggszczenie istniejacej
podbudowy)
Obmiar:
1 025,85
2.8 KNR 0231 Podbudowy z kruszywa tamanego.warstwa gorna.grubosc m2 1025,85
0114-0700 warstwy po zaggszczeniu 8 cm
Obmiar:
1 025,85
29 KNR 0231 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych szt. 3,00
1406-0300 wilazy kanatowe
Obmiar:
3,00
2.10 |KNR 0231 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych szt. 2,00
1406-0500 studzienki telefoniczne
Obmiar:
2,00
2.11 | KNR 0231 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o m2 625,85
0511-0300 grubosci 8 cm uktadanej na podsypce cementowo
piaskowej - jezdnia
Obmiar:
625,85
2.12 | KNR 0231 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o m2 400,00
0511-0301 grubosci 8 cm uktadanej na podsypce cementowo
piaskowej - parkingi
Obmiar:
400,00
2.13 | KNR 0231 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m 16,50
0407-0100 piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
Obmiar:
16,50
2.14 | KNR 0231 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o m2 16,50
0511-0300 grubosci 8 cm uktadanej na podsypce cementowo
piaskowej - chodnik
Obmiar:
16,50
2.15 | KNR 0221 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem bez m2 23,20
0401-0200 nawozenia kat. gruntu I1I

Obmiar:
23,20

Rozdziat razem:
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