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Budowa drég wraz z odwodnieniem na 0s. Rzeczypdspul Jarocinie

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust4 ustawy z dnia 7 lipca 1994rPrawo (tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz.1623 zzpdézmianami) éwiadczamze projekt budowlany:
(zamienny) ,Budowa drég wraz z odwodnieniem na Rseczypospolitej w Jarocinie”
zostal sporgdzony zgodnie z obowzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Data opracowania: marzec 2012r.
Inwestor: Gmina Jarocin, Al. Niepodlegé 10, 63-200 Jarocin

Projektant

Jozef Przybytek
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SKLAD OPRACOWANIA

1. Opis techniczny

Podstawa opracowania
Zakres i cel opracowania
Stan istniejcy
Rozwigzania projektowe
Etapowanie robot

Uwagi kaacowe

oA WNE

2. Uzgodnienia
3. Zestawienia tabelaryczne
4. Czes¢ graficzna

Wykaz wspétrzdnych
1. Plan zagospodarowania terenu 1: 500

2. Profil podtwzny — niweleta 1: 100/500
3. Przekroje poprzeczne 1: 100/100
4. Przekroj konstrukcyjny 1: 50
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zamiennego na budodrog wraz z odwodnieniem
na os. Rzeczypospolitej w Jarocinie

Podstawa opracowania

Podstaw opracowania projektu jest umowa zawarta golzy Gmirg Jarocin,
a Zaktadem Projektowo-Ustugowym zymierii Srodowiska Primekd
w Kaliszu.

Opracowanie niniejsze dotyczy projektu budowlandkenawczego dla
zadania ,Budowa drog wraz z odwodnieniem na Os. cRgmspolite]
w Jarocinie”, opracowanego w 2006r. przez ZaktadjgRtowo-Ustugowy
Inzynierii Srodowiska ,PRIMEKO” w Kaliszu.

Projekt ten uzyskat decyzatwierdzajca i pozwolenie na budogy wydane
przez Starostwo Powiatowe w Jarocinie.

Zakres i cel opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany ulic, pagkéw oraz chodnikéw
wraz z odwodnieniem w Jarocinie, na osiedlu Rzeggpolitej.

Projekt obgty decyzj pozwolenia na budaoyvstanowit podstawdo realizacji
robot. W zwizku z etapowaniem wykonywania przedmiotowych dragaw
z odwodnieniem, uzateionych od wznoszonych budynkow wielorodzinnych,
po trasie lub w bezpeedniej bliskdci zaprojektowanych elementéw
dokonano zabudowy przewoddw sieci elektroenergagjézedniego nagkia,
telewizji kablowej i sieci telekomunikacyjnej oraamieniono lokalizag
wjazddéw do wznoszonych budynkow.

Dla umaliwienia wykonania przedmiotowego odcinka drogi aigowej,
w stosunku do wybudowanej infrastruktury i nowekdbzacji wjazdéw
do budynkéw wprowadzono korekiej przebiegu, zgodnie z aazonym
planem zagospodarowania terenu.

Stan istniejacy

Przedmiotowy teren oflly projektem, zlokalizowany jest wzdiu
ul. Powstacow WIkp. pomé¢dzy ul. Wroctawsk, a ul. Wojska Polskiego.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przEIsiego
przeznaczony jest pod zabudpmieszkaniow, wielorodzinm, nisks.

Na chwik obecn zostaty zbudowane cztery budynki wielorodzinnegassci
przekazane dozytkowania, wraz z niezllng infrastruktura w postaci drog,
sieci elektroenergetycznej wraz z transformatorsieci telekomunikacyjnej,
telewizji kablowej, kanalizacji deszczowej oraz@dowo sieci wodogigowe]

i kanalizacji sanitarne;j.

Rozwiazania projektowe

Projekt zamienny obejmuje:

1) Droge wraz z parkingiem i chodnikiem oktena w projekcie bazowym
jako ,projektowana 2” na odcinku 99,4m od Hm 0+1@®ykonanego
zjazdu) do Hm 0+285,4, wraz z rezygmaayykonania odcinka pasa
jezdnego do Hm 0+326,25.

Trag; drogi dostosowano do nowej lokalizacji wjazdu dadynku
wielorodzinnego wraz z minimalnkoreky usytuowania krageznikow
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i obrzeza w dostosowaniu do wykonanejzjuloziemnej infrastruktury
technicznej (przewoddw i studni telekom.).

2) W zwigzku ze zmiag trasy drogi zmianie podlega taklokalizacja 6 szt.
wpustéw deszczowych nr 1,2,3,4,7 i 8 wraz odcinkgmaykanalikow
PVC160mm do kolektora deszczowego o dkegotacznej 19m. Dla
umazliwienia podhczenia wpustow nr 1 i 2 koniecznedzie zabudowa na
istn. kolektorze deszczowyngrednicy 400m dodatkowej studzienki
betonowegrednicy 1000mm.

Etapowanie robot

Planowan drog; dojazdow wraz z parkingiem i chodnikiem planujeg si
wykona dwuetapowo wg harmonogramu:

- etap | — polegatduizie na wykonaniu warstw nieginych dla ustanowienia
dojazdu do nowo wznoszonego budynku wielorodzinnefpayczy wykonania
warstw podbudowy pod pas jezdny szer. 6,0m ordamarWWykonane zostan
prace: - stabilizacja gruntu cementem oraz podbadbpwruszywa tamanego
stabilizowanego.

- etap Il — polegat ddzie na wykonaniu pozostatych prac, tj. warstw
nawierzchni z kostki brukowej dla pasa jezdnego arkmgu, wraz

z wykonaniem krawznikéw i obrzey betonowych na tawach z betonu, oraz
wykonanie chodnika szerokm 2,0m z kostki brukowej betonowej.

Szczegoty konstrukcyjne przedstawiono na@adnych rysunkach.

Uwagi koncowe

Projektowane zmiany lokalizacji przedstawiono naang@ sytuacyjno-
wysokaciowym. Zahczony wykaz wspotednych zawiera nowe lokalizacje
studzienek i wpustéw kanalizacyjnych oraz punktéharakterystycznych
drogi.

Pozostale elementy oraz wytyczne ogmne wykonania robot, w tym
rozwigzania techniczne i materiatowe pozostagz zmian.

Opracowat:

Jozef Przybytek
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UZGODNIENIA
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WYKAZ WEASCICIELI, WEADAJ 4CYCH

Lp. | Nr dziatki Nazwisko i Img Adres

1 2 4 5

1 945/1 | Gmina Jarocin Jarocin, ul. T. Kéciuszki 18
2 946/3 |Gmina Jarocin Jarocin, ul. T. Kéciuszki 18
3 953/6 |JTBS Jarocin Jarocin, Al. Niepodlegkei 10
4 953/10 |JTBS Jarocin Jarocin, Al. Niepodlegkei 10
5 953/12 | JTBS Jarocin Jarocin, Al. Niepodlegkei 10
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Jarocin, dnia 15.03.2012

OPINIA NR GP.6630- 65/2012

w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej

Podstawa prawna:art. 7d, pkt 2, ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Gecdezyjne i Kartograficzne /tekst jednolity
z2010r. Dz.U. Nr 193, poz. 1287/ oraz § 11 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentacji projektowej /Dz. U. Nr 38, poz. 455/

Przedmiot uzgodnienia:Budowa drég wraz z odwodnieniem na Os. Rzeczypospolitej w Jarocinie- projekt
zamienny.

dla: Gmina Jarocin

adres: ul. Al. Niepodlegtosci 10
63-200 Jarocin

na wniosek z dnia: 13.03.2012 znak:
Data wplywu: 13.03.2012

Zespét Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Jarocinie opiniuje pozytywnie lokalizacje
przedstawionego wyzej obiektu.

Tres¢ uwag i zalecen:

- Telekomunikacja Polska S.A.

Nalezy uzyska¢ warunki na zabezpieczenie sieci TP i /lub przetozenia sieci TP.
- Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Jarocinie Sp. z 0.0.

Projekt techniczny uzgodni¢ w PWIK - Jarocin.

Przedlozony wniosek zostat uzgodniony przez Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Jarocinie
z zachowaniem ww. uwag i zalecen

ROSTY
Sobczak

dhyotu Uzgadniania
f prolektowe]
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Dziennik Urzedowy
Poz. 706

Wojewodztwa Wielkopolskiego Nr 37 — 3616 —

720 nr V/32/2003 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego gminy SKOki We WSi POIZANOWO ... vvvveeereorocssssesesooos oo oo 3678
721 - nrV/33/2003 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu .
zagospodarowania przestrzennego gminy Skoki we wsi GIZYDOWO ottt rveensni e siesens s v svnroennes 3681
722 - nr V/40/03 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenéw dzialalnosci gospodarczej w Biskupicach, dz. nr ewid. 295/116
i czesé dzialki nr ewid. 295/117 ..... . . . e 3685
723 - nr V/41/03 Rady Miejskie] Gminy Pobiedziska z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa jednorodzinnego w Jerzykowie dz. nr ewid. 265. 3688
724 - nr Vill/43/03 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenéw polozonych w Dobrej przy drodze gminnej158 w sasiedztwie wsi
Sznyfin na obszarze dzialki o nr ewid.: 94 3697
725 -~ nr Vill/44/03 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego’ planu
zagospodarowania przestrzennego terenu polozonego w Buku przy ul. Mury obejmujacego dziatke nr 411
3693

: ‘oraz czes¢ dzialki nr 405 stanowiacej ulice na diugosci przylegajacej do dzialki nr 4171 ..ooveecerieneeerenesnn,
[ B M w0 e '
BR300 Jarncin '
&l Nispodiegiotd 10
, ‘@gﬁafﬁ%@g Groiny
Faforat Cospotiarmuania Progsteraniy
Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu polozonego wzdiuz ul.
Powstancéw Wlkp. pomigdzy ul. Wroclawska i Wojska Polskiego, na obszarze miasta Jarocina

3

Jarocin, dnia 25 wrzesnia 2006 r.

706

UCHWALA Nr LVI/535/2002 RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE

z dnia 30 sierpnia 2002 r.

{ w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pofozonego wzdluz ul. Powstancow
’ . - Wielkopolskich pomigdzy ul. Wroclawska i Wojska Polskiego, na obszarze miasta Jarocina

Na podstawie-art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy Obszar A: - -

zdnia 8 marca 1990 r. 0 samorzgdzie gminnym (jednolity tekst
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 2 pozniejszyrni zmianami),
art. 4 ust. 1, art. 26 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst z 1999 r.
Dz.U Nr 15 poz. 139 Z pééniejszymi zmianami) na wniosek
Zarzadu Misjskiego, Rada Miejska Jarocina uchwala co
nastegpuje: : . : .

ROZDZIAL 1
Przepisy ogélne

§1.1.Uchwala si¢ miejscowy pian zagospodarowania
przestrzennego terenu poloionego pomiedzy ulicami:
Powstaficéw Wielkopolskich, Wojska Polskiego, Polna, Rolna,
Zagonowg i Wroclawska

2: Plan obejmuje obszary w Aastepujacych granicach:

pélnocna - pécaynajac od skrzyzowania ul. Wrociawskigj’
z ul. Powstancéw Wielkopolskich, wzdluz tej dlicy
w kierunku wschodnim, do skr;yigwania z ul. Wojska
Polskiego i dalej wzdluz ul. Wojska Polskiego do granicy
lasu, )

wschodnia - wzdluz granicy lasu- do ﬁl.PoInej,
poludniowa - wzdluz ul Polnej, Rolnej i Zagjonpwei
do wysokosci koricawki ul.Rolnej réwnolegiej do ul.
Wroclawskiej, wzdluz tego fragmentu ul.Rolnej do dziatek
Nr 392/3 | 399/2 i wazdluz granicy tych dzialek do
ul Wroclawskiej, ) :

zachodnia - wzdluz ul.Wroclawskiej w kierunku pétnoc-
nym, do skrzyZowania z ul. Powstaficéw Wielkopolskich,

Obszar 8: )
pétnoena - poludniowa granica aziafek od nr 1058 do
nr 1076,
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YN

Dziennik Urzgdowy
Wojewddztwa Wielkopolskiego Nr 37

— 3617 —

wschodnia - zachodnia granica dzialki nr 1147,
poludniowa - pdinocna granica dzialek od nr 1144 do 1133,

zachodnia - wschodnia granica dzialek od nr 1112 do

nr 1109,

3. Granice obszaru obowiazywania planu okresla rysu-
nek planu zatytulowany «Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenu polozonego wadlus ul. Powstancow
Wielkopoiskich pomigdzy ul. Wroctawska i Wojska Polskie-
go”, sporzadzony na mapie w skali 1:1000, stanowiacy zalgcz-
nik nr 1 do niniejszej uchwaly.

.§2.1.Celem regulaciji zawartych w ustaleniach planu jest
- Wwyznaczenie nowych funkcji dla terenéw objetych zmiang
planu,
- umoiliwienie pefnienia nowych funkeji przy jednoczesnej
ochronie intereséw publicznych i lokalnych,
- Wyznaczenie przebiegu nowych ulic wynikajacych z nowe-
go sposobu zagospodarowania terenu.
2. Przedmiotem ustalen zmiany planu sa:

a) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej
{do 5 ko.ndygnacji), oznaczone na rysunku planu - MW |,

b} tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno-
stojacej, oznaczone na rysunku planu ~ MNJ,

¢} tereny usiu'g komercyjnych (hande1), oznaczone na rysun-
ku planu - UCl,

d) tereny uslug komercyjnych, dzialalnoé;:i produkcyjnej

o. niskiej intensywnosci zagospodarowania (rzemiioslo)
oraz skladowania i magazynowania towaréw w obiektach

kubaturowych i terenéw zabudowy mieszkaniowej mie-

-sz8nej, oznaczone na rysunku planu -UC/PP2/PSI/MM,

el tereny uslug komercyjnych, dzialalnosci produkcyjnej
o niskiej inténsywnosci zagospodarowania (rzemioslio)
oraz sktadowania i magazynowania towaréw w obiektach
kubaturowych, oznaczone na rysunku planu - UC/PP2/PSI,

f) tereny uslug gastronomii i turystyki oraz urzadzen-frans-
portu drogowego, oznaczone na rysunku planu - UC4/
uUcerru,

"g) tereny parkéw miejékiéh, oznaczone na fysurikiz planu -

zZP1,
h) tereny zieleni izolacyjnej, oznaczone na rysunku planu - 2z,

i} wody $rodladowe plynace, oznaczone na rysunku'planu -
_wsi, ' '
j) tereny tras i ulic (komunikacji), oznaczone na rysunku
planu:
KL - ulice lokaine,
KD - uiice dojazdowe,
KP - ciggi pieszé,
KPX - ciggi pieszo jezdne

.k) tereny urzadzed elektroenergetycznych {miejskie stacje’

transformatorowe), oznaczone na rysunku plany:  *

Poz. 706

stacje istniejace 41- 023, 41-718, 41-719, 41-843,
stacje projektowane PTI, PT2, PT3, PT4, PTS,

I} tereny urzadzen gazownictwa (stacje redukcyjne), ozna-
czone na rysunku planu - 1G1,

§3. 1. Nastepujace oznaczenia graficzne na rysunku planu
sq obowigzujacymi ustaleniami planu:

a) przeznaczenie terenu,

b) linie rozgraniczajace tereny o réinym przeznaczeniu
i réznych zasadach zagospodarowania,

c) nieprzekraczalne linie zabudowy,

d) klasyfikacja drég publicznych.

2. Oznaczenie liniowe przedstawione na zalaczniku skala
1:1000 okreslajg orientacyjny przebieg projektowanej irifra-
struktury technicznej do usciélenia'w projektach branzowych
i odpowiednich decyzjach administracyjnych. :

84. llekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaly jest’

mowa o:

- uslugach, dzialalnosci gospodarczej nisucigliwej - nalezy
przez to rozumiec rodzaje przedsiewzieé nie nalezacych do
grupy mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko
w rozumieniu art. 51, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska.

- ucigZliwosci dla $rodowiska - nalety przez to rozumieé.
w szczegdlnodci: szkodliwe promieniowanie | oddzialywa-
nie pét elektromagnetycznych, halas i drgania (wibracje),
zanieczyszczenie powietrza, zaniecz'ys'z‘czenia gruntu i wod.

ROZDZIAL 1)
Przepisy szczegdlowe

§5. Dla terenéw zahudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
niskiej {do 5 kondygnacji) - MWI, ustala sig:
-1) lokalizacje budynk_éw:mieszkalr{ych wielorodzinnych - dla
nowej zabudowy, tzw. ,male domy mieszkalne”,

2) wysoko$é budynkéw do § kondygnacji w tym poddasze
uzytkowe, L . . ’

3) lokalizacje uslug nieuciazliwych (nie powodujqéych zanie-
czyszczeh powietrza, gleby i wody, nadmiernego wzrostu
poziomu halasu oraz ucigzliwego ruchu pojazdéw)
w parterach budynkéw mieszkalnych,

4) preferowane rozwiazanie formy dachow jako dwu
-i wielospadowe- w ukladach kalenicowych (dla obiektow
adaptowanych, rekonstruowanych, przebudowywanych
i nowobudowanych),

5) nachylenia polaci dachowych od 22 stopni do 45 stopni
(dla obiektéw adaptowanych, rekonstruowanych, przebu-
dowywanych i nowabudowanych),

6) pokrycie dachéw - pochylych dachéwka ce'ramiczna,
cementowgq lub innym materialem dachéwkopodobnym,

Tarvaerenaas

data
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Dziennik Urzedowy
Wojewddztwa Wielkopolskiego Nr 37

Poz. 706

— 3618 —

7) maksymalng powierzchnie zabudowy do 50% powierzchni
calkowitej dzialki,

§6. Dla terenéw zabudowy mieszkaniowefjednorodzinnei
wolnostojacej - MN1, ustala sig:

1) lokalizacje budynkéw mieszkalnyéh, jednorodzinnych -
wolnostojgcych,

-2) wysoko$é budynkéw mieszkalnych do 3 kondygnacji
w tym poddasze uiytkowe,

3) dopuszcza sig lokalizacje budynku garazowego o po-
wierzchni maksymalnej 25 m2 na jedno stanowisko i 40 rn?
na dwa stanowiska,

4) budyhki garazowe naleiy lokalizowaé w obrebie
budynku mieszkalnego lub w linii zabudowy budynku
mieszkalnego,

5) wysokogé budynkéw garazowych - 1 kondygnicja;

6) preferowane rozwigzanie dachéw jako pochyle (wielospa-
dowe), :

7) nachylenie potaci dachowych budynkéw mieszkalnych
(adaptowanych i nowobudowanych) od 22 do 45 stopni,

8) pokrycie dachéw pochylych dachdwka ceramiczna, ce-
mentowa lub innym materiafem dachéwkopadobnym,

9} poziom bosadowienia parteru budynkéw mieszkalnych-

nie wyzszy niz 0,5 metra nad terenem,

10) nieprzekraczalhy procent zabudowy kubaturowej
dzialki w wysokosci 30%.dla budynkéw wolnostojacych,
i1) minimalng powierzchnig zieleni - 25% powierzchni
catkowitej dzialki,
§7. Dla terendw ‘uslug komercyjnych (handel) - uc,
ustala sig -

1) lokalizacje obiektéw dla funkeji uslug komercyjnych
0 powierzchni sprzedazy mniejszej niz 2000 m? z wylacze-
niem funkcji mieszkaniowej,

.2) wysokosé nowobudowanych obiektow do 3 kqndygnabji
w tym poddasze uzytkowe, .

3) lokalizacje uslug hieuciazliwych (nie powodujaéych zanie-
czyszczen powietrza, gleby i wody, nadmiernego wzrostu

. poziomu halasu oraz ucigzliwego ruchu pojazdéw),

4) rozwiazanie formy dachow jako wielospadowe w ukla-

dach kalenicowych (dia obiektéw adaptowanych, rekon-
“struowanych, przebudowywanych i nowobudqwahych),'

. 5) nachylenia- polaci dachowych. od 22 stopni do 45 stopni
(dla obiektéw adoptowanych, relg_onstruowa nych, przebu-
dowywanych | nowobudowanych), .

6) pokrycie dachéw pochylych dachéwka cera'miczna,
cementowaq lub innym materialem dachéwkopodobnym,

7) lokalizacje wszelkich urzadzeﬁ niezbedhych do realizécji
funkeji, .

8) maksymalng powierzchnie zabudowy do 75% powierzchni
calkowitej, dzialki,

"

§8. Dla terendw uslug komercyjnych, dzialalnosci produk-
cyjnej o niskiej intensywnosci zagospodarowania (rzemios{o)
oraz skladowania i magazynowania towaréw w obiektach
kubaturowych i zabudowy mieszkaniowej mieszanej -
UC/PP2/PS1/MM, ustala sie:

1) lokalizacje obiektow dla funkeji uslug komercyjnych, dzia-
lalnodci produkeyjnej o niskiej intensywnosci zagospoda-
rowania (rzemioslo) oraz skladowania i magazynowania
towaréw w obiektach kubaturowych z dopuszczeniem
zabudowy mieszkaniowej mieszanej,

2} wysokosé nowobudowanych obiektéw do 3 kondygnacji’
w tym poddasze uzytkowe,

3) lokalizacje uslug nieuciazliwych (nie powodujacych zanje-
czyszczen powietrza, gleby i wody, nadmiernego wzrostu
poziomu halasu oraz ucigzliwego ruchu pojazdéw),

4) rozwiazanie: formy dachéw jako wielospadowe w ukia-
dach kalenicowych (dla obiektéw adaptowanych, rekon-
struowanych, przebudowywanych i nowobu_dowanych),

5) nachylenia potaci dachowych od 22 stopni do 45 stopni
(dla obiektéw adaptowanych, rekonstruowanych, przebu-
dowywanych i nowobudowanych),

6) pokrycie dachéw pochylych dachéwka ceramiczna,
cementowq lub innym materialem dachowkopodohnym,

7) lokalizacje wszelkich urzadzen niezbednych do realizacji
funkeji,

8) maksymalng powiérzchnie zabudowy d6 75% powierzchni
catkowitej dziaiki, T : :

§9. Dia t_gj' néwyglug_komercy}nych,dzialalnoéci produk-
cyjnej ¢ niskief infensywnosci zagospodarowania (rzemiosto)
oraz skladowania i magazynowania towaréw w . obiektach
kubaturowych - DC(:Z/PPZIPSL ustala -sig:

1) lokalizacje obiektéw dia funkcji ustug komercyjnych, dzia-
lainasci produkeyjnej o niskiej intensywnos'ci.zagospuda-
rowania_(rzemioslo) oraz skiadowania i magazynowanja
towaréw w obiektach kubaturowych z wylaczeniem funk-

cji mieszkaniowaj,

2) wysokosé nqwobudowan}ch qbiektéw do 3 kondygnacji
w tym poddasze uzytkowe, - A

3} lokalizacje us‘iug. nieuciazliwych (nie powodujacych zanie-
czyszczen powietrza, gleby i wody, nadmiernego wzrostu
poziomu halasu oraz uciazliwego ruchu pojazdow),

4) rozwigzanie- formy dachéw jako wielospadowe: w ukia-
dach kalenicovyth (dla obiektéw adaptowanych, rekon-
struowanych, przebudowywahych i nowobudowanych),

5) nachylenia polaci daéhowych od 22 stopni do 45 stopni
(dla obiektow adaptowanych, rekonstruowanych, przebu-
dowywanych i nowobudowanych),

6) pokrycie dachow pochylych ’daché»wka 'ceramic_zna,'
cementowq lub innym materialem dachéwkopodobnym,

7) lokalizacje wszelkich 'urzadzer'w niezbednych do realizacji
funkcji,

Srvrsasenen
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8) maksymalng powierzchnie zabudowy do 75% powierzchni
calkowitej dzialki,

§10. Dla terenéw usfug gastronomii i turystyki oraz urza-
dzen transportu drogowego UC4/UCE/TU, ustala sig:

1) lokalizacje obiektow dla funkeji ustug gastronomii i tury-
styki oraz urzadzen transportu samochodowego z wyla-
czeniem funkcji mieszkaniowej,

2) wysokosé nowobudowanych obiektéw do 3 kandygnacji
w tym poddasze uzytkowe,

3) rozwiazanie formy dachéw jako wielospadowe w ukla-
dach kalenicowych (dla obiektéw systemowych dopusz-
cza sig rozwigzania architektoniczne zgodne z zasadami
przyjetymi dla sieci przez danego inwestora),

4) nachylenia pofaci dachowych od 22 stopni do 45 étopni
(dla obiektow adaptowanych, rekonstruowanych, przebu-
dowywanych i nowobudowanych) z zastrzezeniem pkt 3),

5) pokrycie dachow pochylych dachéwka ceramiczng, ce-
mentowsg lub innym materialem dachéwkopodobnym,

6) lokalizacje wszelkich. urzadzeh niezbegdnych do realizacji
funkeiji,

7) maksymalna powierzchnig zabudowy do 75% powierzchni
calkowitej dzialki,

§11. Dla terenéw parkéw miejskich - ZP1, ustala sig:

1) zadrzewienie obsga[u'dOWChczasowvch gruntéw drzewa-
mi i krzewami réznych gatunkéw zgodnie z warunkami
siedliskowymi i zagospodarowanie go uwzgledniajgce
ograniczone wykorzystanie rekreacyjne zgodnie 2 obowia-
zujacymi przepisami, :

2).podstawg realizacji terenéw zieleni stanowié bedq projek-
ty braniowe, :

3) zakaz zabudowy kubaturowej za wyjatkiem malyeh, do 50
m? obiektéw Jednokondygnacyjnych zwigzanych bezpo-
Srednio z obstugg funkcji podstawowej
§12. Dla terendw zieleni izolacyjnej - 2z, ustala sig:

1) zaknewienieiohszarp dotychczasowych gruntdw krzewa-
mi réznych gatunkéw zgodnie z warunkami siedliskowyri

w celu wytworzenia. bariery izolacyjnej i zagos‘podaroWa; -

nie.go zgodnie z .obowiazujacymi przepisami,
2) podstawe realizacji terenow zieleni stanowié beda projek-
ty. branzowe, ’
3) zakaz 2abudoWy kubaturowej
§13. Dla obszaréw wéd $rodigdowych plynacych - wsi,
ustala sie:

‘1) zagospedarowanie cieku zgodnie z warunkami meliora-

cyjnymi i siedliskowymi.
2) podstawe realizacji terenéw wod $rédladowych plyna-
cych stanowié beda projekty branzowe.
§14. Dla terenéw tras i ulic (komunikacji) - KL, KD, KP,
KPX, ustala sig:

— 3619 —
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1. Tereny komunikacji:

a) istniejgce i projektowane ulice lokalne oznaczone na
rysunku planu - KL, o szerokosei w liniach rozgranicza-
jacych.20 m, 16 m, 12 m,
istniejgce i projektowane ulice dojazdowe, oznaczone
na rysunku planu - KD, o szerokosci w liniach rozgra-
niczajgcych 10 m,

b

istniejace i projektowane ciggi piesze oznaczony na
rysunku planu - KP, o szerokosci w liniach rozgranicza-

jacych 4m, 6 m,

c

istniejace i projektowane ciagi pieszo jezdne oznaczo-
ne na rysunku planu - KPX, o szerokosci w liniach
rozgraniczajacych 4 m, 6 m, 8 m,

d

2. Tereny tras i ulic {komunikacji) stanowig przestrze do
realizacji urzadzen podziemnych. :

3. W ulicach o szerokodci 20 m j 16 m ustala sig
nasadzenia alei i szpaleréw drzew zgodnie z warunkamj
siedliskowymj, ’

4. Dla wszystkich terendw przeznaczonych. pod zabudowe
ustala sig obowigzek zapewnienia miejsc parkingowych
2godnie z potrzebami danhej funkeji w ramach wilasnej
poses;ji,

5. Ulice, place, parkingi i dojazdy o utwardzonych powierzch-
niach nalezy Wyposazy¢ w system kanalizacji deszczowej.

. Dopuszcza sie wydfziélahié'zi‘azdéw J'ndyWiddalnych i pu-
blieznych z ulic lokalnych i dojazdowych szerokosci odpo- "
wiednio min. 4,5 m j 50 m dla nowo'projekmwa'nychl ’

dzialek budowla_nych.

o

. la r dowy ustéla sie zachowanie
niéprzekraczalnych lnii"zabudowy zgodnie z rysunkiem pla-
nu: odpowiednio 25 m, 10 m,6m 5m,
§;I6. Dla terenéw zabudowy rﬁfe&zkanfo\/vei jednorodzin-
nej wolnostojacej ustala sie nastgpujace zasady i warunki
podzialu na dziaiki budowlane:
1. Kazda now4 dziatka budowlana musi posiadaé bezposred-
ni wjazd lub zjazd z istniejgcych lub projektowanych drég,

515. Dla Anov{lej zabudowy

2. Dopuszczs sig éb‘élani‘é;fpodz'ial’dot‘ychc‘zés'OWychi-nEJw_o~ ’

wyznaczonych diialek, pod warunkier, 2e nie spowoduje’

to dysfunkcyjnosci terendw sasiednich. o

517. Dla terendw urzadzen elektroenergetycznych {miej-
skie stacje transformaftorowg i sieci przesylowe)

stacjé istniejace 41: 023, 41-718, 41.719, 41-843,
- stacje projekiowahe‘PTl', PT2, PT3, PT4, PTS, ustala sie:

1) lokalizacje urzadzen elektroenergetycznych, migjskich
stacji transformatorowych (MST 15KY/0.4) Jako obiek-
téw wolnostojdcych na wydzielonych dzialkach o po-
wierzchni ok. 25 - 30 m2, : :

przebudowsa istniejace] sieci w praypadku kolizji - na
warunkach -okreslonych przez zarzad'zajacego siecig
przy zalozeniu, e koszty pokrywa wchodzacy w kolizje.

2
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§18. Dla terendw urzadzen gazownictwa - 1G1, ustala sig:

1) lokalizacje urzadzen gazownictwa - stacja redukcyjna na
wydzielonej dzialce,

2) przebudowa istniejacej sieci w przypadku kolizji - na
warunkach okreélonych Przez zarzadzajacego siecia przy
zaloZeniu, ie koszty pokrywa wchodzacy w kolizje.

§19. 1. Ustala sig obowiagzek wykonania peinego uzbro-
jenia obszaru w podstawowgy sied infrastruktury technicznej
powigzang z istniejacym systemem miejskim:

a) wodociag,

b) kanalizacja sanitarna

c) kanalizacja deszczowa

d) sie¢  energetyczna - skablowana podzemna

i napowietrzna,

e) sieé telefoniczna - skablowana podziemna,

f) sieé gazowa,

g) gromadzenie odpadéw bytowych z kazdej posesji w po-
jemnikach zbierowych lub fokalnych zlokalizowanych na
terenie posesji, . .

h) dopuszcza sig stosowanie do celéw grzewczych paliw .

stalych, gazowych iplynnych iub nowoczesnego ogrzewa-
nia elektrycznego, dla nowej zabudowy dopuszcza sig
stosowanie nowoczesnych systemow grzewezych z zaka-

zem’'stosowania wegla i .koksu zgodnie z ustaleniami.

- zaloZen do planu zaopatrzenia w ciepio, energie elektrycz;
'na i paliwa gazowe miasta Jarocina przyjetych uchwalg
Rady Miejskiej Nr XXXV1/378/2001 z dnia 30.03.2001 .

2. Nalezy zapewni¢ gestorom sieci kaz‘doragown dostep-
‘nosé terenéw prywatnych na ktérych znajdujg sie" sieci
- i elementy istniejacego uzbrojenia terenu.
3. Nalezy zachowaé funkcionowanie systemu melioracyj-
nego, a w przypadku koniecznosci jego naruszenia, zapewnié
. rozwigzanie zastgpcze. )
. 4. Podstawe realizacji uzbrojenia technicznego stanowié
- .bedg projekty branzowe. .
§20. ‘Uétaﬂla si¢ szczegdine warunki zagospodarowania
terenu w zakresie ochrony $rodowiska przyrodniczego, kultu-
rowego, zdrowia ludzi, w' tym ochrony akustycznej,

1. Na terenie objetym planem poza obszarami oznaczonymi
jako UCI, UC4, UCs, PPz, PSI, zakazuje sie lokalizacji
przedsiewzieé'mogacych Znaczgco-oddzialywaé na Srodo-
wisk_o jakakolwiek ucigiliwosé nie moze wykraczaé poza
granice dzialki budowlane;j.” ’

2. Na terepach IUCI, UC4, uCs, PP2, PSI dopuszcza sie
mozliwoéé lokalizacji p'rzedsiewzieé mogacych znaczaco
oddziafywaé na $rodowisko pod warunkiem przedstawie-
nia pozytywnego raportu o oddzialywaniu przedsigwzigcia

na érodowisko zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrg- .

ny $rodowiska.
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3. Ustala sig stosowanie do celdw bytowych i technicznych
paliw gazowych, plynnych lub stosowanie ogrzewania
elektrycznego lub innych ,czystych” niekonwencjonal-
nych #rédel energii,

4. Ustala sie budowe nawierzchni umozliwiajjcych infiltracje
wéd powierzchniowych, w tym w szczegéinosci z parkin-
gow, placéw manewrowych, itp., po ich uprzednim oczysz-
czeniu w piaskownikach i separatorach oleju.

5. Dla  zagwarantowania wiasciwych standarddéw
akustycznych ustala sig zastosowanie technicznych
$rodkéw minimalizujacych negatywne oddziatywanie tras
komunikacyjnych na warunki srodowiska przylegtej zabu-
dowy mieszkaniowej.

warunki postgpowania

6. Ustala sie nastepujace

2 odpadami: .
a) wytwérdy bdpadéw zobowigzani sg do ich selektywnej
zbiérki, umozliwiajgcej péiniejszy odzysk lub unieszko-
dliwienie tych odpadéw zgodnie z wymogami ochrony
Srodowiska,

odpady komunalng winny byé segregowane | zago-
spodarowane zgodnie z gospodarka odpadami mjasta
Jarocina

odpady niebezpieczne, oleje odpadowe, zuzyte baterje
i akymulatory winny byé gromadzone w hermetycz-
nych pojemnikach i transportowane do miejsc odzysky

b

c
lub unjeszkodliwienia, :

zakazuje sie skfadowania i unieszkodliwiania odpadéw
na dzialkach objetych przedmiotowym planem. .

d

§21. Szczegdine warunki ‘zagospodarowania terenu
w zakresie ksztaltowariia strefy przestrzeni wizualnej:
Ustala sie na tereénach ‘objetych planem, niesaleznie og
przeznaczenia terendw: ’
a) obowigzek dostosowania planowanego zagospodaro-
wania oraz architektury do skali, wielkosci i charaktery
pelnionych funkcji oraz krajobrazu miejskiego,

-

b) sposéb zagospadarowania hieruchomasdi ie moze
ograiiczaé sig i"uniemozliwiaé 2godnego z prawem
dysponowania sasiednimi ‘nieruchomosciami, -

. Ustala sie zakaz lokalizowania tymczasowych obisktéw
budowlanych,

Ustala si¢' zakaz lokalizowania wielkoformatowych
urzadzen reklamowych, dopuszcza; sie jedynie malofor-
matowe reklamy tzw. Citylighty na chodnikach, neony
zamaritowane na zwisficzeniach budynkéw, w migjstach
.o'kreé'ldnych'zgodnig Z projektami budowlanymi,

N

W

Ustala sig zakaz umieszczania reklam na parkingach, do-
puszcza sig szyldy zlokalizowane w miejscu prowadzenia
dziafalno$ci, jedynie w czesci parterowej budynku lib na
wieficzeniu budynku, w.miejscach okreslonych zgodnie
z projektami budowlanymi.

bl
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ROZDZIAL 11
Przepisy kofcowe

Zgodnie z art. 10 ust. 3 art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
0 zagospodarowaniu przestrzennym dla terendw o nowych
funkejach, wyznaczonych w zmianie planu ustaia sig stawke
sluzgcy naliczaniu opfaty z tytulu wzrostu wartosci nierucho-
mosci w wysokosci:

1) 20% dla terenéw uslug komercv]'nych‘oznaczonych sym-
bolem UCI, UC4, UCs

2) 10% dla terenéw dziafalnosci gospodarczej, oznaczonych
symbolem PP2, PSI

3) 5% dla terenéw zabudowyb mieszkaniowej, oznaczonych
symbolami: MW1, MN1

'4) 0,1% dla terendw publicznych, 0znaczonych symbolami
ZP1 oraz terenéw komunikacji, oznaczonych symbolami:
KL, KD, KP, KPX

§23. Tracq moc:

1) Uchwala RN M i G Jarocin nr V/24/85 z dnia 31.01.1985 r.
W sprawie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Jarocina opublikowana w Dz. Urz. Woj.
Kaliskiego nr 7, Poz. 102 wraz ze zmiang 2atwierdzong
uchwala RM Jarocin nr VIiY49/94 z dnia 21.11.1994 r.
opublikowang w Dz. Urz. Woj. Kaliskiego Nr 20, poz.152
na obszarze objetym niniejszym planem.
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2} Uchwala RN M | G nr X/81/85 7 dnia 12.12.1985 ,
W sprawie miejscowego planu szczegdlowego
zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Wrociaw-
skiej i 35-lecia PRL (obecnie Powstancow Wielkopolskich)
opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kafiskiego z 1986 . nr 8,
poz. 109 - w calosci,

3) Uchwala Nr V/26185 Rady Narodowej Miasta i Gminy
w Jarocinie z dnia 31.01.1985 r w sprawie planu
szczegdlowego zagospodarowania Przestrzennego terenu
budownictwa jednoradzinnego mieszkalnego i mieszkal-
no-uslugowego Jarocin - rejon ul, Polnej ogloszona w Dz.
Urz. Woj. Kaliskiego z 1985 r. Nr 6 poz. 91 - na obszarze
objetym niniejszym planem. '

§24. Na obszarze objetym opracowaniem planu zgodnie

z 81 pkt 2 wprowadza sig obowigzek scalenia | podziatu

nieruchomosci wg zasad przyjetych pfanemn zgodnie z ustawg

0 gospodirce nieruchomosciami -

§25. Wykonanie niniejszej uchwaly powierza sig Zarzado-
wi Miejskiemu w Jarocinie.
826. Uchwaly wehodzi w 2ycie po uplywie 14 dni od daty

ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Wojewddztiva Wielko- .

polskiego.

Przewodn‘iczacy
Rady Miejskiej
(=} Marian Sikorski
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Jarocin, dnia 25 wrzednia 2006 r.

JIIEISCOWego planu 2zagospodarowania przestrzennego terenu polozonego wzdiuz ul.
1k migdzy ul. Wroclaws 21 Wojska Polskiego, na obszarze miasta Jarocing
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Jarocin, dnia 03.11. 2006 «.

RGP.7624-22/06

DECYZJA nr 14/2006
O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH -
ZGODY NA REALIZACIJE PRZEDSIEWZIECIA
Na podstawie art. 56 ust. 2 oraz na podstawie art.46a ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity z 2006 1.Dz. U. Nr 129, poz.902)
oraz art. 104 i art. 107 Kodeksu Postepowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r,

poz. 1071 z pé%. zm.),na wniosek ]
Zaktacu Projektowo-Ustugowego Inzynierii Srodowiska ,,PRIMEKO” 62-800 Kalisz ,

ul. £6dzka 210 z dnia 18.08..2006 r.
dziatajacego z upowaznienia inwestora - Urzedu Miejskiego w Jarocinie oraz

Przedsigbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. ul. Kasprzaka la, 63-200 Jarocin

USTALAM SRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA
ZGODY NA REALIZACJE PRZEDSIEWZIECIA
polegajacego na
budowie drég wraz z odwodnieniem oraz rozbudowie siec
sanitarnej na osiedlu Rzeczypospolitej w Jarocinie

1 wodociagowej i kanalizacji

I. Rodzaje I miejsce realizacji przedsiewziecia:

° rodzaje inwestycji:
zakres rob6t obejmuje:
- budowa ulic 0 nawierzchni z kostki brukowej betonowej szerokodci 6,0 m z chodnikiem

jednostronnym szerokosci 2,0 m o dhugosci tacznej 875 mb (7000 m %) oraz miejscami
parkingowymi w ilosci 220 szt.(2625 m 2 ),
- budowe kanalizacji deszczowej @400 mm-185 mb; @300 mm ~ 436 mb ;
@ 2500 mm — 7 mb; wpusty deszczowe (25szt.) z przykanalikami @160 mm — 84 szt.,
- budowg kanalizacji sanitarnej @ 2500 mm — 214 mb ;9200 mm ~ 115 mb,
- budowe sieci wodociagowej @ 160 mm — 296 mb z hydrantami w ilodci 2 szt.
° miejsce realizacji przedsiewziecia:
teren objety obowigzujqcym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
potozonego wzdhuz ul. Powstahicéw Wielkopolskich pomiedzy ul. Wroctawskq
i ul. Wojska Polskiego w Jarocinie.
II. Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze
szczeg6lnym uwzglednieniem koniecznogei ochrony cennych wartoéci
przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia
ucigzliwodci dla terenéw sgsiednich:
Tereny przeznaczone pod planowang inwestycje obecnie wykorzystywany jest pod
uprawg rolna Inwestycja dotyczy nastgpujacych dziatek nr or 939/2 , 939/5 , 940/3 |
946/3 , 946/4 , 952, 953/5 , 953/6, 953/8 ,954/8 , 954/9 , 955/1, 955/2,
956,957/2,957/6 , 957/9 , 958/9 , 967/2 »968/2,970/2 11712, obreb Jarocin arkusz
mapy 31. Ewentualne zagrozenia dla $rodowiska w fazie realizacji mwestycji
Zwiazane z pracq sprzetu cigzkiego mogace powodowaé okresowe (na czas trwania
robét budowlanych) przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu oraz
zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego zwigzane z praca silnikéw spalinowych
I powstawaniem zanieczyszczen pylowych- nalezy ograniczyé do minimum poprzez :
- maksymalne skrécenie czasu prowadzenia robét budowlanych, wykonywania robét

W porze dziennej, PRIMEKO Wilisz
. Za zgodnoéé z ofygidatem
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- wykorzystanie odpadéw pochodzacych z demontazu istniejacych nawierzchni do

rekultywacji terendw zdegradowanych,
- urzadzenie terenéw zielonych,
- ograniczenie wycinki drzew | krzewdw - na ewentu
nalezy uzyskaé stosowne zezwolenie .
- Nalezy zastosowaé rozwiazania projektowe oraz wypeni¢ wymogi wynikajace
Z przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. ~Prawo ochrony $rodowiska (tekst
Jednolity z 2006 r.Dz.U. Nr 129,p02.902), dotyczace w szczegblnosei spetienia norm
0 dopuszczalnym poziomie hatasu w srodowisku na etapie realizagji przedsigwziecia.
- .Zastosowad rozwiazania techniczno-organizacyjne ograniczajace do minimum
wytwarzanie odpadéw i zapewnienie wykonania obowigzujacych Wymogéw ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.Nr 62,p0z.628 z poin. zm.),na etapie
realizacji planowanego przedsigwziecia,
- Nalezy przyja¢ ,dla potrzeb realizacji przedmiotowe;j inwestycji , rozwiazania
teclnﬂczno—organizacyjne zapewniajgce spelnienie obowiazujacych PIZepiséw,
dotyczacych wymo géw w zakresie gospodarki wodno-sciekowej oraz urzadzen
wodnych ,okre$lonych ustawa z dnia 18 lipca 2001 r.- Prawo wodne (Dz.U. 2200571
Nr 239, poz.2019 z péZn.zm.),obejmujacych w szczegoblnosci prawidlowe
odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z projektowanych drég oraz
zapobiezZenie niszczeniu i uszkodzenin urzadzeh wodnych koliduj acych z planowang
mwestycja(biorac w szczegblnodei pod uwage ewentualng kolizje z istniejacy siecig
drenarskg) , uwzgledniajac ochrone uzasadnionych intereséw o0séb trzecich.
W fazie eksploatacji z uwagi na wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na
ulicach zredukuje pylenie. Nastapi uregulowanie sptywu wéd powierzchniowych
Z terenu osiedla poprzez odprowadzenie Systemem rurociagdw kanalizaciji deszczowe;j
--do istniejgeych kolektordw zbiorczych. Uregulowania zostarie gospodarka wodno —

sciekowa poprzez doprowadzenie uzdatnionej wody i odprowadzenie éciekdw
kanatami sanitarnymi do oczyszezalni Sciekéw.

° analizowana inwestycja nie naruszy jakichkolwiek ddbr materialnych, débr kultury,
cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw naturalnych; na rozpatrywanym terenie
nie wystepuja obszary lub obiekty objete jakimkolwiek formami ochrony przyrody.

alng wycinke drzew i krzewdw

III. Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska konieczne do uwzglednienia

W projekcie budowlanym:
e niedotyczy
IV. Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom a
* nie dotyczy.
V. Wymogi w zakresie ogr
Srodowislko:

° nie dotyczy.
Integralna czesé decyzji stanowi zatacznik nr 1 — charakterystyka Inwestycji.

warii przemystowych:

aniczania transgranicznego oddzialywania na

Uzasadnienie
¢du Miejskiego w Jarocinie wplynat wniosek dotyczace wydania
arunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia

wraz z odwodnieniem oraz rozbudows sieci wodociagowej

1 kanalizacji sanitarnej na osiedln Rzeczypospolitej w Jarocinie , W przedmiotowej sprawie
przeprowadzono postepowanie w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko. Wystapiono
do Starosty Powiatu J arociiskiego oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitam;ﬁ(}

W dniu 22.08.2006 r. do Urz
decyzjio Srodowiskowych uw
polegajacego na budowie drég
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w Jarocinie z zapytaniem czy w przypadku planowanej inwestycji zachodzi koniecznosé
opracowania raportu oddziatywania na srodowisko. Po uzyskanin opinii Starostwa
Powiatowego w Jarocinie »2€ opracowanie raportu o oddzialywaniu na $rodowisko nie jest
konieczne - postanowienie BIE-JS.7633-40/06 7 dnia 14.09.2006 r. oraz Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarocinie , ze opracowanie raportu o oddziatywaniu
na $rodowisko jest konieczne postanowieniem ON-NS-051/9/7 -24/06 z dnia 20.09.2006 1.
Burmistrz Jarocina po przeanalizowaniu dokumentéw postanowieniem z dnia 26.09.2006 t.
odstapit od obowigzku opracowania raportu z uwagi na charakter inwestycji, jej ograniczony
zasigg terytorialny oraz polozenie na terenach objgtych obowiazuj 4cym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego terenu pofozonego wzdhuz ul. Powstaticéw W ielkopolskich
pomigdzy ul. Wroctawsky i Wojska Polskiego na obszarze miasta Jarocina.

W dniu 26.09.2006 1. podano do publicznej wiadomosci zawiadomienie o odstapieniu od
natozenia obowiazku sporzadzenia Taportu poprzez wywieszenie na tablicy ogloszeri na okres
21 dni w tut. Urzedzie na okres 21 dnj oraz umieszczenie na stronie internetowej Urzedu,

W dniu 11.10.2006 1. wystapiono o uzgodnienie projektu decyzji do Starostwa Powiatowego
W Jarocinie oraz Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarocinie. Starostwo
Powiatowe w Jarocinie postanowieniem BIE-J S5.7633 -40/06 z dnia 26.10.2006 . oraz
Pahstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie postanowieniem ON-NS-051/6/6-
19/06 z dnia 27.10. 2006 . uzgodnili bez uwag projekty omawianych decyzji .

W przypadku planowane;j Inwestycji nie zachodzi potrzeba zobowiazania inwestora do
wykonywania analizy porealizacyjnej oraz zastosowania moenitoringu funkcjonowania
mwestycji czy tez dokonywania kompensacji przyrodnicze;.

W przypadku planowanej inwestycji nie stwierdza sie koniecznosdci ustanowienia obszaru
ograniczonego uzytkowania. Po analizie przedtozonych dokumentéw , w tym uwzgledniajac
informacje o planowanym przedsigwzieciu , mozna uznaé ze decyzjao $rodowiskowych
uwaruitkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia , po uwzglednieniu uwag i zobowiazask
zawartych w tresci niniejszej decyzji bedzie spetniad Wymogi abowiazujacych pPrzepiséw

z zakresu ochrony §rodowiska . W Oparciu 0 powyzsze 0rzeczono Jjak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Kaliszu, ul. Czestochowska 12 za posrednictwem organu wydaj acego niniejsza decyzje

w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania,

Otrzymuje : ]
1. Zaktad Proj ektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska »PRIMEKO”

ul. £.6dzka 210 , 62-800 Kalisz

2. Urzad Miejski w Jarocinie (w miejscu)

3. Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
ul. Kasprzaka la , 63-200 Jarocin

4. Migdzyzakladowa Spétdzielnia Mieszkaniowa przy ,JAFO”
63-200 Jarocin ul. Zaciszna 14

5. Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad

Oddziat w Poznaniu -
60-763 Poznan , ul. Siemiradzkiego 5a
6. Jarocinskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp.z 0.0.

63-200 Jarocin ul. T.Kodciuszki 18
7. ala '
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Zatacznik nrl

Charakterystyka inwestycji

budowa drég z odwodnieniem oraz rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacji

sanitarnej na osiedlu Rzeczypospolitej

l. Rodzaj skala i usytuowanie przedsigwziecia:
Przewiduje sie budowe ulic wraz z kanalizacjg deszczows oraz rozbudowe sieci

wodociggowej | kanalizacji sanitatnej. W zakresie budowy drég przewiduje sie wykonanie

ulic 0 szer.6,0 m wraz z chodnikami szerokosci 2,0 m oraz miejscami parkingowymi

0 nawierzchni z kostki betonowej. Odwodnienie drég 1 przylegtych terenéw przewidziano

wykona¢ za pomoca rurociag6w kanali zacji deszczowej z przykanalikami wykonanymi

w technologii PVC , uzbrojonych w wpusty deszczowe zeliwne . Odprowadzenie wéd

deszczowych zaprojektowano do istniejacych kolektoréw deszczowych
»Ciswica I”. Rozbudowe sieci

w ul. Wroctawskiej oraz kolektora deszczowego
wodociggowej przewidziano wykonac w systemie rur PVC, umozliwiajacej wigczenie
zasilania dla projektowanych budynkéw wielorodzinmych, w oparciu o weinke do
istniejacej sieci wodociagowej @ 200 mm zlokalizowanej w ul, Wroctawskiej. Sieé
kanalizacji sanitarnej odbierajacej scieki z systemu kanalizacji wewnetrznej budynkéw
osiedla zaprojektowano w systemie rurociagéw PVC (alternatywnie kamionka)
uzbrojonych w studzienki rewizyjne betonowe. Odprowadzenie $ciekéw przewidziano do
istniejacych kolektoréw zbiorezych zlokalizowanych w ul. Wroctawskiej oraz kolektora
»Clswica II ’

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomodci, takze obiektn budowlanego oraz
dotychczasowy sposéb wykorzystania i pokrycia szata rolinna, )

Powierzchnia ulic wraz z chodnikiem wynosi 7000 m? ,powierzchnia miejsc
parkingowych 2625 m?. Inwestycja jest lokalizowana na terenie stanowiacym dziatki
nr.nr 939/2, 939/5 , 940/3 , 946/3 , 946/4 , 952 , 953/5 953/6 , 953/8 , 954/8 , 954/9 ,
955/1,955/2 , 956 , 95772 , 957/6,957/9 , 958/9 , 967/2 , 968/2,970/211712.
Dotychczasowo teren uzytkowany jest pod uprawy rolne.

3. Przewidywana ilogé wykorzystanej wody i mnych wykorzystanych
SUrowcow , materialéw , paliw , energii , rozwiazania chronigce $rodowisko,
rodzaj i przewidywana ilo$é wprowadzonych do srodowiska substancji lub
energii przy zastosowaniu rozwiazan chronigcych $rodowisko.

- Podstawowe materialy niezbedne do realizacji inwestycji- kruszywo famane, kostka
betonowa brukowa, rury i osprzet do wykonania kanalizacji deszczowej, sanitarne;j i sieci
wodociagowej. Inwestycja ma charakter ulic gminnych. Planowana inwestycja shizyé
bedzie do obshigi planowanej zabudowy omawianego terenu. Inwestycja nie wymaga
rozwiazan chronigcych srodowisko. Istniejacy przebieg drogi nie koliduje z terenami
ochrony zasobéw wodnych i dlatego nie zachodzi potrzeba monitoringu wéd

podziemnych.
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Telekomunikacja Polska

Techniczna Obstuga Klienta
Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug
we Wroctawiu

Al. Wolnosci 7, 62-800 Kalisz
tel.: 627654533

tax: 62765 45 40

www.tp.pl

Kalisz, 3 kwietnia 2012r.
PRIMEKO

ul. tédzka 210
62-800 Kalisz

Numer pisma: TOTWSDU.2110-346/12/JT
Temat: uzgodnienie projektu budowy drég wraz z odwodnieniem na Osiediu Rzeczypospolitej w m. Jarocin

— projekt zamienny.

Szanowni Panstwo,

informujemy, Zze uzgadniamy z uwagami przedstawiony na planie sytuacyjnym projekt budowy drég wraz
z odwodnieniem jw. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych
uwarunkowan, ktére sg integraing czescig uzgodnienia:

1.

Telekomunikacia Polska Spétka Akcyjna z siedzibg i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Wl@é@sieb{uroﬁw l’bﬂaw’éﬂ
przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy Xil Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestry Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50] a5;
z pokrytym w catosci kapif k wyr 4 006 947 063 zI.

Wykonawca moze przystapic do robét prowadzonych w strefie sieci telekomunikacyjnej
po uprzednim pisemnym powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem powolujac sie na numer
przedmiotowego pisma. Powiadomienie winno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon
kontaktowy. Pismo nalezy kierowaé na adres:

Telekomunikacja Polska

Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug we Wroctawiu
Wydziat Utrzymania Sieci

Al. Wolnosci 7

62-800 Kalisz

tel. 62 765 64 32, fax 62 765 64 49

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywag zgodnie z normami
i przepisami obowigzujacymi w budownictwie tgcznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela Telekomunikaciji Polskiej S.A. Techniczna Obstuga Klienta Operacyjne Utrzymanie
Sieci i Ustug we Wroctawiu;

Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca
przekopow kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych
na planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika oraz inspektora nadzoru;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej w stosunku do projektowanej niwelety;

W strefie projektowanych wykopéw miejsca skrzyzowan i zblizen z infrastrukturg telekomunikacyjng
na etapie wykonywania prac zaznaczong na mapie istniejaca infrastrukture nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem i przemieszczeniem, rurg ochronng dwudzieina, gruboscienng przez catg
diugosc¢/szerokos¢ wykopu, dodatkowo oznaczony na planie sytuacyjnym pkt. A istniejgca studnia
nalezy wybudowa¢ z bloczkéw na ptask wraz z pokrywa typu ciezkiego (budowac¢ poza obreb
kraweznika), zabezpieczy¢ réwniez na catej tej dtugosci rurg ochronng dwudzielna.;

PRIMEE® Kalisg
Za zgodnos¢ z oryginptem

T LI ¥ T

evivagres

Grzelak
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6. SzczegSlowe dane do zabezpieczen sieci nalezy ustalic przed rozpoczeciem robét w Wydziale
Utrzymania Sieci w Kaliszu tel. 62 765 64 30, 502 438 110, zachowaé normatywne odlegtosci.
Zabezpieczenie infrastruktury TP S.A. nalezy wykonag na koszt naruszajacego stan istniejacy;

7. Miejsca zblizen oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed
ich zasypaniem podlegajg obowigzkowi zgloszenia uzytkownikowi, tj. Wydziat Utrzymania Sieci
w Kaliszu Al. Wolnosci 7, tel. 62 765 64 30, 502 438 110;

8. W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsigbiorstwa prowadzacego roboty
ziemne, egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej
oraz strat tytutem braku transmisji, sporzadzonej przez Telekomunikacje Polskg S.A.;

9. Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowiazany do pisemnego zgloszenia z 14-dniowym
wyprzedzeniem — na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru
technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej
akceptacji w formie protokotu odbioru lub notatki stuzbowej oraz dostarczenie dokumentaciji
geodezyjnej powykonawczej;

10. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Telekomunikacja Polska S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Sieci w Kaliszu otrzymat do celéw stuzbowych
1 egz. planu z przedmiotowego uzgodnienia.

(.
AU
! Jaro?{gw Walczak

Z up. Dyrektora

Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug

Zatacznik: 1. 1 egz. planu sytuacyjnego.

PRIMEKO Kalisz

Za zgodnosé z oryginatem

............

" data inz. Jaroslaw Gr

zelul
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Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizaji
Sp. z0.0. w Jarocinie

63-200 Jarocin, Cielcza, ul. Gajowka 1

tel: +4862747 3487

fax: +4862 747 34 80

e-mail: pwik@pwikjarocin.pl

www.pwikjarocin.pl

Crelcza, dma 27.03.2012 .

O
L.dz ...25". . /DB/R012

Zaklad Projektowo- Uslugowy
Inzynierii Srodowiska
PRIMEKO

ul. £.6dzka 210

62 - 800 Kalisz

dotyczy: uzgodnienia projektu budowlano- wykonawczego (zamiennego) dla zadania , Budowa drég
wraz z odwodnieniem na Os. Rzeczypospolitej w Jarocinie”

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie opiniuje pozytywnie projekt
budowlano- wykonawczy (zamienny) dla zadania pn. ,, Budowa drég wraz z odwodnieniem na Os.
Rzeczypospolitej w Jarocinie” pod wzgledem kolizji pod warunkiem zastosowania sie do ponizszych

uwag:

1. W przypadku wystapienia kolizji prace nalezy wykona¢ recznie z zachowaniem
obowiazujacych norm.

2. Istniejace wlazy studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej, skrzynki uliczne zasuw
wodociagowych, domowych i hydrantéw podziemnych nalezy wynies¢ do niwelety nowo
budowanej nawierzchni. Wiazy studni przystosowa¢ do obciazenia ruchem kotowym.

W przypadku konieczno$ci wymiany urzadzefi wod- kan wszelkie koszty ponosi inwestor lub
wykonawca.,

3. Ewentualne koszty zwiazane z usuwaniem uszkodzen naszych urzadzen podziemnych
zaistniatych w czasie budowy lub terminie 1 roku od czasu zakoficzenia robét obciazaja

Inwestora lub wykonawce budowy.

PRZEDSIEBICRASTWO

| FAIR PLAY

Sad Rejonowy w Poznaniu, IX Wydziat Gospodarczy KRS: 0000116269
kapitat zakladowy: 109 018 500,00 zt
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‘Wi@?%{'@;ﬁ@iska Spétka Gazownictwa 5p. z 0. 0.

w Poznaniu

Cddziat ~ Zakiad Gazowniczy Kalisz ZEjéfon:
Centrum Eksploatacji Sieci . E?::{ail‘
62-800 Kalisz, ul. Majkowska 9 i :

¥

Wielkopolska Spélka Gazowniciwa Sp. z 0. 0. w Poznaniu - Oddziat Zakiad Gaz
KRS: 0000000111; Sad Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydziat Gospodarczy Krajowego R
NIP: 778-13-87-479; Konto Spétki: Bank Han
Regon: 634151410-00041

TCE-101/500-214/2006 Kalisz 10.11.20086.

Zaktad Projektowo — Ustugowy
Inzynierii Srodowiska
»PRIMEKO”
ul. £édzka 210
62-800 Kalisz

dot: uzgodnienie trasy projektowanych sieci kanalizacji sanitarne;j, deszczowej, wodociggowej
oraz paséw drogowych na osiedlu Rzeczpospolita w Jarocinie.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jw. informuje, ze w pasie ulic na osiedlu jw. przebiega sie¢ gazowa

$Sredniego ci$nienia wykonana z rur polietylenowych. Istniejaca sie¢ gazowa zostale zaznaczona na mapach
kolorem pomaranczowym.

Przystana do uzgodnienia koncepcja budowy ufic wraz z odwodnieniem jest przedstawiona na mapach w
skali 1:1000, brak przekrojéw poprzecznych projektowanej ulicy oraz gleboko$ci posadowienia projektowanych
sieci sanitarnych, uniemozliwia dokfadne okreslenie ewentualnych kolizji z istniejacy siecig gazowsq, Ewentualne
kolizje bedg rozwigzywane na etapie budowy. Ponizej okreslamy warunki, jakie nalezy zachowaé podczas
budowy ulic oraz kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociggowej w obrebie istniejacej sied gazowej.

1. Stosowadé sie do uwag i zaleceri zawartych na pieczatce uzgodnigniowej.
2. Przed przystapieniem do Jakichkolwiek prac nalezy dokladnie okreslié rzeczywisty przebieg sieci gazowej w

terenie na podstawie aktualnych map geodezyjnych i istniejacego oznakowania w terenie — slupki i tabliczki
oznaczeniowe oraz poprzez wykohanie recznych przekopdw poprzecznych do osi gazociggu. Wykopy
kontroine na koszt Inwestora w obecnosci Przedstawiciela Rozdzielni Gazu w Krotoszynie. W przypadku
watpliwosci nalezy kontaktowad sie z Kierownikiem Rozdzielni Gazy w Krotoszynie.
3. Podczas budowy ulic nalezy zachowaé minimaine przykrycie sieci gazowej ziemia;
e 1,0 mdl4 sieci zlokalizowanej w jezdniach drég kategorii wojewddzkiej,
e 0,8 m dla sieci Zlokalizowanej w pasach drogowych, tzn. trawnikach, chodnikach, poboczach i w
Jezdniach drég kategorii powiatowej i gminnej,
0,6 m dla przylaczy,
° jednoczesnie glebokosé przykrycia sieci gazowej nie moze by¢ wigksza niz 1,5 m,
liczac od zewnelrznej powierzchni rury gazowej lub rury ochronnej.
4. W miejscach gdzie sie¢ gazowa prz
podczas korytowania, aby nie doszlo do uszkodzenia fury gazowej,
5. Skrzynki od armatury gazowej na czas budowy nalezy zdemontowag i powtérnie zamontowaé do poziomu
nowej nawierzchni,
6. Wmiejscach skrzyzowar sieci gazowej z kanalizacjg sanitarng, deszczows i wodociggowa nalezy:
* zachowa¢ odleglosci zgodnie z normg PN-91/M-34501,
®  wykopy wykonaé recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego,
e odkopang rure gazowa, przechodzaca przez wykop nalezy zabezpieczyé, aby nie doszio do
uszkodzenia rury,
8. W miejscach zblizenia sieci gazowej z kanalizacjg sanitarna, deszczowa i wodociggows nalezy:
° zachowa¢ odleglosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemysiu i Handlu z dnia 14 listopada
1995r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe (Dz. U. Nr 139, poz.
686 z dnia 7 grudnia 1995r.
e wykopy wykonaé recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego,
e zabezpieczyé istniejacq sied gazowq przed ewentuainym obsunieciem,
7. W przypadku nie zachowania wymaganych przepisami odleglosci, nalezy zastosowaé rurg ochronng zgodnie
Z normg, PN—91/M-345_01. .
8. Zasypanie wykopéw (w poblizu sieci gazowej) recznie, warstwami ubijanymi, co 20 cm do stopnia
zaggszczenia 95% Zmodyfikowanej wartosci Proctora,
9. W przypadku koniecznoéci zalozenia rury ochronnej, roboty zwigzane z zalozeniem fury ochronnej nalezy
wykonywaé pod nadzorem pracownika Rozdzieini Gazy w Krotoszynie.
10., Skrzyzowania sieci gazowej z kanalizacjg sanitarng, deszczows, i wodociggowsg muszg zostac¢ odebrane i
sprawdzone przed zasypaniem Przez pracownika Rozdzielni Gazy w Krotoszynie.
11. W przypadku wystapienia kolizji lub wyplycenia sieci gazowej nalezy kompletng dokumentacje wraz z
przekrojami przesiaé do Zakladu Gazowniczego w Kaliszu'do ponownego zaopiniowania.

owniczy Kalisz

ejestru Sadowego
dlowy w Warszawie S.A. ar: 03 1030 1508 0000 0005 0377 3007

ebiega w jezdni lub pod kraweznikiem zachowaé szczegolng ostroznosé

Centrala (+48 62) 7685-6(
(+48 62) 7642-5¢
sekretariai@gaz.kalisz.
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12. W przypadku wystapienia kolizji lub wyplycenia moze zaistnie¢ koniecznosé przebudowy sieci gazowej,
przebudowy mozna dokonaé w oparciu o projekt budowlany, opracowany zgodnie z warunkami przebudowy,

wydanymi przez Zakiad Gazowniczy.
13. W przypadku natrafienia podczas robdt na niezinwentaryzowane sieci gazowe nalezy bezwzglednie

powiadomi¢ Kierownika Rozdzielni Gazu w Krotoszynie.
14. Po dokonaniu odkrywek i wizji lokalnej zastizegamy sobie prawo wniesienia poprawek badz dodatkowych
warunkéw do niniejszego uzgodnienia.

e nieprzewidziane kolizie wynikle w trakcie budowy,
przez firmy specjalistyczne, posiadajace wymagan
czynnych sieciach gazowych,

¢ zachowana musi zostaé ciaglosé dostaw gazu,

15. W przypadku wystapienia kolizji lub wyplycenia sieci gazowej calos¢ robét zostanie wykonana kosztem i
staraniem Inwestora budowy ulic.

16. Na mapach brak Jest zaznaczonych projektowanych studzienek i kratek $ciekowych, zaznaczamy ze,
studzienki i kratki $ciekowe nalezy lokalizowac w odleglo$é minimum 0,5 m od istnigjacej sieci gazowej,

17. Na 14 dni przed planowanym terminem przystapienia do budowy nalezy pisemne powiadomi¢ Zakiad

Gazowniczy w Kaliszu o rozpoczeciu robét,

18. Nadzér nad prowadzonymi robotami przy budowie peinil bedzie przedstawiciel z Zaklady Gazowniczego.

Przed przystapieniem do prac nalezy przestaé zlecenie do Zakladu Gazowniczego w Kaliszu na nadzoér,

ktéry jest platny z podaniem:
- nruzgodnienia :
- imienia i nazwiska osoby odpowiadajgcej za wykonanie prac z ramienia wykonawcy
- terminu rozpoczecia prac
- numeru konta bankowego
19. Uzgodnienie niniejsze traci waznosé po uplywie dwdch lat od daty wystawienia.

bedg rozwigzywane i usuwane na koszt inwestara,
€ przepisami uprawnienia do wykonywania prac na

k.o.:
-CE-1014
-aa

Opracowala: Urszula Ludwiczak tel, (062) 7685655 priat
ksploajacji Siect

Strona 2

TCE-101/500-214/2006
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ZESTAWIENIA
TABELARYCZNE
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ZESTAWIENIE DLUGO SCI
przykanalikow deszczowych

Numer Whaczenie Dlugé¢ przykanaliki PVC Spadki Uwagi
przykanalika DN-200 DN-160 DN-110
(mb) (mb) (mb) (%)

1 2 3 4 5 6 7
wdl studz. pro;j. 3 15,0
wd2 studz. pro;j. 2 15,0
wd3 studz. istn. 3 15,0
wd4 studz. istn. 2 15,0
wd7 studz. istn. 5 15,0
wd8 studz. istn. 4 15,0
6 szt. Razem 19
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ZESTAWIENIE PARAMETROW ROBOT ZIEMNYCH

etap |
Powierzchnia w przekroju Oltosé srednia
Przekroj Odlegtaé wykopu nasypu wykopu nasypu
[m] [m?] [m?] [m’] [m’]
0+186 0,00 0,00
9,0 20,25 0,95
0+195 4,50 0,21
48,0 182,88 6,48
0+243 3,12 0,06
42 4 176,17 3,39
0+285,4 5,19 0,10
Razem 99,4 379,30 10,82

ZESTAWIENIE PARAMETROW ROBOT ZIEMNYCH

etap Il
Powierzchnia w przekroju Objos¢é srednia
Przekroj Odlegtai¢ wykopu nasypu wykopu nasypu
[m] [m’] [m’] [m’] [m?]
0+186 - 0,00
9,0 - 0,90
0+195 - 0,20
48,0 - 7,44
0+243 - 0,11
42,4 - 3,82
0+285,4 - 0,07
Razem 99,4 - 12,16
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp Element llos¢

1 Kostka bruk bet. gr. 8cm — szara (pas jezdny) BE2

2 Kostka bruk bet. gr. 8cm — grafitowa (parking) O

3 Kostka bruk bet. gr. 8cm — czerwona (chodnik) 808

4 Obrzee betonowe 30x8cm 117,4m

5 Kraweznik betonowy 30x15cm 300,5m

6 Beton B15 26,69m
Warstwy konstrukcyjne — jezdnia

7 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiliz. mect25mmn 632,3m
Warstwy konstrukcyjne — parking

8 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiliz. mecH.5gnn 400,0nf
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Wykaz wspotrzednych projektowanych punktéw

NR Potazenie X Potaenie Y
os drogi
0+186 50081,55 51054,56
0+200 50088,07 51042,14
0+274.5 50122,84 50976,22
0+285.4 50127,98 50966,65
punkty charakterystyczne drogi
1 50084,40 51056,00
2 50084,63 51055,00
3 50121,91 50984,21
4 50124,92 50981,76
5 50128,78 50982,20
6 50129,04 50982,34
7 50131,38 50977,92
8 50131,13 50977,78
9 50128,64 50974,83
10 50128,99 50970,99
11 50130,58 50968,00
12 50125,33 50965,23
13 50078,88 51053,15
14 50089,00 51057,32
15 50118,13 51001,72
16 50126,23 50986,51
17 50128,46 50982,04
18 50130,20 50977,15
19 50134,07 50969,87
20 50135,83 50970,81
21 50133,67 50974,89
22 50130,23 50982,98
23 50127,99 50987,45
24 50119,84 51002,76
25 50089,97 51059,79
elementy odwodnienia
SBproj. 50118,80 50982,47
Sistn.1 50128,76 50963,84
Sistn.2 50099,45 51018,67
wdl 50121,40 50984,43
wd?2 50116,70 50981,95
wd3 50102,14 51020,81
wd4 50097,51 51018,38
wd7 50130,08 50968,27
wd8 50125,37 50965,91
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