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PROJEKT  BUDOWLANO-WYKONAWCZY 

/ ZAMIENNY / 
 

 

Branża :        drogowa 
 
Temat :        budowa dróg osiedlowych   
 
Obiekt :        Budowa dróg wraz z odwodnieniem  
 na Os. Rzeczypospolitej w Jarocinie 
 
Adres: obręb Jarocin, Os. Rzeczypospolitej, 
 dz. nr 945/1, 946/3, 953/6, 953/10, 953/12 
 
Inwestor :     Gmina Jarocin  

 Al. Niepodległości 10; 63-200 Jarocin 
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O Ś W I A D C Z E N I E  
 
 

 
Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo (tekst jednolity                        

Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz.1623 z późn. zmianami)  oświadczam, że projekt budowlany: 
(zamienny) „Budowa dróg wraz z odwodnieniem na os. Rzeczypospolitej w Jarocinie” 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej.  

 

Data opracowania: marzec 2012r. 

Inwestor: Gmina Jarocin, Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin 

 
 
  
 

                 Projektant  
 

Józef Przybyłek 
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SKŁAD OPRACOWANIA 
 
 
 
1. Opis techniczny 

1. Podstawa opracowania 
2. Zakres i cel opracowania 
3. Stan istniejący 
4. Rozwiązania projektowe 
5. Etapowanie robót 
6. Uwagi końcowe 

 
2. Uzgodnienia  
    
3. Zestawienia tabelaryczne 

 
4. Część graficzna   

   
  Wykaz współrzędnych 

1. Plan zagospodarowania terenu 1: 500   
2. Profil podłużny – niweleta  1: 100/500 
3. Przekroje poprzeczne  1: 100/100 
4. Przekrój konstrukcyjny   1: 50 
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OPIS  TECHNICZNY 

do projektu zamiennego na budowę dróg wraz z odwodnieniem  
na os. Rzeczypospolitej w Jarocinie 

 
1. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania projektu jest umowa zawarta pomiędzy Gminą Jarocin,  
a Zakładem Projektowo-Usługowym Inżynierii Środowiska „Primeko”              
w Kaliszu.  
Opracowanie niniejsze dotyczy projektu budowlano-wykonawczego dla 
zadania „Budowa dróg wraz z odwodnieniem na Os. Rzeczypospolitej                      
w Jarocinie”, opracowanego w 2006r. przez Zakład Projektowo-Usługowy 
Inżynierii Środowiska „PRIMEKO” w Kaliszu.  
Projekt ten uzyskał decyzję zatwierdzającą i pozwolenie na budowę, wydane 
przez Starostwo Powiatowe w Jarocinie. 

 
2. Zakres i cel opracowania  

Opracowanie obejmuje projekt budowlany ulic, parkingów oraz chodników 
wraz z odwodnieniem w  Jarocinie, na osiedlu Rzeczypospolitej. 
Projekt objęty decyzją pozwolenia na budowę stanowił podstawę do realizacji 
robót. W związku z etapowaniem wykonywania przedmiotowych dróg wraz                 
z odwodnieniem, uzależnionych od wznoszonych budynków wielorodzinnych,  
po trasie lub w bezpośredniej bliskości zaprojektowanych elementów 
dokonano zabudowy przewodów sieci elektroenergetycznej średniego napięcia, 
telewizji kablowej i sieci telekomunikacyjnej oraz zmieniono lokalizację 
wjazdów do wznoszonych budynków. 
Dla umożliwienia wykonania przedmiotowego odcinka drogi dojazdowej,                   
w stosunku do wybudowanej infrastruktury i nowej lokalizacji wjazdów                  
do budynków wprowadzono korektę jej przebiegu, zgodnie z załączonym 
planem zagospodarowania terenu. 

  
3. Stan istniejący 

Przedmiotowy teren objęty projektem, zlokalizowany jest wzdłuż                          
ul. Powstańców Wlkp. pomiędzy ul. Wrocławską, a ul. Wojska Polskiego. 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową, wielorodzinną, niską.  
Na chwilę obecną zostały zbudowane cztery budynki wielorodzinne, w części 
przekazane do użytkowania,  wraz z niezbędną infrastruktura w postaci dróg, 
sieci elektroenergetycznej wraz z transformatorem, sieci telekomunikacyjnej, 
telewizji kablowej, kanalizacji deszczowej oraz częściowo sieci wodociągowej 
i kanalizacji sanitarnej.  

 
4. Rozwiązania projektowe 

Projekt zamienny obejmuje: 
1) Drogę wraz z parkingiem i chodnikiem określoną w projekcie bazowym 

jako „projektowana 2” na odcinku 99,4m od Hm 0+196 (wykonanego 
zjazdu) do Hm 0+285,4, wraz z rezygnacją wykonania odcinka pasa 
jezdnego do Hm 0+326,25.  
Trasę drogi dostosowano do nowej lokalizacji wjazdu do budynku 
wielorodzinnego wraz z minimalną korektą usytuowania krawężników               
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i obrzeża w dostosowaniu do wykonanej już doziemnej infrastruktury 
technicznej (przewodów i studni telekom.). 

2) W związku ze zmianą trasy drogi zmianie podlega także lokalizacja 6 szt. 
wpustów deszczowych nr 1,2,3,4,7 i 8 wraz odcinkami przykanalików 
PVC160mm do kolektora deszczowego o długości łącznej 19m. Dla 
umożliwienia podłączenia wpustów nr 1 i 2 konieczna będzie zabudowa na 
istn. kolektorze deszczowym średnicy 400m dodatkowej studzienki 
betonowej średnicy 1000mm. 

 
5. Etapowanie robót 

Planowaną drogę dojazdową wraz z parkingiem i chodnikiem planuje się 
wykonać dwuetapowo wg harmonogramu: 
- etap I – polegał będzie na wykonaniu warstw niezbędnych dla ustanowienia 
dojazdu do nowo wznoszonego budynku wielorodzinnego i dotyczy wykonania 
warstw podbudowy pod pas jezdny szer. 6,0m oraz parking. Wykonane zostaną 
prace: - stabilizacja gruntu cementem oraz podbudowa z kruszywa łamanego 
stabilizowanego. 
- etap II – polegał będzie na wykonaniu pozostałych prac, tj. warstw 
nawierzchni z kostki brukowej dla pasa jezdnego i parkingu, wraz                             
z wykonaniem  krawężników i obrzeży betonowych na ławach z betonu, oraz 
wykonanie chodnika szerokości 2,0m z kostki brukowej betonowej. 
Szczegóły konstrukcyjne przedstawiono na załączonych rysunkach. 

 
6. Uwagi końcowe 

Projektowane zmiany lokalizacji przedstawiono na planie sytuacyjno-
wysokościowym.  Załączony wykaz współrzędnych zawiera nowe lokalizacje 
studzienek i wpustów kanalizacyjnych oraz punktów charakterystycznych 
drogi. 
Pozostałe elementy oraz wytyczne odnośnie wykonania robót, w tym 
rozwiązania techniczne i materiałowe  pozostają bez zmian. 
 
 

 
 

        Opracował: 
 

        Józef Przybyłek 
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UZGODNIENIA 
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WYKAZ WŁAŚCICIELI, WŁADAJ ĄCYCH  
 

Lp. 
 

Nr działki 
 

Nazwisko i Imię 
 

Adres 
1 2 4 5 

 
1 
2 
3 
4 
5 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
945/1 
946/3 
953/6 
953/10 
953/12 

 
 
 
 

 
Gmina Jarocin 
Gmina Jarocin 
JTBS Jarocin 
JTBS Jarocin 
JTBS Jarocin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jarocin, ul. T. Kościuszki 18 
Jarocin, ul. T. Kościuszki 18 
Jarocin, Al. Niepodległości 10 
Jarocin, Al. Niepodległości 10 
Jarocin, Al. Niepodległości 10 
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ZESTAWIENIA  
TABELARYCZNE 
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ZESTAWIENIE  DŁUGO ŚCI 
przykanalików deszczowych                                                                                                       

 
Numer 

 przykanalika 
Włączenie Długość przykanaliki PVC Spadki 

 
(‰) 

Uwagi 
DN-200 

(mb) 
DN-160 

(mb)  
DN-110 

(mb) 
1 2 3 4 5 6 7 

 
wd1 
wd2 
wd3 
wd4 
wd7 
wd8 

 
6 szt. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
studz. proj. 
studz. proj. 
studz. istn. 
studz. istn. 
studz. istn. 
studz. istn. 

. 
Razem 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 
2 
3 
2 
5 
4 
 

19 

 
 
 
 
     
     
 
 
 
 

 
 
 
 

 
15,0 
15,0 
15,0 
15,0 
15,0 
15,0 
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ZESTAWIENIE PARAMETRÓW ROBÓT ZIEMNYCH 

etap I 
 
 

Przekrój 

  Powierzchnia w przekroju Objętość średnia 

Odległość wykopu nasypu wykopu nasypu 

[m] [m2] [m2] [m3] [m3] 

0+186   0,00 0,00     

  9,0     20,25 0,95 

0+195   4,50 0,21     

  48,0     182,88 6,48 

0+243   3,12 0,06     

  42,4     176,17 3,39 

0+285,4   5,19 0,10     

            

      

      
            

Razem 99,4     379,30 10,82 

 
 
 

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW ROBÓT ZIEMNYCH 
etap II 

 

Przekrój 

  Powierzchnia w przekroju Objętość średnia 

Odległość wykopu nasypu wykopu nasypu 

[m] [m2] [m2] [m3] [m3] 

0+186   - 0,00     

  9,0   
 

- 0,90 

0+195   - 0,20     

  48,0   
 

- 7,44 

0+243   - 0,11     

  42,4   
 

- 3,82 

0+285,4   - 0,07     

            

      

      
            

Razem 99,4     - 12,16 
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
 

Lp Element Ilość 
1 Kostka bruk bet. gr. 8cm – szara (pas jezdny) 632,3m2 
2 Kostka bruk bet. gr. 8cm – grafitowa (parking) 400,0m2 
3 Kostka bruk bet. gr. 8cm – czerwona (chodnik) 203,5m2 
4 Obrzeże betonowe 30x8cm 117,4m 
5 Krawężnik betonowy 30x15cm 300,5m 
6 Beton B15 26,69m3 
 Warstwy konstrukcyjne – jezdnia  
7 Podbudowa z kruszywa łamanego stabiliz. mech. gr. 25cm 632,3m2 
 Warstwy konstrukcyjne – parking  
8 Podbudowa z kruszywa łamanego stabiliz. mech. gr. 15cm 400,0m2 
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Wykaz współrzędnych projektowanych punktów 

 
 

NR Położenie X Położenie Y 
oś drogi 

0+186 50081,55 51054,56 
0+200 50088,07 51042,14 

0+274.5 50122,84 50976,22 
0+285.4 50127,98 50966,65 

punkty charakterystyczne drogi 
1 50084,40 51056,00 
2 50084,63 51055,00 
3 50121,91 50984,21 
4 50124,92 50981,76 
5 50128,78 50982,20 
6 50129,04 50982,34 
7 50131,38 50977,92 
8 50131,13 50977,78 
9 50128,64 50974,83 
10 50128,99 50970,99 
11 50130,58 50968,00 
12 50125,33 50965,23 
13 50078,88 51053,15 
14 50089,00 51057,32 
15 50118,13 51001,72 
16 50126,23 50986,51 
17 50128,46 50982,04 
18 50130,20 50977,15 
19 50134,07 50969,87 
20 50135,83 50970,81 
21 50133,67 50974,89 
22 50130,23 50982,98 
23 50127,99 50987,45 
24 50119,84 51002,76 
25 50089,97 51059,79 

elementy odwodnienia 
SBproj. 50118,80 50982,47 
Sistn.1 50128,76 50963,84 
Sistn.2 50099,45 51018,67 
wd1 50121,40 50984,43 
wd2 50116,70 50981,95 
wd3 50102,14 51020,81 
wd4 50097,51 51018,38 
wd7 50130,08 50968,27 
wd8 50125,37 50965,91 
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