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l 8cm | CHODNIK
0,15 | KOSTKA BRUKOWA BETONOWA
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8cm | WARSTWA SCIERALNA
KOSTKA BRUK.BETETONAWA 10cm mmgﬂlvoh
KOLORU SZAREGO CEMENTEM O Rm=1,5 MPa
3cm | WARSTWA WYROWNAWCZA
PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4
25cm | WARSTWA PODBUDOWY
KRUSZYWO LAMANE STABILIZOWANE
MECHANICZNE
10cm | WARSTWA PODLOZA
GRUNT STABILIZOWANY
CEMENTEM O Rm= 1,5 MPa

OBRZEZE BET. 8x30

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA IRENEUSZ IGNASZAK
. BUDOWNICTWO KOMUNIKACYJNE
PROJEKTY NADZORY

08. KONSTYTUCJI 3 MAJA 14a Tel. 603 333 671
63 - 200 JAROCIN fax. 62 505 43 15
e PRZEBUDOWA ZJAZDU Z DROGI KRAJOWEJ NR 15
ULICA WROCLAWSKA NA OSIEDLE
RZECZYPOSPOLITEJ W JAROCINIE
INWESTOR GMINA JAROCIN
AL Niepodiegloécl 10
63-200 JAROCIN
RYSUNEK
PRZEKROJ NORMALNY
PROJEKTANT mgr ink. ireneusz ignaszak PODPIS
UAN - 8386/7/8
OPRACOWAL inZ. Pawet ignaszak PODPIS
SPRAWDZL mgr in. Andrze] Tomaszewski PODPIS
27/85/Pw  370/88/Pw
stadium branZa skala data numer rysunku
Projekt budowiany Drogowa 1:20 03.2014 4




