USLUGI PROJEKTOWE ul. Brandowskiego 8a, 63-200 Jarocin
LESZEK SKRZYPCZAK

KOSZTORYS SLEPY DO OFERTOWANIA

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zamoéwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania Sciekow

NAZWA INWESTYCJI : Budynki mieszkalne wielorodzinne - kanalizacja deszczowa
ADRES INWESTYCJI : Jarocin, ul. Leszczyce, dz. nr 2413/1, 2413/2
INWESTOR : Jarocinskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.
ADRES INWESTORA : ul. T. Kosciuszki 18, 63-200 Jarocin
SPORZADZIL. KALKULACJE : inz. Leszek Skrzypczak
DATA OPRACOWANIA : 15.09.2016
Warto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT zt
Stownie:
PODSTAWA OPRACOWANIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzg
dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym /Dz.U. Nr 130, poz. 1389/.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
15.09.2016



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiot inwestycji: Budynki mieszkalne wielorodzinne - kanalizacja deszczowa
Inwestor: Jarocinskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o.0.

Adres budowy: dz. nr 2413/1, 2413/2, ark. m. 13 obreb Jarocin, gmina Jarocin

Zakres prac:

- roboty ziemne - wykopy pod rurociggi i studnie rewizyjne i $ciekowe, wywdz gruntu;
- studnie $ciekowe i wpustowe z PP wraz z wtazami i wpustami;

- rurociagi kanalizacyjne z rur PCV 160, 200, 250, 315, 400;

- wlaczenie rynien do systemu kanalizacji deszczowej;

- zasypanie rurociggow i obsypanie studni piaskiem dostrczonym na budowe.

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy



PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w |m3
0202-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1 km
(70.00+(18.50+6.00+6.00)*4+40.00+60.00+8.00+48.00+(14.00+6.00+6.00)*3+ |m?3 357.00
14.00*3.00+8.00)*0.50*1.50
RAZEM 357.00
2|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 kfm3
0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-1V
Krotnos¢ = 8
(70.00+(18.50+6.00+6.00)*4+40.00+60.00+8.00+48.00+(14.00+6.00+6.00)*3+ |m?3 357.00
14.00*3.00+8.00)*0.50*1.50
RAZEM 357.00
3/KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
1411-01
(70.00+(18.50+6.00+6.00)*4+40.00+60.00+8.00+48.00+(14.00+6.00+6.00)*3+ |m?3 23.80
14.00*3.00+8.00)*0.50*0.10
RAZEM 23.80
4/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
0408-06
8.00 m 8.00
RAZEM 8.00
5|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $ér. zewn. 315 mm m
0408-05
54.00 m 54.00
RAZEM 54.00
6/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $ér. zewn. 250 mm m
0408-04
70.00+40.00+48.00+8.00+6.00 m 172.00
RAZEM 172.00
7|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
0408-03
18.50*4+14.00*3 m 116.00
RAZEM 116.00
8/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
0408-02
6.00*7*2+14.00*3.00 m 126.00
RAZEM 126.00
9|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
0421-02 zewn. 160 mm - redukcja 160/110
5.00*7 szt 35.00
RAZEM 35.00
10|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
0421-02 zewn. 160 mm - kolano 160
8.00*7.00 szt 56.00
RAZEM 56.00
11|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
0421-03 zewn. 200 mm - kolano 200
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
12|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewr szt
0422-03 200 mm - tréjnik 200
4.00*7.00 szt 28.00
RAZEM 28.00
13|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
0421-04 zewn. 250 mm - kolano 250
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
14| KNR-W 2-18 | Studzienki $ciekowe rewizyjne DN 600 szt
0517-02
analogia
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
15|KNR-W 2-18 | Studzienki $ciekowe rewizyjne DN 425 szt
0517-02
analogia
8.00 szt 8.00
RAZEM 8.00
16|KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe wpustowe DN 315 szt
0517-02
analogia
3.00 szt 3.00
RAZEM 3.00
17|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami - piasek m3
0230-01




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(70.00+(18.50+6.00+6.00)*4+40.00+60.00+8.00+48.00+(14.00+6.00+6.00)*3+ |m?3 285.60
14.00*3.00+8.00)*0.50*1.20

RAZEM 285.60
18 Wigczenie rur spustowych w system kanalizacji deszczowej kpl
kalk. wlasna
5.00*7.00 kpl 35.00
RAZEM 35.00

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy



KOSZTORYS SLEPY DO OFERTOWANIA

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1|KNR 2-01 0202-| Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernym/m3 357.00
02 0 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
2|KNR 2-01 0214~ Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 kjm3 357.00
04 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-1V
Krotnos¢ = 8
3/KNNR 4 1411- |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. |m3 23.80
01 10 cm
4/ KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mnm 8.00
0408-06
5/KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mnm 54.00
0408-05
6/KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mnm 172.00
0408-04
7|KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mnm 116.00
0408-03
8/KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mnm 126.00
0408-02
9/KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe ta1szt 35.00
0421-02 czone na wcisk o $r. zewn. 160 mm - redukcja 160/110
10| KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe ta1szt 56.00
0421-02 czone na wcisk o $r. zewn. 160 mm - kolano 160
11 KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe ta1szt 1.00
0421-03 czone na wcisk o $r. zewn. 200 mm - kolano 200
12/ KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tg- |szt 28.00
0422-03 czone na wcisk o $r. zewn. 200 mm - tréjnik 200
13| KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe ta4szt 2.00
0421-04 czone na wcisk o $r. zewn. 250 mm - kolano 250
14| KNR-W 2-18 Studzienki $ciekowe rewizyjne DN 600 szt 1.00
0517-02
analogia
15/ KNR-W 2-18 Studzienki $ciekowe rewizyjne DN 425 szt 8.00
0517-02
analogia
16| KNR-W 2-18 Studzienki $ciekowe wpustowe DN 315 szt 3.00
0517-02
analogia
17| KNR 2-01 0230-| Zasypywanie wykopow spycharkami - piasek m3 285.60
01
18 Wigczenie rur spustowych w system kanalizacji deszczo- kpl 35.00

kalk. wlasna

wej

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy




TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Kosztorys

Stownie:

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy




8. Kanalizacja deszczowa

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. |Pozycje kosz- Nazwa Wartosé Jedn. mia- | llo$¢ jedn.| Wskaznik Udzia
torysowe ry na jednostke | t pro-
cento-

wy

1 2 3 4 5 6 7 8

Kosztorys

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy




KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
1|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsi¢ m3
0202-02 biernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z trans-

portem urobku samochodami samowytadowczy-
mi na odlegtosé do 1 km
obmiar = 357.00 n3

~R--
1* robocizna r-g 58.9764
0.1652r-g/m3

~S -
2* koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 20.5989
0.0577m-g/m?3
3* samochod samowytadowczy 5 t m-g 64.6884
0.1812m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

2|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpocz{ m3
0214-04 te 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat.llI-IV

Krotnos¢ = 8

obmiar = 357.00 n3

~S -
1* samochod samowytadowczy 5 t m-g 43.4112
0.0152*8=0.1216m-g/n3

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

3|KNNR 4 1411-|Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow syp- | m3
01 kich grub. 10 cm
obmiar =23.80 n3

~R--
1* robocizna r-g 49.9800
2.1r-g/m3

M -
2* pospotka - kruszywo nienormowane m3 29.0360
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)

~S -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 18.3260
0.77m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

4/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn| m
0408-06 400 mm
obmiar =8.00 m

~R--
1* robocizna r-g 7.0240
0.878r-g/m

M -
2* rury kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszcze| m 8.1600
ka PVC-U (lita) klasy S 400x9,8
1.02m/m

3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)

~S -

4* samochod skrzyniowy m-g 0.4568
0.0571m-g/m

5* zuraw samochodowy m-g 3.5024
0.4378m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

5/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn| m
0408-05 315 mm
obmiar =54.00 m

~R--

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy




KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 36.8280
0.682r-g/m
M -
2* rury kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszcze| m 55.0800
ka PVC-U (lita) klasy S 315x9,2
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000

2.5%(od M)

~S -
4* samochod skrzyniowy m-g 1.3446
0.0249m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

6/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn| m
0408-04 250 mm
obmiar =172.00 m

~R--
1* robocizna r-g 99.2440
0.577r-g/m

M -
2* rury kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszcze| m 175.4400
ka PVC-U (lita) klasy S 250x7,3
1.02m/m

3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)

~S -
4* samochod skrzyniowy m-g 3.9216
0.0228m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

7|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn| m
0408-03 200 mm
obmiar =116.00 m

~R--
1* robocizna r-g 58.0000
0.5r-g/m

M -
2* rury kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszcze| m 118.3200
ka PVC-U (lita) klasy S 200x 5,9
1.02m/m

3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)

~S -
4* samochod skrzyniowy m-g 1.2064
0.0104m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

8/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn| m
0408-02 160 mm
obmiar =126.00 m

~R--
1* robocizna r-g 43.4700
0.345r-g/m

M -
2* rury kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszcze| m 128.5200
ka PVC-U (lita) klasy S 160x4,7
1.02m/m

3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)

~S -
4* samochod skrzyniowy m-g 1.0458
0.0083m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy



KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

©

2%

3*

4*

KNR-W 2-18
0421-02

Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokieli-
chowe taczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm -
redukcja 160/110

obmiar = 35.00 szt

R -
robocizna
0.276r-g/szt

M -
zwezka (redukcja) kan. PVC 160x110mm
1szt

materialy pomocnicze

2.5%(od M)

~S -
samochod skrzyniowy
0.085m-g/szt

szt

szt

%

m-g

9.6600

1.0000

2.5000

2.9750

Cena

Razem koszty bezposrednie:

jednostkowa:

10

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-18
0421-02

Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokieli-
chowe taczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm -
kolano 160

obmiar =56.00 szt

R -
robocizna
0.276r-g/szt

M -
kolano PVC 160

1szt.

materialy pomocnicze
2.5%(od M)

~S -
samochod skrzyniowy
0.085m-g/szt

szt

r-g

szt.

%

m-g

15.4560

1.0000

2.5000

4.7600

Cena

Razem koszty bezposrednie:

jednostkowa:

11

2%

3*

4*

KNR-W 2-18
0421-03

Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokieli-
chowe taczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm -
kolano 200

obmiar = 1.00 szt

R -
robocizna
0.301r-g/szt

M -
kolano PVC 200
1szt./szt

materialy pomocnicze
2.5%(od M)

~S -
samochod skrzyniowy
0.093m-g/szt

szt

r-g

szt.

%

0.3010

1.0000

2.5000

0.0930

Cena

Razem koszty bezposrednie:

jednostkowa:

12

1*

2%

3*

KNR-W 2-18
0422-03

Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukieli-
chowe taczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm -
tréjnik 200

obmiar =28.00 szt

R -
robocizna
0.342r-g/szt

M -
tréjnik PVC 200
1szt/szt

materialy pomocnicze

2.5%(od M)

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy

szt

r-g

szt

%

9.5760

28.0000

2.5000




KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy

Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
~S -
4* samochod skrzyniowy m-g 2.6040
0.093m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
13|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokieli- szt
0421-04 chowe taczone na wcisk o $r. zewn. 250 mm -
kolano 250
obmiar =2.00 szt
~R--
1* robocizna r-g 0.6560
0.328r-g/szt
M -
2% kolano PCV 250 szt. 2.0000
1szt./szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
~S -
4* samochod skrzyniowy m-g 0.2020
0.101m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
14|KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe rewizyjne DN 600 szt
0517-02
analogia
obmiar = 1.00 szt
~R--
1* robocizna r-g 2.4200
2.42r-g/szt
M -
2* studzienka $Sciekowa rewizyjna PP 600 z wtazen| szt. 1.0000
zeliwnym B125
1szt./szt
3* piasek m3 0.2000
0.2m3/szt
4* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
~S -
5* samochod skrzyniowy 5 t m-g 0.0700
0.07m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
15|KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe rewizyjne DN 425 szt
0517-02
analogia
obmiar = 8.00 szt
~R--
1* robocizna r-g 19.3600
2.42r-g/szt
M -
2* studzienka Sciekowa rewizyjna PP 425 z wlazen| szt. 8.0000
zeliwnym 315 B125
1szt./szt
3* piasek m3 1.6000
0.2m3/szt
4* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
~S -
5* samochod skrzyniowy 5 t m-g 0.5600
0.07m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
16|KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe wpustowe DN 315 szt
0517-02
analogia




KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
obmiar = 3.00 szt
~R--
1* robocizna r-g 7.2600
2.42r-g/szt
M -
2* studzienka $ciekowa wpustowa PP 315 z wpus-| szt. 3.0000
tem ulicznym 315 D400K
1szt./szt
3* piasek m3 0.6000
0.2m3/szt
4* materiaty pomocnicze % 2.5000

2.5%(od M)

~S -
5* samochod skrzyniowy 5 t m-g 0.2100
0.07m-g/szt

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

17|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami - piasek m3
0230-01
obmiar = 285.60 n3

M -
1* piasek m3 348.4320
1.22m3/m3

~S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 3.6271
0.0127m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

18 Wigczenie rur spustowych w system kanalizacji | kpl
kalk. wikasna |deszczowej
obmiar = 35.00 kpl

~R--
1* robocizna r-g 35.0000
1r-g/kpl

M -
2* studzienka odptywowa rynny - wyptyw studzienk| szt. 1.0000
pionowy 110
1szt.

3* rury kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszcze| m 35.0000
ka PVC-U (lita) klasy S 110x3,2
1m/kpl

4* kolano PVC 160 szt. 1.0000
1szt.

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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