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@ PODLOGA NA GRUNCIE @ DACH

(C)SCIANY ZEWNETRZNE

SZALOWKA DREWNIANA PROSTOKATNA wys. 20cm

PUSTKA POWIETRZNA 3cm

TERAKOTA BLACHODACHOWKA
WARSTWA WYROWNAWCZA - 5 cm LATY 4x5cm
KONTRLATY 3x5cm

STYROPIAN - 6 cm

WEENA MINERALNA - 5cm (miedzy rusztem pod szaléwke)

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA

RUSZT POD SZALOWKE 5x8cm

KROKWIE 6x20cm

WYLEWKA BETONOWA B20 - 15 cm

WIATROIZOLACJA

PODSYPKA Z UBITEGO PIASKU - 20 cm WELNA MINERALNA 5cm (na belkach stropowych)

PLYTA OSB - 16mm

WELNA MINERALNA 20cm (miedzy belkami stropowymi)

WELNA MINERALNA - 15cm (miedzy konstrukcjg Scian)

PAROIZOLACJA

StUPKI DREWNIANE - 15cm (konstrukcja scian)

PLYTA G-K 1,25 cm

PAROIZOLACJA

PLYTA GK - 12,5mm

krokiew kalenicowa
6x20cm

jetki

ptatew dolna/gdrna
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krokwie
6x20cm

belki stropowe
6x20cm

murtaty
15x15cm

oczep

3x - 5x15¢cm
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UWAGA:

1. Wysokos$¢ okapu projektowanego budynku (facznika) nalezy
dostosowac do okapu istniejgcego budynku administracyjnego.

2. W trakcie prowadzenia prac o wszelkich niejasnosciach,
nieprawidtowosciach zmiany nalezy niezwtocznie informowac projektanta.
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== PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH
INWESTYCYJNYCH
KONSERWACJI ZABYTKOW

TOMASZ GRZEGORZ OLDYTOWSKI, 16-030 SUPRASL. ul. WIEWIORGZA2

m ZAKLADU PIELEGNACYJNO OPIEKUNCZEGO
- Krynki, dz. nr 2857/4 i 2857/6

ROZBUDOWA BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

PRZEKROJ A-A - projekt

SKALA 1:50

16.11.2011r.

projektant:  |drinz. arch. Tomasz Otdytowski
Bt 128/85 Bt 22/88

wspotpraca: | mgrinz. arch. Pawet Pietrotaj




