LEGENDA SYMBOLI TABLIC ELEKTRYCZNYCH:
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— Rozdzielnia elektryczna, sali nr 9 obudowa
skrzynkowa na aparaty modutowe, stopien
ochrony przed czynnikami zewnetrznymi P40,

Il klasa izolacji, montaz n/t, np. typu XL3 160,
prod. Legrand

— Rozdzielnia elektryczna, sali nr 10 obudowa
skrzynkowa na aparaty modutowe, stopien
ochrony przed czynnikami zewnetrznymi P40,

Il klasa izolacji, montaz n/t, np. typu XL3 160,
prod. Legrand

LEGENDA SYMBOLI OPRAW OSWIETLENIOWYCH:
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— Oprawa oswietleniowa, nastropowa, swietldwki 2x36W,
raster aluminiowy typu PA, ukfad zaptonowy elektroniczny,
stopien ochrony przed czynnikami zewnegtrznymi P20
np. typu SRN236.PA EVG, prod. Es—system

LEGENDA SYMBOLI INSTALACJI TELETECHNICZNEJ:
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— Szafka loklanego punktu dystrybucyjnego instalacji
okablowania strukturalnego sali nr 9, np. typu LCSZ2,
prod. Legrand

— Szafka loklanego punktu dystrybucyjnego instalacji

okablowania strukturalnego sali nr 10, np. typu LCS2,
prod. Legrand

— Gniazdo wtykowe, montaz n/t, 1xRJ45 lub 2xRJ45
kat. 6 np. typu Sistena prod. Legrand w puszkach
przylistwowych

— Puszka podfogowa elektryczna doposazona
w gniazda wtykowe teletechniczne 1xRJ45 lub

LEGENDA SYMBOLI INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ:
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tacznik jednobiegunowy, montaz p/t, 10A/230QV,
stopien ochrony przed czynnikami zewnetrznymi P20,
np typu Sistena, prod. Legrand

t.qeznik swiecznikowy, montaz p/t, 10A/230V,

stopien ochrony przed czynnikami zewnetrznymi P20,

np typu Sistena, prod. Legrand

Gniazdo wtykowe montaz n/t 16A/230V, stopien

ochrony przed czynnikami zewnetrznymi P20,

np typu Sistena, prod. Legrand w puszkach przylistwowych

Puszka podtogowa montaz w posadzce, stopien ochrony
przed czynnikami zewnetrznymi P20, np typu 12, 18, 24
moduty prod. Legrand, wymiary wg karty katalogowej
wyposazona w gniazda wtykowe elektryczne 16A/230V
np. typu Mosaic, prod. Legrand

Puszka fqczeniowa rurarz instalacji podposadzkowej

montaz w scianie p/t, stopien ochrony przed

czynnikami zewnetrznymi 1P20

Instalacja prowadzona w rurach pcv w posadzce ¢22mm, $28mm
np. typu RB, prod. Polam Suwatki (Legrand)

Instalacja prowadzona w kanatach pcv n/t 90x40mm z przegrodg
np. typu Kl prod. Polam Suwatki (Legrand)

Instalacja prowadzona p/t

2xRJ45 kat. 6
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