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ZESTAWIENIE ARKUSZY BLACHY

TYP ILOŚĆ [szt] POWIERZCHNIA [m²] SZACUNKOWY
CIĘŻAR [kg]

ARKUSZ BLACHY R.1 2 6.09 191.10
ARKUSZ BLACHY R.2 2 7.60 238.50
ARKUSZ BLACHY R.3 2 7.26 227.89
ARKUSZ BLACHY R.4 18 7.20 226.03
ARKUSZ BLACHY R.5 2 6.26 196.40
ARKUSZ BLACHY R.6 3 2.81 88.20
ARKUSZ BLACHY R.7 3 2.61 81.89

BALUSTRADA Z.1

ARKUSZ BLACHY R.1
ARKUSZ BLACHY R.2

ARKUSZ BLACHY R.3
ARKUSZ BLACHY R.4

ARKUSZ BLACHY R.4

ARKUSZ BLACHY R.4

BALUSTRADA Z.2

ARKUSZ BLACHY R.4

ARKUSZ BLACHY R.4

ARKUSZ BLACHY R.4

BALUSTRADA Z.3

ARKUSZ
BLACHY R.6

ARKUSZ
BLACHY R.7

ARKUSZ
BLACHY R.6

ARKUSZ
BLACHY R.7

ARKUSZ
BLACHY R.6

ARKUSZ BLACHY R.4

ARKUSZ BLACHY R.4

ARKUSZ BLACHY R.4
ARKUSZ BLACHY R.5

ARKUSZ
BLACHY R.7

BALUSTRADA Z.4

183471,9471,9471,9

183467,6467,5467,6170

183467,6467,5467,6170

406,9467,5467,5467,6170

BALUSTRADY ZEWNĘTRZNE - ROZWINIĘCIE

brak widocznych elementów mocowania od strony
słupa centalnego we wszystkich arkuszach blachyobudowa z blachy gr.4mm ze stali

czarnej malowanej proszkowo

brak widocznych elementów mocowania od strony
słupa centalnego we wszystkich arkuszach blachyobudowa z blachy gr.4mm ze stali

czarnej malowanej proszkowo

brak widocznych elementów mocowania od strony
słupa centalnego we wszystkich arkuszach blachyobudowa z blachy gr.4mm ze stali

czarnej malowanej proszkowo

brak widocznych elementów mocowania od strony
słupa centalnego we wszystkich arkuszach blachy

obudowa z blachy gr.4mm ze stali
czarnej malowanej proszkowo

BALUSTRADA W.1 BALUSTRADA W.2 BALUSTRADA W.3 BALUSTRADA W.4

ARKUSZ BLACHY R.2

ARKUSZ BLACHY R.3
ARKUSZ BLACHY R.4

ARKUSZ BLACHY R.4
ARKUSZ BLACHY R.4

ARKUSZ BLACHY R.4

ARKUSZ BLACHY R.4
ARKUSZ BLACHY R.4

ARKUSZ BLACHY R.4

ARKUSZ BLACHY R.4
ARKUSZ BLACHY R.4

ARKUSZ BLACHY R.5

ARKUSZ BLACHY R.1

471,9471,9471,9

467,6467,6467,6

467,6467,6467,6

406,9467,6467,6467,6

BALUSTRADY WEWNĘTRZNE - ROZWINIĘCIE

brak widocznych elementów mocowania od strony
słupa centalnego we wszystkich arkuszach blachyobudowa z blachy gr.4mm ze stali

czarnej malowanej proszkowo

brak widocznych elementów mocowania od strony
słupa centalnego we wszystkich arkuszach blachyobudowa z blachy gr.4mm ze stali

czarnej malowanej proszkowo

brak widocznych elementów mocowania od strony
słupa centalnego we wszystkich arkuszach blachyobudowa z blachy gr.4mm ze stali

czarnej malowanej proszkowo

brak widocznych elementów mocowania od strony
słupa centalnego we wszystkich arkuszach blachy

obudowa z blachy gr.4mm ze stali
czarnej malowanej proszkowo

wykończenie arkuszami blachy gr. 4mm, blacha czarna
malowana proszkowo bez widocznych mocowań

wykończenie arkuszami blachy gr. 4mm, podziały blachy
zgodne z podziałami na balustradach zewnętrznych

rampy; blacha czarna malowana proszkowo, bez
widocznych mocowań

wykończenie arkuszami blachy gr. 4mm, podziały blachy
zgodne z podziałami na balustradach zewnętrznych

rampy; blacha czarna malowana proszkowo

MJP-PW-A-707

ARKUSZ BLACHY R.1
ARKUSZ BLACHY R.2

ARKUSZ BLACHY R.3 ARKUSZ BLACHY R.4 ARKUSZ BLACHY R.5
ARKUSZ BLACHY R.6 ARKUSZ BLACHY R.7
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ZESTAWIENIE ARKUSZY BLACHY - WYMIARY

UWAGI:

1. Rysunek jest objęty prawami autorskimi i nie może być używany czy  reprodukowany w

częśći lub w całości bez pisemnej zgody właściciela.

2. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z informacjami zawartymi w części opisowej oraz z

odpowiadającymi rysunkami branż: instalacji, konstrukcji, dróg, zagospodarowania terenu,

zieleni i innych branż.

12. Warstwy przegród budowlanych wg opisu technicznego.

13. Rysunki w większej skali -  w szczególności detale, rysunki wnętrz i innych elementów

mają priorytet nad rysunkami w skali mniejszej.

14. Wszelkie elementy wykończeniowe, wyposażenie ruchome i nieruchome, kolorystyka

materiałów, itd., mogą być objęte odrębnym opracowaniem projektowym.

15. Nie odmierzać wymiarów z rysunku. Tylko wymiary podane są ważne.

Poziom ±0.00 = 103.75 m npm

WXCA

RALPH APPELBAUM ASSOCIATES
INC. ZWEIGNIEDERLASSUNG, BERLIN
Alte Jakobstrasse 85/86,1079 Berlin, Niemcy
tel. +49 30 983 21 699 0; berlincontact@raai.com

MJP 06.2017

PROJEKT WYKONAWCZY

ARCHITEKTURA

Paweł Grodzicki

Szczepan Wroński

MA/002/05

MA/080/2015

MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
ul.Oleandrów 5, 05-070 Sulejówek
Biuro: ul. Dominikańska 25, 02-738 Warszawa
tel. +48 22 842 04 25; muzeum@muzeumpilsudski.pl

PLATIGE IMAGE S.A.
ul. Racławicka 99, 02-634 Warszawa
tel. +48 22 844 64 74; info@platige.com

WXCA  sp. z o.o.
ul.Bracka 18 lok.62, 00-028 Warszawa
tel. +48 22 256 86 73, wxca@wxca.pl

Sulejówek, ul. Piłsudskiego, nr działek 54/1, 54/2, 55, 56/1, 56/2, 56/3, 57/2,
57/3, 57/5, 58; jednostka ewidencyjna 141215_1 obręb 0031

Wykonanie szczegółowego opracowania projektowego wystawy stałej Muzeum
Józefa Piłsudskiego w Sulejówku i pełnienie nadzoru autorskiego nad
wykonaniem wystawy

Piotr Łosek

ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU WYSTAWY STAŁEJ

PŁ 1:100 / 1:50 01 (24.07.17)

ZESTAWIENIE BALUSTRAD RAMPY
Z PRZEKROJAMI
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Nr rewizji Zakres zmianData

Poprawiono zestawienie arkuszy blach.
Doprecyzowano wymiarowanie blach.


