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Nr rewizji

Data

Zakres zmian

01

29.09.17

Aktualizacja specyfikacji posadzki betonowej pod ciezki eksponat

r

|
podest na eksponat (poza zakresem tego-opracowania) —/

szczelina dylatacyjna 0 maks. szeroko$ci 5mm

UWAGI:

1. Rysunek jest objety prawami autorskimi i nie moze by¢ uzywany czy reprodukowany w
cze$ci lub w catosci bez pisemnej zgody whasciciela.

2. Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z informacjami zawartymi w czesci opisowej oraz z
odpowiadajacymi rysunkami branz: instalacji, konstrukeji, drég, zagospodarowania terenu,

zieleni i innych branz.

12. Warstwy przegréd budowlanych wg opisu technicznego.

13. Rysunki w wiekszej skali - w szczegdlnosci detale, rysunki wnetrz i innych elementéw
maja priorytet nad rysunkami w skali mniejszej.

14. Wszelkie elementy wykoriczeniowe, wyposazenie ruchome i nieruchome, kolorystyka
materiatéw, itd., moga by¢ objete odrebnym opracowaniem projektowym.

15. Nie odmierza¢ wymiaréw z rysunku. Tylko wymiary podane sg wazne.

Poziom 10.00 = 103.75 m npm
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kolor posadzki wymaga zatwierdzenia przez Projektanta na
etapie nadzoréw. po przedstawieniu odpowiednich prébek

szeroko$¢ szczeliny pozornej (skurczowej) o maksymainej
szeroko$ci 5mm

eksponat o cigzarze 120 kN/m2 (poza zakresem tego
opracowania)

podest na eksponat (poza zakresem tego opracowania)

posadzka betonowa (PB4) przystosowana do przenoszenia
obcigzenia min. 120kN/m2, specyfikacja zgodnie z opisem
technicznym

/) /
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Inwestycja
Wykonanie szczegdtowego opracowania projektowego wystawy statej Muzeum
Jozefa Pitsudskiego w Sulejéwku i petnienie nadzoru autorskiego nad
wykonaniem wystawy

Adres
Sulejowek, ul. Pitsudskiego, nr dziatek 54/1, 54/2, 55, 56/1, 56/2, 56/3, 57/2,
57/3, 57/5, 58; jednostka ewidencyjna 141215_1 obreb 0031

Inwestor

M

MUZEUM
JOZEFA
PILSUDSKIEGO
W SULEJOWKU

MUZEUM JOZEFA PILSUDSKIEGO

ul.Oleandréw 5, 05-070 Sulejowek

Biuro: ul. Dominikafska 25, 02-738 Warszawa

tel. +48 22 842 04 25; muzeum@muzeumpilsudski.pl

Generalny Projektant - Konsorcjum

Lider

W2XCA

Partner

RAA

Partner

v

WXCA sp.zo.0.
ul.Bracka 18 lok.62, 00-028 Warszawa
tel. +48 22 256 86 73, wxca@wxca.pl

RALPH APPELBAUM ASSOCIATES

INC. ZWEIGNIEDERLASSUNG, BERLIN

Alte Jakobstrasse 85/86,1079 Berlin, Niemcy

tel. +49 30 983 21 699 0; berlincontact@raai.com

PLATIGE IMAGE S.A.
ul. Ractawicka 99, 02-634 Warszawa
tel. +48 22 844 64 74; info@platige.com
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strop zelbetowy zgodnie z projektem konstrukcyjnym GW
zbrojenie stropu dostosowane do obcigzenia 120 kN/m2

PLATIGE IMAGE
Giowny projektant Nr uprawnien Podpis
Szczepan Wronski MA/080/2015
Sprawdzajacy Nr uprawnien Podpis
Pawet Grodzicki MA/002/05
Zespot projektowy
Piotr Losek
Faza
PROJEKT WYKONAWCZY
Branza
ARCHITEKTURA
Tytut rysunku .
POSADOWIENIE CIEZKIEGO EKSPONATU
Numer rysunku
MJP-PW-A-700
Numer projektu | Data projektu Opracowat Skala Rewizja
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