
PRZEKRÓJ A-A (PRZEZ SZYB WINDOWY W4)

A-AD-D

1337.98 m²

Pom. techniczne

A.U4.01

566.86 m²

Pom. techniczne

A.U4.03

39.08 m²

A.U4.06

22.43 m²

Szacht windy W2

A.U4.W2

8.10 m²

Szacht windy W1

A.U4.W1

14.87 m²

Szacht techniczny SZ1

A.U4.SZ1

6.34 m²

Szacht techniczny SZ2

A.U4.SZ2

3.30 m²

A.U4.W3

x

566.86 m²

Pom. techniczne

A.U4.03

5.95 m²

Pom. techniczne

A.U4.08

-17.25 m

-17.25 m

-17.25 m

3.30 m²

A.U4.09

-16.65 m

-17.25 m

-17.25 m

-17.25 m

-17.25 m

-17.25 m

-17.25 m

-17.25 m

-17.25 m

-17.25 m

1140.03 m²

Pom. techniczne

A.U4.02

przegłębienie pod pompy ścieków

technologicznych

700x700; H=1,0m; rz.sp.-18,25

przykryte klapą szczelną

wpust podłogowy

DN100

z klapką

antyzapachową

wpust podłogowy

DN100

z klapką

antyzapachową

wpust podłogowy

DN100

z klapką

antyzapachową

wpust pod

antyzapachową

wpust podłogowy

DN100

z klapką

antyzapachową

MARKI STALOWE

POD ROZPORY

MIKROPALE

MARKI STALOWE

POD ROZPORY

MIKROPALE

30.45 m²

Pom. techniczne

A.U4.16

wpust podłogowy

DN100

z klapką

antyzapachową

wpust podłogowy

DN100

z klapką

antyzapachową

podłogowy

DN100

z klapką

antyzapachową

podłogowy

DN100

z klapką

antyzapachową

-17.25 m

-16.65 m

wpust podłogowy

DN100

z klapką

antyzapachową

wpust podłogowy

DN100

z klapką

antyzapachową

wpust podłogowy

DN100

z klapką

antyzapachową
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słup pod konstrukcję antresoli; wymiary konstrukcji z uwzględnieniem
wytycznych PWS

słup pod konstrukcję antresoli; wymiary konstrukcji z uwzględnieniem
wytycznych PWS

słup pod konstrukcję antresoli; wymiary konstrukcji z uwzględnieniem
wytycznych PWS

słup pod konstrukcję antresoli; wymiary konstrukcji z uwzględnieniem
wytycznych PWS

słup pod konstrukcję antresoli; wymiary konstrukcji z uwzględnieniem
wytycznych PWS

słup pod konstrukcję antresoli; wymiary konstrukcji z uwzględnieniem
wytycznych PWS

słup pod konstrukcję antresoli; wymiary konstrukcji z uwzględnieniem
wytycznych PWS

słup pod konstrukcję rampy; wymiary konstrukcji z uwzględnieniem
wytycznych PWS

słup pod konstrukcję rampy; wymiary konstrukcji z uwzględnieniem
wytycznych PWS

słup pod konstrukcję rampy; wymiary konstrukcji z uwzględnieniem
wytycznych PWS

słup pod konstrukcję rampy; wymiary konstrukcji z uwzględnieniem
wytycznych PWS

słup pod konstrukcję rampy; wymiary konstrukcji z uwzględnieniem
wytycznych PWS

słup pod konstrukcję rampy; wymiary konstrukcji z uwzględnieniem
wytycznych PWS

słup pod konstrukcję rampy; wymiary konstrukcji z uwzględnieniem
wytycznych PWS

słup pod konstrukcję rampy; wymiary konstrukcji z uwzględnieniem
wytycznych PWS

ściany żelbetowe szybu windy wraz ze stropem podszybia windy z
uwzgędnieniem wytycznych PWS

ściany żelbetowe szybu windy wraz ze stropem podszybia windy z
uwzgędnieniem wytycznych PWS
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Wykonanie szczegółowego opracowania projektowego wystawy stałej Muzeum
Józefa Piłsudskiego w Sulejówku i pełnienie nadzoru autorskiego nad
wykonaniem wystawy

Piotr Łosek

UWAGI:
1. Rysunek jest objęty prawami autorskimi i nie może być używany czy  reprodukowany w  częśći lub
w całości bez pisemnej zgody właściciela.
2. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z informacjami zawartymi w części opisowej oraz z
odpowiadającymi rysunkami branż: instalacji, konstrukcji, dróg, zagospodarowania terenu, zieleni i
innych branż.
3. Warstwy przegród budowlanych wg opisu technicznego.
4. Rysunki w większej skali -  w szczególności detale, rysunki wnętrz i innych elementów mają
priorytet nad rysunkami w skali mniejszej.
5. Wszelkie elementy wykończeniowe, wyposażenie ruchome i nieruchome, kolorystyka materiałów,
itd., mogą być objęte odrębnym opracowaniem projektowym.
6. Nie odmierzać wymiarów z rysunku. Tylko wymiary podane są ważne.

Poziom ±0.00 = 103.75 m npm

PŁ 1:100 / 1:50 02 (11.08.17)

RZUT POZIOMU U4
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IDEOGRAM FUNKCJONALNY BUDYNKU

01 Brak zmian w projekcie.
Aktualizacja podkładu architektonicznego budynku

24.07.17

Nr rewizji Zakres zmianData

02 11.08.17 Brak zmian w projekcie.
Aktualizacja podkładu architektonicznego budynku


