
drzwi rewizyjne z blachy ze stali
czarnej gr. 4mm malowanej proszkowo

WIDOK OD FRONTUWIDOK WNĘKI PRZEKRÓJ

RZUT

wnęka w ścianie żelbetowej 110x27cm

lokalizacja i sposób oznakowania
graficznego hydrantu i gaśnicy do

uzgodnienia z Projektantem na
etapie nadzorów autorskich

zawiasy niewidoczne od strony
frontowej drzwi rewizyjnych

otwór pod kluczyk średnicy 20mm
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hydrant HP25W30

gaśnica ABC

wkładka z zapadką

profil stalowy
zamknięty 50x50mm
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brak widocznych elementów
mocowania arkusza blachy od

strony frontowej

drzwi rewizyjne po zamknięciu
zlicowane ze ścianą
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otwór w ścianie żelbetowej do płyty stropowej otwór w ścianie żelbetowej do płyty stropowej
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wnęka w ścianie żelbetowej
110x165x27cm

montaż hydrantu zgodnie
z wytycznymi producenta

hydrant HP25W30

gaśnica ABC

profil stalowy
zamknięty 50x50mm

wnęka w ścianie żelbetowej do płyty stropowej
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DETAL OBUDOWY HYDRANTU

MJP-PW-A-708

UWAGI:

1. Rysunek jest objęty prawami autorskimi i nie może być używany czy  reprodukowany w

częśći lub w całości bez pisemnej zgody właściciela.

2. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z informacjami zawartymi w części opisowej oraz z

odpowiadającymi rysunkami branż: instalacji, konstrukcji, dróg, zagospodarowania terenu,

zieleni i innych branż.

12. Warstwy przegród budowlanych wg opisu technicznego.

13. Rysunki w większej skali -  w szczególności detale, rysunki wnętrz i innych elementów

mają priorytet nad rysunkami w skali mniejszej.

14. Wszelkie elementy wykończeniowe, wyposażenie ruchome i nieruchome, kolorystyka

materiałów, itd., mogą być objęte odrębnym opracowaniem projektowym.

15. Nie odmierzać wymiarów z rysunku. Tylko wymiary podane są ważne.

Poziom ±0.00 = 103.75 m npm

Nr rewizji Zakres zmianData

01 11.08.17 Zmieniono wymiary drzwi rewizyjnych ze względu na zmianę
modułu szerokości deski szalunkowej w ścianie


