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profil zamknięty RK 100x100x4 (wg
TOMU I.2)

profil zamknięty RK 100x100x4 (wg
TOMU I.2)

belka IN300 (wg TOMU I.2)

słup HEB300 (wg TOMU I.2)

belka HEB300 (wg TOMU I.2)

marka stalowa (wg TOMU I.2)

płyta żelbetowa gr. 25cm

lokalne pogrubienie płyty żelbetowej
do gr. 30cm (TOMU I.2)

warstwy posadzkowe zgodnie z
częścią opisową projektu

arkusze blachy ze stali czarnej gr.
4mm malowane proszkowo

warstwy posadzkowe zgodnie z
częścia opisową projektu

profil zamknięty RK 100x100x4 (wg
TOMU I.2)

blacha ze stali czarnej gr. 4mm
malowana proszkowo

blacha ze stali czarnej gr. 4mm
malowana proszkowo

blacha ze stali czarnej gr. 4mm
malowana proszkowo
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05

blachy zewnętrzne balustrad
mocowane do konstrukcji rampy w
sposób niewidoczny (od wewnątrz)

blachy wewnętrzne balustrad
mocowane do konstrukcji rampy

za pomocą wkrętów

profil zamknięty RK 100x100x4 (wg
TOMU I.2)

profil zamknięty RK 100x100x4 (wg
TOMU I.2)

belka IN300 (wg TOMU I.2)

warstwy posadzkowe zgodnie z
częścią opisową projektu

profil zamknięty RK 100x100x4 (wg
TOMU I.2)

blacha ze stali czarnej gr. 4mm
malowana proszkowo

blacha ze stali czarnej gr. 4mm
malowana proszkowo

blacha ze stali czarnej gr. 4mm
malowana proszkowo

blacha ze stali czarnej gr. 4mm
malowana proszkowo

płyta żelbetowa gr. 30cm (wg TOMU
I.2)

wszystkie szczeliny pomiędzy blachami szerokości 2mm

10

krawędzie wskazanej blachy o
grubości 4mm widoczna w

widoku z góry

krawędzie wskazanej blachy o
grubości 4mm niewidoczne

krawędzie wskazanej blachy o
grubości 4mm widoczna w

widoku od dołu

krawędzie wskazanej blachy o
grubości 4mm niewidoczne

wszystkie szczeliny pomiędzy blachą
a betonem szerokości 2mm

wszystkie krawędzie blachy fazowane lub
wygładzone do promienia maks. 1,5mm; sposób

fazowania krawędzi wymaga  na etapie nadzorów
autorskich zatwierdzenia przez Projektanta po
wcześniejszym przedstawieniu odpowiednich

próbek i modeli

wszystkie krawędzie blachy fazowane lub
wygładzone do promienia maks. 1,5mm; sposób

fazowania krawędzi wymaga  na etapie nadzorów
autorskich zatwierdzenia przez Projektanta po
wcześniejszym przedstawieniu odpowiednich

próbek i modeli

blacha mocowana do konstrukcji
rampy w sposób niewidoczny

(od wewnątrz)

blacha mocowana do konstrukcji rampy
przy pomocy śrub w łbem stożkowym
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wykonaniem wystawy

Piotr Łosek

PŁ 1:20 / 1:5 03 (29.09.17)

DETALE BALUSTRADY RAMPY

MJP-PW-A-701

UWAGI:

1. Rysunek jest objęty prawami autorskimi i nie może być używany czy  reprodukowany w

częśći lub w całości bez pisemnej zgody właściciela.

2. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z informacjami zawartymi w części opisowej oraz z

odpowiadającymi rysunkami branż: instalacji, konstrukcji, dróg, zagospodarowania terenu,

zieleni i innych branż.

12. Warstwy przegród budowlanych wg opisu technicznego.

13. Rysunki w większej skali -  w szczególności detale, rysunki wnętrz i innych elementów

mają priorytet nad rysunkami w skali mniejszej.

14. Wszelkie elementy wykończeniowe, wyposażenie ruchome i nieruchome, kolorystyka

materiałów, itd., mogą być objęte odrębnym opracowaniem projektowym.

15. Nie odmierzać wymiarów z rysunku. Tylko wymiary podane są ważne.

Poziom ±0.00 = 103.75 m npm

03 29.09.17 Wprowadzono opis dotyczący wykończenia krawędzi blach

01 24.07.17

Nr rewizji Zakres zmianData

02 11.08.17 Wprowadzono aktualizację opisów materiałowych

Wprowadzono detal balustrady


