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Nr rewizji

Data Zakres zmian

01

24.07.17 Wprowadzono aktualizacje opisow materiatowych obudowy windy

02

29.09.17 Zmieniono materiat wykonczeniowy $cianek z arkuszy blach (BS1)

na plyty g-k (GK1) i plyty OSB (OSB1)

UWAGI:

1. Rysunek jest objety prawami autorskimi i nie moze by¢ uzywany czy reprodukowany w
czesCi lub w catosci bez pisemnej zgody wasciciela.

2. Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z informacjami zawartymi w czesci opisowej oraz z
odpowiadajacymi rysunkami branz: instalacji, konstrukcji, drég, zagospodarowania terenu,
zieleni i innych branz.

12. Warstwy przegréd budowlanych wg opisu technicznego.

13. Rysunki w wiekszej skali - w szczegdlnosci detale, rysunki wnetrz i innych elementéw
maja priorytet nad rysunkami w skali mniejszej.

14. Wszelkie elementy wykonczeniowe, wyposazenie ruchome i nieruchome, kolorystyka
materiatow, itd., moga by¢ objete odrebnym opracowaniem projektowym.

15. Nie odmierza¢ wymiaréw z rysunku. Tylko wymiary podane sa wazne.

Poziom £0.00 = 103.75 m npm
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