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kolorystyka posadzki identyczna z posadzką w Hali o grubości 10cm

krawędź na całym obwodzie wykończona kątownikiem stalowym o gr. 3mm i wym. 20x30mm

RZUT

A
A

otwór montażowy

pręty stalowe Ø6mm spawane do kątownika co 300mm na całym obwodzie

szczegół A

PRZEKRÓJ A-A

szczegół A

SZCZEGÓŁ A

pręty stalowe Ø6mm
spawane do kątownika co

300mm na całym obwodzie

kątownik stalowy o gr.
3mm i wym. 20x30mm
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Wykonanie szczegółowego opracowania projektowego wystawy stałej Muzeum
Józefa Piłsudskiego w Sulejówku i pełnienie nadzoru autorskiego nad
wykonaniem wystawy

Piotr Łosek

UWAGI:

1. Rysunek jest objęty prawami autorskimi i nie może być używany czy  reprodukowany w

częśći lub w całości bez pisemnej zgody właściciela.

2. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z informacjami zawartymi w części opisowej oraz z

odpowiadającymi rysunkami branż: instalacji, konstrukcji, dróg, zagospodarowania terenu,

zieleni i innych branż.

12. Warstwy przegród budowlanych wg opisu technicznego.

13. Rysunki w większej skali -  w szczególności detale, rysunki wnętrz i innych elementów

mają priorytet nad rysunkami w skali mniejszej.

14. Wszelkie elementy wykończeniowe, wyposażenie ruchome i nieruchome, kolorystyka

materiałów, itd., mogą być objęte odrębnym opracowaniem projektowym.

15. Nie odmierzać wymiarów z rysunku. Tylko wymiary podane są ważne.

Poziom ±0.00 = 103.75 m npm
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DETAL LOKALNEGO OBNIŻENIA
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