
1337.98 m²

Hala wystawowa

A.U3.01

EI
60

U3
.B

1

50
0x

42
0

BW
1p

13
2x

24
5

EI
60

U3
.T

6

12
0x

24
0

DT
4p

21
0x

24
8

EI
60

U3
.J1

8

19
0x

24
0

DJ
1N

p

S
7

A

S7A

S
7

B

S
8

C

S
8

B

K3

31.71 m²

Pom. sterowania wystawą

A.U3.27

-14.40 m

-14.40 m

-14.56 m

-14.56 m
-14.40 m

-14.56 m

-14.40 m

-14.40 m

-14.56 m

-14.56 m

-14.40 m

K2

13
2x

24
5

EI
60

U3
.T

7

12
0x

24
0

DT
4p

36.36 m²

Pom. techniczne

A.U3.32

210x250

EI60
U3.T12

185x240
DT8p

S
8

C

S
7

C

S
2

2

S8C

S
1

2
C

S
1

2
C

S7B

14 171

280

-14.56 m

-14.40 m

-14.56 m

S
7

B

S7A

-14.40 m

-14.56 m

21.21 m²

Komunikacja

A.U3.14

-14.56 m

-14.40 m

20
0x

24
8

EI
60

U3
.J1

7

18
0x

24
0

DJ
1L

p

200x248

EI60
U3.J15

180x240
DJ1Lp

EI60
U3.J19

190x240
DJ1Mp

210x390

szczegół A i B

35 60 60 54,2 75,8
43,8

66,2 53,4 60 55,8 60 55,8 60 55,5 60 55,5 60 51,7 60 51,7 60 51,7 60
28,7

83 51,7 60 51,7 60 51,7 60 51,7 60 51,7 60 51,7 60 51,7 60 51,7 223,5 60 51,7 60 60 55,8 49,2 66,7 60 59,6 60 59,6 60 54,2 60 60 35

gniazdo elektryczne gniazdo elektryczne gniazdo elektryczne

gniazdo elektrycznegniazdo elektrycznegniazdo elektryczne

poziom posadzki antresoli

poziom spodu sufitu podwieszonego

61
5

37
0

9512016451017001090

3010

7351049012010051012601030

20 20

20

2020

20
0

40
41

46
0

20
24

0
25

35
0

18
17

2
30

89
5

40
41

46
0

20
40

0
25

19
0

15
5

25
91

5

24
0

25
83

0

50
10

45

43
9

25
16

5
25

44
1

16

pole mocowania belki
antresoli do ścian HWS

111,8 55,5 60 55,5

hydrant HP25

drzwi do magazynu U2.D9

drzwi U3.J

drzwi U2.J7 hydrant HP25

3560608040180606060456055,66055,66051,86051,86051,86051,86051,86051,86051,851,660,26059,851,951,86051,86051,86051,86051,860606094,3606060112,551,76050,86151,76051,785,5606035

gniazdo elektryczne gniazdo elektryczne

gniazdo elektrycznegniazdo elektryczne

poziom posadzki antresoli

poziom spodu sufitu podwieszonego

61
5

11
0

37
0

30
10

1600102020

1740 10 1485 10 270

20

20 20

20

24
0

83
0

18
17

2
30

40
41

45
5

25
24

0
37

5
18

17
2

30

40
41

10
95

18
17

2
30

16
20

0

25

65
14

9
74

6

120 35

pole mocowania belki
antresoli do ścian HWS

hydrant HP25

drzwi U2.J8

drzwi U3.J17

35606053,460231,655,56055,5 606060 6060606051,860 51,86051,851,86051,851,86051,86051,86051,86051,86051,8

gniazdo elektryczne gniazdo elektryczne

gniazdo elektrycznegniazdo elektryczne

poziom posadzki antresoli

poziom spodu sufitu podwieszonego

szczegół B

szczegół A

61
5

11
0

37
0

555120675102310

915 120 875 10 1650 10 90

45,7
666066

31,1
6681,966727555305596,57771,58555305510055305550

20

20 20

20

20
0

25
92

1

89
5

40
41

50
10

45
18

50
12

2
30

40
41

10
95

18
17

2
30

81
43

9
25

14
9

25
63

1

16
65

pole mocowania belki
antresoli do ścian HWS

hydrant HP25

hydrant HP25

drzwi U2.J2

16

35 60 60 60 60 60 60 60 60 70 50 45 60 55,6 60 55,6 60 51,8 60 51,8 60 51,8 60 51,8 60 51,8 60 51,8 60 51,8 60 51,8 60 59,8 51,9 51,8 60 51,8 60 51,8 60 51,8 71
40,7

60 51,8 60 51,8 60 55,4 60 55,4 60 45 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 35

gniazdo elektryczne

gniazdo elektryczne

poziom posadzki antresoli

poziom spodu sufitu podwieszonego

61
5

11
0

37
0

1355120105
10

2080

1920
10

1740

20

20

40
41

45
3

44
2

20
0

18
17

2
3030

17
2

18
44

1
25

14
9

16
43

9
65

16
25

pole mocowania belki
antresoli do ścian HWS

hydrant

brama BW1

Pom. sterowania
wystawą
A.U3.27

50
41

10
30

15
4

otworowanie dotyczy wszystkich
peszli o przekroju prostokątnym
wzdłuż ściany w osi 2

przewód AV (promień gięcia min.
25cm)

Pom. techniczne
A.U4.01

koryto kablowe

10

25

Hala wystawowa
A.U3.01

rura giętka karbowana z podwójnym
płaszczem KF 09110 (średnica
zewnętrzna 110 mm, średnica
wewnętrzna 94mm)

Pom. techniczne
A.U4.01

Hala wystawowa
A.U3.01

30
51

50

49 55 30 55 100

10

15
4

otworowanie dotyczy wszystkich
peszli o przekroju prostokątnym
wzdłuż ściany w osi 2

koryto kablowe

otworowanie powyżej stropu nad U4
od strony pomieszczenia sterowania
wystawą A.U3.27

rura giętka karbowana z podwójnym
płaszczem KF 09110 (średnica
zewnętrzna 110 mm, średnica
wewnętrzna 94mm)

otworowanie dotyczy wszystkich
peszli o przekroju prostokątnym w
ścianie w osi 2
przewód AV (promień gięcia min.
25cm)
koryto kablowe
krata pomostowa

18
50

12
2

Hala wystawowa
A.U3.01

przestrzeń techniczna nad Halą
wystawową

rura giętka karbowana z podwójnym
płaszczem KF 09110 (średnica
zewnętrzna 110 mm, średnica
wewnętrzna 94mm)

50 55 30 55

otworowanie dotyczy wszystkich
peszli o przekroju prostokątnym
w ścianie w osi 2

koryto kablowe
krata pomostowa

Hala wystawowa
A.U3.01

przestrzeń techniczna nad Halą
wystawową

100

50
12

2

rura giętka karbowana z podwójnym
płaszczem KF 09110 (średnica
zewnętrzna 110 mm, średnica
wewnętrzna 94mm)

WXCA

RALPH APPELBAUM ASSOCIATES
INC. ZWEIGNIEDERLASSUNG, BERLIN
Alte Jakobstrasse 85/86,1079 Berlin, Niemcy
tel. +49 30 983 21 699 0; berlincontact@raai.com

MJP 06.2017

PROJEKT WYKONAWCZY

ARCHITEKTURA

Paweł Grodzicki

Szczepan Wroński

MA/002/05

MA/080/2015

MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
ul.Oleandrów 5, 05-070 Sulejówek
Biuro: ul. Dominikańska 25, 02-738 Warszawa
tel. +48 22 842 04 25; muzeum@muzeumpilsudski.pl

PLATIGE IMAGE S.A.
ul. Racławicka 99, 02-634 Warszawa
tel. +48 22 844 64 74; info@platige.com

WXCA  sp. z o.o.
ul.Bracka 18 lok.62, 00-028 Warszawa
tel. +48 22 256 86 73, wxca@wxca.pl

Sulejówek, ul. Piłsudskiego, nr działek 54/1, 54/2, 55, 56/1, 56/2, 56/3, 57/2,
57/3, 57/5, 58; jednostka ewidencyjna 141215_1 obręb 0031

Wykonanie szczegółowego opracowania projektowego wystawy stałej Muzeum
Józefa Piłsudskiego w Sulejówku i pełnienie nadzoru autorskiego nad
wykonaniem wystawy

Piotr Łosek

UWAGI:
1. Rysunek jest objęty prawami autorskimi i nie może być używany czy  reprodukowany w  częśći lub
w całości bez pisemnej zgody właściciela.
2. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z informacjami zawartymi w części opisowej oraz z
odpowiadającymi rysunkami branż: instalacji, konstrukcji, dróg, zagospodarowania terenu, zieleni i
innych branż.
12. Warstwy przegród budowlanych wg opisu technicznego.
13. Rysunki w większej skali -  w szczególności detale, rysunki wnętrz i innych elementów mają
priorytet nad rysunkami w skali mniejszej.
14. Wszelkie elementy wykończeniowe, wyposażenie ruchome i nieruchome, kolorystyka materiałów,
itd., mogą być objęte odrębnym opracowaniem projektowym.
15. Nie odmierzać wymiarów z rysunku. Tylko wymiary podane są ważne.
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IDEOGRAM FUNKCJONALNY BUDYNKU

szczegół A

szczegół B

01 Aktualizacja podkładów architektonicznych budynku24.07.17

Nr rewizji Zakres zmianData

02 11.08.17

03 29.09.17 Zmiana kształtu peszli w ścianie wzdłuż pomieszczenia A.U3.27
Wprowadzono dodatkowy hydrant na poziomie U2.
Uszczegółowiono miejsca oparcia belek antreoli w ścianie.
Zaktualizowano szerokości wnęk hydrantowych.

Wprowadzono dodatkowy hydrant na poziomie U3.


