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perforacja, prześwit względny >70%

drzwi rewizyjne otwierane przy pomocy
przyssawek do metalu nie pozostawiających
ś l a d ó w  n a  p o w i e r z c h n i  b l a c h y

perforacja
 prześwit względny >70%

płaskownik 5x20mm
magnesy  do  me b l i  w  i l ośc i
potrzebnej do utrzymania drzwi
rewizyjnych o ciężarze ok. 50kg

szklana balustrada

zawias niewidoczny w pozycji
zamkniętych drzwi rewizyjnych

drzwi rewizyjne po zamknięciu zlicowane z
obudową
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perforacja; prześwit względny >70%

drzwi rewizyjne otwierane przy pomocy
przyssawek do metalu nie pozostawiających
ś l a d ó w  n a  p o w i e r z c h n i  b l a c h y

drzwi rewizyjne po zamknięciu zlicowane
z obudową
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profil zamknięty 50x50mm

profil zamknięty 50x50mm

arkusz blachy gr.4mm ze stali czarnej
malowany proszkowo

arkusz blachy gr.4mm ze stali czarnej
malowany proszkowo

arkusz blachy gr.4mm ze stali
czarnej malowany proszkowo

arkusz blachy gr.4mm ze stali
czarnej malowany proszkowo

balustrada szklanabalustrada szklana
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PRZEKRÓJ E-E WIDOK 1-1

A A

B B

C C

D D

A A

B B

C C

D D

WIDOK 2-2 WIDOK 3-3 WIDOK 4-4

wykończenie z kątownika 75x40x4(docięty)
ze stali czarnej malowanej proszkowo,
k ą t o w n i k  z l i c o w a n y  z  p o s a d z k ą

wykończenie z płaskownika 70x4 z blachy
ze stali czarnej malowanej proszkowo,
p ła sk ow n i k  z l i c ow an y  z  p os ad zk ą

11
00

11
00

11
00

11
00

projektor o ciężarze ok. 30kg

uchwyt do podwieszenia projektora o
ciężarze ok 30kg; uchwyt z możliwością
r eg u la c j i  w  k aż d e j  p ł a sz c zy ź n i e

36
0

arkusz blachy gr.4mm ze stali czarnej
malowany proszkowo(mocowany
wewną trz  obudowy obustronnie)

arkusz blachy gr.4mm ze stali
czarnej malowany proszkowo
zgodnie z MJP-PW-A-601

drzwi rewizyjne otwierane przy pomocy
przyssawek do metalu nie pozostawiających
ś l a d ó w  n a  p o w i e r z c h n i  b l a c h y

zawias niewidoczny w pozycj i
zamkniętych drzwi rewizyjnych

brak widocznych elementów
mocowania arkusza blachy

brak widocznych elementów
mocowania arkusza blachy

brak widocznych elementów
mocowania arkusza blachy

brak widocznych elementów
mocowania a rkusza b lachy

krawędź antresolifloorbox

płaskowniki 4x20mm płaskowniki 4x20mm

płaskownik 5x20mm
krawędź antresoli

arkusz blachy gr.4mm ze stali
czarnej malowany proszkowo

profil zamknięty 50x50mm
magnesy do mebli  w i lośc i
potrzebnej do utrzymania drzwi
rewizyjnych o ciężarze ok. 50kg

profil zamknięty 50x100mmprofil zamknięty 50x100mm

profil zamknięty 50x50mm

profil zamknięty 50x50mm

arkusz blachy gr.4mm ze stali
czarnej malowany proszkowo

arkusz blachy gr.4mm
z e  s t a l i  c z a r n e j
malowany proszkowo

arkusz blachy gr.4mm ze stali
czarnej malowany proszkowo

arkusz blachy gr.4mm ze stali
czarnej malowany proszkowo

projektor

profil zamknięty 50x50mm

arkusz blachy gr.4mm ze stali
czarnej malowany proszkowo

szklana balustrada
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PRZEKRÓJ A-A PRZEKRÓJ B-B PRZEKRÓJ C-C PRZEKRÓJ D-D WIDOK Z GÓRY
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arkusz blachy gr.4mm ze stali
czarnej malowany proszkowo

10
5

10
5

346

brak widocznych elementów
mocowania a rkusza b lachy

arkusz blachy gr.4mm ze stal i czarnej
malowany proszkowo, mocowanie od
strony przestrzeni międzysufitowej antresoli
tzn. bez widocznych elementów mocowania
od strony płaszczyzny eksponowanej

1

ba l us t r ad y  bez  p o łą cz eń
p o m i ę d z y  t a f l a m i  s z k ł a

górne krawędzie balustrad z l icowane
między sobą z dokładnością do min. 1mm

WIDOK

 szkło laminowane VSG z dwóch tafli ESG
gr. 10mm; szkło bezpieczne, bezbarwne
typu float z obniżoną zawartością żelaza z
odbiciem świat ła  widzialnego <8% i
wskaźnikiem oddawania barw Ra >98

11
0

wykończenie balustrady (pochwyt) do decyzji
Projektanta na etapie nadzorów autorskich

mocowanie liniowe, ukryte; szkło wklejone w
profil aluminiowy mocowany na adapterach
do elementów konstrukcyjnych antresoli

wykończenie z płaskownika szerokości 55mm
z blachy ze stali czarnej gr. 4mm malowanej
proszkowo, blacha zlicowana z posadzką ,

blacha ze stali czarnej gr. 4mm malowana
proszkowo, podział zgodnie z rysunkiem
MJP-PW-A-601, mocowanie od strony
przestrzeni międzysufitowej antresoli tzn.
bez widocznych elementów mocowania od
s t r o n y  p ł a s z c z y z n y  e k s p o n o w a n e j

PRZEKRÓJ F-F

11
0

szczeliny pomiędzy blachą a szkłem
o  s z e r o k o ś c i  m a k s .  5 m m ,
wypełnienie  bezbarwnym silikonem

6.5 6.5

 szkło laminowane VSG z dwóch tafli ESG
gr. 10mm; szkło bezpieczne, bezbarwne
typu float z obniżoną zawartością żelaza z
odbic iem świat ła widzia lnego <8% i
wskaźnikiem oddawania barw Ra >98

wykończenie z kątownika 60x60x4 z blachy
ze  s ta l i  cza rne j  g r .  4mm ma lowane j
proszkowo, kątownik zlicowany z posadzką,

ba lus t r ada  pow i nna  zape wn ia ć
przeniesienie sił poziomych zgodnie z
Polską Normą o wartości min.1kN/m

11
0

wykończenie balustrady (pochwyt) do decyzji
Projektanta na etapie nadzorów autorskich

przedsionek - element
projektu wystawy stałej TOM II

lokalne obniżenie posadzki o 30mm

6
.
5

krawędź antresoli

posadzka betonowa antresoli

blacha ze stali czarnej gr.4mm malowana proszkowo (podział
blachy identyczny z blachami pionowymi) wg rys. MJP-PW-A-601

F
F

RZUT

6
.
5

szczeliny pomiędzy blachą  a szkłem o szerokości
maks. 5mm, wypełnienie  bezbarwnym silikonem

 szkło laminowane VSG z dwóch tafli ESG gr. 10mm;
szkło bezpieczne, bezbarwne typu float z obniżoną
zawartością żelaza z odbiciem światła widzialnego

<8% i wskaźnikiem oddawania barw Ra >98

mocowanie liniowe, ukryte; szkło wklejone w profil
aluminiowy mocowany na adapterach do elementów

konstrukcyjnych antresoli

wykończenie z płaskownika szerokości 55mm z
blachy ze stali czarnej gr. 4mm malowanej
proszkowo, blacha zlicowana z posadzką,

blacha ze stali czarnej gr. 4mm malowana proszkowo,
podział zgodnie z rysunkiem MJP-PW-A-601,

mocowanie od strony przestrzeni międzysufitowej
antresoli tzn. bez widocznych elementów mocowania

od strony płaszczyzny eksponowanej

szczeliny pomiędzy blachą a szkłem o szerokości
maks. 5mm, wypełnienie  bezbarwnym silikonem

wykończenie z kątownika 60x60x4 z blachy ze stali
czarnej gr. 4mm malowanej proszkowo, kątownik

zlicowany z posadzką,

przedsionek - element projektu wystawy stałej TOM II

lokalne obniżenie posadzki o 30mm
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DETAL SZKLANEJ BALUSTRADY
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wykończenie z płaskownika szerokości 55mm z
blachy ze stali czarnej gr. 4mm malowanej

proszkowo, blacha zlicowana z posadzką (podział
płaskowników identyczny z blachami pionowymi wg

rys MJP-PW-A-601)

szczeliny pomiędzy blachą a szkłem o szerokości
maks. 5mm, wypełnienie  bezbarwnym silikonem

wykończenie z kątownika 60x60x4 z blachy ze stali
czarnej gr. 4mm malowanej proszkowo, kątownik

zlicowany z posadzką (podział kątowników identyczny
z blachami pionowymi wg rys MJP-PW-A-601)

przedsionek - element projektu wystawy stałej TOM II

szczeliny pomiędzy taflami szkła o szerokości
ok.10mm, wypełnienie  bezbarwnym silikonem

DETAL SZKLANEJ BALUSTRADY - WIDOK Z GÓRY
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DETALE BALUSTRADY ANTRESOLI

MJP-PW-A-702

UWAGI:

1. Rysunek jest objęty prawami autorskimi i nie może być używany czy  reprodukowany w

częśći lub w całości bez pisemnej zgody właściciela.

2. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z informacjami zawartymi w części opisowej oraz z

odpowiadającymi rysunkami branż: instalacji, konstrukcji, dróg, zagospodarowania terenu,

zieleni i innych branż.

12. Warstwy przegród budowlanych wg opisu technicznego.

13. Rysunki w większej skali -  w szczególności detale, rysunki wnętrz i innych elementów

mają priorytet nad rysunkami w skali mniejszej.

14. Wszelkie elementy wykończeniowe, wyposażenie ruchome i nieruchome, kolorystyka

materiałów, itd., mogą być objęte odrębnym opracowaniem projektowym.

15. Nie odmierzać wymiarów z rysunku. Tylko wymiary podane są ważne.

Poziom ±0.00 = 103.75 m npm

01 24.07.17

Nr rewizji Zakres zmianData

02 11.08.17 Dodano detal mocowania balustrady

Wprowadzono zmiany w opisach materiałowych


