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śruba imbusowa M2x12 DIN912 z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym ze stali nierdzewnej A2, skok gwintu 0,4, średnica zewnętrzna łba maks. 4mm, w razie potrzeby zastosować podkładkę

tuleja gwintowana ze stali nierdzewnej spawana do ramki, średnica i skok gwintu dopasowany do rodzaju śruby

ramka spawana z kątowników 40mm x 21,5mm x 1,5mm ze stali nierdzewnej AISI304 mocowana bezpośrednio do posadzki

płaskownik 25mmx48mm o gr. 3mm ze stali nierdzewnej AISI304 spawany do poprzeczek krat posadzkowych z otworem podłużnym dopasowanych do średnicy śruby i długości min. 10mm

kraty mocowane śrubą do posadzki (ramki kraty) w ilości nie mniejszej niż 1 śruba na 1mb ramki kraty przy czym liczba śrub dla pojedynczej kraty nie może być mniejsza niż 4 śruby

lokalizacja tuleji gwintowanej i wkręcanej do niej śruby imbusowej na osi szczeliny

śruba imbusowa M2x12 DIN912 z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym ze stali nierdzewnej A2, skok gwintu 0,4, średnica zewnętrzna łba maks. 4mm, w razie potrzeby zastosować podkładkę

profile krat o kształcie trójkątnym o wysokości 5mm i szerokości 2,5mm

płaskownik o wysokości 18mm i grubości 2mm przy rozstawie 50mm

płaskownik 25mmx48mm o gr. 3mm ze stali nierdzewnej AISI304 spawany do poprzeczek krat posadzkowych z otworem podłużnym dopasowany szerokością do średnicy śruby i długości min. 10mm

ramka spawana z kątowników 40mm x 21,5mm x 1,5mm ze stali nierdzewnej AISI304 mocowana bezpośrednio do posadzki
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kraty powinny licować się z powierzchnia posadzkipręty stalowe Ø6mm spawane
do kątownika co 30cm

lico posadzki wykonane za pomocą szalunku z płyt OSB
wylewka betonowa
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wymiar wnęki na osadzenie kraty =3074mm
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pręty stalowe Ø6mm spawane do kątownika co 300mm

otwór montażowy do bezpośredniego
mocowania ramki do posadzki

ramka spawana z kątowników 40mm x 21,5mm x 1,5mm ze
stali nierdzewnej AISI304 mocowana bezpośrednio do posadzki

poprzeczki kraty went. wykonane z płaskowników
18mm x 2mm mocowane co 50mm
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profile krat o kształcie trójkątnym o
wysokości 5mm i szerokości 2,5mm

profile krat o kształcie trójkątnym o
wysokości 5mm i szerokości 2,5mm
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UWAGI:

1. Rysunek jest objęty prawami autorskimi i nie może być używany czy  reprodukowany w

częśći lub w całości bez pisemnej zgody właściciela.

2. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z informacjami zawartymi w części opisowej oraz z

odpowiadającymi rysunkami branż: instalacji, konstrukcji, dróg, zagospodarowania terenu,

zieleni i innych branż.

12. Warstwy przegród budowlanych wg opisu technicznego.

13. Rysunki w większej skali -  w szczególności detale, rysunki wnętrz i innych elementów

mają priorytet nad rysunkami w skali mniejszej.

14. Wszelkie elementy wykończeniowe, wyposażenie ruchome i nieruchome, kolorystyka

materiałów, itd., mogą być objęte odrębnym opracowaniem projektowym.

15. Nie odmierzać wymiarów z rysunku. Tylko wymiary podane są ważne.

Poziom ±0.00 = 103.75 m npm

PRZEKRÓJ A-A

RZUT PRZEKRÓJ B-B

01 Wprowadzono detal mocowania krat śrubami do ramy/posadzki w
formie wytycznej dla Generalnego Wykonawcy (poza zakresem
tego opracowania)
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