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Uwagi
o 1. Ninigjszy rysunek nalezy rozpatrywa¢ tacznie z opisem technicznym.
g g 2. W sprawach nie okreslonych dokumentacijg obowigzuja:
v 7 - warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
7 % - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
s 7 2 - instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia i atesty ITB
v % - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatow
- o - przepisy techniczne instytucii kontrolujacych jako$¢ materiatow i wykonywanych robét.
— /////j % 3 Wykonawc’a przed przystq_pie_niem do rob(’)_t bu_dowlanych i mqntazowych z_obowiazany
o jest zapozna¢ sig ze wszystkimi dokumentacjami budowlanymi i branzowymi.
G 4. Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ aktualne atesty, aprobaty
~ A . .
0 i dopuszczenia.
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o //”///// 77 2 5. Ws_zelk|e roboty nalt_ezy wykpnywac 'zgodnle ze sztulkq budowlang oraz warunkami
e N technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych i montazowych.
7 A0 6. Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy ustali¢ kolejnosé wykonywania
o //j 7 //ﬁ 7% /////j 7 /////”/ 7 /////j / pos_zczeg(')!nych ingtalacji, kieryjqc §ie zasadg, ze w pi_erwszej kolejno$ci wykonywane
9 N sg instalacje zlokalizowane najblizej stropu konstrukcyjnego.
- SN 7. W przypadku braku pokazanych otworéw przy przej$ciach instalacji przez $ciany i stropy
i nalezy je wykona¢ jako wiercone.
K~ — 7 ////// /////j 7 /////j 7 /////// % 8. Przejs'cifi instalacji przez sciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych nalezy wykonac
g 0 odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej danej przegrody.
s | N\ / | g7z 9. Wszystkie przejécia rur przez $ciany niebedacymi przegrodami pozarowymi prowadzié
2 v, Gt i w rurach ochronnych.
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g | | | I 10. Instalacje wykonac¢ zgodnie z projektem. W przypadku zmian skonsultowac z projektantem
/ g / AN N 11. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary oraz podane rzedne nalezy
o / \ 4 sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku stwierdzienia niezgodnosci nalezy zwréci¢
/ N sie do zarzadzajacego budowa.
= 0 12. Wszystkie urzadzenia niewidoczne na rzucie pokazane sg na schematach
N technologicznych.
///// //ﬁ/// ////// //// 13. Rzedne przewoddw odniesione sg od osi rury do +-0.00 budynku.
N 14.Zasilenie urzadzen elektrycznych zgodnie z projektem branzy elektrycznej.
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| A Wykonanie szczegétowego opracowania projektowego wystawy statej
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% it Z Adres
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4 //////////////' . .
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o i i I{ A A Alte Jakobstrasse 85/86,1079 Berlin, Niemcy
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