Projekt wykonawczy instalacji chtfodu dla pomieszczenia sterowania wystawg w Muzeum Jézefa Pitsudskiego w Sulejéowku MJP-PW-1C-601
Nr Symbol, nazwa Przykiadowy Parametry Opis Jedn. | llo ¢
producent, typ

Podany ni zej wykaz firm - producentow materiatdw i urz
ktor g zaprojektowano instalacje.

Dopuszcza si € zastosowanie innych materiatdw i urz  gdzen w uzgodnieniu z Zamawiaj gcym i projektantem oraz o parametrach nie

nizszych ni z podano poni zej. Wszystkie roboty, urz adzenia i materiaty u zyte do realizacji instalacji musz g byé zgodne z obowi gzujacymi
w Polsce normami i przepisami (posiada € odpowiednie certyfikaty). Wykonawca przy wycenie p owinien dla wiasnych potrzeb sprawdzi €
ilo ci wyspecyfikowanych materiatdw oraz uwzgl  edni é wszystkie materialy i prace pomocnicze, pomiary i préby ci $nieniowe instalaciji,
sporz gdzenie instrukcji eksploatacji oraz szkolenie obstu gi. Instalacja po zako nczeniu prac ma by € kompletna, spetniaj gca zalo zenia
projektowe i gotowa do eksploatacji.
llo$ci podane w zestawieniu policzone s

adzen nlezy traktowa ¢ jako przykladowy i stanowi gcy podstaw € w oparciu, 0

a dla uktadu pracuj acego i rezerwowego.

1 |INSTALACJA GLIKOLOWA DLA POMIESZCZENIA STEROWANIA WYSTAWA | |

GL 1.1 Przewody

Przewody instalacyjne z rur stalowych czarnych ze szwem przewodowe z
usunietym wyptywem wewnetrznym, z atestem producenta, tgczone przez
PN-EN spawanie, z zabezpieczeniem antykorozyjnym, przejsciami w rurach ochronnych
1.1.1 przewody 10220:2005 Dn25 stalowych przez Sciany i stropy, wraz z ksztattkami prefabrykowanymi, punktami m 3
' statymi, podporami, systemowymi podwieszeniami i mocowaniami ze stal
ocynkowanej oraz niezbedng armaturg odwadniajgcg i odpowietrzajgca.
1.1.2 przewody jw. Dn32 przewody j.w. m 20
1.1.3 przewody j-w. Dn65 przewody j.w. m 785
izolacja Armacell Dn25 Izolacja przewodow |zollagq paroszczelng z gumy porowgtej - kagczuku
114 arochronna AF/Armaflex r13mm syntetycznego o grubosciach wedtug aktualnych wymogow technicznych dla m 3
P gr przewoddéw w ogrzewanych pomieszczeniach.
1.15 izolacja jw. or 1D(:22mm izolacja j.w. m 20
1.1.6 izolacja j-w. or E(;]g?nm izolacja j.w. m 695
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Izolacja przewodow izolacjg paroszczelng z gumy porowatej - kauczuku
11.7 izolacja Armacell Dn65 syntetycznego o grubosciach wedtug aktualnych wymogow technicznych dla m 9
o parochronna AF/Armaflex gr.65mm przewoddéw prowadzonych po dachu.Otulina na na dachu zabezpieczona
dodatkowo blachg stalowg ocynkowana.
GL 1.2 Urzadzenia
Qch=16,1kW Szafa klimatyzaciji precyzyjnej w pomieszczeniu serwerowni chtfodzona woda z
. . . ' nadmuchem gérnym wraz z nawilzaczem na podczerwien, wentylatorami,
szafa klimatyzaciji Emerson czynnik R410A . . . o ) . . .
1.21 T automatykg, materiatami montazowymi i pomocniczymi. Szafa klimatyzacji kpl. 2
precyzyjnej PX021 UW 45/49st.C o : :
G=310kg precyzyjnej dostarczona z kartg komunikacyjng z protokotem BacNET. Szafy w
ukladzie praca - rezerwa.
Drycooler chtodzony powietrzem, z glikolem etylenowym 35% jako czynnikiem
Qch=20kw [chtodniczym, z wentylatorami o zmiennych obrotach, wraz z podktadkami
1.2.2 drycooler ED$Erg(2); 40/49st.C antywibracyjnymi, z kro¢cami podigczeniowymi oraz z materialami montazowymii| kpl. 2
G=149g pomocniczymi. Drycooler wyposazony w niezbedne wyposazenie elektryczne,
sterownicze i zabezpieczajgce. Urzadzenie ze skréconymi n6zkami do 90 cm
wysokosci urzagdzenia, zgodnie z wytycznymi do projektu.
zestaw
uzupehiania Reflex Zestaw do uzupetniania instalacji glikolu ze zbiornika magazynowego na glikol,
1.2.3 . . 4m3/h . : - - . . kpl. 2
glikolu Fillcontrol Auto wraz materialami uszczelniajgcymi i montazowymi.
PGL
zbiornik o Zbiornik magazynowy dla spuszczania glikolu z instalacji o pojemnosci 1,0m3
124 magazynowy [ na zamowienie V=1m3 wykonany z tworzywa, o wymiarach (0,95x0,95x1,1)m, z kréécem wlotowym, kpl. | 1
glikolu odpowietrzeniem, rewizjg oraz materiatami pomocniczymi i montazowymi.
Gl 1.3 Armatura odcinaj gca i regulacyjna
. o zawor kulowy gwintowany odcinajgcy , z materialami uszczelniajgcymi i
131 zawor odcinajgcy Valvex Dn32 montazowymi. szt. 8
13.2 zawoér odcinajgcy IMI DN65 zawor !<o+nier_zowy odcinajgcy na zimng wode, z materiatami uszczelniajgcymi i ot 10
Z0 DANFOSS montazowymi
1.3.3 zawor zwrotny |dostawca dowolny Dn65 ZawoOr zwrotny wraz z materialami montazowymi i uszczelniajgcymi kpl. 2
zawor zawor regulacyjny dwudrogowy z potgczeniem gwintowanym z sitownikiem
1.3.4 regulacyjny . TA Kvs=10m3/h |elektrycznym i o regulacji 0-10V. Zawdr dostarczany wraz z urzadzeniem lub szt. 2
ZD Siemens oddzielnie.
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zawor IMI TA zawOr rownowazacy z ptynng nastawg wstepna, kroécami pomiarowymi, z funkcjg
135 . . Dn50 o . . . o . . kpl. 2
réwnowazacy ZR STAD odciecia z materiatami uszczelniajgcymi i montazowymi
zawor zawOr nadmiarowo-upustowy z potgczeniem gwintowanym wraz z elementami
1.3.6 nadmiarowo- IMI BPV Dn25 . 1 PUStowWy z poig 9 y kpl. | 2
montazowymi i uszczelniajgcymi.
upustowy
1.3.7 filtr siatkowy F Polna S.A. Dn65 filtr siatkowy kotnierzowy, z materialami uszczelniajgcymi i montazowymi. szt. 2
Wilo . . . L . :
pompa H=14msw |pompa cyrkulacyjna, z fgcznikami, potgczeniami amortyzacyjnymi rur,
1.3.8 ) Stratos 40/1-16 _ . ) . . o szt. 2
cyrkulacyjna PGL PN6/10 G=5m3/h materiatami montazowymi, armaturg oraz posadowieniem.
Fabr.
1.3.9 manometr Manometréw manometr tarczowy wraz mareriatami montazowymi i pomochniczymi. szt. 6
Wioctawek
Fabr.
1.3.10 termometr Manometrow termometr prosty o zakresie 0-100°C wraz mareriatami montazowymi i kpl. 4
Wioctawek pomocniczymi.
, naczynie wzbiorcze Reflex PN6 przeponowe wraz z materialami montazowymi
1.3.11 naczynie Reflex PN6 oraz konstrukcja wsporcza. kpl. 2
wzbiorcze NW1 NG80 V=80litrow, ci$nienie wstepne p=2,7bar,PN6 do=25mm
Zawor zawor bezpieczenstwa sprezynowy typu SYR 1915 z materiatlami
1.3.12 bezpieczenstwa SYR uszczelniajgcymi i montazowymi w instalacji. szt. 2
ZB1 Parametry: typ 1915, Dn15, p=5,0bar
GL 1.4 Inne
dostawca dowolny odpowietrzenie przewodow instalacji; odpowietrznik miejscowy, zawor motylko
141 odpowietrzenie | z zachowaniem Dni15 powt P . . i, odp - J WY, yikowy kpl. 10
. odcinajacy wraz z materialami uszczelniajgcymi i montazowymi
parametréw
dostawca dowolny zawory spustowe Dn15 ze zlgczkg do weza z materiatami uszczelniajgcymi i
1.4.2 spusty z zachowaniem Dn15 y PUSK aczka Gza : ; jacy szt. 10
parametréw montazowymi montowane na rozprowadzeniach pietrowych
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system podpor i |dostawca dowolny
1.4.3 mocowania z zachowaniem | wg wykonawcy [System podpdr i mocowania przewodéw stalowych w budynku i na dachu. kpl 1
przewodow parametrow
regulacja Regulacja hydrauliczna instalacji dedykowanymi urzadzeniami do pomiaru
144 hydrauliczna wg wykonawey przepingw rzgczymstych. Wyreguloyvanle i sprawdzenie kompletnej mstqlacu, | kpl 1
instalacii ustawienie projektowanych przeptywOw oraz nastaw na zaworach regulacyjnych i
J stabilizacji cisnienia wedtug parametréw zgodnych z projektem.
. dostawca dowolny
likol etyl
1.45 glixo Zsyo/enowy Z zachowaniem Medium pracujce w obiegach wraz z jego napetieniem i niezbednymi probami. kpl 1
0 parametrow
rzeiscia HILTI Przejscia pozarowe przez przegrody budowlane oddzieleh pozarowych dla rur
1.4.6 poiajrowe CES-S ACR wg wykonawcy [stalowych przechodzgcych przez Sciany i stropy wraz niezbednymi materiatami i kpl 1
P akcesoriami montazowymi oraz materiatami wypetniajgcymi.
147 unkty state Walraven, Punkty state na pionach i odcinkach poziomych wedtug typowego rozwigzania Kol 1
U P Y Niczuk dostawcy razem z materiatami pomocniczymi i montazowymi. P
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