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Inwestycja
Wykonanie szczegdtowego opracowania projektowego wystawy statej Muzeum
Jozefa Pitsudskiego w Sulejéwku i petnienie nadzoru autorskiego nad
wykonaniem wystawy

Adres
Sulejowek, ul. Pitsudskiego, nr dziatek 54/1, 54/2, 55, 56/1, 56/2, 56/3, 57/2,
5713, 5715, 58; jednostka ewidencyjna 141215_1 obreb 0031

Inwestor

MUZEUM JOZEFA PILSUDSKIEGO

ul.Oleandrow 5, 05-070 Sulejowek

Biuro: ul. Dominikanska 25, 02-738 Warszawa

tel. +48 22 842 04 25; muzeum@muzeumpilsudski.pl

MUZEUM
JOZEFA
PILSUDSKIEGO
WSULEJOWKU

Generalny Projektant - Konsorcjum

Lider
WXCA sp.zo.o.
W>ICA ul.Bracka 18 lok 62, 00-028 Warszawa
tel. +48 22 256 86 73, wxca@wxca.pl
Partner

RALPH APPELBAUM ASSOCIATES

INC. ZWEIGNIEDERLASSUNG, BERLIN

Alte Jakobstrasse 85/86,1079 Berlin, Niemcy

tel. +49 30 983 21 699 0; berlincontact@raai.com

RAA

INSTALACJA CHLODNICZA DLA SERWEROWNI
WYSTAWY STALEJ JEST REDUNDANTNA.

NA SCHEMACIE POKAZANY JEST UKtAD
PRACUJACY. UKLAD REZERWOWY JEST

ANALOGICZNY.

PRZELACZANIE | STEROWANIE PRACA WG

AUTOMATYKI.
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Partner
PLATIGE IMAGE S.A.
v ul. Ractawicka 99, 02-634 Warszawa
tel. +48 22 844 64 74; info@platige.com
PLATIGE IMAGE
Projektant branzowy
STUDIO KLIMA Sp. z 0.0.
ul. Ostrobramska 101A, 04-041 Warszawa
studio klima tel. +48 22 485 58 58; biuro@studioklima.pl
Glowny projektant Nr uprawnien Podpis
Robert Brzozowski MAZ/0432/PWOS/08
Sprawdzajacy Nr uprawnieni Podpis
Marcin Korab MAZ/0066/PO0S/12
Zespot projektowy
Tomasz Klepak
Filip Matusiak
Katarzyna Wasiluk
Faza
PROJEKT WYKONAWCZY
Branza
SANITARNA
Tytut rysunku
SCHEMAT INSTALACJI CHLODU
DLA POM. STEROWANIA WYSTAWA.
Numer rysunku
MJP-PW-IC-501
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