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Uwagi

1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z opisem
technicznym
2. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia i atesty
ITB

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i
dostawcow materiatow

- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢
materiatow i wykonywanych robét
3. Wykonawca przed przystgpieniem do robét budowlanych
i montazowych zobowigzany jest zapoznac sie ze
wszystkimi dokumentacjami budowlanymi i branzowymi
4. Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiadaé
aktualne atesty, aprobaty i dopuszczenia
5. Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztukg
budowlang oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlanych i montazowych
6. Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy
ustali¢ kolejnos¢ wykonywania poszczegolnych instalaci,
kierujgc sie zasada, ze w pierwszej kolejnosci wykonywane
sg instalacje zlokalizowane najblizej stropu konstrukcyjnego
7. W przypadku braku pokazanych otworéw przy
przejsciach instalacji przez Sciany i stropy nalezy je
wykonac jako wiercone

Inwestycja
Wykonanie szczegd towego opracowania projektowego wystawy statej
Muzeum J 6zefa Pitsudskiego w Sulej dwku i pe tnienie nadzoru autorskiego nad
wykonaniem wystawy
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