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1. DANE OGOLNE

1.1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy aranzacji i wyposazenia wystawy statej w przestrzeni hali
wystawowej o numerze A.U3.01 zlokalizowanej na poziomie -3, usytuowanej we wschodnim skrzydle ,Kompleksu
Muzeum Jézefa Pitsudskiego w Sulejéwku przy ul. Pitsudskiego”. Zgodnie z PFU, obiekt budynku muzealno-
edukacyjnego, ma byé miejscem nowoczesnej placéwki edukacyjno-muzealnej, a caty kompleks ma by¢ miejscem
docelowym podrdzy, tzw. ,destination museum”. Budynek wraz z catym kompleksem ma zapewnié¢ mozliwos¢ realizacji
celéw i programéw budynku

muzealno-edukacyjnego. W ramach projektéw architektoniczno- konstrukcyjnego i instalacyjnych budynku przewidziano
dla tej przestrzeni wymagane przepisami wyposazenie budowlane i instalacyjne (wentylacji, ogrzewania, klimatyzacji i
o$wietlenia) zapewniajgce spetnienie warunkéw bezpieczenstwa uzytkowania (w tym pozarowego) oraz wymagan
sanitarnych.

Uwaga: Niniejsze opracowanie naleZy rozpatrywac tacznie z projektami pozostatych branz: TOM I, Ili, IV, V, VI, VI.

1.2.LOKALIZACJA / ZAKRES OPRACOWANIA
Pomieszczenie hali wystawowej o numerze A.U3.01 na poziomie -3, przewidziano na urzadzenie wystawy. Gtéwne
wejscie do tej przestrzeni prowadzi z hall'u z szatniami (A.U3.02) bedacego réwniez poczatkiem $ciezki zwiedzania na
poziomie -3 budynku Muzeum.
Hala Wystawowa to jednokondygnacyjne pomieszczenie z antresolg na poziomie -10.35. Centralna przestrzef wystawy
zostata wydzielona ekranem projekcyjnym na niemal petng wyskosé pomieszczenia, gdzie zlokalizowano takze rampe
dla ruchu pieszych. Dla potrzeb ruchu oséb niepetnosprawnych przewidziano winde taczacg poziom -3 z poziomem
antresoli.
Koncepcja przestrzenna Wystawy zaktada aranzacje elementéw ekspozycji - narracji wystawy, tak na poziomie
podstawowym (-3), jak i na antresoli . Podkresla ona zréznicowanie poziomdéw wystawienniczych, ktére maja
przedstawia¢ dwa odmienne etapy zycia Jézefa Pitsudskiego (odpowiednio: tajny i rewolucyjny oraz jawny i publiczno-
panstwowy). Centralna cze$¢ Hali wydzielona ekranem projekcyjnym faczy oba poziomy wystawy z rampg we wnetrzu
tworzacg naturalng platforme widokowg na przestrzen wokét kolumny. Zgodnie z zamierzeniami Uzytkownika
ekspozycja moze by¢ zmieniona lub modernizowana po pewnym czasie funkcjonowania.
Aranzacja wystawy, podziat na galerie, specjalistyczne wyposazenie instalacyjne ekspozycji sg przedmiotem opracowan
wykonawczych. Ninigjszy projekt zaktada podziat powierzchni wystawy na poziomie -3 budynku i na antresoli wystawy
na sze$¢ przestrzeni tematycznych z podziatem na galerie i sceny.

GALERIA

/ SCENA NAZWA GALERII / NAZWA SCENY ZAKRES
00 Wejscie -3
01 Ziuk -3
1 Swiat imperiéw
2 Dwor w Zutowie 3
3 Wilno
4 Sybir
02 Wiktor -3
5 Konspirator
6 Cytadela
7 Tajna misja do Tokio

. -3
8 Rewolucja
9 Akcja pod Bezdanami
S1 Galeria Symbol “Czyn”
03 Komendant -3
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10 Budowa armii
11 Przerwane Powstanie 3
12 Legiony polskie
13/14 Licytacja
04 Naczelnik antresola
14a Powstanie Polskie
15/16 Niepodlegtos¢
17 Wojna Swiatow antresola
18 Nowy porzadek
S2 Galeria Symbol "Niepodlegtos¢”
19 Zamach na prezydenta
20 Sulejowek
05 Marszatek antresola
21 Przewr6t majowy
22 Ku nowoczesnej Polsce
23 0 trwatos¢ Paristwa antresola
24 Pogrzeb
S3 Galeria Symbol “Etos”
Przestrzen Centralna

Projekt nie zaktada podziatu przestrzeni poprzez wstawienie petnych $cian dziatowych dzielacych galerie. Projektowane
elementy zabudowy ekspozycyjnej osiggajg wysokosci ponizej sufitdw podwieszonych. Tematycznie kolejne galerie
zostaty wydzielone za pomocg przedsionkéw - elementéw wolnostojgcych wystawy - ktére wprowadzajg zwiedzajacych
w sposdb chronologiczny w jej tresc.

Niniejsze opracowanie projektowe przedstawia rozwigzania w zakresie wykoficzenia wnetrza przestrzeni hali na
poziomie -3 i na antresoli.

1.3.INWESTOR
MUZEUM JOZEFA PILSUDSKIEGO
ul. Oleandréw 5, 05-070 Sulejowek
Biuro: ul. Dominikariska 25, 02-738 Warszawa
tel. +48 22 842 04 25; muzeum@muzeumpilsudski.pl

1.4.DOKUMENTACJA WIELOBRANZOWA
Kompletna dokumentacja wykonawcza dotyczaca aranzacji i wyposazenia wystawy statej ztozona jest z opracowan
zestawionych ponizej i oprawionych w oddzielne tomy:

TOM  BRANZA ZAKRES \
Opracowanie w zakresie rozwigzan architektoniczno-konstrukcyjnych
wystawy, tras kablowych, instalacji sanitarnych, elektrycznych i
niskoprgdowych bedgcych czesciowo rozszerzeniem instalacji
budynkowych

Architektura

Opracowanie w zakresie rozwigzan architektury wnetrz wystawy
Zatacznik 1 - Wykaz eksponatow
Zafacznik 2 - Wykaz materiatéw wizualnych

Architektura wnetrz

Instalacje elektryczne, teletechniczne, instalacje o$wietleniowa,
1l Instalacje elektryczne elektrycznego zabezpieczenia muzealiow przed zniszczeniem i
kradzieza, dobor i rozmieszczenie opraw o$wietlenia ekspozycyjnego
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Opracowanie w zakresie rozwigzan sytemu multimedialnego
wystawy:

\Y Instalacje audiowizualne o . . . . .
dobdr i rozmieszczenie urzadzen AV, koncepcja oprogramowania
systemu, sterowanie o$wietleniem

V Opracowanie graficzne Opracowanie graficzne elementéw ekspozycyjnych wystawy

L Opracowanie projektowe w zakresie zawartosci multimedialnej na

Vi Multimedia P . Pro) )

wystawie
Specyfikacja techniczna wykonania i
Vil odbioru robot, Przedmiar, Kosztorys | Projekt wystawy statej — TOM | — TOM VI

Inwestorski

Powyzej zestawiony projekt zostat sporzadzony przy wspotpracy z autorami dokumentacji dotyczace] rozwigzan
wdrozonych przy realizacji budynku oraz rzeczoznawcami zaangazowanymi od poczatku w proces opiniowania
rozwigzan projektowych.

Uwaga: Cafos¢ dokumentacji skfada sie z czesci opisowej i rysunkowej wraz z zestawieniami | tabelami w zakresie
wymienionych powyzej branz.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Ninigjszy projekt zostat opracowany na podstawie:

statej wspotpracy Konsorcjum z zespotem kuratoréw MJP nad scenariuszem wystawy,

scenariuszu szczegétowego i wytycznych MJP zawartych w Umowie,

wielobranzowego szczegdétowego opracowania projektowego wystawy statej Muzeum Jézefa Pitsudskiego w
Sulejowku,

projektow wykonawczych architektury budynku, konstrukeji, instalacji sanitarnych, elektrycznych i
niskopradowych wykonanych dla potrzeb dostosowania budynku do wymogdw aranzacji wystawy statej,

na podstawie statej wspdtpracy i koordynacji projektu z Generalnym Wykonawcs,

Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 wrze$nia 2014 r. w sprawie
zabezpieczania zhioréw muzeum przed pozarem, kradziezg i innym niebezpieczernstwem grozacym ich
zniszczeniem lub utratg (Dz.U. z 2014 1., poz. 1240),

Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie warunkoéw,
sposobu i trybu przenoszenia muzealiéw (Dz. U. Nr 91, poz. 569),

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogéinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (zm. Dz. U. 72009 r., Nr 31, poz. 206; Dz. U. 72009 1., Nr 18,
poz. 97; Dz. U. 7 2008 r., Nr 227, poz. 1505; Dz. U. z 2008 r., Nr 210, poz. 1321; Dz. U. z 2008 r., Nr 206, poz.
1287; Dz. U. 7 2008 r., Nr 199, poz. 1227; Dz. U. 7 2008 r., Nr 145, poz. 914; Dz. U. 7 2007 r., Nr 191, poz. 1373,
Dz. U. 7 2007 r., Nr 127, poz. 880; Dz. U. z 2007 r., Nr 99, poz. 665; Dz. U. z 2007 r., Nr 88, poz. 587; Dz. U. z
2006 ., Nr 170, poz. 1217;)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002 Nr 75, poz. 690, zm. Dz. U. z 2003 Nr 33, poz.
270, Dz. U. 22004 Nr 109, poz. 1156, Dz. U. z 2008 Nr 201, poz. 1238, Dz. U. z 2008 Nr 228, poz. 1514, Dz. U. z
2003 Nr 59, poz. 461)
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3. PARAMETRY OGOLNE PROJEKTOWANEJ WYSTAWY

RAA | WXCA | PLATIGE

Wysokos$¢ hali wystawowej 10,95 m
Dtugos¢ hali wystawowej 36,70 m
Szerokos¢ hali wystawowe; 36,70 m
Kubatura hali wystawowe;] 1474845 m3

wg PN-1S0 9836:1997

POWIERZCHNIE POSZCZEGOLNYCH GALERII | SCEN

NR NAZWA GALERII / SCENY

POW. W OBRYSIE
SCENY | ELEMENTOW

POW. MIERZONA W
OBRYSIE ELEMENTOW

BUDOWLANYCH WYPOSAZENIA
M2 WYSTAWY M2

00 | Wejscie
01 | Ziuk 268,70 210,30

1 Swiat imperiow 71,00 69,00

2 Dwor w Zutowie 69,70 39,30

3 Wilno 71,00 62,20

4 Sybir 57,00 39,80
02 | Wiktor 292,20 215,20

5 Konspirator 107,30 62,80

6 Cytadela 3,60 -

7 Tajna misja do Tokio 36,20 34,70

8 Rewolucja 48,30 45,30

9 Akcja pod Bezdanami 54,60 35,10

S1 Galeria Symbol “Czyn” 42,20 37,30
03 | Komendant 275,70 210,00

10 Budowa armii 66,00 46,50

11 Przerwane Powstanie 46,00 43,80

12 Legiony polskie 110,90 86,40

13/14 Licytacja 26,30 18,00

13/14 Licytacja 26,50 15,30
04 | Naczelnik 490,40 394,10

14a Powstanie Polskie 38,00 36,90

15/16 Niepodlegtosc¢ 52,70 33,10

15/16 Niepodlegtos¢ 107,40 97,50

17 Wojna $wiatow 149,40 106,80

18 Nowy porzadek 7,90 485

S2 Galeria Symbol "Niepodlegtos¢” 40,00 28,20

19 Zamach na prezydenta 45,50 42,60

20 Sulejowek 49,50 44,10
05 | Marszatek 337,50 269,00

21 Przewrot majowy 75,60 52,90

22 Ku nowoczesnej Polsce 8,70 6,60

23 0 trwato$¢ panstwa 127,60 112,20

24 Pogrzeb 72,80 55,70

S3 Galeria Symbol “Etos” 52,80 41,60

Przestrzen Centralna 488,00 427,90
tACZNIE 2152,50 1726,50

Wystawa zostata zaplanowana na 600 oséb. Poziom -3 hali - tacznie 350 0s6b, poziom antresoli — tgcznie 250 oséb.
Komfortowa liczba zwiedzajacych na wystawie powinna wynosié ok. 100 - 150 oséb na kazdy poziom.
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Zakfada sie organizacje trybu zwiedzania lub wydarzer z uwzglednieniem skali grup:
e Goscie indywidualni (od 1 do 6 0séb).
e (Grupy zorganizowane;
50 0s6b — wielko$c¢ autokary,
25 0s0b — wielko$c¢ klasy.
¢ Wydarzenia (grupy do 200 oséb).
e Wydarzenia specjalne (grupy do kilku tysiecy osab).

4. 0GOLNA CHARAKTERYSTYKA WYSTAWY STALEJ | GALERII

RAA | WXCA | PLATIGE

Pomieszczenie wystawy statej obejmuje przestrzen na planie kwadratu o wymiarach 36,70 x 36,70 m.

Jej centralng cze$¢ stanowi wielkoformatowy 4-boczny ekran projekeyjny i rampa rozciggnieta na dtugosciach bokéw
ekranu i prowadzaca na poziom antresoli. Zaplanowany uktad ekranu i rampy tworzy przestrzen o charakterze atrium,
wokdt ktérego koncentruja sie galerie. Wiekszo$¢ scen w galeriach otwiera sie przestrzennie w planie na ekran centralny.
Zachowany jest chronologiczny porzadek galerii i scen po obwodzie atrium z uktadem i planowang drogg zwiedzania

zgodng ze wskazéwkami zegara.
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RZUT POZIOMU ANTRESOLI WYSTAWY STALEJ:
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PRZEDSIONEK
Wejscie w charakterze przedsionka na wystawe statg znajduje sie przed zasadniczym pomieszczeniem hali wystawy. W
jego obrebie zostaty zlokalizowane podesty z makietg wystawy, projekcja z miejscami siedzacymi i tytut wystawy.

GALERIA 1 ZIUK

Galeria usytuowana w obszarze wschodniego boku kwadratu hali wystawy, na catym jego dtugosci na poziomie -3
budynku. W ramach galerii wydzielono sceny wyodrebnione przez $cianki meblowe poszczegdlnych elementéw
ekspozycji o niepetnej wysokosci pomieszczenia montowane jako obudowy do stalowej konstrukeji szkieletowej. W
przestrzeni galerii przewidziano umieszczenie sprzetu audiowizualnego oraz gablot z zawartoscig merytoryczng, ww.
elementy montowane we wnekach w $cianach obudowy badZ jako wolnostojgce stanowiska ekspozycyjne.
Przewidziano podziat merytoryczny na nastepujace sceny:

Scena 1 Swiat imperiow
Scena sktada sie z trzech wolnostojacych konstrukeji $ciennych mocowanych do posadzki stanowigcych ekrany

projekcyjne. Oprécz Scian, w scenie znajduja sie gabloty ekspozycyjne.

Scena 2 Dwor w Zutowie
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Poprzedzona przedsionkiem (elementem powtarzajgcym sie na wystawie) scena zbudowana jest z symetrycznego
uktadu gablot ekspozycyjnych wyposazonych w artefakty i reprodukcje. W centralnej czesci znajduje sie Monolit, czyli
gablota eksponujgca wyrézniony obiekt. Posadzka sceny zostata zaplanowana jako drewniana z jesionu naturalnego.

Scena 3 Wilno
Scena zbudowana z dwodch gtéwnych gablot ekspozycyjnych oraz dodatkowych tresciach wyswietlanych |
powieszonych na $cianach

Scena 4 Sybir

Jedna z przestrzeni tzw. immersyjnych na wystawie. Aranzacja na planie okregu z wejsciem i wyjsciem po przeciwnych
stronach. Scena ma zaplanowane S$ciany o niepetnej wysokosci pomieszczenia, wyposazona jest w gabloty
ekspozycyjne oraz wyposazenie audiowizualne.

GALERIA 2 WIKTOR

Galeria usytuowana w obszarze potudniowego i czesci zachodniego boku kwadratu hali wystawy na poziomie -3
budynku. W ramach galerii wydzielono sceny wyodrebnione przez $cianki meblowe poszczegdlnych elementéw
ekspozycji o niepetnej wysokosci montowane jako obudowy do stalowej konstrukcji szkieletowej. W przestrzeni galerii
przewidziano umieszczenie sprzetu audiowizualnego oraz gablot z zawartoscig merytoryczng, ww. elementy montowane
we wnekach w $cianach obudowy bad? jako wolnostojgce stanowiska ekspozycyjne.

Przewidziano podziat merytoryczny na nastepujgce sceny:

Scena 5 Konspirator

Scena (poprzedzona przedsionkiem) sktada sie z czterech gablot ekspozycyjnych. Bezposrednio za przedsionkiem
znajduje sie ekspozytor ztozony ze $ciany i podestu i z ustawionymi na nim obiektami. Dalej po przeciwlegtych stronach
znajduja sie dwa pozostate ekspozytory ztozone z pulpitéw i $cianek tylnych. Pomiedzy nimi znajduje sie Monolit, czyli
gablota eksponujaca wyrézniony obiekt.

Scena 6 Cytadela
Jest to ekspozytor na planie kwadratu, ktéry stanowi samodzielng scene. tgczy w sobie nastepujace elementy: gabloty
ekspozycyjne, wyposazenie av i grafike.

Scena 7 Tajna misja do Tokio

Scene buduje pawilon, ktéry tworzy pétzamknietg przestrzed ztozong z trzech $cian skonstruowanych z uzyciem
przeziernych materiatéw i dotyczy jednego tematu merytorycznego. Dodatkowe informacje znajdujg sie na $cianie na
zewnatrz pawilonu. Posadzka sceny zostata zaplanowana jako drewniana z jesionu naturalnego.

Scena 8 Rewolucja
Scena ztozona z gablot ekspozycyjnych tworzacych cztery stupy z kubikdw oraz podestu-kubika i gablot nasciennych
wiszacych naprzeciwko siebie. tgczy w sobie nastepujace elementy: gabloty ekspozycyjne, wyposazenie av i grafike.

Scena 9 Akcja pod Bezdanami

Jedna z przestrzeni tzw. immersyjnych na wystawie. Aranzacja na planie okregu z wejsciem i wyjsciem po przeciwnych
stronach. Scena ma zaplanowane $ciany o niepetnej wysokosci pomieszczenia, wyposazona jest w gabloty
ekspozycyjne oraz wyposazenie audiowizualne.

Scena S1 Galeria Symbol “Czyn”

Scena ztozona ze $ciany naroznej z ciggta gablotg, podestu z eksponatem gtéwnym, tawki z siedziskami i podwieszonym
ekranem do projekcji. taczy w sobie nastepujace elementy: gabloty ekspozycyjne, wyposazenie av i grafike. Posadzka
sceny zostata zaplanowana jako drewniana z jesionu naturalnego.

GALERIA 3 KOMENDANT

Galeria usytuowana w obszarze poétnocnego boku kwadratu hali wystawy na poziomie -3 budynku. W ramach galerii
wydzielono sceny wyodrebnione przez Scianki meblowe poszczegolnych elementow ekspozycji o niepetnej wysokosci
montowane jako obudowy do stalowej konstrukcji szkieletowej. W przestrzeni galerii przewidziano umieszczenie sprzetu
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audiowizualnego oraz gablot z zawartoscig merytoryczna, ww. elementy montowane we wnekach w $cianach obudowy
bad? jako wolnostojgce stanowiska ekspozycyjne badZ mocowane do $cian betonowych hali.
Przewidziano podziat merytoryczny na nastepujgce sceny:

Scena 10 Budowa armii
Scena (poprzedzona przedsionkiem) ztozona z czterech gablot ekspozycyjnych skonstruowanych jako narozne
przeszklone gabloty i Monolitu, czyli gabloty eksponujgcej wyrdzniony obiekt.

Scena 11 Przerwane Powstanie
Scena ztozona z ekspozytora centralnie zlokalizowanego tzw. wyspy tematycznej oraz dwoch paneli nasciennych.

Scena 12 Legiony Polskie

Scena zorganizowana w planie w trzech liniach. Wzdtuz $ciany betonowej znajduje sie cigg gablot ekspozycyjnych
nasciennych i nablatowych. W srodkowej czesci znajdujg sie wolnostojace stanowiska tzw. wyspy tematyczne, a wzdtuz
przestrzeni centralnej gabloty wyzsze wolnostojace i w formie blatéw. Scena taczy w sobie nastepujace elementy:
gabloty ekspozycyjne, wyposazenie av, eksponaty i grafike.

Scena 13/14 Licytacja

Jedna z przestrzeni tzw. immersyjnych na wystawie. Aranzacja na planie okregu z wejsciem i wyjsciem po przeciwnych
stronach. Scena ma zaplanowane $ciany o niepetnej wysokosci pomieszczenia, wyposazona jest w gabloty
ekspozycyjne oraz wyposazenie audiowizualne.

GALERIA 4 NACZELNIK

Galeria usytuowana na antresoli, w obszarze potudniowego boku kwadratu hali wystawy na poziomie -2 budynku. W
ramach galerii wydzielono sceny wyodrebnione przez $cianki meblowe poszczegdlnych elementéw ekspozycji o
niepetnej wysokosci montowane jako obudowy do stalowej konstrukeji szkieletowej. W przestrzeni galerii przewidziano
umieszczenie sprzetu audiowizualnego oraz gablot z zawartoscig merytoryczng, ww. elementy montowane we wnekach
w $cianach obudowy badZ jako wolnostojace stanowiska ekspozycyjne badZ mocowane do $cian betonowych hali.
Przewidziano podziat merytoryczny na nastepujace sceny:

Scena 14A Powstanie Polskie
Scena ztozona z gablot ekspozycyjnych tworzacych trzy stupy z kubikéw oraz gabloty naroznej zlokalizowanej tuz obok
windy. taczy w sobie nastepujgce elementy: gabloty ekspozycyjne, wyposazenie av i grafike.

Scena 15/16 Niepodlegtosé

Sceny poprzedzone przedsionkiem (elementem powtarzajagcym sie na wystawie), ztozone z czterech ekspozytoréw tzw.
wysp tematycznych, gabloty trzystronnie przeszklonej, gabloty stofowej, elementéw podwieszanych do sufitu, Monolitu
oraz stanowiska projekcyjnego z siedziskiem. Na $cianach znajdujg sie dodatkowe tresci na panelach.

Scena 17 Wojna Swiatow

Scena zorganizowana w planie w dwdch liniach. Wzdtuz $ciany betonowej znajduje sie cigg gablot ekspozycyjnych
nasciennych i nablatowych. W $rodkowej czeSci znajdujg sie stanowiska ekspozycyjne z eksponatem wiodacym,
projekcja, eksponatem specjalnym i gablotami nablatowymi. Scena taczy w sobie nastepujace elementy: gabloty
ekspozycyjne, wyposazenie av, eksponaty i grafike.

Scena 18 Nowy Porzadek
Scene tworzy jedna S$ciana, ktéra zawiera gablote ekspozycyjng. tgczy w sobie nastepujgce elementy: gablote
ekspozycyjna, wyposazenie av i grafike.

Scena S2 Galeria Symbol “Niepodlegtos¢”

Scena ztozona ze $ciany naroznej z ciggta gablotg, podestu z eksponatem gtéwnym, tawki z siedziskami i podwieszonym
ekranem do projekcji. kaczy w sobie nastepujace elementy: gabloty ekspozycyjne, wyposazenie av i grafike. Posadzka
sceny zostata zaplanowana jako drewniana z jesionu naturalnego.

Scena 19 Zamach na Prezydenta
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Scena ztozona z dwadch Scian, ktdre zawierajg gabloty ekspozycyjne. tgczy w sobie nastepujgce elementy: gabloty |
grafike.

Scena 20 Sulejowek

Scena zbudowana jest z symetrycznego uktadu gablot ekspozycyjnych wyposazonych w artefakty i reprodukcje. W
centralnej czesci znajduje sie ekspozytor stotowy z gablota eksponujgca wyréznione obiekty. Posadzka sceny zostata
zaplanowana jako drewniana z jesionu naturalnego.

GALERIA 5 MARSZALEK

Galeria usytuowana na antresoli, w obszarze wschodniego boku kwadratu hali wystawy na poziomie -2 budynku. W
ramach galerii wydzielono sceny wyodrebnione przez $cianki meblowe poszczegdlnych elementéw ekspozycji o
niepetnej wysokosci montowane jako obudowy do stalowej konstrukeji szkieletowej. W przestrzeni galerii przewidziano
umieszczenie sprzetu audiowizualnego oraz gablot z zawartoscig merytoryczng, ww. elementy montowane we wnekach
w $cianach obudowy badZ jako wolnostojgce stanowiska ekspozycyjne badZz mocowane do $cian betonowych hali.
Przewidziano podziat merytoryczny na nastepujgce sceny:

Scena 21 Przewrét Majowy

Jedna z przestrzeni tzw. immersyjnych na wystawie. Aranzacja na planie okregu z wejsciem i wyjsciem po przeciwnych
stronach. Scena ma zaplanowane $ciany o niepetnej wysokosci pomieszczenia, skonstruowane z nieregularnych 4
paséw taczonych ze soba, wyposazona jest w ekrany AV. W centralnej czesci znajduje sie wyrdzniony eksponat na
podescie.

Scena 22 Ku nowoczesnej Polsce, Scena 23 0 trwato$é Pafistwa

Sceny taczg w sobie gabloty ekspozycyjne wolnostojace tzw. wyspy tematyczne (4 sztuki), ekspozytor narozny
wbudowany w zabudowe ekspozycyjng, Monolit oraz przestrzen projekcyjng tzw. kino. Uzupetnienie tresci stanowig
panele graficzne mocowane do $ciany betonowe;.

Scena S3 Galeria Symbol “Etos”

Scena ztozona ze $ciany naroznej z ciggta gablota, podestu z eksponatem gtéwnym, fawki z siedziskami i podwieszonym
ekranem do projekcji. taczy w sobie nastepujace elementy: gabloty ekspozycyjne, wyposazenie av i grafike. Posadzka
sceny zostata zaplanowana jako drewniana z jesionu naturalnego.

Scena 24 Pogrzeb

Scena tworzy potzamknietg przestrzen ziozong z dwoch czesci. Jednej skonstruowanej z uzyciem przeziernych
materiatow, drugiej ztozonej ze Sciany petnej z wbudowana gablotg oraz krétszymi Sciankami bocznymi. W przestrzeni
sceny zostaty zlokalizowane 3 mniejsze gabloty ekspozycyjne oraz obok pawilonu znajduje sie monitor AV i $ciana
pokryta grafika.

4.1.ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNE WYSTAWY STALEJ
Rozwigzania architektoniczno-konstrukcyjne antresoli i rampy, rozwigzania sufitéw i posadzek, ekranu projekcyjnego i
windy znajduja sie w TOMIE | - Architektura.
Projekty instalacji bytowych, ochrony p/poz, elektrycznych i niskopradowych obstugujacych pomieszczenie wystawy sa
elementami systeméw instalacyjnych obstugujacych caty budynek Muzeum i opisane w czesciach TOMU | -
Architektura.

4.2 . INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILENIE | STEROWANIE WYSTAWA STALA
Na potrzeby wystawy statej zaprojektowano instalacje elektryczng dla przewidzianej aranzacji i wyposazenia
planowanego do zainstalowania w ramach wystawy statej. Wszystkie oprawy oswietleniowe na wystawie znajdujg sie w
TOMIE IlI. Projekty instalacji elektrycznych, ktére sg czescig systemdéw instalacyjnych obstugujgcych caty budynek oraz
instalacji obstugujgcych pomieszczenie wystawy znajdujg sie odpowiednio w TOMIE | - Architektura i w TOMIE Il -
Instalacje elektryczne.

4.3.URZADZENIA AUDIOWIZUALNE SYSTEMY STEROWANIA WYSTAWA STALA
W przestrzeni wystawy statej przewidziano zastosowanie nastepujacych urzadzen AV:
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e gtosniki — zwieszane i wbudowane w state elementy ekspozycji,

e monitory — wbudowane w state elementy ekspozycji,

e projektory — zwieszane na mocowaniach systemowych kotwionych do elementdéw struktury budynku
Dla celéw obstugi projektowanych urzadzen audiowizualnych i oswietlenia ekspozycyjnego w przestrzeni wystawy statej
przewidziano pomieszczenie sterowania wystawg A.U3.27 (serwerownia) w bezposrednim sasiedztwie hali wystawowe).
Projekty instalacji elektrycznych, ktdre sg czescig systemow instalacyjnych obstugujacych caty budynek oraz instalacji
obstugujacych pomieszczenie wystawy oraz instalacji audiowizualnych znajdujg sie odpowiednio w TOMIE | -
Architektura, w TOMIE IIl - Instalacje elektryczne i w TOMIE IV - Instalacje audiowizualne.

4.4.0SWIETLENIE PODSTAWOWE, AWARYJNE | EKSPOZYCYJNE
W przestrzeni wystawy statej zaprojektowano nastepujace grupy o$wietlenia:
e o$wietlenie tzw. podstawowe — oprawy projektowane wbudowane w sufity podwieszane i w sufit gtéwny;
e o$wietlenia awaryjne - oprawy wyposazone w moduty awaryjne, zapewniajace wiasciwe natezenia $wiatta w
przypadku zaniku zasilania, oprawy mocowane w sufitach podwieszanych i w suficie gtéwnym,
¢ o$wietlenie ewakuacyjne — oprawy projektowane z pod$wietlanymi kierunkami ewakuacji;
¢ o$wietlenie ekspozycyjne gérne — montowane na szynoprzewodach zwieszanych na linkach mocowanych do
stropu, w ktére wpiete zostang oprawy o$wietlajgce bezposrednio elementy ekspozycji;
e oswietlenie ekspozycyjne dolne — oprawy i Zrédta $wiatta wbudowane w strukture ekspozycji — posadzki,
sciany.
Zatozenia projektu os$wietlenia ekspozycyjnego oraz parametry oswietlenia na wystawie statej, jak i typy opraw
o$wietlenia podstawowego i ekspozycyjnego znajdujg sie odpowiednio w TOMIE | - Architektura i w TOMIE 11l - Instalacje
elektryczne.

4.5 INSTALACJE TELETECHNICZNE
W zakres instalacji teletechnicznych obstugujgcych wystawe statg wchodza nastepujace instalacje: DSO, SSP, LAN,
CCTV, SKD, SSWIN, WiFi, SOZ (system ochrony zbioréw) oraz instalacja wzmocnienia sygnatu GSM.
Rozwigzania instalacyjne przedstawiono w wykonawczym projekcie instalacji elektrycznych = TOM |, TOM III.

4.6.INSTALACJA KLIMATYZACJI WENTYLACJI | ODDYMIANIA
Wentylacja wystawy statej jest realizowana przez system wentylacji mechanicznej. Nawiewy na Wystawe beda
realizowane z posadzki poprzez kraty azurowe (detal wg TOM I) na poziomie U3 a takze na poziomie U2 z posadzki
antresoli.
Rozwiazania instalacyjne przedstawiono w czesci instalacji sanitarnych w TOMIE | - Architektura.

4. 7.INSTALACJA HYDRANTOWA | MGLY WODNEJ
Na potrzeby wystawy statej zaprojektowano instalacje hydrantowg i mgty wodnej.
Rozwiazania instalacyjne przedstawiono w czesci instalacji sanitarnych w TOMIE | - Architektura.

4.8.WARUNK| OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Wymagania ochrony pozarowej w zakresie:
e zakfadanej ilosci os6b w opisywanej przestrzeni,
»  szerokosci i dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych
¢ parametréw odpornosci pozarowej dla projektowanych elementéw wyposazenia wystawy,
e wyposazenia w state urzadzenia gasnicze i sprzet gasniczy
¢ instalacji mgty wodnej
* instalacji oddymiania
*  przeciwpozarowych instalacji niskopradowych
e o$wietlenia ewakuacyjnego
* wymagan w odniesieniu do materiatéw wykonczeniowych
sg spetnione zgodnie z warunkami okreslonymi w Projekcie Budowlanym Wystawy Muzeum.

e Okfadziny sufitu lub sufitu podwieszonego antresoli zostang wykonane z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.
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e Wszystkie elementy wykonczenia wnetrza ekspozycji (gabloty, oktadziny, obudowy, przegrody itp.) powinny
spefnia¢ wymagania przepiséw ochrony p/poz.

e Powyzsze elementy powinny posiadaé stosowne atesty potwierdzajgce klasyfikacje ogniowa upowaznionych
instytutow np. ITB, CNBOP.

4.9. WYMAGANIA SANEPID, BHP
Wymagania SANEPID i bezpieczeristwa i higieny pracy sg spetnione zgodnie z warunkami okreslonymi w Projekcie
Budowlanym Wystawy Muzeum.

4.10.BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA WYSTAWY
Wymagania dotyczace bezpieczenstwa uzytkowania sg spetnione zgodnie z warunkami okreslonymi w Projekcie
Budowlanym Wystawy Muzeum i wytycznymi wynikajgcymi z warunkow technicznych i ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

4.11.DOSTEPNOSC POMIESZCZEN WYSTAWY DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Hale wystawy zaprojektowano jako dostepng dla oséb niepetnosprawnych. Wszystkie drzwi, otwory w ekranie
projekcyjnym oraz dZwigi osobowe spetniajg wymogi dostepu dla 0sdb niepetnosprawnych. Wyposazenie ekspozycyjne
wystawy zostato zaprojektowane z zachowaniem ergonomii w przestrzeni dla 0séb niepetnosprawnych poruszajgcych
sie na wozkach inwalidzkich. Wystawa uwzglednia alfabet Braille'a, rozwigzania tyflograficzne dla oséb niewidomych.
Ponadto opisany w TOMIE IV system audiowizualny, a w szczegdlnosci system audioprzewodnicki uwzglednia
zastosowanie petli indukcyjnych dla niedostyszacych.

5. ZESTAWIENIE ROZWIAZAN | ELEMENTOW PROJEKTOWANEGO WYPOSAZENIA
Zakres niniejszego opracowania przewiduje wykonie nastepujgcych prac montazowych i wykoriczeniowych:

* montaz podkonstrukcji stalowej pod zaprojektowane ekspozytory, gabloty i inne elementy wyposazenia
wystawy,

* rozprowadzenie okablowania zasilajaceqo i sterujgcego poszczegdlnymi urzgdzeniami audiowizualnymi
przewidzianymi dla galerii,

*  budowa przysciennych stanowisk ekspozycyjnych,

* montaz gablot i pod$wietlanych paneli éciennych,

*  montaz wolnostojgcych stanowisk ekspozycyjnych,

* montaz ekspozycyjnych opraw o$wietleniowych,

* montaz urzadzen audiowizualnych,

Uwaga: Wszystkie elementy architektury wnetrz skfadajace sie na wyposazenie wystawy podano w zestawieniach
rozwigzarn i elementdw projektowanego wyposazenia zamieszczonych w punkcie 5.3. niniejszego opracowania.

5.1. LEGENDA OZNACZEN ELEMENTOW EKSPOZYCYNYCH:
Przyjeto nastepujace oznaczenia dla poszczegdlnych elementéw ekspozycyjnych przyjetych w niniejszym opracowaniu:
* (G - stanowisko ekspozycyjne
* (A - gabloty
e LB - panele podéwietlane (lightboxy)
e EK - obiekty, eksponaty
¢ GR —grafika
e AV (AV-D, AV-P, AV-G) - element wyposazenia AV (ekran av, projektor, gtosnik)
e FT - stacja $ciezki edukacyjnej
e TS -oknoczasu
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5.2. WYMAGANIA | SPECYFIKACJE OGOLNE DLA PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW

WYSTAWY

Ponizsze specyfikacje nalezy rozpatrywaé wraz z opracowaniami STWIOR i pozostatymi tomami dokumentacji.
Wszystkie nazwy firmowe (handlowe) wyrobéw budowlanych i urzadzehd uzyte w opisie, na rysunkach,
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych lub dokumentacji projektowej powinny byé
uznawane jako stuzace okresleniu projektowanych parametréw wyrobéw budowlanych i urzadzen. W kazdym
przypadku moga by¢ stosowane inne réwnowazne wyroby i urzadzenia innych firm o nie gorszych
parametrach.

Zapewnienie optymalnych rozwigzan pod wzgledem konstrukcyjnym, estetycznym i bezpieczeristwa lezy po
stronie Wykonawcy wybranego dla realizacji niniejszego zlecenia. Wykonawca ma mozliwo$¢ zaproponowania
I wprowadzenia alternatywnych rozwigzan konstrukcyjnych, ktére gwarantujg realizacje zadania. Istotne
zmiany w projekcie, zaréwno w formie rysunkéw, wykoriczenia czy montazu, nie beda zatwierdzane bez
uprzedniego ich uzgodnienia i pisemnej akceptacji przez Projektanta i Zamawiajacego w zakresie wtagciwych
dla nich kompetencji.

Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji na okres 60 miesiecy poczawszy od koricowego odbioru
catosci prac na wszystkie wykonane przez siebie prace, wykonczenia, instalacje i ich montaz oraz zapewnié¢
podjecie stosownych dziatar w przypadku jakichkolwiek usterek, wad czy probleméw zwigzanych z dostawg
materiatéw.

Przed przystapieniem do prac wykonawczych, wszystkie wymiary na rysunkach, nalezy sprawdzi¢ w naturze,
na budowie. O ewentualnych rozbieznosciach, nalezy kazdorazowo informowaé Projektanta. Zamdwienie
materiatu moze nastgpi¢ po wykonaniu obmiaréw na budowie. Przed przystgpieniem do prac, wykonawca
zobligowany jest do sprawdzenia wszystkich drég transportowych oraz przedstawienia rysunkéw
warsztatowych do akceptacji Projektanta.

Wszystkie czesci konstrukcji i systemy gablot musza by¢ wyposazone w mechanizmy bezpiecznego dostepu, a
ich funkcjonowanie i mocowanie do elementéw konstrukcyjnych budynku musi uzyskaé pozytywng opinie
inzyniera budownictwa z odpowiednimi uprawnieniami. Do opinii nalezy zataczy¢ odpowiednie obliczenia
inzynierskie.

Jesli nie opisano inaczej, nalezy przyjaé stal $235 JR wg normy EN 10025.

Wszystkie elementy stalowe muszg byé zabezpieczone antykorozyjnie, malowane na kolor RAL lub NCS, do
potwierdzenia autorskiego. Jesli nie podano inaczej, malowac proszkowo bezbarwnie o powierzchni matowe;.
Wszystkie potgczenia, Srubowania, nitowania muszg by¢ ukryte. Spawanie wykonane tak, by taczenia nie byty
widoczne z zewnatrz. Podkonstrukcja ze stali musi zostaé przeanalizowana pod wzgledem statyki przez
Wykonawce.

Do zabezpieczenia uzytych materiatéw jak mdf, forniréw i blach stanowigcych korpus zewnetrzny elementéw
ekspozycji nalezy stosowac lakier transparentny matowy dedykowany do zabezpieczenia tych powierzchni.
Wszystkie materiaty muszg by¢ niepalne lub zabezpieczone do stopnia co najmniej trudnozapalnosci w
klasyfikacji pozarowej.

Do zabezpieczenia blach mosieznych na posadzkach i podtég drewnianych nalezy uzy¢ impregnatéw nie
zmieniajacych barwy i waloréw estetycznych materiatu. Do zabezpieczenia blachy mosieznej nalezy uzyé
lakieru bezbarwneqo, ktdry nie moze by¢ utwardzany w piecu.

Malowanie blachy stalowej transparentnie proszkowo sktada sie z kolejnych czynnosci: przygotowania
powierzchni blachy poprzez szkietkowanie (doktadne wyréwnanie jej powierzchni), nastepnie pokrycia powtoka
proszkowg kolorem czarnobrgzowym transparentnym na potysk oraz pokrycia powtokg proszkowa
transparentng bezbarwng mocno matowg (tzw. cover). Zakres koloréw pomiedzy NCS 6502-R i NCS 7502-R.
taczenia arkuszy blach w naroznikach powinny by¢ spasowane ze sobg pod katem 45 stopni a krawed?
zachowujgca wizualnie ostre katy, wyoblona do max. R=1,5mm. Narozniki z blach gietych powinny mie¢
wizualnie ostre katy — wyoblenie max. R=1,5mm.

Wszystkie powierzchnie mdf muszg by¢ pokryte zewnetrznymi warstwami. W zaleznosci od elementu,
lakierami badZ fornirem i lakierem. Wszystkie ptyty mdf musza zosta¢ zabezpieczone do stopnia
trudnozapalnosci. Ptyty mdf taczone ze sobg na zaktadke, krawedzie spasowane ze sobg, zacinane pod katem
45 stopni.

Forniry gr. Tmm i obtogi gr. 4mm wykorzystane jako oktadziny kazdorazowo majg by¢ z prostym stojem,
bezseczne, jednolite o najwyzszej klasie. Kierunek wiékien oktadzin okreslony w specyfikacjach szczegétowych
i na rysunkach. Probki nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego.

13



PROJEKT WYKONAWCZY WYSTAWY STALEJ MUZEUM JOZEFA PILSUDSKIEGO W SULEJOWKU RAA | WXCA | PLATIGE

¢ Narozniki mebli drewnianych s3 kazdorazowo wzmocnione profilami z litego drewna jesionowego lub orzecha
amerykanskiego, oktadziny fornirowe sg uktadne z zachowaniem pionowego rysunku widkien. Kolor
wybarwienia drewna i forniru jednakowy, ostateczny odcie do akceptacji Zamawiajgcego.

e Kolor widocznych elementéw sprzetu AV (projektory, gtosniki) nalezy dopasowaé do tta. Wykonawca musi
zapewni¢, ze gwarancja na sprzet bedzie zachowana. Elementy mocujace sprzet AV nalezy dopasowac
kolorystycznie do montowanego na nim elementu AV lub do koloru tta. Kolor zatwierdzi¢ u Projektanta.

e Wszystkie kolory materiatéw nalezy przedstawi¢ do akceptacji przez Projektanta i Zamawiajgcego w zakresie
wiasciwych dla nich kompetengji.

5.3. OGOLNE SPECYFIKACJE MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE GABLOT
EKSPOZYCYJNYCH:

¢ Konstrukcja nosna gabloty wykonana jest z ksztattownikéw stalowych zamknietych, do ktérych mocowane

jest poszycie wewnetrzne gabloty. Konstrukcja jest spawana lub skrecana i lakierowana proszkowo.
Elementy konstrukcyjne mocowane sg do posadzki lub $cian budynku za pomoca kotkéw rozporowych do
betonu lub kotew chemicznych. Nie wszystkie gabloty wymagajg takiego mocowania, cze$é ekspozytoréw jest
samonosna. Wtedy podkonstrukcje nalezy wyposazyé w stopki z mozliwoscig regulacji. Nalezy przyjaé
obcigzenie punktowe o wartosci 3 kN/m2. JeSli wystepuje ryzyko przesuwania elementu, nalezy go
przytwierdzi¢ metalowym tgcznikiem do posadzki w sposob niewidoczny. Kazdorazowo, statyka ekspozytora
do zaopiniowania przez inzyniera budownictwa z odpowiednimi uprawnieniami.

e Poszycie wewnetrzne wykonane jest z paneli z blachy stalowej lub aluminiowej o grubosci 2 mm,
lakierowanych proszkowo w kolorze RAL/NCS (ostateczny kolor do decyzji Projektanta). Potgczenia blach
szczelne i blachy mocowane sg do konstrukeji elementami mocujgcymi niewidocznymi wewnatrz gabloty.

e Poszycia zewnetrzne gablot wykonane sg z blachy stalowej o grubosci 2 mm, lakierowanej proszkowo
transparentnie, tak jak inne blachy (ostateczny kolor do decyzji Projektanta), z ptyt mdf fornirowanych w
kolorze naturalnego drewna, blachy mosieznej lub gabloty sa wbudowane w $ciane (mdf lakierowany, mdf
fornirowany, tkanina projekcyjna).

*  Plyty mdf wykorzystane do konstrukeji zewnetrznych korpuséw gablot oraz wszystkich elementéw ekspozycji
to kazdorazowo mdf o obnizonej emisji formaldehydéw, wskaznik do 0,4, MDF E-LE.

»  Zawiesia pod eksponaty zostaty przewidziane jako zestaw tzw. podtogi lub plecéw gabloty wykonanych z gietej
blachy aluminiowej gr. 3mm malowanej proszkowo w kolorze NCS zgodnym z poszyciem wewnetrznym oraz
pretow stalowych malowanych proszkowo w kolorze wnetrza gabloty wkrecanych w blache aluminiowa. Prety
wyposazone w stalowe podpdrki-tableau lub podpérki-tableau stanowig bezposrednig konstrukcje nosng dla
artefaktow znajdujacych sie w gablocie. Sciany wewnetrzne oraz podtoga gabloty sg przeznaczone na montaz
eksponatéw. Potgczenia w formie srubowan i spawan nalezy wykonaé w jak najmniej widoczny sposadb.

*  Front gabloty i Sciany boczne wykonane sg ze szkta bezpiecznego laminowanego o VSG 44.4 albo VSG 66.4
(grubos¢ dwoch warstw szkta bezbarwnego typu float z obnizong zawartoscig zelaza, — kazda po 4 mm lub
6mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkfa). Poziom odbicia $wiatta widzialnego na poziomie
ponizej 2% ze wskaznikiem oddawania barw Ra>98. Krawedzie taczenia szkta zacinane sg pod katem 45 stopni
i poddane obrébce polerowania. Nie dopuszcza sie stosowania profili aluminiowych na pionowych
krawedziach taczenia szkta. Krawedzie taczenia sg uszczelnione trwale bezbarwng uszczelka silikonowa.

» Szkio projektowane w przeszkleniach zabudowy gablotowej i w elementach pulpitéw ekspozycyjnych
wydzielajacych eksponaty to szkto laminowane lub laminowane - hartowane w klasie P4A zgodnie z normg PN
-EN 356 - pomiedzy warstwy szkta wklejona folia PVB.

¢ Elementy szklane sg mocowane do profili nosnych korpusu gabloty. Miejsce klgjenia szkta do konstrukeji ramy
stalowej lub zawiaséw, od wewnetrznej strony malowane w kolorze $ciany, obudowy wg RAL/NCS (ostateczny
kolor do decyzji Projektanta).

e W celu osiggniecia przejrzystych potaczen szklenia, powierzchnie szklane powinny zostaé oczyszczone z
zabrudzen i resztek warstw ochronnych oraz pokryte baza.

Uszczelki z materiatéw wysoko elastycznych, nieprzepuszczajacych oraz o dobrej przyczepnosci. Nie mogg sie
odklejaé przy wahaniach temp. -40 do +120 C, nie mogg powstawac rysy.

e Dostep do wnetrza gabloty - poprzez drzwi montowane do zawiaséw niewidocznych dla zwiedzajacego,
zawiasy ukryte we wnetrzu konstrukcji, otwierane w lewo lub prawo, zaleznie od sytuacji montazowej. Drzwi
wyposazone w zamki o podwyzszonej odpornosci na wiamanie.

*  Wszystkie czesci konstrukcji i systemy gablot musza by¢ wyposazone w mechanizmy bezpiecznego dostepu.
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*  Gabloty zabezpieczone przed dostepem osob niepowotanych za pomocg podwdjnych zamkdw. Lokalizacja
zamkow niewidoczna dla zwiedzajgcego. Zamki wykonane w systemie wspdlnego klucza.

e System musi posiada¢ mozliwos¢ wspétpracy réznych typéw zamknieé funkcjonujgcych w ramach tego
samego systemu klucza, tj. wktadek dwustronnych (standardowych lub z gatkg), wktadek jednostronnych,
ktodek, zamknieé przemystowych do szaf i obuddw, tub depozytowych oraz zamkéw meblowych.

*  Elektromechaniczne komponenty systemu musza posiada¢ dokumenty $wiadczace o przejsciu badan na
zgodno$¢ ze standardami EMC (wg PN-EN 16000-6- 3:2008 oraz PN-EN 16000-6- 2:2008) oraz ESD (wg PN-EN
16000-4- 2:2011). System powinien mie¢ mozliwo$¢ wykorzystywania kluczy zgodnych ze standardem ATEX
(wg EN 60079-0 oraz EN 60079-11);

*  Klucze wyposazone w czes¢ mechaniczng i elektroniczna.

e Klucze zabezpieczone (kodowane) podwdjnie, tj. poprzez naciecia na czesci mechanicznej klucza i
programowanie czesci elektroniczne).

e (ze$¢ elektroniczna klucza pozwalajgca na otwieranie i zamykanie systemowych zamknieé
elektromechanicznych, wprowadzenie czasowych ograniczen waznosci klucza, sczytywanie historii zdarzen z
klucza, dodawanie i usuwanie dostepdw do zamknie¢ elektromechanicznych oraz usuwanie zgubionych kluczy
elektromechanicznych z systemu klucza bez koniecznosci zmiany budowy wewnetrznej zamknieg;

e System musi posiada¢ réwniez mozliwos¢ rozbudowy o klucze i zamkniecia elektromechaniczne
umozliwiajgce korzystanie z funkcjonalnosci elektronicznej kontroli dostepu w tym, nadawanie i zdejmowanie
praw dostepu do konkretnych zamknieé, sczytywanie historii zdarzen zamkniecia, sczytywanie historii zdarzen
klucza, ustalanie czasowych harmonograméw dostepu.

e Zabezpieczenie klucza elektromechanicznego przed wodg i pytem — min. IP57

e Bateria umieszczona w kluczu musi by¢ produktem ogdlnie dostepnym w obrocie handlowym na rynku
polskim;

e Sygnalizacja dZzwiekowa i wizualna w kluczu $wiadczaca o poprawnej autoryzacji uzytkownika, braku dostepu
do zamkniecia, potrzeby wymiany baterii;

¢ QOchrona patentowa kluczy i technologii wazna co najmniej do 2030r;

e (Czes$¢ mechaniczna klucza pozwalajgca na otwieranie i zamykanie systemowych zamknieé mechanicznych |
elektromechanicznych.

¢ Wykonane z jednorodnego materiatu o wysokiej odpornos$ci na Scieranie, ztamanie i ewentualne uszkodzenia
przy upadku;

¢ Wyposazone w co najmniej jeden element ruchomy stanowigcy czes¢ konstrukeji klucza, zabezpieczajacy
klucz przed nieautoryzowanym kopiowaniem.

¢ Klucze symetryczne;

e Mozliwos¢ aktualizowania klucza uzytkownika (czas, dostep do zamknie¢, okres waznosci, harmonogramy) w
wielu miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego, badz zdalnie przy wykorzystaniu aplikacji mobilnej;

e Mozliwosé przypisania w pamieci klucza praw dostepu do co najmniej 3500 zamknie¢ w systemie;

¢ Mozliwo$¢ odczytu z pamieci klucza historii ostatnich 2000 zdarzen (daty, godziny, ID zamkniecia);

¢ Klucz powinien mie¢ mozliwos¢ zapamietania 20 prob uzycia go do otwarcia zamknie¢ elektromechanicznych
tego samego producenta z poza systemu;

e (ze$¢ elektroniczna klucza wyposazona w komponent sterujacy nie dostepny w obrocie handlowym;

¢ klucze z mozliwoscig stosowania kolorowych znacznikéw;

¢ Wymagania odnosnie zamknie¢ wystepujgcych w systemie:

e Elektromechaniczne wkfadki bebenkowe i zamki przemystowe:

e klasa trwatosci 6" wg normy PN-EN 1303,

e klasa zabezpieczenia kodu ,6" oraz klasa odpornosci na atak co najmniej 2" wg normy PN-EN 1303;

¢ klasa odpornosci na wtamanie co najmniej ,C" wg KT/402/IMP

¢ mozliwo$¢ stosowania w uktadach centralnego otwierania (Master Key) potwierdzona certyfikatem lub
raportem z badan akredytowanej instytucji pod katem spetniania normy PN-B- 94461-07:1978;

¢ klasa odpornosci na korozje ,C" (,C" w przypadku rozwigzan mechanicznych, ,B" w przypadku rozwigzan
elektromechanicznych) wg normy PN-EN 1303 oraz odporno$¢ na temperature w przedziale -40/+80°C
poswiadczone przez producenta;

e budowa wktadki bebenkowej i cylindra zamka oparta na mechanizmie nie posiadajacym sprezyn majacych
wptyw na prace mechanizmu kodujacego zamkniecia, wykorzystujgcym co najmniej 10 elementow
blokujacych;

¢ modularna budowa wktadek (mozliwo$¢ zmiany wymiaru juz wykonanej wktadki bebenkowej);
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wktadki dwustronne wyposazone w mechanizm tzw. ,bezpiecznego sprzegta’, (mozliwos$¢ otwarcia wktadki
kluczem od zewnatrz takze w sytuacji gdy od strony wewnetrznej do wktadki wiozony jest drugi klucz);
odpornos¢ na otwarcie manipulacyjne w tym ,bumping” poprzez konstrukcje mechanizmu cylindra zamkaj;
Klucze systemowe powinny spetnia¢ warunki:
+ Klucz powinien posiada¢ napis informujacy o symbolu systemu, nr kodu klucza oraz nr kolejnego

klucza w danym kodzie.

Klucz powinien posiadac napis: numer identyfikacyjny.

Wktadki powinny posiada¢ mechanizm o podwyzszone] wytrzymatosci na trudne warunki

srodowiskowe (kurz, btoto, zamarzanie) — potwierdzone opinig instytutu badawczego.
Wymagania odno$nie oprogramowania do zarzagdzania systemem:

Oprogramowanie ma dziata¢ w formie ustugi przez przegladarke internetowa bez instalacji zadnych dodatkowych
wtyczek, przy czym dopuszczona jest obstuga jezyka JavaScript. Jako zabezpieczenie wymagany jest tryb SSL dla
kazdej sesji. Wymagania dotyczace logowania:

+ Wymagane jest posiadanie dedykowanego urzadzenia wraz z kluczem do logowania;

+ Wymagane jest podanie kodu PIN;

+ Klucz oraz kod PIN definiuje zakres uprawnier do zarzadzania systemem;

+ Wymagane jest posiadanie dedykowanych certyfikatéw pozwalajacych na dostep do domeny, na
ktorej znajduje sie oprogramowanie do zarzgdzania systemem;

Wymagania dotyczace funkcjonalnosci:

+ Oprogramowanie ma pozwalaé na dowolne zarzgdzanie uprawnieniami elektronicznymi;

+ Wymagana jest opcja powiadamiania za pomocg poczty elektronicznej o zmianach uprawnien
uzytkownikéw dokonanych w systemie;

+ Oprogramowanie ma posiada¢ mozliwo$¢ zapisu wszystkich zdarzer w systemie (rejestr zdarzen);

+ Oprogramowanie ma posiada¢ funkcje nadawania uprawnien dla uzytkownikéw przy wykorzystaniu
harmonogramu czasowego;

+ Oprogramowanie ma posiadaé¢ funkcje nadawania uprawnief dla uzytkownikéw w zdefiniowanym
przez administratora przedziale czasowym:;

+ Oprogramowanie ma posiada¢ funkcje odnawiania okresu waznosci uprawnien;

+  Oprogramowanie w jezyku polskim.

+  Oprogramowanie ma posiada¢ funkcje pozwalajgcg na zdalne nadawanie uprawnien, uprawnienia
odbiera s3 za pomocg zdalnych programatoréw

+  Oprogramowanie musi posiada¢ funkcje nadawania zdalnych uprawnierr odbieranych za
posrednictwem aplikacji mobilnej bezposrednio na klucz;

+  Oprogramowanie ma posiadac funkcje pozwalajgcg na tworzenie raportéw z systemu;

+  Oprogramowanie ma posiada¢ funkcje pozwalajgcg na automatyczne tworzenie protokotéw wydania
kluczy z mozliwoscig dopasowania protokotu do indywidualnych potrzeb klienta;

+  Oprogramowanie ma posiada¢ funkcje pozwalajacg na import pracownikéw do bazy danych
systemu;

+ Oprogramowanie ma posiada¢ funkcje pozwalajacg na indywidualne okreslanie uprawnien
administratoréw lokalnych;

Oswietlenie realizowane za pomocg diod LED z zerowg emisjg UV, z funkcjg sterowania natezeniem Swiatta

(przedziat regulacji dostosowany do wymogéw dziatu konserwacji), temperatura barwowa o$wietlenia biata-ciepta
w przedziale ( 2700K - 3000K ), wspdtczynnik oddawania barw CRI 90 lub wiekszy.

Dla wszystkich materiatéw uzytych do budowy elementéw ekspozycji, ktére beda miaty bezposredni kontakt z
obiektami wymagane sa zaswiadczenia o pozytywnym wyniku testéw korozyjnosci srodowiska tzw. Oddy test,
wykonanych przez niezalezne laboratorium. Raport dotyczy takze zastosowanego kleju do klejenia szyb z
profilami konstrukcyjnymi, lakieru zastosowanego do lakierowania gablot, uzytego silikonu do doszczelniania
gabloty oraz innych uszczelek, zastosowanych w gablocie. Rezultaty testu jednoznacznie gwarantujg brak
zagrozen ze strony stosowanych w budowie gablot materiatéw w odniesieniu do zbioréw prezentowanych w
gablotach.
Wskazniki temperatury dla gablot szczelnych sg projektowane nastepujaco:

w sezonie grzewczym +18°C < T < +21°C, ogrzewanie dziata, gdy T< +18°C

poza sezonem grzewczym +18°C < T<+25°C, chtodzenie dziata, gdy T = + 24°C
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e Wszystkie gabloty powinny by¢ wyposazone w pasywny system klimatyzacji regulujgcy wilgotno$¢ wzgledng
(Rh) w gablocie. Wilgotno$¢ wzgledna wewnatrz gablot powinna sie miesci¢ w przedziale 40-55 proc |
utrzymana na statym poziomie. Gabloty zostang wyposazone w kasety z zelem silikatowym w celu stabilizacji
mikroklimatu. Nalezy przyja¢ 2kg zelu silikatowego na 1 m3 objetosci gabloty. Zwigzek powinien by¢ wolny od
chloru, nie kurzy¢ sie i by¢ czasowo stabilny do min. 2 lat.

*  Wszystkie gabloty nalezy wykonac jako elementy hermetyczne i pytoszczelne, zabezpieczone przed otwarciem
przez osoby nieuprawnione.

e Systemy techniczne i rozwigzania konstrukcyjne wskazanych gablot, zostang wykonane w taki sposob, aby
gwarantowa¢ ich szczelno$¢ mierzong krotnoscia wymiany powietrza w jednostce czasu, co okresla
wspdtczynnik ACD ( Air Change per Day ). Przyjeto, ze wspdtczynnik ACD bedzie nie wiekszy niz 0,1
(wykonawca musi przedstawi¢ wyniki testéw szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1SO 12569 dokonanych
odpowiednimi narzedziami pomiarowymi ).

¢ Gabloty majg mozliwos¢ wymiany kasety z zelem silikatowym bez koniecznosci otwierania gabloty.

* Oswietlenie sztuczne nie powinno emitowaé promieniowania UV. Maksymalne natezenie promieniowania UV
wynosi 20 mW/m kw.

* Natezenie o$wietlenia dla papieréw zabytkowych, farb wodnych, tkaniny i skéry nie powinno przekraczaé 50
luxéw przy czasie ekspozycji 1000 godz./rok. Natezenie o$wietlenia dla farb olejnych, laki, kosci powinno
miescié sie w przedziale: 150-300 lux przy 3000 godz./rok, natezenie dla metali, kamieni, ceramiki i szkta — 300-
500 lux przy nieograniczonym czasie ekspozycji zgodnie z miedzynarodowymi standardami.

e Aby mieé mozliwo$é zmiany warunkéw po wymianie obiektéw lub przedtuzy¢ kontrolowany czas ekspozycji,
konieczne jest zaopatrzenie gablot w dimmery zintegrowane z kompleksowym systemem o$wietlenia.
Mozliwo$é regulacji natezenia $wiatta (przedziat regulacji dostosowany do wymogdw okreslonych przez
konserwatora). Systemy o$wietlenia z mozliwoscig ich niezaleznego wiaczania i requlowania.

e 7Zgodnie z wytycznymi Muzeum, monitorowanie wszystkich parametréw ma zapewni¢ centralny system
monitoringu warunkéw ekspozycji i przechowywania. System Ochrony Zbioréw zostat szczegétowo opisany i
wyspecyfikowany w TOMIE 111.3.

e System Ochrony Zbioréw bedzie obejmowat:

+  Czujnik monitorowania warunkdéw klimatycznych - temperatury i wilgotnosci;
Czujnik wstrzagsowy wraz z czujnikami magnetycznymi;
Czujnik wstrzagsowy
Czujnik minimalnej odlegtosci
Czujnik wstrzasowy zintegrowany z buzzerem

Na etapie realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu do
akceptacji prototypu reprezentatywnej gabloty. (gablota ta stanowi docelowo fragment realizowanej zabudowy
ekspozycyjnej). Gablota bedzie wskazana przez Zamawiajacego. Koszty wykonania prototypu Wykonawca zobowigzany
jest uwzgledni¢ w cenie oferty. Wraz z prototypami wymaga sie od Wykonawcy dostarczenia wynikéw badan
dopuszczalnego maksymalnego obcigzenia statycznego w gablotach. Dopuszcza sie wykonanie obliczen przez inzyniera
budownictwa z odpowiednimi uprawnieniami konstruktorskimi.

W przypadku nie zaakceptowania prototypu przez Zamawiajacego, spowodowanego niezgodnos$cig z projektem pod
wzgledem konstrukcyjnym i estetycznym, Wykonawca dokona w ciggu okreslonych w Umowie dni roboczych
wskazanych zmian i przedstawi prototyp do ponownej akceptacji Zamawiajacemu. W przypadku ponownego nie
zaakceptowania przez Zamawiajgceqo przedstawionego prototypu, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
zastosowania kolejnych punktéw wynikajacych z Umowy z Wykonawcg bez ponoszenia jakichkolwiek kosztéw
zwigzanych z przygotowaniem i budowg prototypéw.

Przed przystgpieniem do prac, wykonawca zobligowany jest do sprawdzenia wszystkich drég transportowych oraz
przedstawienia rysunkéw warsztatowych wszystkich gablot do akceptacji Zamawiajacego.

Projekt zaktada wykonanie gablot w standardach muzealnych. Przewidziano stosowanie szkta laminowanego -
gwarantujgcego bezpieczenstwo uzytkowania w przestrzeni publicznej. Sposéb wykonania gablot szklanych wymaga
zachowania najwyzszej starannosci w zakresie bezpieczenstwa produktu. Bezpieczenstwo produktu musi by¢
potwierdzone na etapie zatwierdzania prototypu opinig konstruktora z uprawnieniami w zakresie uprawnien
konstrukcyjno-budowlanych, dotyczacej spetnienia norm bezpieczernstwa w zakresie statyki, konstrukcji oraz
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eksploatacji gablot, ktére bedg wykonywane wedtug zataczonego projektu architektonicznego na podstawie wiasnych
rozwigzan technicznych Wykonawcy. Opinie
nalezy przedstawi¢ wraz z prototypem. Brak spetnienia tego warunku skutkowac¢ bedzie odrzuceniem prototypu.

Producent powinien dostarczy¢ raport z badan wytrzymatosciowych zawiaséw zastosowanych w uktadzie otwierajgcym
drzwi gablot i przenoszacych duze obcigzenia. Badania muszg by¢ przeprowadzone przez Akredytowane Laboratorium
Wytrzymatosci Materiatéw posiadajgce akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji i muszg okresla¢ maksymalne sity,
ktore zawiasy mogg przenosic¢. Sity te nalezy uwzgledni¢ w obliczeniach inzynierskich, ktére muszg by¢ wykonane przy
ocenie proponowanych rozwigzan technicznych.

Producent powinien dostarczy¢ raport z badarn wytrzymatosciowych ztgcza szyba, klej, profil metalowy, do ktérego
mocowany jest zawias wieloprzegubowy. Badania musza by¢ przeprowadzone przez Akredytowane Laboratorium
Wytrzymatos$ci Materiatéw posiadajace akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji i muszg okreslaé¢ maksymalne sity,
ktére ztacze moze przenosic. Sity te nalezy uwzglednié¢ w zatgczonych obliczeniach inzynierskich.

Dla o$wietlenia gablot diodami przewidziano zastosowanie os$wietlenia LED, ktére trzeba wykonaé zgodnie z
obowigzujgcymi normami - z aktualnie obowigzujgcym Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21sierpnia 2007 r.
w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. Nr 155 poz. 1089). W ramach zamdwienia
Wykonawca zobowigzany jest do podtaczenia wszelkich urzadzer i instalacji elektrycznych do przytacza elektrycznego
230 V - znajdujacego sie w posadzce (lub $cianie) pod gablotg, oraz dostarczyé w ramach dokumentacii
powykonawczej, wszelkie dokumenty potwierdzajace jako$¢ oraz poprawno$¢ wykonania instalacji (miedzy innymi:
pomiary, certyfikaty, uprawnienia

personelu).

Gablota powinna by¢ oznaczona znakiem CE ( zgodnie dyrektywg niskonapieciowg 2014/35/UE).

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia badan koricowych uktadu elektrycznego gablot do dostarczenia
Deklaracji Zgodnosci $wiadczacej zgodno$é z PN-EN 60598-2-2 -2012 .

Producent zabudowy powinien przekaza¢ Zamawiajgcemu po zakoAczeniu prac nastepujgcg dokumentacje
powykonawczg, certyfikaty, zaswiadczenia, instrukcje obstugi poszczegéinych czesci instalacji, urzadzen i wyposazenia:

* Instrukcje obstugi poszczegdlnych gablot wystawienniczych

*  Dokumentacja Techniczno-Ruchowa (DTR) dotyczaca wszystkich zastosowanych uktadéw elektrycznych i
sterujgcych. DTR bedzie wykonana przez inz. elektryka posiadajgcego odpowiednie do teqgo zakresu dziatan
kwalifikacje. DTR zawiera¢ bedzie schematy elektryczne zbudowanych obwoddéw elektrycznych, opis
zastosowanych podzespotéw, warunkdw przytaczenia odbiornikéw pradu do sieci zasilajace, w tym
warunkéw rozruchowych os$wietlenia i urzadzen elektrycznych (prad rozruchowy), a takze warunki
eksploatacji i przegladéw instalacji elektrycznej w czasie eksploatacii.

* Raport z Badan koncowych uktadéw elektrycznych wraz z aktualnymi uprawnieniami oséb badajacych.
Badania bedg dotyczyty wszystkich uktadéw elektrycznych o$wietlenia zgodnie z normg PN-EN 60598 - 2-2:
2012 oraz pozostatych uktadéw elektrycznych badanych zgodnie z normami branzowymi, ktére w raporcie
nalezy przywotaé.

5.4. WYTYCZNE PROJEKTOWE DLA PRODUKCJI MEDIOW:

1. PRODUKCJA | PROGRAMOWANIE: ETAPY PRAC

Ponizej wymienione sg etapy przewidziane przy tworzeniu tresci multimedialnych. Wytgczone s z nich takie pozycje jak
edytowanie filméw i $ciezek audio, co jest opisane na oddzielnej liscie, a takze proste opracowanie graficzne jak
wykonanie i dopasowanie materiatow:

1.1 SZKIC POMYSLOW / STORYBOARD
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Na podstawie przekazanych materiatéw i briefingu kuratoréw wykonawca tworzy pomysty na przedstawienie
zaplanowanych treSci. Wedtug tej zasady nastepuje przekazywanie materialéw do dalszego przetwarzania, z
uwzglednieniem ewentualnych uwag i wnioskéw o zmiany.

Na podstawie ksiegi styléw (patrz: MJP_Ksiega Stylu Mediow.pdf) nalezy opracowac pierwsze projekty koncepcji grafiki i
interfejséw, jak réwniez pierwsze szkice koncepcji uzywania software’u do interakgji.

Pozadane sg sugestie dotyczgce polepszenia programoéw w stacjach z mediami.

1.2 PODSTAWOWY LAYOUT

Na podstawie zatwierdzonych szkicow pomystéw zostaje opracowywany podstawowy layout. Obejmuje on opracowanie
w szczegdtach koncepcji projektowej zgodnie z istniejgcg koncepcjg graficzng wystawy. (patrz MJP_Projekt
graficzny_Zasady graficzne.pdf). Dla software’'u nalezy przygotowa¢ szczegétowg koncepcje interakcji, ktéra opisuje
krok po kroku korzystanie z niego.

Nalezy przewidzie¢ komentarze i aktywne zaangazowanie klienta (MJP) i nadzorcy (RAA).

1.3 SZCZEGOLOWY UKLAD // OSTATECZNY RYSUNEK // PRODUKCJA | PROGRAMOWANIE

W tej fazie grafiki, obrazy i animacje sg juz gotowe. Wdrazanie projektu odbywa sie na podstawie wynikéw prac w
poprzednich etapach jak réwniez na podstawie zaprogramowanego wykorzystania software’u i prototypéw tworzonych
na kolejnych fazach rozwoju projektu.

Nalezy przewidzie¢ komentarze i aktywne zaangazowanie klienta (MJP) i nadzorcy (RAA).

1.4 POPRAWKI / AKCEPTACJA
Poszczegoine etapy bedg zakoriczone korektg i akceptacia.

1.5 MONTAZ | FAZY TESTOWE
Nastepnie odbywa sie instalacja na miejscu oraz fazy testowe wszystkich stacji z mediami w ich ostatecznym ksztatcie.

1.6. PROCES AKCEPTACJI

1. Czesciowa akceptacja przed montazem (odpowiada procesowi zdawczemu podczas fazy produkcyjnej).

2. Czesciowa akceptacja po pierwszym sprawdzeniu mediéw na urzadzeniach podczas fazy produkcyjnej (na dtugo
przed ukoriczeniem), np. na przyktadowym sprzecie (poza wystawa)

3. CzeSciowa akceptacja po pierwszym sprawdzeniu mediéw na zbudowanych urzadzeniach (na wystawie) na koricu
fazy produkeyjnej (na krétko przed zakofczeniem)

4. Przekazanie / Przejecie ustugi szeS¢ miesiecy po otwarciu wystawy

Uwaga: Wszystkie materiaty jak zdjecia, filmy i teksty zostang dostarczone przez MJP. Opis lezy w obowigzkach MJP.
Koordynacja przekazywania ostatecznej tresci dla mediéw pomiedzy MJP a wykonawca nalezy do wykonawcy.

2.1. WYMAGANIA DOTYCZACE FUNKCJI CMS:
e Zarzadzanie | wyswietlanie treSci mediow wedtug ustalonych zasadach tworzenia layoutéw
i interakeji. Zakres obejmuje pliki audio, wideo i graficzne, teksty oraz rézne wersje jezykowe.
Rutynowe opcje konserwacji i mechanizmy kontrolne: wigczanie i wytaczanie wszystkich stacji oraz kontrola czasowa
dziatania poszczegélnych urzadzen.
System back-end zawiera mechanizmy dokumentacji i weryfikacji, aby zapobiec btednemu wprowadzaniu tekstéw,
plikéw graficznych lub wideo.

e Serwer z automatyczng kopie zapasowa; regularne tworzenie kopii dokumentéw i monitorowanie
komunikatow o btedach w pojedynczych urzadzeniach, a takze umozliwienie manualnego wprowadzania
aktualizacji lub zgodnie z harmonogramem przesytania tresci (za posrednictwem istniejacej sieci) do
poszczegolnych stanowisk.

*  Aplikacja uzywa interfejsu uzytkownika webowego

e Podstawowe oprogramowanie systemu CMS z mozliwosciami rozbudowy, jak dodawanie
innych formatéw mediéw do istniejacych stanowisk.

e System z priorytetowa hierarchig edytowania: administrator, edytor i autor
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Rozwijanie systemu CMS musi odbywac sie w Scistej wspdtpracy miedzy producentami mediéw a odpowiednim

wykonawcg technologii dla mediow

2.2 PRODUKCJA DLA CMS
e Zaprogramowanie bazy danych.
e Zaprogramowanie back-endu
e Zaprogramowanie front-endu
e Zaprojektowanie szkieletu
e Zaprojektowanie wzoru ekranu w oparciu o ksiege stylu (patrz MJP_Ksiega Stylu Mediow.pdf)
e Zaprojektowanue zasad interkacji w oparciu o ksiege stylu (patrz MJP_Ksiega Stylu Mediow.pdf)
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5.5. ZESTAWIENIE ELEMENTOW WYSTAWY
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW WYSTAWY
OVERVIEW OF EXHIBITION ELEMENTS

OPIS ELEMENTU WYSTAWY
DESCRIPTION OF EXHIBITION ELEMENT

WYMIARY
DIMENSIONS

DLUGOSC/SZEROK

0SC (MM) GLEBOKOSC (MM) GRAFIKA
LENGTH/WIDTH ~ DEPTH (MM) GRAPHICS
(MM)

OSWIETLENIE - OPIS
LIGHTING - DESCRIPTION

WYSOKOSG (MM)
HEIGHT (MM)

OPIS MATERIAtOWY | PARAMETRY
MATERIAL DESCRIPTION | PARAMETERS

RYSUNEK
DRAWING
DETALE
DETAILS

WPROWADZENIE DO WYSTAWY / PRZEDSIONEK
INTRODUCTION TO THE EXHIBITION / ENTRY HALL

G0.01.002
(2szt)

Podest z modelem
Pedestal with model

800 450 450 Tekst C
(tabliczka z
opisem, druk UV)

+ oswietlenie zewnetrzne,
ogdlne - TOM |

+ Korpus wykonany z blachy stalowej gr. 2mm, mocowanej do ramy z profili stalowych o przekroju
kwadratowym w sposéb niewidoczny;

+ Korpus obudowy malowany proszkowo transparentnie, pétmat;

« Blacha gieta na gietarkach, krawedzie taczenia blach wyoblone, R 1,5mm, laczenia blach do podkonstrukcji
niewidoczne od zewnatrz;

+ Blachy w dystansie 2 cm od posadzki;

+ Model (2 kondygnacje, jeden na kazdym podescie) wystawy wykonany w technice reliefu z blachy
mosieznej na podstawie pliku cyfrowego wystawy wym. zewnetrzny ok. 38x38cm, skala modelu 1:100);

+ Na etapie realizacji wskazane jest minimalizowanie catkowitego ciezaru elementu (rozwigzania do
przedstawienia na rysunkach warsztatowych)

MJP-W-E-P0-02
MJP-W-E-MO-01

G0.01.003

tawka
Bench

450 4500 * oswietlenie zewnetrzne,
punktowe oprawy na
szynoprzewodach w suficie

podwieszanym,

« Podkonstrukcja z profili stalowych zamknietych,

+ Obudowa z ptyt MDF trudnozapalnych, laczenia plyt na zakladke, krawedzie zacinane pod katem 45st.
Korpus oklejony obtogiem gr. 4mm w kolorze naturalnego jesionu, ptyty oklejone obtogiem wzdtuz, kierunek
wlokien drewna - poziomy;

+ Oblog lakierowany transparentnym lakierem matowym

+ Mocowania niewidoczne

+ Stopki dystansowe mocowane od spodu, umozliwiajace wypoziomowanie lawki

+ Krawedzie szlifowane do promienia R 2mm

MJP-W-E-+-01

(0.01.004

tawka
Bench

450 4500 450 - jw.

W,

MJP-W-E-+-01

(0.01.005

tawka
Bench

450 4500 450 - jw.

W,

MJP-W-E-+-01

GALERIA 1 ZIUK
GALLERY 1 ZIUK

SCENA 1. SWIAT IMPERIOW
SCENE 1. WORLD OF EMPIRES

G1.01.001

Panel na projekcje
Panel for projection

2420 5106 138 - * punktowe oprawy na
wysoko$é szynoprzewodach w suficie
zmienna, $ciana podwieszanym,

skosna « $wiatto projektora

+ pasy led na krawedziach
skosnych scianek jako
oswietlenie zapewniajace
dodatkowe oznakowanie
Sciezki zwiedzania i
informujgce o nietypowych
ksztattach w przestrzeni

Av.01.01-P

+ Podkonstrukeja z profili stalowych o przekroju kwadratowym spawana lub skrecana, mocowana do
posadzki poprzez kotwy stalowe do betonu;

« Korpus z ptyt MDF trudnozapalnych o gr.19mm,

« Jedna strona malowana farba projekcyjng do wyswietlania projekcji w kolorze szarym np. Screen Go lub
rownowazna,

« Krawedzie oraz tylna strona - lakierowanie w kolorze NCS-S-6502R pétmat,

+ Plyty montowane na wys. 20mm nad poziomem posadzki

+ Elementy zabudowy musza by¢ zamocowane do podtogi w sposeh zapewniajacy ich petna stabilnosc.
Sposob mocowania zalezny od technologii okreslonej przez wykonawce. Konkretne rozwigzania musza byé
potwierdzone opinig konstruktora z uprawnieniami w zakresie konstrukcyjno-budowlanym.

MJP-W-E-01-03




ZESTAWIENIE ELEMENTOW WYSTAWY
OVERVIEW OF EXHIBITION ELEMENTS

OPIS ELEMENTU WYSTAWY
DESCRIPTION OF EXHIBITION ELEMENT

WYSOKOSG (MM)
HEIGHT (MM)

WYMIARY
DIMENSIONS

DLUGOSC/SZEROK
0SC (MM)
LENGTH/WIDTH
(MM)

GRAFIKA
GRAPHICS

OSWIETLENIE - OPIS
LIGHTING - DESCRIPTION

GLEBOKOSC
DEPTH (MM)

OPIS MATERIAtOWY | PARAMETRY
MATERIAL DESCRIPTION | PARAMETERS

RYSUNEK
DRAWING
DETALE
DETAILS

G1.01.002 Panel na projekcje 3700 3400 138 - W, AV.01.02-P |jw. MJP-W-E-01-03
Panel for projection wysokos¢é
zmienna, $ciana
skosna
G1.01.003 Panel na projekcje 3700 5353 138 - jw. AV.01.03-P |jw. MJP-W-E-01-04
7S.01.01 Panel for projection wysoko$é Na tylnej $cianie, na powierzchni ptyty mdf znajduje sie element interaktywny (okno czasu) wg detalu DE.15-
zmienna, $ciana P na rysunku MJP-W-E-DP-01
sko$na
G1.01.004 Witryna Patrz "Zestawienie Elementow Wystawy - Gabloty"
Wall showcase
G1.01.005 Witryna zintegrowana Patrz "Zestawienie Elementow Wystawy - Gabloty"
Showcase, integrated
SCENA 2. ZULOW
SCENE 2. ZULOW
(1.02.001 Prég wprowadzajacy 3690 7250 1800 Grafika + o$wietlenie LED « Podkonstrukcja z profili stalowych ze stali kwasoodpornej o przekrojach zamknietych spawana lub MJP-W-E-P-01
Threshold Tekst B dostosowane do wielkosci i skrecana, mocowana do posadzki poprzez marki i kotwy stalowe do betonu;
(sitodruk, ksztattu wycietego motywu w + Korpus zewnetrzny z blachy stalowej gr.2mm i wewnetrzny z blachy mosieznej gr. 2mm, posadzka z
tyflografika) $cianie od frontu. blachy mosieznej gr. 4mm, formaty wg rysunkow;
+ o$wietlenie LED znajduje sie + Blachy korpusu przyklejane do plyty osb 18mm zabezpieczonej do st. trudnozapalnosci, kaseta klejona do
za dyfuzorem z akrylu 5mm blachy trapezowej klejem typu sika tack panel lub réwnowaznym;
typu ref.: Satinice lub + Blacha mosiezna gr. 4mm zagtebiona w posadzce, utozona na ptytach osb (zabezpieczonych do st.
réwnowaznym trudnozapalnosci) i na folii przeciwwilgociowej. Lokalne obnizenie posadzki uzupetnione wylewka
sampoziomujaca. Kasety z arkuszami blachy utozone na styk, szczelnie, przyklejone do podtoza klejem sika
tack panel lub réwnowaznym.
« Posadzka z blachy i posadzka betonowa oddzielone katownikiem mosieznym gr. 2mm;
+ Na jednej z pionowych scian z blachy mosieznej zaprojektowana grafika i napis metoda sitodruku (kolor
bialy), na przeciwlegtej Scianie, w niszy - grafika z ttoczonym tekstem Braille'a tzw. tyflografika (kolor biaty);
+ Blachy po zewnetrznej stronie - lakierowane proszkowo transparentnie, pétmat, na zewnetrznej stronie
ekspozytora, z jednej strony, od frontu - napis wycinany laserowo: wg projektu grafiki i pod$wietlony
listwami LED (dlugo$¢ zmienna uzalezniona od dtugosci napisu);
« Blache mosiezng nalezy zabezpieczyé neutralnym bezbarwnym nieutwardzanym w piecu lakierem
przeznaczonym do blach mosieznych (zabezpieczy¢ po przeginaniu blach);
« Krawedzie blach obrabiane na gietarkach, majg wizualnie ostre katy R Tmm;
« Kolory blach i ich wykoriczer do akceptacji pojektanta wystawy;
+ Elementy zabudowy musza byé zamocowane do podtogi w sposéb zapewniajacy ich petna stabilnosc.
Sposdb mocowania zalezny od technologii okreslonej przez wykonawce. Konkretne rozwigzania musza by¢
potwierdzone opinig konstruktora z uprawnieniami w zakresie konstrukcyjno-budowlanym.
(1.02.002 Narozna witryna Patrz "Zestawienie Elementow Wystawy - Gabloty" MJP-W-E-02-03
Corner showcase
(1.02.003 Narozna witryna Patrz "Zestawienie Elementow Wystawy - Gabloty" MJP-W-E-02-04
Corner showcase
(1.02.004 Narozna witryna Patrz "Zestawienie Elementow Wystawy - Gabloty" MJP-W-E-02-03
Corner showcase
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G1.02.005 Narozna witryna Patrz "Zestawienie Elementéw Wystawy - Gabloty" MJP-W-E-02-05
Corner showcase
G1.02.006 Witryna Monolit Patrz "Zestawienie Elementow Wystawy - Gabloty" MJP-W-E-M-01
Highlight showcase, Monolith
G1.02.007 Stét na model 900 1500 800 Tekst C * punktowe oprawy na AV-02.01-G |+ Stol na podkonstrukcji stalowej z profilii zamknietych malowanych proszkowo transparentnie MJP-W-E-20-05
Table for model (tabliczka z szynoprzewodach w suficie |AV-02.02-G |+ Blat i nogi stotu skrecone ze sobg w sposdb niewidoczny; MJP-W-E-M0-01
opisem, druk UV) | podwieszanym +Nogiiblat z blachy stalowej gr. 2mm malowanej proszkowo transparentnie;
* punktowe oprawy LED w + Krawedz sfazowana do promienia R 1,5mm
dolnej czesci makiety * Model dworu w skali 1:50, wykonany na podstawie plandw, fotografii i rysunkéw przekazanych przez
kuratora. Materiaty: sklejka lisciasta réznych grubosci 4-18mm bejcowana na biato z zachowaniem
struktury drewna i plexiglass. Wnetrze modelu wyposazone w detale uktadu pomieszczen i umeblowania.
Nalezy uwzgledni¢ podwieszenie dachu modelu ponad przestrzenig wnetrza.
SCENA 3. WILNO | SCENE 3. VILNIUS
(1.03.001 Element ze zintegr. grafika | Exhibition Patrz "Zestawienie Elementow Wystawy - Gabloty" MJP-W-E-03-03
element (graphic + showcase)
(1.03.002 Element ze zintegr. grafika i witryna | Patrz "Zestawienie Elementow Wystawy - Gabloty" MJP-W-E-03-03
Exhibition element (graphic + showcase)
(1.03.003 Witryna zintegrowana | Wall showcase Patrz "Zestawienie Elementow Wystawy - Gabloty" MJP-W-E-DP-01
integrated (immersive space) DE.16-P, DE.17-P
SCENA 4. SYBIR | SCENE 4. SYBERIA
G1.04.001 Przestrzen imersywna | Immersive space 3690 R 3100 R 3100 Grafika i teksty |+ o$wietlenie punktowe LED |AV.04.01-G - |+ Ekspozycja zaplanowana jako przestrzeri immersywna na planie okregu z wejsciem i wyjsciem po MJP-W-E-04-03
przestrzeina  |przestrzeina  |nadrukowane na |nad przestrzenig AV.04.06-G |przekatnej.

planie okregu

planie okregu

catej
powierzchni
tkaniny do
podswietlen,
druk V.

+ o$wietlenie LED
umieszczone za tkaning w
celu podswietlania grafik na
powierzchni tkaniny,
o$wietlenie wyposazone w
system sterowania z
mozliwoscig kreowania
sekwencji $wietinych zgodnie
z narracjg tematyczna sceny
+ o$wietlenie LED
dostosowane do wielkosci i
ksztattu gabloty

* wyposazenie w dimmer

+ Podkonstrukeja z pionowych i poziomych profili stalowych, profile poziome giete, konstrukcja skrecana,
+ Zewnetrzna oktadzina podkonstrukcji z tkaniny przeznaczonej do pod$wietleri rozciagnietej na dolnym i
gornym profilu systemowym gietym. Tkanina o wtasciwosciach nie gorszych niz materiat PE + akryl,
gramatura 125g. Tkanina zadrukowana na catej powierzchni grafika wg projektu grafiki.

+ Na powierzchni tkaniny, zaplanowane otwory na gabloty szczelne z gietego szkta mocowane do tylnej
podkonstrukeji stalowej

+ Gablota wyposazona w petne zabezpieczenia mechaniczne i technologiczne dla przechowywania
artefaktéw, szczegdty wg oddzielnego zestawienia,

« Dostep do gablot poprzez drzwi szklane na zawiasach

+ Miejsce na zasilacze do led, sterowniki i inne wyposazenie do ktérego potrzebny jest dostep zapewniony
poprzez wypiecie dolnej czedei tkaniny z profili

+ Zewnetrzna obudowa przestrzeni zaplanowana jako obudowa z ptyt mdf na podkonstrukcji stalowej, mdf
lakierowany na kolor NCS wg projektu grafiki lub pokryty drukiem UV wg projektu grafiki
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+ Obudowa z ptyt MDF gietych trudnozapalnych oklejonych obtogiem gr. 4mm w kolorze naturalnym jesion,
plyty oklejone obtogiem wzdtuz, kierunek wlokien poziomy;

+ Mocowania niewidoczne

« Kotka z blokada

+ Krawedzie siedziska szlifowane R 2mm

* 6 sztuk

G1.04.002 Przestrzen imersywna | Immersive space 3690 R 3100 R 3100 w. w. jw. w. MJP-W-E-04-04
przestrzeina  |przestrzed na
planie okregu  |planie okregu

(1.04.003 tawka | Bench (6 sztuk) 450 D=450 D=450 - + Podkonstrukeja z profili stalowych gietych / siedzisko na planie okregu, MJP-W-E-+-03

GALERIA 2 KONSPIRATOR
GALLERY 2 CONSPIRATOR

|SCENA 5. KONSPIRATOR | SCENE 5. CONSPIRATOR

(2.05.001 PROG WPROWADZAJACY | THRESHOLD

3690 7250 1800 Grafika + o$wietlenie LED
Tekst B dostosowane do wielko$ci i
(sitodruk, ksztattu wycietego motywu w
tyflografika) Scianie od frontu.

za dyfuzorem z akrylu 5mm
typu ref.: Satinice lub
réwnowaznym

+ o$wietlenie LED znajduje sie

+ Podkonstrukcja z profili stalowych ze stali kwasoodpornej o przekrojach zamknietych spawana lub
skrecana, mocowana do posadzki poprzez marki i kotwy stalowe do betonu;

+ Korpus zewnetrzny z blachy stalowej gr.2mm i wewnetrzny z blachy mosieznej gr. 2mm, posadzka z
blachy mosieznej gr. 4mm, formaty wg rysunkow;

« Blachy korpusu przyklejane do plyty osb 18mm zabezpieczonej do st. trudnozapalnosci, kaseta klejona do
blachy trapezowej klejem typu sika tack panel lub réwnowaznym;

+ Blacha mosiezna gr. 4mm zagtebiona w posadzce, utozona na ptytach osb (zabezpieczonych do st.
trudnozapalnosci) i na folii przeciwwilgociowej. Lokalne obnizenie posadzki uzupetnione wylewka
sampoziomujaca. Kasety z arkuszami blachy utozone na styk, szczelnie, przyklejone do podtoza klejem sika
tack panel lub réwnowaznym.

+ Posadzka z blachy i posadzka betonowa oddzielone katownikiem mosieznym gr. 2mm;

+ Na jednej z pionowych $cian z blachy mosieznej zaprojektowana grafika i napis metoda sitodruku (kolor
biaty), na przeciwlegtej $cianie, w niszy - grafika z ttoczonym tekstem Braille'a tzw. tyflografika (kolor biaty);
+ Blachy po zewnetrznej stronie - lakierowane proszkowo transparentnie, pétmat, na zewnetrznej stronie
ekspozytora, z jednej strony, od frontu - napis wycinany laserowo: wg projektu grafiki i pod$wietlony
listwami LED (dlugo$¢ zmienna uzalezniona od diugosci napisu);

« Blache mosiezna nalezy zabezpieczy¢ neutralnym bezbarwnym nieutwardzanym w piecu lakierem
przeznaczonym do blach mosieznych (zabezpieczy¢ po przeginaniu blach);

+ Krawedzie blach obrabiane na gietarkach, majg wizualnie ostre katy R Tmm;

« Kolory blach i ich wykoriczen do akceptacji pojektanta wystawy;

« Elementy zabudowy muszg by¢ zamocowane do podtogi w sposob zapewniajacy ich petng stabilnosé.
Sposdb mocowania zalezny od technologii okreslonej przez wykonawce. Konkretne rozwiazania musza by¢
potwierdzone opinig konstruktora z uprawnieniami w zakresie konstrukcyjno-budowlanym.

MJP-W-E-P-01
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(2.05.002 Podest | Pedestal 3600 1500 150 Grafika, tekst |+ punktowe oprawy na « Podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym, zabezpieczona antykorozyjnie i ptyt mdf MJP-W-E-P0-01
nadrukowana |szynoprzewodach w suficie trudnozapalnych;
bezposrednio na | podwieszanym, typu + Wykoriczenie blacha stalowa gr. 2mm malowang proszkowo transparentnie;
blache poprzez  |projektory GOBO + Blachy giete na gietarkach, wizualnie widoczne ostre katy, promieri giecia R 1,5mm
druk UV « integracja projektoréw z + 0d spodu mocowane stopy regulacyjne wysokos¢
systemem sterowania « Podest zintegrowany z pulpitem wykonanym z blachy stalowej gr. 2mm malowanej proszkowo
oswietleniem transparentnie. Na pulpicie zamieszczone tekst i grafiki (druk bezposredni UV)
(2.05.002A Scianka z grafikg specjalng | Wall for 3600 2700+150+150 |138 Grafika w * punktowe oprawy na + Sciana na podkonstrukcji stalowej z zewnetrznym korpusem z ptyt mdf MJP-W-E-05-03
special graphic technologii szynoprzewodach w suficie + Sciana mocowana do posadzki poprzez marki i kotwy stalowe do betonu;
lentikularnej na |podwieszanym, typu + Mdf zabezpieczony do stopnia trudnozapalnosci, pokryty lakierem z obu stron
tylnej projektory GOBO + Sciana pokryta grafika w technologii folii lenitkularnej lub poprzez druk soczewkowy z efektem 3D wg
powierzchni « integracja projektoréw z projektu grafiki i drukiem grafiki na powierzchni od strony wejscia i na sciankach bocznych
$ciany (od strony|systemem sterowania
podestu) o$wietleniem
(2.05.003 Panel z grafika | Panel for graphic (on the |1800 3600 70 Grafika * punktowe oprawy na + Podkonstrukeja z profili stalowych o przekroju kwadratowym, 40x40mm, zabezpieczona antykorozyjnie;  |MJP-W-E-PG-01
wall) nadrukowana  [szynoprzewodach w suficie + Plyty MDF 18mm w podziale na moduty 1800x1800 zestawione ze soba na zakladke - krawedzie zacinane
bezposrednio na |podwieszanym, pod katem 45st, zaprojektowana grafika uwzglednia podziaty piyt;
mdf poprzez + Mocowanie kazdego panelu na $cianie poprzez 4 wieszaki stalowe systemowe o udzwigu min. 50 kg
druk UV kazdy; zastosowanie kotkow rozporowych do betonu;
« Plyty MDF o wlasciwosciach trudnopalnych B1, lakierowane lakierem transparentnym matowym,
+ Krawedzie malowane na kolor wg tta grafiki,
* Plyty pokryte drukiem bezposrednim UV wg projektu grafiki
(2.05.004 Witryna Monolit | Highlight showcase, Patrz "Zestawienie Elementow Wystawy - Gabloty" MJP-W-E-M-01
Monolith
(2.05.005 Niska gablota z tylna scianka z grafika | Patrz "Zestawienie Elementow Wystawy - Gabloty" MJP-W-E-05-04
Table showcase + graphic backwall
(2.05.006 Niska gablota z tylna scianka z grafika | Patrz "Zestawienie Elementow Wystawy - Gabloty" MJP-W-E-05-05
Table showcase + graphic backwall
SCENE 6. CYTADELA | WARSAW CITADEL
(2.06.001 Element wystawy ze zintegr. mediami i Patrz "Zestawienie Elementow Wystawy - Gabloty" MJP-W-E-06-01
witryng | Exhibition element for media
installation and showcase

SCENA 7. MISJA DO TOKIO | SCENE 7. MISSION TO TOKYO
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52.07.001 Instalacja pawilonu japoriskiego | Tea 2800 3450 3000 Grafika + oprawy punktowe LED - « Konstrukcja pawilonu z kantowek sosnowych 40x40mm, zabezpieczonych do stopnia trudnozapalnosci,  |MJP-W-E-07-03
house installation nadrukowana  [powyzej pawilonu bejcowanych na biato z zachowaniem struktury drewna i lakierowanych lakierem bezbarwnym
bezposrednio na pétmatowym;
tkanine poprzez + taczenie kantéwek w sposéb niewidoczny tacznikami metalowymi;
druk UV wg « Pawilon stanowi konstrukcje ramowa ustawiong na stopach regulacyjnych,
projektu grafiki + Wokot konstrukcji, na $cianach i na suficie naciagnieta tkanina o parametrach min. poliester, typu muslin

150g/m2 lub rownowazna
« Tkanine nalezy przedstawic¢ do akceptacji Projektanta

G2.07.002 Panel z grafika i lightboxami | Panel for {2700 5100 100 Grafika + o$wietlenie LED - + Podkonstrukeja z profili stalowych o przekroju kwadratowym, 40x40mm, zabezpieczona antykorozyjnie,  |MJP-W-E-PG-02
LB.07.01-06 graphic and lightboxes 120 120 58 nadrukowana  |dostosowane do wielkosci i « Plyty MDF w podziale na moduty wg rysunku zestawione ze soba na styk (faczenia poprzez spasowanie

120 120 58 bezposrednio na |ksztattu lightboxow krawedzi docietych pod katem 45 stopni), grafika uwzglednia podziaty ptyt

120 120 58 mdf poprzez + Lightboxy- + Mocowanie kazdego panelu na $cianie do weze$niej zamontowanych profilii stalowych mocowanych do

120 120 58 druk UV (6szt.) betonu poprzez kotki rozporowe do betonu. Panele zawieszane lub mocowane do podkonstrukcji w sposéb

120 120 58 niewidoczny, dobrane adekwatnie do ciezaru min. 50 kg/kotek;

120 120 58 « Pokrycie ptyta MDF 18mm trudnozapalna lakierowang lakierem transparentnym,

+ Krawedzie malowane na kolor wg tta grafiki,

« Plyty pokryte drukiem bezposrednim UV wg projektu grafiki

+ W celu dostepu do lightboxéw na $cianie nalezy zdja¢ odpowiedni panel

+ W przestrzeni podkonstrukeji zapewnione miejsce na zasilacze do led

+ Konstrukcja, lightboxa katowniki stalowe 40x40, kotwione do $ciany betonowej poprzrez wkrety do betonu,
korpus z blachy aluminiowej i ptaskownikéw malowanych na biato

« szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubo$¢ dwoch warstw szkta bezbarwnego typu float z obnizong
zawartoscig zelaza — kazda po 4 mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkfa).

« szkto w klasie P4A
+ Oswietlenie / profil led mocowany po obwodzie wewnetrznych $cian lightboxa
62.07.003 tawka 480 900 900 - - - « Podkonstrukcja z profili stalowych zamknietych, MJP-W-E-+-03
Bench + Obudowa z ptyt MDF trudnozapalnych oklejonych obtogiem gr. 4mm w kolorze naturalnym (jesion), ptyty

oklejone obtogiem wzdtuz, kierunek wlokien drewna poziomy;

+ Mocowania niewidoczne;

+ 0d spodu zamontowane stopy regulacyjne w celu wypoziomowania elementu;

« Krawedzie siedziska szlifowane do promienia R 2mm;

« Siedzisko wykoriczone obiciem tapicerskim (kolor zblzony do RAL 7044), polypropylen o gramaturze
710g/m2, ostateczny wybor do decyzji projektanta PW;

+ Pianka o gestosci T30 z certyfikatem trudnozapalnosci

SCENA 8. REWOLUCJA | REVOLUTION

(2.08.001 Scianka z grafika i zint. witryng | Wall for Patrz "Zestawienie Elementow Wystawy - Gabloty" MJP-W-E-08-03
graphic and int. Showcase
(2.08.002 Scianka z grafika i zint. witryng | Wall for Patrz "Zestawienie Elementow Wystawy - Gabloty" MJP-W-E-08-03
graphic and int. Showcase
(2.08.003 Element ze zint. Witryng, grafikg, mediami Patrz "Zestawienie Elementow Wystawy - Gabloty" MJP-W-E-08-04
| Exhibition element with int. Showcase,
graphic, media
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(2.08.004 Element ze zint. Witryng, grafika, mediami Patrz "Zestawienie Elementow Wystawy - Gabloty" MJP-W-E-08-04
| Exhibition element with int. Showcase,
graphic, media
(2.08.005 Element ze zint. Witryng, grafika, mediami Patrz "Zestawienie Elementow Wystawy - Gabloty" MJP-W-E-08-04
| Exhibition element with int. Showcase,
graphic, media
(2.08.006 Element ze zint. Witryna, grafika, mediami Patrz "Zestawienie Elementow Wystawy - Gabloty" MJP-W-E-08-04
| Exhibition element with int. Showcase,
graphic, media

(2.08.007 Podest z kloszem| Display pedestal with 620 700 700 Grafika/ tekst |+ oprawy punktowe LED - + Podkonstrukeja z profili stalowych spawana lub skrecana ze soba; MJP-W-E-08-04
shade 1200 700 700 nadrukowane  |mocowane na + 0d spodu zamontowane stopy regulacyjne w celu wypoziomowania elementu,
bezposrednio- |szynoprzewodzie w suficie « Korpus zewnetrzny z gietej blachy aluminiowej gr.2mm klejony do podkonstrukeji zabezpieczonej
druk UV podwieszonym antykorozyjnie bezbarwnym lakierem;

+ Blachy lakierowane w kolorze wg projektu grafiki pétmat,

+ Na wierzchu kubika ustawiony eksponat

+ Nad podestem - element wiszacy na linkach stalowych - rama z profilii kwadratowych zamknietych pokryta
korpusem z blachy aluminiowej gr. 2mm malowanej proszkowo na kolor NCS-5-6502-R

« Podkonstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie bezbarwnym lakierem, do podkonstrukcji montowane linki
ze stalli nierdzewnej, mocowane do sufitu betonowego

SCENA 9. AKCJA POD BEZDANAMI | BEZDANY RAID

(2.09.001 Przestrzen imersywna | Immersive space|3690 R3100 R 3100 Grafika i teksty |+ o$wietlenie punktowe LED  |AV.09.01-G - |- Ekspozycja zaplanowana jako przestrzer immersywna na planie okregu z wejsciem i wyjsciem po MJP-W-E-09-03
przestrzeina  |przestrzeina  |nadrukowane na |nad przestrzenig AV.09.06-G |przekatnej.
planie okregu  |planie okregu |centralneji + o$wietlenie LED AV.09.01-P - |+ Podkonstrukcja z pionowych i poziomych profili stalowych, profile poziome giete, konstrukeja skrecana,
dolnej dostosowane do wielkoscii  |AV.09.06-P |+ Zewnetrzna oktadzina podkonstrukeji z tkaniny przeznaczonej do podswietleri rozciagnietej na dolnym i
powierzchni ksztattu gabloty gornym profilu systemowym gietym. Tkanina o wtasciwosciach nie gorszych niz materiat PE + akryl,
tkaniny do * wyposazenie w dimmer gramatura 125g. Tkanina w $rodkowej i dolnej czesci zadrukowana grafikg wg projektu grafiki. Gérna czes¢
podswietlen, . tkaniny przeznaczona na projekcje.
druk Uv. + Na powierzchni tkaniny, zaplanowane otwory na gabloty szczelne z gietego szkfa mocowane do tylnej

podkonstrukeji stalowej

+ Gablota wyposazona w petne zabezpieczenia mechaniczne i technologiczne do przechowywania
artefaktéw, szczegdty wg oddzielnego zestawienia,

+ Dostep do gablot poprzez drzwi szklane na zawiasach

« Miejsce na zasilacze do led, sterowniki i inne wyposazenie do ktérego potrzebny jest dostep zapewniony
poprzez wypiecie dolnej czesei tkaniny z profili

+ Zewnetrzna obudowa przestrzeni zaplanowana jako obudowa z ptyt mdf o wlasciwosciach trudnopalnych
min. B1, na podkonstrukcji stalowej, mdf lakierowany na kolor NCS wg projektu grafiki lub pokryty drukiem
UV wg projektu grafiki

+ Gorna czes¢ tkaniny przeznaczona na projekcje, za powierzchnig tkaniny projekcyjnej umieszczone
gtosniki. Projektory ukryte w gérnej czesci Sciany w niszy wys. 20 cm
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62.09.002 Przestrzen imersywna | Immersive space

jw. jw. jw. jw. jw.

MJP-W-E-09-04

(2.09.003 tawka | Bench (6 sztuk)

450 D=450 D=450 -

« Podkonstrukcja z profili stalowych gietych / siedzisko na planie okregu,

+ Obudowa z ptyt MDF gietych trudnozapalnych oklejonych obtogiem gr. 4mm w kolorze naturalnym jesion,
plyty oklejone obtogiem wzdtuz, kierunek wlokien drewna poziomy;

+ Mocowania niewidoczne

+ Kétka z blokada

+ Krawedzie siedziska szlifowane R 2mm

* 6 sztuk

MJP-W-E-+-03

GALERIA 3
GALLERY 3

|SCENA 10. BUDOWA ARMII | BUILDING OF THE ARMY |

(3.10.001 PROG WPROWADZAJACY | THRESHOLD

3690 7250 1800 Grafika
Tekst B
(sitodruk,

tyflografika)

+ o$wietlenie LED
dostosowane do wielkosci i

Scianie od frontu.
za dyfuzorem z akrylu 5mm

typu ref.: Satinice lub
réwnowaznym

ksztattu wycietego motywu w

+ o$wietlenie LED znajduje sie

« Podkonstrukcja z profili stalowych ze stali kwasoodpornej o przekrojach zamknietych spawana lub
skrecana, mocowana do posadzki poprzez marki i kotwy stalowe do betonu;

« Korpus zewnetrzny z blachy stalowej gr.2mm i wewnetrzny z blachy mosieznej gr. 2mm, posadzka z
blachy mosieznej gr. 4mm, formaty wg rysunkow;

« Blachy korpusu przyklejane do plyty osh 18mm zabezpieczonej do st. trudnozapalnosci, kaseta klejona do
blachy trapezowej klejem typu sika tack panel lub réwnowaznym;

+ Blacha mosiezna gr. 4mm zagtebiona w posadzce, utozona na ptytach osb (zabezpieczonych do st.
trudnozapalnosci) i na folii przeciwwilgociowej. Lokalne obnizenie posadzki uzupetnione wylewka
sampoziomujaca. Kasety z arkuszami blachy utozone na styk, szczelnie, przyklejone do podtoza klejem sika
tack panel lub réwnowaznym.

« Posadzka z blachy i posadzka betonowa oddzielone katownikiem mosieznym gr. 2mm;

+ Na jednej z pionowych scian z blachy mosieznej zaprojektowana grafika i napis metoda sitodruku (kolor
biaty), na przeciwlegtej $cianie, w niszy - grafika z ttoczonym tekstem Braille'a tzw. tyflografika (kolor biaty);
« Blachy po zewnetrznej stronie - lakierowane proszkowo transparentnie, pétmat, na zewnetrznej stronie
ekspozytora, z jednej strony, od frontu - napis wycinany laserowo: wg projektu grafiki i pod$wietlony
listwami LED (dlugo$¢ zmienna uzalezniona od dtugosci napisu);

« Blache mosiezng nalezy zabezpieczyé neutralnym bezbarwnym nieutwardzanym w piecu lakierem
przeznaczonym do blach mosieznych (zabezpieczy¢ po przeginaniu blach);

« Krawedzie blach obrabiane na gietarkach, majg wizualnie ostre katy R Tmm;

+ Kolory blach i ich wykoriczen do akceptacji pojektanta wystawy;

+ Elementy zabudowy musza byé zamocowane do podfogi w sposéb zapewniajacy ich petna stabilnosc.
Sposdb mocowania zalezny od technologii okreslonej przez wykonawce. Konkretne rozwigzania musza by¢
potwierdzone opinig konstruktora z uprawnieniami w zakresie konstrukcyjno-budowlanym.

MJP-W-E-P-01

(3.10.002 Element ze zint. Witryng i grafika |
Exhibition element with int. showcase and

graphic

Patrz "Zestawienie Elementow Wystawy - Gabloty"
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(3.10.003 Element ze zint. Witryng i grafika | Patrz "Zestawienie Elementow Wystawy - Gabloty"
Exhibition element with int. showcase and
graphic
(3.10.004 Element ze zint. Witryng i grafika | Patrz "Zestawienie Elementow Wystawy - Gabloty"
Exhibition element with int. showcase and
graphic
(3.10.005 Element ze zint. Witryna i grafika | Patrz "Zestawienie Elementow Wystawy - Gabloty"
Exhibition element with int. showcase and
graphic
(3.10.006 Witryna Monolit | Highlight showcase, Patrz "Zestawienie Elementow Wystawy - Gabloty"
Monolith
(3.10.007 Panel z grafika 1800 3600 70 Grafika + punktowe oprawy na - + Podkonstrukeja z profili stalowych o przekroju kwadratowym, 40x40mm, zabezpieczona antykorozyjnie; — |MJP-W-E-PG-01
Panel for graphic nadrukowana  [szynoprzewodach w suficie + Ptyty MDF 18mm w podziale na moduty 1800x1800 zestawione ze soba na zakladke - krawedzie zacinane
bezposrednio na |podwieszanym, pod katem 45st, zaprojektowana grafika uwzglednia podziaty pyt;
mdf poprzez + Mocowanie kazdego panelu na $cianie poprzez 4 wieszaki stalowe systemowe o udZwigu min. 50 kg
druk UV - kazdy; zastosowanie kotkéw rozporowych do betonu;
« Plyty MDF o wlasciwosciach trudnopalnych B1, lakierowane lakierem transparentnym matowym,
+ Krawedzie malowane na kolor wg tta grafiki,
« Plyty pokryte drukiem bezposrednim UV wg projektu grafiki

SCENA 11. PRZERWANE POWSTANIE

(3.11.001 Witryna niska ‘Topic Island' | Showcase Patrz "Zestawienie Elementow Wystawy - Gabloty"
small 'Topic Island’
(3.11.002 Panel z grafika | Panel for graphic 1800 4500 120 Grafika * punktowe oprawy na - + Podkonstrukeja z profili stalowych o przekroju kwadratowym; MJP-W-E-PG-02
TS.11.01 nadrukowana  |szynoprzewodach w suficie + Pyty MDF 18mm w podziale na moduty 1800x1800 zestawione ze soba na zakladke - krawedzie zacinane
bezposrednio na |podwieszanym, pod katem 45st, zaprojektowana grafika uwzglednia podziaty ptyt;
mdf poprzez + Mocowanie kazdego panelu na $cianie poprzez 4 wieszaki stalowe systemowe o udzwigu min. 50 kg
druk UV kazdy; zastosowanie kotkéw rozporowych do betonu;

+ Plyty MDF o wlasciwosciach trudnopalnych B1, lakierowane lakierem transparentnym matowym,
« Krawedzie malowane na kolor wg tta grafiki,

« Piyty pokryte drukiem bezposrednim UV wg projektu grafiki

+ Integracja Time Scope - osi czasu na powierzchni ciany panelu

+ Na powierzchni plyt przewidziane wyciecie otworow na integracje gablot

(3.11.003 Panel z grafikg | Panel for graphic 2500 5400 70 Grafika * punktowe oprawy na - « Podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym, 40x40mm, zabezpieczona antykorozyjnie;  |MJP-W-E-PG-01
nadrukowana |szynoprzewodach w suficie + Ptyty MDF 18mm w podziale na moduty 1800x1800 zestawione ze soba na zakladke - krawedzie zacinane
bezposrednio na |podwieszanym, pod katem 45st, zaprojektowana grafika uwzglednia podziaty piyt;
mdf poprzez + Mocowanie kazdego panelu na $cianie poprzez 4 wieszaki stalowe systemowe o udzwigu min. 50 kg
druk UV kazdy; zastosowanie kotkow rozporowych do betonu;

« Plyty MDF o wlasciwosciach trudnopalnych B1, lakierowane lakierem transparentnym matowym,
+ Krawedzie malowane na kolor wg tta grafiki,
+ Plyty pokryte drukiem bezposrednim UV wg projektu grafiki

SCENA 12. LEGIONY POLSKIE | POLISH LEGIONS
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(3.12.001 Uniform showcase Patrz "Zestawienie Elementow Wystawy - Gabloty"
(3.12.002 Ekspozytor typu konsola z gablotami i Patrz "Zestawienie Elementow Wystawy - Gabloty"
ekranem zintegrowanym w blacie |
Exhibit element - console with integrated
table showcases and AV display
(3.12.003 Stot tematyczny Patrz "Zestawienie Elementow Wystawy - Gabloty"
Topic Island
(3.12.004 Podest | Pedestal 900 1500 1500 Grafika - + Podkonstrukeja z profili stalowych o przekroju kwadratowym i katownikéw (wymiary wg rysunku) spawana|MJP-W-E-TI-02
190 600 400 nadrukowana na lub skrecana, ustawiona na posadzce na stopkach z regulacjg wysokosci;
folig + Korpus zewnetrzny z mdf trudnozapalnego, fornirowanego w kolorze orzech amerykariski (kierunek
lewostronnie - wlokien pionowy) i zabezp. lakierem transparentnym matowym i dolny cokét z blachy stalowej gr. 2mm
druk UV lakierowanej transparentnie na pétmat;
« Narozniki korpusu z profili z litego drewna - orzecha amerykanskiego, mocowane do podkonstrukcji
stalowej lacznikami stalowymi w sposob niewidoczny;
+ Szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (2 warstwy szkta bezbarwnego typu float z obnizong zawarto$cig
zelaza i 4 folie PVB), w klasie P4A z folig z nadrukiem lewostronnym UV od spodu wg projektu grafiki oraz z
blachy aluminiowej gr. 4mm 90x90cm malowanej proszkowo, NCS-S-1002-G pétmat, umozliwiajacej montaz
i ustawienie obiektu;
+ Krawedzie szkfa blatu fazowane, szlifowane;
+ Na wierzchu podestu przewidziana nadstawka z blachy gr. 3mm malowanej proszkowo transparentnie na
potmat klejona do blatu. Wymiary nadstawki: 60x40x19cm. Podkonstrukcja z mdf, korpus z blachy
mocowany do podkonstrukcji w sposéb niewidoczny. MDF trudnozapalny.

(3.12.005 Podest na model | Pedestal for model /900 2550 1500 Grafika - + Podkonstrukeja z profili stalowych o przekroju kwadratowym i katownikéw (wymiary wg rysunku) spawana|MJP-W-E-TI-02
nadrukowana na lub skrecana, ustawiona na posadzce na stopkach z regulacjg wysokosci; MJP-W-E-M0-01
folig + Korpus zewnetrzny z mdf trudnozapalnego, fornirowanego w kolorze orzech amerykariski (kierunek
lewostronnie - wlokien pionowy) i zabezp. lakierem transparentnym matowym i dolny cokét z blachy stalowej gr. 2mm
druk UV lakierowanej transparentnie na pétmat;

« Narozniki korpusu z profili z litego drewna - orzecha amerykanskiego, mocowane do podkonstrukcji
stalowej lacznikami stalowymi w sposob niewidoczny;
+ Szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (2 warstwy szkta bezbarwnego typu float z obnizong zawarto$cia
zelaza i 4 folie PVB), w klasie P4A z folig z nadrukiem lewostronnym UV od spodu wg projektu grafiki oraz z
blachy aluminiowej gr. 4mm 90x90cm malowanej proszkowo, NCS-S-1002-G pétmat, umozliwiajacej montaz
i ustawienie obiektu;
« Krawedzie szkfa blatu fazowane, szlifowane;
« Zagtebienie na model wykonane z ptyty mdf trudnozapalnej, fornirowanej w kolorze orzech amerykariski i
zabezp. lakierem transparentnym matowym
+ Model terenu w skali 1:144, wykonany z materiatéw modelarskich odwzorujacych topografie terenu.
63.12.007 Ekspozytor zintegrowany - gabloty Patrz "Zestawienie Elementéw Wystawy - Gabloty"

$cienne, gabloty stotowe, gablota

"Uniform" |

Integrated exhibit element - wall

showcases, table showcases and uniform

showcase
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(3.12.007 Panele graficzne | Panel for graphics 1200 13050 120 Grafika * punktowe oprawy na « Podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym, 40x40mm, zabezpieczona antykorozyjnie;  |MJP-W-E-PG-01
1300 13050 120 nadrukowana  [szynoprzewodach w suficie « Plyty MDF 18mm w podziale na moduty 1800x1800 zestawione ze sobg na zakladke - krawedzie zacinane
bezposrednio na |podwieszanym, pod katem 45st, zaprojektowana grafika uwzglednia podziaty piyt;
mdf - druk UV + Mocowanie kazdego panelu na $cianie poprzez 4 wieszaki stalowe systemowe o udzwigu min. 50 kg
Grafika kazdy; zastosowanie kotkow rozporowych do betonu;
drukowana na « Plyty MDF o wlasciwosciach trudnopalnych B1, lakierowane na kolor NCS-S-6502-R
tapecie i + Krawedzie malowane na kolor wg tta grafiki,
naklejona na « Piyty pokryte drukiem bezposrednim UV wg projektu grafiki
mdf + W pasie paneli szer. 130 cm przewidziane otwory na gabloty i zawiasy drzwiowe
+ W gdrnym pasie / taczenia paneli mdf szpachlowane do gtadkiej powierzchni i oklejane tapeta z
nadrukowang grafika
(3.12.008 Panele mdf z grafikg i obrazem | Panel 850 1250 22 Grafika * punktowe oprawy na « Plyta MDF 22mm MJP-W-E-EP-01
EK.12.05 mdf for graphics and painting nadrukowana  [szynoprzewodach w suficie + Mocowanie plyty poprzez linki ze stali nierdzewnej o udzwigu min. 50 kg kazda do sufitu betonowego i do |MJP-W-E-SM-01
bezposrednio na |podwieszanym, posadzki;
mdf - druk UV + Plyta MDF o wlasciwosciach trudnopalnych B1, lakierowana na kolor NCS-S-6502-R
« Krawedzie i plecy ptyty malowane na kolor NCS-S-6502-R,
« Plyta pokryte drukiem bezposrednim UV wg projektu grafiki
« Przestrzen po lewej stronie zaplanowana na montaz obrazu, montaz obrazu wg detalu na rys. MJP-W-E-SM
01
SCENA 13. GAMBIT PILSUDSKIEGO | PILSUDSKI'S GAMBIT SCENA 14. KRACH IMPERIOW | COLLAPSE OF EMPIRES
(3.13.001 Przestrzen imersywna | Immersive Space|3690 R 3100 R 3100 Grafika i teksty |+ o$wietlenie punktowe LED |AV.13.01-G |+ Ekspozycja zaplanowana jako przestrzeri immersywna na planie okregu z wejsciem i wyjsciem po MJP-W-E-13-03
TS.13.01 przestrzeina  |przestrzeina  |nadrukowane na |nad przestrzenig AV.12.02-D |przekatnej.

planie okregu

planie okregu

catej
powierzchni
Scian mdf, druk
uv.

+ o$wietlenie LED
dostosowane do wielkosci i
ksztattu gabloty

* wyposazenie w dimmer

+ o$wietlenie - pasy LED
poswietlajace powierzchnie
tkaniny w centralnej czesci,
o$wieltenie zintegrowane z
dimmerem i system
kontrolowania

+ Podkonstrukcja z pionowych i poziomych profili stalowych, profile poziome giete, konstrukcja skrecana,
+ Oktadzina podkonstrukcji z gietych ptyt mdf trudnopalnych lakierowanych i pokrytych drukiem UV wg
projektu grafiki, centralna cze$¢ z tkaniny przeznaczonej do podswietleri rozciagnietej na dolnym i gérnym
profilu systemowym gietym. Tkanina o wtasciwo$ciach nie gorszych niz materiat PE + akryl, gramatura
125g. Tkanina zadrukowana grafikg wg projektu grafiki.

+ W Scianie z gietego mdf, zaplanowane otwory na gabloty szczelne z gietego szkta mocowane do tylnej
podkonstrukcji stalowej

« Gablota wyposazona w petne zabezpieczenia mechaniczne i technologiczne do przechowywania
artefaktow, szczegoty wg oddzielnego zestawienia,

+ Dostep do gablot poprzez otwierane moduty paneli mdf, mocowane na zawiasach lub profile click in/click
out

+ Miejsce na zasilacze do led, sterowniki i inne wyposazenie do ktérego potrzebny jest dostep zapewnione
po otwarciu dolnego modutu mdf

« Zewnetrzna obudowa przestrzeni zaplanowana jako obudowa z ptyt mdf na podkonstrukcji stalowej, mdf
lakierowany na kolor NCS wg projektu grafiki lub pokryty drukiem UV wg projektu grafiki

« integracja Time Scope - okna czasu - na powierzchni zewnetrznej Sciany przestrzeni immersywnej
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(3.14.001 Przestrzen imersywna | Immersive Space| 3690 R 3100 R 3100 Grafika i teksty |+ o$wietlenie punktowe LED |AV.13.01-G |- Ekspozycja zaplanowana jako przestrzer immersywna na planie okregu z wejsciem i wyjsciem po MJP-W-E-13-04
przestrzeina  |przestrzeina  |nadrukowane na |nad przestrzenig przekatnej.
planie okregu  |planie okregu |catej + o$wietlenie LED + Podkonstrukeja z pionowych i poziomych profili stalowych, profile poziome giete, konstrukcja skrecana,
powierzchni dostosowane do wielkosci i + Oktadzina podkonstrukeji z gietych ptyt mdf trudnopalnych lakierowanych i pokrytych drukiem UV wg
scian mdf, druk  |ksztattu gabloty projektu grafiki, centralna czes¢ z tkaniny przeznaczonej do podswietleri rozciagnietej na dolnym i gérnym
uv. * wyposazenie w dimmer profilu systemowym gietym. Tkanina o wtasciwo$ciach nie gorszych niz materiat PE + akryl, gramatura
. 1259. Tkanina zadrukowana grafika wg projektu grafiki.
« o$wietlenie - pasy LED + W scianie z gietego mdf, zaplanowane otwory na gabloty szczelne z gietego szkta mocowane do tylnej
poswietlajgce powierzchnig podkonstrukeji stalowej
tkaniny w centralnej czesci, + Gablota wyposazona w petne zabezpieczenia mechaniczne i technologiczne do przechowywania
o$wieltenie zintegrowane z artefaktéw, szczegdty wg oddzielnego zestawienia,
dimmerem i system + Dostep do gablot poprzez otwierane moduty paneli mdf, mocowane na zawiasach lub profile click in/click
kontrolowania out
+ Migjsce na zasilacze do led, sterowniki i inne wyposazenie do ktérego potrzebny jest dostep zapewnione
po otwarciu dolnego modutu mdf
« Zewnetrzna obudowa przestrzeni zaplanowana jako obudowa z ptyt mdf na podkonstrukcji stalowej, mdf
lakierowany na kolor NCS wg projektu grafiki lub pokryty drukiem UV wg projektu grafiki
« integracja Time Scope - okna czasu - na powierzchni zewnetrznej $ciany przestrzeni immersywnej

CS. PRZESTRZEN CENTRALNA | CENTRAL SPACE

€S.01.001 - 006 tawka | Bench 450 4500 450 - - - + Podkonstrukeja z profili stalowych zamknietych, MJP-W-E-+-01
+ Obudowa z ptyt MDF trudnozapalnych, laczenia plyt na zakladke, krawedzie zacinane pod katem 45st.
Korpus oklejony obtogiem gr. 4mm w kolorze naturalnego jesionu, ptyty oklejone obtogiem wzdtuz, kierunek
wlokien drewna - poziomy;

+ Oblog lakierowany transparentnym lakierem matowym

+ Mocowania niewidoczne

« Stopki dystansowe mocowane od spodu, umozliwiajace wypoziomowanie lawki

« Krawedzie szlifowane do promienia R 2mm

G4. 13 /14. SCENA LICYTACJA

G4.14A.001 Panel z grafika | Panel for graphic 1800 1590 70 Grafika i teksty |- - + Podkonstrukeja z profili stalowych o przekroju kwadratowym, 40x40mm, zabezpieczona antykorozyjnie; — |MJP-W-E-PG-01
nadrukowane na « Plyty MDF 18mm w podziale na moduty 1800x1800 zestawione ze sobg na zakladke - krawedzie zacinane
cafej pod katem 45st, zaprojektowana grafika uwzglednia podziaty pyt;
powierzchni, + Mocowanie kazdego panelu na $cianie poprzez 4 wieszaki stalowe systemowe o udzwigu min. 50 kg
druk UV kazdy; zastosowanie kotkéw rozporowych do betonu;

+ Plyty MDF o wlasciwosciach trudnopalnych B1, lakierowane lakierem transparentnym matowym,
+ Krawedzie malowane na kolor wg tta grafiki,
« Plyty pokryte drukiem bezposrednim UV wg projektu grafiki
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G4.14.002 Element ze zint. witryng i grafikg |
Exhibition element with int. showcase

and graphic

Patrz "Zestawienie Elementow Wystawy - Gabloty"

G4.14.003 Element ze zint. witryng i grafika |
Exhibition element with int. showcase

and graphic

Patrz "Zestawienie Elementéw Wystawy - Gabloty"

G4.14.004 Element ze zint. witryna i grafikg |
Exhibition element with int. showcase

and graphic

Patrz "Zestawienie Elementow Wystawy - Gabloty"

G4.14.005 Witryna 'Mundur' zintegrowana |

Showcase 'Uniform’, integrated

Patrz "Zestawienie Elementow Wystawy - Gabloty"

G4.15. NIEPODLEGEOSC | INDEPENDENCE

(4.15.001 PROG WPROWADZAJACY | THRESHOLD

3690 7100

1800

Grafika
Tekst B
(sitodruk,
tyflografika)

+ o$wietlenie LED
dostosowane do wielkosci i
ksztattu wycietego motywu w
$cianie od frontu.

+ odwietlenie LED znajduje sie
za dyfuzorem z akrylu 5mm
typu ref.: Satinice lub
réwnowaznym

+ Podkonstrukeja z profili stalowych ze stali kwasoodpornej o przekrojach zamknietych spawana lub
skrecana, mocowana do posadzki poprzez marki i kotwy stalowe do betonu;

« Korpus zewnetrzny z blachy stalowej gr.2mm i wewnetrzny z blachy mosieznej gr. 2mm, posadzka z
blachy mosieznej gr. 4mm, formaty wg rysunkow;

+ Blachy korpusu przyklejane do plyty osb 18mm zabezpieczonej do st. trudnozapalnosci, kaseta klejona do
blachy trapezowej klejem typu sika tack panel lub réwnowaznym;

+ Blacha mosiezna gr. 4mm zagtebiona w posadzce, utozona na ptytach osb (zabezpieczonych do st.
trudnozapalnosci) i na folii przeciwwilgociowej. Lokalne obnizenie posadzki uzupetnione wylewka
sampoziomujaca. Kasety z arkuszami blachy utozone na styk, szczelnie, przyklejone do podtoza klejem sika
tack panel lub réwnowaznym.

« Posadzka z blachy i posadzka betonowa oddzielone katownikiem mosieznym gr. 2mm;

+ Na jednej z pionowych $cian z blachy mosieznej zaprojektowana grafika i napis metoda sitodruku (kolor
biaty), na przeciwlegtej $cianie, w niszy - grafika z ttoczonym tekstem Braille'a tzw. tyflografika (kolor biaty);
« Blachy po zewnetrznej stronie - lakierowane proszkowo transparentnie, potmat, na zewnetrznej stronie
ekspozytora, z jednej strony, od frontu - napis wycinany laserowo: wg projektu grafiki i pod$wietlony
listwami LED (dlugo$¢ zmienna uzalezniona od diugosci napisu);

« Blache mosiezng nalezy zabezpieczy¢ neutralnym bezbarwnym nieutwardzanym w piecu lakierem
przeznaczonym do blach mosieznych (zabezpieczy¢ po przeginaniu blach);

+ Krawedzie blach obrabiane na gietarkach, majg wizualnie ostre katy R Tmm;

« Kolory blach i ich wykoricze do akceptacji pojektanta wystawy;

« Elementy zabudowy muszg by¢ zamocowane do podtogi w sposob zapewniajacy ich petng stabilnosé.
Sposéb mocowania zalezny od technologii okreslonej przez wykonawce. Konkretne rozwigzania musza by¢
potwierdzone opinia konstruktora z uprawnieniami w zakresie konstrukcyjno-budowlanym.

MJP-W-E-P-01
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW WYSTAWY
OVERVIEW OF EXHIBITION ELEMENTS
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DIMENSIONS
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OPIS ELEMENTU WYSTAWY DLUGOSC/SZEROK OPIS MATERIALOWY | PARAMETRY DRAWING
DESCRIPTION OF EXHIBITION ELEMENT 0SC (MM)  GLEBOKOSC (MM) GRAFIKA OSWIETLENIE - OPIS MATERIAL DESCRIPTION | PARAMETERS DETALE
HEIGHT (MM LENGTH/WIDTH ~ DEPTH (MM) GRAPHICS LIGHTING - DESCRIPTION DETAILS
(MM)
G4.15.003 Konsola | Console 900 2700 450 Tekst C * punktowe oprawy na + Stdl na podkonstrukeji stalowej z profilii zamknigtych malowanych proszkowo transparentnie MJP-W-E-15-01
FT.15.01 (tabliczka z szynoprzewodach w suficie « Blat i nogi stotu skrecone ze sobg w sposéb niewidoczny;
opisem, druk UV) | podwieszanym « Wykoriczenie blachg stalowa gr. 2mm malowang proszkowo transparentnie;
GR.15.06 + Blachy giete na gietarkach, wizualnie widoczne ostre katy, promieri giecia R 1,5mm
+ W obrebie ekspozytora przewidziana nisza przeznaczona na montaz stacji $ciezki edukacyjnej o wymiarze
900x600%300, konstrukcja drewniana, drewno naturalne jesionowe, zabezpieczone do stopnia
trudnozapalnosci i lakierowane transprentnym lakierem (patrz rys. MJP-W-E-FT-01, MJP-W-E-FT-02)
(4.15.002 Podwieszona instalacja liter | Hanging /3000 2500 6 - * punktowe oprawy na + Litery wycinane z blachy mosieznej o gr.6mm, lico oraz boki liter polerowane; formatki blachy MJP-W-E-EP-02
typography installation szynoprzewodach w suficie 1000x1000mm:; taczenia formatek spawane
podwieszanym + Mocowanie na linkach stalowych ze stali nierdzewnej do sufitu
G4.15.004 Witryna MUNDUR | Highlight showcase Patrz "Zestawienie Elementéw Wystawy - Gabloty"
UNIFORM
G4.16. NIEPODLEGHOSC | INDEPENDENCE
G4.16.001 Witryna | Showcase Patrz "Zestawienie Elementow Wystawy - Gabloty"
G4.16.002 Witryna | Showcase Patrz "Zestawienie Elementow Wystawy - Gabloty"
(4.16.003 Witryna | Showcase Patrz "Zestawienie Elementow Wystawy - Gabloty"
(4.16.004 Witryna | Showcase Patrz "Zestawienie Elementow Wystawy - Gabloty"
(64.16.005 Witryna Monolit | Highlight showcase, Patrz "Zestawienie Elementéw Wystawy - Gabloty"
Monolith
G4.16.006 05 czasu | Timeline 1300 9000 120 Grafika « Panele aluminiowe typu dibond na konstrukcji aluminiowej. Panele pokryte drukiem bezposrednim wg MJP-W-E-0C-01
nadrukowana projektu grafiki. Panele w podziatach na moduty wg rysunkow
bezposrednio na + Panele zawieszane do profilii aluminiowych lakierowanych proszkowo w kolorze wg tta projektu grafiki,
aluminium - druk mocowanych do sciany betonowej na kotwy/kotki do betonu
uv
(4.16.007 Plakaty | Posters 766 585 70 Tekst G, druk |- + Podkonstrukeja z profili stalowych o przekroju kwadratowym, 40x40mm, zabezpieczona antykorozyjnie; — |MJP-W-E-PG-01
760 607 70 bezposredni UV « Plyty MDF 18mm w wymiarach wg rysunkow;
1060 760 70 GR.16.09 + Mocowanie kazdego panelu na $cianie poprzez 2 wieszaki stalowe systemowe o udzwigu min.10 kg kazdy;
1008 687 70 zastosowanie kotkéw rozporowych do betonu;
+ Plyty MDF o wlasciwosciach trudnopalnych B1, lakierowane lakierem transparentnym matowym,
+ Krawedzie malowane na kolor NCS-S-6502-R,
« Plyty pokryte drukiem bezposrednim UV wg projektu grafiki
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G4.16.008

tawka | Bench

450

2400 450 -

« Podkonstrukcja z profili stalowych zamknietych,

+ Obudowa z ptyt MDF trudnozapalnych, laczenia plyt na zakladke, krawedzie zacinane pod katem 45st.
Korpus oklejony obtogiem gr. 4mm w kolorze naturalnego jesionu, ptyty oklejone obtogiem wzdtuz, kierunek
wlokien drewna - poziomy;

+ Oblog lakierowany transparentnym lakierem matowym

+ Mocowania niewidoczne

+ Stopki dystansowe mocowane od spodu, umozliwiajace wypoziomowanie lawki

+ Krawedzie szlifowane do promienia R 2mm

MJP-W-E-+-01

G4.16.009

Plakaty | Posters

1110
800
1075
72
808

778 70
622 70
715 70
1008 70
1210 70

Tekst C, druk
bezposredni UV
GR.16.10

« Podkonstrukeja z profili stalowych o przekroju kwadratowym, 40x40mm, zabezpieczona antykorozyjnie;
« Ptyty MDF 18mm w wymiarach wg rysunkow;

+ Mocowanie kazdego panelu na $cianie poprzez 2 wieszaki stalowe systemowe o udzwigu min. 10 kg
kazdy; zastosowanie kotkow rozporowych do betonu;

« Plyty MDF o wlasciwosciach trudnopalnych B1, lakierowane lakierem transparentnym matowym,

+ Krawedzie malowane na kolor NCS-S-6502-R,

+ Piyty pokryte drukiem bezposrednim UV wg projektu grafiki

MJP-W-E-PG-01

G4.16.010

Podwieszona instalacja flag | Hanging
flags installation

zmienna

wg projektu
grafiki

(1200 - 1700)

1320 1 -

« Tkanina podwieszona na linkach ze stali nierdzewnej mocowanych wkretami do zeber betonowych sufitu
(6,15m nad poziomem posadzki)

+ Gérna krawedZ wraz z listwa do podwieszenia na wysokosci 4700mm, dolna krawedz na wysokosci
3000mm od posadzki. (Krawedzie tkaniny laminowane)

+ Tkanina o parametrach poliester o gr. ok. Tmm (kolory biaty i rézne odcienie czerwieni) spetniajaca
parametry trudnozapalnosci

+ Rozmieszczenie wg rysunkéw, ilosé: 30 sztuk

MJP-W-E-EP-01

FT.16.01

Stacja $ciezki edukacyjnej [Family trail
station

600

900 300 GR.16.11 Oprawy punktowe

+ Na scianie zapewniona podkonstrukcja stalowa przeznaczona na montaz stacji Sciezki edukacyjnej o
wymiarze 900x600x300, konstrukcja drewniana, drewno naturalne jesionowe, zabezpieczone do stopnia
trudnozapalnosci i lakierowane transprentnym lakierem

MJP-W-E-FT-01,
MJIP-W-E-FT-02

G4.17. WOINA SWIATOW | WAR OF WORLDS

G4.17.001

Element ztozony z podestu i $cianki z
witryng | Exhibition element with
pedestal and wall with integrated
showcase

Patrz "Zestawienie Elementow Wystawy - Gabloty"

G4.17.001A

Podest | Pedestal

150

3000 1300 druk bezposredni|-
UV na folii

lewostronnie

+ Podkonstrukeja z profili stalowych o przekroju kwadratowym i katownikéw (wymiary wg rysunku) spawana
lub skrecana, ustawiona na posadzce na stopkach z regulacjg wysokosci;

+ Korpus zewnetrzny z mdf trudnozapalnego i z blachy stalowej gr. 2mm lakierowanej proszkowo
transparentnie na potmat;

+ Wierzch podestu wykonany ze szkta bezpiecznego laminowanego VSG 44.4 (2 warstwy szkfa
bezbarwnego typu float z obnizong zawartoscig Zelaza i 4 folie PVB), w klasie P4A z folig z nadrukiem
lewostronnym UV od spodu wg projektu grafiki

« Krawedzie szkta fazowane, szlifowane;

MJP-W-E-PO-02
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G4.17.002 Element z zintegrowang witryna | Patrz "Zestawienie Elementow Wystawy - Gabloty"
Exhibition element with integrated
showcase
G4.17.003 Stot z projekcjg | Table for projection 1900 2005 2316 - AV.17.01-P | Podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym i katownikéw (wymiary wg rysunku) spawana MJP-W-E-P0-02
lub skrecana, ustawiona na posadzce na stopkach z regulacja wysokosci;
+ Korpus zewnetrzny z mdf trudnozapalnego i z blachy stalowej gr. 2mm lakierowanej proszkowo
transparentnie na potmat;
« Wierzch stotu wykonany z ptyty mdf trudnozapalnej wykoriczonej farba projekcyjng szara typu Screen Go
lub réwnowazna
+ Krawedzie blach spasowane, taczenia wyoblone do R 1,5mm;
G4.17.004 Element z zintegrowang witryna | Patrz "Zestawienie Elementow Wystawy - Gabloty"
Exhibition element with integrated
showcase
G4.17.005 Element ze zintegr. Witryna i grafika | Patrz "Zestawienie Elementéw Wystawy - Gabloty"
Exhibition element with int. Showcase
G4.17.006 Stél tematyczny | Table topic island Patrz "Zestawienie Elementow Wystawy - Gabloty"
G4.17.007 Ekspozytor zintegrowany - gabloty Patrz "Zestawienie Elementéw Wystawy - Gabloty"
$cienne, gabloty stotowe, gablota
"Uniform" |
Integrated exhibit element - wall
showcases, table showcases and uniform
showcase
G4.17.007 Panele graficzne | Panel for graphics 1200 13050 120 Grafika - « Podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym, 40x40mm, zabezpieczona antykorozyjnie;  |MJP-W-E-PG-01
1300 13050 120 nadrukowana « Plyty MDF 18mm w podziale na moduty 1800x1800 zestawione ze sobg na zakladke - krawedzie zacinane
bezposrednio na pod katem 45st, zaprojektowana grafika uwzglednia podziaty piyt;
mdf - druk UV + Mocowanie kazdego panelu na $cianie poprzez 4 wieszaki stalowe systemowe o udzwigu min. 50 kg
Tekst C kazdy; zastosowanie kotkéw rozporowych do betonu;
« Plyty MDF o wlasciwosciach trudnopalnych B1, lakierowane na kolor NCS-S-6502-R
Grafika + Krawedzie malowane na kolor wg tta grafiki,
drukowana na « Pyty pokryte drukiem bezposrednim UV wg projektu grafiki
tapecie i + W pasie paneli szer. 130 cm przewidziane otwory na gabloty i zawiasy drzwiowe
naklejona na mdf + W gdrnym pasie / taczenia paneli mdf szpachlowane do gtadkiej powierzchni i oklejane tapeta z
nadrukowang grafika
(4.17.008 Panele graficzne | Panel for graphics 2010 3390 70 Grafika + Podkonstrukeja z profili stalowych o przekroju kwadratowym, 40x40mm, zabezpieczona antykorozyjnie; — |MJP-W-E-PG-01
nadrukowana + Plyty MDF 18mm w podziale na moduty 1800x1800 zestawione ze soba na zakladke - krawedzie zacinane
bezposrednio na pod katem 45st, zaprojektowana grafika uwzglednia podziaty ptyt;
mdf - druk UV + Mocowanie kazdego panelu na $cianie poprzez 4 wieszaki stalowe systemowe o udZwigu min. 50 kg
Tekst C kazdy; zastosowanie kotkow rozporowych do betonu;
« Plyty MDF o wlasciwosciach trudnopalnych B1, lakierowane lakierem transparentnym matowym,
+ Krawedzie malowane na kolor wg tta grafiki,
+ Plyty pokryte drukiem bezposrednim UV wg projektu grafiki
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akryl - druk UV

4700mm max., dolna krawedz na 2500mm
+ Rozmieszczenie wg rysunkéw, ilosé: 12 sztuk

G4.17.009 Podest | Pedestal 1500 800 170 - + Podkonstrukeja z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunku) spawana lub skrecana, MJP-W-E-PO-01
ustawiona na posadzce na stopkach z regulacja wysokosci;
+ Korpus zewnetrzny z mdf trudnozapalnego i z blachy stalowej gr. 2mm lakierowanej transparentnie na
pétmat;
« Krawedzie blachy spasowane, wyoblone do promeinia R1,5mm
G4.18. NOWY PORZADEK | NEW ORDER
(4.18.001 Scianka z grafik i zint. witryng | Wall for Patrz "Zestawienie Elementow Wystawy - Gabloty"
graphic with int. Showcase
64.18.002 Scianka z grafikg i zint. witryng | Wall for Patrz "Zestawienie Elementéw Wystawy - Gabloty"
graphic with int. Showcase
G4.19. ZAMACH NA PREZYDENTA | ASSASINATION |
64.19.001 Scianka z grafika i gablota | Wall for Patrz "Zestawienie Elementow Wystawy - Gabloty"
graphic 1 and showcase
G4.19.002 Scianka z grafika i gablota | Wall for Patrz "Zestawienie Elementéw Wystawy - Gabloty"
graphic 2 and showcase
(4.19.003 Panel z grafika | Panel for graphic 1800 3600 70 Grafika + Podkonstrukeja z profili stalowych o przekroju kwadratowym, 40x40mm, zabezpieczona antykorozyjnie; — |MJP-W-E-PG-01
nadrukowana + Ptyty MDF 18mm w podziale na moduty 1800x1800 zestawione ze soba na zakladke - krawedzie zacinane
bezposrednio na pod katem 45st, zaprojektowana grafika uwzglednia podziaty pyt;
mdf - druk UV + Mocowanie kazdego panelu na $cianie poprzez 4 wieszaki stalowe systemowe o udzwigu min. 50 kg
kazdy; zastosowanie kotkow rozporowych do betonu;
+ Plyty MDF o wlasciwosciach trudnopalnych B1, lakierowane lakierem transparentnym matowym,
+ Krawedzie malowane na kolor wg tta grafiki,
« Plyty pokryte drukiem bezposrednim UV wg projektu grafiki
G4.19.004 Podwieszana instalacja tablic z cytatami | |zmienna zmienna 8 Grafika + Tablice z biatego akrylu gr. 8mm o niereglarnej geometrii mocowanych wkretami do zeber betonowych ~ |MJP-W-E-EP-01
Hanging quotes installation wg projektu wg projektu nadrukowana sufitu (6,15m nad poziomem posadzki)
grafiki grafiki bezposrednio na + Podwieszenie tablic do sufitu za pomoca stalowych linek gr. Tmm ; gorna krawedz - na wysokosci

G4.20. SULEJOWEK | SULEJOWEK

G4.20.001 Narozna witryna | Corner showcase Patrz "Zestawienie Elementow Wystawy - Gabloty"
(4.20.002 Narozna witryna | Corner showcase Patrz "Zestawienie Elementow Wystawy - Gabloty"
(4.20.003 Narozna witryna | Corner showcase Patrz "Zestawienie Elementow Wystawy - Gabloty"
(4.20.004 Narozna witryna | Corner showcase Patrz "Zestawienie Elementow Wystawy - Gabloty"
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(4.20.005 Niska witryna | Table showcase Patrz "Zestawienie Elementow Wystawy - Gabloty"

(4.20.006 Panel z grafika | Panel for graphic 1800 3600 70 Grafika + Podkonstrukeja z profili stalowych o przekroju kwadratowym, 40x40mm, zabezpieczona antykorozyjnie;
nadrukowana + Ptyty MDF 18mm w podziale na moduty 1800x1800 zestawione ze soba na zakladke - krawedzie zacinane
bezposrednio na pod katem 45st, zaprojektowana grafika uwzglednia podziaty ptyt;
mdf - druk UV + Mocowanie kazdego panelu na $cianie poprzez 4 wieszaki stalowe systemowe o udzwigu min. 50 kg

kazdy; zastosowanie kotkéw rozporowych do betonu;

+ Plyty MDF o wlasciwosciach trudnopalnych B1, lakierowane lakierem transparentnym matowym,
+ Krawedzie malowane na kolor wg tta grafiki,

« Plyty pokryte drukiem bezposrednim UV wg projektu grafiki

GALERIA 5 MARSZALEK
GALLERY 5 MARSHALL

|GS.21. PRZEWROT MAJOWY | MAY COUP D'ETAT

(5.21.001 PROG WPROWADZAJACY | THRESHOLD

za dyfuzorem z akrylu 5mm
typu ref.: Satinice lub
rownowaznym

3690 7100 1800 Grafika - oswietlenie LED
Tekst B dostosowane do wielkosci i
(sitodruk, ksztattu wycietego motywu w
tyflografika) $cianie od frontu.

+ o$wietlenie LED znajduje sie

« Podkonstrukcja z profili stalowych ze stali kwasoodpornej o przekrojach zamknietych spawana lub
skrecana, mocowana do posadzki poprzez marki i kotwy stalowe do betony;

« Korpus zewnetrzny z blachy stalowej gr.2mm i wewnetrzny z blachy mosieznej gr. 2mm, posadzka z
blachy mosieznej gr. 4mm, formaty wg rysunkow;

« Blachy korpusu przyklejane do plyty osb 18mm zabezpieczonej do st. trudnozapalnosci, kaseta klejona do
blachy trapezowej klejem typu sika tack panel lub réwnowaznym;

+ Blacha mosiezna gr. 4mm zagtebiona w posadzce, utozona na ptytach osb (zabezpieczonych do st.
trudnozapalnosci) i na folii przeciwwilgociowej. Lokalne obnizenie posadzki uzupetnione wylewka
sampoziomujaca. Kasety z arkuszami blachy utozone na styk, szczelnie, przyklejone do podtoza klejem sika
tack panel lub réwnowaznym.

« Posadzka z blachy i posadzka betonowa oddzielone katownikiem mosieznym gr. 2mm;

+ Na jednej z pionowych scian z blachy mosieznej zaprojektowana grafika i napis metoda sitodruku (kolor
bialy), na przeciwlegtej Scianie, w niszy - grafika z ttoczonym tekstem Braille'a tzw. tyflografika (kolor biaty);
« Blachy po zewnetrznej stronie - lakierowane proszkowo transparentnie, pétmat, na zewnetrznej stronie
ekspozytora, z jednej strony, od frontu - napis wycinany laserowo: wg projektu grafiki i pod$wietlony
listwami LED (dlugo$¢ zmienna uzalezniona od diugosci napisu);

« Blache mosiezng nalezy zabezpieczy¢ neutralnym bezbarwnym nieutwardzanym w piecu lakierem
przeznaczonym do blach mosieznych (zabezpieczy¢ po przeginaniu blach);

« Krawedzie blach obrabiane na gietarkach, majg wizualnie ostre katy R Tmm;

+ Kolory blach i ich wykoriczen do akceptacji pojektanta wystawy;

+ Elementy zabudowy musza byé¢ zamocowane do podtogi w sposcb zapewniajacy ich petna stabilnosc.
Sposdéb mocowania zalezny od technologii okreslonej przez wykonawce. Konkretne rozwigzania musza by¢
potwierdzone opinia konstruktora z uprawnieniami w zakresie konstrukcyjno-budowlanym.

MJP-W-E-P-01
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(5.21.002 Przestrzen imersywna | Immersive space|3500 wg rysunkéw  |wg rysunkéw | Grafika + o$wietlenie LED AV.21.01-G - |+ Konstrukcja aluminiowa z profilii kwadratowych, korpusy obudéw z blachy aluminiowej. Elementy MJP-W-E-21-03
65.21.002A nadrukowana  |dostosowane do wielkosci i |AV.21.06-G | zabezpieczone antykorozyjnie i pokryte drukiem UV wg projektu grafiki.

bezposrednio - |ksztattu lightboxéw AV.21.01-D - |- Kolejne segmenty taczone ze sobg profilami aluminiowymi - rurami okragtymi.

druk UV na AV.21.08-D |+ Konstrukcja mocowana do posadzki na kotwy do betonu i poprzez linki ze stali nierdzewnej do gtéwnego

blache sufitu betonowego (linki dodatkowo dla wzmocnienia statyki elementéw)

aluminiowq i + Obudowy aluminiowe zawierajace ekrany AV wyposazone w perforowane plecy, zapewniajace wentylacje,

tkaning do montowane na profilach typu clik in/click out umozliwiajace dostep rewizyjny

podswietler + Pola pomiedzy obudowami z blachy aluminiowej oraz najwyzszy pas konstrukcji wykonane jako lightboxy.

Lightboxy na podkonstrukcji aluminiowej z rozciggnieta tkaning przeznaczong do druku bezposredniego i
pod$wietlen. Tkanina spetnia wymogi zabezp. ppoz - trudnozapalnosci, materiat PE + akryl, gramatura 125g,
kolor biaty (pokryty drukiem bezposednim UV wg projektu grafiki)

(5.21.003 Podest | Display pedestal 1707 1380 170 Grafika + Podkonstrukeja z profili stalowych o przekroju kwadratowym i katownikéw (wymiary wg rysunku) spawana|MJP-W-E-PO-01
nadrukowana lub skrecana, ustawiona na posadzce na stopkach z regulacja wysokosci;
bezposrednio na « Podest jest 6 bokiem
stal - druk UV « Korpus zewnetrzny z mdf trudnozapalnego i z blachy stalowej gr. 2mm lakierowanej transparentnie na
pétmat;

+ Na wierzchu wydruk bezposredn UV grafiki i tekstow
+ Krawedzie blachy spasowane, wyoblone do promeinia R1,5mm

(5.21.004 Panel z grafika | Panel for graphic 1800 5400 70 Grafika - - + Podkonstrukeja z profili stalowych o przekroju kwadratowym, 40x40mm, zabezpieczona antykorozyjnie;  |MJP-W-E-PG-01
nadrukowana + Plyty MDF 18mm w podziale na moduty 1800x1800 zestawione ze soba na zakladke - krawedzie zacinane
bezposrednio na pod katem 45st, zaprojektowana grafika uwzglednia podziaty ptyt;
mdf - druk UV + Mocowanie kazdego panelu na $cianie poprzez 4 wieszaki stalowe systemowe o udZwigu min. 50 kg

kazdy; zastosowanie kotkow rozporowych do betonu;

« Plyty MDF o wlasciwosciach trudnopalnych B1, lakierowane lakierem transparentnym matowym,
+ Krawedzie malowane na kolor wg tta grafiki,

+ Plyty pokryte drukiem bezposrednim UV wg projektu grafiki

G5.22. KU NOWOCZESNEJ POLSCE | TOWARDS MODERN POLAND

(5.22.001 Kino | Cinema box 3600 2700 3000 - + oprawy typu spot led w AV.22.01-G |+ Podkonstrukcja z profili stalowych zabezp. antykorozyjnie o przekroju kwadratowym spawana lub MJP-W-E-22-01
elemencie poziomym nad AV.22.02-G |skrecana, mocowana do posadzki poprzez marki i kotwy stalowe do betonu;
siedziskiem AV.22.01-P |- Korpus zewnetrzny z plyty mdf lakierowanej w kolorze NCS-S-6502-R pétmat;

+ W $rodku przewidziane siedzisko wykoriczone obiciem tapicerskim (kolor zblzony do RAL 7044),
polypropylen o gramaturze 710g/m2, ostateczny wybor do decyzji projektanta PW

+ 0d zewnatrz przewidziana rama fazowana drewniana - orzech amerykariski lakierowany

pétmat mocowana do sciany z mdf, wewnatrz takie same ramy pomiedzy obiciami tapicerskimi.

« Pianka o gestosci T30 z certyfikatem trudnozapalnosci

« Front fawki - mdf fornirowany orzechem amerykariskim zabezp. do st. trudnozapalnosci

+ Wszystkie kolory do akceptacji PW.
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(5.22.002 Podest | Display pedestal

600 700 900 -

+ Podkonstrukeja z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunku) spawana lub skrecana,

ustawiona na posadzce na stopkach z regulacja wysokosci;
+ Korpus zewnetrzny z blachy stalowej gr. 2mm lakierowanej transparentnie na pétmat;
+ Krawedzie blachy spasowane, wyoblone do promeinia R1,5mm

MJP-W-E-P0-02

65.23. 0 TRWALOSC PANSTWA | TOWARDS STATE'S CONTINUITY

(5.23.001 Witryna Uniform | Uniform Showcase Patrz "Zestawienie Elementéw Wystawy - Gabloty"
(5.23.002 Panel z grafika | Panel for graphic 1800 5400 70 Grafika « Podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym, 40x40mm, zabezpieczona antykorozyjnie;  |MJP-W-E-PG-01
nadrukowana « Plyty MDF 18mm w podziale na moduty 1800x1800 zestawione ze sobg na zakladke - krawedzie zacinane
bezposrednio na pod katem 45st, zaprojektowana grafika uwzglednia podziaty ptyt;
mdf - druk UV + Mocowanie kazdego panelu na $cianie poprzez 4 wieszaki stalowe systemowe o udZwigu min. 50 kg
kazdy; zastosowanie kotkéw rozporowych do betonu;
« Plyty MDF o wlasciwosciach trudnopalnych B1, lakierowane lakierem transparentnym matowym,
« Krawedzie malowane na kolor wg tta grafiki,
+ Plyty pokryte drukiem bezposrednim UV wg projektu grafiki
(5.23.003 Witryna | Showcase Patrz "Zestawienie Elementow Wystawy - Gabloty"
65.23.004 Witryna | Showcase Patrz "Zestawienie Elementow Wystawy - Gabloty"
(5.23.005 Witryna | Showcase Patrz "Zestawienie Elementow Wystawy - Gabloty"
(5.23.006 Witryna | Showcase Patrz "Zestawienie Elementéw Wystawy - Gabloty"
(5.23.007 Witryna Monolit | Highlight showcase, Patrz "Zestawienie Elementéw Wystawy - Gabloty"
Monolith
(5.23.009 0Os czasu | Timeline 1300 9000 120 Grafika « Panele aluminiowe typu dibond na konstrukcji aluminiowej. Panele pokryte drukiem bezposrednim wg MJP-W-E-0C-01
nadrukowana projektu grafiki. Panele w podziatach na moduty wg rysunkow i zaopatrzone w wieszaki stalowe
bezposrednio na + Panele zawieszane do profilii aluminiowych lakierowanych proszkowo w kolorze wg tfa projektu grafiki,
aluminium - druk mocowanych do sciany betonowej na kotwy do betonu
uv

G5.24. POGRZEB | FUNERAL
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(5.24.002 Scianka z mediami | Wall for media 2345 1800 220 - AV.24.01-D |- Podkonstrukcja z profili stalowych zabez. antykorozyjnie o przekroju kwadratowym spawana lub skrecana |MJP-W-E-24-04
installation « Fronty, obudowa elementu wykonane z blachy stalowej o gr.2mm, malowanej proszkowo transparentnie;
+ W drodku przewidziany otwdr na monitor AV, dostep do monitora po wypieciu panela, mocowanego na
profilach typu clik in click out
(5.24.001 Witryna | Wall showcase Patrz "Zestawienie Elementow Wystawy - Gabloty"
(5.24.003 Podwieszony material | Hanged material 700 3000 1 - « 4 pasy tkaniny podwieszanej na linkach ze stali nierdzewnej do sufitu betonowego MJP-W-E-24-06
+ 2 pasy w kolorze biatym, 2 w kolorze czerwonym (kolor do akceptacji PW)
« tkanina o wtasciwosciach trudnopalnych, poliester 150g/m2 lub réwnowazny
G5.24.004 Niska witryna | Table showcase Patrz "Zestawienie Elementéw Wystawy - Gabloty"
(55.24.005 Niska witryna | Table showcase Patrz "Zestawienie Elementéw Wystawy - Gabloty"
(5.24.006 Niska witryna | Table showcase Patrz "Zestawienie Elementéw Wystawy - Gabloty"
65.24.007 Pawilon - pétprzezroczysta $cianka | 4500 3370 3275 * oprawy punktowe LED « Konstrukcja pawilonu z kantéwek sosnowych 40x40mm, zabezpieczonych do stopnia trudnozapalnosci,  |MJP-W-E-24-06
Pavillion - translucent wall mocowane na bejcowanych na biato z zachowaniem struktury drewna i lakierowanych lakierem bezbarwnym
szynoprzewodzie powyzej pétmatowym;
pawilonu « taczenie kantowek w sposéb niewidoczny tacznikami metalowymi;
« Pawilon stanowi konstrukcje ramowa ustawiong na stopach regulacyjnych,
+ Wokot konstrukeji, na $cianach i na suficie naciggnieta tkanina o parametrach min. poliester, typu muslin
150g/m2 lub réwnowazna
+ Tkanine nalezy przedstawi¢ do akceptacji Projektanta

PRZESTRZEN SYMBOLU
SYMBOL SPACES

|GS.S] .PRZESTRZEN SYMBOLU | SYMBOL SPACE - MODULAR SYSTEM

(6.51.001 Element ze zint. grafikg i witrynami | Patrz "Zestawienie Elementow Wystawy - Gabloty"
Exhibition element with int. graphic
and showcases

66.51.002 Witryna/podest | Display showcase on Patrz "Zestawienie Elementow Wystawy - Gabloty"
pedestal

21




ZESTAWIENIE ELEMENTOW WYSTAWY
OVERVIEW OF EXHIBITION ELEMENTS
WYMIARY

DIMENSIONS
RYSUNEK

OPIS ELEMENTU WYSTAWY DLUGOSC/SZEROK OPIS MATERIAtOWY | PARAMETRY DRAWING

DESCRIPTION OF EXHIBITION ELEMENT WYSOKOSC (MM) 0SC (MM) GLEBOKOSC (MM) GRAFIKA OSWIETLENIE - OPIS MATERIAL DESCRIPTION | PARAMETERS DETALE
HEIGHT (MM) ~ LENGTH/WIDTH ~ DEPTH (MM) GRAPHICS LIGHTING - DESCRIPTION DETAILS
(MM)

(6.51.003 Podwieszony element z grafika | Hanging {900 3600 3600 Tekst /druk UV |- AV.S1.01-G - |+ Konstrukeja z profili aluminiowych, lakierowanych lakierem bezbarwnym pétmatowym; MJP-W-E-S-07
element for graphic na jednym boku AV.S1.03-G | Tkanina naciagnieta na stelaz aluminiowy, tkanina materiat PE + akryl, gramatura 125g, z nadrukiem lub
AV.S1.01-P  |réwnowazna

+ Na jednej ze Scian od strony zewnetrznej napis nadrukowany poprzez druk bezposredni UV wg projektu

grafiki
« Tkanine nalezy przedstawic¢ do akceptacji Projektanta
(6.51.004 tawka | Bench 450 3600x3600 450 - - « Podkonstrukcja z profili stalowych zamknietych, MJP-W-E--02
400 400 400 + Obudowa z ptyt MDF trudnozapalnych oklejonych obtogiem gr. 4mm w kolorze naturalnym (jesion), ptyty

oklejone obtogiem wzdtuz, kierunek wlokien drewna poziomy;

+ Mocowania niewidoczne;

+ 0d spodu zamontowane stopy regulacyjne w celu wypoziomowania elementu;

« Krawedzie siedziska szlifowane do promienia R 2mm;

« Siedzisko wykoriczone obiciem tapicerskim (kolor zblzony do RAL 7044), polypropylen o gramaturze
710g/m2, ostateczny wybor do decyzji projektanta PW;

+ Pianka o gestosci T30 z certyfikatem trudnozapalnosci

* Przewidziane dodatkowe siedziska w postaci puf 40x40x40mm na podkonstrukeji stalowej obtozonej
mdfem trudnozapalnym i wykoriczone pianka tapicerska i tkaning jak wyzej na catej powierzchni (12 sztuk)
« Pufy wyposazone w kétka

G6.52.PRZESTRZEN SYMBOLU | SYMBOL SPACE - MODULAR SYSTEM

66.52.001 Element ze zint. grafika i witrynami | Patrz "Zestawienie Elementow Wystawy - Gabloty"
Exhibition element with int. graphic
and showcases

(6.52.002 Podest | Display pedestal 900 1600 1600 Tekst /druk UV |- - + podkonstrukcja podestu wykonana z profili stalowych kwadratowych MJP-W-E-S-09
« pokrycie elementu z ptyty MDF o gr. 18mm, o wiasciwosciach trudnopalnych, min. B1, pokrytej fornirem
naturalnym jesionowym , ostateczny odcier do decyzji PW

+ szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubo$¢ dwdch warstw szkta bezbarwnego typu float z obnizong
zawartoscig zelaza - kazda po 4 mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkta).

+ szkto w klasie P4A

« ptyta MDF o wtasciwosciach trudnopalnych B1

(6.52.003 Podwieszony element z grafikg | Hanging 900 3600 3600 Tekst /druk UV |- AV.S2.01-G - |+ Konstrukeja z profili aluminiowych, lakierowanych lakierem bezbarwnym pétmatowym; MJP-W-E-S-07
element for graphic na jednym boku AV.$2.03-G |+ Tkanina naciggnieta na stelaz aluminiowy, tkanina np. materiat PE + akryl, gramatura 125g, z nadrukiem
AV.S2.01-P  |lub réwnowazna

+ Na jednej ze $cian od strony zewnetrznej napis nadrukowany poprzez druk bezposredni UV wg projektu
grafiki

+ Tkanine nalezy przedstawi¢ do akceptacji Projektanta
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(6.52.004 tawka | Bench 450 3600x3600 450 - - « Podkonstrukcja z profili stalowych zamknietych, MJP-W-E--02
400 400 400 + Obudowa z ptyt MDF trudnozapalnych oklejonych obtogiem gr. 4mm w kolorze naturalnym (jesion), ptyty
oklejone obtogiem wzdtuz, kierunek wlokien drewna poziomy;
+ Mocowania niewidoczne;
+ 0d spodu zamontowane stopy regulacyjne w celu wypoziomowania elementu;
« Krawedzie siedziska szlifowane do promienia R 2mm;
+ Siedzisko wykoriczone obiciem tapicerskim (kolor zblzony do RAL 7044), polypropylen o gramaturze
710g/m2, ostateczny wybdr do decyzji projektanta PW;
+ Pianka o gestosci T30 z certyfikatem trudnozapalnosci
* Przewidziane dodatkowe siedziska w postaci puf 40x40x40mm na podkonstrukeji stalowej obtozonej
mdfem trudnozapalnym i wykoriczone pianka tapicerska i tkaning jak wyzej na catej powierzchni (12 sztuk)
« Pufy wyposazone w kétka
66.53.PRZESTRZEN SYMBOLU | SYMBOL SPACE - MODULAR SYSTEM
(6.53.001 Element ze zint. grafikg i witrynami | Patrz "Zestawienie Elementow Wystawy - Gabloty"
Exhibition element with int. graphic
and showcases
66.53.002 Witryna/podest | Display showcase on Patrz "Zestawienie Elementow Wystawy - Gabloty"
pedestal
(6.53.003 Podwieszony element z grafika | Hanging {900 3600 3600 Tekst /druk UV AV.83.01-G - | Konstrukeja z profili aluminiowych, lakierowanych lakierem bezbarwnym potmatowym; MJP-W-E-S-07
element for graphic na jednym boku AV.S3.04-G | Tkanina naciagnieta na stelaz aluminiowy, tkanina np. materiat PE + akryl, gramatura 125g, z nadrukiem
AV.S3.01-P |lub réwnowazna
+ Na jednej ze $cian od strony zewnetrznej napis nadrukowany poprzez druk bezposredni UV wg projektu
grafiki
« Tkanine nalezy przedstawic¢ do akceptacji Projektanta
(6.53.004 tawka | Bench 450 3600x3600 450 + Podkonstrukeja z profili stalowych zamknietych, MJP-W-E-+-02
400 400 400 + Obudowa z ptyt MDF trudnozapalnych oklejonych obtogiem gr. 4mm w kolorze naturalnym (jesion), ptyty

oklejone obtogiem wzdtuz, kierunek wlokien drewna poziomy;

+ Mocowania niewidoczne;

+ 0d spodu zamontowane stopy regulacyjne w celu wypoziomowania elementu;

+ Krawedzie siedziska szlifowane do promienia R 2mm;

+ Siedzisko wykoriczone obiciem tapicerskim (kolor zblzony do RAL 7044), polypropylen o gramaturze
710g/m2, ostateczny wybor do decyzji projektanta PW;

+ Pianka o gestosci T30 z certyfikatem trudnozapalnosci

+ Przewidziane dodatkowe siedziska w postaci puf 40x40x40mm na podkonstrukcji stalowej obtozonej
mdfem trudnozapalnym i wykoriczone pianka tapicerska i tkaning jak wyzej na catej powierzchni (12 sztuk)
+ Pufy wyposazone w kétka

POSADZKI DREWNIANE NA WYSTAWIE
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Posadzki drewniane na wystawie | Powierzchnia |- - - - - + podfoga z desek warstwowych (jesion naturalny) wykoriczona olejowoskiem, zlicowana z posadzka MJP-W-E-PD-01
Wooden floors on the exhibition tacznie: 112m2 betonowa, szerokos¢ desek 130mm, diugos¢ desek 1200mm, powierzchnia gtadka z fazowaniem
czterostronnym; wzor uktadania cegietka; kierunek uktadania zgodnie z rzutami posadzki

+ na $rodku gruntujacym, klejone klejem dwusktadnikowym poliuretanowym

Przestrzen centralna 92000 221700 221700 - - AV.CS.01-P- |Narozniki: MJP-W-E-PC-01
AV.CS.31-P  |Kable stalowe zapewniajace napiecie wynoszace od 50 do 100 kg przy uzyciu kabla 5 lub 6 mm. Tkanina ma
by¢ rozciagnieta na wys. 9m. Korice nalezy dodatkowo mocowac, zeby unikna¢ uginania.

Z boku w miejscu wejscia do kubika nalezy rowniez przewidzie¢ konstrukcje napinajacag, aby uzyskac linie
prosta.

Materiat - tkanina: IFR Polyester Sheer Muslin CS lub réwnowazny.

Punkty mocowania:

Obcigzenie kazdego pojedynczego punktu mocowania bedzie wynosi¢ maksymalnie 25 kg. Nalezy mocowaé
poprzez szyny i kotwy typu Keder lub réwnowazne do posadzki i sufitu betonowego.

Tm biezacy szyny Keder wynosi ca. 1kg, dlugosc do 6m, laczenie poprzez profile wktadane do $rodka szyn.
Punkty zawieszenia wystepuja co 1,5-2m.

Caly ciezar tkaniny i konstrukeji (szyn z konfekeja) to ok. 250kg.

Wymiar catkowity konstrukeji ekranu podwieszanego to 22,17x22,17m x 9,20m.
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RAA | WXCA | PLATIGE MUZEUM JOZEFA PItSUDSKIEGO

ZESTAWIENIE STACJI SCIEZKI EDUKACYJINEJ
WYMIARY

EKSPOZYTOR POLOZENIE ROZWIAZANIA TECHNICZNE
INDEKS

GRAFIKA

RYSUNEK
WYS. (MM) SZER. (MM) Gt. (MM)

GALERIA 1 ZIUK

2. ZULOW
(1.02.003 (600 900 300 pionowe « konstrukeja stacji z drewna jesionowego zamontowana w niszy w obrebie ekspozytora GR.02.09: MJP-W-E-FT-01
FT.02.01 + mechanika i interaktywno$¢ stacji polega na obracaniu 9 klapek z obrazkami. struktura drzewa genealogicznego | MJP-W-E-FT-02
+ klapki wykonane sg z drewnianej sklejki i sg pokryte nadrukiem, posiadaja rowniez drewniany kotek w srodku stuzacy do obracania. Po obréceniu obrazka, klapki wracaja na swoje w nawiazaniu do grafiki GR.02.08
miejsca za pomocg sprezyny umieszczonej po prawej stronie kétka.
+ grafika/nadruk znajduje sie po obu stronach kétka
+ klapki podzielone sg na 3 grupy: rodzina, artysci, postacie historyczne
+ proponowane osoby: Maria Pitsudska, Teodora Pitsudska, Bronistaw Pitsudski, Juliusz Stowacki, Fryderyk Chopin, Juliusz Verne, Tadeusz Kosciuszko, Napoleon Bonaparte, Giedymin
« zadanie pisemne: uzupetnienie grafiki taczacej obiekty z wystawy i cztonkami rodziny Pitsudskiego
« stempel: drzewko
3. WILNO
G1.03.001 {300 900 600 poziome « konstrukcja stacji z drewna jesionowego zamontowana w niszy w obrebie ekspozytora z dodatkowym podnézkiem z tego samego materiatu GR.03.02: MJP-W-E-FT-01
FT.03.01 + interaktywno$¢ stacji polega na dotykaniu i odgadywaniu ukrytych w witrynie przedmiotow inspiracja wygladem tawki i MJP-W-E-FT-02

+ otwory zakryte sa zastonkami z gumy, przez ktére zwiedzajacy moze dotykac obiektéw

+ w przegrddkach sg umieszczone reprodukcie trzech szkolnych przyboréw z wystawy m.in liczydto, dzwonek, linijka
+ zadanie pisemne: wymyslenie tytutu wiasnego pisma opisujacego zycie rodzinne

+ stempel: dzwonek

podrecznikéw w szkole rosyjskiej
pokazanej na zdjeciach na GR.03.03

GALERIA 2 WIKTOR

|5. KONSPIRATOR

(2.05.005 |300 900 600 poziome + konstrukcja stacji z drewna jesionowego zamontowana w niszy w obrebie ekspozytora z dodatkowym podnozkiem z tego samego materiatu GR.05.12:
FT.05.01 + mechanika stacji polega na uktadaniu puzzli w okreslonym czasie

« ramy trzymajace puzzle wykonane sa z drewnianej sklejki, a puzzle z drewnianej sklejki ztozonej z trzech warstw

+ realizacja zadania jest ograniczona przez sekundnik, ktéry po ok. 2 minutach sygnalizuje koniec

« ukfadanka przedstawia maszyne drukarskg uzywana m.in. przez Jézefa Pitsudskiego

+ w zaleznodci od wieku przewidziane sa dwa poziomy trudnosci - 8 puzzli dla miodszych dzieci i 15 puzzli dla starszych dzieci lub rodzicéw
+ uktadanka moze by¢ wykonywana na czas przez jedna osobe albo na wyscigi przez dwie

+ zadanie pisemne: pokonanie drogi przez miasto $ladami konspiratora

+ stempel: czcionka z maszyny drukarskiej

MJP-W-E-FT-01
nawiazanie do warsztatu pracy MJP-W-E-FT-02
konspiratora drukujgcego

"Robotnika" i obiektu EK.05.04

GALERIA 3 KOMENDANT

|10. BUDOWA ARMII
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ZESTAWIENIE STACJI SCIEZKI EDUKACYJINEJ
WYMIARY

. G (
EKSPOZYTOR POLOZENIE ROZWIAZANIA TECHNICZNE RAFIKA

INDEKS

RYSUNEK
WYS. (MM) SZER. (MM) Gt. (MM)

(3.10.004 {900 600 300 pionowe « konstrukcja stacji z drewna jesionowego zamontowana na rogu ekspozytora GR.10.13: MJP-W-E-FT-01
FT.10.01 + mechanika i interaktywno$¢ stacji polega na odkrywaniu ukrytej grafiki poprzez krecenie korbkami inspiracja grafika na monolicie MJP-W-E-FT-02
+ Poliestrowe sztywne pasy tworzg piec¢ tam owinietnych wokét metalowych walcow. Kazdy z nich jest potaczony GR.10.06 i stylem zakopiariskim

z umieszczong na zewnatrz korbka za pomoca stalowej linki. Po obu stronach paséw nadrukowane sa elementy dwoch duzych grafik. Krecgc korbkami znajdujacymi sie po lewej
stronie (3) i z przodu (2) odstania sie druga strone materiatu z ukrytg grafika.

+ zadania powinno by¢ wykonywane przez 2-3 osoby

« Stalowa linka jest przymocowana do sprezyny powrotnej i walca. W stanie spoczynku sprezyna jest rozciggnieta.Podczas krecenia korbka linka nawija sie na metalowa szpule. Po
zwinieciu sie ok. 40 cm wyczuwalny jest opdri dalsze krecenie jest niemozliwe. Nastepnie sprezyna zaczyna sie odprezac, co powoduje odwijanie linki ze szpuli

i powrét walca do pozycji startowej.

+ Sprezyna zaopatrzona jest w spowalniacz.

+ z przodu nadrukowany jest drzeworyt Skoczylasa, a ukryty obrazek przedstawia zdjecie strzelcow na tle gor

« zadanie pisemne: odnalezienie na bogato zdobionym ludowym wzorze elementow tradycyjnych lub symboli narodowych

« stempel: rycerz

12. LEGIONY POLSKIE

(3.12.002 300 900 900 poziome + konstrukeja stacji z drewna jesionowego zamontowana w niszy w obrebie ekspozytora z dodatkowym podnézkiem z tego samego materiatu GR.12.02: MJP-W-E-FT-01
FT.12.01 + interaktywno$¢ stacji polega na pokonaniu labiryntu przesywanym drewnianym ludzikiem wykorzystanie w projekcje ortéw z - |MJP-W-E-FT-02
+ zadanie pokazuje symbolicznie droge Polakéw walczacych o ojczyzne odznak znadujacych sie m.in. w
+ $ciezka jest wycieta w sklejce z nadrukowang grafika, a ludzik jest wykonany z drewna lub tworzywa sztucznego witrynie GA.12.03

- figurka zamocowana jest czesciowo pod plyta, co umozliwia jej swobodne przesuwanie

+ trasg wyznaczajg dwa polskie godta Rzeczypospolitej Obojga Narodow (pieczeé Rzadu Narodowego) i Il Rzeczypospolitej, dodatkowo po drodze nadrukowane sg orty polskich
oddziatéw (ok. 3-5), a w $lepych zautkach znajduja sie godta zaborcow - pruski, rosyjski i austro-wegierski

+ zadanie pisemne: zaprojektowanie wiasnej odznaki w oparciu o polskie symbole narodowe

« stempel: orzet

GALERIA 4 KOMENDANT

|15/1 6 NIEPODLEGEOSC
(4.15.003 {300 900 600 poziome + konstrukeja stacji z drewna jesionowego zamontowana w niszy w obrebie ekspozytora z dodatkowym podnézkiem z tego samego materiatu GR.15.06: MJP-W-E-FT-01
FT.15.01 « interaktywno$¢ stacji polega na przesuwaniu czerwonej ptytki akrylowej pokrytej folig w celu odczytania znaczenia piktograméw odwotanie do infografiki GR.15.05 | MJP-W-E-FT-02
« grafika jest nadrukowane na ptytce PCV, a sztywna czerwona plytka jest przesuwana na trzech torach objasniajacej deklaracje
« zwiedzajacy widzi piktogram, a potem odczytuje jego znaczenie zwigzane z deklaracjg niedpodlegtosci niepodlegtosci Polski

+ do wyboru dziewie¢ poje¢ z propozycji MJP: niepodlegtos¢, suwerennos¢, zjednoczenie, panistwo, narod, sprawiedliwosé, demokracja, porzadek, braterstwo
« zadanie pisemne: wypetnienie tematycznej krzyzowki z hastem “niepodlegtos¢ *
+ stempel: nadajnik

15/16 NIEPODLEGEOSC

64.16.007 {900 900 5 pionowe « konstrukcja stacji z drewna jesionowego zamontowana na scianie GR.16.11: MJP-W-E-FT-01
FT.16.01 + mechanika i interaktywnos¢ stacji polega na taczeniu ze sobg prostokatnych elementéw obrotowych w celu zapalenia lampek nawigzanie do taczenia tras MJP-W-E-FT-02
+ Elementy obrotowe wykonane sg z drewna, na ptycie osadzone sg za pomoca tulei obrotowych, a na dwoch koricach maja wbudowane sprezynki z metalowymi kulkami. Wiasciwe  |kolejowych i procesu tworzenia
ustawienie drewnianych klockéw utatwiaja wgtebienia w ptycie wytozone blaszka miedziana, do ktérych wpadaja kulki na sprezynce i zatrzymujg obrét. «++ granic panistwa opisanego na wyspie
Pod plyta przebiegaja kable elektryczne taczace ze soba zaréwki. Potaczenie elementéw drewnianych na ptycie powoduje zamkniecie obwodu elektrycznego i wigczenie zardwek. tematycznej G4.16.004

+Pofaczenie elementéw drewnianych na ptycie, styk kulek z elementami metalowymi powoduje zamkniecie obwodu elektrycznego i wiaczenia zarowek.
+ proponowane miasta do zaznaczenia na mapie: Poznar, Gdanisk, Warszawa, Krakéw, Wilno, Lwéw

+ zadanie pisemne: spisanie zasad domowych na wzdr konstytucji

+ stempel: mapa Il Rzeczypospolitej

[20. SULEJOWEK
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ZESTAWIENIE STACJI SCIEZKI EDUKACYJINEJ
WYMIARY

POLOZENIE ROZWIAZANIA TECHNICZNE GRAFIKA

EKSPOZYTOR
INDEKS

RYSUNEK
WYS. (MM) SZER. (MM) Gt. (MM)

(4.20.003 {900 600 300 pionowe « konstrukcja stacji z drewna jesionowego zamontowana na rogu ekspozytora GR.20.06: MJP-W-E-FT-01
FT.20.01 + mechanika i interatywnos$¢ stacji polega na wyszukiwaniu szczegétow na zdjeciach za pomoca szkta powiekszajacego wykorzystanie w projekcie MJP-W-E-FT-02
+ Wzdtuz zdje¢ umieszczone sq dwa rzedy prowadnic, po ktérych mozna przesuwac ruchomy element w gore i w dot .Pod soczewka znajduje sie ptytka plexi o grubosci 4 mm z elementow albumow rodzinnych z
nadrukiem. Zdjecie podéwietlone jest od dotu dzieki paskowi LED umieszczonemu na dole elementu ruchomego. Na prowadnicach umieszczone sa gabkowe spowalniacze dzieki, ekspozytora G4.20.001

ktérym element ruchomy nie spada gwattownie w dot.

« zdjecia rodzinne w trzech rozmiarach (18x12, 10,5x16, 8x12) umieszczone sg w dwoch rzedach w liczbie ok. 6-8 sztuk

+ zadanie pisemne: znalezienie roznic miedzy dwoma obrazkami stworzonymi na podstawie zdje¢ rodzinnych Pitsudskich
« stempel: fawka
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW WYSTAWY - GABLOTY
OVERVIEW OF EXHIBITION ELEMENTS - SHOWCASES

WYMIARY
0. SIONS
EI/IS_EOIZV\JYTOH EILI\/\/S;EEN) ELLG RYSUNEK  DRAWING
- v 3 . . TYP ROZWIAZANIA TECHNICZNE | PARAMETRY OSWIETLENIE GRAPHICS . ) :
GABLOTA NR (

DETALE
. Gt. (MM) GE TECHNICAL SOLUTIONS | PARAMETERS LIGHT TEKST
Element no. LENGTH/

DETAILS
DEPTH (MM)

TEXT
Showcase no. .

GALERIA 1 ZIUK GALLERY 1 ZIUK

SCENA 1. SWIAT IMPERIOW | SCENE 1. WORLD OF EMPIRES

GA.01.01 650 850 450 Wbudowana w |+ gablota wbudowana w $ciane, montowana do podkonstrukeji stalowej, powierzchnia szkta zlicowana z powierzchnig sciany; + o$wietlenie LED Tekst C MJP-W-E-01-03
sciane + gablota szczelna, podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunkow); dostosowane do wielkosci i
+ wnetrze gabloty wykoriczone blacha stalowg o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-3502-R pétmat; ksztattu gabloty
+ wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowa aluminiowa gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza; + profil LED wzdtuz gomej
+ szkfo bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubos¢ dwdch warstw szkta bezbarwnego typu float z obnizong zawartoscia zelaza - kazda po 4 mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkta). krawedzi gabloty
+ szkto w klasie P4A;

* wyposazenie w dimmer
+ zawiasy klejone do szkta za pomoca kleju UV, miejsce klejenia lakierowane w kolorze NCS-S-7020-R90B;

« drzwi na zawiasach ukrytych w konstrukcji, niewidoczne z zewnatrz;

+ wyposazenie w szuflade na zel silikatowy spetniajacy wytyczne projektowe, konstrukcja umozliwia wymiane zelu bez otwierania gtownej czesci ekspozycyjnej;
+ dostep do szuflady poprzez zdjecie panelu mdf, mocowanego na profilach systemu click in/click out — dopuszcza sie zastosowanie rozwigzar réwnowaznych;
« otwarcie gablot zabezpieczone przy pomocy systemu zamka spetniajacego wytyczne projektowe (2 szt.);

« integracja radiowego system bezprzewodowego;

+ integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;

+ wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci (wg specyfikacji w Tomie Il cz. 3)

G1.01.004 650 850 450 Nascienna + gablota nascienna, montowana do sciany betonowej na kotwy chemiczne M12. « o$wietlenie zewnetrzne, w | Tekst C MJP-W-E-01-04
GA.01.02 + gablota szczelna, podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunkow) suficie podwieszonym
+ korpus zewnetrzny z blachy stalowej o gr. 2mm, malowanej proszkowo transparentnie, pétmat,

« wnetrze gabloty wykoriczone blachg stalowa o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-3502-R potmat;

+ wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowa aluminiowg gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza

+ szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubos¢ dwdch warstw szkta bezbarwnego typu float z obnizong zawartoscia zelaza - kazda po 4 mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkta).
+ szkto w klasie P4A

« krawedzie szkta pod katem 45 stopni, szlifowane, taczenia sg uszczelnione trwale bezbarwna uszczelkg silikonowg

+ szkto osadzone w ramie stalowej za pomoca neutralnego silikonu,

« drzwi na zawiasie 3d ukrytym w konstrukcji, niewidocznym z zewnatrz, dostosowany do wagi gabloty;

+ wyposazenie w szuflade na zel silikatowy spetniajacy wytyczne projektowe, konstrukcja umozliwia wymiane zelu bez otwierania gtéwnej czesci ekspozycyjnej

+ otwarcie gablot zabezpieczone przy pomocy systemu zamka spetniajacego wytyczne projektowe (2 szt.)

+ integracja radiowego system bezprzewodowego;

+ integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;

+ wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczna oraz czujke temperatury i wilgotnosci (wg specyfikacji w Tomie Il cz. 3)

SCENA 2. ZULOW | SCENE 2. ZUtOW
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW WYSTAWY - GABLOTY
OVERVIEW OF EXHIBITION ELEMENTS - SHOWCASES
WYMIARY
DIMENSIONS

DL/SZER.

LP | NO.
EKSPOZYTOR

CHAFIKA RYSUNEK  DRAWING

DETALE
DETAILS

OSWIETLENIE
LIGHT

TYP
TYPE

ROZWIAZANIA TECHNICZNE | PARAMETRY
TECHNICAL SOLUTIONS | PARAMETERS

GABLOTA NR L (Mm)

(Mw)
HEIGHT
(MM)

GL. (MM)
DEPTH (MM)

Element no.
Showcase no

LENGTH/

(MM

)

61.02.002
GA.02.01

2700

2400 x
2400

Narozna z
szufladami |
(450x300x200)

+ Gablota na planie litery L, w obudowie z mdf na podkonstrukcji stalowej;

+ Podkonstrukcja z profili stalowych o przekrojach wg rysunkdw spawana lub skrecana, ustawiona na posadzce na stopkach poziomujacych;

+ Korpus zewnetrzny z blachy stalowej gr. 2mm lakierowanej transparentnie proszkowo z wykoriczeniem pétmat oraz fronty z ptyty mdf trudnozaplanej wykoriczonej naturalnym fornirem w kolorze orzech
amerykanski i zabezpieczonym bezbarwnym lakierem lub woskiem. Kolory do zatwierdzenia projektanta.

+ Jedna z tylnych $cian ekspozytora - mdf trudnozaplany lakierowany i pokryty drukiem bezposrednim UV (wg projektu grafiki)

+ Ekspozytor od wewnetrznej strony, ponizej gtéwnej gabloty Sciennej zawiera szuflade-gablote z zelem silikatowym, rewizja mozliwa po wysunieciu szuflady i podniesieniu szkta;
+ Gablota gtéwna wyposazona w petne zabezpieczenia mechaniczne i technologiczne dla przechowywania artefaktow;

+ Dostep do gabloty zapewniony poprzez drzwi;

+ Mozliwos¢ wymiany kasety z zelem silikatowym oraz dostep do zasilaczy, dimmeréw i czujnikéw poprzez zdejmowany panel frontowy;

+ wnetrze gabloty wykoriczone blachg stalowa o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-3502-R potmat,

+ wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowg aluminiowg gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza

+ szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubos¢ dwoch warstw szkta bezbarwnego typu float z obnizong zawartoscia zelaza — kazda po 4 mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkta).
+ szkto w klasie P4A

« krawedzie szkta pod katem 45 stopni, szlifowane, taczenia s uszczelnione trwale bezbarwna uszczelka silikonowg

+ zawiasy klejone do szkta za pomoca kleju UV,

+ drzwi na zawiasach 3d ukrytych w konstrukeji, niewidoczne z zewnatrz

+ wyposazenie w szuflade na kasety z zelem silikatowym spetniajacy wytyczne projektowe, konstrukcja umozliwia wymiane kaset bez otwierania gtéwnej czesci ekspozycyjnej

+ otwarcie gablot zabezpieczone przy pomocy systemu zamka spetniajacego wytyczne projektowe (2 szt.)

+ integracja radiowego system bezprzewodowego;

+ integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;

+ wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci (wg specyfikacji w Tomie lll cz. 3)

+ We wnetrzu nalezy przewidzie¢ miejsce na zasilacze do led i dodatkowe wyposazenie oraz przewidzie¢ scianki azurowe dla zapewnienia wentylacji;

+ o$wietlenie LED typu
wallwasher dostosowane do
wielkosci i ksztattu gabloty

+ profil LED wzdtuz krawedzi
szuflady-gabloty

* wyposazenie w dimmer

GR.02.04
Tekst C

MJP-W-E-02-02

(1.02.003
GA.02.02
FT.02.01

2700

2400 x
2400

600

Narozna,
wbudowana w
blat;
(450x1200x200)

+ Gablota na planie litery L, w obudowie z mdf na podkonstrukcji stalowej;

+ Podkonstrukcja z profili stalowych o przekrojach wg rysunkdéw spawana lub skrecana, ustawiona na posadzce na stopkach poziomujacych;

+ Korpus zewnetrzny z blachy stalowej gr. 2mm lakierowanej transparentnie proszkowo z wykoriczeniem pétmat oraz fronty i blat z ptyty mdf trudnozaplanej wykoriczonej naturalnym fornirem w kolorze orzech
amerykaniski i zabezpieczonym bezbarwnym lakierem lub woskiem. Wewnetrzna $ciana ponad blatem - mdf trudnozaplany lakierowany i pokryty drukiem bezposrednim UV (wg projektu grafiki). Kolory do
zatwierdzenia projektanta.

+ Jedna z tylnych $cian gabloty - mdf trudnozaplany lakierowany i pokryty drukiem bezposrednim UV (wg projektu grafiki)

+ gablota stofowa wbudowana w blat obudowy ekspozycyjnej, montowana do podkonstrukcji stalowej, powierzchnia szkta zlicowana z powierzchnia blatu

+ gablota szczelna, podkonstrukeja z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunkow)

+ wnetrze gabloty wykoriczone blachg stalowg o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-3502-R pétmat,

* wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowa aluminiowa gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza

+ szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubos¢ dwoch warstw szkta bezbarwnego typu float z obnizong zawartoscia zelaza - kazda po 4 mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkta).

+ szkto w klasie P4A

+ zawiasy klejone do szkta za pomoca kleju UV,

+ dostep do gabloty i mozliwo$¢ wymiany kasety z zelem silikatowym oraz dostep do zasilaczy, dimmerdw i czujnikow poprzez zdejmowany panel frontowy;

+ wyposazenie w szuflade na zel silikatowy spetniajacy wytyczne projektowe, konstrukcja umozliwia wymiane zelu bez otwierania gtownej czesci ekspozycyjnej

« otwarcie gablot zabezpieczone przy pomocy systemu zamka spetniajgcego wytyczne projektowe (2 szt.)

+ integracja radiowego system bezprzewodowego;

« integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;

+ wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci (wg specyfikacji w Tomie Il cz. 3)

+ konstrukcja gabloty musi by¢ wyposazona w mechanizmy bezpiecznego dostepu

+ We wnetrzu nalezy przewidzie¢ miejsce na zasilacze do led i dodatkowe wyposazenie oraz przewidzie¢ $cianki azurowe dla zapewnienia wentylacji;

+ W obrebie ekspozytora przewidziana nisza przeznaczona na montaz stacji $ciezki edukacyjnej o wym. 900x600x300 (konstrukcja stacji z drewna jesionowego) (patrz rys. MJP-W-E-FT-01, MJP-W-E-FT-02)

+ o$wietlenie LED
dostosowane do wielkosci i
ksztattu gabloty

+ profil LED wzdtuz krawedzi
gabloty

+ wyposazenie w dimmer

GR.02.05
GR.02.10
Tekst C

MJP-W-E-02-02
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW WYSTAWY - GABLOTY

OVERVIEW OF EXHIBITION ELEMENTS - SHOWCASES
WYMIARY

DIMENSIONS

DL/SZER.

LP | NO.
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(MM) GL. (MM) TYPE
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RYSUNEK  DRAWING
DETALE
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(1.02.005 2700  |2400x 600 Narozna + Gablota na planie litery L, w obudowie z mdf na podkonstrukcji stalowej; + o$wietlenie LED typu GR.02.06  MJP-W-E-02-02
GA.02.03 2400 + Podkonstrukcja z profili stalowych o przekrojach wg rysunkdw spawana lub skrecana, ustawiona na posadzce na stopkach poziomujacych; wallwasher dostosowane do | Tekst C
7S.02.01 + Korpus zewnetrzny z blachy stalowej gr. 2mm lakierowanej transparentnie proszkowo z wykoriczeniem pétmat oraz fronty z ptyty mdf trudnozaplanej wykoriczonej naturalnym fornirem w kolorze orzech wielkosci i ksztattu gabloty

amerykanski i zabezpieczonym bezbarwnym lakierem lub woskiem. Kolory do zatwierdzenia projektanta. * wyposazenie w dimmer

+ Jedna z tylnych $cian gabloty - mdf trudnozaplany lakierowany i pokryty drukiem bezposrednim UV (wg projektu grafiki)

+ Dostep do gabloty zapewniony poprzez drzwi;

* Mozliwos¢ wymiany kasety z zelem silikatowym oraz dostep do zasilaczy, dimmeréw i czujnikéw poprzez zdejmowany panel boczny;

+ wnetrze gabloty wykoriczone blachg stalowa o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-3502-R pétmat,

+ wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowa aluminiowg gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza

+ szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubos¢ dwoch warstw szkta bezbarwnego typu float z obnizong zawartoscia zelaza — kazda po 4 mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkta).

« szkto w klasie P4A

+ zawiasy klejone do szkta za pomoca kleju UV,

+ wyposazenie w szuflade na zel silikatowy spetniajacy wytyczne projektowe, konstrukcja umozliwia wymiane zelu bez otwierania gtownej czesci ekspozycyjnej

+ otwarcie gablot zabezpieczone przy pomocy systemu zamka spetniajacego wytyczne projektowe (2 szt.)

+ integracja radiowego system bezprzewodowego;

+ integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatow oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;

+ wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci (wg specyfikacji w Tomie Il cz. 3)

+ konstrukcja gabloty musi by¢ wyposazona w mechanizmy bezpiecznego dostepu

+ We wnetrzu nalezy przewidzie¢ miejsce na zasilacze do led i dodatkowe wyposazenie oraz przewidzie¢ scianki azurowe dla zapewnienia wentylacji;

+ integracja Time Scope - okna czasu - na powierzchni $ciany ekspozytora
(1.02.004 2700  |2400x 600 Narozna z + Gablota na planie litery L, w obudowie z mdf na podkonstrukeji stalowej; + o$wietlenie LED typu GR.02.07 MJP-W-E-02-02
GA.02.04 2400 szufladami + Podkonstrukcja z profili stalowych o przekrojach wg rysunkéw spawana lub skrecana, ustawiona na posadzce na stopkach poziomujacych; wallwasher dostosowane do | Tekst C

+ Korpus zewnetrzny z blachy stalowej gr. 2mm lakierowanej transparentnie proszkowo z wykoriczeniem pétmat oraz fronty z ptyty mdf trudnozaplanej wykoriczonej naturalnym fornirem w kolorze orzech
amerykariski i zabezpieczonym bezbarwnym lakierem lub woskiem. Kolory do zatwierdzenia projektanta.

+ Jedna z tylnych $cian ekspozytora - mdf trudnozaplany lakierowany i pokryty drukiem bezposrednim UV (wg projektu grafiki)

+ Ekspozytor od wewnetrznej strony, ponizej gtéwnej gabloty Sciennej zawiera szuflade-gablote z zelem silikatowym, rewizja mozliwa po wysunieciu szuflady i podniesieniu szkta;

+ Gablota gtéwna wyposazona w petne zabezpieczenia mechaniczne i technologiczne dla przechowywania artefaktow;

+ Dostep do gabloty zapewniony poprzez drzwi;

+ Mozliwos¢ wymiany kasety z zelem silikatowym oraz dostep do zasilaczy, dimmeréw i czujnikéw poprzez zdejmowany panel frontowy;

+ wnetrze gabloty wykoriczone blachg stalowa o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-3502-R potmat,

+ wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowa aluminiowg gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza

+ szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubos¢ dwoch warstw szkta bezbarwnego typu float z obnizong zawartoscia zelaza — kazda po 4 mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkta).
+ szkto w klasie P4A

« krawedzie szkta pod katem 45 stopni, szlifowane, taczenia s uszczelnione trwale bezbarwna uszczelka silikonowg

+ zawiasy klejone do szkta za pomoca kleju UV,

+ drzwi na zawiasach 3d ukrytych w konstrukeji, niewidoczne z zewnatrz

+ wyposazenie w szuflade na kasety z zelem silikatowym spetniajacy wytyczne projektowe, konstrukcja umozliwia wymiane kaset bez otwierania gtéwnej czesci ekspozycyjnej

+ otwarcie gablot zabezpieczone przy pomocy systemu zamka spetniajacego wytyczne projektowe (2 szt.)

« integracja radiowego system bezprzewodowego;

+ integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;

+ wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci (wg specyfikacji w Tomie Il cz. 3)

+ We wnetrzu nalezy przewidzie¢ miejsce na zasilacze do led i dodatkowe wyposazenie oraz przewidzie¢ scianki azurowe dla zapewnienia wentylacji;

wielkosci i ksztattu gabloty
+ profil LED wzdtuz krawedzi
szuflady-gabloty

* wyposazenie w dimmer
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WYMIARY
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Ei;ig;zﬁ:‘ b ok ;\/IS;ER' TYP ROZWIAZANIA TECHNICZNE | PARAMETRY OSWIETLENIE ELE EDKETAESAWING
. () ) Gt. (MM) TYPE TECHNICAL SOLUTIONS | PARAMETERS LIGHT
Element no. LENGTH/ DETAILS
. HEIGHT DEPTH (MM)
Showcase no. .
(MM)
(MM)
(1.02.006 3600 1800 900 Monolit + Podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym i katownikéw (wymiary wg rysunku) spawana lub skrecana, mocowana do posadzki poprzez marki i kotwy stalowe do betonu; + o$wietlenie LED GR.02.10  |MJP-W-E-M-01
GA.02.05 + Korpus zewnetrzny z ptyty mdf i blachy stalowej gr.2mm malowanej proszkowo transparentnie na pétmat dostosowane do wielkoscii  |GR.02.11
+ Tylna strona gérnej czesci ekspozytora przeznaczona na panel wysuwany z nadrukowang grafikg. Panel mdf z naklejong warstwa blachy stalowej gr. 2mm lakierowanej proszkowo transparentnie (pétmat) i z ksztattu gabloty GR.02.12
wydrukiem bezposrednim UV + oprawy punktowe LED Tekst C
+ Obiekt zawiera w sobie gablote szczelng 4-stronnie przeszklong z petnym zestawem zabezpieczen; mocowane w suficie gabloty
+ Podstawa gabloty wytozona blachg mosiezna gr. 3mm zabezpieczong lakierem transparentnym, pétmat; + wyposazenie w dimmer

+ Dostep do gabloty z artefaktami zapewniony poprzez otwarcie gérnego i dolnego frontu na zawiasach.

+ Na wierzchu powierzchni poziomej pulpitu z blachy mosieznej gr. 5smm - zamieszczone grafiki (metoda tyflografiki) i teksty (sitodruk);

+ szkto bezpieczne laminowane VSG 66.4 (grubos¢ dwdch warstw szkta bezbarwnego typu float z obnizong zawartoscig zelaza - kazda po 6mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkta).
+ szkto w klasie P4A

« krawedzie szkta pod katem 45 stopni, szlifowane, taczenia s uszczelnione trwale bezbarwna uszczelka silikonowg

+ szkto montowane do konstrukcji stalowej, mocowane za pomoca neutralnego silikonu,

+ drzwi na zawiasach ukrytych w konstrukeji, niewidoczne z zewnatrz

+ wyposazenie w szuflade na kasety z zelem silikatowym spetniajacy wytyczne projektowe, konstrukcja umozliwia wymiane kaset bez otwierania gtownej czesci ekspozycyjnej (przez otwarcie drzwi);
+ otwarcie gablot zabezpieczone przy pomocy systemu zamka spetniajacego wytyczne projektowe (2 szt.)

+ zasilanie doprowadzone do gérnej czesci gabloty przewodem w przezroczystej izolacji

+ integracja radiowego system bezprzewodowego;

+ integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;

+ wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci (wg specyfikacji w Tomie Il cz. 3)

+ konstrukcja gabloty musi by¢ wyposazona w mechanizmy bezpiecznego dostepu

+ We wnetrzu mebla nalezy przewidzie¢ miejsce na zasilacze do led i dodatkowe wyposazenie oraz przewidzie¢ Scianki azurowe dla zapewnienia wentylacji;

+ Elementy zabudowy muszg by¢ zamocowane do podtogi w sposéb zapewniajacy ich petng stabilnosé. Sposob mocowania zalezny od technologii okreslonej przez wykonawce. Konkretne rozwigzania musza by¢
potwierdzone opinig konstruktora z uprawnieniami w zakresie konstrukeyjno-budowlanym.

SCENA 3. WILNO | SCENE 3. VILNIUS
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LP | NO. MENSIONS
EKSP(l)ZYTOR BHA/SZJ:F? e . GRAF‘Ki RYSUNEK  DRAWING
GABLOTA NR b m) TYP ROZWIAZANIA TECHNICZNE | PARAMETRY OSWIETLENIE GRAPHICS DETALE
(MM) : Gt. (MM) TYPE TECHNICAL SOLUTIONS | PARAMETERS LIGHT TEKS
Element no. LENGTH/ v DETAILS
Showcaseno. HEGHT DEPTH (MM) TEXT
(MM)
(MM)
(1.03.001 2700 3750 1050 Ekspozytor + Podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym i katownikéw (wymiary wg rysunkéw) spawana lub skrecana, mocowana do posadzki poprzez marki i kotwy stalowe do betonu; + o$wietlenie LED GR.03.01 MJP-W-E-03-03
GA.03.01 scienny, + Korpus zewnetrzny z blachy stalowej lakierowanej proszkowo transparentnie (potmat) oraz fronty mebli z ptyty mdf trudnozaplanej zabezpieczonej lakierem i pokrytej lakierem w kolorze NCS-S-3502R dostosowane do wielkoscii |GR.03.02
FT.03.01 gablota + Element ekspozycyjny zawiera w sobie gablote szczelng w pulpicie oraz grafike na cianie powyzej blatu i grafike na tylnej Scianie. ksztattu gabloty GR.03.03
nablatowa + Nad pulpitem na catej ptaszczyznie pionowej oraz na tylnej $cianie ekspozytora, mdf z wydrukowana grafika poprzez druk bezposredni UV; « profil LED wzdtuz krawedzi | Tekst C
(600x1800x200)|* W przestrzeni podkonstrukeji ciany nalezy przewidzie¢ miejsce na zasilacze do led i dodatkowe wyposazenie oraz przewidziec $cianki azurowe dla zapewnienia wentylacji, dostep do gabloty poprzez zdejmowany|gabloty nablatowe]
panel frontowy; + wyposazenie w dimmer
+ Elementy zabudowy musza by¢ zamocowane do podtogi w sposob zapewniajacy ich petng stabilnos¢. Sposdb mocowania zalezny od technologii okreslonej przez wykonawce. Konkretne rozwigzania muszg by¢
potwierdzone opinig konstruktora z uprawnieniami w zakresie konstrukeyjno-budowlanym.
+ Gablota wyposazona w petne zabezpieczenia mechaniczne i technologiczne dla przechowywania artefaktow.
+ Dostep do gabloty zapewniony poprzez zdejmowany front, zawieszany na profilach systemu click in/click out lub réwnowaznych. Po zdjeciu frontu, mozliwosc wysuniecia gabloty;
+ Zamek do gabloty dostepny po zdjeciu panelu frontowego
+ gablota wbudowana w blat-pulpit obudowy ekspozycyjnej, montowana do podkonstrukcji stalowej, powierzchnia szkta zlicowana z powierzchnig blatu, szkto hartowane optiwhite gr. 10mm
+ wnetrze gabloty wykoriczone blachg stalowg o gr. 2mm, malowang proszkowo na kolor NCS-S-3502R potmat,
+ wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowa aluminiowg gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza
+ szkto w klasie P4A
+ zawiasy przyklejane do szkta za pomoca kleju UV, miejsce klejenia lakierowane w kolorze NCS-S-6502-R
+ wyposazenie w szuflade na zel silikatowy spetniajacy wytyczne projektowe, konstrukcja umozliwia wymiane zelu bez otwierania gtownej czesci ekspozycyjnej, szuflada wysuwana niezaleznie pod pulpitem
ekspozytora
+ otwarcie gablot zabezpieczone przy pomocy systemu zamka spetniajacego wytyczne projektowe (2 szt.)
+ integracja radiowego system bezprzewodowego;
+ integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;
+ wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci (wg specyfikacji w Tomie Il cz. 3)
+ W obrebie ekspozytora przewidziana nisza przeznaczona na montaz stacji $ciezki edukacyjnej o wym. 900x600x300 (konstrukcja stacji z drewna jesionowego) (patrz rys. MJP-W-E-FT-01, MJP-W-E-FT-02)
G1.03.002 2700 3750 1050 Ekspozytor + Podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym i katownikéw (wymiary wg rysunkéw) spawana lub skrecana, mocowana do posadzki poprzez marki i kotwy stalowe do betonu; + owietlenie zewnetrznez ~ |GR.03.04  |MJP-W-E-03-03
GA.03.02 Scienny, gablota |+ Korpus zewnetrzny z blachy stalowej lakierowanej proszkowo transparentnie (potmat) oraz fronty mebli z ptyty mdf trudnozaplanej zabezpieczonej lakierem i pokrytej lakierem w kolorze NCS-S-6502R szynoprzewodow, w suficie | Tekst C
GA.03.03 $cienna, + Element ekspozycyjny zawiera w sobie gablote $cienna na tylneij Scianie i gablote szczelng w pulpicie oraz grafike na $cianie powyzej blatu i grafike na tylnej Scianie. podwieszonym
gablota + Nad pulpitem na catej ptaszczyznie pionowej oraz na tylnej $cianie ekspozytora, mdf z wydrukowana grafika poprzez druk bezposredni UV; » o$wietlenie LED
nablatowa + W przestrzeni podkonstrukcji Sciany nalezy przewidzie¢ miejsce na zasilacze do led i dodatkowe wyposazenie oraz przewidzie¢ $cianki azurowe dla zapewnienia wentylacji, dostep do urzadzen pod pulpitem, dostosowane do wielkosci i
(3150x1800x25 |poprzez zdejmowany panel rewizyjny; ksztattu gabloty
0), + Elementy zabudowy musza by¢ zamocowane do podtogi w sposob zapewniajacy ich petng stabilnos¢. Sposéb mocowania zalezny od technologii okreslonej przez wykonawce. Konkretne rozwiazania musza by¢ |+ profil LED wzdtuz krawedzi
(600x1800x200) | potwierdzone opinig konstruktora z uprawnieniami w zakresie konstrukcyjno-budowlanym. gabloty nablatowej
+ Gabloty wyposazone w petne zabezpieczenia mechaniczne i technologiczne dla przechowywania artefaktéw * wyposazenie w dimmer
+ Dostep zaréwno do gabloty w pulpicie, jak i w $ciance tylnej zapewniony poprzez zdejmowany front, zawieszany na profilach systemu click in/click out lub réwnowaznych. Po zdjeciu frontu, mozliwosc wysuniecia |.
gabloty z pulpitu i mozliwo$¢ otwarcia gabloty Sciennej;
+ gabloty montowane do podkonstrukeji stalowej, powierzchnia szkta zlicowana z powierzchnig blatu i powierzchni $ciany, szkto hartowane optiwhite gr. 10 mm
+ gabloty szczelne, podkonstrukeja z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunkéw)
+ wnetrze gablot wykoriczone blachg stalowg o gr. 2mm, malowang proszkowo na kolor NCS-S-6502-R pétmat,
* wyposazenie wnetrza gablot w blachy montazowe aluminiowa gr. 3mm lakierowane proszkowo w kolorze wnetrza
+ szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubos¢ dwoch warstw szkta bezbarwnego typu float z obnizong zawartoscia zelaza - kazda po 4 mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkta).
« szkto w klasie P4A
+ zawiasy przyklejane do szkta za pomoca kleju UV, miejsce klejenia lakierowane w kolorze NCS-S-6502-R
+ wyposazenie w szuflade na zel silikatowy spetniajacy wytyczne projektowe, konstrukcja umozliwia wymiane zelu bez otwierania gtownej czesci ekspozycyjnej, szuflada wysuwana niezaleznie pod pulpitem
ekspozytora
+ otwarcie gablot zabezpieczone przy pomocy systemu zamka spetniajgcego wytyczne projektowe (2 szt.)
+ integracja radiowego system bezprzewodowego;
+ integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;
+ wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci (wg specyfikacji w Tomie Il cz. 3)
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() . Gt. (MM) TYPE TECHNICAL SOLUTIONS | PARAMETERS LIGHT
Element no. LENGTH/ DETAILS
Showcaseno. HEGHT DEPTH (MM)
(MM)
(MM)
GA.03.04 515 450 300 Whbudowana w |+ gablota wbudowana w $ciane, montowana do podkonstrukeji stalowej, powierzchnia szkta zlicowana z powierzchnig sciany; + o$wietlenie LED Tekst C MJP-W-E-03-03
Sciane + gablota szczelna, podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunkow); dostosowane do wielkosci i
+ wnetrze gabloty wykoriczone blacha stalowg o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-3502-R pétmat; ksztattu gabloty
+ wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowa aluminiowa gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza; + profil LED wzdtuz gomej
+ szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubos¢ dwdch warstw szkta bezbarwnego typu float z obnizong zawartoscia zelaza - kazda po 4 mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkta). ; krawedzi gabloty
+ szkto w klasie P4A; + wyposazenie w dimmer
+ zawiasy klejone do szkta za pomoca kleju UV, miejsce klejenia lakierowane w kolorze NCS-S-6502-R;
« drzwi na zawiasach ukrytych w konstrukcji, niewidoczne z zewnatrz;
+ wyposazenie w szuflade na zel silikatowy spetniajacy wytyczne projektowe, konstrukcja umozliwia wymiane zelu bez otwierania gtownej czesci ekspozycyjnej;
+ dostep do szuflady poprzez zdjecie panelu mdf, mocowanego na profilach systemu click in/click out — dopuszcza sie zastosowanie rozwiazan réwnowaznych;
« otwarcie gablot zabezpieczone przy pomocy systemu zamka spetniajacego wytyczne projektowe (2 szt.);
« integracja radiowego system bezprzewodowego;
+ integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;
+ wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci (wg specyfikacji w Tomie Il cz. 3)
SCENA 4. SYBIR | SCENE 4. SYBERIA
(1.04.002 550 1000 350 Gablota po tuku | gablota wykonana z gietych profili stalowych, szkto giete + o$wietlenie LED Tekst C MJP-W-E-04-03
GA.04.01 zintegrowana |+ gablota wbudowana w $ciane, montowana do podkonstrukeji stalowej, powierzchnia szkta zlicowana z powierzchnig Sciany dostosowane do wielkosci i MJP-W-E-04-04
+ gablota szczelna, podkonstrukeja z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunkéw) ksztattu gabloty MJP-W-E-04-05
« wnetrze gabloty wykoriczone blachg stalowg o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-3502-R potmat, « profil LED wzdtuz gomej MJP-W-E-04-06
+ wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowg aluminiowg gr. 3mm, lakierowana proszkowo w kolorze wnetrza krawedzi gabloty
+ szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubos¢ dwdch warstw szkta bezbarwnego typu float z obnizong zawartoscig zelaza — kazda po 4 mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkta). * wyposazenie w dimmer
+ szkto w klasie P4A
« zawiasy klejone do szkta za pomoca kleju UV, miejsce klejenia lakierowane w kolorze NCS-S-6502-R.;
+ drzwi na zawiasach ukrytych w konstrukcji, niewidoczne z zewnatrz
* wyposazenie w szuflade na zel silikatowy spetniajacy wytyczne projektowe, konstrukcja umozliwia wymiane zelu bez otwierania gtéwnej czesci ekspozycyjnej
- otwarcie gablot zabezpieczone przy pomocy systemu zamka spetniajacego wytyczne projektowe (2 szt.)
+ integracja radiowego system bezprzewodowego;
+ integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;
« wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczna oraz czujke temperatury i wilgotnosci (wg specyfikacji w Tomie Il cz. 3)
+ konstrukeja gabloty musi by¢ wyposazona w mechanizmy bezpiecznego dostepu
G1.04.002 (550 1000 350 Gablota po tuku |j.w. jw. Tekst C MJP-W-E-04-03
GA.04.02 zintegrowana MJP-W-E-04-04
MJP-W-E-04-05
MJP-W-E-04-06
(61.04.002 550 1000 350 Gablota po tuku |j.w. jw. Tekst C MJP-W-E-04-03
GA.04.03 zintegrowana MJP-W-E-04-04
MJP-W-E-04-05
MJP-W-E-04-06
(1.04.001 {550 1000 350 Gablota po tuku |j.w. jw. Tekst C MJP-W-E-04-03
GA.04.04 zintegrowana MJP-W-E-04-04
MJP-W-E-04-05
MJP-W-E-04-06
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(MM)
G1.04.001 1700 1280 350 Gablota po tuku |j.w. jw. Tekst C MJP-W-E-04-03
GA.04.05 zintegrowana MJP-W-E-04-04
MJP-W-E-04-05
MJP-W-E-04-06
(1.04.001 550 1000 350 Gablota po tuku |j.w. jw. Tekst C MJP-W-E-04-03
GA.04.06 zintegrowana MJP-W-E-04-04
MJP-W-E-04-05
MJP-W-E-04-06

GALERIA 2 KONSPIRATOR
GALLERY 2 CONSPIRATOR

|SCENA 5. KONSPIRATOR | SCENE 5. CONSPIRATOR

(2.05.004 {3600 1800 900 Monolit + Podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym i katownikéw (wymiary wg rysunku) spawana lub skrecana, mocowana do posadzki poprzez marki i kotwy stalowe do betonu; + o$wietlenie LED GR.05.07  |MJP-W-E-M-01
GA.05.01 + Korpus zewnetrzny z ptyty mdf i blachy stalowej gr.2mm malowanej proszkowo transparentnie na pétmat dostosowane do wielkoscii |GR.05.08

+ Tylna strona gdrnej czesci ekspozytora przeznaczona na panel wysuwany z nadrukowang grafik. Panel mdf z naklejong warstwa blachy stalowej gr. 2mm lakierowanej proszkowo transparentnie (pétmat) i z ksztattu gabloty GR.05.09

wydrukiem bezposrednim UV + oprawy punktowe LED Tekst C

+ Obiekt zawiera w sobie gablote szczelng 4-stronnie przeszklong z petnym zestawem zabezpieczen; mocowane w suficie gabloty

+ Podstawa gabloty wytozona blachg mosiezna gr. 3mm zabezpieczong lakierem transparentnym, pétmat; * wyposazenie w dimmer

+ Dostep do gabloty z artefaktami zapewniony poprzez otwarcie gérnego i dolnego frontu na zawiasach.

+ Na wierzchu powierzchni poziomej pulpitu z blachy mosieznej gr. 5mm - zamieszczone grafiki (metoda tyflografiki) i teksty (sitodruk);

+ szkto bezpieczne laminowane VSG 66.4 (grubos¢ dwoch warstw szkta bezbarwnego typu float z obnizong zawartoscia zelaza — kazda po 6mm plus 4 warstwy folii stuzgce do laminowania szkfa).
+ szkto w klasie P4A

« krawedzie szkta pod katem 45 stopni, szlifowane, taczenia sg uszczelnione trwale bezbarwna uszczelkg silikonowg

+ szkto montowane do konstrukeji stalowej, mocowane za pomoca neutralnego silikonu,

+ drzwi na zawiasach ukrytych w konstrukcji, niewidoczne z zewnatrz

+ wyposazenie w szuflade na kasety z zelem silikatowym spetniajacy wytyczne projektowe, konstrukcja umozliwia wymiane kaset bez otwierania gtownej czesci ekspozycyjnej (przez otwarcie drzwi);
« otwarcie gablot zabezpieczone przy pomocy systemu zamka spetniajacego wytyczne projektowe (2 szt.)

+ zasilanie doprowadzone do gérnej czesci gabloty przewodem w przezroczystej izolacji

« integracja radiowego system bezprzewodowego;

« integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;

+ wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci (wg specyfikacji w Tomie Il cz. 3)

+ konstrukcja gabloty musi by¢ wyposazona w mechanizmy bezpiecznego dostepu

+ We wnetrzu mebla nalezy przewidzie¢ miejsce na zasilacze do led i dodatkowe wyposazenie oraz przewidziec scianki azurowe dla zapewnienia wentylacji;

+ Elementy zabudowy musza by¢ zamocowane do podtogi w sposéb zapewniajacy ich petng stabilnoé. Sposéb mocowania zalezny od technologii okreslonej przez wykonawce. Konkretne rozwigzania musza by¢
potwierdzone opinig konstruktora z uprawnieniami w zakresie konstrukeyjno-budowlanym.
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(MM)
(2.05.005 2700 6450 900 Ekspozytor + Podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym i katownikéw (wymiary wg rysunkéw) spawana lub skrecana, ustawiona na posadzce na stopkach poziomujacych; + o$wietlenie LED GR.05.10 |MJP-W-E-05-05
GA.05.05 |600 600 200 Scienny, gabloty |+ Korpus zewnetrzny z blachy stalowej lakierowanej proszkowo transparentnie (potmat) oraz fronty mebli z ptyty mdf trudnozaplanej zabezpieczonej lakierem i pokrytej drukiem bezposrednim UV dostosowane do wielkoscii  |GR.05.11
GA.05.06 600 225 200 nablatowe + Element ekspozycyjny zawiera w sobie gablote szczelng w pulpicie oraz grafike na cianie powyzej blatu i grafike na tylnej Scianie. ksztattu gabloty Tekst C
FT.05.01 + Nad pulpitem na catej ptaszczyznie pionowej oraz na tylnej $cianie ekspozytora, mdf z wydrukowana grafika poprzez druk bezposredni UV; « profil LED wzdtuz krawedzi
+ W przestrzeni podkonstrukcji Sciany nalezy przewidzie¢ miejsce na zasilacze do led i dodatkowe wyposazenie oraz przewidzie¢ scianki azurowe dla zapewnienia wentylacji, dostep do gabloty poprzez zdejmowany | gabloty nablatowej
wall showcase, |panel frontowy; + wyposazenie w dimmer
table + Gablota wyposazona w petne zabezpieczenia mechaniczne i technologiczne dla przechowywania artefaktow.
showcases: « Dostep do gabloty zapewniony poprzez zdejmowany front, zawieszany na profilach systemu click in/click out lub réwnowaznych. Po zdjeciu frontu, mozliwosc wysuniecia gabloty;
(600x2550x200) |+ Zamek do gabloty dostepny po zdjeciu panelu frontowego
(600x600x200) |+ gablota wbudowana w blat-pulpit obudowy ekspozycyjnej, montowana do podkonstrukeji stalowej, powierzchnia szkta zlicowana z powierzchnig blatu,
+ wnetrze gabloty wykoriczone blacha stalowa o gr. 2mm, malowang proszkowo na kolor NCS-S-3502R pétmat,
+ wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowa aluminiowg gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza
+ szkto hartowane optiwhite gr 10mm
« szkto w klasie P4A
+ szkto przyklejane do ramy stalowej za pomocg kleju UV
+ wyposazenie w szuflade na zel silikatowy spetniajacy wytyczne projektowe, konstrukcja umozliwia wymiane zelu bez otwierania gtownej czesci ekspozycyjnej, szuflada wysuwana niezaleznie pod pulpitem
ekspozytora
+ otwarcie gablot zabezpieczone przy pomocy systemu zamka spetniajacego wytyczne projektowe (2 szt.)
+ integracja radiowego system bezprzewodowego;
+ integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;
+ wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci (wg specyfikacji w Tomie lll cz. 3)
+ integracja paneli przesuwnych mdf pokrytych blachg lakierowang proszkowo transparentnie (z wydrukiem UV) do wierzchu blatu (3 sztuki)
+ W obrebie ekspozytora przewidziana nisza przeznaczona na montaz stacji Sciezki edukacyjnej o wym. 900x600x300 (konstrukcja stacji z drewna jesionowego)
+ Mechanika interaktywnos¢ stacji polega na dwdch uktadankach z przesuwanymi puzzlami, tworzacymi maszyne drukarska
(2.05.006 2700 6450 900 Ekspozytor + Podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym i katownikéw (wymiary wg rysunkéw) spawana lub skrecana, ustawiona na posadzce na stopkach poziomujacych; + oéwietlenie LED GR.05.09 MJP-W-E-05-06
GA.05.02 scienny, gabloty |+ Korpus zewnetrzny z blachy stalowej lakierowanej proszkowo transparentnie (potmat) oraz fronty mebli z ptyty mdf trudnozaplanej zabezpieczonej lakierem i pokrytej drukiem bezposrednim UV dostosowane do wielkoscii | Tekst C
GA.05.03 nablatowe + Element ekspozycyjny zawiera w sobie gablote szczelng w pulpicie oraz grafike na $cianie powyzej blatu. ksztattu gabloty
GA.05.04 + Nad pulpitem na catej ptaszczyznie pionowej oraz na tylnej $cianie ekspozytora, mdf z wydrukowana grafika poprzez druk bezposredni UV; « profil LED wzdtuz krawedzi
AV.05.01-D + W przestrzeni podkonstrukcji Sciany nalezy przewidzie¢ miejsce na zasilacze do led i dodatkowe wyposazenie oraz przewidzie¢ scianki azurowe dla zapewnienia wentylacji, dostep do gabloty poprzez zdejmowany | gabloty nablatowej

wall showcase,
table
showcases:
(600x1800x200)
(850x600x200)
(600x600x200)

panel frontowy;

+ Gablota wyposazona w petne zabezpieczenia mechaniczne i technologiczne dla przechowywania artefaktow.

+ Dostep do gabloty zapewniony poprzez zdejmowany front, zawieszany na profilach systemu click in/click out lub réwnowaznych. Po zdjeciu frontu, mozliwosc wysuniecia gabloty;
+ Zamek do gabloty dostepny po zdjeciu panelu frontowego

+ gablota whudowana w blat-pulpit obudowy ekspozycyjnej, montowana do podkonstrukeji stalowej, powierzchnia szkta zlicowana z powierzchnig blatu

+ wnetrze gabloty wykoriczone blacha stalowg o gr. 2mm, malowang proszkowo na kolor NCS-S-3502R pétmat,

* wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowa aluminiowa gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza

+ szkto hartowane optiwhite gr 10mm

« szkto w klasie P4A

+ szkto przyklejane do ramy stalowej za pomoca kleju UV

+ wyposazenie w szuflade na zel silikatowy spetniajacy wytyczne projektowe, konstrukcja umozliwia wymiane zelu bez otwierania gtownej czesci ekspozycyjnej, szuflada wysuwana niezaleznie pod pulpitem
ekspozytora

« otwarcie gablot zabezpieczone przy pomocy systemu zamka spetniajgcego wytyczne projektowe (2 szt.)

+ integracja radiowego system bezprzewodowego;

+ integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;

+ wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci (wg specyfikacji w Tomie Il cz. 3)

« integracja paneli przesuwnych mdf pokrytych blachg lakierowana proszkowo transparentnie (z wydrukiem UV) do wierzchu blatu (2 sztuki)

« integracja ekranu AV w pulpicie

+w centralnej przestrzeni ekspozytora nalezy przewidzie¢ wzmocnienie podkonstrukeji przenoszace ciezar do 200 kg.

* wyposazenie w dimmer

SCENE 6. CYTADELA | WARSAW CITADEL
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62.06.001
GA.06.01
GA.06.02
GA.06.03
AV.06.01-D
AV.06.02-D
AV.06.03-D
TS.06.01

2700 1800 1800 Ekspozytor ze
zintegr.
mediami i

witrynami |

+ Podkonstrukeja z profili stalowych o wymiarach wg rysunkéw spawana lub skrecana, ustawiona na posadzce na stopkach poziomujacych;

+ Korpus zewnetrzny z blachy stalowej gr.2mm lakierowanej proszkowo transparentnie (potmat), na $cianach znajduje sie grafika z drukiem bezposrednim UV, panel blachy z wydrukiem ma podktad z ptyty mdf, na
jednej ze Scian zawieszany eksponat

« Element ekspozycyjny zawiera w sobie wneke, gabloty szczelne oraz ekrany av 21';

+ Gabloty wyposazone w petne zabezpieczenia mechaniczne i technologiczne dla przechowywania artefaktow.

+ Dostep do gablot, ekranu i pozostatych urzadzen schowanych we wnetrzu obudowy zapewniony poprzez otwierany front. Front zawieszany do podkonstrukeji na zawiasach. Po otwarciu frontu, wymienia sie zel
silikatowy, jest dostep do zasilaczy, ekrandw i innego wyposazenia;

+ We wnetrzu nalezy przewidzie¢ miejsce na zasilacze do led oraz przewidzie¢ scianki azurowe dla zapewnienia wentylacji;

Gabloty wbudowane:

+ gablota wbudowana w ekspozytor, montowana do podkonstrukcji stalowej, powierzchnia szkta zlicowana z powierzchnia $ciany z blachy;

+ gablota szczelna, podkonstrukeja z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunkow);

+ wnetrze gabloty wykoriczone blacha stalowa o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-3502-R pétmat;

+ wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowg aluminiowa gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza;

+ szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubos¢ dwoch warstw szkta bezbarwnego typu float z obnizong zawartoscia zelaza - kazda po 4 mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkta). ;
« szkto w klasie P4A;

+ zawiasy klejone do szkta za pomoca kleju UV, miejsce klejenia lakierowane w kolorze NCS-S-6502-R;

+ drzwi na zawiasach ukrytych w konstrukeji, niewidoczne z zewnatrz;

+ wyposazenie w szuflade na zel silikatowy spetniajacy wytyczne projektowe, konstrukcja umozliwia wymiane zelu bez otwierania gtownej czesci ekspozycyjnej;

+ dostep do szuflady poprzez zdjecie panelu mdf, mocowanego na profilach systemu click in/click out — dopuszcza sig zastosowanie rozwiazan réwnowaznych;

« otwarcie gablot zabezpieczone przy pomocy systemu zamka spetniajacego wytyczne projektowe (2 szt.);

+ integracja radiowego system bezprzewodowego;

+ integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatow oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;

+ wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci (wg specyfikacji w Tomie Il cz. 3)

+ integracja Time Scope na powierzchni $ciany ekspozytora

(300x450x300)
(300x450x300
(300x450x300)

+ o$wietlenie LED
dostosowane do wielkosci i
ksztattu gabloty

+ profil z punktami typu Spot
LED wzdtuz gornej krawedzi
gabloty

* wyposazenie w dimmer

GR.06.01
GR.06.02
GR.06.03
Tekst C

MJP-W-E-06-07

SCENA 7. MISJA DO TOKIO | SCENE 7. MISSION TO TOKYO

62.07.002 |256 600 160 Gablota + gablota nascienna, montowana do $ciany betonowej na kotwy chemiczne M12.

GA.07.01 nascienna z + gablota szczelna, podkonstrukeja z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunkow)

podnoszonym |+ korpus zewnetrzny z blachy stalowej o gr. 2mm, malowanej proszkowo transparentnie, pétmat,

kloszem « wnetrze gabloty wykoriczone blacha stalowg o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-3502-R pétmat;

+ wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowg aluminiowg gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza

+ szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubos¢ dwdch warstw szkta bezbarwnego typu float z obnizong zawartoscia zelaza - kazda po 4 mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkta).
+ szkto w klasie P4A

+ krawedzie szkta pod katem 45 stopni, szlifowane, taczenia sg uszczelnione trwale bezbarwng uszczelkg silikonowa

» szkto osadzone w ramie stalowej za pomocg neutralnego silikonu,

« drzwi na zawiasie 3d ukrytym w konstrukeji, niewidocznym z zewnatrz, dostosowany do wagi gabloty;

+ wyposazenie w szuflade na zel silikatowy spetniajacy wytyczne projektowe, konstrukcja umozliwia wymiane zelu bez otwierania gtéwnej czesci ekspozycyjnej
+ otwarcie gablot zabezpieczone przy pomocy systemu zamka spetniajacego wytyczne projektowe (2 szt.)

+ integracja radiowego system bezprzewodowego;

« integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;

+ wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci (wg specyfikacji w Tomie Il cz. 3)

« o$wietlenie LED
dostosowane do wielkosci i
ksztattu gabloty

« profil LED wzdtuz gornej
krawedzi gabloty

* wyposazenie w dimmer

Tekst C

MJP-W-E-PG-02

SCENA 8. REWOLUCJA | REWOLUCJA
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(2.08.001
GA.08.01
EK.08.02
AV.07.01-P

3600
1800

3450
1800

Wbudowana w
$ciane

+ Podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym i katownikéw (wymiary wg rysunkéw) spawana lub skrecana;

« Korpus zewnetrzny z ptyty mdf lakierowanej na NCS-S-6502R i pokrytej drukiem bezposrednim UV

+ Tylna strona powierzchni $ciany pokryta farbg projekcyjng szarg np. Screen Go lub rownowazng (od strony sceny Misja do Tokio)

+ W przestrzeni podkonstrukcji $ciany nalezy przewidzie¢ miejsce na zasilacze do led i dodatkowe wyposazenie oraz przewidzie¢ $cianki azurowe dla zapewnienia wentylacji, dostep do urzadzen poprzez
zdejmowany panel rewizyjny;

+ Gablota wyposazona w petne zabezpieczenia mechaniczne i technologiczne dla przechowywania artefaktow.

+ Dostep do gabloty zapewniony poprzez zdejmowany front, zawieszany na profilach systemu click in/click out lub réwnowaznych. Po zdjeciu panelu mdf, mozliwo$¢ otwarcia gabloty sciennej;

+ gablota montowana do podkonstrukcji stalowej, powierzchnia szkfa zlicowana z powierzchnia Sciany

+ gabloty szczelne, podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunkdw)

+ wnetrze gablot wykoriczone blachg stalowa o gr. 2mm, malowang proszkowo na kolor NCS-S-3502R pétmat,

+ wyposazenie wnetrza gablot w blachy montazowe aluminiowg gr. 3mm lakierowane proszkowo w kolorze wnetrza

+ szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubos¢ dwoch warstw szkta bezbarwnego typu float z obnizong zawartoscia zelaza — kazda po 4 mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkta).

+ szkto w klasie P4A

+ zawiasy klejone do szkta, miejsce klejenia lakierowane w kolorze NCS-S-6502R

+ wyposazenie w szuflade na zel silikatowy spetniajacy wytyczne projektowe, konstrukcja umozliwia wymiane zelu bez otwierania gtdwnej czesci ekspozycyjnej, szuflada wysuwana niezaleznie po zdjeciu panelu
+ otwarcie gablot zabezpieczone przy pomocy systemu zamka spetniajacego wytyczne projektowe (2 szt.)

+ integracja radiowego system bezprzewodowego;

+ integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;

+ wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci (wg specyfikacji w Tomie Il cz. 3)

+ o$wietlenie zewnetrzne, w
suficie podwieszonym

Tekst C
Tekst B

MJP-W-E-08-03

(2.08.002
GA.08.02

3600
1800

3450
1800

Wbudowanaw |j.w.
Sciane

+ o$wietlenie zewnetrzne, w
suficie podwieszonym

Tekst C
Tekst B

MJP-W-E-08-03

62.08.003
GA.08.03
GA.08.04
Av.08.01-D

3500
700
700

700-800
700
700

700-800
350
350

Wbudowana w
Sciany kubika |

+ dwie gabloty wbudowane w sciany kubika z blachy aluminiowej, montowane do podkonstrukeji stalowej, powierzchnia szkta zlicowana z powierzchnia $ciany;

+w jednym ze scian kubikow montowany monitor AV, dostep do monitora po zdjeciu jednej ze Scian (zawieszanej na wieszakach stalowych);

+ $ciany zewnetrzne pokryte drukiem bezposrednim UV wg projektu grafiki

+ kubik z gablotami mocowany do bazy sktadajacej sie z podkonstrukeji stalowej mocowanej do posadzki i dwdch kubikow, ponad kubikiem z gablotami - kolejne 2 kubiki z blachy aluminiowej;
+ gabloty szczelne, podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunkéw);

+ wnetrze gabloty wykoriczone blachg stalowa o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-3502-R pétmat;

* wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowa aluminiowa gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza;

+ szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubos¢ dwoch warstw szkta bezbarwnego typu float z obnizong zawartoscia zelaza - kazda po 4 mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkta). ;
« szkto w klasie P4A;

+ zawiasy klejone do szkta, miejsce klejenia lakierowane w kolorze NCS-S-3502R

« drzwi na zawiasach ukrytych w konstrukeji, niewidoczne z zewnatrz;

« wyposazenie w szuflade na zel silikatowy spetniajacy wytyczne projektowe, konstrukcja umozliwia wymiane Zelu bez otwierania gtownej czesci ekspozycyjnej;

+ dostep do szuflady poprzez zdjecie bocznej $ciany w kubiku ponizej gabloty, mocowanej na dobranych odpowiednio do ciezaru blachy wieszakach stalowych;

« otwarcie gablot zabezpieczone przy pomocy systemu zamka spetniajacego wytyczne projektowe (2 szt.);

« integracja radiowego system bezprzewodowego;

+ integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatow oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;

+ wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci (wg specyfikacji w Tomie Il cz. 3)

+ o$wietlenie LED
dostosowane do wielkosci i
ksztattu gabloty

« profil z punktami typu Spot
LED wzdtuz gérnej krawedzi
gabloty

+ wyposazenie w dimmer

GR.08.03
Tekst C
Tekst B

MJP-W-E-08-04
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW WYSTAWY - GABLOTY
OVERVIEW OF EXHIBITION ELEMENTS - SHOWCASES

WYMIARY
Exkgcl)}ifomp EILMS;;‘F?M GRAFIKA * ovsUNEK  DRAWING
c A;Lo; . ml b /M M TYP ROZWIAZANIA TECHNICZNE | PARAMETRY OSWIETLENIE = DETALE .
. (MM) ) Gt. (MM) TYPE TECHNICAL SOLUTIONS | PARAMETERS LIGHT
Element no. LENGTH/ DETAILS
. HEIGHT DEPTH (MM)
Showcase no. .
(MM)
(MM)
(2.08.004 3500 |700-800 |700-800 |Wbudowanaw |- dwie gabloty wbudowane w $ciany kubika z blachy aluminiowej, montowane do podkonstrukcji stalowej, powierzchnia szkta zlicowana z powierzchnia $ciany; jw. GR.08.04 MJP-W-E-08-04
GA.08.05 |700 700 350 sciany kubika | |+ w jednym ze cian kubikéw montowany monitor AV, dostep do monitora po zdjeciu jednej ze Scian (zawieszanej na wieszakach stalowych); Tekst C
GA.08.06 700 700 350 + kubik z gablotami mocowany do bazy sktadajacej sie z podkonstrukeji stalowej mocowanej do posadzki i dwdch kubikow, ponad kubikiem z gablotami - kolejne 2 kubiki z blachy aluminiowej;
AV.08.04-D + $ciany zewnetrzne pokryte drukiem bezposrednim UV wg projektu grafiki

+ gabloty szczelne, podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunkdw);

+ wnetrze gabloty wykoriczone blachg stalowg o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-3502-R pétmat;

+ wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowa aluminiowa gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza;

+ szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubos¢ dwoch warstw szkta bezbarwnego typu float z obnizong zawartoscia zelaza - kazda po 4 mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkta). ;
« szkto w klasie P4A;

+ zawiasy klejone do szkta, miejsce klejenia lakierowane w kolorze NCS-S-3502R

+ drzwi na zawiasach ukrytych w konstrukcji, niewidoczne z zewnatrz;

+ wyposazenie w szuflade na zel silikatowy spetniajacy wytyczne projektowe, konstrukcja umozliwia wymiane zelu bez otwierania gtownej czesci ekspozycyjnej;
+ dostep do szuflady poprzez zdjecie bocznej $ciany w kubiku ponizej gabloty, mocowanej na dobranych odpowiednio do ciezaru blachy wieszakach stalowych;
« otwarcie gablot zabezpieczone przy pomocy systemu zamka spetniajacego wytyczne projektowe (2 szt.);

+ integracja radiowego system bezprzewodowego;

+ integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatow oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;

+ wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci (wg specyfikacji w Tomie Il cz. 3)

(2.08.005 3500  |700-800 |700-800 |Wbudowanaw |- dwie gabloty wbudowane w $ciany kubika z blachy aluminiowej, montowane do podkonstrukcji stalowej, powierzchnia szkta zlicowana z powierzchnig $ciany; jw. GR.08.05 |MJP-W-E-08-04
GA.08.07 700 700 350 sciany kubika | |+ w jednym ze $cian kubikéw montowany monitor AV, dostep do monitora po zdjeciu jednej ze Scian (zawieszanej na wieszakach stalowych); Tekst C

GA.08.08 700 700 350 « Sciany zewnetrzne pokryte drukiem bezposrednim UV wg projektu grafiki

AV.08.02-D + kubik z gablotami mocowany do bazy sktadajacej sie z podkonstrukeji stalowej mocowanej do posadzki i dwdch kubikéw, ponad kubikiem z gablotami - kolejne 2 kubiki z blachy aluminiowej;

EK.08.03 + gabloty szczelne, podkonstrukeja z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunkéw);

+ wnetrze gabloty wykoriczone blachg stalowg o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-3502-R pétmat;

* wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowa aluminiowa gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza;

+ szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubos¢ dwoch warstw szkta bezbarwnego typu float z obnizong zawartoscia zelaza - kazda po 4 mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkta). ;
« szkto w klasie P4A;

« zawiasy klejone do szkta, miejsce klejenia lakierowane w kolorze NCS-S-3502R

+ drzwi na zawiasach ukrytych w konstrukeji, niewidoczne z zewnatrz;

+ wyposazenie w szuflade na zel silikatowy spetniajacy wytyczne projektowe, konstrukcja umozliwia wymiane zelu bez otwierania gtownej czesci ekspozycyjnej;
+ dostep do szuflady poprzez zdjecie bocznej $ciany w kubiku ponizej gabloty, mocowanej na dobranych odpowiednio do ciezaru blachy wieszakach stalowych;
+ otwarcie gablot zabezpieczone przy pomocy systemu zamka spetniajacego wytyczne projektowe (2 szt.);

« integracja radiowego system bezprzewodowego;

« integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;

+ wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci (wg specyfikacji w Tomie Il cz. 3)

(2.08.006 [3500 |700-800 |700-800 |Wbudowanaw |j.w. jw. GR.08.06  |MJP-W-E-08-04
GA.08.09 700 700 350 sciany kubika | Tekst C

GA.08.10  |700 700 350

AV.08.03-D
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW WYSTAWY - GABLOTY
OVERVIEW OF EXHIBITION ELEMENTS - SHOWCASES

WYMIARY
LP | NO. MENSIONS
EKSP(l)ZYTOH BILM/SZJ:F? e . GRAFIKA * ovsUNEK  DRAWING
GABLOTA NR b m) TYP ROZWIAZANIA TECHNICZNE | PARAMET.RV OSWIETLENIE DETALE
() . Gt. (MM) TYPE TECHNICAL SOLUTIONS | PARAMETERS LIGHT
Element no. LENGTH/ DETAILS
Showcaseno. HEGHT DEPTH (MM)
(MM)
(MM)
GA.08.11 650 750 350 Whbudowana w |+ gablota wbudowana w $ciane, montowana do podkonstrukeji stalowej, powierzchnia szkta zlicowana z powierzchnig sciany; + o$wietlenie LED Tekst C MJP-W-E-08-05
Sciane + gablota szczelna, podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunkow); dostosowane do wielkosci i
+ wnetrze gabloty wykoriczone blacha stalowg o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-3502-R pétmat; ksztattu gabloty
+ wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowa aluminiowa gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza; + profil LED wzdtuz gomej
+ szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubos¢ dwdch warstw szkta bezbarwnego typu float z obnizong zawartoscia zelaza - kazda po 4 mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkta). ; krawedzi gabloty
+ szkto w klasie P4A; + wyposazenie w dimmer
+ zawiasy klejone do szkta za pomoca kleju UV, miejsce klejenia lakierowane w kolorze NCS-S-6502-R ;
« drzwi na zawiasach ukrytych w konstrukcji, niewidoczne z zewnatrz;
+ wyposazenie w szuflade na zel silikatowy spetniajacy wytyczne projektowe, konstrukcja umozliwia wymiane zelu bez otwierania gtownej czesci ekspozycyjnej;
+ dostep do szuflady poprzez zdjecie panelu mdf, mocowanego na profilach systemu click in/click out — dopuszcza sie zastosowanie rozwiazan réwnowaznych;
« otwarcie gablot zabezpieczone przy pomocy systemu zamka spetniajacego wytyczne projektowe (2 szt.);
« integracja radiowego system bezprzewodowego;
+ integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;
+ wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci (wg specyfikacji w Tomie Il cz. 3)
SCENA 9. AKCJA POD BEZDANAMI | BEZDANY RAID
(2.09.001 |550 1600 350 Gablota po tuku |+ gablota wykonana z gietych profili stalowych, szkto giete + o$wietlenie LED Tekst C MJP-W-E-09-03
GA.09.01 zintegrowana | |+ gablota wbudowana w $ciane, montowana do podkonstrukeji stalowej, powierzchnia szkta zlicowana z powierzchnig Sciany dostosowane do wielkosci i
+ gablota szczelna, podkonstrukeja z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunkow) ksztattu gabloty
+ wnetrze gabloty wykoriczone blacha stalowg o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-2000-N pétmat, « profil LED wzdtuz gornej
+ wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowa aluminiowa gr. 3mm, lakierowana proszkowo w kolorze wnetrza krawedzi gabloty
+ szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubos¢ dwdch warstw szkta bezbarwnego typu float z obnizong zawartoscia zelaza - kazda po 4 mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkta). * wyposazenie w dimmer
« szkto w klasie P4A
« zawiasy klejone do szkta za pomoca kleju UV, miejsce klejenia lakierowane w kolorze NCS-S-2000-N;
+ drzwi na zawiasach ukrytych w konstrukeji, niewidoczne z zewnatrz
+ wyposazenie w szuflade na zel silikatowy spetniajacy wytyczne projektowe, konstrukcja umozliwia wymiane zelu bez otwierania gtownej czesci ekspozycyjnej
« otwarcie gablot zabezpieczone przy pomocy systemu zamka spetniajacego wytyczne projektowe (2 szt.)
+ integracja radiowego system bezprzewodowego;
+ integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;
+ wyposaZenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci (wg specyfikacji w Tomie Il cz. 3)
(2.09.001 |550 1600 350 jw. jw. jw. Tekst C MJP-W-E-09-03
GA.09.02
(2.09.002 |550 1600 350 jw. jw. jw. Tekst C MJP-W-E-09-04
GA.09.03
(2.09.002 |550 1600 350 jw. jw. jw. Tekst C MJP-W-E-09-04
GA.09.04
(2.09.002 |550 1600 350 jw. jw. jw. Tekst C MJP-W-E-09-04
GA.09.05

GALERIA 3

GALLERY 3

SCENA 10. BUDOWA ARMII | BUILDING OF THE ARMY
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW WYSTAWY - GABLOTY
OVERVIEW OF EXHIBITION ELEMENTS - SHOWCASES

WYMIARY

EK&E&}#OTOP BILMEEEEM GRAFIKA * ovsUNEK  DRAWING
c A‘;LO? . NR‘ b /M M TP ROZWIAZANIA TECHNICZNE | PARAMETRY OSWIETLENIE = DETALE
. () ( . ) Gt. (MM) TYPE TECHNICAL SOLUTIONS | PARAMETERS LIGHT (

Element no. LENGTH/ DETAILS

. HEIGHT DEPTH (MM) X
Showcase no. 8
(MM)
(MM)

(3.10.002 13600 |750 400 Gabloty narozne|+ Ekspozytor zfozony z dwoch gablot naroznych; + o$wietlenie LED typu spot  |GR.10.08  |MJP-W-E-10-03
GA.10.01 1800 850 350 + Podkonstrukcja z profili stalowych o przekrojach wg rysunkdéw spawana lub skrecana, mocowana do posadzki na kotwy do betonu M12; dostosowane do wielkoscii |GR.10.10
GA.10.02 + Korpus zewnetrzny z blachy stalowej gr. 2mm lakierowanej transparentnie proszkowo z wykoriczeniem pétmat oraz fronty z plyty mdf trudnozaplanej lakierowanej na kolor NCS-S-6502-R i pokrytej drukiem ksztattu gabloty Tekst C
AV.10.01-D bezposrednim UV (wg projektu grafiki). Kolory do zatwierdzenia projektanta. * wyposazenie w dimmer TekstB

« w jednej ze Scian montowany ekran AV, dostep poprzez otwierany panel/ rewizje w mdf

+ Dostep do gabloty zapewniony poprzez drzwi;

* Mozliwos¢ wymiany kasety z zelem silikatowym oraz dostep do zasilaczy, dimmeréw i czujnikéw poprzez zdejmowany panel frontowy;

+ wnetrze gabloty wykoriczone blachg stalowa o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-3502-R pétmat,

+ wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowa aluminiowg gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza

+ szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubos¢ dwoch warstw szkta bezbarwnego typu float z obnizong zawartoscia zelaza — kazda po 4 mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkta).
« szkto w klasie P4A

+ zawiasy klejone do szkta za pomoca kleju UV, miejsce klejenia lakierowane w kolorze NCS-S-6502-R

+ wyposazenie w szuflade na zel silikatowy spetniajacy wytyczne projektowe, konstrukcja umozliwia wymiane zelu bez otwierania gtownej czesci ekspozycyjnej

+ otwarcie gablot zabezpieczone przy pomocy systemu zamka spetniajacego wytyczne projektowe (2 szt.)

+ integracja radiowego system bezprzewodowego;

+ integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatow oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;

+ wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci (wg specyfikacji w Tomie Il cz. 3)

+ We wnetrzu nalezy przewidzie¢ miejsce na zasilacze do led i dodatkowe wyposazenie oraz przewidzie¢ $cianki azurowe dla zapewnienia wentylacji;

+ Elementy zabudowy musza by¢ zamocowane do podtogi w sposob zapewniajacy ich petng stabilnos¢. Sposdb mocowania zalezny od technologii okreslonej przez wykonawce. Konkretne rozwigzania muszg by¢
potwierdzone opinig konstruktora z uprawnieniami w zakresie konstrukeyjno-budowlanym.

(3.10.003 |3600  |750 400 Gabloty narozne  + Ekspozytor ztozony z dwdch gablot naroznych; jw. GR.10.09  |MJP-W-E-10-03
GA.10.03  |1800 850 350 + Podkonstrukcja z profili stalowych o przekrojach wg rysunkéw spawana lub skrecana, mocowana do posadzki na kotwy do betonu M12; GR.10.11
GA.10.04 + Korpus zewnetrzny z blachy stalowej gr. 2mm lakierowanej transparentnie proszkowo z wykoriczeniem pétmat oraz fronty z plyty mdf trudnozaplanej lakierowanej na kolor NCS-S-6502-R i pokrytej drukiem Tekst C

bezposrednim UV (wg projektu grafiki). Kolory do zatwierdzenia projektanta.

+ Dostep do gabloty zapewniony poprzez drzwi;

+ Mozliwos¢ wymiany kasety z zelem silikatowym oraz dostep do zasilaczy, dimmeréw i czujnikéw poprzez zdejmowany panel frontowy;

+ wnetrze gabloty wykoriczone blachg stalowa o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-3502-R potmat,

+ wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowg aluminiowg gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza

+ szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubos¢ dwoch warstw szkta bezbarwnego typu float z obnizong zawartoscia zelaza — kazda po 4 mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkta).
+ szkto w klasie P4A

+ zawiasy klejone do szkta za pomoca kleju UV, miejsce klejenia lakierowane w kolorze NCS-S-6502-R

+ wyposazenie w szuflade na zel silikatowy spetniajacy wytyczne projektowe, konstrukcja umozliwia wymiane zelu bez otwierania gtownej czesci ekspozycyjnej

« otwarcie gablot zabezpieczone przy pomocy systemu zamka spetniajgcego wytyczne projektowe (2 szt.)

+ integracja radiowego system bezprzewodowego;

+ integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;

+ wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci (wg specyfikacji w Tomie Il cz. 3)

+ We wnetrzu nalezy przewidzie¢ miejsce na zasilacze do led i dodatkowe wyposazenie oraz przewidzie¢ $cianki azurowe dla zapewnienia wentylacji;

+ Elementy zabudowy muszg by¢ zamocowane do podtogi w sposob zapewniajacy ich petng stabilnogé. Sposéb mocowania zalezny od technologii okreslonej przez wykonawce. Konkretne rozwigzania musza by¢
potwierdzone opinig konstruktora z uprawnieniami w zakresie konstrukcyjno-budowlanym.
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW WYSTAWY - GABLOTY
OVERVIEW OF EXHIBITION ELEMENTS - SHOWCASES

WYMIARY
LP | NO. MENSIONS
EKSP(l)ZYTOH BILM/SZJ:F? e . GRAFIKA * ovsUNEK  DRAWING
GABLOTA NR b m) TYP ROZWIAZANIA TECHNICZNE | PARAMET.RV OSWIETLENIE DETALE
() . Gt. (MM) TYPE TECHNICAL SOLUTIONS | PARAMETERS LIGHT
Element no. LENGTH/ DETAILS
Showcaseno. HEGHT DEPTH (MM)
(MM)
(MM)
(3.10.004 13600 |750 400 Gabloty narozne| - W sktad ekspozytora wehodzi jedna gablota narozna i stacja $ciezki rodzinnej; jw. GR.10.13  |MJP-W-E-10-03
GA.10.05 |1800 850 350 + Podkonstrukcja z profili stalowych o przekrojach wg rysunkdéw spawana lub skrecana, mocowana do posadzki na kotwy do betonu M12; GR.10.14
FT.10.01 + Korpus zewnetrzny z blachy stalowej gr. 2mm lakierowanej transparentnie proszkowo z wykoriczeniem pétmat oraz fronty z plyty mdf trudnozaplanej lakierowanej na kolor NCS-S-6502-R i pokrytej drukiem GR.10.16
bezposrednim UV (wg projektu grafiki). Kolory do zatwierdzenia projektanta. Tekst C
+ Dostep do gabloty zapewniony poprzez drzwi;
+ Mozliwos¢ wymiany kasety z zelem silikatowym oraz dostep do zasilaczy, dimmeréw i czujnikéw poprzez zdejmowany panel frontowy;
+ wnetrze gabloty wykoriczone blachg stalowa o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-3502-R potmat,
+ wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowa aluminiowg gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza
+ szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubos¢ dwoch warstw szkta bezbarwnego typu float z obnizong zawartoscia zelaza — kazda po 4 mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkta).
+ szkto w klasie P4A
+ zawiasy klejone do szkta za pomoca kleju UV, miejsce klejenia lakierowane w kolorze NCS-S-6502-R
+ wyposazenie w szuflade na zel silikatowy spetniajacy wytyczne projektowe, konstrukcja umozliwia wymiane zelu bez otwierania gtownej czesci ekspozycyjnej
+ otwarcie gablot zabezpieczone przy pomocy systemu zamka spetniajacego wytyczne projektowe (2 szt.)
+ integracja radiowego system bezprzewodowego;
+ integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;
+ wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci (wg specyfikacji w Tomie Il cz. 3)
+ We wnetrzu nalezy przewidzie¢ miejsce na zasilacze do led i dodatkowe wyposazenie oraz przewidzie¢ $cianki azurowe dla zapewnienia wentylacji;
+ Elementy zabudowy musza by¢ zamocowane do podtogi w sposob zapewniajacy ich petna stabilno$é. Sposéb mocowania zalezny od technologii okreslonej przez wykonawce. Konkretne rozwigzania musza by¢
potwierdzone opinig konstruktora z uprawnieniami w zakresie konstrukcyjno-budowlanym.
+ W obrebie ekspozytora przewidziana nisza przeznaczona na montaz stacji $ciezki edukacyjnej o wym. 900x600x300 (konstrukcja stacji z drewna jesionowego)(patrz rys. MJP-W-E-FT-01, MJP-W-E-FT-02)
(3.10.005 (3600 750 400 Gabloty narozne |+ Ekspozytor ztozony z dwdch gablot naroznych; jw. GR.10.15  |MJP-W-E-10-03
GA.10.06 1800  |850 350 + Podkonstrukcja z profili stalowych o przekrojach wg rysunkéw spawana lub skrecana, mocowana do posadzki na kotwy do betonu M12; GR.10.17
GA.10.07 + Korpus zewnetrzny z blachy stalowej gr. 2mm lakierowanej transparentnie proszkowo z wykoriczeniem potmat oraz fronty z ptyty mdf trudnozaplanej lakierowanej na kolor NCS-S-6502-R i pokrytej drukiem Tekst C

bezposrednim UV (wg projektu grafiki). Kolory do zatwierdzenia projektanta.

+ Dostep do gabloty zapewniony poprzez drzwi;

* Mozliwos¢ wymiany kasety z zelem silikatowym oraz dostep do zasilaczy, dimmeréw i czujnikéw poprzez zdejmowany panel frontowy;

+ wnetrze gabloty wykoriczone blachg stalowg o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-3502-R pétmat,

* wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowa aluminiowa gr. 3mm lakierowanga proszkowo w kolorze wnetrza

+ szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubos¢ dwoch warstw szkta bezbarwnego typu float z obnizong zawartoscia zelaza - kazda po 4 mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkta).
« szkto w klasie P4A

+ zawiasy klejone do szkta za pomoca kleju UV, miejsce klejenia lakierowane w kolorze NCS-S-6502-R

+ wyposazenie w szuflade na zel silikatowy spetniajacy wytyczne projektowe, konstrukcja umozliwia wymiane Zelu bez otwierania gtownej czesci ekspozycyjnej

« otwarcie gablot zabezpieczone przy pomocy systemu zamka spetniajacego wytyczne projektowe (2 szt.)

+ integracja radiowego system bezprzewodowego;

+ integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatow oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;

+ wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci (wg specyfikacji w Tomie Il cz. 3)

+ We wnetrzu nalezy przewidzie¢ miejsce na zasilacze do led i dodatkowe wyposazenie oraz przewidzie¢ scianki azurowe dla zapewnienia wentylacji;

+ Elementy zabudowy musza by¢ zamocowane do podtogi w sposob zapewniajacy ich petng stabilnos¢. Sposdb mocowania zalezny od technologii okreslonej przez wykonawce. Konkretne rozwigzania musza by¢
potwierdzone opinig konstruktora z uprawnieniami w zakresie konstrukeyjno-budowlanym.
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RAA | WXCA | PLATIGE MUZEUM JOZEFA PIt SUDSKIEGO

ZESTAWIENIE ELEMENTOW WYSTAWY - GABLOTY
OVERVIEW OF EXHIBITION ELEMENTS - SHOWCASES

WYMIARY
LP | NO. DIMENSIONS
Ei;ig;zﬁ:‘ b ok ;\/IS;ER' TYP ROZWIAZANIA TECHNICZNE | PARAMETRY OSWIETLENIE ELE EDKETAESAWING
. () ) Gt. (MM) TYPE TECHNICAL SOLUTIONS | PARAMETERS LIGHT
Element no. LENGTH/ DETAILS
. HEIGHT DEPTH (MM)
Showcase no. .
(MM)
(MM)
(3.10.006 3600 1800 900 Monolit + Podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym i katownikéw (wymiary wg rysunku) spawana lub skrecana, mocowana do posadzki poprzez marki i kotwy stalowe do betonu; + o$wietlenie LED GR.10.05 | MJP-W-E-M-01
GA.10.08 + Korpus zewnetrzny z ptyty mdf i blachy stalowej gr.2mm malowanej proszkowo transparentnie na pétmat dostosowane do wielkoscii |GR.10.06
+ Tylna strona gérnej czesci ekspozytora przeznaczona na panel wysuwany z nadrukowang grafikg. Panel mdf z naklejong warstwa blachy stalowej gr. 2mm lakierowanej proszkowo transparentnie (pétmat) i z ksztattu gabloty GR.10.12
wydrukiem bezposrednim UV + oprawy punktowe LED Tekst C
+ Obiekt zawiera w sobie gablote szczelng 4-stronnie przeszklong z petnym zestawem zabezpieczen; mocowane w suficie gabloty
+ Podstawa gabloty wytozona blachg mosiezna gr. 3mm zabezpieczong lakierem transparentnym, pétmat; + wyposazenie w dimmer

+ Dostep do gabloty z artefaktami zapewniony poprzez otwarcie gérnego i dolnego frontu na zawiasach.

+ Na wierzchu powierzchni poziomej pulpitu z blachy mosieznej gr. 5smm - zamieszczone grafiki (metoda tyflografiki) i teksty (sitodruk);

+ szkto bezpieczne laminowane VSG 66.4 (grubos¢ dwdch warstw szkta bezbarwnego typu float z obnizong zawartoscig zelaza - kazda po 6mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkta).
+ szkto w klasie P4A

« krawedzie szkta pod katem 45 stopni, szlifowane, taczenia s uszczelnione trwale bezbarwna uszczelka silikonowg

+ szkto montowane do konstrukcji stalowej, mocowane za pomoca neutralnego silikonu,

+ drzwi na zawiasach ukrytych w konstrukeji, niewidoczne z zewnatrz

+ wyposazenie w szuflade na kasety z zelem silikatowym spetniajacy wytyczne projektowe, konstrukcja umozliwia wymiane kaset bez otwierania gtownej czesci ekspozycyjnej (przez otwarcie drzwi);
+ otwarcie gablot zabezpieczone przy pomocy systemu zamka spetniajacego wytyczne projektowe (2 szt.)

+ zasilanie doprowadzone do gérnej czesci gabloty przewodem w przezroczystej izolacji

+ integracja radiowego system bezprzewodowego;

+ integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;

+ wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci (wg specyfikacji w Tomie Il cz. 3)

+ konstrukcja gabloty musi by¢ wyposazona w mechanizmy bezpiecznego dostepu

+ We wnetrzu mebla nalezy przewidzie¢ miejsce na zasilacze do led i dodatkowe wyposazenie oraz przewidzie¢ Scianki azurowe dla zapewnienia wentylacji;

+ Elementy zabudowy muszg by¢ zamocowane do podtogi w sposéb zapewniajacy ich petng stabilnosé. Sposob mocowania zalezny od technologii okreslonej przez wykonawce. Konkretne rozwigzania musza by¢
potwierdzone opinig konstruktora z uprawnieniami w zakresie konstrukeyjno-budowlanym.

SCENA 11. PRZERWANE POWSTANIE
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW WYSTAWY - GABLOTY
OVERVIEW OF EXHIBITION ELEMENTS - SHOWCASES

WYMIARY
LP | NO. MENSIONS
EKSP(l)ZYTOP. BILM/E;J:F? e . GRAFIKA * ovsUNEK  DRAWING
GABLOTA NR M) TYP ROZWIAZANIA TECHNICZNE | PARAMET.RV OSWIETLENIE DETALE
(MM) . Gt. (MM) TYPE TECHNICAL SOLUTIONS | PARAMETERS LIGHT
Element no. LENGTH/ DETAILS
Showcaseno. HEGHT DEPTH (MM)
(MM)
(MM)
(3.11.001 1950 1500 1500 Wyspa + Podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym i katownikéw (wymiary wg rysunku) spawana lub skrecana, ustawiona na posadzce na stopkach z regulacja wysokosci; + punktowe oprawy GR.11.04  \MJP-W-E-TI-01
GA.11.01 tematyczna + Korpus zewnetrzny z mdf trudnozapalnego, fornirowanego w kolorze orzech amerykanski (kierunek wlokien pionowy) i zabezp. lakierem transparentnym matowym i dolny cokot z blachy stalowej gr. 2mm kierunkowe na Tekst C
lakierowanej transparentnie na pétmat; szynoprzewodach w suficie | Tekst B3
+ Narozniki korpusu z profili z litego drewna - orzecha amerykanskiego, mocowane do podkonstrukeji stalowej lacznikami stalowymi w sposob niewidoczny; podwieszanym
+ Krawedzie szkta blatu fazowane, szlifowane;
+ Obiekt zawiera w sobie gablote szczelng 4-stronnie przeszklong z petnym zestawem zabezpieczen;
+ wnetrze gabloty wykoriczone blachg stalowa o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-5-1002-G pétmat,
+ wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowa aluminiowg gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza
+ Otwarcie gabloty zapewnione poprzez zdejmowany dolny panel, zawieszany na wieszakach stalowych. Po zdjeciu frontu i uchyleniu drzwiczek rewizyjnych dostep do zamka gabloty i do wyposazenia
tecchnicznego
* Mozliwos¢ wymiany kasety z zelem silikatowym po zdjeciu panelu dolnego frontowego na sasiednim boku ekspozytora
+ szkto bezpieczne laminowane VSG 66.4 (grubos¢ dwdch warstw szkta bezbarwnego typu float z obnizong zawartoscig zelaza - kazda po 6mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkta).
+ szkto blatu bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubos¢ dwoch warstw szkta bezbarwnego typu float z obnizong zawartoscia zelaza — kazda po 4 mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkta), folia z
wydrukiem lewostronnym grafiki wg projektu grafiki
+ szkto w klasie P4A
« krawedzie szkta pod katem 45 stopni, szlifowane, faczenia sg uszczelnione trwale bezbarwng uszczelkg silikonowa
« szkto wsparte na podkonstrukcji stalowej (wymiary wg rysunkow)
« drzwi na zawiasach 3d z mozliwoscia regulacji, ukrytych w konstrukeji, niewidoczne z zewnatrz
+ wyposazenie w szuflade na kasety z zelem silikatowym spetniajacy wytyczne projektowe, konstrukcja umozliwia wymiane kaset bez otwierania gtéwnej czesci ekspozycyjnej
« otwarcie gablot zabezpieczone przy pomocy systemu zamka spetniajacego wytyczne projektowe (2 szt.)
+ integracja radiowego system bezprzewodowego;
+ integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatow oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;
« wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczna oraz czujke temperatury i wilgotnosci (wg specyfikacji w Tomie Il cz. 3)
« konstrukcja gabloty musi by¢ wyposazona w mechanizmy bezpiecznego dostepu
+ We wnetrzu mebla nalezy przewidzie¢ miejsce na zasilacze do led i dodatkowe wyposazenie oraz przewidziec scianki azurowe dla zapewnienia wentylacji;
GA11.02  [350 250 120 Nascienna + gablota nascienna, montowana do $ciany betonowej na kotwy chemiczne M12. + o$wietlenie zewnetrzne z MJP-W-E-PG-02
GA11.03 (350 250 120 + gablota szczelna, podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunkow) szynoprzewodow, w suficie
GA11.04  |350 250 120 « korpus zewnetrzny z blachy stalowej o gr. 2mm, malowanej proszkowo transparentnie, potmat, podwieszonym
« wnetrze gabloty wykoriczone blacha stalowg o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-3502-R pétmat;
+ wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowa aluminiowg gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza
+ szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubos¢ dwdch warstw szkta bezbarwnego typu float z obnizong zawartoscia zelaza - kazda po 4 mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkta).
+ szkto w klasie P4A
« krawedzie szkta szlifowane
+ szkto przyklejane do ramy klejem UV, miejsce klejenia lakierowane na NCS-S-6502-R
+ drzwi na zawiasie 3d ukrytym w konstrukgji, niewidocznym z zewnatrz, dostosowany do wagi gabloty;
+ wyposazenie w ptytke z zelem silikatowym spetniajacy wytyczne projektowe, konstrukcja umozliwia wymiane zelu bez otwierania gtéwnej czesci ekspozycyjnej
« integracja radiowego system bezprzewodowego;
« integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;
+ wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci (wg specyfikacji w Tomie Il cz. 3)
+ otwarcie gablot zabezpieczone przy pomocy systemu zamka spetniajacego wytyczne projektowe (2 szt.)

[SCENAT2. LEGIONY POLSKIE [ POLISH LEGIONS
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW WYSTAWY - GABLOTY
OVERVIEW OF EXHIBITION ELEMENTS - SHOWCASES

WYMIARY
Exkgcl)}ifomp glLMSZJ;\F?Ns GRAFIKA * ovsUNEK  DRAWING
2 A‘;L(; L ml WYS. ISEEH TYP ROZWIAZANIA TECHNICZNE | PARAMETRY OSWIETLENIE = DETALE .
. () ) Gt. (MM) TYPE TECHNICAL SOLUTIONS | PARAMETERS LIGHT
Element no. LENGTH/ DETAILS

. HEIGHT DEPTH (MM) X

Showcase no. .
(MM)
(MM)

(3.12.001 2700 2700 800 Wysoka + Gablota wolnostojaca z cokotem i sufitem; + oprawy punktowe LED Tekst C MJP-W-E-GW-02
GA.12.01 + Gablota szczelna, wyposazona w petne zabezpieczenia mechaniczne i technologiczne do przechowywania artefaktow. mocowane w suficie gabloty | Tekst B

+ gablota montowana do podkonstrukcji stalowej, powierzchnia szkfa zlicowana z powierzchnig obudowy ekspozytora;

+ podkonstrukeja z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunkéw)

+ wnetrze gabloty wykoriczone blacha stalowa o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-3502-R pétmat,

+ wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowa aluminiowg gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza

+ Dostep do gablot zapewniony poprzez drzwi.

+ Po zdjeciu cokotu bocznego, mozliwos¢ wymiany kasety z zelem silikatowym . oraz dostep do zasilaczy, dimmerdw i czujnikéw;

+ szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubos¢ dwoch warstw szkta bezbarwnego typu float z obnizong zawartoscia zelaza — kazda po 4 mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkta).
+ szkto w klasie P4A

« krawedzie szkta pod katem 45 stopni, szlifowane, taczenia s uszczelnione trwale bezbarwna uszczelka silikonowg

+ szkto klejone do ramy stalowej klejem UV, miejsce klejenia lakierowane na NCS-S-6502-R

+ drzwi na zawiasach 3d z mozliwoscia regulacji, ukrytych w konstrukeji, niewidoczne z zewnatrz

+ wyposazenie w szuflade na kasety z zelem silikatowym spetniajacy wytyczne projektowe, konstrukcja umozliwia wymiane kaset bez otwierania gtéwnej czesci ekspozycyjnej

+ otwarcie gablot zabezpieczone przy pomocy systemu zamka spetniajacego wytyczne projektowe (2 szt.)

« integracja radiowego system bezprzewodowego;

+ integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;

+ wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci (wg specyfikacji w Tomie lll cz. 3)

+ We wnetrzu mebla nalezy przewidzie¢ miejsce na zasilacze do led i dodatkowe wyposazenie oraz przewidziec scianki azurowe dla zapewnienia wentylacji;

+ We wnetrzu gabloty nalezy przewidziec element z blachy gr. 3mm malowanej proszkowo na kolor wnetrza gabloty przeznaczony na wydruk bezposredni UV grafiki i tekstu. Elementy z blachy spawane ze soba,
krawedzie spasowane. Wymiary: 900x420x8000 (axbxh)

(3.12.007 1900 1800 400 Kubiki $cienne |+ Gabloty Scienne; + o$wietlenie zewnetrzne z MJP-W-E-12-04
GA12.07  |350 900 150 + Gabloty szczelne, wyposazone w petne zabezpieczenia mechaniczne i technologiczne do przechowywania artefaktéw. szynoprzewodéw, w suficie

GA.12.08 900 1500 150 + Gabloty montowane do podkonstrukeji stalowej; podwieszonym

GA.12.06 « podkonstrukeja z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunkow)

+ wnetrze gabloty wykoriczone blachg stalowa o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-5-3502-R pétmat,

+ wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowa aluminiowa gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza

+ Dostep do gablot zapewniony poprzez otwarcie klosza szklanego gabloty.

+ Po otwarciu panelu graficznego mdf (ktory jest na zawiasach), dostep do zamka gabloty i mozliwo$¢ wymiany kasety lub wktadki z zelem silikatowym . oraz dostep do zasilaczy, dimmeréw i czujnikéw;
+ szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubos¢ dwoch warstw szkta bezbarwnego typu float z obnizong zawartoscia zelaza - kazda po 4 mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkta).
« szkto w klasie P4A

« krawedzie szkta pod katem 45 stopni, szlifowane, taczenia sg uszczelnione trwale bezbarwng uszczelkg silikonowa

+ szkto klejone do ramy stalowej neutralnym silikonem, miejsce klejenia lakierowane na kolor wnetrza gabloty

+ drzwi na zawiasach 3d z mozliwoscia regulacji, ukrytych w konstrukcji, niewidoczne z zewnatrz

+ wyposazenie w potke z kaseta z zelem silikatowym lub wktadka spetniajacy wytyczne projektowe, konstrukcja umozliwia wymiane kaset bez otwierania gtéwnej czesci ekspozycyjnej

+ otwarcie gablot zabezpieczone przy pomocy systemu zamka spetniajacego wytyczne projektowe (2 szt.)

« integracja radiowego system bezprzewodowego;

« integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;

+ wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci (wg specyfikacji w Tomie Il cz. 3)
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW WYSTAWY - GABLOTY
OVERVIEW OF EXHIBITION ELEMENTS - SHOWCASES

WYMIARY

Exkgcl)}ifomp glLMSZJ;\F?Ns GRAFIKA * ovsUNEK  DRAWING
c A;Lo; . ml b /M 5 : TYP ROZWIAZANIA TECHNICZNE | PARAMETRY OSWIETLENIE = DETALE .
. () ) Gt. (MM) TYPE TECHNICAL SOLUTIONS | PARAMETERS LIGHT

Element no. LENGTH/ DETAILS

- HEIGHT DEPTH (MM)
Showcase no. .
(MM)
(MM)

(3.12.007 2200 3600 1000 Wysoka + Gablota wolnostojaca z cokotem i sufitem; + oprawy punktowe LED MJP-W-E-12-05
GA.12.05 + Gablota szczelna, wyposazona w petne zabezpieczenia mechaniczne i technologiczne do przechowywania artefaktow. mocowane w suficie gabloty

+ gablota montowana do podkonstrukcji stalowej, powierzchnia szkfa zlicowana z powierzchnig obudowy ekspozytora;

+ podkonstrukeja z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunkéw)

+ wnetrze gabloty wykoriczone blacha stalowa o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-3502-R pétmat,

+ wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowa aluminiowg gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza

+ Dostep do gablot zapewniony poprzez drzwi.

+ Po zdjeciu cokotu bocznego, mozliwos¢ wymiany kasety z zelem silikatowym . oraz dostep do zasilaczy, dimmerdw i czujnikéw;

+ szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubos¢ dwoch warstw szkta bezbarwnego typu float z obnizong zawartoscia zelaza — kazda po 4 mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkta).
+ szkto w klasie P4A

« krawedzie szkta pod katem 45 stopni, szlifowane, taczenia s uszczelnione trwale bezbarwna uszczelka silikonowg

+ szkto klejone do ramy stalowej klejem UV, miejsce klejenia lakierowane na NCS-S-6502-R

+ drzwi na zawiasach 3d z mozliwoscia regulacji, ukrytych w konstrukeji, niewidoczne z zewnatrz

+ wyposazenie w szuflade na kasety z zelem silikatowym spetniajacy wytyczne projektowe, konstrukcja umozliwia wymiane kaset bez otwierania gtéwnej czesci ekspozycyjnej

+ otwarcie gablot zabezpieczone przy pomocy systemu zamka spetniajacego wytyczne projektowe (2 szt.)

« integracja radiowego system bezprzewodowego;

+ integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;

+ wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci (wg specyfikacji w Tomie lll cz. 3)

+ We wnetrzu mebla nalezy przewidzie¢ miejsce na zasilacze do led i dodatkowe wyposazenie oraz przewidziec scianki azurowe dla zapewnienia wentylacji;

+ We wnetrzu gabloty nalezy przewidziec element z blachy gr. 3mm malowanej proszkowo na kolor wnetrza gabloty przeznaczony na wydruk bezposredni UV grafiki i tekstu. Elementy z blachy spawane ze soba,
krawedzie spasowane. Wymiary: 450x420x8000 (axbxh)

GA.12.007 {300 600 200 Nablatowe + gabloty wbudowane w stét, montowane do podkonstrukcji stalowej, powierzchnia szkta zlicowana z powierzchnia stotu; + o$wietlenie LED MJP-W-E-12-04
GA.12.09 300 600 200 + gablota szczelna, podkonstrukeja z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunkow); dostosowane do wielkosci i
GA1210 {300 600 200 + wnetrze gabloty wykoriczone blacha stalowg o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-3502-R potmat; ksztattu gabloty
GA12.11 300 600 200 + szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubos¢ dwdch warstw szkta bezbarwnego typu float z obnizong zawartoscig zelaza - kazda po 4 mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkta). ; + profil LED wzdtuz gérnej
GA12.12 + szkto w klasie P4A; krawedzi gabloty
« szkto przyklejane do ramy stalowej za pomocg neutralnego silikonu, miejsce klejenia lakierowane w kolorze wnetrza gabloty. * wyposazenie w dimmer

+ Dostep do gablot w pulpicie poprzez zdejmowany front, zawieszany na profilach systemu click in/click out lub rownowaznych. Po zdjeciu frontu, mozliwosc wysuniecia gabloty;
+ wyposazenie w szuflade na zel silikatowy spetniajacy wytyczne projektowe, konstrukcja umozliwia wymiane zelu bez otwierania gtownej czesci ekspozycyjnej;

+ dostep do szuflady poprzez zdjecie panelu mdf, mocowanego na profilach systemu click in/click out — dopuszcza sie zastosowanie rozwiazar rownowaznych;

« otwarcie gablot zabezpieczone przy pomocy systemu zamka spetniajgcego wytyczne projektowe (2 szt.);

« integracja radiowego system bezprzewodowego;

+ integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatow oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;

+ wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci (wg specyfikacji w Tomie Il cz. 3)
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(3.12.003 900 1500 1500 Stot tematyczny |- Podkonstrukeja z profili stalowych o przekroju kwadratowym i katownikow (wymiary wg rysunku) spawana lub skrecana, ustawiona na posadzce na stopkach z regulacja wysokosci; + o$wietlenie LED GR.12.03  \MJP-W-E-TI-02
GA.12.04 Wyspa + Korpus zewnetrzny z mdf trudnozapalnego, fornirowanego w kolorze orzech amerykanski (kierunek wlokien pionowy) i zabezp. lakierem transparentnym matowym i dolny cokot z blachy stalowej gr. 2mm dostosowane do wielkoscii | Tekst C
tematyczna lakierowanej transparentnie na pétmat; ksztattu gabloty Tekst B3
+ Narozniki korpusu z profili z litego drewna - orzecha amerykanskiego, mocowane do podkonstrukeji stalowej lacznikami stalowymi w sposob niewidoczny; + profil z punktami typu Spot
+ Krawedzie szkta blatu fazowane, szlifowane; LED wzdtuz gérnej krawedzi
+ Obiekt zawiera w sobie gablote szczelng z petnym zestawem zabezpieczer; gabloty
Gablota pod pulpitem: * wyposazenie w dimmer
+ szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubos¢ dwoch warstw szkta bezbarwnego typu float z obnizong zawartoscia zelaza — kazda po 4 mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkta), folia z
wydrukiem lewostronnym grafiki wg projektu grafiki
» gablota szczelna, podkonstrukeja z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunkow)
+ wnetrze gabloty wykoriczone blacha stalowa o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-1002-G pétmat,
+ wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowa aluminiowg gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza
+ Dostep do gablot zapewniony poprzez zdejmowany front, zawieszany na profilach systemu click in/click out lub rownowaznym. Po zdjeciu frontu, mozliwo$¢ wymiany kasety z zelem silikatowym . oraz dostep do
gabloty
+ Dostep do zasilaczy, dimmerdw i czujnikéw poprzez uchylenie jednej Scianki cokotu z blachy stalowej;
+ szkto w klasie P4A
« szkto wsparte na podkonstrukcji stalowej (wymiary wg rysunkow)
+ wyposazenie w szuflade na kasety z zelem silikatowym spetniajacy wytyczne projektowe, konstrukcja umozliwia wymiane kaset bez otwierania gtownej czesci ekspozycyjnej
« otwarcie gablot zabezpieczone przy pomocy systemu zamka spetniajacego wytyczne projektowe (2 szt.)
+ integracja radiowego system bezprzewodowego;
+ integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;
+ wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci (wg specyfikacji w Tomie Il cz. 3)
+ We wnetrzu mebla nalezy przewidzie¢ miejsce na zasilacze do led i dodatkowe wyposazenie oraz przewidziec¢ Scianki azurowe dla zapewnienia wentylacji;
(3.12.002 900 5350 800 Ekspozytor typu |+ Podkonstrukeja z profili stalowych o przekroju kwadratowym i katownikéw (wymiary wg rysunkéw) spawana lub skrecana, ustawiona na posadzce na stopkach z regulacja wysokosci; + oéwietlenie LED GR.12.02 |MJP-W-E-12-03
GA.12.02 700 1650 200 konsola z « Korpus zewnetrzny z blachy stalowej lakierowanej proszkowo transparentnie (potmat) dostosowane do wielkoscii | Tekst C
GA12.03  |700 700 200 gablotami i « Element ekspozycyjny zawiera w sobie 2 gabloty szczelne w pulpicie oraz monitor AV. ksztattu gabloty
AV.12.01-D ekranem + W przestrzeni podkonstrukcji $ciany nalezy przewidzie¢ miejsce na zasilacze do led i dodatkowe wyposazenie oraz przewidzie¢ $cianki azurowe dla zapewnienia wentylacji, dostep do urzadzen pod pulpitem, « profil LED wzdtuz krawedzi
FT.12.01 zintegrowanym | poprzez zdejmowany panel frontowy; gabloty nablatowej
w blacie + Gabloty wyposazone w petne zabezpieczenia mechaniczne i technologiczne dla przechowywania artefaktéw * wyposazenie w dimmer
+ Dostep do gablot zapewniony poprzez zdejmowany front, zawieszany na profilach systemu click in/click out (lub rownowaznych). Po zdjeciu frontu, mozliwo$¢ wysuniecia gablot;
+ gabloty wbudowane w blat-pulpit obudowy ekspozycyjnej, montowane do podkonstrukcji stalowej, powierzchnia szkfa zlicowana z powierzchnig blatu
+ gabloty szczelne, podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunkéw)
+ wnetrze gabloty wykoriczone blachg stalowa o gr. 2mm, malowang proszkowo na kolor NCS-S-3502-R pétmat,
+ wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowa aluminiowg gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza
+ szkio blatu bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubos¢ dwoch warstw szkta bezbarwnego typu float z obnizong zawartoscia zelaza — kazda po 4 mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkta)
+ szkto w klasie P4A
+ szkto przyklejane do ramy stalowej za pomocg neutralnego silikonu, miejsce klejenia lakierowane w kolorze wnetrza gabloty.
+ wyposazenie w szuflade na zel silikatowy spetniajacy wytyczne projektowe, konstrukcja umozliwia wymiane zelu bez otwierania gtownej czesci ekspozycyjnej, szuflada wysuwana niezaleznie pod pulpitem
ekspozytora
+ otwarcie gablot zabezpieczone przy pomocy systemu zamka spetniajacego wytyczne projektowe (2 szt.)
+ integracja radiowego system bezprzewodowego;
+ integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatow oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;
+ wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci (wg specyfikacji w Tomie Il cz. 3)
+ W obrebie ekspozytora przewidziana nisza przeznaczona na montaz stacji $ciezki edukacyjnej o wym. 900x600x300 (konstrukcja stacji z drewna jesionowego)(patrz rys. MJP-W-E-FT-01, MJP-W-E-FT-02)

SCENA 13. 14. LICYTACJA
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GA13.01 900 1600 350 Gablota po tuku | gablota wykonana z gietych profili stalowych, szkto giete + o$wietlenie LED Tekst C MJP-W-E-13-03-
zintegrowana | |+ gablota wbudowana w $ciane, montowana do podkonstrukeji stalowej, powierzchnia szkta zlicowana z powierzchnig Sciany dostosowane do wielkosci i MJP-W-E-13-08
+ gablota szczelna, podkonstrukeja z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunkéw) ksztattu gabloty
« wnetrze gabloty wykoriczone blachg stalowg o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-3502-R potmat, + profil LED wzdtuz gomej
+ wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowg aluminiowg gr. 3mm, lakierowana proszkowo w kolorze wnetrza krawedzi gabloty
+ szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubo$é dwdch warstw szkta bezbarwnego typu float z obnizong zawartoscig zelaza - kazda po 4 mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkta). * wyposazenie w dimmer
+ szkto w klasie P4A
+ zawiasy klejone do szkta za pomoca kleju UV, miejsce klejenia lakierowane w kolorze $ciany zewnetrznej;
+ drzwi na zawiasach ukrytych w konstrukcji, niewidoczne z zewnatrz
+ wyposazenie w szuflade na zel silikatowy spetniajacy wytyczne projektowe, konstrukcja umozliwia wymiane zelu bez otwierania gtéwnej czesci ekspozycyjnej
+ otwarcie gablot zabezpieczone przy pomocy systemu zamka spetniajacego wytyczne projektowe (2 szt.)
« integracja radiowego system bezprzewodowego;
+ integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;
+ wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci (wg specyfikacji w Tomie Il cz. 3)
GA13.02 900 1600 350 jw. jw. jw. Tekst C jw.
GA13.03 900 1600 350 jw. jw. jw. Tekst C jw.
SCENA 13. 14. LICYTACJA
GA.14.01 900 1600 350 Gablota po tuku | gablota wykonana z gietych profili stalowych, szkto giete + o$wietlenie LED Tekst C MJP-W-E-13-03-
zintegrowana | |+ gablota wbudowana w $ciane, montowana do podkonstrukeji stalowej, powierzchnia szkta zlicowana z powierzchnig $ciany dostosowane do wielkosci i MJP-W-E-13-08
+ gablota szczelna, podkonstrukeja z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunkéw) ksztattu gabloty
« wnetrze gabloty wykoriczone blachg stalowa o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-3502-R potmat, « profil LED wzdtuz gomej
+ wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowg aluminiowg gr. 3mm, lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza krawedzi gabloty
+ szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubosé dwdch warstw szkia bezbarwnego typu float z obnizong zawartoscig zelaza - kazda po 4 mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkta). * wyposazenie w dimmer
« szkto w klasie P4A
+ zawiasy klejone do szkta za pomoca kleju UV, miejsce klejenia lakierowane w kolorze $ciany zewnetrznej;
+ drzwi na zawiasach ukrytych w konstrukcji, niewidoczne z zewnatrz
» wyposazenie w szuflade na zel silikatowy spetniajacy wytyczne projektowe, konstrukcja umozliwia wymiane zelu bez otwierania gtéwnej czesci ekspozycyjnej
+ otwarcie gablot zabezpieczone przy pomocy systemu zamka spetniajacego wytyczne projektowe (2 szt.)
+ integracja radiowego system bezprzewodowego;
+ integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;
+ wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci (wg specyfikacji w Tomie Il cz. 3)
GA.14.02 1900 1600 350 W, jw. Jw. Tekst C jw.
GA1403 1900  [1600 350 jw. jw. jw. TekstC  jw.

G4.14A. SCENA 14A. POWSTANIE POLSKIE | POLISH UPRISING
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G4.14A.005 (2700 1800 900 Gablota + Gablota zaplanowana jako narozna, jest czescia obudowy $ciennej windy wykonanej blachy stalowej, zlicowana z nig, zlokalizowana w narozniku; + o$wietlenie LED Tekst C MJP-W-E-GW-01
GA.14A.01 narozna, wysoka* Podkonstrukcja z profili stalowych o przekrojach wg rysunkéw spawana lub skrecana; dostosowane do wielkoscii | TekstB
+ Korpus zewnetrzny z blachy stalowej gr. 2mm lakierowanej transparentnie proszkowo z wykoriczeniem pétmat ksztattu gabloty
+ Dostep do gabloty zapewniony poprzez drzwi; + o$wietlenie punktowe LED
+ Mozliwos¢ wymiany kasety z zelem silikatowym oraz dostep do zasilaczy, dimmeréw i czujnikéw poprzez zdejmowany panel boczny w cokole; * wyposazenie w dimmer
+ wnetrze gabloty wykoriczone blachg stalowg o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-3502-R pétmat,
+ wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowa aluminiowa gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza
+ szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubos¢ dwoch warstw szkta bezbarwnego typu float z obnizong zawartoscia zelaza - kazda po 4 mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkta).
+ szkto w klasie P4A
+ zawiasy klejone do szkta za pomoca kleju UV, miejsce klejenia lakierowane w kolorze sciany obudowy
+ wyposazenie w szuflade na zel silikatowy spetniajacy wytyczne projektowe, konstrukcja umozliwia wymiane Zelu bez otwierania gtownej czesci ekspozycyjnej
+ otwarcie gablot zabezpieczone przy pomocy systemu zamka spetniajacego wytyczne projektowe (2 szt.)
+ integracja radiowego system bezprzewodowego;
+ integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;
+ wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci (wg specyfikacji w Tomie lll cz. 3)
+ We wnetrzu nalezy przewidzie¢ miejsce na zasilacze do led i dodatkowe wyposazenie oraz przewidzie¢ scianki azurowe dla zapewnienia wentylacji;
+ We wnetrzu gabloty nalezy przewidziec element z blachy gr. 3mm malowanej proszkowo na kolor wnetrza gabloty przeznaczony na wydruk bezposredni UV grafiki i tekstu. Elementy z blachy spawane ze soba,
krawedzie spasowane. Wymiary: 900x420x8000 (axbxh)
G4.14A.002 |700 600 600 Wbudowanaw |+ gablota wbudowana w $ciany kubika z blachy aluminiowej, montowana do podkonstrukeji stalowej, powierzchnia szkta zlicowana z powierzchnig sciany; + o$wietlenie LED GR.14A.02 |MJP-W-E-14-03
GA.14A.02 sciany kubika |+ w jednym ze $cian kubikéw montowany monitor AV, dostep do monitora po zdjeciu jednej ze $cian (zawieszanej na wieszakach stalowych); dostosowane do wielkoscii | Tekst C
AV.14A.01-D + kubik z gablotami mocowany do bazy sktadajacej sie z podkonstrukeji stalowej mocowanej do posadzki i dwdch kubikow, ponad kubikiem z gablotami - kolejne 2 kubiki z blachy aluminiowej; ksztattu gabloty Tekst B
+ gabloty szczelne, podkonstrukeja z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunkéw); « profil z punktami typu Spot
+ wnetrze gabloty wykoriczone blachg stalowa o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-3502-R potmat; LED wzdtuz gornej krawedzi
* wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowa aluminiowa gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza; gabloty
+ szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubos¢ dwoch warstw szkta bezbarwnego typu float z obnizong zawartoscia zelaza - kazda po 4 mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkta). ; * wyposazenie w dimmer
+ szkto w klasie P4A;
+ zawiasy klejone do szkfa, miejsce klejenia lakierowane w kolorze NCS-S-3502R
+ drzwi na zawiasach ukrytych w konstrukeji, niewidoczne z zewnatrz;
+ wyposazenie w szuflade na zel silikatowy spetniajacy wytyczne projektowe, konstrukcja umozliwia wymiane zelu bez otwierania gtownej czesci ekspozycyjnej;
+ dostep do szuflady poprzez zdjecie bocznej sciany w kubiku ponizej gabloty, mocowanej na dobranych odpowiednio do ciezaru blachy wieszakach stalowych;
+ otwarcie gablot zabezpieczone przy pomocy systemu zamka spetniajacego wytyczne projektowe (2 szt.);
+ integracja radiowego system bezprzewodowego;
+ integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;
+ wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci (wg specyfikacji w Tomie lll cz. 3)
G4.14A.003 700 600 600 Whbudowana w |+ gablota wbudowana w $ciany kubika z blachy aluminiowej, montowana do podkonstrukeji stalowej, powierzchnia szkta zlicowana z powierzchnia ciany; + owietlenie LED GR.14A.03 |MJP-W-E-14-03
GA.14A.03 Sciany kubika |+ kubik z gablotami mocowany do bazy sktadajace] sie z podkonstrukcji stalowej mocowanej do posadzki i dwéch kubikéw, ponad kubikiem z gablotami - kolejne 2 kubiki z blachy aluminiowej; dostosowane do wielkoscii | Tekst C
GA.14A.06 + gabloty szczelne, podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunkow); ksztattu gabloty Tekst B
+ wnetrze gabloty wykoriczone blachg stalowa o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-3502-R potmat; + profil z punktami typu Spot
* wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowa aluminiowa gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza; LED wzdtuz gérnej krawedzi
+ szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubos¢ dwoch warstw szkta bezbarwnego typu float z obnizong zawartoscia zelaza - kazda po 4 mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkta). ; gabloty
+ szkto w klasie P4A; + wyposazenie w dimmer
« zawiasy klejone do szkfa, miejsce klejenia lakierowane w kolorze NCS-S-3502R
+ drzwi na zawiasach ukrytych w konstrukeji, niewidoczne z zewnatrz;
+ wyposazenie w szuflade na zel silikatowy spetniajacy wytyczne projektowe, konstrukcja umozliwia wymiane zelu bez otwierania gtéwnej czesci ekspozycyjnej;
+ dostep do szuflady poprzez zdjecie bocznej $ciany w kubiku ponizej gabloty, mocowanej na dobranych odpowiednio do ciezaru blachy wieszakach stalowych;
+ otwarcie gablot zabezpieczone przy pomocy systemu zamka spetniajacego wytyczne projektowe (2 szt.);
+ integracja radiowego system bezprzewodowego;
« integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;
+ wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci (wg specyfikacji w Tomie lll cz. 3)
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Element no. LENGTH/ DETAILS

- HEIGHT DEPTH (MM)
Showcase no 8
(MM)
(MM)

G4.14A.004 700 600 600 jw. jw. jw. GR.14A.04 \MJP-W-E-14-03
GA.14A.04 Tekst C
GA.14A.05 Tekst B

G4.15. NIEPODLEGEOSC | INDEPENDENCE

(4.15.004 2700 1800 900 Wysoka + Gablota wolnostojaca z cokotem i sufitem; + oprawy punktowe LED Tekst B MJP-W-E-15-04
GA.15.01 + Gablota szczelna, wyposazona w petne zabezpieczenia mechaniczne i technologiczne do przechowywania artefaktéw. mocowane w suficie gabloty |Tekst C

+ gablota montowana do podkonstrukeji stalowej, powierzchnia szkfa zlicowana z powierzchnig obudowy ekspozytora; + o$wietlenie LED

+ podkonstrukeja z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunkéw) dostosowane do wielkosci i

+ wnetrze gabloty wykoriczone blachg stalowa o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-3502-R pétmat, ksztattu gabloty

+ wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowg aluminiowa gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza * wyposazenie w dimmer

+ Dostep do gablot zapewniony poprzez drzwi.

+ Po zdjeciu cokotu bocznego, mozliwos¢ wymiany kasety z zelem silikatowym . oraz dostep do zasilaczy, dimmerdw i czujnikéw;

+ szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubos¢ dwoch warstw szkta bezbarwnego typu float z obnizong zawartoscia zelaza - kazda po 4 mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkta).
+ szkto w klasie P4A

« krawedzie szkta pod katem 45 stopni, szlifowane, taczenia sg uszczelnione trwale bezbarwna uszczelkg silikonowg

+ szkto klejone do ramy stalowej klejem UV

+ drzwi na zawiasach 3d z mozliwoscia regulacji, ukrytych w konstrukeji, niewidoczne z zewnatrz

+ wyposazenie w szuflade na kasety z zelem silikatowym spetniajacy wytyczne projektowe, konstrukcja umozliwia wymiane kaset bez otwierania gtéwnej czesci ekspozycyjnej

« otwarcie gablot zabezpieczone przy pomocy systemu zamka spetniajgcego wytyczne projektowe (2 szt.)

+ integracja radiowego system bezprzewodowego;

« integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;

+ wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci (wg specyfikacji w Tomie Il cz. 3)

+ We wnetrzu mebla nalezy przewidzie¢ miejsce na zasilacze do led i dodatkowe wyposazenie oraz przewidziec scianki azurowe dla zapewnienia wentylacji;

+ We wnetrzu gabloty nalezy przewidzie¢ element z blachy gr. 3mm malowanej proszkowo na kolor wnetrza gabloty przeznaczony na wydruk bezposredni UV grafiki i tekstu. Elementy z blachy spawane ze soba,
krawedzie spasowane. Wymiary: 450x420x8000 (axbxh)

G4.16. NIEPODLEGEOSC | INDEPENDENCE
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Element no. LENGTH/ DETAILS

. HEIGHT DEPTH (MM)
Showcase no. .
(MM)
(MM)
(4.16.001 2100 1650 1650 Wyspa + Podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym i katownikéw (wymiary wg rysunku) spawana lub skrecana, ustawiona na posadzce na stopkach z regulacja wysokosci; + punktowe oprawy GR.16.02  |MJP-W-E-TI-01
GA.16.01 1290 440 200 tematyczna + Korpus zewnetrzny z mdf trudnozapalnego, fornirowanego w kolorze orzech amerykanski (kierunek wlokien pionowy) i zabezp. lakierem transparentnym matowym i dolny cokot z blachy stalowej gr. 2mm kierunkowe na Tekst C
GA.16.02 lakierowanej transparentnie na pétmat; szynoprzewodach w suficie | Tekst B3
+ Narozniki korpusu z profili z litego drewna - orzecha amerykanskiego, mocowane do podkonstrukeji stalowej lacznikami stalowymi w sposob niewidoczny; podwieszanym

+ W blat okalajacy gtowna gablote wbudowana mata gablota z petnym zestawem zabezpieczen do przechowywania artefaktow, dostep do niej poprzez zdejmowany front

+ szkto blatu bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubos¢ dwoch warstw szkta bezbarwnego typu float z obnizong zawartoscig zelaza — kazda po 4 mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkfa), folia z
wydrukiem lewostronnym grafiki wg projektu grafiki

+ Krawedzie szkta blatu fazowane, szlifowane;

Gablota pod pulpitem:

+ montowana do podkonstrukcji stalowej

+ gablota szczelna, podkonstrukeja z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunkow)

+ wnetrze gabloty wykoriczone blachg stalowg o gr. 2mm, malowang proszkowo na kolor NCS-S-1002-G pétmat,

+ wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowa aluminiowa gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza

+ Gtéwna gablota zaplanowana jako 4-stronnie przeszklona z petnym zestawem zabezpieczer;

+ szkto bezpieczne laminowane VSG 66.4 (grubos¢ dwdch warstw szkta bezbarwnego typu float z obnizong zawartoscig zelaza - kazda po 6mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkta).
« krawedzie szkta pod katem 45 stopni, szlifowane, taczenia s uszczelnione trwale bezbarwng uszczelka silikonowa

+ szkto wsparte na podkonstrukcji stalowej (wymiary wg rysunkow)

+ drzwi na zawiasach 3d z mozliwoscia regulacji, ukrytych w konstrukcji, niewidoczne z zewnatrz

+ wnetrze gabloty wykoriczone blachg stalowa o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-5-1002-G pétmat,

+ wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowa aluminiowg gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza

+ Otwarcie gabloty zapewnione poprzez zdejmowany dolny panel, zawieszany na wieszakach stalowych. Po zdjeciu frontu i uchyleniu drzwiczek rewizyjnych dostep do zamka gabloty i do wyposazenia
technicznego, mozliwos¢ wymiany kasety z zelem silikatowym po zdjeciu panelu dolnego frontowego na sasiednim boku ekspozytora

Dla obu gablot:

+ szkto w klasie P4A

+ wyposazenie w szuflade na kasety z zelem silikatowym spetniajacy wytyczne projektowe, konstrukcja umozliwia wymiane kaset bez otwierania gtéwnej czesci ekspozycyjnej

« otwarcie gablot zabezpieczone przy pomocy systemu zamka spetniajacego wytyczne projektowe (2 szt.)

+ integracja radiowego system bezprzewodowego;

« integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;

+ wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci (wg specyfikacji w Tomie Il cz. 3)

+ konstrukcja gabloty musi by¢ wyposazona w mechanizmy bezpiecznego dostepu

+ We wnetrzu ekspozytora nalezy przewidzie¢ miejsce na zasilacze do led i dodatkowe wyposazenie oraz przewidzie¢ scianki azurowe dla zapewnienia wentylacji;

(G4.16.002 {2100 1500 1500 Wyspa jw. * punktowe oprawy GR.16.03  |MJP-W-E-TI-01
GA16.03  |290 440 200 tematyczna kierunkowe na Tekst C
GA.16.04 szynoprzewodach w suficie | Tekst B3

podwieszanym
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Showcase no. $
(MM)
(MM)
G4.16.003 2100 1500 1500 Wyspa + Podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym i katownikéw (wymiary wg rysunku) spawana lub skrecana, ustawiona na posadzce na stopkach z regulacja wysokosci; + punktowe oprawy GR.16.04  |MJP-W-E-TI-01
GA.16.05 tematyczna + Korpus zewnetrzny z mdf trudnozapalnego, fornirowanego w kolorze orzech amerykanski (kierunek wlokien pionowy) i zabezp. lakierem transparentnym matowym i dolny cokot z blachy stalowej gr. 2mm kierunkowe na Tekst C
lakierowanej transparentnie na pétmat; szynoprzewodach w suficie | Tekst B3
+ Narozniki korpusu z profili z litego drewna - orzecha amerykanskiego, mocowane do podkonstrukeji stalowej lacznikami stalowymi w sposob niewidoczny; podwieszanym

+ szkto blatu bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubos¢ dwdch warstw szkta bezbarwnego typu float z obnizong zawartoscia zelaza — kazda po 4 mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkta), folia z
wydrukiem lewostronnym grafiki wg projektu grafiki

+ Krawedzie szkta blatu fazowane, szlifowane;

+ Obiekt zawiera w sobie gablote szczelng 4-stronnie przeszklong z petnym zestawem zabezpieczen;

+ szkto gtéwnej gabloty bezpieczne laminowane VSG 66.4 (grubosc¢ dwdch warstw szkta bezbarwnego typu float z obnizong zawartoscig zelaza - kazda po 6mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkta).
+ szkto w klasie P4A

« krawedzie szkta pod katem 45 stopni, szlifowane, taczenia s uszczelnione trwale bezbarwna uszczelka silikonowg

+ szkto wsparte na podkonstrukeji stalowej (wymiary wg rysunkéw)

+ drzwi na zawiasach 3d z mozliwoscia regulacji, ukrytych w konstrukeji, niewidoczne z zewnatrz

+ wnetrze gabloty wykoriczone blacha stalowa o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-1002-G pétmat,

+ wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowg aluminiowg gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza

+ Otwarcie gabloty zapewnione poprzez zdejmowany dolny panel, zawieszany na wieszakach stalowych. Po zdjeciu frontu i uchyleniu drzwiczek rewizyjnych dostep do zamka gabloty i do wyposazenia
tecchnicznego

+ Mozliwos¢ wymiany kasety z zelem silikatowym po zdjeciu panelu dolnego frontowego na sasiednim boku ekspozytora

+ wyposazenie w szuflade na kasety z zelem silikatowym spetniajacy wytyczne projektowe, konstrukcja umozliwia wymiane kaset bez otwierania gtéwnej czesci ekspozycyjnej

« otwarcie gablot zabezpieczone przy pomocy systemu zamka spetniajacego wytyczne projektowe (2 szt.)

+ integracja radiowego system bezprzewodowego;

« integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;

+ wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci (wg specyfikacji w Tomie Il cz. 3)

+ konstrukcja gabloty musi by¢ wyposazona w mechanizmy bezpiecznego dostepu

+ We wnetrzu mebla nalezy przewidzie¢ miejsce na zasilacze do led i dodatkowe wyposazenie oraz przewidziec scianki azurowe dla zapewnienia wentylacji;

G4.16.005 3600 1800 900 Monolit + Podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym i katownikéw (wymiary wg rysunku) spawana lub skrecana, mocowana do posadzki poprzez marki i kotwy stalowe do betonu; + oéwietlenie LED GR.16.06 | MJP-W-E-M-01
GA.16.08 + Korpus zewnetrzny z ptyty mdf i blachy stalowej gr.2mm malowanej proszkowo transparentnie na pétmat dostosowane do wielkoscii |GR.16.07

+ Tylna strona gdrnej czesci ekspozytora przeznaczona na panel wysuwany z nadrukowang grafik. Panel mdf z naklejong warstwa blachy stalowej gr. 2mm lakierowanej proszkowo transparentnie (pétmat) i z ksztattu gabloty GR.16.01

wydrukiem bezposrednim UV + oprawy punktowe LED Tekst C

+ Obiekt zawiera w sobie gablote szczelng 4-stronnie przeszklong z petnym zestawem zabezpieczen; mocowane w suficie gabloty

+ Podstawa gabloty wytozona blachg mosiezna gr. 3mm zabezpieczong lakierem transparentnym, pétmat; * wyposazenie w dimmer

+ Dostep do gabloty z artefaktami zapewniony poprzez otwarcie gérnego i dolnego frontu na zawiasach.

+ Na wierzchu powierzchni poziomej pulpitu z blachy mosieznej gr. 5mm - zamieszczone grafiki (metoda tyflografiki) i teksty (sitodruk);

+ szkto bezpieczne laminowane VSG 66.4 (grubos¢ dwoch warstw szkta bezbarwnego typu float z obnizong zawartoscia zelaza — kazda po 6mm plus 4 warstwy folii stuzgce do laminowania szkfa).
« szkto w klasie P4A

« krawedzie szkta pod katem 45 stopni, szlifowane, taczenia sg uszczelnione trwale bezbarwna uszczelkg silikonowg

+ szkto montowane do konstrukeji stalowej, mocowane za pomoca neutralnego silikonu,

+ drzwi na zawiasach ukrytych w konstrukeji, niewidoczne z zewnatrz

+ wyposazenie w szuflade na kasety z zelem silikatowym spetniajacy wytyczne projektowe, konstrukcja umozliwia wymiane kaset bez otwierania gtownej czesci ekspozycyjnej (przez otwarcie drzwi);
« otwarcie gablot zabezpieczone przy pomocy systemu zamka spetniajgcego wytyczne projektowe (2 szt.)

+ zasilanie doprowadzone do gérnej czesci gabloty przewodem w przezroczystej izolacji

« integracja radiowego system bezprzewodowego;

« integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;

+ wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci (wg specyfikacji w Tomie Il cz. 3)

« konstrukcja gabloty musi by¢ wyposazona w mechanizmy bezpiecznego dostepu

+ We wnetrzu mebla nalezy przewidzie¢ miejsce na zasilacze do led i dodatkowe wyposazenie oraz przewidziec¢ scianki azurowe dla zapewnienia wentylacji;

+ Elementy zabudowy musza by¢ zamocowane do podtogi w sposob zapewniajacy ich petng stabilnos¢. Sposob mocowania zalezny od technologii okreslonej przez wykonawce. Konkretne rozwigzania musza by¢
potwierdzone opinig konstruktora z uprawnieniami w zakresie konstrukeyjno-budowlanym.
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(4.16.004 12100 1500 1500 Wyspa + Podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym i katownikéw (wymiary wg rysunku) spawana lub skrecana, ustawiona na posadzce na stopkach z regulacja wysokosci; + punktowe oprawy GR.16.05 | MJP-W-E-TI-01
GA.16.06 1290 440 200 tematyczna + Korpus zewnetrzny z mdf trudnozapalnego, fornirowanego w kolorze orzech amerykanski (kierunek wlokien pionowy) i zabezp. lakierem transparentnym matowym i dolny cokot z blachy stalowej gr. 2mm kierunkowe na Tekst C
GA.16.07 lakierowanej transparentnie na pétmat; szynoprzewodach w suficie | Tekst B3
+ Narozniki korpusu z profili z litego drewna - orzecha amerykanskiego, mocowane do podkonstrukeji stalowej lacznikami stalowymi w sposob niewidoczny; podwieszanym

+ szkto blatu bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubos¢ dwdch warstw szkta bezbarwnego typu float z obnizong zawartoscia zelaza — kazda po 4 mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkta), folia z
wydrukiem lewostronnym grafiki wg projektu grafiki

+ W blat okalajacy gtowng gablote wbudowana mata gablota z petnym zestawem zabezpieczen do przechowywania artefaktow, dostep do niej poprzez zdejmowany front

+ Krawedzie szkta blatu fazowane, szlifowane;

Gablota pod pulpitem:

+ montowana do podkonstrukcji stalowej,

+ gablota szczelna, podkonstrukeja z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunkow)

+ wnetrze gabloty wykoriczone blachg stalowg o gr. 2mm, malowang proszkowo na kolor NCS-S-1002-G pétmat,

+ wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowa aluminiowa gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza

+ Gtéwna gablota zaplanowana jako 4-stronnie przeszklona z petnym zestawem zabezpieczer;

+ szkto bezpieczne laminowane VSG 66.4 (grubos¢ dwdch warstw szkta bezbarwnego typu float z obnizong zawartoscig zelaza - kazda po 6mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkta).
« krawedzie szkta pod katem 45 stopni, szlifowane, taczenia s uszczelnione trwale bezbarwng uszczelka silikonowa

+ szkto wsparte na podkonstrukcji stalowej (wymiary wg rysunkow)

+ drzwi na zawiasach 3d z mozliwoscia regulacji, ukrytych w konstrukcji, niewidoczne z zewnatrz

+ wnetrze gabloty wykoriczone blachg stalowa o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-5-1002-G pétmat,

+ wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowa aluminiowg gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza

+ Otwarcie gabloty zapewnione poprzez zdejmowany dolny panel, zawieszany na wieszakach stalowych. Po zdjeciu frontu i uchyleniu drzwiczek rewizyjnych dostep do zamka gabloty i do wyposazenia
technicznego

* Mozliwos¢ wymiany kasety z zelem silikatowym po zdjeciu panelu dolnego frontowego na sasiednim boku ekspozytora

Dla obu gablot:

+ szkto w klasie P4A

+ wyposazenie w szuflade na kasety z zelem silikatowym spetniajacy wytyczne projektowe, konstrukcja umozliwia wymiane kaset bez otwierania gtéwnej czesci ekspozycyjnej

+ otwarcie gablot zabezpieczone przy pomocy systemu zamka spetniajacego wytyczne projektowe (2 szt.)

+ integracja radiowego system bezprzewodowego;

+ integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;

+ wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci (wg specyfikacji w Tomie lll cz. 3)

» konstrukcja gabloty musi by¢ wyposazona w mechanizmy bezpiecznego dostepu

+ We wnetrzu ekspozytora nalezy przewidzie¢ miejsce na zasilacze do led i dodatkowe wyposazenie oraz przewidzie¢ $cianki azurowe dla zapewnienia wentylacji;

(4.16.006 (400 300 120 Nascienna + gablota nascienna, montowana do $ciany betonowej na kotwy chemiczne M12. + o$wietlenie zewnetrzne z MJP-W-E-0C-01
GA.16.09-18 |(9szt.) |(9szt)  |(9szt) + gablota szczelna, podkonstrukeja z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunkéw) szynoprzewodow, w suficie
« korpus zewnetrzny z blachy stalowej o gr. 2mm, malowanej proszkowo transparentnie, potmat, podwieszonym
400 300 150 « wnetrze gabloty wykoriczone blacha stalowg o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-3502-R pétmat;
(1szt) |(Iszt)  |(1szt) + wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowg aluminiowg gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza
+ szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubos¢ dwdch warstw szkta bezbarwnego typu float z obnizong zawartoscia zelaza - kazda po 4 mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkta).
+ szkto w klasie P4A

« krawedzie szkta szlifowane

+ szkto przyklejane do ramy klejem UV,

« drzwi na zawiasie 3d ukrytym w konstrukcji, niewidocznym z zewnatrz, dostosowany do wagi gabloty;

+ wyposazenie w ptytke z zelem silikatowym spetniajacy wytyczne projektowe, konstrukcja umozliwia wymiane zelu bez otwierania gtéwnej czesci ekspozycyjnej
+ otwarcie gablot zabezpieczone przy pomocy systemu zamka spetniajacego wytyczne projektowe (2 szt.)

+ integracja radiowego system bezprzewodowego;

+ integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;

+ wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci (wg specyfikacji w Tomie Il cz. 3)

G4.17. WOJNA SWIATOW | WAR OF WORLDS
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G4.17.001 4600 3000 450 Whbudowana w |+ Podkonstrukeja z profili stalowych o przekroju kwadratowym i katownikéw (wymiary wg rysunkéw) spawana lub skrecana, kotwiona do posadzki; + o$wietlenie LED GR.17.02  MJP-W-E-17-03
GA.17.01 1300 1200 400 sciane « Korpus zewnetrzny z blachy stalowej lakierowanej proszkowo transparentnie (potmat) dostosowane do wielkosci i

+ Element ekspozycyjny zawiera w sobie gablote szczelng w $cianie oraz grafike i teksty na powierzchni Sciany ksztattu gabloty

+ W przestrzeni podkonstrukcji $ciany nalezy przewidzie¢ miejsce na zasilacze do led i dodatkowe wyposazenie oraz przewidzie¢ $cianki azurowe dla zapewnienia wentylacji, dostep do urzadzen poprzez + profil LED wzdtuz gomej

zdejmowany panel rewizyjny; krawedzi gabloty

+ Elementy zabudowy muszg by¢ zamocowane do podtogi w sposob zapewniajacy ich petna stabilno$é. Sposéb mocowania zalezny od technologii okreslonej przez wykonawce. Konkretne rozwigzania musza by¢ |+ wyposazenie w dimmer
potwierdzone opinig konstruktora z uprawnieniami w zakresie konstrukcyjno-budowlanym.

+ Gablota wyposazona w petne zabezpieczenia mechaniczne i technologiczne dla przechowywania artefaktow.

+ Dostep do gabloty w $cianie zapewniony poprzez otwierane drzwi szklane;

+ Gablota montowana do podkonstrukcji stalowej, powierzchnia szkta zlicowana ze $ciang

+ Wnetrze gabloty wykoriczone blachg stalowg o gr. 2mm, malowana proszkowo na kolor NCS-S-1002-G pétmat,

+ Wyposazenie wnetrza gablot w blachy montazowe aluminiowg gr. 3mm lakierowane proszkowo w kolorze wnetrza

+ Szkio bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubos¢ dwdch warstw szkta bezbarwnego typu float z obnizong zawartoscia zelaza - kazda po 4 mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkta).

« Szkto w klasie P4A

+ Zawiasy klejone do szktg, miejsce klejenia szkta lakierowane w kolorze NCS-S-1002-G

+ Wyposazenie w szuflade na zel silikatowy spetniajacy wytyczne projektowe, konstrukcja umozliwia wymiane zelu bez otwierania gtownej czesci ekspozycyjnej, szuflada wysuwana po otwarciu panelu rewizyjnego
+ otwarcie gablot zabezpieczone przy pomocy systemu zamka spetniajacego wytyczne projektowe (2 szt.)

« integracja radiowego system bezprzewodowego;

« integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;

+ wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci (wg specyfikacji w Tomie Il cz. 3)

G4.17.002 {4600 3000 650-1520 |Gablota $cienna |+ Gablota wolnostojaca z cokotem i sufitem; + o$wietlenie zewnetrznez | Tekst C MJP-W-E-17-04
GA17.02 |2100 1620 250-1060 « Element ekspozycyjny zawiera w sobie gablote szczelng w Scianie oraz grafike i teksty na pulpicie, nadrukowane na wymiennych tabliczkach z blachy. szynoprzewodow, w suficie | Tekst B3
+ Gablota szczelna, wyposazona w petne zabezpieczenia mechaniczne i technologiczne do przechowywania artefaktow. podwieszonym

Plytki | Plytki Plytki + Gablota montowana do podkonstrukcji stalowej, powierzchnia szkfa cofnieta w stosunku do obudowy ekspozytora;

A A A + Podkonstrukcja z profili stalowych o przekrojach wg rysunkéw spawana lub skrecana;

1060 620 3 + Korpus zewnetrzny z blachy stalowej gr. 4mm lakierowanej transparentnie proszkowo z wykoriczeniem pétmat

950 610 3 + Dostep do gabloty zapewniony poprzez drzwi boczne w obudowie stalowej i drzwi boczne gabloty, drzwi uszczelnione po obwodzie i zamykane zamkiem;

540 520 3 * Mozliwo$¢ wymiany kasety z zelem silikatowym oraz dostep do zamka, zasilaczy, dimmerdw i czujnikéw poprzez drzwi boczne;

710 770 3 + wnetrze gabloty wykoriczone blachg stalowa o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-5-1002-G pétmat,

710 530 3 + wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowa aluminiowg gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza

560 440 3 + szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubos¢ dwoch warstw szkta bezbarwnego typu float z obnizong zawartoscia zelaza - kazda po 4 mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkta).

56! 420 3 « szkto w klasie P4A

B: B: B: + Miejsce klejenia szkta lakierowane w kolorze NCS-S-1002-G

710 1060 3 + wyposazenie w szuflade na zel silikatowy spetniajacy wytyczne projektowe, konstrukcja umozliwia wymiane zelu bez otwierania gtownej czesci ekspozycyjnej

950 640 3 « otwarcie gablot zabezpieczone przy pomocy systemu zamka spetniajacego wytyczne projektowe (2 szt.)

750 580 3 « integracja radiowego system bezprzewodowego;

560 450 3 « integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatow oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;

700 460 3 + wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci (wg specyfikacji w Tomie Il cz. 3)

560 480 3 + We wnetrzu nalezy przewidzie¢ miejsce na zasilacze do led i dodatkowe wyposazenie oraz przewidzie¢ $cianki azurowe dla zapewnienia wentylacji;

520 7 3 + Do wyposazenia gabloty naleza ptytki z blachy mocowane na wspornikach do plecow gabloty. Plytki nalezy wykonac z blachy stalowej gr. 3mm malowanej proszkowo na kolor wnetrza w wymiennych zestawach i

C C C: o wielkosci dostosowanej kazdorazowo do wielkosci plakatu. Nalezy przewidzie¢ wykonanie wszystkich wymienionych wymiardw, po ostatecznym potwierdzeniu kuratora.

710 510 3

690 480 3

530 300 3
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G4.17.004 4600 3000 650-1520 |j.w. + Gablota wolnostojaca z cokotem i sufitem; jw. GR17.10  \MJP-W-E-17-04
GA17.03 12100 1620 250-1060 + Element ekspozycyjny zawiera w sobie gablote szczelng w Scianie oraz grafike i teksty na pulpicie, nadrukowane na wymiennych tabliczkach z blachy. Tekst C
+ Gablota szczelna, wyposazona w petne zabezpieczenia mechaniczne i technologiczne do przechowywania artefaktéw. Tekst B3
Plytki | Plytki Pytki + Gablota montowana do podkonstrukcji stalowej, powierzchnia szkta cofnieta w stosunku do obudowy ekspozytora;
A A A + Podkonstrukcja z profili stalowych o przekrojach wg rysunkéw spawana lub skrecana;
1000 690 3 + Korpus zewnetrzny z blachy stalowej gr. 4mm lakierowanej transparentnie proszkowo z wykoriczeniem pétmat
700 500 3 + Dostep do gabloty zapewniony poprzez drzwi boczne w obudowie stalowej i drzwi boczne gabloty, drzwi uszczelnione po obwodzie i zamykane zamkiem;
980 620 3 + Mozliwos¢ wymiany kasety z zelem silikatowym oraz dostep do zamka, zasilaczy, dimmerdéw i czujnikéw poprzez drzwi boczne;
1040 660 3 + wnetrze gabloty wykoriczone blachg stalowg o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-1002-G pdtmat,
940 780 3 + wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowa aluminiowa gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza
450 31 3 + szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubos¢ dwoch warstw szkta bezbarwnego typu float z obnizong zawartoscia zelaza - kazda po 4 mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkta).
B: B: B: + szkto w klasie P4A
1000 690 3 * Miejsce klejenia szkta lakierowane w kolorze NCS-S-1002-G
920 620 3 + wyposazenie w szuflade na zel silikatowy spetniajacy wytyczne projektowe, konstrukcja umozliwia wymiane Zelu bez otwierania gtownej czesci ekspozycyjnej
1000 700 3 + otwarcie gablot zabezpieczone przy pomocy systemu zamka spetniajacego wytyczne projektowe (2 szt.)
1060 680 3 « integracja radiowego system bezprzewodowego;
950 630 3 + integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;
980 750 3 + wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci (wg specyfikacji w Tomie lll cz. 3)
1000 690 3 + We wnetrzu nalezy przewidzie¢ miejsce na zasilacze do led i dodatkowe wyposazenie oraz przewidzie¢ scianki azurowe dla zapewnienia wentylacji;
C: C C: + Do wyposazenia gabloty nalezg plytki z blachy mocowane na wspornikach do plecéw gabloty. Plytki nalezy wykonac z blachy stalowej gr. 3mm malowanej proszkowo na kolor wnetrza w wymiennych zestawach i
1000 700 3 o wielkosci dostosowanej kazdorazowo do wielkosci plakatu. Nalezy przewidzie¢ wykonanie wszystkich wymienionych wymiaréw, po ostatecznym potwierdzeniu kuratora.
1000 700 3
700 480 3
G4.17.005 {900 2400 800 Stot + Podkonstrukeja z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunku) spawana lub skrecana, ustawiona na posadzce na stopkach z regulacjg wysokosci; + o$wietlenie LED Tekst C MJP-W-E-17-05
GA17.04  |700 900 200 + Korpus zewnetrzny z blachy stalowej gr. 2mm lakierowanej transparentnie na potmat; dostosowane do wielkosci i
AV.17.01-D + Obiekt zawiera w sobie gablote szczelng w pulpicie, z petnym zestawem zabezpieczen; ksztattu gabloty
Gablota pod pulpitem: + profil LED wzdtuz gérnych
+ montowana do podkonstrukcji stalowej, krawedzi gabloty
+ gablota szczelna, podkonstrukeja z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunkow) * wyposazenie w dimmer

+ wnetrze gabloty wykoriczone blachg stalowg o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-3502-R pétmat, .
+ Dostep do gablot zapewniony poprzez zdejmowany front, zawieszany na profilach systemu click in/click out lub rownowaznym. Po zdjeciu frontu, mozliwo$¢ wymiany kasety z zelem silikatowym . oraz dostep do
gabloty

+ Dostep do zasilaczy, dimmeréw i czujnikéw poprzez zdejmowany front;

+ szkto w klasie P4A

+ szkto wsparte na podkonstrukcji stalowej (wymiary wg rysunkow), miejsce klejenia szkta lakierowane w kolorze NCS-S-3502-R

+ wyposazenie w szuflade na kasety z zelem silikatowym spetniajacy wytyczne projektowe, konstrukcja umozliwia wymiane kaset bez otwierania gtownej czesci ekspozycyjnej
« otwarcie gablot zabezpieczone przy pomocy systemu zamka spetniajgcego wytyczne projektowe (2 szt.)

+ integracja radiowego system bezprzewodowego;

+ integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;

+ wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci (wg specyfikacji w Tomie Il cz. 3)

+ We wnetrzu mebla nalezy przewidzie¢ miejsce na zasilacze do led i dodatkowe wyposazenie oraz przewidzie¢ Scianki azurowe dla zapewnienia wentylacji;
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G4.17.007 12200 3600 820 Wysoka + Gablota wolnostojaca z cokotem i sufitem; + oprawy punktowe LED spot | Tekst C MJP-W-E-17-07
GA.17.06 + Gablota szczelna, wyposazona w petne zabezpieczenia mechaniczne i technologiczne do przechowywania artefaktow. mocowane w suficie gabloty

+ gablota montowana do podkonstrukcji stalowej, powierzchnia szkfa zlicowana z powierzchnig obudowy ekspozytora;

+ podkonstrukeja z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunkéw)

+ wnetrze gabloty wykoriczone blacha stalowa o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-3502-R pétmat,

+ wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowa aluminiowg gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza

+ Dostep do gablot zapewniony poprzez drzwi.

+ Po zdjeciu cokotu bocznego, mozliwos¢ wymiany kasety z zelem silikatowym . oraz dostep do zasilaczy, dimmerdw i czujnikéw;

+ szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubos¢ dwoch warstw szkta bezbarwnego typu float z obnizong zawartoscia zelaza — kazda po 4 mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkta).
+ szkto w klasie P4A

« krawedzie szkta pod katem 45 stopni, szlifowane, taczenia s uszczelnione trwale bezbarwna uszczelka silikonowg

+ szkto klejone do ramy stalowej klejem UV, miejsce klejenia lakierowane w kolorze NCS-S-6502-R

+ drzwi na zawiasach 3d z mozliwoscia regulacji, ukrytych w konstrukeji, niewidoczne z zewnatrz

+ wyposazenie w szuflade na kasety z zelem silikatowym spetniajacy wytyczne projektowe, konstrukcja umozliwia wymiane kaset bez otwierania gtéwnej czesci ekspozycyjnej

+ otwarcie gablot zabezpieczone przy pomocy systemu zamka spetniajacego wytyczne projektowe (2 szt.)

« integracja radiowego system bezprzewodowego;

+ integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;

+ wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci (wg specyfikacji w Tomie lll cz. 3)

+ We wnetrzu gabloty nalezy przewidzie¢ miejsce na zasilacze do led i dodatkowe wyposazenie oraz przewidzie¢ scianki azurowe dla zapewnienia wentylacji;

+ We wnetrzu gabloty nalezy przewidziec element z blachy gr. 3mm malowanej proszkowo na kolor wnetrza gabloty przeznaczony na wydruk bezposredni UV grafiki i tekstu. Elementy z blachy spawane ze soba,
krawedzie spasowane. Wymiary: 450x420x8000 (axbxh)

G4.17.007 {2200 1700 600 Wysoka jw. + oprawy punktowe LED spot | Tekst C MJP-W-E-17-07
GA17.10 mocowane w suficie gabloty

G4.17.007 {350 900 150 Kubiki scienne |+ Gabloty scienne; + o$wietlenie zewnetrznez | Tekst C MJP-W-E-17-07
GA17.07 1350 350 150 + Gabloty szczelne, wyposazone w petne zabezpieczenia mechaniczne i technologiczne do przechowywania artefaktow. szynoprzewodow, w suficie

GA17.08 350 350 150 + Gabloty montowane do podkonstrukeji stalowej; podwieszonym

GA17.09 + podkonstrukeja z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunkéw)

+ wnetrze gabloty wykoriczone blachg stalowg o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-3502-R pétmat,

* wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowa aluminiowa gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza

+ Dostep do gablot zapewniony poprzez otwarcie klosza szklanego gabloty.

+ Po otwarciu panelu graficznego mdf (ktory jest na zawiasach), dostep do zamka gabloty i mozliwo$¢ wymiany kasety lub wktadki z zelem silikatowym . oraz dostep do zasilaczy, dimmerow i czujnikow;
+ szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubos¢ dwoch warstw szkta bezbarwnego typu float z obnizong zawartoscia zelaza - kazda po 4 mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkta).
« szkto w klasie P4A

« krawedzie szkta pod katem 45 stopni, szlifowane, taczenia sg uszczelnione trwale bezbarwna uszczelkg silikonowg

+ szkto klejone do ramy stalowej neutralnym silikonem, miejsce klejenia lakierowane na kolor wnetrza gabloty

+ drzwi na zawiasach 3d z mozliwoscia regulacji, ukrytych w konstrukeji, niewidoczne z zewnatrz

+ wyposazenie w potke z kaseta z zelem silikatowym lub wktadka spetniajacy wytyczne projektowe, konstrukcja umozliwia wymiane kaset bez otwierania gtéwnej czesci ekspozycyjnej

« otwarcie gablot zabezpieczone przy pomocy systemu zamka spetniajgcego wytyczne projektowe (2 szt.)

+ integracja radiowego system bezprzewodowego;

+ integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;

+ wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci (wg specyfikacji w Tomie il cz. 3)
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G4.17.007 300 600 200 Nablatowe + gabloty wbudowane w stét, montowane do podkonstrukcji stalowej, powierzchnia szkta zlicowana z powierzchnig stotu; + o$wietlenie LED Tekst C MJP-W-E-17-07
GA17.11 1300 600 200 + gablota szczelna, podkonstrukeja z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunkow); dostosowane do wielkosci i
GA17.12 {300 600 200 « wnetrze gabloty wykoriczone blacha stalowg o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-3502-R pétmat; ksztattu gabloty
GA17.13 300 600 200 + szkfo bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubos¢ dwdch warstw szkta bezbarwnego typu float z obnizong zawartoscia zelaza - kazda po 4 mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkta). ; + profil LED wzdtuz gomej
GA17.14 + szkto w klasie P4A; krawedzi gabloty
+ szkto przyklejane do ramy stalowej za pomocg neutralnego silikonu, miejsce klejenia lakierowane w kolorze wnetrza gabloty. + wyposazenie w dimmer
+ Dostep do gablot w pulpicie poprzez zdejmowany front, zawieszany na profilach systemu click in/click out lub rownowaznych. Po zdjeciu frontu, mozliwosc wysuniecia gabloty;
« wyposazenie w szuflade na zel silikatowy spetniajacy wytyczne projektowe, konstrukcja umozliwia wymiane zelu bez otwierania gtownej czesci ekspozycyjnej;
+ dostep do szuflady poprzez zdjecie panelu mdf, mocowanego na profilach systemu click in/click out — dopuszcza sig zastosowanie rozwigzar réwnowaznych;
« otwarcie gablot zabezpieczone przy pomocy systemu zamka spetniajacego wytyczne projektowe (2 szt.);
+ integracja radiowego system bezprzewodowego;
+ integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;
+ wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci (wg specyfikacji w Tomie Il cz. 3)
(64.17.006 {900 2550 1500 Stot tematyczny |+ Podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym i katownikow (wymiary wg rysunku) spawana lub skrecana, ustawiona na posadzce na stopkach z regulacja wysokosci; + o$wietlenie LED Tekst C MJP-W-E-17-06
GA.17.05 Wyspa + Korpus zewnetrzny z blachy stalowej gr. 2mm lakierowanej transparentnie na potmat; dostosowane do wielkosci i
tematyczna + Krawedzie szkta blatu fazowane, szlifowane; ksztattu gabloty

+ Obiekt zawiera w sobie gablote szczelng z petnym zestawem zabezpieczer;

Gablota pod pulpitem:

+ szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubos¢ dwoch warstw szkta bezbarwnego typu float z obnizong zawartoscia zelaza — kazda po 4 mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkta), folia z
wydrukiem lewostronnym grafiki wg projektu grafiki

+ gablota szczelna, podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunkéw)

+ wnetrze gabloty wykoriczone blacha stalowa o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-1002-G pétmat,

* wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowg aluminiowg gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza

+ Dostep do gablot zapewniony poprzez zdejmowany front, zawieszany na profilach systemu click in/click out lub réwnowaznym. Po zdjeciu frontu, mozliwo$¢ wymiany kasety z zelem silikatowym oraz dostep do
gabloty

+ Dostep do zasilaczy, dimmerdw i czujnikéw poprzez uchylenie jednej Scianki cokotu z blachy stalowej;

+ szkto w klasie P4A

+ szkto wsparte na podkonstrukcji stalowej (wymiary wg rysunkow)

+ wyposazenie w szuflade na kasety z zelem silikatowym spetniajacy wytyczne projektowe, konstrukcja umozliwia wymiane kaset bez otwierania gtownej czesci ekspozycyjnej

+ otwarcie gablot zabezpieczone przy pomocy systemu zamka spetniajacego wytyczne projektowe (2 szt.)

+ integracja radiowego system bezprzewodowego;

+ integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;

+ wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci (wg specyfikacji w Tomie il cz. 3)

+ We wnetrzu mebla nalezy przewidzie¢ miejsce na zasilacze do led i dodatkowe wyposazenie oraz przewidzie¢ Scianki azurowe dla zapewnienia wentylacji;

+ profil LED wzdtuz gérnych
krawedzi gabloty
* wyposazenie w dimmer

G4.18. NOWY PORZADEK | NEW ORDER
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OSWIETLENIE
LIGHT

GRAFIKA
GRAPHICS

TEKST
TEXT

RYSUNEK
DETALE
DETAILS

(4.18.001
GA.18.01
GA.18.02
AV.18.01-D

3600
600
600

5000
1800
600

1050
200
200

Wbudowana w
$ciane

+ Podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym i katownikéw (wymiary wg rysunkéw) spawana lub skrecana, mocowana do posadzki poprzez marki i kotwy stalowe do betonu;

« Korpus zewnetrzny z blachy stalowej lakierowanej proszkowo transparentnie (potmat) oraz fronty sciany z ptyty mdf trudnozaplanej lakierowanej w kolorze NCS-S-7020-R90B i pokrytej drukiem bezposrednim UV
+ Element ekspozycyjny zawiera w sobie gablote szczelng w pulpicie, ekran av w Scianie oraz grafike na Scianie powyzej blatu.

+ Nad pulpitem na catej ptaszczyznie pionowej oraz na tylnej $cianie ekspozytora, mdf z wydrukowana grafika poprzez druk bezposredni UV;

+ W przestrzeni podkonstrukcji nalezy przewidzie¢ miejsce na zasilacze do led i dodatkowe wyposazenie oraz przewidzie¢ $cianki azurowe dla zapewnienia wentylacji, dostep do gabloty poprzez zdejmowany panel
frontowy;

+ Elementy zabudowy musza by¢ zamocowane do podtogi w sposob zapewniajacy ich petng stabilnos¢. Sposdb mocowania zalezny od technologii okreslonej przez wykonawce. Konkretne rozwigzania muszg by¢
potwierdzone opinig konstruktora z uprawnieniami w zakresie konstrukeyjno-budowlanym.

+ Gablota wyposazona w petne zabezpieczenia mechaniczne i technologiczne dla przechowywania artefaktow.

+ Dostep do gabloty zapewniony poprzez zdejmowany front, zawieszany na profilach systemu click in/click out lub réwnowaznych. Po zdjeciu frontu, mozliwosc wysuniecia gabloty;

+ Zamek do gabloty dostepny po zdjeciu panelu frontowego

+ gablota wbudowana w blat-pulpit obudowy ekspozycyjnej, montowana do podkonstrukcji stalowej, powierzchnia szkta zlicowana z powierzchnig blatu

+ wnetrze gabloty wykoriczone blachg stalowg o gr. 2mm, malowang proszkowo na kolor NCS-S-6502R pétmat,

+ wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowa aluminiowg gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza

+ szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubos¢ dwoch warstw szkta bezbarwnego typu float z obnizong zawartoscig zelaza — kazda po 4 mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkta)

+ szkto w klasie P4A

+ szkto przyklejane do ramy stalowej za pomocg neutarlnego silikonu, miejsce klejenia lakierowane w kolorze NCS-S-6502R

+ wyposazenie w szuflade na zel silikatowy spetniajacy wytyczne projektowe, konstrukcja umozliwia wymiane zelu bez otwierania gtéwnej czesci ekspozycyjnej, szuflada wysuwana niezaleznie pod pulpitem
ekspozytora

« otwarcie gablot zabezpieczone przy pomocy systemu zamka spetniajacego wytyczne projektowe (2 szt.)

+ integracja radiowego system bezprzewodowego;

« integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;

+ wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci (wg specyfikacji w Tomie Il cz. 3)

+ o$wietlenie LED
dostosowane do wielkosci i
ksztattu gabloty

« profil LED wzdtuz krawedzi
gabloty nablatowej

+ wyposazenie w dimmer

Tekst C
GR.18.01

MJP-W-E-18-01

G4.19. ZAMACH NA PREZYDENTA | ASSASINATION

64.19.001
GA.19.01

450 700 200 Wbudowana w

$ciane

+ Podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym i katownikéw (wymiary wg rysunkéw) spawana lub skrecana, mocowana do posadzki poprzez marki i kotwy stalowe do betonu;

+ Korpus zewnetrzny z ptyty mdf trudnozaplanej lakierowanej na kolor NCS-S-6502R i pokrytej drukiem UV wg proj grafiki, krétkie Scianki wykoriczone blacha malowana proszkowo transparentnie

« Sciany musza by¢ zamocowane do podtogi w sposcb zapewniajacy ich petna stabilnos¢. Sposéb mocowania zalezny od technologii okreslonej przez wykonawce. Konkretne rozwigzania musza by¢ potwierdzone
opinig konstruktora z uprawnieniami w zakresie konstrukcyjno-budowlanym.

+ Gablota wyposazona w petne zabezpieczenia mechaniczne i technologiczne dla przechowywania artefaktéw.

+ Dostep do gabloty zapewniony poprzez zdejmowany panel mdf, zawieszany na profilach systemu click in/click out lub réwnowaznych. Po zdjeciu frontu, mozliwo$c otwarcia gabloty sciennej;

+ gabloty montowane do podkonstrukcji stalowej, powierzchnia szkta zlicowana z powierzchnig $ciany

+ gabloty szczelne, podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunkéw)

+ wnetrze gablot wykoriczone blachg stalowg o gr. 2mm, malowang proszkowo na kolor NCS-S-3502R pétmat,

+ wyposazenie wnetrza gablot w blache montazowa aluminiowa gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza

+ szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubos¢ dwoch warstw szkta bezbarwnego typu float z obnizong zawartoscia zelaza - kazda po 4 mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkta).

+ szkto w klasie P4A

« zawiasy przyklejane do szkta miejsce klejenia lakierowane w kolorze NCS-S-6502R

+ wyposazenie w szuflade na zel silikatowy spetniajacy wytyczne projektowe, konstrukcja umozliwia wymiane zelu bez otwierania gtownej czesci ekspozycyjnej, szuflada wysuwana niezaleznie po zdjeciu panela

« otwarcie gablot zabezpieczone przy pomocy systemu zamka spetniajacego wytyczne projektowe (2 szt.)

« integracja radiowego system bezprzewodowego;

« integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;

+ wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci (wg specyfikacji w Tomie Il cz. 3)

+ W przestrzeni podkonstrukcji Sciany nalezy przewidzie¢ miejsce na zasilacze do led i dodatkowe wyposazenie oraz przewidziec¢ $cianki azurowe dla zapewnienia wentylacji, dostep do urzadzen poprzez otwierany
panel rewizyjny;

+ o$wietlenie LED
dostosowane do wielkosci i
ksztattu gabloty

« profil LED wzdtuz krawedzi
gabloty

* wyposazenie w dimmer

Tekst B
Tekst C
GR.19.01
GR.19.02

MJP-W-E-19-01
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(4.19.002 450 600 200 jw. jw. jw. Tekst B MJP-W-E-19-01
GA.19.02 « integracja Time Scope - okna czasu - na powierzchni sciany ekspozytora Tekst C
78.19.01 GR.19.03
GR.19.06

64.20. SULEJOWEK | SULEJOWEK

(4.20.001 2700  |1500x 450 Narozna i + Podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym i katownikéw (wymiary wg rysunkow) spawana lub skrecana, ustawiona na posadzce na stopkach z regulacjg wysokosci; + o$wietlenie LED GR20.01 MJP-W-E-20-03
GA.20.01 1450 wbudowana w |+ Korpus zewnetrzny z blachy stalowej lakierowanej proszkowo transparentnie (pétmat) oraz fronty mebli z ptyty mdf trudnozaplanej zabezpieczonej lakierem i pokrytej drukiem bezposrednim UV i fornirem dostosowane do wielkoscii  |GR.20.02A
GA.20.06  |250 853 250 blat; naturalnym w kolorze orzech amerykanski i zabezpieczonym transparentnym lakierem lub woskiem ksztattu gabloty GR.20.02B
AV.20.01-D 250 853 250 + Element ekspozycyjny zawiera w sobie gablote szczelng w pulpicie oraz ekran AV nad blatem. « profil LED wzdtuz krawedzi | Tekst C
AV.20.01-G + W scianie nad blatem przewidziany glosnik wbudowany w sciane, nalezy przewidzie¢ azur w ptycie w postaci 4 pasow (0,8x6cm) frezowanych na wys. gtosnika. gabloty nablatowej Tekst B3
+ W przestrzeni podkonstrukcji $ciany nalezy przewidzie¢ miejsce na zasilacze do led i dodatkowe wyposazenie oraz przewidzie¢ $cianki azurowe dla zapewnienia wentylacji, dostep do urzadzen pod pulpitem, * wyposazenie w dimmer

poprzez zdejmowany panel rewizyjny;

+ Gablota wyposazona w petne zabezpieczenia mechaniczne i technologiczne dla przechowywania artefaktow.

+ Dostep do gabloty zapewniony poprzez zdejmowany front, zawieszany na profilach systemu click in/click out lub réwnowaznych. Po zdjeciu frontu, mozliwosc wysuniecia gabloty;

+ gablota whudowana w blat-pulpit obudowy ekspozycyjnej, montowana do podkonstrukeji stalowej, powierzchnia szkta zlicowana z powierzchnig blatu

+ gablota szczelna, podkonstrukeja z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunkow)

« wnetrze gabloty wykoriczone blacha stalowg o gr. 2mm, malowana proszkowo na kolor NCS-S-3502-R pétmat,

+ wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowa aluminiowa gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza

+ szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubos¢ dwoch warstw szkta bezbarwnego typu float z obnizong zawartoscia zelaza - kazda po 4 mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkta).
+ szkto w klasie P4A

+ zawiasy klejone do szkta za pomoca kleju UV, miejsce klejenia lakierowane w kolorze NCS-S-6502-R

+ wyposazenie w szuflade na zel silikatowy spetniajacy wytyczne projektowe, konstrukcja umozliwia wymiane zelu bez otwierania gtéwnej czesci ekspozycyjnej, szuflada wysuwana niezaleznie pod pulpitem
ekspozytora

+ otwarcie gablot zabezpieczone przy pomocy systemu zamka spetniajacego wytyczne projektowe (2 szt.)

« integracja radiowego system bezprzewodowego;

« integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;

+ wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci (wg specyfikacji w Tomie Il cz. 3)
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(G4.20.002 2700 |1500x 450 narozna + Podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym i katownikéw (wymiary wg rysunkow) spawana lub skrecana, ustawiona na posadzce na stopkach z regulacjg wysokosci; + o$wietlenie LED typu GR.20.03A |MJP-W-E-20-04
GA20.02 |250 1450 250 nascienna; « Korpus zewnetrzny z blachy stalowej lakierowanej proszkowo transparentnie (potmat) oraz fronty mebli z ptyty mdf trudnozaplanej zabezpieczonej lakierem i pokrytej drukiem bezposrednim UV i fornirem wallwasher dostosowane do |GR.20.03B
AV.20.02-G 900 naturalnym w kolorze orzech amerykanski i zabezpieczonym transparentnym lakierem lub woskiem wielkosci i ksztattu gabloty | Tekst C

+ Element ekspozycyjny sktada sie z gabloty Sciennej powyzej blatu, jest wyposazony w glosnik z wigcznikiem dotykowym (zblizeniowym). W obudowie z ptyty nalezy przewidzie¢ azur w postaci 4 paséw (0,8x6cm) |+ wyposazenie w dimmer Tekst B2
frezowanych na wys. gtosnika

+ W przestrzeni podkonstrukcji Sciany nalezy przewidzie¢ miejsce na zasilacze do led i dodatkowe wyposazenie oraz przewidzie¢ $cianki azurowe dla zapewnienia wentylacji, dostep do urzadzen pod pulpitem,
poprzez zdejmowany panel rewizyjny;

+ Gablota wyposazona w petne zabezpieczenia mechaniczne i technologiczne dla przechowywania artefaktow.

+ Dostep do gabloty zapewniony poprzez zdejmowany front, zawieszany na profilach systemu click in/click out lub réwnowaznych. Po zdjeciu frontu, mozliwos¢ otwarcia gabloty;

» gablota szczelna, podkonstrukeja z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunkow)

+ wnetrze gabloty wykoriczone blacha stalowg o gr. 2mm, malowang proszkowo na kolor NCS-S-3502-R pétmat,

+ wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowa aluminiowg gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza

+ szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubos¢ dwoch warstw szkta bezbarwnego typu float z obnizong zawartoscia zelaza - kazda po 4 mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkta).

« szkto w klasie P4A

+ zawiasy klejone do szktg za pomoca kleju UV, miejsce klejenia lakierowane w kolorze NCS-S-6502-R

+ wyposazenie w szuflade na zel silikatowy spetniajacy wytyczne projektowe, konstrukcja umozliwia wymiane zelu bez otwierania gtownej czesci ekspozycyjnej, szuflada wysuwana niezaleznie pod pulpitem
ekspozytora

+ otwarcie gablot zabezpieczone przy pomocy systemu zamka spetniajacego wytyczne projektowe (2 szt.)

+ integracja radiowego system bezprzewodowego;

+ integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;

+ wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci (wg specyfikacji w Tomie lll cz. 3)

64.20.003  |jw. jw. jw. jw. + Podkonstrukeja z profili stalowych o przekroju kwadratowym i katownikéw (wymiary wg rysunkéw) spawana lub skrecana, ustawiona na posadzce na stopkach z regulacjg wysokosci; + o$wietlenie LED typu GR.20.04A |MJP-W-E-20-04
GA.20.03 « Korpus zewnetrzny z blachy stalowej lakierowanej proszkowo transparentnie (potmat) oraz fronty mebli z ptyty mdf trudnozaplanej zabezpieczonej lakierem i pokrytej drukiem bezposrednim UV i fornirem wallwasher dostosowane do |GR.20.04B
FT.20.01 naturalnym w kolorze orzech amerykanski i zabezpieczonym transparentnym lakierem lub woskiem wielkosci i ksztattu gabloty ~ |GR.20.06
TS.20.01 + Element ekspozycyjny sktada sie z gabloty $ciennej powyzej blatu. * wyposazenie w dimmer GR.20.07
+ W przestrzeni podkonstrukcji Sciany nalezy przewidzie¢ miejsce na zasilacze do led i dodatkowe wyposazenie oraz przewidzie¢ $cianki azurowe dla zapewnienia wentylacji, dostep do urzadzen pod pulpitem, « profile LED w stacji Tekst C
poprzez zdejmowany panel rewizyjny; edukacyjnej Tekst B3

+ Gablota wyposazona w petne zabezpieczenia mechaniczne i technologiczne dla przechowywania artefaktow.

+ Dostep do gabloty zapewniony poprzez zdejmowany front, zawieszany na profilach systemu click in/click out lub réwnowaznych. Po zdjeciu frontu, mozliwo$é otwarcia gabloty;

+ gablota szczelna, podkonstrukeja z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunkéw)

+ wnetrze gabloty wykoriczone blachg stalowg o gr. 2mm, malowang proszkowo na kolor NCS-5-3502-Rpétmat,

+ wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowa aluminiowg gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza

+ szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubos¢ dwoch warstw szkta bezbarwnego typu float z obnizong zawartoscia zelaza — kazda po 4 mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkta).

+ szkto w klasie P4A

+ zawiasy klejone do szkta za pomoca kleju UV, miejsce klejenia lakierowane w kolorze NCS-S-6502-R

+ wyposazenie w szuflade na zel silikatowy spetniajacy wytyczne projektowe, konstrukcja umozliwia wymiane zelu bez otwierania gtéwnej czesci ekspozycyjnej, szuflada wysuwana niezaleznie pod pulpitem
ekspozytora

« otwarcie gablot zabezpieczone przy pomocy systemu zamka spetniajacego wytyczne projektowe (2 szt.)

« integracja radiowego system bezprzewodowego;

« integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;

+ wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci (wg specyfikacji w Tomie Il cz. 3)

+ W obrebie ekspozytora przewidziana nisza przeznaczona na montaz stacji Sciezki edukacyjnej o wym. 900x600x300 (konstrukcja stacji z drewna jesionego naturalnego)(patrz rys. MJP-W-E-FT-01, MJP-W-E-FT-
02)

+ integracja Time Scope - okna czasu - na powierzchni $ciany ekspozytora
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW WYSTAWY - GABLOTY
OVERVIEW OF EXHIBITION ELEMENTS - SHOWCASES

WYMIARY
EK&E&}#OTOP BILMEEEEM GRAFIKA * ovsUNEK  DRAWING
. A‘;LO? . ml : /M e TP ROZWIAZANIA TECHNICZNE | PARAMETRY OSWIETLENIE = DETALE
. (MM) ) Gt. (MM) TYPE TECHNICAL SOLUTIONS | PARAMETERS LIGHT
Element no. LENGTH/ DETAILS
. HEIGHT DEPTH (MM)
Showcase no. 8
(MM)
(MM)
(4.20.004 |jw. jw. jw. jw. jw. jw. GR.20.05A |MJP-W-E-20-04
GA.20.04 GR.20.058B
GR.20.09
Tekst C
Tekst B2
(64.20.005 |750 1500 200 Stotowa + gablota znajduje sie w stole, zbudowanym z blachy malowane] proszkowo transparentnie (pétmat), stét ustawiony na posadzce na stopkach z regulacja wysokosci; + o$wietlenie LED Tekst C MJP-W-E-20-05
GA.20.05 + gablota whudowana w blat z blachy, montowana do podkonstrukeji stalowej, powierzchnia szkfa zlicowana z powierzchnig blatu dostosowane do wielkosci i
+ gablota szczelna, podkonstrukeja z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunkow) ksztattu gabloty
+ Gablota wyposazona w petne zabezpieczenia mechaniczne i technologiczne dla przechowywania artefaktow. + profil LED wzdtuz krawedzi
+ Dostep do gabloty zapewniony poprzez zdejmowany front, zawieszany na profilach systemu click in/click out lub réwnowaznych. Po zdjeciu frontu, mozliwosc wysuniecia gabloty; gabloty nablatowej

+ gablota wbudowana w blat-pulpit obudowy ekspozycyjnej, montowana do podkonstrukcji stalowej, powierzchnia szkta zlicowana z powierzchnig blatu

+ wnetrze gabloty wykoriczone blachg stalowg o gr. 2mm, malowang proszkowo na kolor NCS-S-3502R pétmat,

+ wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowa aluminiowa gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza

+ szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubos¢ dwoch warstw szkta bezbarwnego typu float z obnizong zawartoscia zelaza — kazda po 4 mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkta).
+ szkto w klasie P4A

+ szkto przyklejane do ramy stalowej za pomoca neutralnego silikonu, miejsce klejenia lakierowane w kolorze NCS-S-6502-R

+ wyposazenie w szuflade na zel silikatowy spetniajacy wytyczne projektowe, konstrukcja umozliwia wymiane zelu bez otwierania gtownej czesci ekspozycyjnej, szuflada wysuwana niezaleznie pod pulpitem
ekspozytora

+ otwarcie gablot zabezpieczone przy pomocy systemu zamka spetniajacego wytyczne projektowe (2 szt.)

+ integracja radiowego system bezprzewodowego;

+ integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;

+ wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci (wg specyfikacji w Tomie Il cz. 3)

+ wyposazenie w dimmer

GALERIA 5 MARSZALEK
GALLERY 5 MARSHALL

|G5.23. KU TRWALOSCI PANSTWA | TOWARDS STATE'S CONTINUITY

65.23.001
GA.23.01

2700 1800 900 Gablota narozna|+ Podkonstrukcja z profili stalowych o przekrojach wg rysunkéw spawana lub skrecana, ustawiona na posadzce na stopkach z regulacja wysokosci;

+ Korpus zewnetrzny z blachy stalowej gr. 2mm lakierowanej transparentnie proszkowo z wykoriczeniem pétmat

+ Dostep do gabloty zapewniony poprzez drzwi;

+ Mozliwos¢ wymiany kasety z zelem silikatowym oraz dostep do zasilaczy, dimmeréw i czujnikéw poprzez zdejmowany panel boczny w cokole;

+ wnetrze gabloty wykoriczone blachg stalowg o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-3502-R pétmat,

* wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowa aluminiowg gr. 3mm lakierowanga proszkowo w kolorze wnetrza

+ szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubos¢ dwoch warstw szkta bezbarwnego typu float z obnizong zawartoscia zelaza — kazda po 4 mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkta).
+ szkto w klasie P4A

+ zawiasy klejone do szkta za pomoca kleju UV, miejsce klejenia lakierowane w kolorze sciany obudowy

+ wyposazenie w szuflade na zel silikatowy spetniajacy wytyczne projektowe, konstrukcja umozliwia wymiane Zelu bez otwierania gtownej czesci ekspozycyjnej

« otwarcie gablot zabezpieczone przy pomocy systemu zamka spetniajacego wytyczne projektowe (2 szt.)

+ integracja radiowego system bezprzewodowego;

+ integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;

+ wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci (wg specyfikacji w Tomie Il cz. 3)

+ We wnetrzu nalezy przewidzie¢ miejsce na zasilacze do led i dodatkowe wyposazenie oraz przewidzie¢ scianki azurowe dla zapewnienia wentylacji;

+ We wnetrzu gabloty nalezy przewidziec element z blachy gr. 3mm malowanej proszkowo na kolor wnetrza gabloty przeznaczony na wydruk bezposredni UV grafiki i tekstu. Elementy z blachy spawane ze soba,
krawedzie spasowane. Wymiary: 900x420x8000 (axbxh)

+ owietlenie LED
dostosowane do wielkosci i
ksztattu gabloty

+ o$wietlenie punktowe LED
* wyposazenie w dimmer

Tekst C
Tekst B

MJP-W-E-GW-01
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW WYSTAWY - GABLOTY
OVERVIEW OF EXHIBITION ELEMENTS - SHOWCASES
WYMIARY
LP | NO. DIMENSIONS

EKSPOZYTOR DL/SZER. RYSUNEK  DRAWING
GABLOTA NR L (Mm)

TYP ROZWIAZANIA TECHNICZNE | PARAMETRY OSWIETLENIE
(Mm) LENGTH/ Gt. (MM) TYPE TECHNICAL SOLUTIONS | PARAMETERS LIGHT
HEIGHT DEPTH (MM)
(MM)

DETALE

Element no. DETAILS

Showcase no.

(MM)

(65.23.004 2700 1650 1650 Wyspa + Podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym i katownikéw (wymiary wg rysunku) spawana lub skrecana, ustawiona na posadzce na stopkach z regulacja wysokosci; + punktowe oprawy GR.23.04  \MJP-W-E-TI-01
GA.23.04 tematyczna + Korpus zewnetrzny z mdf trudnozapalnego, fornirowanego w kolorze orzech amerykanski (kierunek wlokien pionowy) i zabezp. lakierem transparentnym matowym i dolny cokot z blachy stalowej gr. 2mm kierunkowe na Tekst C

lakierowanej transparentnie na pétmat; szynoprzewodach w suficie | Tekst B

+ Narozniki korpusu z profili z litego drewna - orzecha amerykanskiego, mocowane do podkonstrukeji stalowej lacznikami stalowymi w sposob niewidoczny; podwieszanym

+ szkto blatu bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubos¢ dwdch warstw szkta bezbarwnego typu float z obnizong zawartoscia zelaza — kazda po 4 mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkta), folia z
wydrukiem lewostronnym grafiki wg projektu grafiki

+ Krawedzie szkta blatu fazowane, szlifowane;

+ Obiekt zawiera w sobie gablote szczelng 4-stronnie przeszklong z petnym zestawem zabezpieczen;

+ szkto gtéwnej gabloty bezpieczne laminowane VSG 66.4 (grubosc¢ dwdch warstw szkta bezbarwnego typu float z obnizong zawartoscig zelaza - kazda po 6mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkta).
+ szkto w klasie P4A

+ wnetrze gabloty wykoriczone blacha stalowa o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-1002-G pétmat,

+ wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowa aluminiowg gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza

+ Otwarcie gabloty zapewnione poprzez zdejmowany dolny panel, zawieszany na wieszakach stalowych. Po zdjeciu frontu i uchyleniu drzwiczek rewizyjnych dostep do zamka gabloty i do wyposazenia
technicznego

+ Mozliwos¢ wymiany kasety z zelem silikatowym po zdjeciu panelu dolnego frontowego na sasiednim boku ekspozytora

« krawedzie szkta pod katem 45 stopni, szlifowane, taczenia s uszczelnione trwale bezbarwng uszczelka silikonowa

+ szkto wsparte na podkonstrukcji stalowej (wymiary wg rysunkow)

+ drzwi na zawiasach 3d z mozliwoscia regulacji, ukrytych w konstrukcji, niewidoczne z zewnatrz

+ wyposazenie w szuflade na kasety z zelem silikatowym spetniajacy wytyczne projektowe, konstrukcja umozliwia wymiane kaset bez otwierania gtéwnej czesci ekspozycyjnej

« otwarcie gablot zabezpieczone przy pomocy systemu zamka spetniajacego wytyczne projektowe (2 szt.)

+ integracja radiowego system bezprzewodowego;

« integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;

+ wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci (wg specyfikacji w Tomie Il cz. 3)

+ konstrukcja gabloty musi by¢ wyposazona w mechanizmy bezpiecznego dostepu

+ We wnetrzu mebla nalezy przewidzie¢ miejsce na zasilacze do led i dodatkowe wyposazenie oraz przewidziec scianki azurowe dla zapewnienia wentylacji;
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW WYSTAWY - GABLOTY
OVERVIEW OF EXHIBITION ELEMENTS - SHOWCASES

WYMIARY

EKkgtl)”\i(()TOP EILMSZJ;‘:M GRAFIKA * ovsUNEK  DRAWING
c A;Lo; . ml b /M M TYP ROZWIAZANIA TECHNICZNE | PARAMETRY OSWIETLENIE = DETALE .
. (MM) ) Gt. (MM) TYPE TECHNICAL SOLUTIONS | PARAMETERS LIGHT

Element no. LENGTH/ DETAILS

. HEIGHT DEPTH (MM)
Showcase no. .
(MM)
(MM)
(5.23.003 2100 1650 1650 Wyspa + Podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym i katownikéw (wymiary wg rysunku) spawana lub skrecana, ustawiona na posadzce na stopkach z regulacja wysokosci; + punktowe oprawy GR.23.03  \MJP-W-E-TI-01
GA23.02 1290 440 200 tematyczna + Korpus zewnetrzny z mdf trudnozapalnego, fornirowanego w kolorze orzech amerykanski (kierunek wlokien pionowy) i zabezp. lakierem transparentnym matowym i dolny cokot z blachy stalowej gr. 2mm kierunkowe na Tekst C
GA23.03 lakierowanej transparentnie na pétmat; szynoprzewodach w suficie | Tekst B
+ Narozniki korpusu z profili z litego drewna - orzecha amerykanskiego, mocowane do podkonstrukeji stalowej lacznikami stalowymi w sposob niewidoczny; podwieszanym

+ W blat okalajacy gtowna gablote wbudowana mata gablota z petnym zestawem zabezpieczen do przechowywania artefaktow, dostep do niej poprzez zdejmowany front

+ Krawedzie szkta blatu fazowane, szlifowane;

Gablota pod pulpitem:

+ szkto blatu bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubos¢ dwoch warstw szkta bezbarwnego typu float z obnizong zawartoscia zelaza — kazda po 4 mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkta), folia z
wydrukiem lewostronnym grafiki wg projektu grafiki

» gablota szczelna, podkonstrukeja z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunkow)

+ wnetrze gabloty wykoriczone blacha stalowa o gr. 2mm, malowang proszkowo na kolor NCS-S-1002-G pétmat,

+ wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowa aluminiowg gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza

Gtéwna gablota zaplanowana jako 4-stronnie przeszklona z petnym zestawem zabezpieczer;

+ szkto bezpieczne laminowane VSG 66.4 (grubos¢ dwoch warstw szkta bezbarwnego typu float z obnizong zawartoscia zelaza — kazda po 6mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkfa).

+ wnetrze gabloty wykoriczone blachg stalowg o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-1002-G pétmat,

+ wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowa aluminiowa gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza

+ Otwarcie gabloty zapewnione poprzez zdejmowany dolny panel, zawieszany na wieszakach stalowych. Po zdjeciu frontu i uchyleniu drzwiczek rewizyjnych dostep do zamka gabloty i do wyposazenia
tecchnicznego

* Mozliwos¢ wymiany kasety z zelem silikatowym po zdjeciu panelu dolnego frontowego na sasiednim boku ekspozytora

« krawedzie szkta pod katem 45 stopni, szlifowane, taczenia s uszczelnione trwale bezbarwna uszczelka silikonowg

+ szkto wsparte na podkonstrukcji stalowej (wymiary wg rysunkow)

+ drzwi na zawiasach 3d z mozliwoscig regulacji, ukrytych w konstrukeji, niewidoczne z zewnatrz (2 zawiasy)

Dla obu gablot:

+ szkto w klasie P4A

+ wyposazenie w szuflade na kasety z zelem silikatowym spetniajacy wytyczne projektowe, konstrukcja umozliwia wymiane kaset bez otwierania gtéwnej czesci ekspozycyjnej

« otwarcie gablot zabezpieczone przy pomocy systemu zamka spetniajacego wytyczne projektowe (2 szt.)

+ integracja radiowego system bezprzewodowego; integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;

+ wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng (wg specyfikacji w Tomie Il cz. 3)- dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych (montowana poza gablota, ale bezposrednio przy jej konstrukeji,
przytwierdzana do $cianek/ podkonstrukcji we wnece, w meblu oraz czujke temperatury i wilgotnosci, (wg specyfikacji w Tomie Il cz. 3) - dopuszcza sig zastosowanie rozwigzan réwnowaznych, ktora musi byc
wewnatrz gabloty.

» konstrukcja gabloty musi by¢ wyposazona w mechanizmy bezpiecznego dostepu

+ We wnetrzu ekspozytora nalezy przewidzie¢ miejsce na zasilacze do led i dodatkowe wyposazenie oraz przewidzie¢ $cianki azurowe dla zapewnienia wentylacji;
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW WYSTAWY - GABLOTY
OVERVIEW OF EXHIBITION ELEMENTS - SHOWCASES
WYMIARY
LP | NO. DIMENSIONS

EKSPOZYTOR DL/SZER. CHAFIKA RYSUNEK  DRAWING

TYP ROZWIAZANIA TECHNICZNE | PARAMETRY OSWIETLENIE

GABLOTA NR C o (Mm) , DETALE

(Mm) LENGTH/ Gt. (MM) TYPE TECHNICAL SOLUTIONS | PARAMETERS LIGHT
HEIGHT > " DEPTH (MM)
(MM)

Element no.
Showcase no

DETAILS

(MM)

(5.23.005 3000 1650 1650 Wyspa + Podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym i katownikéw (wymiary wg rysunku) spawana lub skrecana, ustawiona na posadzce na stopkach z regulacja wysokosci; + punktowe oprawy GR.23.05 |MJP-W-E-TI-01
GA23.05 1290 440 200 tematyczna + Korpus zewnetrzny z mdf trudnozapalnego, fornirowanego w kolorze orzech amerykanski (kierunek wlokien pionowy) i zabezp. lakierem transparentnym matowym i dolny cokot z blachy stalowej gr. 2mm kierunkowe na Tekst C
GA.23.06 lakierowanej transparentnie na pétmat; szynoprzewodach w suficie | Tekst B

+ Narozniki korpusu z profili z litego drewna - orzecha amerykanskiego, mocowane do podkonstrukeji stalowej lacznikami stalowymi w sposob niewidoczny; podwieszanym

+ W blat okalajacy gtowna gablote wbudowana mata gablota z petnym zestawem zabezpieczen do przechowywania artefaktow, dostep do niej poprzez zdejmowany front

+ Krawedzie szkta blatu fazowane, szlifowane;

Gablota pod pulpitem:

+ szkto blatu bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubos¢ dwoch warstw szkta bezbarwnego typu float z obnizong zawartoscia zelaza — kazda po 4 mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkta), folia z
wydrukiem lewostronnym grafiki wg projektu grafiki

» gablota szczelna, podkonstrukeja z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunkow)

+ wnetrze gabloty wykoriczone blacha stalowa o gr. 2mm, malowang proszkowo na kolor NCS-S-1002-G pétmat,

+ wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowa aluminiowg gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza

+ szkto w klasie P4A

Gtéwna gablota zaplanowana jako 4-stronnie przeszklona z petnym zestawem zabezpiecze;

+ szkto bezpieczne laminowane VSG 66.4 (grubos¢ dwdch warstw szkta bezbarwnego typu float z obnizong zawartoscig zelaza - kazda po 6mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkta).

+ wnetrze gabloty wykoriczone blachg stalowa o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-5-1002-G pétmat,

+ wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowa aluminiowg gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza

+ Otwarcie gabloty zapewnione poprzez zdejmowany dolny panel, zawieszany na wieszakach stalowych. Po zdjeciu frontu i uchyleniu drzwiczek rewizyjnych dostep do zamka gabloty i do wyposazenia
tecchnicznego

* Mozliwos¢ wymiany kasety z zelem silikatowym po zdjeciu panelu dolnego frontowego na sasiednim boku ekspozytora

+ krawedzie szkta pod katem 45 stopni, szlifowane, taczenia sg uszczelnione trwale bezbarwna uszczelkg silikonowg

+ szkto wsparte na podkonstrukcji stalowej (wymiary wg rysunkow)

+ drzwi na zawiasach 3d z mozliwoscia regulacji, ukrytych w konstrukgji, niewidoczne z zewnatrz (2 zawiasy)

Dla obu gablot:

+ szkto w klasie P4A

+ wyposazenie w szuflade na kasety z zelem silikatowym spetniajacy wytyczne projektowe, konstrukcja umozliwia wymiane kaset bez otwierania gtéwnej czesci ekspozycyjnej, * otwarcie gablot zabezpieczone przy
pomocy systemu zamka spetniajacego wytyczne projektowe (2 szt.)

+ integracja radiowego system bezprzewodowego;

+ integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;

+ wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci (wg specyfikacji w Tomie Il cz. 3)

» konstrukcja gabloty musi by¢ wyposazona w mechanizmy bezpiecznego dostepu

+ We wnetrzu ekspozytora nalezy przewidzie¢ miejsce na zasilacze do led i dodatkowe wyposazenie oraz przewidzie¢ $cianki azurowe dla zapewnienia wentylacji;
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW WYSTAWY - GABLOTY
OVERVIEW OF EXHIBITION ELEMENTS - SHOWCASES
WYMIARY
LP | NO. DIMENSIONS

EKSPOZYTOR DL/SZER. GRARIA

RYSUNEK  DRAWING
DETALE
DETAILS

TYP ROZWIAZANIA TECHNICZNE | PARAMETRY OSWIETLENIE
(Mm) LENGTH/ Gt. (MM) TYPE TECHNICAL SOLUTIONS | PARAMETERS LIGHT
HEIGHT DEPTH (MM)
(MM)

GABLOTA NR L (Mm)

Element no.
Showcase no
(MM)

(65.23.006 2700 1650 1650 Wyspa + Podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym i katownikéw (wymiary wg rysunku) spawana lub skrecana, ustawiona na posadzce na stopkach z regulacja wysokosci; GR.23.06 |MJP-W-E-TI-01
GA.23.07 1290 440 200 tematyczna + Korpus zewnetrzny z mdf trudnozapalnego, fornirowanego w kolorze orzech amerykanski (kierunek wlokien pionowy) i zabezp. lakierem transparentnym matowym i dolny cokot z blachy stalowej gr. 2mm Tekst C
GA23.08 lakierowanej transparentnie na pétmat; Tekst B

+ Narozniki korpusu z profili z litego drewna - orzecha amerykanskiego, mocowane do podkonstrukeji stalowej lacznikami stalowymi w sposob niewidoczny;

+ W blat okalajacy gtowna gablote wbudowana mata gablota z petnym zestawem zabezpieczen do przechowywania artefaktow, dostep do niej poprzez zdejmowany front

+ Krawedzie szkta blatu fazowane, szlifowane;

Gablota pod pulpitem:

+ szkto blatu bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubos¢ dwoch warstw szkta bezbarwnego typu float z obnizong zawartoscia zelaza — kazda po 4 mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkta), folia z
wydrukiem lewostronnym grafiki wg projektu grafiki

» gablota szczelna, podkonstrukeja z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunkow)

+ wnetrze gabloty wykoriczone blacha stalowa o gr. 2mm, malowang proszkowo na kolor NCS-S-1002-G pétmat,

+ wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowa aluminiowg gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza

+ Gtowna gablota zaplanowana jako 4-stronnie przeszklona z petnym zestawem zabezpieczer;;

+ wnetrze gabloty wykoriczone blacha stalowa o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-1002-G pétmat,

+ wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowg aluminiowg gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza

+ Otwarcie gabloty zapewnione poprzez zdejmowany dolny panel, zawieszany na wieszakach stalowych. Po zdjeciu frontu i uchyleniu drzwiczek rewizyjnych dostep do zamka gabloty i do wyposazenia
tecchnicznego

+ Mozliwos¢ wymiany kasety z zelem silikatowym po zdjeciu panelu dolnego frontowego na sasiednim boku ekspozytora

+ szkto bezpieczne laminowane VSG 66.4 (grubos¢ dwoch warstw szkta bezbarwnego typu float z obnizong zawartoscia zelaza — kazda po 6mm plus 4 warstwy folii stuzgce do laminowania szkfa).
« krawedzie szkta pod katem 45 stopni, szlifowane, taczenia s uszczelnione trwale bezbarwna uszczelka silikonowg

+ szkto wsparte na podkonstrukcji stalowej (wymiary wg rysunkow)

+ drzwi na zawiasach 3d z mozliwoscig regulacji, ukrytych w konstrukeji, niewidoczne z zewnatrz (2 zawiasy)

Dla obu gablot:

+ szkto w klasie P4A

+ wyposazenie w szuflade na kasety z zelem silikatowym spetniajacy wytyczne projektowe, konstrukcja umozliwia wymiane kaset bez otwierania gtéwnej czesci ekspozycyjnej

« otwarcie gablot zabezpieczone przy pomocy systemu zamka spetniajacego wytyczne projektowe (2 szt.)

+ integracja radiowego system bezprzewodowego; integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;

+ wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci (wg specyfikacji w Tomie Il cz. 3)

+ konstrukcja gabloty musi by¢ wyposazona w mechanizmy bezpiecznego dostepu

+ We wnetrzu ekspozytora nalezy przewidzie¢ miejsce na zasilacze do led i dodatkowe wyposazenie oraz przewidzie¢ $cianki azurowe dla zapewnienia wentylacji;
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(5.23.007 3600 1800 900 Monolit + Podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym i katownikéw (wymiary wg rysunku) spawana lub skrecana, mocowana do posadzki poprzez marki i kotwy stalowe do betonu; + o$wietlenie LED GR.23.08 | MJP-W-E-M-01
GA.23.09 + Korpus zewnetrzny z ptyty mdf i blachy stalowej gr.2mm malowanej proszkowo transparentnie na pétmat dostosowane do wielkoscii |GR.23.07
+ Tylna strona gérnej czesci ekspozytora przeznaczona na panel wysuwany z nadrukowang grafikg. Panel mdf z naklejong warstwa blachy stalowej gr. 2mm lakierowanej proszkowo transparentnie (pétmat) i z ksztattu gabloty GR.23.12
wydrukiem bezposrednim UV + oprawy punktowe LED Tekst C
+ Obiekt zawiera w sobie gablote szczelng 4-stronnie przeszklong z petnym zestawem zabezpieczen; mocowane w suficie gabloty
+ Podstawa gabloty wytozona blachg mosiezna gr. 3mm zabezpieczong lakierem transparentnym, pétmat; + wyposazenie w dimmer

+ Dostep do gabloty z artefaktami zapewniony poprzez otwarcie gérnego i dolnego frontu na zawiasach.

+ Na wierzchu powierzchni poziomej pulpitu z blachy lakierowanej proszkowo transparentnie - zamieszczone grafiki (metoda reliefu) i teksty (druk UV);

+ szkto bezpieczne laminowane VSG 66.4 (grubos¢ dwdch warstw szkta bezbarwnego typu float z obnizong zawartoscig zelaza - kazda po 6mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkta).
+ szkto w klasie P4A

« krawedzie szkta pod katem 45 stopni, szlifowane, taczenia s uszczelnione trwale bezbarwna uszczelka silikonowg

+ szkto montowane do konstrukcji stalowej, mocowane za pomoca neutralnego silikonu,

+ drzwi na zawiasach ukrytych w konstrukeji, niewidoczne z zewnatrz

+ wyposazenie w szuflade na kasety z zelem silikatowym spetniajacy wytyczne projektowe, konstrukcja umozliwia wymiane kaset bez otwierania gtownej czesci ekspozycyjnej (przez otwarcie drzwi);
+ otwarcie gablot zabezpieczone przy pomocy systemu zamka spetniajacego wytyczne projektowe (2 szt.)

« integracja radiowego system bezprzewodowego;

+ integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;

+ wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci (wg specyfikacji w Tomie lll cz. 3)

» konstrukcja gabloty musi by¢ wyposazona w mechanizmy bezpiecznego dostepu

+ We wnetrzu mebla nalezy przewidzie¢ miejsce na zasilacze do led i dodatkowe wyposazenie oraz przewidzie¢ Scianki azurowe dla zapewnienia wentylacji;

+ Elementy zabudowy musza by¢ zamocowane do podtogi w sposob zapewniajacy ich petng stabilno$é. Sposéb mocowania zalezny od technologii okreslonej przez wykonawce. Konkretne rozwigzania musza by¢
potwierdzone opinig konstruktora z uprawnieniami w zakresie konstrukcyjno-budowlanym.

G5.24. POGRZEB | FUNERAL

(5.24.001 1800 2700 300 Wbudowana |- gablota szczelna, podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunkow) + o$wietlenie zewnetrzne Tekst C MJP-W-E-24-03
GA.24.01 « korpus zewnetrzny z ptyty MDF o gr. 18mm, to wtasciwosciach trudnopalnych, min. B1, pokrytej farba kolor NCS-S-6502-R pétmat, kierunkowe z
+ wnetrze gabloty wykoriczone blachg stalowg o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-3502-R pétmat; szynoprzewodow w suficie

* wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowa aluminiowa gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza

+ szkfo bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubos¢ dwdch warstw szkta bezbarwnego typu float z obnizong zawartoscia zelaza - kazda po 4 mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkta).
+ szkto w klasie P4A

+ zawiasy klejone do szkta za pomoca kleju UV, miejsce klejenia lakierowane w kolorze NCS-S-3502-R

« dostep do kasety z zelem silikatowym poprzez zdjecie panelu frontowego

+ dostep do zamka po zdjeciu panelu frontowego

+ drzwi na zawiasie 3d ukrytym w konstrukcji, niewidocznym z zewnatrz, dostosowany do wagi gabloty;

+ wyposazenie w szuflade na zel silikatowy spetniajacy wytyczne projektowe, konstrukcja umozliwia wymiane zelu bez otwierania gtéwnej czesci ekspozycyjnej
+ otwarcie gablot zabezpieczone przy pomocy systemu zamka spetniajacego wytyczne projektowe (2 szt.)

+ integracja radiowego system bezprzewodowego;

« integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;

+ wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci (wg specyfikacji w Tomie Il cz. 3)
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(MM)

(5.24.004 1350  |450 450 Gablota na + gablota na postumencie ztozona ze szklanego klosza i postumentu z blachy stalowej + o$wietlenie zewnetrzne Tekst C MJP-W-E-24-05
GA.24.03 postumencie |+ gablota szczelna, podkonstrukeja z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunkow) kierunkowe z

« korpus zewnetrzny z blachy stalowej o gr. 2mm, malowanej proszkowo transparentnie, pétmat, szynoprzewodow w suficie

+ wnetrze gabloty wykoriczone blachg stalowa o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-3502-R potmat;

+ wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowa aluminiowg gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza

+ szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubosé dwdch warstw szkta bezbarwnego typu float z obnizong zawartoscig zelaza - kazda po 4 mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkta).

« szkto w klasie P4A

+ krawedzie szkta pod katem 45 stopni, szlifowane, taczenia sa uszczelnione trwale bezbarwna uszczelka silikonowa

+ szkto klejone do ramy stalowej za pomoca neutralnego silikonu,

+ dostep do gabloty poprzez uniesienie szklanego klosza;

+ dostep do zamka po zdjeciu panelu frontowego

+ wyposazenie w szuflade na zel silikatowy spetniajacy wytyczne projektowe, konstrukcja umozliwia wymiane zelu bez otwierania gtownej czesci ekspozycyjnej, po zdjeciu panelu bocznego blachy, ktdry

zawieszany jest na profilach systemu np. click in/click out lub réwnowaznych

+ otwarcie gablot zabezpieczone przy pomocy systemu zamka spetniajacego wytyczne projektowe (2 szt.)

« integracja radiowego system bezprzewodowego;

+ integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatow oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;

« wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci (wg specyfikacji w Tomie Il cz. 3)
(5.24.005 |1350  |450 450 Gablota na jw. jw. Tekst C MJP-W-E-24-05
GA.24.04 postumencie
(5.24.006 |1350  |450 450 Gablota na jw. jw. Tekst C MJP-W-E-24-05
GA.24.02 postumencie

PRZESTRZEN
SYMBOLU

SYMBOL SPACES

G6.51.PRZESTRZEN SYMBOLU | SYMBOL SPACE - MODULAR SYSTEM

+ Dostep do gabloty zapewniony poprzez zdejmowany panel mdf, zawieszany na profilach systemu click in/click out lub réwnowaznych. Po zdjeciu frontu, mozliwos¢ otwarcia gabloty sciennej i dostep do
wyposazenia technicznego;

+ gabloty montowane do podkonstrukcji stalowej, powierzchnia szkta zlicowana z powierzchnig $ciany

+ wnetrze gablot wykoriczone blachg stalowa o gr. 2mm, malowana proszkowo na kolor NCS-S-6020-R90B potmat,

+ wyposazenie wnetrza gablot w blache montazowa aluminiowa gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza

+ szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubos¢ dwoch warstw szkta bezbarwnego typu float z obnizong zawartoscia zelaza — kazda po 4 mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkta).

+ szkto w klasie P4A

+ zawiasy klejone do szkta za pomoca kleju UV, miejsce klejenia lakierowane w kolorze NCS-S-6020-R90B

+ wyposazenie w szuflade na zel silikatowy spetniajacy wytyczne projektowe, konstrukcja umozliwia wymiane zelu bez otwierania gtéwnej czesci ekspozycyjnej, szuflada wysuwana niezaleznie pod ekspozytorem
« otwarcie gablot zabezpieczone przy pomocy systemu zamka spetniajgcego wytyczne projektowe (2 szt.)

+ integracja radiowego system bezprzewodowego;

+ integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;

+ wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci (wg specyfikacji w Tomie Il cz. 3)

+ W przestrzeni podkonstrukcji Sciany nalezy przewidzie¢ miejsce na zasilacze do led i dodatkowe wyposazenie oraz przewidzie¢ $cianki azurowe dla zapewnienia wentylacji, dostep do urzadzen poprzez
zdejmowany panel rewizyjny;

* wyposazenie w dimmer

66.51.001 |762 3600x488 |350 Wbudowana w |+ Gablota znajduje sie w obudowie sciennej z ptyt mdf trudnozaplanych pokrytych fornirem klonowym bejcowanym na biato z widocznym rysunkiem stoi, kolor i stopien bielenia do akceptacji PW, kierunek wiokien |+ oswietlenie LED GR.S1.01  |MJP-W-E-S-07
GAS1.01 0 Sciane drewna pionowy dostosowane do wielkoscii |GR.S1.02

+ Plyty taczone na zaktadke, krawedzie zacinane pod katem 45stopni ksztattu gabloty Tekst C

+ Podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym i katownikéw (wymiary wg rysunkow) spawana lub skrecana, mocowana do posadzki poprzez marki i kotwy stalowe do betonu; « profil LED wzdtuz krawedzi | Tekst B1

+ Gablota wyposazona w petne zabezpieczenia mechaniczne i technologiczne dla przechowywania artefaktéw. gabloty Tekst B3
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(MM)
(6.51.002 1400 1600 1600 Gablota - klosz |+ gablota szczelna, podkonstrukeja z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunkow) + owietlenie zewnetrzne, w | Tekst B3~ |MJP-W-E-S-09
GA.S1.02 « korpus zewnetrzny z profili z drewna naturalnego i mdf fornirowanego w kolorze jesion naturalny, kierunek wlokien drewna pionowy, drewno zabezpieczone transparentnym lakierem, ostateczny odcieri do decyzji |suficie podwieszonym Tekst C
PW

+ szkto blatu bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubos¢ dwoch warstw szkta bezbarwnego typu float z obnizong zawartoscia zelaza — kazda po 4 mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkia), folia z
wydrukiem lewostronnym grafiki wg projektu grafiki

+ wnetrze gabloty wykoriczone blachg stalowg o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-3502-R pétmat;

+ wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowa aluminiowa gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza

+ szkto klosza bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubosc dwach warstw szkta bezbarwnego typu float z obnizong zawartoscig Zelaza - kazda po 4 mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkta).
+ szkto w klasie P4A

« krawedzie szkta pod katem 45 stopni, szlifowane, taczenia s uszczelnione trwale bezbarwng uszczelka silikonowa

+ szkto osadzone w ramie stalowej za pomoca neutralnego silikonu,

+ klosz otwierany sprezyna gazowa ukrytg w konstrukeji, niewidoczna z zewnatrz, dostosowana do wagi gabloty;

+ wyposazenie w szuflade na zel silikatowy spetniajacy wytyczne projektowe, konstrukcja umozliwia wymiane zelu bez otwierania gtownej czesci ekspozycyjnej

+ otwarcie gablot zabezpieczone przy pomocy systemu zamka spetniajacego wytyczne projektowe (2 szt.)

+ integracja radiowego system bezprzewodowego;

+ integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatow oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;

+ wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci (wg specyfikacji w Tomie Il cz. 3)

66.52.PRZESTRZEN SYMBOLU | SYMBOL SPACE - MODULAR SYSTEM

66.52.001 |762 3600x488 |350 Wbudowana w |+ Gablota znajduje sie w obudowie sciennej z ptyt mdf trudnozaplanych pokrytych fornirem klonowym bejcowanym na biato z widocznym rysunkiem stoi, kolor i stopien bielenia do akceptacji PW, kierunek wiokien |+ oswietlenie LED GR.S2.01  |MJP-W-E-S-07
GA.S2.01 0 sciane drewna pionowy dostosowane do wielkoscii |GR.S2.02

+ Plyty taczone na zaktadke, krawedzie zacinane pod katem 45stopni ksztattu gabloty Tekst C

+ Podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym i katownikéw (wymiary wg rysunkéw) spawana lub skrecana, mocowana do posadzki poprzez marki i kotwy stalowe do betonu; « profil LED wzdtuz krawedzi | Tekst B1

+ Gablota wyposazona w petne zabezpieczenia mechaniczne i technologiczne dla przechowywania artefaktéw. gabloty Tekst B3

+ Dostep do gabloty zapewniony poprzez zdejmowany panel mdf, zawieszany na profilach systemu click in/click out lub réwnowaznych. Po zdjeciu frontu, mozliwos¢ otwarcia gabloty sciennej i dostep do * wyposazenie w dimmer

wyposazenia technicznego;

+ gabloty montowane do podkonstrukcji stalowej, powierzchnia szkta zlicowana z powierzchnig $ciany

+ wnetrze gablot wykoriczone blachg stalowa o gr. 2mm, malowana proszkowo na kolor NCS-S-6020-R90B potmat,

+ wyposazenie wnetrza gablot w blache montazowa aluminiowa gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza

+ szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubos¢ dwoch warstw szkta bezbarwnego typu float z obnizong zawartoscia zelaza — kazda po 4 mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkta).

+ szkto w klasie P4A

+ zawiasy klejone do szkta za pomoca kleju UV, miejsce klejenia lakierowane w kolorze NCS-S-6020-R90B

+ wyposazenie w szuflade na zel silikatowy spetniajacy wytyczne projektowe, konstrukcja umozliwia wymiane zelu bez otwierania gtéwnej czesci ekspozycyjnej, szuflada wysuwana niezaleznie pod ekspozytorem
« otwarcie gablot zabezpieczone przy pomocy systemu zamka spetniajacego wytyczne projektowe (2 szt.)

+ integracja radiowego system bezprzewodowego;

+ integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;

+ wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci (wg specyfikacji w Tomie Il cz. 3)

+ W przestrzeni podkonstrukcji Sciany nalezy przewidzie¢ miejsce na zasilacze do led i dodatkowe wyposazenie oraz przewidzie¢ $cianki azurowe dla zapewnienia wentylacji, dostep do urzadzen poprzez
zdejmowany panel rewizyjny;

66.53.PRZESTRZEN SYMBOLU | SYMBOL SPACE - MODULAR SYSTEM
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OVERVIEW OF EXHIBITION ELEMENTS - SHOWCASES

WYMIARY
Exkgcl)}ifomp EILMS;;‘F?M GRAFIKA * ovsUNEK  DRAWING
. A;Lo; . ml : /M e TP ROZWIAZANIA TECHNICZNE | PARAMETRY OSWIETLENIE = DETALE .
. (MM) ) Gt. (MM) TYPE TECHNICAL SOLUTIONS | PARAMETERS LIGHT
Element no. LENGTH/ DETAILS
. HEIGHT DEPTH (MM)
Showcase no. .
(MM)
(MM)
(6.53.001 762 3600x281 350 Whbudowana w |+ Gablota znajduje sie w obudowie sciennej z ptyt mdf trudnozaplanych pokrytych fornirem klonowym bejcowanym na biato z widocznym rysunkiem stoi, kolor i stopien bielenia do akceptacji PW, kierunek wiokien |- o$wietlenie LED GR.S3.01  |MJP-W-E-S-08
GA.S3.01 0 Sciane drewna pionowy dostosowane do wielkoscii |GR.S3.02
GAS3.03  |762 1590 350 + Plyty taczone na zaktadke, krawedzie zacinane pod katem 45stopni ksztattu gabloty Tekst C
+ Podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym i katownikéw (wymiary wg rysunkéw) spawana lub skrecana, mocowana do posadzki poprzez marki i kotwy stalowe do betonu; « profil LED wzdtuz krawedzi | Tekst B1
+ Gablota wyposazona w petne zabezpieczenia mechaniczne i technologiczne dla przechowywania artefaktow. gabloty Tekst B3
+ Dostep do gabloty zapewniony poprzez zdejmowany panel mdf, zawieszany na profilach systemu click in/click out lub réwnowaznych. Po zdjeciu frontu, mozliwo$¢ otwarcia gabloty sciennej i dostep do * wyposazenie w dimmer

wyposazenia technicznego;

+ gabloty montowane do podkonstrukcji stalowej, powierzchnia szkta zlicowana z powierzchnig $ciany

+ wnetrze gablot wykoriczone blachg stalowg o gr. 2mm, malowang proszkowo na kolor NCS-S-6020-R90B pétmat,

+ wyposazenie wnetrza gablot w blache montazowg aluminiowa gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza

+ szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubos¢ dwoch warstw szkta bezbarwnego typu float z obnizong zawartoscia zelaza - kazda po 4 mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkta).

+ szkto w klasie P4A

+ zawiasy klejone do szkta za pomoca kleju UV, miejsce klejenia lakierowane w kolorze NCS-S-6020-R90B

+ wyposazenie w szuflade na zel silikatowy spetniajacy wytyczne projektowe, konstrukcja umozliwia wymiane Zelu bez otwierania gtownej czesci ekspozycyjnej, szuflada wysuwana niezaleznie pod ekspozytorem
+ otwarcie gablot zabezpieczone przy pomocy systemu zamka spetniajacego wytyczne projektowe (2 szt.)

« integracja radiowego system bezprzewodowego;

+ integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;

+ wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci (wg specyfikacji w Tomie lll cz. 3)

+ W przestrzeni podkonstrukcji $ciany nalezy przewidzie¢ miejsce na zasilacze do led i dodatkowe wyposazenie oraz przewidzie¢ $cianki azurowe dla zapewnienia wentylacji, dostep do urzadzen poprzez
zdejmowany panel rewizyjny;

(6.53.002 1400 1600 1600 Gablota - klosz |+ gablota szczelna, podkonstrukeja z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunkéw) + o$wietlenie zewnetrzne, w | Tekst B3 |MJP-W-E-S-09
GA.S3.02 « korpus zewnetrzny z profili z drewna naturalnego i mdf fornirowanego w kolorze jesion naturalny, kierunek wlokien drewna pionowy, drewno zabezpieczone transparentnym lakierem, ostateczny odcieri do decyzji |suficie podwieszonym Tekst C
PW

+ szkto blatu bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubos¢ dwoch warstw szkta bezbarwnego typu float z obnizong zawartoscia zelaza — kazda po 4 mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkia), folia z
wydrukiem lewostronnym grafiki wg projektu grafiki

+ wnetrze gabloty wykoriczone blachg stalowg o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-3502-R pétmat;

* wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowa aluminiowg gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza

+ szkto klosza bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubosc dwach warstw szkta bezbarwnego typu float z obnizong zawartoscig Zelaza - kazda po 4 mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkta).
+ szkto w klasie P4A

« krawedzie szkta pod katem 45 stopni, szlifowane, taczenia s uszczelnione trwale bezbarwng uszczelka silikonowa

+ szkto osadzone w ramie stalowej za pomoca neutralnego silikonu,

+ klosz otwierany sprezyna gazowa ukrytg w konstrukeji, niewidoczna z zewnatrz, dostosowana do wagi gabloty;

+ wyposazenie w szuflade na zel silikatowy spetniajacy wytyczne projektowe, konstrukcja umozliwia wymiane zelu bez otwierania gtownej czesci ekspozycyjnej

+ otwarcie gablot zabezpieczone przy pomocy systemu zamka spetniajacego wytyczne projektowe (2 szt.)

« integracja radiowego system bezprzewodowego;

« integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;

+ wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci (wg specyfikacji w Tomie Il cz. 3)
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Typ montazu
Mounting Code

Zestawienie systeméw montazu obiektow
Mounting System Overview

Liczba
Amount

MUNDURY
21

0.1 pusta pozycja przy szacowniu kosztéw (np. pozycja obliczona w innym miejscu, obiekt policzony z innym obiektem, obiekt z gotowym mocowaniem) X
0.2 obiekt maty lub $redniej wielko$¢ bez montazu (w razie potrzeby zabezpieczenie przed przesuwaniem) 89
0.3 duzy obiekt bez montazu (w razie potrzeby zabezpieczenie przed przesuwaniem) 2
1.1 podest wewnatrz gabloty 34
12 podest wewnatrz gabloty pokryty tkaning 15
1.3 mocowanie obrazu do $ciany lub ptyty MDF (dla obrazéw do 200 kg i do 500 kg) 22
14 uchwyt dla rzezby, ptaskorzezby lub talerza 19
1.5 bumpony blokujace przemieszczanie obiektdw 11

standardowa figura z metalu cietego laserowo mocowana do podtoza

22

KSIAZKI

standardowa figura z metalu cietego laserowo mocowana do tylnej $ciany

31 podstawka do ksigzki na dnie witryny (rozmiar A5 -A3) 24

32 tableau na ksigzki montowane do tylnej $ciany (rozmiar A5 -A3) 43
IKONOGRAFIA (zdjecia, obrazki, ilustracje, dokumenty itd)

4.1 tableau na ramki, kartony muzealne lub passe-partout (standardowe rozmiary A5 -A3 lub dopasowane do obiektdw) mocowane do plecéw gabloty 214

42 element dystansowy (rozmiar A5 -A3) 59
TEKSTYLIA (dywany, flagi, opaski itd.)

5.1 okragty profil d=20MM montowany do plecéw gabloty na wspornikach z pretéw gwintowanych, tekstylia mocowane do podtoza z siatki 12

5.2 metalowy profil na opaski mocowany do plecéw gabloty lub podtoza 10

NAKRYCIA GLOWY

(czapki, kapelusze, hetmy itd.)
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6.1

uchwyt do nakrycia gtowy mocowany do podtoza gabloty

30

6.2

uchwyt do nakrycia gtowy mocowany do plecéw gabloty

ODZNAKI, BIZUTERIA, MALE TEKSTYLIA

24

BRON

7.1 wycinane laserowo tableau utozone poziomo (rozmiar dostosowane do rozmiaréw i liczby obiektéw) mocowane do tylnej $ciany 1
7.2 uchylne wycinane laserowo tableau (rozmiar dostosowane do rozmiaréw i liczby obiektéw) mocowane do tylnej Sciany lub do podtoza gabloty 48
7.3 tapka mocujaca przytwierdzona do plecow gabloty 63
74 wycinane laserowo tableau wytozone tkaning na piance (rozmiar dostosowane do rozmiaréw i liczby obiektéw) mocowane do plecéw lub do podtoza gabloty 6

8.1

uchwyt przymocowany do tylnej Sciany

41

8.2

uchwyt przymocowany do podtoza gabloty

ETYKIETKI OBJEKTOW

9.1 kostka 12 x 12 x 12 mm, mocowana pretem @ 4 mm, malowana proszkowo 1188

9.2 tabliczka z tekstem / blacha stalowa malowana proszkowo w kolorze podestu ekspozytora 6
OBIEKT Z REWERSEM

10.1 obiekt z rewersem utozony poziomo 3

10.2 obiekt z rewersem montowanym pionowo do plecéw gabloty 0

MOCOWANIA SPECJALNE
11.1 prety do prezentacji grotow 3
11.2 linki ze stali nierdzewnej (dtugo$¢ dostosowana do aranzacji obiektow) 5

UWAGA OGOLNA | GENERAL NOTE:
Materiaty wykorzystane do mocowan: blacha stalowa gr. 3mm malowana proszkowo na kolor wnetrza gabloty, Srednia $rednica pretéw mocujgcych obiekty do czesci nosnych
gabloty: @ 12mm, elementy niestandardowe przeznaczone do mocowari eksponatéw spetniajace wytyczne konserwatorskie
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW WYSTAWY - GRAFIKI
OVERVIEW EXHIBITION ELEMENTS - GRAPHICS

SYMBOL
SYMBOL

LOKALIZACJA
LOCATION

WYMIARY
DIMENSIONS

WYSOKOSC (MM)
HEIGHT (MM)

DLUGOSC/SZEROK
0SC (MM)
LENGTH/WIDTH
(MM)

OPIS
DESCRIPTION

ROZWIAZANIA TECHNICZNE | PARAMETRY
TECHNICAL SOLUTIONS | PARAMETERS

KOMENTARZE
COMMENTS

WPROWADZENIE DO WYSTAWY
INTRODUCTION TO THE EXHIBITION

GR.00.01

G0.00.01
Wejscie na
wystawe
Etrance to the
exhibition

1800

1800

Tytut wystawy i portret Jozefa
Pifsudskiego
Title of the exhibition and portrait

Tytut wystawy - litery 3d akrylowe (akryl gr. 8mm) w kolorze biatym na blasze stalowej, portret -
sitodruk w kolorze biatym
Title of the exhibition - 3d white acrylic letters on steel sheet. Portrait - silkscreen in white color.

GALERIA 1 ZIUK
GALLERY 1 ZIUK

SCENA 1. SWIAT IMPERIOW
SCENE 1. WORLD OF EMPIRES

GR.01.01 Sciana betonowa |TabliczkaPL | Tabliczka PL Tytut sceny i cytat Tytut sceny - tabliczka z blachy mosieznej gr. 5 mm z grawerowanym tytutem sceny i wypetnieniem
Concrete wall 150mm- litery ~ |875mm-15 Scene title and quote w kolorze biatym. Cytat - litery wycinane laserowo z akrylu gr. 8 mm w kolorze biatym lub czarnym.
90mm; znakdw; Tytut - Good Pro Bold - PL 300pt, ENG  |Elementy przyklejane do $ciany. Tytut sceny i cytat w jezyku polski i angielskim.
Tabliczka ENG | Tabliczka ENG  |270pt Title of the scene - plate of brass 5 mm engraved scene title and filled with white paint. Quote - laser
130mm- 900mm-16 Cytat - MorePro Medium Italic - PL 170pt, |cut letters made of acryl gr. 8 mm in white or black. Elements glued to the wall. Title of scene and
litery 70mm znakow ENG 135pt quote in Polish and English.
CytatPL 170pt  |Cytat PL-71
Cytat ENG 135pt | znakdéw
Cytat ENG - 96
znakdw
GR.01.02 Sciana MDF 2870 4580 0102. System imperialny Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.
MDF wall 0102. Imperial system Direct UV print on lacqued MDF surface.
GR.01.03 7S.01.01 210 300 Okno czasu: Tréjka trzech cesarzy Nadruk bezposredni UV na lakierowana powierzchnie MDF. (3 tabliczki)
210 300 Timescope: Three Emperors Corner Direct UV print on lacqued MDF surface. (3 plates)
210 300
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW WYSTAWY - GRAFIKI
OVERVIEW EXHIBITION ELEMENTS - GRAPHICS

SYMBOL
SYMBOL

LOKALIZACJA
LOCATION

WYMIARY
DIMENSIONS

WYSOKOSC (MM)
HEIGHT (MM)

DLUGOSC/SZEROK

0SC (MM)
LENGTH/WIDTH
(MM)

OPIS
DESCRIPTION

ROZWIAZANIA TECHNICZNE | PARAMETRY
TECHNICAL SOLUTIONS | PARAMETERS

KOMENTARZE
COMMENTS

C GA.01.01 110 165 Tekst C Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowa gr. 2mm malowang proszkowo.
Text C UV direct printing on steel plate gr. 2mm (powder painted).

C GA.01.02 110 165 Tekst C Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowa gr. 2mm malowang proszkowo.
Text C UV direct printing on steel plate gr. 2mm (powder painted).

SCENA 2. ZULOW

SCENE 2. ZULOW

GR.02.01 G1.02.001 3690 900 Napis wyciety w blasze Napis wyciety w blasze stalowej gr. 2mm.

Text cut out in steel sheet Text cut out in steel sheet 2mm.
GR.02.02 G1.02.001 3690 1800 Motyw graficzny - portrait Portret wykonany metodg sitodruku w kolorze czarnym, napisy wykonane metoda sitodruku w
Grapics - portrait kolorze biatym na blasze mosieznej.
Portrait made by screen printing in black, inscriptions made by screen printing method in white color on
brass plate.
GR.02.03 G1.02.001 110 1600 Braille na przedsionku Napis alfabetem Braille wykonany metoda ttoczenia w blasze mosieznej gr. 2mm.
Braille on threshold Braille inscription realised as stamping of 2mm brass sheet.

GR.02.04 G1.02.003 TabliczkaPL | Tabliczka PL Tytut sceny i cytat Tytut sceny - tabliczka z blachy mosieznej gr. 5 mm z grawerowanym tytutem sceny i wypetnieniem
150mm- litery ~ 1925mm-15 Scene title and quote w kolorze biatym. Cytat - litery wycinane laserowo z akrylu gr. 8 mm w kolorze biatym lub czarnym.
90mm; znakow; Tytut - Good Pro Bold - PL 300pt, ENG  |Elementy przyklejane do ptyty mdf. Tytut sceny i cytat w jezyku polski i angielskim.

Tabliczka ENG  |Tabliczka ENG  |270pt Title of the scene - plate of brass 5 mm engraved scene title and filled with white paint. Quote - laser
130mm- 815mm-14 Cytat - MorePro Medium Italic - PL 170pt, |cut letters made of acryl gr. 8 mm in white or black. Elements glued to the mdf surface. Title of scene
litery 70mm znakow ENG 135pt and quote in Polish and English.
Cytat PL170pt |CytatPL-111
Cytat ENG 135pt |znakdéw
Cytat ENG- 134
znakow
GR.02.05 G1.02.003 2500 2400 Pejzaz - ID02338 Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.
Landscape - ID02338 Direct UV print on lacqued MDF surface.
GR.02.06 G1.02.002 2500 2400 Pejzaz Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.
GA.02.01 Landscape Direct UV print on lacqued MDF surface.
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW WYSTAWY - GRAFIKI
OVERVIEW EXHIBITION ELEMENTS - GRAPHICS

WYMIARY
DIMENSIONS
SYMBOL LOKALIZACJA DLUGOSC/SZEROK OPIS ROZWIAZANIA TECHNICZNE | PARAMETRY KOMENTARZE
SYMBOL LOCATION WYSOKOSC (MM) 0SC (MM) DESCRIPTION TECHNICAL SOLUTIONS | PARAMETERS COMMENTS
HEIGHT (MM)  LENGTH/WIDTH
(MM)
C G1.02.002 110 2400 Tekst C Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowa gr. 2mm malowang proszkowo.
GA.02.01 Text C UV direct printing on steel plate gr. 2mm (powder painted).
GR.02.07 G1.02.005 2500 2400 Pejzaz - ID03180 Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.
Landscape - ID03180 Direct UV print on lacqued MDF surface.
C3,C2 G1.02.005 110 3400 Tekst C Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowg gr. 2mm malowang proszkowo.
GA.02.03 Text C UV direct printing on steel plate gr. 2mm (powder painted).
C3,C2 G1.02.004 110 3400 Tekst C Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowa gr. 2mm malowang proszkowo.
GA.02.04 Text C UV direct printing on steel plate gr. 2mm (powder painted).
GR.02.08 G1.02.003 1700 3400 Drzewo genealogiczne - 0202. Tradycja |Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.
Family tree - 0202. Tradition Direct UV print on lacqued MDF surface.
GR.02.09 FT.G2.01 600 900 Sciezka edukacyjna 01 Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie z drewna naturalnego -jesionu.
Family Trail Station 01 Direct UV print on wooden surface - ash.
C G1.02.003 110 1200 Tekst C Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowg gr. 2mm malowang proszkowo.
GA.02.02 Text C UV direct printing on steel plate gr. 2mm (powder painted).
GR.02.10 G1.02.006 9750 1600 Cytat na Monolicie Cytat - litery wycinane laserowo z akrylu gr. 8 mm w kolorze biatym. Litery przyklejane do
Quote on monolith powierzchni blachy malowanej proszkowo. Cytat w jezyku polskim i angielskim.
Quote - laser cut letters made of acryl gr. 8 mm in white color. Elements glued to the surface made of
steel powder painted. Quote in Polish and English
GR.02.11 G1.02.006 100 1600 Braille na monolicie + opis artefaktu Napis alfabetem Braille wykonany metoda druku 3d na blasze mosieznej gr. 5mm oraz teksty i grafika
Braille on monolith + artifact's description |realizowane sitodrukiem w kolorze biatym na blasze mosiezne;.
Braille inscription realised as stamping of 2mm brass sheet and silkscreen of texts and graphics in
white.
GR.02.12 G1.02.006 1950 1600 Grafika na monolicie - ID07933 Nadruk bezposredni UV na blache stalowg gr. 2mm malowang proszkowo transparentnie.
Grapics on monolith - ID01933 UV direct printing on steel plate gr. 2mm (transparent powder painted).
C G1.02.006 110 165 Tekst C - opis grafiki Nadruk bezposredni UV na blache stalowg gr. 2mm malowang proszkowo transparentnie.
Text C - graphic's description UV direct printing on steel plate gr. 2mm (transparent powder painted).
C G1.02.007 110 165 Tekst C - opis modelu dworu Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowa gr. 2mm malowang proszkowo.
EK.02.01 Text C - description of the mode/ UV direct printing on steel plate gr. 2mm (powder painted).
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW WYSTAWY - GRAFIKI
OVERVIEW EXHIBITION ELEMENTS - GRAPHICS

SYMBOL
SYMBOL

LOKALIZACJA
LOCATION

WYMIARY
DIMENSIONS

WYSOKOSC (MM)
HEIGHT (MM)

DLUGOSC/SZEROK
0SC (MM)
LENGTH/WIDTH
(MM)

OPIS
DESCRIPTION

ROZWIAZANIA TECHNICZNE | PARAMETRY
TECHNICAL SOLUTIONS | PARAMETERS

KOMENTARZE
COMMENTS

SCENA 3. WILNO | SCENE 3. VILNIUS

GR.03.01 (1.03.001 2700 3750 Pejzaz miasta - ID00531 Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.
City landscape - ID00531 Direct UV print on lacqued MDF surface.

GR.03.01 (1.03.001 Tabliczka PL Tabliczka PL Tytut sceny i cytat Tytut sceny - tabliczka z blachy mosieznej gr. 5 mm z grawerowanym tytutem sceny i wypetnieniem
150mm- litery ~ |385mm-5 Scene title and quote w kolorze biatym. Cytat - litery wycinane laserowo z akrylu gr. 8 mm w kolorze biatym lub czarnym.
90mm; znakow; Tytut - Good Pro Bold - PL 300pt, ENG | Elementy przyklejane do $ciany. Tytut sceny i cytat w jezyku polski i angielskim.

Tabliczka ENG  |Tabliczka ENG  |270pt Title of the scene - plate of brass 5 mm engraved scene title and filled with white paint. Quote - laser
130mm- 410mm-7 Cytat - MorePro Medium Italic - PL 170pt, |cut letters made of acryl gr. 8 mm in white or black. Elements glued to the wall. Title of scene and
litery 70mm znakow ENG 135pt quote in Polish and English.
Cytat PL170pt |Cytat PL-170
Cytat ENG 135pt |znakdéw
Cytat ENG - 180
znakdéw
GR.03.02 FT.03.01 600 900 Sciezka edukacyjna 02 Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie z drewna naturalnego -jesionu.
Family trail Station 02 Direct UV print on wooden surface - ash.
GR.03.03 G1.03.001 295 255 Tekst B Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.
Text B Direct UV print on lacqued MDF surface.
C GA.03.01 110 1800 Tekst C Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowa gr. 2mm malowang proszkowo.
Text C UV direct printing on steel plate gr. 2mm (powder painted).
GR.03.04 G1.03.002 295 255 Tekst B Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.
Text B Direct UV print on lacqued MDF surface.
GR.03.06 G1.03.002 1800 720 mapa: 0304. Zabor rosyjski, tekst B Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.
map. 0304. Russian partition, B text Direct UV print on lacqued MDF surface.
C GA.03.02 110 1800 Tekst C Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowa gr. 2mm malowang proszkowo.
Text C UV direct printing on steel plate gr. 2mm (powder painted).
C GA.03.03 110 2650 Tekst C Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowa gr. 2mm malowang proszkowo.
Text C UV direct printing on steel plate gr. 2mm (powder painted).

4/42




RAA | WXCA | PLATIGE MUZEUM JOZEFA PIt SUDSKIEGO

ZESTAWIENIE ELEMENTOW WYSTAWY - GRAFIKI
OVERVIEW EXHIBITION ELEMENTS - GRAPHICS

WYMIARY
DIMENSIONS
SYMBOL LOKALIZACJA DLUGOSC/SZEROK OPIS ROZWIAZANIA TECHNICZNE | PARAMETRY KOMENTARZE
SYMBOL LOCATION WYSOKOSC (MM) 0SC (MM) DESCRIPTION TECHNICAL SOLUTIONS | PARAMETERS COMMENTS
HEIGHT (MM)  LENGTH/WIDTH
(MM)
GR.03.05 Sciana MDF 2600 4550 fabuta: 0305 Spisek i aresztowanie JP |Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.
MDF wall storyline: 0305 Plot against Tsar and Direct UV print on lacqued MDF surface.
arrest of JP
C GA.03.04 110 165 Tekst C Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowg gr. 2mm malowang proszkowo.
Text C UV direct printing on steel plate gr. 2mm (powder painted).
GR.03.06 G1.02.004 2500 2400 Pejzaz miasta - ID03396 Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchni¢ MDF.
GA.02.04 City landscape - 1D03396 Direct UV print on lacqued MDF surface.
SCENA 4. SYBIR | SCENE 4. SYBERIA
GR.04.01 (1.04.002 Tabliczka PL Tabliczka PL Tytut sceny i cytat Tytut sceny - tabliczka z blachy mosieznej gr. 5 mm z grawerowanym tytutem sceny i wypetnieniem
150mm- litery ~ {325mm-5 Scene title and quote w kolorze biatym. Cytat - litery wycinane laserowo z akrylu gr. 8 mm w kolorze biatym lub czarnym.
90mm; znakow; Tytut - Good Pro Bold - PL 300pt, ENG  |Elementy przyklejane do $ciany. Tytut sceny i cytat w jezyku polski i angielskim.
Tabliczka ENG | Tabliczka ENG  |270pt Title of the scene - plate of brass 5 mm engraved scene title and filled with white paint. Quote - laser
130mm- 430mm-7 Cytat - MorePro Medium Italic - PL 170pt, |cut letters made of acryl gr. 8 mm in white or black. Elements glued to the wall. Title of scene and
litery 70mm znakow ENG 135pt quote in Polish and English.
Cytat PL170pt |Cytat PL-112
Cytat ENG 135pt | znakdéw
Cytat ENG-113
znakéw
GR.04.02 G1.04.002 3290 8010 przestrzeri immersyjna: Sybir Nadruk bezposredni UV na tkaninie przeznaczonej do podswietlen.
immersive space: Sibir Direct UV print on backlit textile surface.
GR.04.03 G1.04.001 3290 8010 przestrzeri immersyjna: Sybir Nadruk bezposredni UV na tkaninie przeznaczonej do podswietlen.
immersive space: Sibir Direct UV print on backlit textile surface.
C GA.04.01 110 165 Tekst C Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowa gr. 2mm malowang proszkowo.
Text C UV direct printing on steel plate gr. 2mm (powder painted).
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C GA.04.02 110 165 Tekst C Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowa gr. 2mm malowang proszkowo.
Text C UV direct printing on steel plate gr. 2mm (powder painted).
C GA.04.03 110 165 Tekst C Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowa gr. 2mm malowang proszkowo.
Text C UV direct printing on steel plate gr. 2mm (powder painted).
C GA.04.04 110 165 Tekst C Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowa gr. 2mm malowang proszkowo.
Text C UV direct printing on steel plate gr. 2mm (powder painted).
C GA.04.05 110 165 Tekst C Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowa gr. 2mm malowang proszkowo.
Text C UV direct printing on steel plate gr. 2mm (powder painted).
C GA.04.06 110 165 Tekst C Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowa gr. 2mm malowang proszkowo.
Text C UV direct printing on steel plate gr. 2mm (powder painted).
C EK.04.01 110 165 Tekst C Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowa gr. 2mm malowang proszkowo. (Tabliczka z
G1.04.002 Text C mozliwoscig demontazu z powierzchni mdf - np. taSma dwustronna)
Steel plate with a possibility of detachment of the mdf surface, ie. double sided tape).

GALERIA 2 KONSPIRATOR
GALLERY 2 CONSPIRATOR

|SCENA 5. KONSPIRATOR | SCENE 5. CONSPIRATOR

GR.05.01 G2.05.001 3690 900 Napis wyciety w blasze Napis wyciety w blasze stalowej gr. 2mm.
Text cut out in steel sheet Text cut out in steel sheet 2mm.
GR.05.02 G2.05.001 3690 1800 Motyw graficzny - portrait Portret wykonany metoda sitodruku w kolorze czarnym, napisy wykonane metoda sitodruku w
Grapics - portrait kolorze biatym na blasze mosieznej.
Portrait made by screen printing in black, inscriptions made by screen printing method in white color on
brass plate.
GR.05.03 (2.05.001 110 1600 Braille na przedsionku Napis alfabetem Braille wykonany metoda ttoczenia w blasze mosieznej gr. 2mm.
Braille on threshold Braille inscription realised as stamping of 2mm brass sheet.
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GR.05.04 G2.05.002A Tabliczka PL Tabliczka PL Tytut sceny i cytat Tytut sceny - tabliczka z blachy mosieznej gr. 5 mm z grawerowanym tytutem sceny i wypetnieniem
150mm- litery ~ |730mm-11 Scene title and quote w kolorze biatym. Cytat - litery wycinane laserowo z akrylu gr. 8 mm w kolorze biatym lub czarnym.
90mm; znakow; Tytut - Good Pro Bold - PL 300pt, ENG | Elementy przyklejane do $ciany mdf. Tytut sceny i cytat w jezyku polski i angielskim.

Tabliczka ENG  |Tabliczka ENG  |270pt Title of the scene - plate of brass 5 mm engraved scene title and filled with white paint. Quote - laser
130mm- 640mm-11 Cytat - MorePro Medium lItalic - PL 170pt, |cut letters made of acryl gr. 8 mm in white or black. Elements glued to the mdf wall. Title of scene and
litery 70mm znakdéw ENG 135pt quote in Polish and English.
Cytat PL 170pt | Cytat PL-25
Cytat ENG 135pt |znakdéw
Cytat ENG - 29
znakdw
GR.05.13 (G2.05.002A 3600 2700 Zdjecie wielkoformatowe - ID01823 Nadruk grafiki w technice "lenticular” 3d na folie lub tapete klejona na powierzchni sciany MDF.
Large scale photos - ID01823 Graphic printing in "lenticular" 3d technigue on foil or wallpaper glued on MDF surface.
GR.05.06 (2.05.003 1600 3400 Zdjecie wielkoformatowe - ID04439 Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.
Large scale photos - 1D04439 Direct UV print on lacqued MDF surface.
GR.05.07 G2.05.004 100 1600 Braille na monolicie + opis artefaktu Napis alfabetem Braille wykonany metoda druku 3d na blasze mosieznej gr. 5mm oraz teksty i
Braille on monolith + artifact's description | grafika realizowane sitodrukiem w kolorze biatym na blasze mosiezne;j.
Braille inscription realised as stamping of 2mm brass sheet and silkscreen of texts and graphics in
white.
GR.05.08 G2.05.004 9750 1600 Cytat na Monolicie Cytat - litery wycinane laserowo z akrylu gr. 8 mm w kolorze biatym. Litery przyklejane do
Quote on the Monolith powierzchni blachy malowanej proszkowo. Cytat w jezyku polskim i angielskim.
Quote - laser cut letters made of acryl gr. 8 mm in white color. Elements glued to the surface made of
steel powder painted. Quote in Polish and English

GR.05.09 G2.05.004 1950 1600 Grafika na monolicie - ID03046 Nadruk bezposredni UV na blache stalowg gr. 2mm malowang proszkowo transparentnie.

Grapics on monolith - ID03046 UV direct printing on steel plate gr. 2mm (transparent powder painted).
C G2.05.004 110 165 Tekst C - opis grafiki Nadruk bezposredni UV na blache stalowg gr. 2mm malowang proszkowo transparentnie.
Text C - graphic's description UV direct printing on steel plate gr. 2mm (transparent powder painted).
GR.05.10 G2.05.006 1600 5950 fabula: 0503 Walka stowem - praktyka |Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.
storyline: 0503 Fight with words - practice| Direct UV print on lacqued MDF surface.
C GA.05.02 110 1800 Tekst C Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowa gr. 2mm malowang proszkowo.
Text C UV direct printing on steel plate gr. 2mm (powder painted).
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C GA.05.03 110 600 Tekst C Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowa gr. 2mm malowang proszkowo.
Text C UV direct printing on steel plate gr. 2mm (powder painted).
C GA.05.04 110 600 Tekst C Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowa gr. 2mm malowang proszkowo.
Text C UV direct printing on steel plate gr. 2mm (powder painted).
GR.05.11 (2.05.005 1600 5950 mapa mysli: 0504. Walka stowem - idee |Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.
mindmap: 0504. Fight with words - ideas |Direct UV print on lacqued MDF surface.
C GA.05.05 110 600 Tekst C Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowa gr. 2mm malowang proszkowo.
Text C UV direct printing on steel plate gr. 2mm (powder painted).
C GA.05.06 110 2550 Tekst C Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowa gr. 2mm malowang proszkowo.
Text C UV direct printing on steel plate gr. 2mm (powder painted).
GR.05.12 FT.05.01 600 900 Sciezka edukacyjna 03 Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie z drewna naturalnego -jesionu.
Family trail Station 03 Direct UV print on wooden surface - ash.
GR.05.05 G2.05.002A 3600 2976 Zdjecie wielkoformatowe - ID01823 Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF tacznie z bocznymi $ciankami.
Large scale photos - ID01823 Direct UV print on lacqued MDF surface including side walls.
GR.05.13 G2.05.002A 3600 2700 Druk soczewkowy Grafika w technologii folii lenitkularnej lub wykonana poprzez druk soczewkowy z efektem 3D wg
projektu grafiki
SCENA 6. CYTADELA | SCENE 6. WARSAW CITADEL
C EK.06.01 110 165 Tekst C Nadruk bezposredni UV na blache stalowa gr. 2mm malowang proszkowo transparentnie.
62.06.001 Text C UV direct printing on steel plate gr. 2mm (transparent powder painted).
GR.06.02 (2.06.001 540 360 Zdjecia - ID01330, ID04470 Nadruk bezposredni UV na blache stalowg gr. 2mm malowang proszkowo transparentnie.
Images - 1D01330, ID04470 UV direct printing on steel plate gr. 2mm (transparent powder painted).
B GR.06.02 540 360 Tekst B Nadruk bezposredni UV na blache stalowg gr. 2mm malowang proszkowo transparentnie.
(2.06.001 Text B UV direct printing on steel plate gr. 2mm (transparent powder painted).
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GR.06.03 (2.06.001 Tabliczka PL Tabliczka PL Tytut sceny i cytat Tytut sceny - tabliczka z blachy mosieznej gr. 5 mm z grawerowanym tytutem sceny i wypetnieniem
150mm- litery ~ {540mm-8 Scene title and quote w kolorze biatym. Cytat - litery wycinane laserowo z akrylu gr. 8 mm w kolorze biatym lub czarnym.
90mm; znakow; Tytut - Good Pro Bold - PL 300pt, ENG | Elementy przyklejane do $ciany z blachy. Tytut sceny i cytat w jezyku polski i angielskim.

Tabliczka ENG  |Tabliczka ENG |270pt Title of the scene - plate of brass 5 mm engraved scene title and filled with white paint. Quote - laser
130mm- 585mm-11 Cytat - MorePro Medium lItalic - PL 170pt, |cut letters made of acryl gr. 8 mm in white or black. Elements glued to the steel wall. Title of scene and
litery 70mm znakéw ENG 135pt quote in Polish and English.
Cytat PL 170pt | Cytat PL- 51
Cytat ENG 135pt |znakdéw
Cytat ENG - 72
znakéw
GR.06.04 TS.06.01 210 300 0Okno czasu: Cytadela Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF. (3 tabliczki)
210 300 Timescope: The citadel Direct UV print on lacqued MDF surface. (3 plates)
210 300
C GA.06.01 110 400 Tekst C Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowa gr. 2mm malowang proszkowo.
Text C UV direct printing on steel plate gr. 2mm (powder painted).
C GA.06.02 110 400 Tekst C Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowa gr. 2mm malowang proszkowo.
Text C UV direct printing on steel plate gr. 2mm (powder painted).
|SCENA 7. MISJA DO TOKIO | SCENE 7. MISSION TO TOKYO

GR.07.01 G2.07.002 Tabliczka PL  |Tabliczka PL Tytut sceny i cytat Tytut sceny - tabliczka z blachy mosigznej gr. 5 mm z grawerowanym tytutem sceny i wypetnieniem
150mm- litery ~ |1100mm-21 Scene title and quote w kolorze biatym. Cytat - litery wycinane laserowo z akrylu gr. 8 mm w kolorze biatym lub czarnym.
90mm; znakdw; Tytut - Good Pro Bold - PL 300pt, ENG  |Elementy przyklejane do $ciany. Tytut sceny i cytat w jezyku polski i angielskim.

Tabliczka ENG | Tabliczka ENG  |270pt Title of the scene - plate of brass 5 mm engraved scene title and filled with white paint. Quote - laser
130mm- 1170mm-23 Cytat - MorePro Medium Italic - PL 170pt, |cut letters made of acryl gr. 8 mm in white or black. Elements glued to the wall. Title of scene and
litery 70mm znakow ENG 135pt quote in Polish and English.
Cytat PL170pt |Cytat PL-76
Cytat ENG 135pt |znakéw

Cytat ENG - 66

znakéw
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GR.07.02 G2.07.002 2700 5100 Fabuta: 0703. + 0701. Sprawa Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.
,Wieczoru” Direct UV print on lacqued MDF surface.
Storyline: 0703. +0701. Mission ,Evening”
GR.07.03 G2.07.001 2800 1460 Grafika scienna (JP): 0704 Spotkanie JP|Nadruk bezposredni UV na tkaninie.
z Dmowskim Direct UV print on textile surface.
Wall graphic (JP): 0704 Meeting between
JP and Dmowski
GR.07.04 G2.07.001 2800 1460 Grafika scienna (Dmowski): 0704 Nadruk bezposredni UV na tkaninie.
Spotkanie JP z Dmowskim Direct UV print on textile surface.
Wall graphic (Dmowski): 0704 Meeting
between JP and Dmowski
GR.07.06 (2.05.005 540 360 Tekst B, Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.
Text B, Direct UV print on lacqued MDF surface.
GR.07.06 (2.05.005 110 165 Tekst C Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.
EK.07.02 Text C Direct UV print on lacqued MDF surface.
GR.07.07 G2.05.006 2700 2450 Grafika wielkoformatowa - ID0013 Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.
Wall graphic - 1D0013 Direct UV print on lacqued MDF surface.
C (G2.08.001 110 325 Tekst C Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowa gr. 2mm malowang proszkowo. (Tabliczka z
EK.07.01 Text C mozliwoscig demontazu z powierzchni mdf - np. tasma dwustronna)
Steel plate with a possibility of detachment of the mdf surface, ie. double sided tape).
GR.07.08 1B.07.01 100 100 Grafika w lightboxie (slajdy) Nadruk bezposredni UV lewostronny na folii przyklejonej do tafli szklanej
GR.07.09 LB.07.02 100 100 Graphic in lightbox (slides) Direct UV print on the foil glued to the glass surface.
GR.07.10 LB.07.03 100 100
GR.07.11 LB.07.04 100 100
GR.07.12 LB.07.05 100 100
GR.07.13 LB.07.06 100 100

SCENA 8. REWOLUCJA | SCENE 8. REVOLUTION
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GR.08.01 Sciana betonowa | Tabliczka PL Tabliczka PL Tytut sceny i cytat Tytut sceny - tabliczka z blachy mosieznej gr. 5 mm z grawerowanym tytutem sceny i wypetnieniem
Concrete wall 150mm- litery ~ |860mm-13 Scene title and quote w kolorze biatym. Cytat - litery wycinane laserowo z akrylu gr. 8 mm w kolorze biatym lub czarnym.
90mm; znakow; Tytut - Good Pro Bold - PL 300pt, ENG | Elementy przyklejane do $ciany. Tytut sceny i cytat w jezyku polski i angielskim.
Tabliczka ENG  |Tabliczka ENG  |270pt Title of the scene - plate of brass 5 mm engraved scene title and filled with white paint. Quote - laser
130mm- 8256mm-14 Cytat - MorePro Medium Italic - PL 170pt, |cut letters made of acryl gr. 8 mm in white or black. Elements glued to the wall. Title of scene and
litery 70mm znakéw ENG 135pt quote in Polish and English.
Cytat PL170pt |Cytat PL-86
Cytat ENG 135pt |znakdw
Cytat ENG - 84
znakéw
GR.08.02 G2.08.002 1800 1600 Grafika - 0805. Bilans rewolucji, tekst B |Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.
Graphics - 0805. Results of the revolution, | Direct UV print on lacqued MDF surface.
B text
C GA.08.02 110 1600 Tekst C Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowa gr. 2mm malowang proszkowo.
Text C UV direct printing on steel plate gr. 2mm (powder painted).
GR.08.07 (2.08.001 1800 1600 Grafika - 0806. Rewolucja w Rosji, tekst |Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.
EK.08.02 B Direct UV print on lacqued MDF surface.
Graphics - 0806. Revolution in Russia, B
text
C GA.08.01 110 1600 Tekst C Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowg gr. 2mm malowang proszkowo.
Text C UV direct printing on steel plate gr. 2mm (powder painted).
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GR.08.03 (2.08.003 Kubik h=600 4x600x700 Grafika przestrzenna: 0801. Bojowka  |Nadruk bezposredni UV na powierzchni kubikéw z blachy alumniowej gr. 2mm.
(Sciany) PPS Direct UV printing on the surface of cubes of aluminum sheet gr. 2mm.

2x700x700 Spatial graphics: 0801. PPS military unit
(wierzch, spad)

Kubik h=600 4x600x700
2x700x700

Kubik h=700 2x700x700
2x700x700

Kubik h=800 4x800x700
2x700x700

Kubik h=800 4x800x700

2x700x700
GR.08.04 G2.08.004 Kubik h=600 4x600x700 Grafika przestrzenna: 0803. Narodowa |Nadruk bezposredni UV na powierzchni kubikéw z blachy alumniowej gr. 2mm.
($ciany) Demokracja Direct UV printing on the surface of cubes of aluminum sheet gr. 2mm.

2x700x700 Spatial graphics: 0803. National
(wierzch, spod)  |Democracy

Kubik h=600 4x600x700
2x700x700

Kubik h=700 2x700x700
2x700x700

Kubik h=800 4x800x700
2x700x700

Kubik h=800 4x800x700
2x700x700

12/42



RAA | WXCA | PLATIGE MUZEUM JOZEFA PIt SUDSKIEGO

ZESTAWIENIE ELEMENTOW WYSTAWY - GRAFIKI
OVERVIEW EXHIBITION ELEMENTS - GRAPHICS

WYMIARY
DIMENSIONS
SYMBOL LOKALIZACJA DLUGOSC/SZEROK OPIS ROZWIAZANIA TECHNICZNE | PARAMETRY KOMENTARZE
SYMBOL LOCATION WYSOKOSC (MM) 0SC (MM) DESCRIPTION TECHNICAL SOLUTIONS | PARAMETERS COMMENTS
HEIGHT (MM)  LENGTH/WIDTH
(MM)
GR.08.05 (2.08.005 Kubik h=600 4x600x700 Grafika przestrzenna: 0804. Dziatania  |Nadruk bezposredni UV na powierzchni kubikéw z blachy alumniowej gr. 2mm.
(Sciany) spofeczno-obywatelskie Direct UV printing on the surface of cubes of aluminum sheet gr. 2mm.

2x700x700 Spatial graphics: 0804. Social-civic
(wierzch, spod)  |activities

Kubik h=600 4x600x700
2x700x700

Kubik h=700 2x700x700
2x700x700

Kubik h=800 4x800x700
2x700x700

Kubik h=800 4x800x700

2x700x700
GR.08.06 G2.08.006 Kubik h=600 4x600x700 Grafika przestrzenna: 0802. Metody ~ |Nadruk bezposredni UV na powierzchni kubikéw z blachy alumniowej gr. 2mm.
($ciany) walki czynnej Direct UV printing on the surface of cubes of aluminum sheet gr. 2mm.

2x700x700 Spatial graphics: 0802. Methods of active
(wierzch, spod) | fight

Kubik h=600 4x600x700
2x700x700

Kubik h=700 2x700x700
2x700x700

Kubik h=800 4x800x700
2x700x700

Kubik h=800 4x800x700
2x700x700
C1 G2.08.007 110 3350 Tekst C Nadruk bezposredni UV na powierzchni kubikéw z blachy alumniowej gr. 2mm.
EK.08.01 Text C Direct UV printing on the surface of cubes of aluminum sheet gr. 2mm.

13/42



RAA | WXCA | PLATIGE MUZEUM JOZEFA PIt SUDSKIEGO

ZESTAWIENIE ELEMENTOW WYSTAWY - GRAFIKI
OVERVIEW EXHIBITION ELEMENTS - GRAPHICS

SYMBOL
SYMBOL

LOKALIZACJA
LOCATION

WYMIARY
DIMENSIONS

WYSOKOSC (MM)
HEIGHT (MM)

DLUGOSC/SZEROK
0SC (MM)
LENGTH/WIDTH
(MM)

OPIS
DESCRIPTION

ROZWIAZANIA TECHNICZNE | PARAMETRY
TECHNICAL SOLUTIONS | PARAMETERS

KOMENTARZE
COMMENTS

GR.08.08 (2.09.001 1575 2100 Cytat - 0807. List do Perla Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.
Quote - 0807. Letter to Perl Direct UV print on lacqued MDF surface.
C1 GA.08.11 110 165 Tekst C Nadruk bezposredni UV na powierzchni kubikéw z blachy alumniowej gr. 2mm.
Text C Direct UV printing on the surface of cubes of aluminum sheet gr. 2mm.
SCENA 9. AKCJA POD BEZDANAMI | SCENE 9. BEZDANY RAID
GR.09.01 G2.09.002 Tabliczka PL | Tabliczka PL Tytut sceny i cytat Tytut sceny - tabliczka z blachy mosieznej gr. 5 mm z grawerowanym tytutem sceny i wypetnieniem
150mm- litery  |1150mm-20 Scene title and quote w kolorze biatym. Cytat - litery wycinane laserowo z akrylu gr. 8 mm w kolorze biatym lub czarnym.
90mm; znakow; Tytut - Good Pro Bold - PL 300pt, ENG | Elementy przyklejane do $ciany. Tytut sceny i cytat w jezyku polski i angielskim.
Tabliczka ENG  |Tabliczka ENG  |270pt Title of the scene - plate of brass 5 mm engraved scene title and filled with white paint. Quote - laser
130mm- 690mm-12 Cytat - MorePro Medium Italic - PL 170pt, |cut letters made of acryl gr. 8 mm in white or black. Elements glued to the wall. Title of scene and
litery 70mm znakow ENG 135pt quote in Polish and English.
Cytat PL 170pt |Cytat PL- 26
Cytat ENG 135pt |znakéw
Cytat ENG - 21
znakow
GR.09.02 G2.09.001 3290 8010 Przestrzeri immersyjna: Akcja pod Nadruk bezposredni UV na tkaninie przeznaczonej do podswietlen.
Bezdanami Direct UV print on backlit textile surface.
Immersive space: Bezdany raid
GR.09.03 G2.09.002 3290 8010 Przestrzeri immersyjna: Akcja pod Nadruk bezposredni UV na tkaninie przeznaczonej do podswietlen.
Bezdanami Direct UV print on backlit textile surface.
Immersive space: Bezdany raid
C GA.09.01 110 165 Tekst C Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowa gr. 2mm malowang proszkowo.
Text C UV direct printing on steel plate gr. 2mm (powder painted).
C GA.09.02 110 165 Tekst C Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowa gr. 2mm malowang proszkowo.
Text C UV direct printing on steel plate gr. 2mm (powder painted).
C GA.09.03 110 165 Tekst C Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowa gr. 2mm malowang proszkowo.
Text C UV direct printing on steel plate gr. 2mm (powder painted).
C GA.09.04 110 165 Tekst C Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowa gr. 2mm malowang proszkowo.
Text C UV direct printing on steel plate gr. 2mm (powder painted).
C GA.09.05 110 165 Tekst C Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowa gr. 2mm malowang proszkowo.
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SCENA 10. GALICYJSKIE OTWARCIE 10 A. BUDOWA ARMII | SCENE 10. GALICIA OPENING SCENE 10 A. CREATION OF THE ARMY

Graphics on monolith - 1D00932

GR.10.01 (3.10.001 3690 900 Napis wyciety w blasze Napis wyciety w blasze stalowej gr. 2mm.
Text cut out in steel sheet Text cut out in steel sheet 2mm.
GR.10.02 (3.10.001 3690 1800 Motyw graficzny - portrait Portret wykonany metoda sitodruku w kolorze czarnym, napisy wykonane metoda sitodruku w
Grapics - portrait kolorze biatym na blasze mosieznej.
Portrait made by screen printing in black, inscriptions made by screen printing method in white color on
brass plate.
GR.10.03 (3.10.001 110 1600 Braille na przedsionku Napis alfabetem Braille wykonany metoda ttoczenia w blasze mosieznej gr. 2mm.
Braille on threshold Braille inscription realised as stamping of 2mm brass sheet.
GR.10.04 Sciana betonowa | TabliczkaPL | Tabliczka PL Tytuf sceny i cytat Tytut sceny - tabliczka z blachy mosieznej gr. 5 mm z grawerowanym tytutem sceny i wypetnieniem
Concrete wall 150mm- litery ~ |815mm-12 Scene title and quote w kolorze biatym. Cytat - litery wycinane laserowo z akrylu gr. 8 mm w kolorze biatym lub czarnym.
90mm; znakdw; Tytut - Good Pro Bold - PL 300pt, ENG  |Elementy przyklejane do $ciany. Tytut sceny i cytat w jezyku polski i angielskim.
Tabliczka ENG  |Tabliczka ENG  |270pt Title of the scene - plate of brass 5 mm engraved scene title and filled with white paint. Quote - laser
130mm- 1010mm-19 Cytat - MorePro Medium Italic - PL 170pt, |cut letters made of acryl gr. 8 mm in white or black. Elements glued to the wall. Title of scene and
litery 70mm znakow ENG 135pt quote in Polish and English.
Cytat PL 170pt  |Cytat PL-84
Cytat ENG 135pt | znakdéw
Cytat ENG - 86
znakéw
GR.10.05 (3.10.006 9750 1600 Cytat na monolicie Cytat - litery wycinane laserowo z akrylu gr. 8 mm w kolorze biatym. Litery przyklejane do
Quote on the monalith powierzchni blachy malowanej proszkowo. Cytat w jezyku polskim i angielskim.
Quote - laser cut letters made of acryl gr. 8 mm in white color. Elements glued to the surface made of
steel powder painted. Quote in Polish and English
GR.10.06 (3.10.006 1950 1600 Grafika na monolicie - 1D00932 Nadruk bezposredni UV na blache stalowg gr. 2mm malowang proszkowo transparentnie.

UV direct printing on steel plate gr. 2mm (transparent powder painted).
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C G3.10.006 110 165 Tekst C - opis grafiki Nadruk bezposredni UV na blache stalowg gr. 2mm malowang proszkowo transparentnie.
Text C - graphic's description UV direct printing on steel plate gr. 2mm (transparent powder painted).
GR.10.07 (3.10.007 1800 3600 Wielkoformatowe zdjecie - ID01265 Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.
Large-scale image - ID01265 Direct UV print on lacqued MDF surface.
GR.10.08 (3.10.002 1800 850 Grafika - ID00086 Nadruk bezposredni UV na blache stalowg gr. 2mm malowang proszkowo transparentnie.
Grapics - 1D00086 UV direct printing on steel plate gr. 2mm (transparent powder painted).
GR.10.10 (3.10.002 1800 850 Grafika Nadruk bezposredni UV na blache stalowg gr. 2mm malowang proszkowo transparentnie.
Grapics UV direct printing on steel plate gr. 2mm (transparent powder painted).
C (3.10.002 110 750 Tekst C Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowa gr. 2mm malowang proszkowo.
GA.10.01 Text C UV direct printing on steel plate gr. 2mm (powder painted).
C (3.10.002 110 750 Tekst C Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowa gr. 2mm malowang proszkowo.
GA.10.02 Text C UV direct printing on steel plate gr. 2mm (powder painted).
GR.10.09 (3.10.003 1800 850 Grafika - 1D02820 Nadruk bezposredni UV na blache stalowg gr. 2mm malowang proszkowo transparentnie.
Grapics - 1D02820 UV direct printing on steel plate gr. 2mm (transparent powder painted).
GR.10.11 (3.10.003 1800 850 Grafika Nadruk bezposredni UV na blache stalowg gr. 2mm malowang proszkowo transparentnie.
Grapics UV direct printing on steel plate gr. 2mm (transparent powder painted).
C (3.10.003 110 750 Tekst C Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowa gr. 2mm malowang proszkowo.
GA.10.03 Text C UV direct printing on steel plate gr. 2mm (powder painted).
C (3.10.003 110 750 Tekst C Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowa gr. 2mm malowang proszkowo.
GA.10.04 Text C UV direct printing on steel plate gr. 2mm (powder painted).
GR.10.12 G3.10.006 100 1600 Braille na monolicie + opis artefaktu Napis alfabetem Braille wykonany metodg druku 3d na blasze mosieznej gr. 5mmoraz teksty i grafika
Braille on monolith + artifact's description| realizowane sitodrukiem w kolorze biatym na blasze mosieznej.
Braille inscription realised as stamping of 2mm brass sheet and silkscreen of texts and graphics in
white.
GR.10.13 FT.10.01 900 600 Sciezka edukacyjna 04 Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie z drewna naturalnego -jesionu.
G3.10.004 Family Trail Station 04 Direct UV print on wooden surface - ash.
GR.10.14 G3.10.004 1800 850 Grafika - ID03319 Nadruk bezposredni UV na blache stalowg gr. 2mm malowang proszkowo transparentnie.
Grapics - 1D03319 UV direct printing on steel plate gr. 2mm (transparent powder painted).
C (3.10.004 110 750 Tekst C Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowa gr. 2mm malowana proszkowo.
GA.10.05 Text C UV direct printing on steel plate gr. 2mm (powder painted).
GR.10.16 (3.10.004 1800 850 Grafika - 1012. Kontakty z twércami Nadruk bezposredni UV na blache stalowg gr. 2mm malowang proszkowo transparentnie.
Grapics - 1012. Contacts with artists UV direct printing on steel plate gr. 2mm (transparent powder painted).
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(3.10.005 1800 850 Grafika - ID03056 Nadruk bezposredni UV na blache stalowg gr. 2mm malowang proszkowo transparentnie.
Grapics - 1D03056 UV direct printing on steel plate gr. 2mm (transparent powder painted).
GR.10.17 (3.10.005 1800 850 Grafika Nadruk bezposredni UV na blache stalowg gr. 2mm malowang proszkowo transparentnie.
Grapics UV direct printing on steel plate gr. 2mm (transparent powder painted).
C (3.10.005 110 750 Tekst C Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowa gr. 2mm malowang proszkowo.
GA.10.06 Text C UV direct printing on steel plate gr. 2mm (powder painted).
C (3.10.005 110 750 Tekst C Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowa gr. 2mm malowang proszkowo.
GA.10.07 Text C UV direct printing on steel plate gr. 2mm (powder painted).
SCENA 11. WIELKA WOJNA | SCENE 11. GREAT WAR
GR.11.01 Sciana betonowa |TabliczkaPL | Tabliczka PL Tytut sceny i cytat Tytut sceny - tabliczka z blachy mosieznej gr. 5 mm z grawerowanym tytutem sceny i wypetnieniem
Concrete wall 150mm- litery ~ |1260mm-19 Scene title and quote w kolorze biatym. Cytat - litery wycinane laserowo z akrylu gr. 8 mm w kolorze biatym lub czarnym.
90mm; znakow; Tytut - Good Pro Bold - PL 300pt, ENG | Elementy przyklejane do $ciany. Tytut sceny i cytat w jezyku polski i angielskim.
Tabliczka ENG  |Tabliczka ENG  |270pt Title of the scene - plate of brass 5 mm engraved scene title and filled with white paint. Quote - laser
130mm- 1075mm-20 Cytat - MorePro Medium Italic - PL 170pt, |cut letters made of acryl gr. 8 mm in white or black. Elements glued to the wall. Title of scene and
litery 70mm znakow ENG 135pt quote in Polish and English.
Cytat PL 170pt |CytatPL-74
Cytat ENG 135pt |znakéw
Cytat ENG - 68
znakow
GR.11.02 (3.11.002 1800 4500 Fabufa: 1103. Przerwane powstanie Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.
Storyline: 1103. Interrupted uprising Direct UV print on lacqued MDF surface.
GR.11.05 TS.11.01 210 300 Okno czasu: Oleandry Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnig MDF. (3 tabliczki)
210 300 Timescope: Oleandry Direct UV print on lacqued MDF surface. (3 plates)
210 300
GR.11.03 (3.11.003 2500 5400 Mapa: 1101. | wojna $wiatowa Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.
Map: 1101. World War | Direct UV print on lacqued MDF surface.
GR.11.04 (3.11.001 300 6000 Wyspa tematyczna: 1103. Pierwsza Nadruk bezposredni UV lewostronny na folii przyklejonej do tafli szklanej

Kompania Kadrowa
Topic island: 1103. | Cadre Company

Direct UV print on the foil glued to the glass surface.
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GR.11.04 G3.11.001 300 900 Wyspa tematyczna - sitodruk na szkle | Sitodruk napisu na szkle
Wyspa tematyczna - silkscreen on glass | Text silkscreened on glass

SCENA 12. LEGIONY POLSKIE | SCENE 12. POLISH LEGIONS

B3 (3.12.001 470 200 Tekst B Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowa gr. 2mm malowang proszkowo.
GA.12.01 Text B UV direct printing on steel plate gr. 2mm (powder painted).
C (3.12.001 110 495 Tekst C Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowa gr. 2mm malowang proszkowo.
GA.12.01 Text C UV direct printing on steel plate gr. 2mm (powder painted).
C (3.12.001 110 1600 Tekst C Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowa gr. 2mm malowang proszkowo.
GA.12.02 Text C UV direct printing on steel plate gr. 2mm (powder painted).
C (3.12.001 110 700 Tekst C Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowa gr. 2mm malowang proszkowo.
GA.12.03 Text C UV direct printing on steel plate gr. 2mm (powder painted).
GR.12.02 FT.12.01 600 900 Sciezka edukacyjna 05 Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie z drewna naturalnego -jesionu.
Family Trail Station 05 Direct UV print on wooden surface - ash.
GR.12.03 (3.12.003 300 6000 Wyspa tematyczna: 1201. Brygadier Nadruk bezposredni UV lewostronny na folii przyklejonej do tafli szklanej od spodu
Topic island: 1201. Brigadier Direct UV print on the foil glued to the glass surface.
GR.12.04 (3.12.004 300 6000 Wyspa tematyczna: 1202. Narodziny ~ |Nadruk bezposredni UV lewostronny na folii przyklejonej do tafli szklanej od spodu
Legendy Direct UV print on the foil glued to the glass surface.
Topic island: 1202. The birth of a legend
GR.12.05 (3.12.005 1400 2450 Opis modelu: 1203. Najwieksza bitwa  |Nadruk bezposredni UV lewostronny na folii przyklejonej do tafli szklanej od spodu
Model description: 1203. The biggest Direct UV print on the foil glued to the glass surface.
battle
GR.12.06 (3.13.001 2600 1700 Infografika: 1212. Polski miecz w | Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.
$ciana MDF wojnie Swiatowej i tekst B1 Direct UV print on lacqued MDF surface.
MDF wall Infographics: 1212. Polish sword in |
world war and BT text
GR.12.10 (3.12.007 1100 3500 Zdjecie wielkoformatowe: 1208. Nadruk grafiki na tapecie
Charakter wojny Graphic printed on the wallpaper
Large-scale image: 1208. The character of
war
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GR.12.11 (3.12.007 1100 3000 Zdjecie wielkoformatowe: 1209. Skala |Nadruk grafiki na tapecie
wojny Graphic printed on the wallpaper
Large-scale image: 1209. Scale of war

GR.12.12 (3.12.007 1100 2250 Zdjecie wielkoformatowe: 1210. Nadruk grafiki na tapecie
Polacy podzieleni na wojnie Graphic printed on the wallpaper
Large-scale image: 1210. Poles divided
during the war

GR.12.13 (3.12.007 1100 3750 Zdjecie wielkoformatowe: 1211. Nadruk grafiki na tapecie
Ofiarno$¢ Graphic printed on the wallpaper
Large-scale image: 1211. Dedication

GR.12.07 (3.12.007 1200 1300 Statystyki: 1209. Skala wojny Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.
Stats: 1209. Scale of war Direct UV print on lacqued MDF surface.

GR.12.08 (3.12.007 1200 2310 Statystyki: 1210. Polacy podzielenina |Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.
wojnie Direct UV print on lacqued MDF surface.
Stats: 1210. Poles divided during war

GR.12.09 (3.12.007 1200 550 Infografika: 1211. Ofiarnos¢é Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.
Infographics: 1211. Generosity Direct UV print on lacqued MDF surface.

C GA.12.09 110 325 Tekst C Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowa gr. 2mm malowang proszkowo.
Text C UV direct printing on steel plate gr. 2mm (powder painted).

C GA.12.10 110 325 Tekst C Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowa gr. 2mm malowang proszkowo.
Text C UV direct printing on steel plate gr. 2mm (powder painted).

C GA12.11 110 325 Tekst C Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowa gr. 2mm malowang proszkowo.
Text C UV direct printing on steel plate gr. 2mm (powder painted).

C GA.12.12 110 325 Tekst C Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowa gr. 2mm malowang proszkowo.
Text C UV direct printing on steel plate gr. 2mm (powder painted).

B3 GA.12.05 470 200 Tekst B Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowa gr. 2mm malowang proszkowo.
Text B UV direct printing on steel plate gr. 2mm (powder painted).

C GA.12.05 110 660 Tekst C Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowa gr. 2mm malowang proszkowo.
Text C UV direct printing on steel plate gr. 2mm (powder painted).

C $ciana betonowa 110 325 Tekst C Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowa gr. 2mm malowang proszkowo.

concrete wall Text C UV direct printing on steel plate gr. 2mm (powder painted).
EK.12.04
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GR.12.14 TS.12.01 210 300 Okno czasu: Kostiuchnéwka Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF. (3 tabliczki)
210 300 Timescope: Kostiuchnowka Direct UV print on lacqued MDF surface. (3 plates)
210 300
GR.12.15 GA.12.01 300 900 Tekst B, C Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowa gr. 3mm malowang proszkowo.
Text B C UV direct printing on steel plate gr. 3mm (powder painted).
GR.12.16 $ciana betonowa | TabliczkaPL | Tabliczka PL Tytut sceny i cytat Tytut sceny - tabliczka z blachy mosigznej gr. 5 mm z grawerowanym tytutem sceny i wypetnieniem
concrete wall 150mm- litery ~ |905mm-15 Scene title and quote w kolorze biatym. Cytat - litery wycinane laserowo z akrylu gr. 8 mm w kolorze biatym lub czarnym.
90mm; znakow; Tytut - Good Pro Bold - PL 300pt, ENG | Elementy przyklejane do $ciany. Tytut sceny i cytat w jezyku polski i angielskim.
Tabliczka ENG | Tabliczka ENG  |270pt Title of the scene - plate of brass 5 mm engraved scene title and filled with white paint. Quote - laser
130mm- 775mm-14 Cytat - MorePro Medium Italic - PL 170pt, |cut letters made of acryl gr. 8 mm in white or black. Elements glued to the wall. Title of scene and
litery 70mm znakéw ENG 135pt quote in Polish and English.
Cytat PL 170pt | Cytat PL-88
Cytat ENG 135pt |znakéw
Cytat ENG - 91
znakow
SCENA 13. 14. LICYTACJA
GR.13.01 Sciana betonowa |TabliczkaPL | TabliczkaPL | Tytut sceny i cytat Tytut sceny - tabliczka z blachy mosieznej gr. 5 mm z grawerowanym tytutem sceny i wypetnieniem
Concrete wall 150mm- litery ~ 1590mm-9 Scene title and quote w kolorze biatym. Cytat - litery wycinane laserowo z akrylu gr. 8 mm w kolorze biatym lub czarnym.
90mm, znakdw; Tytut - Good Pro Bold - PL 300pt, ENG  |Elementy przyklejane do $ciany. Tytut sceny i cytat w jezyku polski i angielskim.
Tabliczka ENG | Tabliczka ENG  |270pt Title of the scene - plate of brass 5 mm engraved scene title and filled with white paint. Quote - laser
130mm- 430mm-7 Cytat - MorePro Medium Italic - PL 170pt, |cut letters made of acryl gr. 8 mm in white or black. Elements glued to the wall. Title of scene and
litery 70mm znakow ENG 135pt quote in Polish and English.
Cytat PL 170pt |Cytat PL-61
Cytat ENG 135pt |znakéw
Cytat ENG - 72
znakow
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GR.13.02 (3.14.001 480 750 Zdjecia, tekst: 1301. Dymisja z legionéw, Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.
Images, texts: 1301. Resignation from | Direct UV print on lacqued MDF surface.
legions,
B (3.13.001 540 360 TekstB2 Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.
Text B2 Direct UV print on lacqued MDF surface.
GR.13.03 (3.13.001 1000 1500 Zdjecia, tekst: 1306. Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.
Umiedzynarodowienie sprawy polskiej |Direct UV print on lacqued MDF surface.
Images, texts: 1306. Internationalization
of the Polish matter
GR.13.04 (3.13.001 3290 2942 Przestrzeri immersyjna: Gambit JP Nadruk bezposredni UV na tkaninie przeznaczonej do podswietlen.
Immersive space: JP's gambit Direct UV print on backlit textile surface.
B (3.13.001 295 255 TekstB 3 Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.
EK.13.01 Text B3 Direct UV print on lacqued MDF surface.
GR.14.02 (3.14.001 3290 2942 Przestrzeri immersyjna: Gambit JP Nadruk bezposredni UV na tkaninie przeznaczonej do podswietlen.
Immersive space: JP's gambit Direct UV print on backlit textile surface.
GR.14.01 (3.14.001 540 360 TekstB 2 Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.
Text B2 Direct UV print on lacqued MDF surface.
GR.14.03 (3.14.001 1440 900 Grafika przestrzenna: 1404. Rozpad Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.
paristw zaborczych Direct UV print on lacqued MDF surface.
Spatial graphics: 1404. Collapse of the
empires
GR.14.04 (3.13.001 295 255 Zdjecia, tekst: 1405. Uwolnienie i powrdt Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.
JP do Polski Direct UV print on lacqued MDF surface.
Images, texts: 1405. Release and the
return of JP
C GA.13.01 110 1300 Tekst C Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.
Text C Direct UV print on lacqued MDF surface.
C GA.13.02 110 975 Tekst C Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.
Text C Direct UV print on lacqued MDF surface.
C GA.13.03 110 1300 Tekst C Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.
Text C Direct UV print on lacqued MDF surface.
C GA.14.01 110 975 Tekst C Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.
Text C Direct UV print on lacqued MDF surface.
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C GA.14.02 110 975 Tekst C Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.
Text C Direct UV print on lacqued MDF surface.
C GA.14.03 110 1300 Tekst C Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.
Text C Direct UV print on lacqued MDF surface.

GALERIA 4 NACZELNIK

GALLERY 4 CHIEF OF STATE

GA4.14A. SCENA 14A. POWSTANIE POLSKIE | SCENE 14A. POLISH UPRISING
G4.14A.01 $ciana betonowa  |TabliczkaPL | Tabliczka PL Tytuf sceny i cytat Tytut sceny - tabliczka z blachy mosieznej gr. 5 mm z grawerowanym tytutem sceny i wypetnieniem
concrete wall 150mm- litery ~ {1050mm-17 Scene title and quote w kolorze biatym. Cytat - litery wycinane laserowo z akrylu gr. 8 mm w kolorze biatym lub czarnym.
90mm; znakéw; Tytut - Good Pro Bold - PL 300pt, ENG  |Elementy przyklejane do $ciany. Tytut sceny i cytat w jezyku polski i angielskim.
Tabliczka ENG  |Tabliczka ENG |270pt Title of the scene - plate of brass 5 mm engraved scene title and filled with white paint. Quote - laser
130mm- 810mm-15 Cytat - MorePro Medium Italic - PL 170pt, |cut letters made of acryl gr. 8 mm in white or black. Elements glued to the wall. Title of scene and
litery 70mm znakow ENG 135pt quote in Polish and English.
Cytat PL 170pt |Cytat PL - 68
Cytat ENG 135pt | znakdéw
Cytat ENG - 73
znakdw
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G4.14A.02 G4.14A.002 Kubik h=600 4x600x600 Grafika przestrzenna: 1411. Bilans Nadruk bezposredni UV na powierzchni kubikéw z blachy alumniowej gr. 2mm.
(Sciany) otwarcia Direct UV printing on the surface of cubes of aluminum sheet gr. 2mm.

2x600x600 Spatial graphics: 1411. Opening balance
(wierzch, spad)

Kubik h=600 4x600x600
2x600x600

Kubik h=700 2x600x700
2x600x600

Kubik h=800 4x800x600
2x600x600

Kubik h=800 4x800x600

2x600x600
G4.14A.03 G4.14A.003 Kubik h=600 4x600x600 Grafika przestrzenna: 1412. Rézne Nadruk bezposredni UV na powierzchni kubikéw z blachy alumniowej gr. 2mm.
($ciany) osrodki wladzy Direct UV printing on the surface of cubes of aluminum sheet gr. 2mm.

2x600x600 Spatial graphics: 1412. Different centers
(wierzch, spod)  |of power

Kubik h=600 4x600x600
2x600x600

Kubik h=700 2x600x700
2x600x600

Kubik h=800 4x800x600
2x600x600

Kubik h=800 4x800x600
2x600x600
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G4.14A.04 G4.14A.004 Kubik h=600 4x600x600 Grafika przestrzenna: 1413. POW w Nadruk bezposredni UV na powierzchni kubikéw z blachy alumniowej gr. 2mm.
(Sciany) dziataniu Direct UV printing on the surface of cubes of aluminum sheet gr. 2mm.
2x600x600 Spatial graphics: 1413. POW in action
(wierzch, spad)
Kubik h=600 4x600x600
2x600x600
Kubik h=700 2x600x700
2x600x600
Kubik h=800 4x800x600
2x600x600
Kubik h=800 4x800x600
2x600x600
G4.14A.05 G4.14A.003 700 600 Mapa: 1412. Rézne osrodki wladzy Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF
Map: 1412. Different centers of power | Direct UV print on lacqued MDF surface.
B G4.14A.01 295 255 TekstB 3 Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.
Text B3 Direct UV print on lacqued MDF surface.
C G4.14A.01 110 750 Tekst C Nadruk bezposredni UV na blache aluminiowa malowang proszkowo na kolor wnetrza galboty
Text C Direct UV print on powder painted aluminum foil in the color of the showcase interior
GA4.15.16.  [SCENA 15.16. NIEPODLEGEOSC | SCENE 15.16. INDEPENDENCE
GR.15.01 G4.15.001 3690 900 Napis wyciety w blasze Napis wyciety w blasze stalowej gr. 2mm.

Text cut out in steel sheet

Text cut out in steel sheet 2mm.
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GR.15.02 G4.15.001 3690 1800 Motyw graficzny - portrait Portret wykonany metoda sitodruku w kolorze czarnym, napisy wykonane metoda sitodruku w
Grapics - portrait kolorze biatym na blasze mosieznej.
Portrait made by screen printing in black, inscriptions made by screen printing method in white color on
brass plate.
GR.15.03 G4.15.001 110 1600 Braille na przedsionku Napis alfabetem Braille wykonany metoda ttoczenia w blasze mosieznej gr. 2mm.
Braille on threshold Braille inscription realised as stamping of 2mm brass sheet.
GR.15.04 Sciana betonowa |TabliczkaPL | Tabliczka PL Tytut sceny i cytat Tytut sceny - tabliczka z blachy mosieznej gr. 5 mm z grawerowanym tytutem sceny i wypetnieniem
Concrete wall 150mm- litery ~ 840mm-13 Scene title and quote w kolorze biatym. Cytat - litery wycinane laserowo z akrylu gr. 8 mm w kolorze biatym lub czarnym.
90mm; znakéw, Tytut - Good Pro Bold - PL 300pt, ENG | Elementy przyklejane do $ciany. Tytut sceny i cytat w jezyku polski i angielskim.
Tabliczka ENG  |Tabliczka ENG | 270pt Title of the scene - plate of brass 5 mm engraved scene title and filled with white paint. Quote - laser
130mm- 720mm-12 Cytat - MorePro Medium ltalic - PL 170pt, |cut letters made of acryl gr. 8 mm in white or black. Elements glued to the wall. Title of scene and
litery 70mm znakdéw ENG 135pt quote in Polish and English.
Cytat PL 170pt  |Cytat PL - 47
Cytat ENG 135pt |znakéw
Cytat ENG - 52
znakéw
GR.15.05 G4.15.002 390 2640 Mapa mysli: 1502. Deklaracja Nadruk bezposredni UV na blache stalowg gr. 2mm malowang proszkowo transparentnie.
niepodlegtosci UV direct printing on steel plate gr. 2mm transparent powder painted
Mindmap: 1502. The declaration of
independence
GR.15.06 FT.15.01 600 900 Sciezka edukacyjna 06 Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie z drewna naturalnego -jesionu.
Family Trail Station 06 Direct UV print on wooden surface - ash.
B GA.15.01 295 255 TekstB3 Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.
Text B3 Direct UV print on lacqued MDF surface.
C GA.15.01 110 450 Tekst C Nadruk bezposredni UV na blache aluminiowg malowang proszkowo na kolor wnetrza galboty
Text C Direct UV print on powder painted aluminum foil in the color of the showcase interior
G4.15.16. SCENA 15.16. NIEPODLEGtOSC | SCENE 15.16. INDEPENDENCE
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GR.16.02 G4.16.001 300 6600 Wyspa tematyczna - 1605. Armia Nadruk bezposredni UV lewostronny na folii przyklejonej do tafli szklanej
Topic island - 1605. Army Direct UV print on the backside of the foil glued to the glass surface.
GR.16.02 G4.16.001 300 1050 Wyspa tematyczna - sitodruk na szkle | Sitodruk napisu na szkle
Topic island - silkscreen on glass Text silkscreened on glass
GR.16.03 G4.16.002 300 6600 Wyspa tematyczna - 1602. Ustroj Nadruk bezposredni UV lewostronny na folii przyklejonej do tafli szklanej
Topic island - 1602. System Direct UV print on the foil glued to the glass surface.
GR.16.03 G4.16.002 300 1050 Wyspa tematyczna - sitodruk na szkle | Sitodruk napisu na szkle
Topic island - silkscreen on glass Text silkscreened on glass
GR.16.04 G4.16.003 300 6600 Wyspa tematyczna - 1603. Spolecz. Nadruk bezposredni UV lewostronny na folii przyklejonej do tafli szklanej .
Topic island - 1603. Society Direct UV print on the backside of the foil glued to the glass surface.
GR.16.04 G4.16.003 300 1050 Wyspa tematyczna - sitodruk na szkle | Sitodruk napisu na szkle
Topic island - silkscreen on glass Text silkscreened on glass
GR.16.05 G4.16.004 300 6600 Wyspa tematyczna - 1604. Granice Nadruk bezposredni UV lewostronny na folii przyklejonej do tafli szklanej .
opic island - 1604. Borders Direct UV print on the backside of the foil glued to the glass surface.
GR.16.05 G4.16.004 300 1050 Wyspa tematyczna - sitodruk na szkle | Sitodruk napisu na szkle
Topic island - silkscreen on glass Text silkscreened on glass
GR.16.07 G4.16.005 1950 1600 Grafika na monolicie - 1D02402 Nadruk bezposredni UV na blache stalowg gr. 2mm malowang proszkowo transparentnie.
Grapics on monolith - 1D02402 UV direct printing on steel plate gr. 2mm (transparent powder painted).
C G4.16.005 110 165 Tekst C - opis grafiki Nadruk bezposredni UV na blache stalowg gr. 2mm malowang proszkowo transparentnie.
Text C - graphic's description UV direct printing on steel plate gr. 2mm (transparent powder painted).
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GR.16.06 G4.16.005 9750 1600 Cytat na Monolicie Cytat - litery wycinane laserowo z akrylu gr. 8 mm w kolorze biatym. Litery przyklejane do
Quote on the Monolith powierzchni blachy malowanej proszkowo. Cytat w jezyku polskim i angielskim.
Quote - laser cut letters made of acryl gr. 8 mm in white color. Elements glued to the surface made of
steel powder painted. Quote in Polish and English
GR.16.01 G4.16.005 100 1600 Braille na monolicie + opis artefaktu  |Napis alfabetem Braille wykonany metoda druku 3d na blasze mosieznej gr. 5mmoraz teksty i
Braille on monolith + artifact's description|grafika realizowane sitodrukiem w kolorze biatym na blasze mosiezne;.
Braille inscription realised as stamping of 2mm brass sheet and silkscreen of texts and graphics in
GR.16.08 G4.16.006 1300 9000 0$ czasu: 1606. Proces tworzenia Il |Nadruk na ptytach kompozytowych typu Dibond
RP, tekst B Direct UV printing on dibond composite panels
Timeline: 1606. The process of
B betonowa $ciana 540 360 Tekst B2 Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie¢ MDF
concrete wall Text B2 Direct UV print on lacqued MDF surface.
GR.16.09 betonowa $ciana | 766 585 Plakaty: 1608. Pozyczka odrodzenia |Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF
concrete wall Polski Direct UV print on lacqued MDF surface.
Posters: 1608. Polish revival loan
C betonowa $ciana |110 165 TekstC1 Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF
concrete wall TextC1 Direct UV print on lacqued MDF surface.
GR.16.09 betonowa $ciana 930 640 Plakaty: 1608. Pozyczka odrodzenia  |Nadruk bezposredni UV na lakierowana powierzchnie MDF
concrete wall Polski Direct UV print on lacqued MDF surface.
Posters: TAN8 Polish revival Inan
( betonowa $ciana |110 165 TekstC 1 Nadruk bezposredni UV na lakierowana powierzchnie MDF
concrete wall TextC1 Direct UV print on lacqued MDF surface.
GR.16.09 betonowa $ciana 1060 760 Plakaty: 1608. Pozyczka odrodzenia |Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF
concrete wall Polski Direct UV print on lacqued MDF surface.
Posters: 1608. Polish revival loan
C betonowa $ciana |110 165 TekstC1 Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF
concrete wall TextC1 Direct UV print on lacqued MDF surface.
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GR.16.09 betonowa $ciana 1008 687 Plakaty: 1608. Pozyczka odrodzenia |Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF

concrete wall Polski Direct UV print on lacqued MDF surface.
Posters: 1608. Polish revival loan

C betonowa $ciana |110 165 TekstC1 Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF
concrete wall TextC1 Direct UV print on lacqued MDF surface.

GR.16.09 betonowa $ciana (710 500 Plakaty: 1608. Pozyczka odrodzenia  |Nadruk bezposredni UV na lakierowana powierzchnie MDF
concrete wall Polski Direct UV print on lacqued MDF surface.

C betonowa $ciana |110 165 TekstC1 Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF
concrete wall TextC1 Direct UV print on lacqued MDF surface.

GR.16.09 betonowa $ciana | 760 607 Plakaty: 1608. Pozyczka odrodzenia  |Nadruk bezposredni UV na lakierowana powierzchnie MDF
concrete wall Polski Direct UV print on lacqued MDF surface.

C betonowa $ciana |110 165 TekstC1 Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF
concrete wall TextC1 Direct UV print on lacqued MDF surface.

B betonowa $ciana 540 360 Tekst B2 Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF
concrete wall Text B2 Direct UV print on lacqued MDF surface.

GR.16.10 betonowa $ciana 700 520 Plakaty: 1701. Granice Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF
concrete wall Posters: 1701. Borders Direct UV print on lacqued MDF surface.

C betonowa $ciana 110 165 TekstC 1 Nadruk bezposredni UV na lakierowana powierzchnie MDF
concrete wall TextC1 Direct UV print on lacqued MDF surface.

GR.16.10 betonowa $ciana 620 470 Plakaty: 1701. Granice Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF
concrete wall Posters: 1701. Borders Direct UV print on lacqued MDF surface.

C betonowa $ciana |110 165 TekstC1 Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF
concrete wall TextC1 Direct UV print on lacqued MDF surface.

GR.16.10 betonowa $ciana 960 670 Plakaty: 1701. Granice Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF
concrete wall Posters: 1701. Borders Direct UV print on lacqued MDF surface.

( betonowa $ciana |110 165 TekstC 1 Nadruk bezposredni UV na lakierowana powierzchnie MDF
concrete wall TextC1 Direct UV print on lacqued MDF surface.

GR.16.10 betonowa $ciana 680 500 Plakaty: 1701. Granice Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF
concrete wall Posters: 1701. Borders Direct UV print on lacqued MDF surface.

C betonowa $ciana 110 165 Tekst C 1 Nadruk bezposredni UV na lakierowana powierzchnie MDF
concrete wall TextC1 Direct UV print on lacqued MDF surface.
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GR.16.10 betonowa $ciana 1070 710 Plakaty: 1701. Granice Nadruk bezposredni UV na lakierowana powierzchnie MDF
concrete wall Posters: 1701. Borders Direct UV print on lacqued MDF surface.
C betonowa $ciana |110 165 TekstC1 Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF
concrete wall TextC1 Direct UV print on lacqued MDF surface.
GR.16.10 betonowa $ciana 910 610 Plakaty: 1701. Granice Nadruk bezposredni UV na lakierowana powierzchnie MDF
concrete wall Posters: 1701. Borders Direct UV print on lacqued MDF surface.
C betonowa $ciana |110 165 TekstC1 Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF
concrete wall TextC1 Direct UV print on lacqued MDF surface.
GR.16.10 betonowa $ciana 700 540 Plakaty: 1701. Granice Nadruk bezposredni UV na lakierowana powierzchnie MDF
concrete wall Posters: 1701. Borders Direct UV print on lacqued MDF surface.
C betonowa $ciana 110 165 Tekst C 1 Nadruk bezposredni UV na lakierowana powierzchnie MDF
concrete wall TextC1 Direct UV print on lacqued MDF surface.
GR.16.11 FT.16.01 900 900 Sciezka edukacyjna 07 Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie z drewna naturalnego -jesionu.
Family Trail Station 07 Direct UV print on wooden surface - ash.

G4.17. SCENA 17. WOJNA SWIATOW | SCENE 17. WAR OF WORLDS

GR.17.01 G4.17.001 Tabliczka PL Tabliczka PL Tytut sceny i cytat Tytut sceny - tabliczka z blachy mosieznej gr. 5 mm z grawerowanym tytutem sceny i wypetnieniem
150mm- litery ~ |885mm-13 Scene title and quote w kolorze biatym. Cytat - litery wycinane laserowo z akrylu gr. 8 mm w kolorze biatym lub czarnym.
90mm; znakow; Tytut - Good Pro Bold - PL 300pt, ENG | Elementy przyklejane do $ciany. Tytut sceny i cytat w jezyku polski i angielskim.

Tabliczka ENG  |Tabliczka ENG  |270pt Title of the scene - plate of brass 5 mm engraved scene title and filled with white paint. Quote - laser
130mm- 775mm-13 Cytat - MorePro Medium Italic - PL 170pt, |cut letters made of acryl gr. 8 mm in white or black. Elements glued to the wall. Title of scene and
litery 70mm znakow ENG 135pt quote in Polish and English.

Cytat PL 170pt  |Cytat PL-52
Cytat ENG 135pt |znakdéw

Cytat ENG - 47
znakdéw

C G4.17.007 110 325 Tekst C2 Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF
Text C2 Direct UV print on lacqued MDF surface.
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GR.17.02 G4.17.001 1000 780 Grafika - ID04956 Nadruk bezposredni UV na blache stalowg gr. 2mm malowang proszkowo transparentnie.
Graphics - 1D04956 Direct UV printing on steel plate gr. 2mm transparent powder painted
C GA.17.01 110 165 Tekst C 1 Nadruk bezposredni UV na lakierowana powierzchnie MDF
TextC1 Direct UV print on lacqued MDF surface.
B GA.17.06 295 255 Tekst B3 Nadruk bezposredni UV na blache stalowg malowang proszkowo
Text B3 Direct UV print on powder coated metal sheet surface.
C GA.17.06 110 975 TekstC 1 Nadruk bezposredni UV na blache stalowg malowang proszkowo
TextC1 Direct UV print on powder coated metal sheet surface.
GR.17.03 G4.17.007 1200 5600 1709 Skala wojny, 1706 Wojna polska |Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF
1709 Scale of war, 1706 Polish war Direct UV print on lacqued MDF surface.
GR.17.04 G4.17.007 1200 900 1707 Zaangazowanie spofeczeristwa  |Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF
1707 Zaangazowanie spoteczeristwa Direct UV print on lacqued MDF surface.
GR.17.05 G4.17.007 1100 3500 Zdjecia wielkoformatowe - ID05095 Nadruk grafiki na tapecie
Large-scale images - ID05095 Graphic printed on the wallpaper
GR.17.06 G4.17.007 1100 3550 Zdjecia wielkoformatowe - ID05099 Nadruk grafiki na tapecie
Large-scale images - 1D05099 Graphic printed on the wallpaper
GR.17.07 G4.17.007 1100 1850 Zdjecia wielkoformatowe - ID05097 Nadruk grafiki na tapecie
Large-scale images - ID05097 Graphic printed on the wallpaper
GR.17.08 G4.17.007 1100 2560 Zdjecia wielkoformatowe - ID05096 Nadruk grafiki na tapecie
Large-scale images - ID05096 Graphic printed on the wallpaper
B GA.17.02 295 255 Tekst B3 Nadruk bezposredni UV na blache stalowg malowang proszkowo
Text B3 Direct UV print on powder coated metal sheet surface.
C GA.17.02 230 810 TekstC 1 Nadruk bezposredni UV na blache stalowg malowang proszkowo. Tabliczki wymienne.
230 810 TextC1 Direct UV print on powder coated metal sheet surface.
230 810
230 810
B GA.17.03 295 255 Tekst B3 Nadruk bezposredni UV na blache stalowg malowang proszkowo
Text B3 Direct UV print on powder coated metal sheet surface.
C GA.17.03 230 810 TekstC1 Nadruk bezposredni UV na blache stalowg malowang proszkowo. Tabliczki wymienne.
230 810 TextC1 Direct UV print on powder coated metal sheet surface.
230 810
230 810
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GR.17.09 G4.17.006 300 8100 Wyspa tematyczna - 1705. Bitwa Nadruk bezposredni UV lewostronny na folii przyklejonej do tafli szklanej .
warszawska Direct UV print on the backside of the foil glued to the glass surface.
Topic island - 1705. Battle of Warsaw
GR.17.10 G4.17.004 540 1200 Tekst B3, materiaf wizualny Nadruk bezposredni UV na blache stalowa malowang proszkowo
Text B3, visual material Direct UV print on powder coated metal sheet surface.
B G4.17.005 295 255 Tekst B3 Nadruk bezposredni UV lewostronny na folii przyklejonej do tafli szklanej .
Text B3 Direct UV print on the backside of the foil glued to the glass surface.
C GA17.04 110 325 TekstC1 Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowa gr. 2mm malowang proszkowo.
TextC1 UV direct printing on steel plate gr. 2mm (powder painted).
C betonowa sciana 110 165 TekstC 1 Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.
concrete wall TextC1 Direct UV print on lacqued MDF surface.
EK.17.04
C betonowa sciana 110 165 Tekst C 1 Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.
concrete wall TextC1 Direct UV print on lacqued MDF surface.
EK17.05
C EK.17.03 110 450 Tekst C Nadruk bezposredni UV na blache stalowa malowang proszkowo
Text C Direct UV print on powder coated metal sheet surface.
B3 EK.17.03 295 255 Tekst B3 Nadruk bezposredni UV na blache stalowg malowang proszkowo
Text B3 Direct UV print on powder coated metal sheet surface.

G4.18. SCENA 18. NOWY PORZADEK | SCENE 18. NEW ORDER

GR.18.01 G4.18.001 Tabliczka PL Tabliczka PL Tytut sceny i cytat Tytut sceny - tabliczka z blachy mosieznej gr. 5 mm z grawerowanym tytutem sceny i wypetnieniem
150mm- litery ~ |885mm-13 Scene title and quote w kolorze biatym. Cytat - litery wycinane laserowo z akrylu gr. 8 mm w kolorze biatym lub czarnym.
GR.18.02 G4.18.001 900 2400 mapa - 1801. Traktat wersalski i ryski |Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF
map - 7801. Versailles and Riga treaties |Direct UV print on lacqued MDF surface.
B3 G4.18.001 295 255 Tekst B3 Nadruk bezposredni UV na blache stalowa malowang proszkowo
Text B3 Direct UV print on powder coated metal sheet surface.
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C GA.18.01 110 1800 Tekst C Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.
Text C Direct UV print on lacqued MDF surface.
C GA.18.02 110 600 Tekst C Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.
Text C Direct UV print on lacqued MDF surface.
G4.19. SCENA 19. ZAMACH NA PREZYDENTA | SCENE 19. ASSASINATION
GR.19.01 G4.19.001 TabliczkaPL | Tabliczka PL Tytuf sceny i cytat Tytut sceny - tabliczka z blachy mosieznej gr. 5 mm z grawerowanym tytutem sceny i wypetnieniem
150mm- litery  [1260mm-21 Scene title and quote w kolorze biatym. Cytat - litery wycinane laserowo z akrylu gr. 8 mm w kolorze biatym lub czarnym.
90mm; znakéw; Tytut - Good Pro Bold - PL 300pt, ENG  |Elementy przyklejane do $ciany. Tytut sceny i cytat w jezyku polski i angielskim.
Tabliczka ENG  |Tabliczka ENG  |270pt Title of the scene - plate of brass 5 mm engraved scene title and filled with white paint. Quote - laser
130mm- 1710mm-34 Cytat - MorePro Medium Italic - PL 170pt, |cut letters made of acryl gr. 8 mm in white or black. Elements glued to the wall. Title of scene and
litery 70mm znakow ENG 135pt quote in Polish and English.
Cytat PL170pt |Cytat PL-88
Cytat ENG 135pt | znakdéw
Cytat ENG - 93
znakéw
GR.19.02 G4.19.001 540 360 Tekst B2, 1902. Brutalna walka Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF
polityczna Direct UV print on lacqued MDF surface.
Text B2, 1902. Brutal political fight
C GA.19.01 110 60 Tekst C Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.
Text C Direct UV print on lacqued MDF surface.
B G4.19.001 255 295 Tekst B3 Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF
Text B3 Direct UV print on lacqued MDF surface.
GR.19.03 G4.19.002 1800 3000 Zdjecie wielkoformatowe Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF
Large-scale image Direct UV print on lacqued MDF surface.
C GA.19.02 110 60 Tekst C Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.
Text C Direct UV print on lacqued MDF surface.
B G4.19.001 255 295 Tekst B3 Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF
Text B3 Direct UV print on lacqued MDF surface.
GR.19.04 G4.19.003 1800 3600 1904. Zabéjstwo prezydenta Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF
1904. The killing of the President Direct UV print on lacqued MDF surface.
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GR.19.05 G4.19.004 920 1140 Grafika przestrzenna - 1902. Krytyka JP |Nadruk bezposredni UV na tkaninie.
920 1140 Spatial graphics - 1902. Critic of JP Direct UV print on textile surface.
920 1140
920 1140
920 1140
920 1140
GR.19.06 TS.12.01 210 300 0Okno czasu - Belweder Nadruk bezposredni UV na lakierowana powierzchnie MDF. (3 tabliczki)
210 300 Timescope - Belvedere Direct UV print on lacqued MDF surface. (3 plates)
210 300
GR.19.07 G4.19.002 1800 400 Infografika - 1901. Glowne sily Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF
polityczne w latach 20., tekst B Direct UV print on lacqued MDF surface.
Infographics - 1901. Main political forces
in 1920s, Text B
G4.20. SCENA 20 SULEJOWEK | SCENE 20. SULEJOWEK
GR.20.01 G4.20.001 Tabliczka PL | Tabliczka PL Tytut sceny i cytat Tytut sceny - tabliczka z blachy mosieznej gr. 5 mm z grawerowanym tytutem sceny i wypetnieniem
150mm- litery ~ 1620mm-9 Scene title and quote w kolorze biatym. Cytat - litery wycinane laserowo z akrylu gr. 8 mm w kolorze biatym lub czarnym.
90mm; znakdw; Tytut - Good Pro Bold - PL 300pt, ENG  |Elementy przyklejane do $ciany. Tytut sceny i cytat w jezyku polski i angielskim.
Tabliczka ENG | Tabliczka ENG  |270pt Title of the scene - plate of brass 5 mm engraved scene title and filled with white paint. Quote - laser
130mm- 570mm-9 Cytat - MorePro Medium Italic - PL 170pt, |cut letters made of acryl gr. 8 mm in white or black. Elements glued to the wall. Title of scene and
litery 70mm znakow ENG 135pt quote in Polish and English.
Cytat PL170pt |Cytat PL-140
Cytat ENG 135pt |znakdéw
Cytat ENG - 157
znakow
GR.20.02A G4.20.001 2500 1450 Grafika przestrzenna - 2005. Sulejowek |Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF
Spatial graphics - 2005. Sulejowek Direct UV print on lacqued MDF surface.
GR.20.02B G4.20.001 2500 1500 Grafika przestrzenna - 2005. Sulejowek |Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF
Spatial graphics - 2005. Sulejowek Direct UV print on lacqued MDF surface.
B G4.20.001 255 295 Tekst B3 Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowg gr. 2mm malowang proszkowo.
Text B3 UV direct printing on steel plate gr. 2mm (powder painted).

33/42




RAA | WXCA | PLATIGE MUZEUM JOZEFA PIt SUDSKIEGO

ZESTAWIENIE ELEMENTOW WYSTAWY - GRAFIKI
OVERVIEW EXHIBITION ELEMENTS - GRAPHICS

WYMIARY
DIMENSIONS
DLUGOSC/SZEROK OPIS
0SC (MM) DESCRIPTION
LENGTH/WIDTH

SYMBOL
SYMBOL

LOKALIZACJA
LOCATION

KOMENTARZE
COMMENTS

ROZWIAZANIA TECHNICZNE | PARAMETRY
TECHNICAL SOLUTIONS | PARAMETERS

WYSOKOSC (MM)

HEIGHT (MM)

(MM)

C G4.20.001 110 975 Tekst C Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowa gr. 2mm malowang proszkowo.
Text C UV direct printing on steel plate gr. 2mm (powder painted).
GR.20.03A G4.20.002 2500 1450 Grafika przestrzenna - 2005. Sulejowek |Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF
Spatial graphics - 2005. Sulejowek Direct UV print on lacqued MDF surface.
GR.20.03B G4.20.002 2500 1500 Grafika przestrzenna - 2005. Sulejowek |Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF
Spatial graphics - 2005. Sulejowek Direct UV print on lacqued MDF surface.
C G4.20.002 110 1900 Tekst C Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowa gr. 2mm malowang proszkowo.
GA.20.02 Text C UV direct printing on steel plate gr. 2mm (powder painted).
GR.20.04A G4.20.003 2500 1450 Grafika przestrzenna - 2005. Sulejowek |Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF
Spatial graphics - 2005. Sulejowek Direct UV print on lacqued MDF surface
GR.20.04B G4.20.003 2500 1500 Grafika przestrzenna - 2005. Sulejowek |Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF
Spatial graphics - 2005. Sulejowek Direct UV print on lacqued MDF surface
B G4.20.003 255 295 Tekst B3 Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowa gr. 2mm malowang proszkowo.
GA.20.03 Text B3 UV direct printing on steel plate gr. 2mm (powder painted).
C G4.20.003 110 975 Tekst C Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowa gr. 2mm malowang proszkowo.
GA.20.03 Text C UV direct printing on steel plate gr. 2mm (powder painted).
GR.20.05A G4.20.004 2500 1450 Grafika przestrzenna - 2005. Sulejowek, |Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF
infografika - 2008 Bezpieczeristwo JP | Direct UV print on lacqued MDF surface.
Spatial graphics - 2005. Sulejowek,
infographics - 2008 Security of JP
GR.20.05B G4.20.004 2500 1500 Grafika przestrzenna - 2005. Sulejowek, |Nadruk bezposredni UV na lakierowana powierzchnie MDF
infografika - 2008 Bezpieczeristwo JP | Direct UV print on lacqued MDF surface.
Spatial graphics - 2005. Sulejowek,
infographics - 2008 Security of JP
B G4.20.004 255 295 Tekst B3 Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowa gr. 2mm malowang proszkowo.
GA.20.04 Text B3 UV direct printing on steel plate gr. 2mm (powder painted).
C G4.20.004 110 975 Tekst C Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowa gr. 2mm malowang proszkowo.
GA.20.04 Text C UV direct printing on steel plate gr. 2mm (powder painted).
GR.20.06 G4.20.003 600 900 Sciezka edukacyjna 08 Nadruk bezposredni UV na lakierowana powierzchnie z drewna naturalnego -jesionu.

Family trail station 08

Direct UV print on wooden surface - ash.
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GR.20.07 G4.20.003 210 300 Okno czasu - Sulejowek Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF. (3 tabliczki)
TS.20.01 210 300 Timescope - Sulejowek Direct UV print on lacqued MDF surface. (3 plates)
210 300
GR.20.08 G4.20.006 1800 3600 Infografika - 2004. Budowanie zaplecza |Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF
politycznego Direct UV print on lacqued MDF surface
Infographics - 2004. Building of a power
base
C G4.20.005 110 1100 Tekst C Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowa gr. 2mm malowang proszkowo.
GA.20.05 Text C UV direct printing on steel plate gr. 2mm (powder painted).
GR.20.09 G4.20.004 2500 1450 2005. Sulejowek, infografika - 2008 Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF
Bezpieczeristwo JP Direct UV print on lacqued MDF surface.
2005. Sulejowek, infographics - 2008
Security of JP
GALERIA V MARSZALEK
GALLERY V MARSHAL
GR.21.01 (5.21.001 3690 900 Napis wyciety w blasze Napis wyciety w blasze stalowej gr. 2mm.
Text cut out in steel sheet Text cut out in steel sheet 2mm.
GR.21.02 (5.21.001 3690 1800 Motyw graficzny - portrait Portret wykonany metoda sitodruku w kolorze czarnym, napisy wykonane metoda sitodruku w
Grapics - portrait kolorze biatym na blasze mosieznej.
Portrait made by screen printing in black, inscriptions made by screen printing method in white color on
brass plate.
GR.21.03 (5.21.001 110 1600 Braille na przedsionku Napis alfabetem Braille wykonany metoda ttoczenia w blasze mosieznej gr. 2mm.
Braille on threshold Braille inscription realised as stamping of 2mm brass sheet.
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GR.21.04 (5.21.002 Tabliczka PL Tabliczka PL Tytut sceny i cytat Tytut sceny - tabliczka z blachy mosieznej gr. 5 mm z grawerowanym tytutem sceny i wypetnieniem
150mm- litery ~ |1025mm-15 Scene title and quote w kolorze biatym. Cytat - litery wycinane laserowo z akrylu gr. 8 mm w kolorze biatym lub czarnym.
90mm; znakow; Tytut - Good Pro Bold - PL 300pt, ENG | Elementy przyklejane do $ciany. Tytut sceny i cytat w jezyku polski i angielskim.

Tabliczka ENG  |Tabliczka ENG  |270pt Title of the scene - plate of brass 5 mm engraved scene title and filled with white paint. Quote - laser
130mm- 510mm-8 Cytat - MorePro Medium Italic - PL 170pt, |cut letters made of acryl gr. 8 mm in white or black. Elements glued to the wall. Title of scene and
litery 70mm znakdéw ENG 135pt quote in Polish and English.
Cytat PL 170pt | CytatPL-78
Cytat ENG 135pt |znakdéw
Cytat ENG - 84
znakdw
C (5.21.003 110 650 Tekst C Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.
EK.21.01 Text C Direct UV print on lacqued MDF surface.
GR.21.05 (5.21.002 716 1080 Grafika - 2103 Ocena wydarzen Nadruk bezposredni UV na tkaninie przeznaczonej do podswietlen.
Graphics - 2103 Evaluation Direct UV print on backlit textile surface.
GR.21.06 (5.21.002 716 1080 Grafika - 2103 Ocena wydarzen Nadruk bezposredni UV na tkaninie przeznaczonej do podswietlen.
Graphics - 2103 Evaluation Direct UV print on backlit textile surface.
GR.21.07 (5.21.002 716 1080 Grafika - 2103 Ocena wydarzen Nadruk bezposredni UV na tkaninie przeznaczonej do podswietlen.
Graphics - 2103 Evaluation Direct UV print on backlit textile surface.
GR.21.08 (5.21.002 716 1080 Grafika - 2103 Ocena wydarzen Nadruk bezposredni UV na tkaninie przeznaczonej do podswietlen.
Graphics - 2103 Evaluation Direct UV print on backlit textile surface.
GR.21.09 (5.21.002A 716 1080 Grafika - 2103 Ocena wydarzen Nadruk bezposredni UV na tkaninie przeznaczonej do podswietlen.
Graphics - 2103 Evaluation Direct UV print on backlit textile surface.
GR.21.10 (5.21.002A 716 1080 Grafika - 2103 Ocena wydarzen Nadruk bezposredni UV na tkaninie przeznaczonej do podswietlen.
Graphics - 2103 Evaluation Direct UV print on backlit textile surface.
GR.21.11 (5.21.002A 716 1080 Grafika - 2103 Ocena wydarzen Nadruk bezposredni UV na tkaninie przeznaczonej do podswietlen.
Graphics - 2103 Evaluation Direct UV print on backlit textile surface.
GR.21.12 (5.21.002A 716 1080 Grafika - 2103 Ocena wydarzen Nadruk bezposredni UV na tkaninie przeznaczonej do podswietlen.
Graphics - 2103 Evaluation Direct UV print on backlit textile surface.

GR.21.13 (5.21.002 760 1390 Grafika Nadruk bezposredni UV na tkaninie przeznaczonej do podswietlen.

760 3100 Graphics Direct UV print on backlit textile surface.
760 3000
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GR.21.14 G5.21.002A 760 1390 Grafika Nadruk bezposredni UV na tkaninie przeznaczonej do pods$wietlen.
760 3100 Graphics Direct UV print on backlit textile surface.
760 3000
G5.22. SCENA 22. KU NOWOCZESNEJ POLSCE | SCENE 22. TOWARDS MODERN POLAND
GR.22.01 (5.22.001 Tabliczka PL Tabliczka PL Tytut sceny i cytat Tytut sceny - tabliczka z blachy mosieznej gr. 5 mm z grawerowanym tytutem sceny i wypetnieniem
150mm- litery ~ {1025mm-21 Scene title and quote w kolorze biatym. Cytat - litery wycinane laserowo z akrylu gr. 8 mm w kolorze biatym lub czarnym.
90mm; znakow; Tytut - Good Pro Bold - PL 300pt, ENG | Elementy przyklejane do $ciany mdf. Tytut sceny i cytat w jezyku polski i angielskim.
Tabliczka ENG  |Tabliczka ENG  |270pt Title of the scene - plate of brass 5 mm engraved scene title and filled with white paint. Quote - laser
130mm- 1225mm-21 Cytat - MorePro Medium Italic - PL 170pt, |cut letters made of acryl gr. 8 mm in white or black. Elements glued to the mdf wall. Title of scene and
litery 70mm znakow ENG 135pt quote in Polish and English.
Cytat PL170pt |Cytat PL-130
Cytat ENG 135pt |znakdw
Cytat ENG - 164
znakéw
B betonowa $ciana  |255 295 Tekst B3 Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF
concrete wall Text B3 Direct UV print on lacqued MDF surface.
C betonowa $ciana |110 165 TekstC1 Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.
concrete wall TextC1 Direct UV print on lacqued MDF surface.
GR.22.02 (5.22.001 705 360 TekstB, C Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowa gr. 2mm malowang proszkowo.
TextB, C UV direct printing on steel plate gr. 2mm (powder painted).
G5.23. SCENA 23.KU TRWALOSCI PANSTWA | SCENE 23. TOWARDS STATE'S CONTINUITY.
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GR.23.01 (5.23.002 Tabliczka PL Tabliczka PL Tytut sceny i cytat Tytut sceny - tabliczka z blachy mosieznej gr. 5 mm z grawerowanym tytutem sceny i wypetnieniem
150mm- litery ~ |1165mm-18 Scene title and quote w kolorze biatym. Cytat - litery wycinane laserowo z akrylu gr. 8 mm w kolorze biatym lub czarnym.
90mm; znakow; Tytut - Good Pro Bold - PL 300pt, ENG | Elementy przyklejane do $ciany. Tytut sceny i cytat w jezyku polski i angielskim.

Tabliczka ENG  |Tabliczka ENG | 270pt Title of the scene - plate of brass 5 mm engraved scene title and filled with white paint. Quote - laser
130mm- 1470mm-28 Cytat - MorePro Medium lItalic - PL 170pt, |cut letters made of acryl gr. 8 mm in white or black. Elements glued to the wall. Title of scene and
litery 70mm znakow ENG 135pt quote in Polish and English.
Cytat PL 170pt  |Cytat PL-80
Cytat ENG 135pt |znakdw
Cytat ENG - 102
znakdw
GR.23.02 (5.23.002 1740 5340 Zdjecia, tekst - JP 1926-1935 Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF
Images, texts - JP 1926-1935 Direct UV print on lacqued MDF surface.
GR.23.03 (5.23.003 300 6600 Wyspa tematyczna - 2303 Moc Nadruk bezposredni UV lewostronny na folii przyklejonej do tafli szklanej
Topic island - 2303 Power Direct UV print on the backside of the foil glued to the glass surface.
GR.23.03 (5.23.003 300 1050 Sitodruk na szkle Sitodruk napisu na szkle
Silkscreen on glass Text silkscreened on glass
GR.23.04 (5.23.004 300 6600 Wyspa tematyczna - 2301 Szacunek  |Nadruk bezposredni UV lewostronny na folii przyklejonej do tafli szklanej
Topic island - 2301 Respect Direct UV print on the backside of the foil glued to the glass surface.
GR.23.04 (5.23.004 300 1050 Sitodruk na szkle Sitodruk napisu na szkle
Silkscreen on glass Text silkscreened on glass
GR.23.05 (5.23.005 300 6600 Wyspa tematyczna - 2302 Duch Nadruk bezposredni UV lewostronny na folii przyklejonej do tafli szklanej
Topic island - 2302 Spirit Direct UV print on the backside of the foil glued to the glass surface.
GR.23.05 (5.23.005 300 1050 Sitodruk na szkle Sitodruk napisu na szkle
Silkscreen on glass Text silkscreened on glass
GR.23.06 (5.23.006 300 6600 Wyspa tematyczna - 2304 Pariistwo | Nadruk bezposredni UV lewostronny na folii przyklejonej do tafli szklanej
Topic island - 2304 State Direct UV print on the backside of the foil glued to the glass surface.
GR.23.06 (5.23.006 300 1050 Sitodruk na szkle Sitodruk napisu na szkle
Silkscreen on glass Text silkscreened on glass
GR.23.08 (5.23.007 1950 1600 Grafika na monolicie Nadruk bezposredni UV na blache stalowg gr. 2mm malowang proszkowo transparentnie.
Grapics on monolith UV direct printing on steel plate gr. 2mm (transparent powder painted).
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW WYSTAWY - GRAFIKI
OVERVIEW EXHIBITION ELEMENTS - GRAPHICS

WYMIARY
DIMENSIONS
SYMBOL LOKALIZACJA DLUGOSC/SZEROK OPIS ROZWIAZANIA TECHNICZNE | PARAMETRY KOMENTARZE
SYMBOL LOCATION WYSOKOSC (MM) 0SC (MM) DESCRIPTION TECHNICAL SOLUTIONS | PARAMETERS COMMENTS
HEIGHT (MM)  LENGTH/WIDTH
(MM)
C (5.23.007 110 165 Tekst C - opis grafiki Nadruk bezposredni UV na blache stalowg gr. 2mm malowang proszkowo transparentnie.
Text C - graphic's description UV direct printing on steel plate gr. 2mm (transparent powder painted).
GR.23.07 (5.23.007 9750 1600 Cytat na Monolicie Cytat - litery wycinane laserowo z akrylu gr. 8 mm w kolorze biatym. Litery przyklejane do
Quote on the Monolith powierzchni blachy malowanej proszkowo. Cytat w jezyku polskim i angielskim.

Quote - laser cut letters made of acryl gr. 8 mm in white color. Elements glued to the surface made of
steel powder painted. Quote in Polish and English

GR.23.12 (5.23.007 100 1600 Braille na monolicie + opis artefaktu Napis alfabetem Braille wykonany metoda druku 3d na blasze mosieznej gr. 5mmoraz teksty i grafika
Braille on monolith + artifact's description| realizowane sitodrukiem w kolorze biatym na blasze mosieznej.

Braille inscription realised as stamping of 2mm brass sheet and silkscreen of texts and graphics in

white.
GR.23.09 (5.23.009 1300 5250 0$ czasu - 2306. JP 1926-1935 Nadruk na ptytach kompozytowych typu Dibond
Timeline - 2306. JP 1926-1935 Direct UV printing on dibond composite panels
GR.23.10 (5.23.010 1300 4500 0$ czasu - 2306. JP 1926-1935 Nadruk na ptytach kompozytowych typu Dibond
Timeline - 2306. JP 1926-1935 Direct UV printing on dibond composite panels
GR.23.11 (5.22.001 1200 1200 Zdjecia, tekst - 2306. JP 1926-1935 Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF
Images, texts - 2306. JP 1926-1935 Direct UV print on lacqued MDF surface.
B GA.23.01 750 480 TekstB 1 Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowa gr. 2mm malowang proszkowo.
TextB 1 UV direct printing on steel plate gr. 2mm (powder painted).
C GA.23.01 110 600 Tekst C Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowa gr. 2mm malowang proszkowo.
Text C UV direct printing on steel plate gr. 2mm (powder painted).

G5.24. SCENA 24. POGRZEB | SCENE 24. FUNERAL
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW WYSTAWY - GRAFIKI
OVERVIEW EXHIBITION ELEMENTS - GRAPHICS

WYMIARY
DIMENSIONS
SYMBOL LOKALIZACJA DLUGOSC/SZEROK OPIS ROZWIAZANIA TECHNICZNE | PARAMETRY KOMENTARZE
SYMBOL LOCATION WYSOKOSC (MM) 0SC (MM) DESCRIPTION TECHNICAL SOLUTIONS | PARAMETERS COMMENTS
HEIGHT (MM)  LENGTH/WIDTH
(MM)
GR.24.01 Sciana betonowa | Tabliczka PL Tabliczka PL Tytut sceny i cytat Tytut sceny - tabliczka z blachy mosieznej gr. 5 mm z grawerowanym tytutem sceny i wypetnieniem
concrete wall 150mm- litery ~ {520mm-7 Scene title and quote w kolorze biatym. Cytat - litery wycinane laserowo z akrylu gr. 8 mm w kolorze biatym lub czarnym.
90mm; znakow; Tytut - Good Pro Bold - PL 300pt, ENG | Elementy przyklejane do $ciany. Tytut sceny i cytat w jezyku polski i angielskim.
Tabliczka ENG  |Tabliczka ENG |270pt Title of the scene - plate of brass 5 mm engraved scene title and filled with white paint. Quote - laser
130mm- 465mm-7 Cytat - MorePro Medium Italic - PL 170pt, |cut letters made of acryl gr. 8 mm in white or black. Elements glued to the wall. Title of scene and
litery 70mm znakdéw ENG 135pt quote in Polish and English.
Cytat PL 170pt | Cytat PL - 81
Cytat ENG 135pt |znakdéw
Cytat ENG - 69
znakdw
C GA.24.01 110 165 Tekst C Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.
Text C Direct UV print on lacqued MDF surface.
GR.24.02 1600 1800 Grafika przestrzenna - 2403 Reakcje w | Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF
kraju i na swiecie Direct UV print on lacqued MDF surface
Spatial graphics - 2403 Reactions in the
country and abroad
GR.24.03 3300 3300 Cytat Nadruk bezposredni na tkaninie
C GA.24.02 110 165 Tekst C Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowa gr. 2mm malowang proszkowo.
Text C UV direct printing on steel plate gr. 2mm (powder painted).
C GA.24.03 110 165 Tekst C Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowa gr. 2mm malowang proszkowo.
Text C UV direct printing on steel plate gr. 2mm (powder painted).
C GA.24.04 110 165 Tekst C Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowa gr. 2mm malowang proszkowo.
Text C UV direct printing on steel plate gr. 2mm (powder painted).

PRZESTRZEN SYMBOLU

SYMBOL SPACES

|G6.S1 PRZESTRZEN SYMBOLU | SYMBOL SPACE - MODULAR SYSTEM

GR.S1.01

(6.51.001

2600

1200

Tekst B1
Text BT

Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie forniru.
Direct UV print on lacqued veneer surface.
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW WYSTAWY - GRAFIKI
OVERVIEW EXHIBITION ELEMENTS - GRAPHICS

WYMIARY
DIMENSIONS
SYMBOL LOKALIZACJA DLUGOSC/SZEROK OPIS ROZWIAZANIA TECHNICZNE | PARAMETRY KOMENTARZE
SYMBOL LOCATION WYSOKOSC (MM) 0SC (MM) DESCRIPTION TECHNICAL SOLUTIONS | PARAMETERS COMMENTS
HEIGHT (MM)  LENGTH/WIDTH
(MM)
GR.S1.02 (6.51.001 1800 8300 Daty, teksty B3 Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie forniru.
Dates, texts B3 Direct UV print on lacqued veneer surface.
GR.S1.03 (6.51.003 700 3370 Tytul sceny Nadruk bezposredni na tkaninie
Scene title Direct print on the textile
GR.S1.04 (6.51.002 175 6000 Grafika Nadruk bezposredni UV lewostronny na folii przyklejonej do tafli szklanej
Graphics Direct UV print on the backside of the foil glued to the glass surface.
C GA.S1.01 110 8480 Tekst C Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowa gr. 2mm malowang proszkowo.
Text C UV direct printing on steel plate gr. 2mm (powder painted).

66.52.PRZESTRZEN SYMBOLU | SYMBOL SPACE - MODULAR SYSTEM

GR.S2.01 G6.52.001 2600 1200 Tekst B1 Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie forniru.
Text B1 Direct UV print on lacqued veneer surface.

GR.S2.02 G6.52.001 1800 8300 Daty, teksty B3 Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie forniru.
Dates, texts B3 Direct UV print on lacqued veneer surface.

GR.S2.03 (6.52.003 700 3370 Tytul sceny Nadruk bezposredni na tkaninie
Scene title Direct print on the textile

GR.S2.04 G6.52.002 1600 1600 Grafika Nadruk bezposredni UV lewostronny na folii przyklejonej do tafli szklanej
Graphics Direct UV print on the backside of the foil glued to the glass surface.

C GA.S2.01 110 8480 Tekst C Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowa gr. 2mm malowang proszkowo.
Text C UV direct printing on steel plate gr. 2mm (powder painted).

66.S3.PRZESTRZEN SYMBOLU | SYMBOL SPACE - MODULAR SYSTEM

GR.S3.01 (6.53.001 2600 1200 Tekst B1 Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie forniru.
Text BT Direct UV print on lacqued veneer surface.

GR.S3.02 (6.53.001 1800 8300 Daty, teksty B3 Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie forniru.
Dates, texts B3 Direct UV print on lacqued veneer surface.

GR.S3.03 (6.53.001 600 700 S305. Imponderabilia Nadruk bezposredni UV lewostronny na folii przyklejonej do tafli szklanej
$305. Imponderabilia Direct UV print on the backside of the foil glued to the glass surface.
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW WYSTAWY - GRAFIKI
OVERVIEW EXHIBITION ELEMENTS - GRAPHICS

WYMIARY
DIMENSIONS
DLUGOSC/SZEROK
WYSOKOSC (MM) 0SC (MM)
HEIGHT (MM)  LENGTH/WIDTH
(MM)

SYMBOL LOKALIZACJA

SYMBOL LOCATION

DESCRIPTION

OPIS

ROZWIAZANIA TECHNICZNE | PARAMETRY
TECHNICAL SOLUTIONS | PARAMETERS

KOMENTARZE
COMMENTS

GR.S3.04 (6.53.003 700 3370 Tytul sceny Nadruk bezposredni na tkaninie
Scene title Direct print on the textile
GR.S3.05 (6.51.002 175 6000 Grafika Nadruk bezposredni UV lewostronny na folii przyklejonej do tafli szklanej
Graphics Direct UV print on the backside of the foil glued to the glass surface.
C GA.S3.01 110 8480 Tekst C Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowa gr. 2mm malowang proszkowo.
Text C UV direct printing on steel plate gr. 2mm (powder painted).
GR.S3.06 $ciana G-K (TOM 1) 4100 7080 2407. Baldachim Grafika naktadana na $ciane w formie samoprzylepnej matowe;j folii PCV z folig transportowa

gypsum board wall

2407. Baldachim

Self-adhesive matt PVC foil with transport foil attached tol the gypsum board wall
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ZESTAWIENIE PROTOTYPOW

OVERVIEW OF PROTOTYPES
OPIS UWAGA: NALEZY ROZPATRYWAC Z PELNA SPECYFIKACJA ZAWARTA W POSZCZEGOLNYCH ZESTAWIENIACH ELEMENTOW WYSTAWY Z RYSUNKAMI, POZOSTALYMI TOMAMI ORAZ OPRACOWANIAMI DOT. GRAFIKI | MEDIOW ZAKRES
LP. |ELEMENT DESCRIPTION SCOPE

GABLOTY
SHOWCASES

WYSPA TEMATYCZNA

+ Podkonstrukeja z profili stalowych o przekroju kwadratowym i katownikéw (wymiary wg rysunku) spawana lub skrecana, ustawiona na posadzce na stopkach z regulacja wysokosci;

+ Korpus zewnetrzny z mdf trudnozapalnego, fornirowanego w kolorze orzech amerykariski (kierunek wlokien pionowy) i zabezp. lakierem transparentnym matowym i dolny cokét z blachy stalowej gr. 2mm lakierowanej transparentnie na potmat;

+ Narozniki korpusu z profili z litego drewna - orzecha amerykanskiego, mocowane do podkonstrukcji stalowej lacznikami stalowymi w sposob niewidoczny;

+ W blat okalajacy gtowna gablote wbudowane mate gabloty z petnym zestawem zabezpieczen do przechowywania artefaktow, dostep do nch poprzez zdejmowany front

« szkfo blatu bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubo$é dwach warstw szkta bezbarwnego typu float z obnizong zawartoscig Zelaza - kazda po 4 mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkta), folia z wydrukiem lewostronnym grafiki wg projektu grafiki

(4.16.001 + Krawedzie szkfa blatu fazowane, szlifowane;
1 GA.16.01 Gablota pod pulpitem: Cato$¢
GA.16.02 + montowana do podkonstrukcji stalowej

+ gablota szczelna, podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunkow)

+ wnetrze gabloty wykoriczone blachg stalowg o gr. 2mm, malowang proszkowo na kolor NCS-S-1002-G pétmat,

+ wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowa aluminiowa gr. 3mm lakierowana proszkowo w kolorze wnetrza

+ Gtéwna gablota zaplanowana jako 4-stronnie przeszklona z petnym zestawem zabezpieczer;

+ szkto bezpieczne laminowane VSG 66.4 (grubos¢ dwach warstw szkta bezbarwnego typu float z obnizona zawartoscig zelaza — kazda po 6 mm plus 4 warstwy folii stuzgce do laminowania szkta

+ krawedzie szkta pod katem 45 stopni, szlifowane tgczenia uszczelnione trwale bezbarwng uszczelka silikonowg

MONOLIT

+ Podkonstrukeja z profili stalowych o przekroju kwadratowym i katownikéw (wymiary wg rysunku) spawana lub skrecana, mocowana do posadzki poprzez marki i kotwy stalowe do betonu;

+ Korpus zewnetrzny z ptyty mdf i blachy stalowej gr.2mm malowanej proszkowo transparentnie na pétmat

+ Tylna strona gérnej czesci ekspozytora przeznaczona na panel wysuwany z nadrukowang grafika. Panel mdf z naklejong warstwa blachy stalowej gr. 2mm lakierowanej proszkowo transparentnie (potmat) i z wydrukiem bezposrednim UV

2 §i22?§4 + Obiekt zawiera w sobie gablote szczelng 4-stronnie przeszklong z petnym zestawem zabezpieczer; Cato$¢
o » szkto bezpieczne laminowane VSG 66.4 (grubo$¢ dwdch warstw szkta bezbarwnego typu float z obnizong zawartoscig zelaza ~ kazda po 6mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkta).
+ szkto w klasie P4A
+ Podstawa gabloty wytozona blachg mosiezng gr. 3mm zabezpieczona lakierem transparentnym, pétmat;
+ Na wierzchu powierzchni poziomej pulpitu z blachy mosieznej gr. 5mm - zamieszczone grafiki (metoda tyflografiki) i teksty (sitodruk);
ZINTEGROWANA
+ Podkonstrukeja z profili stalowych o przekroju kwadratowym i katownikéw (wymiary wg rysunkdw) spawana lub skrecana, mocowana do posadzki poprzez marki i kotwy stalowe do betonu;
+ Korpus zewnetrzny z ptyty mdf trudnozaplanej lakierowanej na kolor NCS-S-6502R i pokrytej drukiem UV wg proj grafiki
3 G4.19.001 « Sciany musza by¢ zamocowane do podtogi w sposéh zapewniajacy ich petng stabilnosé. Sposéb mocowania zalezny od technologii okreslonej przez wykonawce. Konkretne rozwigzania musz by¢ potwierdzone opinig konstruktora z uprawnieniami w zakresie konstrukcyjno- Calosé
GA.19.01 budowlanym.

+ Gablota wyposazona w petne zabezpieczenia mechaniczne i technologiczne dla przechowywania artefaktw.
+ szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubos¢ dwdch warstw szkta bezbarwnego typu float z obnizong zawartoscia zelaza - kazda po 4 mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkta
+ Dostep do gabloty zapewniony poprzez zdejmowany panel mdf, zawieszany na profilach typu click in/out . Po zdjeciu frontu, mozliwo$c otwarcia gabloty Sciennej;

LIGHTBOXY
LIGHTBOXES

+ Konstrukeja, lightboxa z profili aluminiowych, kotwiona do $ciany betonowej poprzrez wkrety do betonu, korpus z blachy aluminiowej i ptaskownikéw malowanych na biato

+ Szkio lightboxa /szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubo$¢ dwoch warstw szkta bezbarwnego typu float z obnizong zawartoscig Zelaza - kazda po 4 mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkta z wydrukiem lewostronnym klejong od tytu (grafika wg
wytycznych kuratora)

+ Oswietlenie / profil led mocowany po obwodzie wewnetrznych $cian lightboxa

4 |LB.07.01 Catosé

GRAFIKI
GRAPHICS
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Fargment $ciany o wym. 1,80 x

66.51.001 ) . . . ) 8,30. Zad t
+ Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie forniru klonowego. ademonstrowany

5 [GR.S1.01 ) h L sposoob roywigzania wyduku

« Grafika w kolorze rojektu grafik -
GR.S1.02 raw 7€ Wg projextu graiid na sasiadujacych ze soba
panelach pokrytych fornirem.

« Tytut sceny - tabliczka z blachy mosieznej gr. 5 mm z grawerowanym tytutem sceny i wypetnieniem w kolorze biatym. »

6 [GR.05.12 I ) A ) . ) . L Cato$c¢
« Cytat - litery wycinane laserowo z akrylu gr. 8 mm w kolorze biatym lub czarnym. Elementy przyklejane do sciany. Tytut sceny i cytat w jezyku polski i angielskim.

7 |GR.05.07 + Napis alfabetem Braille wykonany metoda druku 3d na blasze mosieznej gr. 5mm oraz teksty i grafika realizowane sitodrukiem w kolorze biatym na blasze mosieznej. Catosc¢

s |or2008 + Grafika w kz[nego.nl Mapa Mysli" wykonana na powierzchni lakierowanego mdf; Calosé
+ druk bezposredni UV
+ Portret wykonany metoda sitodruku w kolorze czarnym, napisy wykonane metodag sitodruku w kolorze biatym na blasze mosieznej.

9 GR.02.02 Catos¢
+ Napis alfabetem Braille wykonany metoda ttoczenia w blasze mosieznej gr. 2mm.

10 [GR.02.03 Catos¢
+ Napis na szkle metoda sitodruku w kolorze biatym (na elemencie Topic Island)

11 [GR.16.02 Catos¢
+ Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowg gr. 2mm malowana proszkowo.

12 |Ctekst Catos¢

+ Ekspozycja zaplanowana jako przestrzeri immersywna na planie okregu z wejsciem i wyjsciem po przekatnej.

+ Podkonstrukeja z pionowych i poziomych profili stalowych, profile poziome giete, konstrukcja skrecana,

+ Zewnetrzna oktadzina podkonstrukcji z tkaniny przeznaczonej do podswietleri rozciggnietej na dolnym i gérnym profilu systemowym gietym. Tkanina o wtasciwosciach nie gorszych materiat PE + akryl, gramatura 125g. Tkanina zadrukowana na catej powierzchni grafika wg
13 |G1.04.001 projektu grafiki. Fragment 1000x2000 mm
+ Na powierzchni tkaniny, zaplanowane otwory na gabloty szczelne z gietego szkta mocowane do tylnej podkonstrukcji stalowej

+Sciana na podkonstrukeji stalowej z zewnetrznym korpusem z plyt mdf

+ Sciana mocowana do posadzki poprzez marki i kotwy stalowe do betonu;

+ Mdf zabezpieczony do stopnia trudnozapalnosci, pokryty lakierem z obu stron

+ Sciana pokryta grafika w technologii folii lenitkularnej lub poprzez druk soczewkowy z efektem 3D wg projektu grafiki

ELEMENTY PODWIESZANE / MOCOWANIA
SUSPENDED ELEMENTS / MOUNTINGS

« Litery wycinane z blachy mosieznej o gr.6mm, lico oraz boki liter polerowane; formatki blachy 1000x1000mm; taczenia formatek spawane
156 |G4.15.002 + Mocowanie na linkach stalowych ze stali nierdzewnej do sufitu Fragment 1000x1000 mm

14 |G2.05.002A Fragment 1000x2000 mm

+ Tkanina podwieszona na linkach ze stali nierdzewnej mocowanych wkretami do zeber betonowych sufitu (6,15m nad poziomem posadzki)
+ Gorna krawedz wraz z listwa do podwieszenia na wysokosci 4700mm, dolna krawedz na wysokosci 3000mm od posadzki. (Krawedzie tkaniny laminowane)

16 |G4.16.010 + Tkanina o parametrach polietser lub réwnowazna o gr. ok. Tmm (kolory bialy i rézne odcienie czerwieni), spetniajaca parametry trudnozapalnosci Catose
* wymiary wg rysunkow
MIP-W-E-SM + Przyktad kazdego typu mocowari obiektéw lub ekspozytorow stuzacych jako nosniki tekstow (wraz z wydrukiem tekstu B lub C)
17 0] Catos¢

2/3



ELEMENTY PRZESTRZENNE
SPATIAL FORMS

+ tawka - podkonstrukcja z profili stalowych zamknietych,

+ Obudowa z ptyt MDF trudnozapalnych oklejonych obtogiem gr. 4mm w kolorze naturalnym (jesion), ptyty oklejone obtogiem wzdtuz, kierunek wlckien drewna poziomy;
+ Mocowania niewidoczne;

18 |G2.07.003 + 0d spodu zamontowane stopy regulacyjne w celu wypoziomowania elementu; Catosc
+ Krawedzie siedziska szlifowane do promienia R 2mm;

- Siedzisko wykoriczone obiciem tapicerskim (kolor zblzony do RAL 7044), polypropylen o gramaturze 710g/m?2, ostateczny wybor do decyzji projektanta PW;
+ Pianka o gestosci T30 z certyfikatem trudnozapalnosci

+ dwa kubiki z blachy aluminiowej, montowane do podkonstrukcji stalowej, potaczone ze sobg

19 |G2.08.003 + $ciany zewnetrzne pokryte drukiem bezposrednim UV wg projektu grafiki Catosc¢

+ Konstrukeja aluminiowa z profilii zamknietych, korpusy obudéw z blachy aluminiowej. Elementy zabezpieczone antykorozyjnie i pokryte drukiem UV wg projektu grafiki.
+ Kolejne segmenty taczone ze sobg tacznikami aluminiowymi, w sposéb niewidoczny. Okablowanie musi by¢ poprowadzone w sposdb niewidoczny.

+ Konstrukcja mocowana do posadzki i poprzez linki ze stali nierdzewnej do gtéwnego sufitu betonowego (dla wzmocnienia statyki) Jeden pas taczacy
20 [G5.21.002 + Obudowy aluminiowe zawierajace ekrany AV z perforowanymi plecami zapewniajacymi wentylacje i dokrecanym panelami umozliwiajacymi dostep rewizyjny zintegorwane monitory i
+ Pola pomiedzy obudowami z blachy aluminiowej oraz najwyzszy pas konstrukcji wykonane jako lightboxy. Lightboxy na podkonstrukcji aluminiowej z obszyta tkaning przeznaczong do druku bezposredniego i pod$wietleri. Tkanina spetnia wymogi zabezp. ppoz - lightboxy.

trudnozapalnosci, materiat PE + akryl, gramatura 125g

+ Pawilon japoriski. Konstrukcja pawilonu z kantéwek sosnowych 40x40mm, zabezpieczonych do stopnia trudnozapalnosci, bejcowanych na biato z zachowaniem struktury drewna i lakierowanych lakierem bezbarwnym potmatowym;
+ taczenie kantdwek w sposdb niewidoczny tacznikami metalowymi;
+ Pawilon stanowi konstrukcje ramowa ustawiong na stopach regulacyjnych,

21 2.07.001 " . . - . . tosc
620700 + Wokat konstrukcji, na $cianach i na suficie naciagnieta tkanina o parametrach typu muslin 150g/m2 lub réwnowazna Catost
+ Tkanine nalezy przedstawi¢ do akceptacji Projektanta
Stacja $ciezki edukacyjnej o wym. 900x600x300 (konstrukcja stacji z drewna jesionowego)
2 |Frooo + Funkcjonalno$é i grafika wg odrebnych opracowari Catosé

+ prototyp mechanicznych czesci

+ UWAGA: prototypy wszystkich czesci mechanicznych wszystkich stacii siezki edukacyjnej nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji

+ Jeden z naroznikéw ekranu w skali 1:1

+ Najwazniejsze informacje techniczne:

Narozniki:

Kable stalowe zapewniajace napiecie wynoszace od 50 do 100 kg przy uzyciu kabla 5 lub 6 mm. Tkanina ma by¢ rozciggnieta na wys. 9m. Korice nalezy dodatkowo mocowaé, zeby unikna¢ uginania.

Z boku w miejscu wejécia do kubika nalezy rowniez przewidziec¢ konstrukcje napinajac, aby uzyskaé linie prosta. Mock up 1:1 /jeden nargzmk
Materiat - tkanina: ekranu do przedstawienia w

Ekran . IFR Polyester Sheer Muslin CS lub réwnowazny. koordynacji z medlém\ Ma by¢
23 |Przestrzeni wykonany test z min. 2

Punkty mocowania:

Centrainej Obcigzenie kazdego pojedynczego punktu mocowania bedzie wynosi¢ maksymalnie 25 kg. Nalezy mocowaé poprzez szyny i kotwy typu Keder lub réwnowazne do posadzki i sufitu betonowego. prolektora}rlm Nalezy .
. . . ) uwzgledni¢ 800cm z kazdego
1m biezacy szyny Keder wynosi ca. Tkg, dlugosc do 6m, laczenie poprzez profile wkladane do srodka szyn.
) ) ) boku oraz petna wys. ekranu.
Punkty zawieszenia wystepuja co 1,5-2m.
Caty ciezar tkaniny i konstrukeji (szyn z konfekeja) to ok. 250kg.
Wymiar catkowity konstrukeji ekranu podwieszanego to 22,17x22,17m x 9,20m.
Materily na + Nalezy przedstawi¢ do akceptacji wszystkie materialy, ktore maja zostac uzyte do realizacji wystawy. -
24 Cato$¢
wystawie
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6. SPIS RYSUNKOW

RAA | WXCA | PLATIGE
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PROJEKT WYKONAWCZY WYSTAWY STAtEJ MUZEUM JOZEFA PItSUDSKIEGO W SULEJOWKU

TOM 11/ ARCHITEKTURA WNETRZ- RYSUNKI
TOM 11/ INTERIOR ARCHITECTURE - DRAWINGS

RAA | WXCA | PLATIGE

L. [ SYG | E | ZAKR | GRUPA | ARK | TYTUL RYSUNKU SKALA | RE
P NAT | T | ES GROUP USZ | DRAWING TITLE SCALE Wiz
URA | A | SCOPE SHE JA
SIGN | P ET REV
NO | ATUR | PH ISIO
E hS N
E
RZUTY OGOLNE GENERAL FLOOR PLANS
1. [MIP [WIE RO 00 | LEGENDA LEGEND - 00
2. [MP [W]E RO 01 | RZUT Z ARANZACJA WNETRZA - U3 100 |00
3. [MoP [WI]E RO 02 | RZUT Z ARANZACJA WNETRZA - U2 100 |00
ELEMENTY WYSTAWY Z PODZIALEM NA GALERIE | SCENY
EXHIBITION ELEMENTS WITH DIVISION ON GALLERIES AND SCENES
PRZEDSIONEK ENTRY HALL
4. [mop [W(E 00 01 | RZUT Z ARANZACJA WNETRZA 50 00
5. [MJP | WE 00 02 | ROZWINIECIA SCIAN Z ARANZACJA WNETRZA 50 00
GALERIA 1 SCENA 1
6. | MJP | W |E 01 01 | STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - RZUT Z ARANZACJA | 50 00
WNETRZA
7. [ MP | WIE 01 02 | STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - ROZWINIECIA SCIAN | 50 00
Z ARANZACJA WNETRZA
8. |MJP |W|E 01 03 | STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - G1.01.001, 50/2 | 00
61.01.002
9. |[MJP | W |E 01 04 | STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - G1.01.003 20/2 | 00
GALERIA 1 SCENA 2
10.[MJP [ W |E 02 01 | STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - RZUT Z ARANZACJA | 50 00
WNETRZA
1. MJP | W |E 02 02 | STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - ROZWINIECIA SCIAN | 50 00
Z ARANZACJA WNETRZA
12| MJP | W | E 02 03 | STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - G1.02.002, 20/2 | 00
61.02.004
13.|MJP | W |E 02 04 | STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - G1.02.003 20/2 | 00
14 MJP [WE 02 05 | STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - G1.02.005 2012 [ 00
GALERIA 1 SCENA 3
15.|MJP [ W | E 03 01 | STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - RZUT Z ARANZACJA | 50 00
WNETRZA
16.| MJP | W | E 03 02 | STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - ROZWINIECIA SCIAN | 50 00
Z ARANZACJA WNETRZA
17./MJP [ W E 03 03 | STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - G1.03.001,61.03.002 | 20/2 | 00
GALERIA 1 SCENA 4
18.|MJP [ W |E 04 01 | STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - RZUT Z ARANZACJA | 50 00
WNETRZA
19./MJP [ W |E 04 02 | STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - ROZWINIECIA SCIAN | 50 00
Z ARANZACJA WNETRZA
20.| MUP | W | E 04 03 | STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - G1.04.001 20/2 [ 00
21.  MJP [ W |E 04 04 | STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - G1.04.002 2012 [ 00
GALERIA 2 SCENA 5
2. [MlP [WIE |05 | 01 | STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - RZUT Z ARANZACJA |50 | 00

1




PROJEKT WYKONAWCZY WYSTAWY STAtEJ MUZEUM JOZEFA PItSUDSKIEGO W SULEJOWKU

RAA | WXCA | PLATIGE

WNETRZA
23| MIP [WE 05 02 | STANOWISKO EKSPOZYCYJNE — ROZWINIECIA SCIAN | 50 00
Z ARANZACJA WNETRZA
24 MIP [WE 05 03 | STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - 62.05.002 A 20/2 | 00
25| MJP [W|E 05 04 | STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - G2.05.005 20/2 | 00
26. | MJP [W | E 05 05 | STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - G2.05.006 20/2 [ 00

GALERIA 2 SCENA 6
27./MlP [W[E |06 | 01 | STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - G2.06.001 [ 2012 [ o0
GALERIA 2 SCENA 7
28.|MJP [WE 07 01 | STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - RZUT Z ARANZACJA | 50 00
WNETRZA
20.|MJP [ W | E 07 02 | STANOWISKO EKSPOZYCYJNE — ROZWINIECIA $CIAN | 50 00
Z ARANZACJA WNETRZA
30. | MJP [ W |E 07 03 | STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - 2.07.001 20/2 [ 00
GALERIA 2 SCENA 8
3. MIP [WIE 08 01 | STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - RZUT Z ARANZACJA | 50 00
WNETRZA
32.|MIP [WE 08 02 | STANOWISKO EKSPOZYCYJNE — ROZWINIECIA SCIAN | 50 00
Z ARANZACJA WNETRZA
3. MIP [WE 08 03 | STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - G2.08.001, 20/2 | 00
62.08.002
3. MIP [WIE 08 04 | STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - G2.08.003, 20/2 | 00
62.08.004, G2.08.005, G2.08.006
GALERIA 2 SCENA 9
35.|MIP [WE 09 01 | STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - RZUT Z ARANZACJA | 50 00
WNETRZA
36.|MJP [W | E 09 02 | STANOWISKO EKSPOZYCYJNE — ROZWINIECIA SCIAN | 50 00
Z ARANZACJA WNETRZA
37. MIP [WE 09 03 | STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - G2.09.001 20/5 | 00
38 MIP [WIE 09 04 | STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - G2.09.002 20 00
GALERIA 3 SCENA 10
39.[MJP [WIE 10 01 | STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - RZUT Z ARANZACJA | 50 00
WNETRZA
0. MJP [W[E 10 02 | STANOWISKO EKSPOZYCYJNE — ROZWINIECIA SCIAN | 50 00
Z ARANZACJA WNETRZA
4. mP [WE 10 03 | STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - G3.10.002, 20/2 | 00
63.10.003, G3.10.004, G3.10.005
GALERIA 3 SCENA 11
2. M [WJE 1 01 | STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - RZUT Z ARANZACJA | 50 00
WNETRZA
43 MIP [WE 1 02 | STANOWISKO EKSPOZYCYJNE — ROZWINIECIA SCIAN | 50 00
Z ARANZACJA WNETRZA
GALERIA 3 SCENA 12
a8, [ MIP [WJE 12 01 | STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - RZUT Z ARANZACJA | 50 00
WNETRZA
45, MJP [W[E 12 02 | STANOWISKO EKSPOZYCYJNE — ROZWINIECIA SCIAN | 50 00
Z ARANZACJA WNETRZA
46. MJP | W | E 12 03 | STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - G3.12.002 20/2 | 00
a7 MP [WE 12 04 | STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - G3.12.007 20/2 | 00
48. [ MJP [W[E 12 05 | STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - G3.12.007, 20/2 | 00
64.17.007
GALERIA 3 SCENA 13/14




PROJEKT WYKONAWCZY WYSTAWY STAtEJ MUZEUM JOZEFA PItSUDSKIEGO W SULEJOWKU

RAA | WXCA | PLATIGE

4. MJP [ W [E 13 01 | STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - RZUT Z ARANZACJA | 50 00
WNETRZA
50.| MJP [ W | E 13 02 | STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - ROZWINIECIA SCIAN | 50 00
Z ARANZACJA WNETRZA
5. MIP [ W | E 13 03 | STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - G3.13.001 2012 | 00
52.| MJP [ W | E 13 04 | STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - G3.13.001 20 00
53. | MJP [ W | E 13 05 | STANOWISKO EKSPOZYCYJNE —G3.14.001 2012 | 00
54.| MIP [ W | E 13 06 | STANOWISKO EKSPOZYCYJNE —G3.14.001 2012 | 00
55.| MJP | W | E 13 07 | STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - G3.13.001 2012 | 00
56.| MJP W | E 13 08 | STANOWISKO EKSPOZYCYJNE —G3.14.001 20/2 | 00
GALERIA 4 SCENA 14 A
57.|MIP [W | E 14 01 | STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - RZUT Z ARANZACJA | 50 00
WNETRZA
58.| MJP [ W | E 14 02 | STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - ROZWINIECIA SCIAN | 50 00
Z ARANZACJA WNETRZA
59.| MJP [ W | E 14 03 | STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - G4.14A.002, 20/2 |00
G4.14A.003, G4.14A.004
GALERIA 4 SCENA 15
60.| MP|W |[E |15 | 01 | STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - G4.15.003 [ 2012 |00
GALERIA 4 SCENA 16, SCENA 15
61.| MIP [ W | E 16 01 | STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - RZUT Z ARANZACJA | 50 00
WNETRZA
62.| MIP | W | E 16 02 | STANOWISKO EKSPOZYCYJNE — ROZWINIECIA 50 00
SCIAN Z ARANZACJA WNETRZA
GALERIA 4 SCENA 17, SCENA 18
63.| MIP [ W | E 17 01 | STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - RZUT Z ARANZACJA | 50 00
WNETRZA
64.| MIP | W | E 17 02 | STANOWISKO EKSPOZYCYJNE — ROZWINIECIA 50 00
SCIAN Z ARANZACJA WNETRZA
65. MJP | W | E 17 03 | STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - G4.17.001 202 |00
66.| MJP [ W | E 17 04 | STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - G4.17.002, 2012 |00
64.17.004
67. | MIP | W | E 17 05 | STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - G4.17.005 202 |00
68.| MJP | W | E 17 06 | STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - G4.17.006 202 |00
69.| MJP [ W | E 17 07 | STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - G4.17.007 202 |00
GALERIA 4 SCENA 18
70.]MIP W [E |18 | 01 | STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - G4.18.001 [ 2002 |00
GALERIA 4 SCENA 19
7L MIP W [E 19 01 | STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - RZUT Z ARANZACJA | 50 00
WNETRZA
72/ MJP [ W [ E 19 02 | STANOWISKO EKSPOZYCYJNE — ROZWINIECIA 50 00
SCIAN Z ARANZACJA WNETRZA
73 MJP [ W [ E 19 03 | STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - G4.19.001, 2012 |00
64.19.002
GALERIA 4 SCENA 20
74 MJP [ W [E 20 01 | STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - RZUT Z ARANZACJA | 50 00
WNETRZA
75. MJP [ W | E 20 02 | STANOWISKO EKSPOZYCYJNE — ROZWINIECIA 50 00
SCIAN Z ARANZACJA WNETRZA
76.| MJP [ W [ E 20 03 | STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - G4.20.001 202 |00
. MIP [ W [E 20 04 | STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - G4.20.002, 2012 |00
64.20.003, G4.20.004
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RAA | WXCA | PLATIGE

78.|MJP | W | E 20 05 | STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - G4.20.005, 20/2 00
G1.02.007
GALERIA 5 SCENA 21
79.|MJP | W | E 21 01 | STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - RZUT Z ARANZACJA | 50 00
WNETRZA
80.| MJP | W | E 21 02 | STANOWISKO EKSPOZYCYJNE — ROZWINIECIA 50 00
SCIAN Z ARANZACJA WNETRZA
81.| MJP | W | E 21 03 | STANOWISKO EKSPOZYCYJNE-G5.21.002, 20/2 00
G5.21.002A
GALERIA 5 SCENA 22
82.| MJP |W | E 22 01 | STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - G5.22.001, 20/2 00
G5.22.002
GALERIA 5 SCENA 23
83.| MJP |W | E 23 01 | STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - RZUT Z ARANZACJA | 50 00
WNETRZA
84.| MJP | W | E 23 02 | STANOWISKO EKSPOZYCYJNE — ROZWINIECIA 50/2 00
SCIAN Z ARANZACJA WNETRZA
GALERIA 5 SCENA 24
85.| MJP | W | E 24 01 | STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - RZUT Z ARANZACJA | 50 00
WNETRZA
86.| MJP | W | E 24 02 | STANOWISKO EKSPOZYCYJNE — ROZWINIECIA 50 00
SCIAN Z ARANZACJA WNETRZA
87.| MJP | W | E 24 03 | STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - G5.24.001 20/2 00
88.| MJP | W | E 24 04 | STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - G5.24.002 20/2 00
89.| MJP | W | E 24 05 | STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - G5.24.004, 20/10/2 | 00
(G5.24.005, G5.24.006, G5.23.003A-G5.23.006A
90.| MJP | W | E 24 06 | STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - G5.24.003, 20/2 00
G5.24.007
ZESTAWIENIA OVERVIEWS
91.| MJP | W | E DP 01 | DETALE STANDARDOWE — WYKONCZENIA 2 00
EKSPOZYTOROW
92.| MJP | W | E DP 02 | DETALE STANDARDOWE — WYKONCZENIA 2 00
EKSPOZYTOROW
GALERIA 6 (SCENA 1, SCENA 2, SCENA 3) SYMBOL SPACES OVERVIEW
93.| MJP | W | E S1 01 | STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - RZUT Z ARANZACJA | 50 00
WNETRZA
94.| MJP | W | E S1 02 | STANOWISKO EKSPOZYCYJNE — ROZWINIECIA 50 00
SCIAN Z ARANZACJA WNETRZA
95.| MJP | W | E S2 03 | STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - RZUT Z ARANZACJA | 50 00
WNETRZA
96.| MJP | W | E S2 04 | STANOWISKO EKSPOZYCYJNE — ROZWINIECIA 50 00
SCIAN Z ARANZACJA WNETRZA
97.| MJP | W | E S3 05 | STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - RZUT Z ARANZACJA | 50 00
WNETRZA
98.| MJP | W | E S3 06 | STANOWISKO EKSPOZYCYJNE — ROZWINIECIA 50 00
SCIAN Z ARANZACJA WNETRZA
99.| MJP | W | E S 07 | STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - G6.51.001, 20/2 00
G6.51.003, G6.52.001, G6.52.003
1000 MJP | W | E S 08 | STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - G6.53.001, 20/2 00
G6.53.003
101 MJP | W | E S 09 | STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - G6.51.002, 20/2 00
66.52.002, G6.53.002




PROJEKT WYKONAWCZY WYSTAWY STAtEJ MUZEUM JOZEFA PItSUDSKIEGO W SULEJOWKU

RAA | WXCA | PLATIGE

MONOLITY MONOLITHS OVERVIEW

102l MJP |[W |E | M 01 STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - ZESTAWIENIE, 20/2 00
DETAL - G1.02.006, G2.05.004, G3.10.005,
G4.16.005, G5.23.007
PRZEDSIONKI THRESHOLDS OVERVIEW
103 MJP |W |E | P 01 STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - ZESTAWIENIE, 20/2 00
DETAL - G1.02.001, G2.05.001, G3.10.001,
G4.15.001, G5.21.001
LAWKI SEATING OVERVIEW
104 MJP |W | E | L 01 STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - ZESTAWIENIE, 20/2 00
DETAL - G0.01.003 - 005, CS.01.001 - 006,
105 MJP W | E | L 02 STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - ZESTAWIENIE, 20/2 00
DETAL -G6.S1.004, G6.52.004, G6.S3.004
106l MJP [W | E | L 03 STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - ZESTAWIENIE, 20/2 00
DETAL - G2.07.003, G1.04.003-6, G2.09.003-6
GABLOTY SCIENNE WALL SHOWCASES
107 MJP | W | E | GS 01 STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - ZESTAWIENIE, 20/2 00
DETAL - G1.01.004
GABLOTY WYSOKIE TALL SHOWCASES
108 MJP | W | E | GW 01 STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - ZESTAWIENIE, 20/2 00
DETAL - G4.14A.005, G5.23.001
109 MJP |W | E | GW 02 STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - ZESTAWIENIE, 20/2 00
DETAL - G3.12.001, G4.15.004
PODESTY PEDESTALS
110l MJP | W | E | PO 01 STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - ZESTAWIENIE, 20/2 00
DETAL - G5.21.003, G2.05.002, G4.17.009
11 MJP (W | E | PO 02 STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - ZESTAWIENIE, 20/2 00
DETAL - G4.17.001A, G4.17.003, G0.01.002,
G4.17.001A, G5.22.002
EKSPOZYTORY WYSPY TEMATYCZNE TOPIC ISLANDS SHOWCASES
M2 MJP |W | E | TI 01 STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - ZESTAWIENIE, 20/2 00
DETAL - G4.16.001, G4.16.002, G4.16.003,
G4.16.004, G5.23.003, G5.23.004, G5.23.005,
(5.23.006, G3.11.001
T3 MJP (W |E |TI 02 STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - ZESTAWIENIE, 20/2 00
DETAL - G3.12.003, G3.12.004, G3.12.005
PANELE GRAFICZNE GRAPHIC PANELS
114 MJP | W | E | PG 01 STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - ZESTAWIENIE, 50/2 00
DETAL - G2.05.003, G3.10.007, G3.11.003,
G4.14A.001, G4.16.007, G4.16.009, G4.17.009,
G4.19.003, G4.20.006, G5.23.002, G5.24.008
115 MJP W | E | PG 02 STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - ZESTAWIENIE, 50/2 00
DETAL - G2.07.002, G3.11.002
PANELE - OSIE CZASU TIMELINE PANELS
116 MJP | W | E | OC 01 STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - ZESTAWIENIE, 50/2 00
DETAL - G4.16.006, G5.23.009
ELEMENTY PODWIESZANE SUSPENDED ELEMENTS
M7\ MJP | W | E | EP 01 STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - ZESTAWIENIE, 50/2 00
DETAL - G4.16.010, G4.19.004
118 MJP | W | E | EP 02 STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - ZESTAWIENIE, 10/2 00
DETAL - G4.15.003, G3.12.008 - EK.12.05

MOCOWANIE OBIEKTOW MOUNTING SYSTEM
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119/ MJP [W [E [sM | 01 | ZESTAWIENIE ELEMENTOW MOCOWAN OBIEKTOW | - 00
SCIEZKA EDUKACYJNA FAMILY TRAIL STATION
1200 MIP [W [E [FT 01 | SCIEZKA EDUKACYJINA - 00
121l MlP [W [E [FT 02 | SCIEZKA EDUKACYJINA - 00
MODELE MODELS
122l MoP [W [E [ MO | 01 | MODELE | - 00
ZESTAWIENIE POSADZEK DREWNIANYCH WOODEN FLOORS OVERVIEW
123 MJP [W [E [PD 01 | ZESTAWIENIE POSADZEK DREWNIANYCH 150/2 | 00
124/ MP [W |E [PC 01 | PRZESTRZEN CENTRALNA 100/2 | 00
LAYOUT OBIEKTOW OBJECTS LAYOUTS
125 MJP [W [ E [o10L 01 | RZUT, ELEWACJE / LAYOUT OBIEKTOW 50 00
126 MJP W | E [o010L 02 | RZUT, ELEWACJE / LAYOUT OBIEKTOW 50 00
127 MP [ W | E [o020L 01 | RZUT, ELEWACJE / LAYOUT OBIEKTOW 50 00
128 MJP W | E [ 0201 02 | RZUT, ELEWACJE / LAYOUT OBIEKTOW 50 00
129 MJP W | E [o020L 03 | RZUT, ELEWACJE / LAYOUT OBIEKTOW 50 00
130 MJP W | E [o020L 04 | RZUT, ELEWACJE / LAYOUT OBIEKTOW 50 00
131 MJP [W | E [o020L 05 | RZUT, ELEWACJE / LAYOUT OBIEKTOW 50 00
132 MJP [W | E [o030L 01 | RZUT, ELEWACJE / LAYOUT OBIEKTOW 50 00
133 MJP W | E [ o030L 02 | RZUT, ELEWACJE / LAYOUT OBIEKTOW 50 00
134 MJP [W | E [o040L 01 | RZUT, ELEWACJE / LAYOUT OBIEKTOW 50 00
135 MJP | W | E [ 0d0L 02 | RZUT, ELEWACJE / LAYOUT OBIEKTOW 50 00
136 MJP | W | E [ 050L 01 | RZUT, ELEWACJE / LAYOUT OBIEKTOW 50 00
137 MJP [ W | E [ o050L 02 | RZUT, ELEWACJE / LAYOUT OBIEKTOW 50 00
138 MJP | W | E [ o050L 03 | RZUT, ELEWACJE / LAYOUT OBIEKTOW 50 00
139 MJP [ W | E [ o050L 04 | RZUT, ELEWACJE / LAYOUT OBIEKTOW 50 00
140 MJP [ W | E [ o060L 05 | RZUT, ELEWACJE / LAYOUT OBIEKTOW 50 00
141 MP [W | E [o70L 01 | RZUT, ELEWACJE / LAYOUT OBIEKTOW 50 00
142 MP [W | E [o70L 02 | RZUT, ELEWACJE / LAYOUT OBIEKTOW 50 00
143 MJP [W | E [o70L 03 | RZUT, ELEWACJE / LAYOUT OBIEKTOW 50 00
144 MJP W | E [o080L 01 | RZUT, ELEWACJE / LAYOUT OBIEKTOW 50 00
145 MJP W | E [ o080L 02 | RZUT, ELEWACJE / LAYOUT OBIEKTOW 50 00
146 MJP W | E [ 080L 03 | RZUT, ELEWACJE / LAYOUT OBIEKTOW 50 00
147, MJP W | E [o080L 04 | RZUT, ELEWACJE / LAYOUT OBIEKTOW 50 00
148 MJP W | E [ o080L 05 | RZUT, ELEWACJE / LAYOUT OBIEKTOW 50 00
149 MJP W | E [o080L 06 | RZUT, ELEWACJE / LAYOUT OBIEKTOW 50 00
150 MJP | W | E [ o080L 07 | RZUT, ELEWACJE / LAYOUT OBIEKTOW 50 00
151 MJP W | E [ 090L 01 | RZUT, ELEWACJE / LAYOUT OBIEKTOW 50 00
152 MJP W | E [ 090L 02 | RZUT, ELEWACJE / LAYOUT OBIEKTOW 50 00
153 MJP W | E [ 100L 01 | RZUT, ELEWACJE / LAYOUT OBIEKTOW 50 00
154 MJP W | E [ 100L 02 | RZUT, ELEWACJE / LAYOUT OBIEKTOW 50 00
155 MJP | W | E [ 100L 03 | RZUT, ELEWACJE / LAYOUT OBIEKTOW 50 00
156| MJP | W | E [ 100L 04 | RZUT, ELEWACJE / LAYOUT OBIEKTOW 50 00
157 MJP W | E [ 100L 05 | RZUT, ELEWACJE / LAYOUT OBIEKTOW 50 00
158 MJP [W | E [110L 01 | RZUT, ELEWACJE / LAYOUT OBIEKTOW 50 00
159 MJP [W | E [110L 02 | RZUT, ELEWACJE / LAYOUT OBIEKTOW 50 00
160 MJP W | E [120L 01 | RZUT, ELEWACJE / LAYOUT OBIEKTOW 50 00
161 MJP W | E [120L 02 | RZUT, ELEWACJE / LAYOUT OBIEKTOW 50 00
162 MJP W | E [120L 03 | RZUT, ELEWACJE / LAYOUT OBIEKTOW 50 00
163 MJP W | E [130L 01 | RZUT, ELEWACJE / LAYOUT OBIEKTOW 50 00
164 MJP W | E [ 140L 01 | RZUT, ELEWACJE / LAYOUT OBIEKTOW 50 00
165 MJP | W | E | 14A0L 01 | RZUT, ELEWACJE / LAYOUT OBIEKTOW 50 00
166 MJP [ W | E [ 14A0L 02 | RZUT, ELEWACJE / LAYOUT OBIEKTOW 50 00
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167) MJP | W | E | 14A0L 03 RZUT, ELEWACJE / LAYOUT OBIEKTOW 50 00
168/ MJP | W | E | 14A0L 04 RZUT, ELEWACJE / LAYOUT OBIEKTOW 50 00
169 MJP | W | E | 150L 01 RZUT, ELEWACJE / LAYOUT OBIEKTOW 50 00
170 MJP | W | E | 160L 01 RZUT, ELEWACJE / LAYOUT OBIEKTOW 50 00
171 MJP | W | E | 160L 02 RZUT, ELEWACJE / LAYOUT OBIEKTOW 50 00
172 MJP | W | E | 160L 03 RZUT, ELEWACJE / LAYOUT OBIEKTOW 50 00
173 MJP | W | E | 160L 04 RZUT, ELEWACJE / LAYOUT OBIEKTOW 50 00
174 MJP | W | E | 160L 05 RZUT, ELEWACJE / LAYOUT OBIEKTOW 50 00
175 MJP | W | E | 160L 06 RZUT, ELEWACJE / LAYOUT OBIEKTOW 50 00
176| MJP | W | E | 170L 01 RZUT, ELEWACJE / LAYOUT OBIEKTOW 50 00
177) MJP | W | E | 170L 02 RZUT, ELEWACJE / LAYOUT OBIEKTOW 50 00
178 MJP | W | E | 170L 03 RZUT, ELEWACJE / LAYOUT OBIEKTOW 50 00
179 MJP | W | E | 170L 04 RZUT, ELEWACJE / LAYOUT OBIEKTOW 50 00
180 MJP | W | E | 170L 05 RZUT, ELEWACJE / LAYOUT OBIEKTOW 50 00
181 MJP | W | E | 170L 06 RZUT, ELEWACJE / LAYOUT OBIEKTOW 50 00
182 MJP | W | E | 190L 01 RZUT, ELEWACJE / LAYOUT OBIEKTOW 50 00
183 MJP | W | E | 190L 02 RZUT, ELEWACJE / LAYOUT OBIEKTOW 50 00
184/ MJP | W | E | 200L 01 RZUT, ELEWACJE / LAYOUT OBIEKTOW 50 00
185 MJP | W | E | 200L 02 RZUT, ELEWACJE / LAYOUT OBIEKTOW 50 00
186 MJP | W | E | 210L 01 RZUT, ELEWACJE / LAYOUT OBIEKTOW 50 00
187 MJP | W | E | 210L 02 RZUT, ELEWACJE / LAYOUT OBIEKTOW 50 00
188 MJP | W | E | 230L 01 RZUT, ELEWACJE / LAYOUT OBIEKTOW 50 00
189 MJP | W | E | 230L 02 RZUT, ELEWACJE / LAYOUT OBIEKTOW 50 00
190| MJP | W | E | 230L 03 RZUT, ELEWACJE / LAYOUT OBIEKTOW 50 00
191 MJP | W | E | 230L 04 RZUT, ELEWACJE / LAYOUT OBIEKTOW 50 00
192 MJP | W | E | 230L 05 RZUT, ELEWACJE / LAYOUT OBIEKTOW 50 00
193] MJP | W | E | 230L 06 RZUT, ELEWACJE / LAYOUT OBIEKTOW 50 00
194 MJP | W | E | 230L 07 RZUT, ELEWACJE / LAYOUT OBIEKTOW 50 00
195 MJP | W | E | 240L 01 RZUT, ELEWACJE / LAYOUT OBIEKTOW 50 00
196 MJP | W | E | 240L 02 RZUT, ELEWACJE / LAYOUT OBIEKTOW 50 00
197| MJP | W | E | 240L 03 RZUT, ELEWACJE / LAYOUT OBIEKTOW 50 00
198 MJP | W | E | 240L 04 RZUT, ELEWACJE / LAYOUT OBIEKTOW 50 00
199 MJP | W | E | S10L 01 RZUT, ELEWACJE / LAYOUT OBIEKTOW 50 00
200 MJP | W | E | S10L 02 RZUT, ELEWACJE / LAYOUT OBIEKTOW 50 00
201 MJP | W | E | S20L 01 RZUT, ELEWACJE / LAYOUT OBIEKTOW 50 00
202) MJP | W | E | S20L 02 RZUT, ELEWACJE / LAYOUT OBIEKTOW 50 00
203 MJP | W | E | S30L 01 RZUT, ELEWACJE / LAYOUT OBIEKTOW 50 00
204/ MJP | W | E | S30L 02 RZUT, ELEWACJE / LAYOUT OBIEKTOW 50 00






