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cokół gabloty stanowiący bazę dla 
całego ekspozytora,
podkonstrukcja ramowa z profili 
kwadratowych o wym. 50x50mm, 
kotwionych do betonu
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moduł z blachy aluminiowej,  
przykręcany do podkonstrukcji 
cokołu, rewizja szuflady PROSORB 
po zdjęciu jednego z frontów
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gablota z możliwością rewizji i 
montażu obiektów po dwóch 
stronach

integracja ekranu

2
50

19 21 6 9
drzwi gabloty ze szkła bezpiecznego 
laminowanego VSG 44.4  (2 warstwy 
szkła bezbarwnego typu float z 
obniżoną zawartością żelaza i 4 folie 
PVB), w klasie P4A

oświetlenie LED według projektu 
oświetlenia

uszczelka silikonowa

zawias 3D

wnętrze gabloty wykonane z blachy 
stalowej o gr.2mm, malowanej 
proszkowo w kolorze NCS-S-3502-R

drzwi gabloty ze szkła bezpiecznego 
laminowanego VSG 44.4  (2 warstwy szkła 
bezbarwnego typu float z obniżoną 
zawartością żelaza i 4 folie PVB), w klasie P4A

zawias 3D

podkonstrukcja gabloty z profili 
stalowych o wym. 40x30mm

wnętrze gabloty wykonane z blachy 
stalowej o gr.2mm, malowanej 
proszkowo w kolorze NCS-S-3502-R

uszczelka silikonowa
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STANOWISKO EKPOZYCYJNE - G2.08.003. G2.08.004, G2.08.005, G2.08.006
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PRZEKROJE GABLOTY 1:20

SCHEMAT KONSTRUKCJI MODUŁÓW 1:20
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gablota z możliwością rewizji i 
montażu obiektów po dwóch 
stronach
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korpus elementu wykonany z giętej blachy 
aluminiowej o gr. 2mm, malowanej 
proszkowo na kolor NCS-S-6502-R, jeśli nie 
podano inaczej, ostateczny odcień do decyzji 
PW

podkonstrukcja umożliwiająca podwieszenie 
elementu w formie stalowej ramy z profili 
kwadratowych 30x30mm

montaż elementu wiszącego do 
sufitu poprzez podwieszenie na 
linkach stalowych
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