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zamek, spełniający wytyczne 
projektowe

mocowanie frontów poprzez klipsy 
typu click in/click out

uszczelka silikonowa 

zintegrowane oświetlenie LED w 
profilu aluminiowym wzdłuż 
krawędzi gabloty

szkło bezpieczne laminowane VSG 
44.4  (2 warstwy szkła bezbarwnego 
typu float z obniżoną zawartością 
żelaza i 4 folie PVB), w klasie P4A

rewizja gabloty możliwa poprzez 
wysunięcie szuflady z blachą 
montażową

wnętrze gabloty wykonane z blachy 
stalowej 2mm, malowanej 
proszkowo w kolorze NCS-S-3502-R

blacha montażowa wykonana z 
blachy aluminiowej 3mm, malowanej 
proszkowo w kolorze wnętrza

podkonstrukcja gabloty wykonana z 
profili stalowych kwadratowych o 
wymiarach 40x40mm

blacha stalowa gr. 2mm, malowana 
proszkowo transparentnie
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DETAL 1.

podkonstrukcja  wykonana z profili 
stalowych kwadratowych o 
wymiarach 40x40mm

blacha stalowa gr. 2mm, malowana 
proszkowo transparentnie,  
mocowana do podkonstrukcji w 
sposób niewidoczny

podkonstrukcja wykonana z profili 
stalowych kwadratowych o 
wymiarach 40x40mm

krawędzie blach gięte na giętarkach, 
tworzą wizualnie ostre kąty R1,5mm

blat  stołu przeznaczony na teksty 
(druk bezpośredni UV)

stopy regulacyjne
otwory ażurowe w blacie,
zapewniające wymaganą 
przezierność głośnikom AV

DETAL 1. 1:2
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