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wnęka na projektor

pokrycie elementu z płyty MDF o gr. 
18mm, o właściwościach 
trudnopalnych, min. B1, lakierowanej 
na kolor NCS 6502-R

cokół z płyty giętej MDF o gr. 2x9mm 
nacinanej wzdłużnie, o właściwościach 
trudnopalnych, min. B1, lakierowanej na 
kolor NCS 6502-R

dostęp do kasety na żel silikatowy 
oraz wyposażenia technicznego po 
wypięciu dolnej części tkaniny 
projekcyjnej

ELEMENT EKSPOZYCYJNY G2.09.002 
EXHIBITION ELEMENT G2.09.002

płyta gięta MDF 9mm 
mocowana do podkonstrukcji 
stalowej, malowana na biało

tkanina do podświetleń zadrukowana 
wg projektu grafiki,  tkanina PE + akryl, 
gramatura 125g/m2, transmisja 
światła ok. 40%

profil pcv mocujący do tkaniny 
projekcyjnej przytwierdzony
do podkonstrukcji
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podkonstrukcja  z profili 
prostych i giętych 40x40mm 
do przymocowania płyty MDF 

profil pcv  mocujący do tkaniny 
projekcyjnej, przytwierdzony do 
podkonstrukcji

pas z płyty giętej MDF 2x9mm 
mocowany do podkonstrukcji 
stalowej

podkonstrukcja z profili 
stalowych 100x100mm 
mocowana do ściany

DE.22-P

DE.22-P

płyta gięta MDF 9mm 
mocowana do podkonstrukcji 
stalowej, malowana na biało

tkanina do podświetleń zadrukowana 
wg projektu grafiki,  tkanina PE + akryl, 
gramatura 125g/m2, transmisja 
światła ok. 40%

profil pcv mocujący do tkaniny 
projekcyjnej przytwierdzony 
do podkonstrukcji

gablota łukowa

10
0

25
80

10
0

81
0

10
0

36
90

podkonstrukcja  z profili 
prostych i giętych 40x40mm 
do przymocowania płyty MDF 

profil pcv mocujący do tkaniny 
projekcyjnej, przytwierdzony 
do podkonstrukcji

pas z płyty giętej MDF 2x9mm 
mocowany do podkonstrukcji 
stalowej

podkonstrukcja z profili 
stalowych 100x100mm 
mocowana do ściany

dostęp do kasety na żel 
silikatowy oraz wyposażenia 
technicznego po zdjęciu dolnej 
części tkaniny podświetlanej
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