
fronty wykonane z płyty MDF o 
gr.18mm, o właściwościach 
trudnopalnych B1, pokrytej fornirem 
w kolorze orzech amerykański, 
ostateczny odcień do decyzji PW

łączenie profili drewnianych i mdf 
poprzez kątowniki i profile stalowe 

profil 50x50mm z litego drewna - 
orzecha amerykańskiego  
zabezpieczonego do st. 
trudnozapalności, pokryty lakierem 
bezbarwnym matowym, odcień 
dostosowany do forniru, ostateczny 
kolor do decyzji PW18
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DETALE STANDARDOWE  - WYKOŃCZENIE STANOWISK EKSPOZYCYJNYCH

podkładka neoprenowa

40

25

30 2

blacha montażowa z perforacjami 
umożliwiającymi wentylację 
monitora; odstęp mocowania blachy 
dostosować każdorazowo do 
modelu monitora

podkonstrukcja blatu z blachy 
stalowej 2mm

otwór w blacie dostosowany do 
wymiaru aktywnego obszaru 
monitora

DE. 19-P MOCOWANIE MONITORA AV W BLACIE Z BLACHY STALOWEJ

40230

25

40

blacha przykręcana na śruby do 
konstrukcji blatu, umożliwiająca 
serwisowanie monitora
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kaseta na żel silikatowy

panel frontowy, rewizja szuflady z 
kasetą na żel silikatowy po zdjęciu 
panelu

wyposażenie gablot w bezprzewodowy czujnik 
monitorowania warunków klimatycznych - temperatury i 
wilgotności,

szuflada z kasetą na żel silikatowy 
(według wytycznych projektowych)

wyposażenie gablot w bezprzewodowy detektor 
sejsmiczno-magnetyczny
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szkło lakierowane w miejscu klejenia 
na wysokość50mm

szkło bezpieczne laminowane VSG 
44.4  (2 warstwy szkła bezbarwnego 
typu float z obniżoną zawartością 
żelaza i 4 folie PVB), w klasie P4A

oświetlenie LED w profilu aluminiowym, jeżeli nie 
podano inaczej, według projektu oświetlenia

podkonstrukcja gabloty z profili 
stalowych kwadratowych 40x40 i 
30x30mm

okucia z poliwęglanu do zawieszania 
plyt

wnętrze gabloty wykonane z blachy stalowej o gr. 
2mm, malowanej proszkowo w kolorze 
NCS-S-3502-R, jeśli nie podano inaczej

uszczelka silikonowa

panel frontowy ekspozytora wykonany z blachy 
stalowej 2mm, malowanej proszkowo 
transparentnie, rewizja w celu dostępu do gabloty

szkło lakierowane w miejscu klejenia 
na wysokość50mm

DE.18-P KONSOLA 

DODATKOWE WYPOSAŻENIE TECHNICZNEDLA GABLOT SZCZELNYCH
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panel frontowy ekspozytora 
wykonany z płyty MDF o gr.19mm, o 
właściwościach trudnopalnych B1, 
lakierowanej, odcień do decyzji PW

zawias 3D z możliwością regulacji 
klejony do drzwi szklanych

uszczelka silikonowa

szkło lakierowane w miejscu klejenia 
na wysokość50mm

szkło bezpieczne laminowane VSG 
44.4  (2 warstwy szkła bezbarwnego 
typu float z obniżoną zawartością 
żelaza i 4 folie PVB), w klasie P4A
wnętrze gabloty wykonane z blachy 
stalowej o gr. 2mm, malowanej 
proszkowo w kolorze NCS-S-3502-R, 
jeśli nie podano inaczej

oświetlenie LED według projektu 
oświetlenia

zdejmowalny panel frontowy 
ekspozytora wykonany z płyty MDF o 
gr.19mm, o właściwościach 
trudnopalnych B1, lakierowanej, odcień 
do decyzji PW

zawias 3D z możliwością regulacji 
klejony do drzwi szklanych

uszczelka silikonowa

szkło lakierowane w miejscu klejenia 
na wysokość50mm
zamek spełniający wytyczne 
projektowe

wnętrze gabloty wykonane z blachy 
stalowej o gr. 2mm, malowanej 
proszkowo w kolorze NCS-S-3502-R, 
jeśli nie podano inaczej

szkło bezpieczne laminowane VSG 
44.4  (2 warstwy szkła bezbarwnego 
typu float z obniżoną zawartością 
żelaza i 4 folie PVB), w klasie P4A

płytka z blachy stalowej 2mm, malowanej 
proszkowo w kolorze wnętrza, pokryta 
nadrukiem bezpośrednim UV

blacha montażowa wykonana z blachy 
aluminiowej 3mm, malowanej proszkowo 
w kolorze wnętrza
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DE.16-P GABLOTA ZINTEGROWANA - OŚWIETLENIE

DE.17-P GABLOTA ZINTEGROWANA - COKÓŁ
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łączniki metalowe, od wewnątrz
dostęp do wnętrza, poprzez 
zdejmowany panel górny,
w górnym wieku ukryte kołki 
umożliwiające demontaż

płyta z litego drewna klejonego  - 
jesionu zabezpieczonego do st. 
trudnozapalności, pokrytego 
lakierem bezbarwnym matowym, 
ostateczny odcień do decyzji PW

stopa regulacyjna

uchwyt umożliwiający wysunięcie 
podnóżka

25 20

53
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podnóżek wysuwany, podkładki 
filcowe na stopach regulacyjnych

podkładka filcowa

łączniki metalowe, od wewnątrz
dostęp do wnętrza, poprzez 
zdejmowany panel górny,
w górnym wieku ukryte kołki 
umożliwiające demontaż

płyta z litego drewna klejonego  - 
jesionu zabezpieczonego do st. 
trudnozapalności, pokrytego 
lakierem bezbarwnym matowym, 
ostateczny odcień do decyzji PW
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płyta z litego drewna klejonego  - 
jesionu zabezpieczonego do st. 
trudnozapalności, pokrytego 
lakierem bezbarwnym matowym, 
ostateczny odcień do decyzji PW

łączniki metalowe, od wewnątrz, 
kątownik 25x25 i wkęty do drewna

podkonstrukcja stalowa gabloty 
profile kwadratowe 40x40mm, 
zabezp. antykorozyjnie, tworzą niszę
w ekspozytorze umożliwiającą 
montaż stanowiska

DE. 21-P STANOWISKO ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ

900 600

30
0

DE. 21-P PODEST PRZY STACJI ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ - FT.03.01, FT.05.01, FT.12.01, FT.15.01 

profil pvc mocujący do tkaniny podświetlanej

blacha montażowa aluminiowa o gr. 3mm, w kolorze 
wnętrza gabloty, malowana proszkowo
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szkło gięte bezpieczne laminowane VSG 44.4  (2 
warstwy szkła bezbarwnego typu float z obniżoną 
zawartością żelaza i 4 folie PVB), w klasie P4A

szuflada z kasetą na żel silikatowy 

profil pvc mocujący do tkaniny podświetlanej

podkonstrukcja z profili stalowych  40x40mm 

oświetlenie LED według specyfikacji projektu 
oświetlenia

szkło gięte bezpieczne laminowane VSG 44.4  (2 
warstwy szkła bezbarwnego typu float z obniżoną 
zawartością żelaza i 4 folie PVB), w klasie P4A
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tkanina do podświetleń zadrukowana, podświetlona 
od tyłu taśmami LED, kolor biały, barwa światła 
ciepła,  tkanina PE + akryl, gramatura 125g/m2, 
transmisja światła ok. 40%
lub 
pokrycie elementu z płyty giętej MDF o gr. 2x9mm 
nacinanej wzdłużnie, o właściwościach 
trudnopalnych, min. B1, lakierowanej na kolor NCS 
6502-R, z nadrukiem bezpośrednim

podkonstrukcja z profili stalowych  giętych 40x40mm, 
20x20mm 

DE. 22-P GABLOTA W PRZESTRZENIACH IMERSYJNYCH

zawias 3D
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blacha montażowa z blachy giętej o gr. 
3mm 

szkło giete bezpieczne laminowane VSG 
44.4  (2 warstwy szkła bezbarwnego typu 
float z obniżoną zawartością żelaza i 4 folie 
PVB), w klasie P4A

tkanina do podświetleń zadrukowana, 
podświetlona od tyłu taśmami LED, kolor 
biały, barwa światła ciepła,  tkanina PE + 
akryl, gramatura 125g/m2, transmisja 
światła ok. 40%
lub 
pokrycie elementu z płyty giętej MDF o gr. 
2x9mm nacinanej wzdłużnie, o 
właściwościach trudnopalnych, min. B1, 
lakierowanej na kolor NCS 6502-R, z 
nadrukiem bezpośrednim

gablota łukowa

szuflada z kasetą na żel silikatowy 

profil systemowy do wpięcia tkaniny
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