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miejsce łączenia płyt 
mdf lakierowanych

tkanina do podświetleń, zadrukowana, 
podświetlona od tyłu  oświetleniem 
LED (wg specyfikacji w TOMIE III), kolor 
biały, barwa światła ciepła,  tkanina 
poliestrowa, gramatura 125g/m2, 
transmisja światła ok. 40%

pokrycie elementu z płyty MDF 
o gr. 18mm, o właściwościach 
trudnopalnych, min. B1, 
lakierowanej na kolor NCS 
6502-R

cokół z płyty giętej MDF o gr. 
2x9mm nacinanej wzdłużnie, o 
właściwościach 
trudnopalnych, min. B1, 
lakierowanej na kolor NCS 
6502-R

pokrycie elementu z płyty MDF 
o gr. 18mm, o właściwościach 
trudnopalnych, min. B1, 
lakierowanej na kolor NCS 
6502-R

dostęp do kasety na żel 
silikatowy oraz wyposaźenia 
technicznego gabloty po 
wypięciu tkaniny 
podświetlanej

pas z płyty giętej MDF o gr. 
2x9mm nacinanej wzdłużnie, o 
właściwościach 
trudnopalnych, min. B1, 
lakierowanej na kolor NCS 
6502-R

głośnik wg wytycznych 
instalacji AV

WIDOK Z GÓRY | TOP VIEW
1:20

LB.04.01GR.04.03

GA.04.05

GA.04.04
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miejsce łączenia płyt 
mdf lakierowanych

tkanina do podświetleń, zadrukowana, 
podświetlona od tyłu oświetleniem LED (wg 
specyfikacji w TOMIE III), kolor biały, barwa 
światła ciepła,  tkanina poliestrowa, gramatura 
125g/m2, transmisja światła ok. 40%

pokrycie elementu z płyty MDF o gr. 
18mm, o właściwościach 
trudnopalnych, min. B1, lakierowanej 
na kolor NCS S-6502-R

cokół z płyty giętej MDF o gr. 2x9mm 
nacinanej wzdłużnie, o właściwościach 
trudnopalnych, min. B1, lakierowanej na 
kolor NCS S-6502-R

dostęp do kasety na żel silikatowy 
oraz wyposażenia technicznego po 
wypięciu tkaniny podświetlanej

pas z płyty giętej MDF o gr. 2x9mm 
nacinanej wzdłużnie, o właściwościach 
trudnopalnych, min. B1, lakierowanej na 
kolor NCS S-6502-R

głośnik wg wytycznych instalacji AV

WIDOK 1 | VIEW 1
1:20

0402 Syberia | 0403 Sybir
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pokrycie elementu z płyty MDF o gr. 
18mm, o właściwościach 
trudnopalnych, min. B1, lakierowanej 
na kolor NCS 6502-R

miejsce łączenia płyt 
mdf lakierowanych
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WIDOK 2 | VIEW 2
1:20

WIDOK 3 | VIEW 3
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PRZEKRÓJ A-A | SECTION A-A
1:20

płyta gięta MDF 9mm 
mocowana do podkonstrukcji 
stalowej

tkanina do podświetleń, 
zadrukowana wg projektu grafiki, 
podświetlona od tyłu oświetleniem 
LED (wg specyfikacji w TOMIE III), 
kolor biały, barwa światła ciepła,  
tkanina poliestrowa, gramatura  
125g/m2, transmisja światła ok. 
40%

profil pcv mocujący do tkaniny 
podświetlanej,

oświetlenie LED wg 
wytycznych projektowych 
instalacji oświetlenia w TOMIE 
III
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podkonstrukcja  z profili 
giętych 40x40mm do 
przymocowania płyty MDF z 
oświetleniem LED

profil pcv mocujący do tkaniny 
podświetlanej

pas z płyty giętej MDF 2x9mm o 
właściwościach trudnopalnych, min. 
B1 mocowany do podkonstrukcji 
stalowej

podkonstrukcja z profili 
stalowych 100x100mm 
mocowana do ściany

A
A

2

3

tkanina do podświetleń, zadrukowana wg projektu grafiki, podświetlona 
od tyłu oświetleniem LED (wg specyfikacji w TOMIE III), kolor biały, barwa 
światła ciepła,  tkanina poliestrowa, gramatura 125g/m2, transmisja 
światła ok. 40%

profil pcv mocujący do tkaniny podświetlanej

płyta MDF  gięta 9mm mocowana do podkonstrukcji stalowej

podkonstrukcja z profili stalowych 40x40mm 

oświetlenie LED wg wytycznych projektowych w TOMIE III

gablota łukowa  
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