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pokrycie elementu z płyty MDF o gr. 
18mm, o właściwościach 
trudnopalnych, min. B1, lakierowanej 
na kolor NCS-S-6502-R

miejsce łączenia płyt 
mdf lakierowanych

pokrycie elementu z płyty giętej MDF 
o gr. 8mm nacinanej wzdłuźnie, o 
właściwościach trudnopalnych, min. 
B1, lakierowanej na kolor NCS-S 
6502-R, 

ELEMENT EKSPOZYCYJNY G3.14.001, 
EXHIBITION ELEMENT G3.14.001, 
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cokół z płyty giętej MDF o gr. 8mm 
nacinanej wzdłużnie, o właściwościach 
trudnopalnych, min. B1, lakierowanej na 
kolor NCS-S-6502-R
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oświetlenie LED według specyfikacji 
projektu oświetlenia

pokrycie elemetu z dwóch warstw płyty 
giętej MDF o gr.8mm, nacinanej 
wzdłużnie, o właściwościach 
trudnopalnych, min. B1, lakierowanej na 
kolor NCS-S-6502-R

tkanina do podświetleń zadrukowana wg  
projektu grafiki, podświetlona od tyłu 
oświetleniem LED (wg specyfikacji w 
TOMIE III), kolor biały, barwa światła 
ciepła,  tkanina PE + akryl, gramatura 
125g/m2, transmisja światła ok. 40%
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profil stalowy prostokątny 70x50mm

profil stalowy prostokątny100x100mm

podświetlenie tkaniny listwami LED, światło 
białe, barwa ciepła

pokrycie elementu płytą MDF o gr. 18mm, o 
właściwościach trudnopalnych, min. B1, 
lakierowanej na kolor NCS-S-6502-R

profil montażowy pcv do tkaniny podświetlanej

profil montażowy pcv do tkaniny podświetlanej

tkanina do podświetleń zadrukowana wg  projektu grafiki, 
podświetlona od tyłu oświetleniem LED (wg specyfikacji w 
TOMIE III), kolor biały, barwa światła ciepła,  tkanina PE + 
akryl, gramatura 125g/m2, transmisja światła ok. 40%
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pokrycie elementu z płyty MDF o 
gr. 18mm, o właściwościach 
trudnopalnych, min. B1, 
lakierowanej na kolor NCS-S- 
6502-R

cokół z płyty giętej MDF o gr. 
2x9mm nacinanej wzdłużnie, o 
właściwościach trudnopalnych, 
min. B1, lakierowanej na kolor 
NCS-S-6502-R

pas z płyty giętej MDF o gr. 2x9mm 
nacinanej wzdłużnie, o właściwościach 
trudnopalnych, min. B1, lakierowanej na 
kolor NCS-S-6502-R

tkanina do podświetleń 
zadrukowana wg  projektu 
grafiki, podświetlona od 
tyłu oświetleniem LED (wg 
specyfikacji w TOMIE III), 
kolor biały, barwa światła 
ciepła,  tkanina PE + akryl, 
gramatura 125g/m2, 
transmisja światła ok. 40%

ostateczna grafika będzie 
realizowana na etapie 
produkcji grafiki według 
wytycznych kuratorskich

profil montażowy pcv do tkaniny podświetlanej

profil stalowy prostokątny 50x50mm

podświetlenie tkaniny listwami LED, światło 
białe, barwa ciepła
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pokrycie elementu dwoma warstwami płyty 
giętej MDF o gr. 9mm, o właściwościach 
trudnopalnych, min.B1, lakierowanej na kolor 
NCS-S-6502-R

pokrycie elementu płytą MDF o gr. 18mm, o 
właściwościach trudnopalnych, min. B1, 
lakierowanej na kolor NCS-S-6502-R, 
montowaną na stałę do profila BARRISOL, 
zakończoną pod kątem 45 stopni

tkanina do podświetleń zadrukowana wg  projektu 
grafiki, podświetlona od tyłu oświetleniem LED (wg 
specyfikacji w TOMIE III), kolor biały, barwa światła 
ciepła,  tkanina PE + akryl, gramatura 125g/m2, 
transmisja światła ok. 40%

profil montażowy pcv do tkaniny podświetlanej

kątownik stalowy 70x50mm gięty

oświetlenie LED według specyfikacji projektu 
oświetlenia

kątownik stalowy 70x50mm gięty

 kotwienie do posadzki za pomocą śrub Hilti lub 
równoważnych

pokrycie elementu płytą giętą MDF o gr. 9mm, o 
właściwościach trudnopalnych, min. B1, 
lakierowaną na kolor NCS-S-6502-R

pokrycie elementu dwoma warstwami płyty 
giętej MDF o gr. 9mm, o właściwościach 
trudnopalnych, min. B1, lakierowanymi na kolor 
NCS-S-6502-R
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tkanina do podświetleń zadrukowana wg  
projektu grafiki, podświetlona od tyłu 
oświetleniem LED (wg specyfikacji w TOMIE 
III), kolor biały, barwa światła ciepła,  tkanina 
PE + akryl, gramatura 125g/m2, transmisja 
światła ok. 40%

20

ceownik stalowy 100x100mm

27
70

pokrycie płytą MDF o gr. 18mm, o 
właściwościach trudnopalnych, min. B1, 
lakierowanej na kolor NCS-S-6502-R
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pokrycie elementu płytą MDF o gr. 18mm, o 
właściwościach trudnopalnych, min. B1, 
lakierowanej na kolor NCS-S-6502-R

ceownik stalowy prostokątny100x100mm

pokrycie elementu płytą MDF o gr. 18mm, o 
właściwościach trudnopalnych, min. B1, 
lakierowanej na kolor NCS-S-6502-R

mocowanie do ścianki MDF
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UWAGA: Ostateczna lokalizacja 
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