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klosz szklany wykonany ze szkła 
bezpiecznego laminowanego VSG 44.4  
(2 warstwy szkła bezbarwnego typu float 
z obniżoną zawartością żelaza i 4 folie 
PVB), w klasie P4A

wykończenie na narożnikach poprzez 
spasowanie pod kątem 45°
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STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - G5.24.004, G5.24.005, G5.24.006

ELEWACJE 1:10 RZUT 1:10PRZEKROJE 1:10

RZUT 1:10

uszczelka silikonowa

podkonstrukcja elementu 
wykonana z profili stalowych 
kwadratowych o wymiarach 
40x40x2mm

szuflada z kasetą na żel silikatowy 
(według wytycznych projektowych), 
rewizja możliwa po zdjęciu panelu z 
blachy stalowej

kaseta na żel silikatowy
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pokrycie elementu z blachy stalowej 
o gr. 2mm, malowanej proszkowo 
transparentnie, ostateczny odcień do 
decyzji PW

podłoga gabloty wykonana z giętej 
blachy aluminiowej o gr. 3mm,
malowanej proszkowo w kolorze 
NCS-S-3502-R,
ostateczny odcień do decyzji PW

9 2 9

uszczelka silikonowa

podkonstrukcja elementu 
wykonana z profili stalowych 
kwadratowych oraz kątowników o 
wymiarach 40x40x2mm

szuflada z kasetą na żel silikatowy 
(według wytycznych projektowych), 
rewizja możliwa po zdjęciu panelu z 
blachy stalowej

kaseta na żel silikatowy

montaż blachy stalowej, np. poprzez 
klipsy typu click in/click out w celu 
rewizji szuflady z kasetą z żelem 
silikatowym

pokrycie elementu z blachy stalowej 
o gr. 2mm, malowanej proszkowo 
transparentnie w kolorze, ostateczny 
odcień do decyzji PW

szkło oblakierowane od wewn. 
strony w pasie 25mm, kolor 
NCS-S-3502-R

opis eksponatów wykonany na 
płytce z blachy stalowej o gr. 2mm, 
malowanej proszkowo w kolorze 
wnętrza, pokrytej nadrukiem 
bezpośrednim UV
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zamek, spełniający wytyczne 
projektowe
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profile stalowe rozporowe 
umożliwiające naciągnięcie 
materiału

tkanina 100% poliester, 
trudnopalna, o gramaturze 
150g/m2 gr. ok. 1mm lub 
równoważna

STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - G5.23.003A-G.23.006A

G5.23.006A
G5.23.004A

G5.23.005A G5.23.004A

ELEWACJE 1:20

G5.23.006

G5.23.005

G5.23.004

G5.23.004

PRZEKRÓJ 1:20

RZUT 1:20
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7 424 7 linka blokowana w mocowaniu 
automatycznie, system 
samozaciskowy działający przy 
obciążeniu

mocowanie sufitowo 

linka stalowa o gr. 2mm

śruby mocujące mocowanie do 
sufitu 14mm i 2x 10mm
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płaskownik stalowy malowany 
proszkowo na kolor biały, na 
którym zawieszane są profile 
stalowe
podkonstrukcja stalowa z profili 
okrągłych o średnicy 20mm, 
regulowanych rozporowo w celu 
naciągnięcia materiału, malowane 
proszkowo na kolor biały

tkanina 100% poliester, 
trudnopalna, o gramaturze 
150g/m2 gr. ok. 1mm lub 
równoważna
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podkonstrukcja stalowa z profili 
okrągłych o średnicy 20mm, 
regulowanych rozporowo w celu 
naciągnięcia materiału, malowane 
proszkowo na kolor biały

tkanina 100% poliester, 
trudnopalna, o gramaturze 
150g/m2 gr. ok. 1mm lub 
równoważna

tkanina 100% poliester, 
trudnopalna, o gramaturze 
150g/m2 gr. ok. 1mm lub 
równoważna
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