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fronty elementu wykonane z płyty 
MDF o gr.19mm, o właściwościach 
trudnopalnych B1, lakierowanej w 
kolorze NCS-S-6502-R, ostateczny 
odcień do decyzji PW

blacha montażowa ekranu, według 
projektu AV

przewidziane wycięcie w płycie MDF 
w obrębie powierzchni aktywnej 
ekranu, narożniki wykończone 
kątownikami stalowymi o wym. 
18x18x2mm, malowanymi 
proszkowo transparentnie

mocowanie ekranu do płyty MDF 
poprzez profile Z stalowe o 
wymiarach 30x41mm

ekran

uszczelnienie mocowania

3 41 2 18
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DETALE STANDARDOWE  - WYKOŃCZENIE STANOWISK EKSPOZYCYJNYCH

wyposażenie techniczne

podkonstrukcja gabloty z profili 
kwadratowych stalowych  o wym. 
80x80xx4mm

stopy regulacyjne

pokrycie cokołu blachą stalową o gr. 
2mm, malowaną proszkowo 
transparentnie

80
20

zawias w celu rewizji wyposażenia 
technicznego i dostępu do zamka 
gabloty

półka z perforowanej blachy stalowej 
o gr. 2mm, przeznaczona na 
wyposażenie techniczne gabloty

80 13 2

13

6 6

szkło bezpieczne laminowane VSG 
44.4  (2 warstwy szkła bezbarwnego 
typu float z obniżoną zawartością 
żelaza i 4 folie PVB), w klasie P4A

krawędzie szkła spasowane pod 
kątem 45°, szlifowane, łączenia 
uszczelnione trwale bezbarwną 
uszczelką silikonową

fronty elementu wykonane z płyty 
MDF o gr.18mm, o właściwościach 
trudnopalnych B1, pokrytej fornirem 
w kolorze orzech amerykański, 
ostateczny odcień do decyzji PW

montaż płyt frontowych do 
podkonstrukcji poprzez kątowniki 
stalowe o wymiarach 80x80x4mm

podkonstrukcja ramowa gabloty 
wykonana z profili stalowych 
kwadratowych o wymiarach 
80x80x4mm

szkło bezpieczne laminowane VSG 
44.4  (2 warstwy szkła bezbarwnego 
typu float z obniżoną zawartością 
żelaza i 4 folie PVB), w klasie P4A
z wydrukiem grafiki lewostronnie na 
folii wg projektu grafiki

podkład pod panel szklany 
wykonany z płyty MDF o gr.18mm, o 
właściwościach trudnopalnych B1, 
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80 19

9 10

fronty elementu wykonane z płyty 
MDF o gr.18mm, o właściwościach 
trudnopalnych B1, pokrytej fornirem 
w kolorze orzech amerykański, 
ostateczny odcień do decyzji PW

montaż płyt frontowych do 
podkonstrukcji poprzez kątowniki 
stalowe o wymiarach 80x80x4mm

podkonstrukcja ramowa gabloty 
wykonana z profili stalowych 
kwadratowych o wymiarach 
80x80x4mm

76 4 19

80

DE.01-P WYSPY TEMATYCZNE - BLAT SZKLANY

DE.02-P WYSPY TEMATYCZNE - MOCOWANIE FRONTÓW

DE.03-P WYSPY TEMATYCZNE - STOPY REGULACYJNE

2
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70 9 50
65 5 40 19

podkonstrukcja ramowa gabloty 
wykonana z profili stalowych 
kwadratowych o wymiarach 40x40mm

wykończenie ekspozytora w formie 
stalowej ramy wykonanej z kątownika 
stalowego 50x15mm, malowanego 
proszkowo transparentnie

fronty elementu wykonane z płyty 
MDF o gr.19mm, o właściwościach 
trudnopalnych B1, lakierowanej w 
kolorze NCS-S-6502-R, ostateczny 
odcień do decyzji PW

mocowanie ekspozytora do posadzki 
porzez kotwienie do betonu, np. 
kotwami Hilti lub równoważnymi

20

DE.08-P KOTWIENIE ELEMENTU DO POSADZKI

15
2

25

40 19

2
40

fronty elementu wykonane z płyty 
MDF o gr.19mm, o właściwościach 
trudnopalnych B1, lakierowanej w 
kolorze NCS-S-6502-R, ostateczny 
odcień do decyzji PW

podkonstrukcja ramowa gabloty 
wykonana z profili stalowych 
kwadratowych o wymiarach 
40x40mm

wykończenie ekspozytora w formie 
stalowej ramy wykonanej z 
kątownika stalowego, malowanego 
proszkowo transparentnie

DE.07-P WYKOŃCZENIE EKSPOZYTORA - STALOWA RAMA + FRONTY Z MDF

40
19

25 2 15

40 2

fronty elementu wykonane z płyty 
MDF o gr.19mm, o właściwościach 
trudnopalnych B1, lakierowanej w 
kolorze NCS-S-6502-R, ostateczny 
odcień do decyzji PW

podkonstrukcja ramowa gabloty 
wykonana z profili stalowych 
kwadratowych o wymiarach 
80x80x4mm

wykończenie ekspozytora w formie 
stalowej ramy wykonanej z 
kątownika stalowego, malowanego 
proszkowo transparentnie

mocowanie paneli rewizyjnych 
poprzez klipsy, np. sysytem Keku luz 
równoważny

DE.09-P MOCOWANIE FRONTU + STALOWA RAMA

fronty elementu wykonane z płyty 
MDF o gr.19mm, o właściwościach 
trudnopalnych B1, lakierowanej w 
kolorze NCS-S-6502-R, ostateczny 
odcień do decyzji PW

podkonstrukcja ramowa gabloty 
wykonana z profili stalowych 
kwadratowych o wymiarach 
80x80x4mm

wykończenie ekspozytora w formie 
stalowej ramy wykonanej z kątownika 
stalowego 50x15mm, malowanego 
proszkowo transparentnie
stopy regulacyjne

65
2

15

80 19

80
2

50

DE.05-P WYKOŃCZENIE COKOŁU + STALOWA RAMA

15
2

65

2
80

80 19
fronty elementu wykonane z płyty 
MDF o gr.19mm, o właściwościach 
trudnopalnych B1, lakierowanej w 
kolorze NCS-S-6502-R, ostateczny 
odcień do decyzji PW

podkonstrukcja ramowa gabloty 
wykonana z profili stalowych 
kwadratowych o wymiarach 
80x80x4mm

wykończenie ekspozytora w formie 
stalowej ramy wykonanej z 
kątownika stalowego, malowanego 
proszkowo transparentnie

DE.04-P WYKOŃCZENIE EKSPOZYTORA - STALOWA RAMA + FRONTY Z MDF

DE.15-P TIMESCOPE

10
0

3

80 230
15

19 19

fronty elementu wykonane z płyty 
MDF o gr.19mm, o właściwościach 
trudnopalnych B1, lakierowanej w 
kolorze NCS-S-6502-R, ostateczny 
odcień do decyzji PW

wnętrze gabloty wykonane z blachy 
stalowej o gr. 2mm, malowanej 
proszkowo w kolorze NCS-S-3502-R

wykończenie gabloty w formie ramy 
stalowej wykonanej z kątowników 
stalowych o wymiarach 100x15mm, 
malowanych proszkowo 
transparentnie

podkonstrukcja gabloty wykonana z 
profili stalowych kwadratowych o 
wym. 80x80x4mm

wyposażenie techniczne

2
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20

57 25
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80

fronty elementu wykonane z płyty 
MDF o gr.19mm, o właściwościach 
trudnopalnych B1, lakierowanej w 
kolorze NCS-S-6502-R, ostateczny 
odcień do decyzji PW

półka z perforowanej blachy stalowej 
o gr. 2mm, przeznaczona na 
wyposażenie techniczne gabloty

wykończenie gabloty w formie ramy 
stalowej wykonanej z kątowników 
stalowych o wymiarach 100x15mm, 
malowanych proszkowo 
transparentnie

podkonstrukcja gabloty wykonana z 
profili stalowych kwadratowych o 
wym. 80x80x4mm

stopy regulacyjne

DE.10-P WYKOŃCZENIE EKSPOZYTORA + SZEROKA RAMA

DE.11-P WYKOŃCZENIE COKOŁU + SZEROKA RAMA

DE.06-P WYKOŃCZENIE TAFLI SZKLANYCH

10 40 18

10 58

18
40

fronty elementu wykonane z płyty 
MDF o gr.18mm, o właściwościach 
trudnopalnych B1, lakierowanej w 
kolorze NCS-S-7020-R90B, 
ostateczny odcień do decyzji PW

mocowanie panelu poprzez wieszaki 
stalowe kotwione do ściany 
betonowej, odpowiednio do ciężaru

podkonstrukcja panelu wykonana z 
profili stalowych o wym. 40x40mm

wykończenie narożników poprzez 
spasowanie pod kątem 45°

5810

40
18

10 40 18

fronty elementu wykonane z płyty 
MDF o gr.18mm, o właściwościach 
trudnopalnych B1, lakierowanej w 
kolorze NCS-S-7020-R90B, 
ostateczny odcień do decyzji PW

mocowanie panelu poprzez wieszaki 
stalowe kotwione do ściany 
betonowej, odpowiednio do ciężaru

podkonstrukcja panelu wykonana z 
profili stalowych o wym. 40x40mm

wykończenie narożników poprzez 
spasowanie pod kątem 45°

DE.12-P PANEL GRAFICZNY

DE.13-P PANEL GRAFICZNY

DE.14-P INTEGRACJA EKRANU - PRZEKRÓJ

UWAGA
DO KONSTRUKCJI EKSPOZYTORÓW, W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ GABLOTY SZCZELNE NALEŻY UŻYĆ MDF O OBNIŻONEJ EMISJI FORMALDEHYDÓW MDF E-LE

x

fronty elementu wykonane z płyty 
MDF o gr.19mm, o właściwościach 
trudnopalnych B1, lakierowanej w 
kolorze NCS-S-6502-R, ostateczny 
odcień do decyzji PW

3
23

20
18

20 13 372 13 20

przewidziane wycięcie w płycie MDF w obrębie 
powierzchni aktywnej ekranu, narożniki 
wykończone kątownikami stalowymi o wym. 
18x18x2mm, malowanymi proszkowo 
transparentnie

blacha montażowa ekranu, według 
projektu AV

ekran
DE.14-P INTEGRACJA EKRANU - RZUT

front elementu wykonane z płyty
MDF o gr. 19mm, o właściwościach
trudnopalych B1, lakierowanej w 
kolorach NCS-S-6502-R, ostateczny
odcień do decyzji PW

przesuwne panele graficzne 
wykonane z płyty akrylowej o 
gr.5mm, pokryte nadrukiem
bespośrednim UV, w panelach
przewidziany otwór o śr.20mm
w celu ułatwienia przesunięcia 
paneli. Profile na końcach paneli 
pasujące do prowadnic.

panel graficzny wykonany z płyty
akrylowej o gr. 5mm wklejony w 
konstrukcję Okna Czasu, pokryty
nadrukiem bespośrednim UV, 
według projektu grafiki

kontrukcja Okna czasu wykonana z 
giętej blachy stalowej o gr. 2mm, 
malowanej proszkowo 
transparentnie na kolor NCS-S-XXXX
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d=20mm d=20mm

DE.15-P TIMESCOPE - WIDOK

przesuwny panel graficzny 
wykonany z płyty akrylowej o 
gr.5mm, pokryty nadrukiem
bespośrednim UV, w panelu
przewidziany otwór o śr.20mm
w celu ułatwienia przesunięcia 
panelu. Profile na końcu panelu 
pasujące do prowadnic.

przesuwny panel graficzny 
wykonany z płyty akrylowej o 
gr.5mm, pokryty nadrukiem
bespośrednim UV, w panelu
przewidziany otwór o śr.20mm
w celu ułatwienia przesunięcia 
panelu. Profile na końcu panelu 
pasujące do prowadnic.

panel graficzny wykonany z płyty
akrylowej o gr. 5mm wklejony w 
konstrukcję Okna Czasu, pokryty
nadrukiem bespośrednim UV, 
według projektu grafiki

konstrukcja okna czasu wykonana z 
giętej blachy stalowej o gr. 2mm, 
malowanej proszkowo 
transparentnie na kolor NCS-S-XXXX

front elementu wykonany z płyty
MDF o gr. 19mm, o właściwościach
trudnopalych B1, lakierowanej w 
kolorach NCS-S-6502-R, ostateczny
odcień do decyzji PW

prowadnica podwójna, aluminiowa

prowadnica podwójna, aluminiowa

prowadnica podwójna, aluminiowa

270 30 240 30 270

przesuwny panel graficzny 
wykonany z płyty akrylowej o 
gr.5mm, pokryty nadrukiem
bespośrednim I

przesuwny panel graficzny 
wykonany z płyty akrylowej o 
gr.5mm, pokryty nadrukiem
bespośrednim I

front elementu wykonany z płyty
MDF o gr. 19mm, o właściwościach
trudnopalych B1, lakierowanej w 
kolorach NCS-S-6502-R, ostateczny
odcień do decyzji PW

konstrukcja okna czasu wykonana z 
giętej blachy stalowej o gr. 2mm, 
malowanej proszkowo 
transparentnie na kolor NCS-S-XXXX

prowadnica podwójna, aluminiowaprowadnica podwójna, aluminiowa

DE.15-P TIMESCOPE - RZUT
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