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podkonstrukcja gabloty wykonana z 
profili stalowych kwadratowych 
80x60x2mm 

podkonstrukcja gabloty wykonana z 
profili stalowych kwadratowych 
80x80x2mm 

montaż blachy montażowej na 
wieszakach stalowych, 
umożliwiający wymianę ściany tylnej 
gabloty

blacha montażowa wykonana z 
blachy aluminiowej o gr. 3mm, 
malowanej proszkowo na kolor 
NCS-S-3502-R

wnętrze gabloty wykonane z blachy 
stalowej o gr. 2mm, malowanej 
proszkowo w kolorze NCS-S-3502-R

kaseta na żel silikatowy

szuflada z kasetą na żel silikatowy 
(według wytycznych projektowych), 
wykonana z blachy ze stali 
nierdzewnej o gr. 2mm 
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zamek, spełniający wytyczne

projektowe

zawias 3d umożliwiający regulację

drzwi gabloty wykonane ze szkła 
bezpiecznego laminowanego VSG 
44.4 ,  2 warstwy szkła bezbarwnego 
typu float z obniżoną zawartością 
żelaza i 4 folie PVB, w klasie p4a

panel frontowy wykonany z płyty
MDF o gr. 18mm pokrytej fornirem w

kolorze orzech amerykański,
rewizja szuflady z kasetą na żel

silikatowy oraz otwarcie gabloty
możliwe po zdjęciu panelu

okucia z poliwęglanu do montażu
panelu frontowego

podkonstrukcja gabloty wykonana z
profili stalowych kwadratowych

80x80x2mm

uszczelka silikonowa

wykończenie elementu w formie
ramy stalowej wykonanej z blachy

stalowej o gr. 2mm, malowanej
proszkowo transparentnie
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obudowa głośnika wykonana z płyty 
MDF o gr. 6mm pokrytej fornirem
w kolorze orzech amerykański 
podkonstrukcja obudowy wykonana 
z kątowników stalowych 
kwadratowych 20x20mm o gr. 2mm 

głośnik według projektu AV

podkonstrukcja obudowy wykonana 
z kątowników stalowych 
kwadratowych 20x20mm o gr. 2mm

2 18 33 7

24 35 1

mocowanie głośnika

mocowanie głośnika
fornir perforowany w kształcie koła o 
średnicy 50mm na wysokości 
głośnika
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obudowa głośnika wykonana z płyty 
MDF o gr. 6mm pokrytej fornirem
w kolorze orzech amerykański 

podkonstrukcja obudowy wykonana 
z kątowników stalowych 
kwadratowych 20x20mm o gr. 2mm 

głośnik według projektu AV

podkonstrukcja obudowy wykonana 
z kątowników stalowych 
kwadratowych 10x10mm o gr. 2mm 

włącznik dotykowy głośnika według 
projektu AV

mocowanie włącznika

mocowanie włącznika
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