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pokrycie elementu z płyty MDF o gr. 18mm, 
o właściwościach trudnopalnych, min. B1, 
lakierowanej na kolor NCS-S-6502-R

miejsce łączenia płyt mdf lakierowanych
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miejsce łączenia płyt mdf lakierowanych

dostęp do kasety na żel silikatowy oraz 
wyposażenia technicznego po zdjęciu panelu 
dolnego pod gablotą, panel wypinany za 
pomocą systemu click in/ click out

pokrycie elementu z płyty giętej MDF o gr. 
2x9mm nacinanej wzdłuźnie, o 
właściwościach trudnopalnych, min. B1, 
lakierowanej na kolor NCS-S-6502-R,

pokrycie elementu z płyty giętej MDF o gr. 
2x9mm nacinanej wzdłuźnie, o 
właściwościach trudnopalnych, min. B1, 
lakierowanej na kolor NCS-S-6502-R, z 
nadrukiem bezpośrednim UV wg projektu 
grafiki

gablota łukowa 

pokrycie elementu z płyty MDF o gr. 18mm 
nacinanej wzdłuźnie, o właściwościach 
trudnopalnych, min. B1, lakierowanej na 
kolor NCS-S-6502-R, z nadrukiem 
bezpośrednim UV wg projektu grafiki

pokrycie elementu z płyty MDF o gr. 18mm, 
o właściwościach trudnopalnych, min. B1, 
lakierowanej na kolor NCS-S-6502-R

miejsce łączenia płyt mdf lakierowanych,
łączenie na zakładkę pod kątem 45stopni

podkonstrukcja z profili stalowych 
kwadratowych 80x80mm

płyty podwieszane 20mm nad posadzką
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pokrycie elementu z płyty giętej MDF o gr. 
2x9mm nacinanej wzdłuźnie, o 
właściwościach trudnopalnych, min. B1, 
lakierowanej na kolor NCS-S-6502-R, z 
nadrukiem bezpośrednim  UV wg projektu 
grafiki
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AV.12.02–D GR.12.06

pokrycie elementu z płyty MDF o gr. 
18mm, o właściwościach 
trudnopalnych, min. B1, lakierowanej 
na kolor NCS-S-6502-R i pokryte 
grafiką poprzez druk bezpośredni wg 
projektu grafiki

miejsce łączenia płyt mdf lakierowanych
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