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Hilti lub równoważne 
M12, w rozstawie co 
ok. 100cm

DETAL 1. DETAL 2.

DETAL 3.

DETAL 4.

DETAL 5.

DETAL 5. 
1:2

UWAGA:
OKABLOWANIE NALEŻY PROWADZIĆ WEWNĄTRZ KONSTRUKCJI 
LUB WZDŁUŻ  PROFILII ŁĄCZĄCYCH KOLEJNE POZIOMY. 
NALEŻY DOSTOSOWAĆ ICH KOLOR DO WYBRANEGO KOLORU 
OBUDOWY EKSPOZYTORA - KOLOR CIEMNOSZARY.

DLA POPRAWIENIA UTRZYMANIA STATYKI  ŚCIAN MOŻNA JE 
DODATKOWO PODWIESIĆ 
LINAMI STALOWYMI DO SUFITU. (4-8 MIEJSC KOTWIENIA).

OSTATECZNA LOKALIZACJA ELEMENTÓW ARCHITEKTURY 
POWIĄZANYCH Z GRAFIKAMI SPECJALNYMI BĘDZIE MUSIAŁA BYĆ 
OSTATECZNIE OKREŚLONA W KOORDYNACJI Z PRODUCENTEM 
GRAFIK.
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