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STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - G2.06.001
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GR.06.02
grafika wykonana techniką druku 
bezpośredniego UV, według projektu 
grafiki

drzwi wykonane z blachy stalowej o 
gr. 4mm, malowanej proszkowo 
transparentnie,
po otwarciu drzwi możliwy dostęp do 
gablot

nisza zintegrowana w ekspozytorze, 
przeznaczona na obiekty 
niewymagające kontroli klimatu,
wykonana z blachy stalowej o gr. 
4mm, malowanej proszkowo 
transparentnie

stanowisko TIME SCOPE, 
typu hands-on , wykonane z giętej 
blachy stalowej o gr. 2mm, 
malowanej proszkowo 
transparentnie oraz płyt akrylowych 
o gr. 10mm pokrytych nadrukiem 
bezpośrednim UV

AV.06.01-D,
AV.06.02-D,
AV.06.03-D

wzmocnienie podkonstrukcji
profil stalowy 40x40mm
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gablota wbudowana w 
podkonstrukcję ekspozytora, destęp 
po otworzeniu drzwi frontowych

wykończenie narożników poprzez 
spasowanie pod kątem 45°,
kanty szlifowane,
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drzwi gabloty ze szkła bezpiecznego 
laminowanego VSG 44.4  (2 warstwy 
szkła bezbarwnego typu float z 
obniżoną zawartością żelaza i 4 folie 
PVB), w klasie P4A

uszczelnienie drzwi stalowych

oświetlenie gabloty LED, 
zintegrowane w profilu aluminiowym

korpus ekspozytora wykonany jako 
drzwi z blachy stalowej o gr. 4mm,  
malowanej proszkowo 
transparentnie,
w drzwiach przewidziane otwory na 
gabloty o wymiarach 450x300mm

szuflada z kasetą na żel silikatowy 
(według wytycznych projektowych), 
rewizja możliwa po otworzeniu drzwi 
stalowych

zamek,  spełniający wytyczne 
projektowe

zawiasy 3D

uszczelka silikonowa

blacha stalowa o gr. 2mm, 
malowana proszkowo w kolorze 
wnętrza, pokryta nadrukiem 
bezpośrednim UV

blacha montażowa wykonana z 
blachy aluminiowej o gr. 3mm,  
malowanej proszkowo w kolorze  
NCS-S-3502-R

blacha montażowa wykonana z 
blachy aluminiowej o gr. 3mm,  
malowanej proszkowo w kolorze  
NCS-S-3502-R
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